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CEL OPRACOWANIA
Rozpoznanie warunkéw gruntowo wodnych dla potrzeb inwestycj:

Budowa kanalizacji w miejscowosci Brwice

WYKONANE BADANIA:

1. Odwiert geologiczny za pomocg Swidra recznego oraz ocena  makroskopowa  gruntu
wg. PN-B 04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu. — 3 odwierty

OPIS TERENU

W poblizu planowanej inwestycji wystepuje gtéwnie gospodarstwa rolne. Geomorfologiczne jest to obszar lezacy na terenie

Pojezierza Mysliborskiego (314,412 w podziale J. Kondrackiego), stanowigcej fragment pojezierza Zachodniopomorskiego.

Fotografia nr 1 Istniejaca droga
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WARUNKI GRUNTOWO — WODNE:

Na podstawie wykonanych odwiertéw gruntowych $widrem recznym: do gtebokosci 0,3 m zalega humus od 0,3 m do 3,0 m
znajdujq sie piaski gliniaste, gliny pylaste z przewarstwiami pytéw oraz zwiru. Miejscowo odwiercono nasyp niekontrolowany

w postaci gruzu ceglanego.

Uwzgledniajgc warunki wodne, zalegajace grunty w podtozu gruntowym, istniejgcy nasyp oraz charakter wykonywanej

przebudowy podioze nalezy zaliczy¢ do grupy nosnosci G4 lub ponizej G4 (odwiert nr 1)

Podczas wykonywania odwiertéw na gtebokosci 0,6 — 1,5 m p.p.t odwiercono saczenia wody gruntowej. W zwigzku z

powyzszym warunki wodne nalezy uznac za ztelprzecigtne.

USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

Kategorie geotechniczng dla obiektu budowlanego ustala sie w oparciu o dwa kryteria, 1j.:

-charakterystyke obiektu,

-warunki gruntowe,

W podtozu przedmiotowej inwestycji wystepujq typowe dla danego obszaru grunty mineralne, w zwigzku z powyzszym

warunki gruntowe omawianego podtoza nalezy uznac za ztozone.

Ostateczng kategorie geotechniczng okresla projektant obiektu budowlanego

WNIOSKI | ZALECENIA

Podczas wykonywania robdt ziemnych przy napotkaniu nie sprzyjajacych warunkdw gruntowych tj. grunty spoiste w stanie
migkkoplastycznym lub ptynnym. No$no$¢ podioza gruntowego powinno si¢ okreslic za pomoca plyty statycznej VSS.
Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 nie powinna by¢ mniejsza niz 25MPa. W przypadku niskich parametréw
nosnosci koniczne jest zastosowanie dodatkowej warstwy wzmocnienia. W przypadku wysadzinowego podioza
gruntowego zaleca si¢ zastosowanie warstwy odcinajacej w postaci gruntéw/mieszanki stabilizowanej, materiatow
niewysadzinowych lub/i przepuszczalnej geotkaniany. Do budowania nasypu nalezy zastosowa¢ materiat niewysadzinowy o

wskazniku réznoziarnistosci U=3. Warstwe nawierzchni mozna wykona¢ z kruszywa naturalnego 0/31,5 C90/3.
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NORMY: PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7; PN-B 2480:86; PN-B-04481:88; PN-S-02205:98

ZALACZNIKI
1 szkic orientacyjny

3 przekroje i makroskopowa ocena gruntu
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MOBILNE LABORATORIUM

1 OBSLUGA INWESTYCJI

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr sprawozdania: TER6/20240514/04

Mobilne Laboratorium i Obstuga Inwestycji

ul. Nehringa 36 71-836 Szczecin
Strona 1/1 660 791 163 parfianowicz.piotr@gmail.com

www.pomiary-drogowe.pl

Nazwa badania: Odwierty gruntowe swidrem recznym i makroskopowa ocena gruntu
Metoda/procedura badawcza: PN-B-04481:1988 p. 3.2. oznaczanie rodzaju gruntéw
Zleceniodawca: VIA-Projekt Lukasz Szawarynski
Nazwa kontraktu: Budowa kanalizacji w migjscowosci Brwice.
Miejsce badania: P1 - zgodne z zataczonym szkicem
Data badania: 14 05 2024
Przelot - ponize] Glebokos¢ Symbol gruntu
g;;r:b:; Profil litologiczny | zwierciadta wody Opis litologiczny PN-B2480:86/ Wllg[co)/tr]]osc S;a(r;igtr(l;n(t)u
y [em] PN-EN 1997-2 ° poiste
[cm]
1 2 3 4 5 6 7
0-60 - NN (humus, gruz ceglany) - suchy -
(60-80 60 piasek Sredni PgclsiFa nawodniony
60-120 - glina pylasta szara GrclsiFa nawodniony pl
120-300 - glina pylasta szara GrclsiFa nawodniony pl
SPECJALISTA DS. KONIEC SPRAWOZDANIA
) BADAN LAEORATORYJNYCH
Badanie wykonat/a: O3

Piotr Parfianowicz
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TER6

MOBILNE LABORATORIUM

1 OBSLUGA INWESTYCJI

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr sprawozdania: TER6/20240514/05

Mobilne Laboratorium i Obstuga Inwestycji

ul. Nehringa 36 71-836 Szczecin
Strona 1/1 660 791 163 parfianowicz.piotr@gmail.com

www.pomiary-drogowe.pl

Nazwa badania: Odwierty gruntowe swidrem recznym i makroskopowa ocena gruntu
Metoda/procedura badawcza: PN-B-04481:1988 p. 3.2. oznaczanie rodzaju gruntéw
Zleceniodawca: VIA-Projekt Lukasz Szawarynski
Nazwa kontraktu: Budowa kanalizacji w migjscowosci Brwice.
Miejsce badania: P2 - zgodne z zataczonym szkicem
Data badania: 14 05 2024
Przelot - ponize] Glebokos¢ Symbol gruntu
S;;:)b(:: Profil litologiczny | zwierciadta wody Opis litologiczny PN-B2480:86/ Wllg[i)/tr]msc S;a(r;igtrém(t)u
y [em] PN-EN 1997-2 ° poiste
[cm]
1 3 4 5 6 7
0-30 humus - suchy -
(10-60 piasek drobny na pograniczu gliniastego PgclsiFa wilgotny -
60-120 piasek gliniasty PglclsiFa mokry -
120-300 150 piasek gliniasty + zwir Pg+Z/clsiFa mokry -
SPECJALISTA DS. KONIEC SPRAWOZDANIA

. BADAN LAEORATORYJNYCH
Badanie wykonat/a: Pl
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MOBILNE LABORATORIUM

TER6

1 OBSLUGA INWESTYCJI

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr sprawozdania: TER6/20240514/06

Strona 1/1

Mobilne Laboratorium i Obstuga Inwestycji
ul. Nehringa 36 71-836 Szczecin
660 791 163 parfianowicz.piotr@gmail.com

www.pomiary-drogowe.pl

Nazwa badania:
Metoda/procedura badawcza:
Zleceniodawca:
Nazwa kontraktu:
Miejsce badania:

Odwierty gruntowe swidrem recznym i makroskopowa ocena gruntu
PN-B-04481:1988 p. 3.2. oznaczanie rodzaju gruntow

VIA-Projekt Lukasz Szawarynski
Budowa kanalizacji w miejscowosci Brwice.
P3 - zgodne z zatgczonym szkicem

Data badania: 14 05 2024
Przelot - ponize] Glebokos¢ Symbol gruntu
S;;:)b(:: Profil litologiczny | zwierciadta wody Opis litologiczny PN-B2480:86/ Wllg[i)/tr]msc S;a(r;igtrém(t)u
y [em] PN-EN 1997-2 ° poiste

[em]
1 3 4 5 6 7
0-60 NN (humus+gruz ceglany) - suchy -
(60-60 piasek drobny PgclsiFa wilgotny -
60-120 piasek gliniasty PglclsiFa mokry -
120-300 160/saczenia piasek gliniasty + zwir Pg+Z/clsiFa mokry -

Badanie wykonat/a:

SPECJALISTA DS. KONIEC SPRAWOZDANIA
BADAN LAEORATORYJNYCH
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