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. CZESC OPISOWA

1.1. Podstawa opracowania
Postawg opracowania projektu jest:

» Umowa z Gming Chojna,

» Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

» Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem i Zarzadca drogi,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pozn. Zmianami, w tym na podstawie Dz. U. z 2021 poz. 2351 z
2022 r. poz. 88)

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 627 z p6zh. zm.);

» Zatgcznikinr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw isygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz.2181).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych.

» Obowigzujace normy i przepisy.

» Wizja w terenie wykonana przez Projektanta,

1.2. Zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Brwice w Gminie Chojna.
Inwestycja zlokalizowana jest gtdwnie na dziatce ewidencyjnej nr 176 obreb Brwice. Planowane przedsiewziecie
zaktada przebudowe drogi gminnej poprzez nadanie jej normatywnych parametréw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Planuje sie wykonanie drogi o szerokosci 3,5-5,0 m wraz z chodnikami o szerokosci 1,8 m oraz poboczami
z kruszywa lub umocnionymi kostkg kamienng o szeroko$ci 1,0 m. Ponadto w ramach przebudowy drogi planuje sie
réwniez modernizacje skrzyzowania z droga powiatowa w zakresie umozliwiajgcym poprawe bezpieczenstwa

uczestnikéw ruchu.

PLAN ORIENTACYJNY
SKALA 1:10 000

BRWICE €

Rys. 1. Pogladowa lokalizacja inwestycji (na czerwono przebudowana droga).
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Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa drogi gminnej i fragmentu drogi powiatowe;

wraz z infrastrukturg towarzyszaca niezbedng do jej funkcjonowania i niezbednymi pracami ziemnymi.

Celem opracowania jest dostosowanie istniejacej organizacji ruchu do zmian geometrycznych
wprowadzonych w ramach przebudowy przedmiotowego odcinka oraz podniesienie poziomu bezpieczenstwa ruchu

drogowego.

1.3. Warunki przyjete do projektowania
Projektowana klasa techniczna drogi: L — lokalna

Przyjeta kategoria ruchu: KR1

> Predkos¢ projektowa: 30 km/h

> Szeroko$¢ jezdni: 3,50 - 5,00m

> Szeroko$¢ pasa ruchu 2,50 - 3,50m

> Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym: 2,00%,

> Pochylenie poprzeczne na tukach: 2,00%

»  Szeroko$¢ zjazdow: min. 3,5 m — max. dowigzanie do ist.
> Szerokos$¢ poboczy: 1,00 m,

> Pochylenie poprzeczne poboczy: 6,00%,

1.4. Opis stanu istniejacego oznakowania

Przebudowywany odcinek drogi gminnej ma dtugo$¢ 524,17 m i zlokalizowany jest w miejscowos$ci Brwice
w Gminie Chojna, powiecie gryfinskim, wojewddztwie zachodniopomorskim. W ramach przebudowy skrzyzowania z
drogg powiatowg zaktada sie modernizacje odcinka DP o diugo$ci okoto 87,0 mb. Poczatek opracowania znajduje sie
na skrzyzowaniu z drogg powiatowa nr 1401Z. Droga powiatowa ma pierwszenstwo. Na dojezdzie do skrzyzowania z
nig umiejscowiono znak A-9.Poza tym na drodze powiatowej w okolicy skrzyzowania zlokalizowano znak ostrzegawczy
A-17 i A-12a co obrazujg zataczone zdjecia. W obszarze projektowanej inwestycji nie zlokalizowano oznakowania

poziomego.

Zdj. 1. Poczatek opracowania — skrzyzowanie z drogq powiatowg nr 14012
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Droga w stanie istniejagcym jest w ztym stanie technicznym, na fragmencie przy skrzyzowaniu posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokos$ci 3,5 m, na dalszym odcinku istniejgca nawierzchnia wykonana jest z brukowca
0 nieregularnej szerokosci. Zagospodarowanie pasa drogowego stanowig ponadto chodniki, elementy odwodnienia

pasa drogowego (wpusty, studnie) oraz zjazdy indywidualne.

1.5. Projektowane oznakowanie.

Na przedmiotowej drodze gminnej wprowadza sie ograniczenie predkosci do 30 km/h co nalezy zobrazowaé
znakami pionowymi B-33 i B-34 ustawionymi na poczatku i na koricu odcinka drogi. Dodatkowo istniejacy znak A-9
Zlokalizowany przed wigczeniem w droge powiatowg zostanie wymieniony na nowy.

W zakresie skrzyzowania w ciggu drogi powiatowej oznaczono pierwszenstwo przejazdu ustawiajac przed i za
skrzyzowaniem znak D-1. Istniejacy znak A-17 nalezy wymieni¢ na nowy.

W celu poprawy bezpieczenstwa poruszajacych sie na skrzyzowaniu pojazdéw zastosowano dodatkowo
oznakowanie poziome, {j. linie krawedziowe P-7a zlokalizowane dla drog podporzadkowanych.

Ze wzgledéw bezpieczenstwa oraz z uwagi na kolizje, na odcinku 14mb likwiduje sie starg bedacaq w zlym stanie
betonowa bariere i projektuje nowg stalowa bariere energochtonng typu N2 W2. Nalezy uwzgledni¢ obustronne

zastosowanie skosow (taczniki ukosne i zakonczenia czotowe z obu stron bariery).

1.6. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

Istniejaca droga gminna na catym projektowanym odcinku posiada ruch lokalny gtéwnie ukierunkowany na dojazd
do istniejacych posesji. Gtdwnie odbywa sie ruch osobowy z niewielkim odsetkiem pojazdéw ciezarowych.

Projektowana nawierzchnia drogi — bitumiczna. Nawierzchnia m. postojowych i zjazdéw — kostka betonowa.

Droga powiatowa ma nawierzchnig bitumiczna i taczy na projektowanym odcinku m. Chojna i Narost. Je
szeroko$¢ w projektowanym zakresie wynosi 5,5 m. Pobocza wykonane bedg i umocnione z kruszywa famanego. Jest
trasg 0 znaczeniu regionalnym. Na drodze dominuje ruch pojazdéw osobowych, jednak wystepuje stosunkowo wysoki

odsetek pojazdow ciezkich w ogdlinej strukturze ruchu.

STRUKTURA RUCHU

Na potrzeby niniejszej organizaciji, na podstawie wizji/przeprowadzonych pomiaréw ruchu na drodze gminnej

przyjeto nastepujacy udziat poszczegdlnych grup:

e Autobusy (A) - 0%

e  Samochody cigzarowe z przyczepami (Cp) — 1%

e  Samochody ciezarowe (C) — 7%

o Ciagniki i pojazdy rolnicze — 3%

e  Samochody dostawcze (D) — 10%

e  Samochody osobowe (O) — 74%

o Motocykle i rowery (R) — 5%
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1.7. Zasady oznakowania.

Znaki drogowe pionowe w ciggu przedmiotowej drogi gminnej projektuje sie wielkosci matej (M) — naleznej dia

drogi gminnej. Na drodze powiatowej i w obrebie skrzyzowania z tg droga projektuje sie wielkosci $redniej ($).

Na licach wszystkich znakéw pionowych stosowaé folie odblaskowa, pryzmatyczna, typu ,2". Znaki pionowe
umieszczaé na stupkach z rur stalowych ocynkowanych min. @ 60 mm. Znaki pionowe nalezy ustawi¢ w odlegtosci
minimum 0,50 m od krawedzi korony drogi, liczac od brzegu znaku i na wysokosci min. 2,20 m nad poziomem
chodnika. Tarcza znaku na prostym odcinku drogi powinna by¢ odchylona od kata prostego o 5 stopni w kierunku

$rodka drogi.

min. 0,50 . - 0,50 +2,00 o
! T ! kraweznik
! ] | T 7 1 | 1 |
| i u
i — IEObOCZe E jezdnia | chodnik
I |t

Rys. 1. Sposdb umieszczania znakdw na drogach z poboczem gruntowym i ulicach.

Wysokos¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego miejsca na
drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktére nalezy uwzgledniag, jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko

ustawiony moze stanowi¢ istotng przeszkode.
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Ryc. 2. Wysoko$ci umieszczania znakow na drogach z poboczem gruntowym i ulicach.

Tarcze znakdw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy
znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki umieszczone sg na tukach poziomych odchylenie
tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego kierunku. Zasady odchylenia tarczy

znaku pokazano na ryc. 3.
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Ryc. 3. Kat umieszczania znakéw drogowych.

Pomiedzy istniejacymi a projektowanymi znakami nalezy zachowa¢ odlegtos¢ 10 m przy predkosci ponizej
60km/h oraz 20 m przy dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h.
Znaki pionowe powinny by¢ ustawione w sposob taki, aby zachowana zostata ich stabilno$¢ i bezpieczerstwo

wszystkich uzytkownikéw drogi. Przy montazu konstrukcji wsporczych oraz stupkdw do znakéw, ktére sa

posadowione na obszarach umocnionych (wysepki, chodniki, ciagi pieszo-rowerowe), nalezy, ze wzgledéw

bezpieczenstwa i funkcjonalno$ci, zastosowaé gniazda wykonane z odlewdw stalowych lub Zeliwnych w

postaci monoblokéw. Zastosowane gniazda powinny posiadaé odpowiednie certyfikaty, atesty lub oceny na

wyroby budowalne, zgodne z aktualnymi urequlowaniami prawnymi.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe powyzej 0,8 mm (mierzone na mokro).

Wymiary znakéw poziomych nalezy przyjmowac zgodnie z instrukcjg oznakowania poziomego. Znaki poziome
powinny by¢ wykonane przy zastosowaniu materiatdw przy zachowaniu nastepujgacych warunkéw: posiada¢ barwe
biata, mie¢ réwne krawedzie wyrdzniajace znak od tta oraz by¢ odporne na $cieranie i zabrudzenie.

Roboty oznakowania pionowego i poziomego wykona¢ zgodnie z projektem i Szczegdtowymi Warunkami
Technicznymi dla Znakéw i Sygnatdéw Drogowych oraz Urzadzen Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego i Warunkami ich
Umieszczania na Drogach (Dz.U. Nr 220 z 2003r).

1.8. Zestawienie znakow pionowych

Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa do likwidacii:
Nazwa Stan Wielkos¢ llosé
A-17 Do likwidacji Srednie 1
A-9 Do likwidacji Srednie 1
Lacznie przeznaczono 2 znakdw do likwidacj,
Znaki projektowane:
Nazwa Stan Wielkos¢ llosé
AL7 Projektowane Srednie 1
D-1 Projektowane Srednie 2
B-33 Projektowane Mate 2
B-34 Projektowane Mate 1
AT Projektowane Srednie 1

tacznie zaprojektowano 7 znakdw pionowych.
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Przeznaczono 1 znak drogowy do przeniesienia.

1.9. Zestawienie znakow poziomych.

Nazwa Stan Dt./Pow/Szt. Pow. mal.
P-7a Projektowane 22,1618 2,66
P-7a Projektowane 22,5870 271

L acznie zaprojektowano 5,37 m? malowania poziomego.

1.10. Zestawienie urzadzen bezpieczenstwa.

Nazwa Stan Dt./Pow/Szt. ditugosé

U-14a Projektowane Bariera N2 W2 14,00 mb

1.11. Termin planowanego wprowadzenia organizacji ruchu.
Wykonawca wprowadzi zaprojektowane oznakowanie pionowe po zakonczeniu robét zasadniczych zwigzanych

z inwestycjg przebudowy przedmiotowej drogi powiatowe.

Przewidywany termin wprowadzenia Statej Organizacji Ruchu:  01.06.2025r.

Projektant: mgr inz. Mateusz Zdun
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IIl. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny - skala 1:25 000 (Arkuszy: 1),

2. Plansza oznakowania - skala 1:500 (Arkuszy: 1),
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Legenda:

proj. kraweznik betonowy wysoki 15x30cm

|

proj. obrzeze betonowe 8x30cm

L |

proj. kraweznik drogowy betonowy (najazdowy) 15x22cm

proj. nawierzchnia z mieszanki MMA (dodatkowo wzmocniona)

proj. nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowe;
(wzmocnienie ist. konstrukcji / wykonanie petnej konstrukcji)

proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowej
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proj. nawierzchnia zjazdéw/ zatoki postojowe;
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profilowanie, humusowanie, odtworzenie terenéw zielonych

profilowanie, humusowanie, odtworzenie skarp i rowéw

proj. wpusty kanalizacji deszczowej

[
proj. 0$ drogi
o/& | zasuwa do regulacji / hydrant do przebudowy

réw drogowy z elementem spowalniajacym z palisady

% drewnianej i narzutu kamiennego
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