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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Brwice”

ADRES INWESTYCJI: 119, 176 obreb Brwice, Wojewodztwo Zachodniopomorskie, Powiat
Gryfinski

NAZWA INWESTORA: Burmistrz Gminy Chojna
ADRES INWESTORA: ul. Jagiellonska 4, 74-500 Chojna

WYKONAWCA: -
ADRES WYKONAWCY: -
BRANZE: sanitarna
SPORZADZIt. KALKULACJE:
Przemystaw Slizewski
DATA OPRACOWANIA: 16.12.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 5314 Uzytkownik: AAT PROJEKT Przemystaw Slizewski



W celu bezawaryjnego odprowadzenia wéd opadowych lub roztopowych zaprojektowano uktad kanalizac;ji
deszczowej z odprowadzeniem wod opadowych lub roztopowych do istniejgcego rowu.

Odwodnienie uktadu drogowego odbywac sie bedzie poprzez wpusty uliczne.

Dodatkowo odprowadzone zostang wody opadowe zebrane w rowie drogowym za pomocg osadnika
poziomego i studni wlotowe;.

W zwigzku z przebudowg skrzyzowania drogi powiatowej z drogg gminna zachodzi potrzeba przebudowy
wylotu przepustu jako wylot prefabrykowany.
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Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV Nazwa dziatu od Do
KOSZTORYS:
1 Odwodnienie uktadu drogowego 1 41
1.1 Kanaly deszczowe 1 32
1.1.1 |/45100000-8 | Roboty przygotowawcze 1 1
1.1.2 145100000-8 | Roboty ziemne 2 8
1.1.3 |45111300-1 | Roboty rozbiérkowe 9 12
1.1.4 (45111240-2 | Odwodnienie wykopow 13 13
1.1.5 |145232400-6 | Roboty montazowe 14 26
1.1.6 Umocnienie wylotu rowu przydroznego 27 29
1.1.7 Umocnienie wylotu na istniejgcym rowie przy odbiorniku 30 32
1.2 Przebudowa wylotu przepustu 33 41
1.2.1 |/45100000-8 | Roboty przygotowawcze 33 34
1.2.2 Roboty rozbidrkowe 35 36
1.2.3 |45111240-2 | Odwodnienie wykopow 37 37
1.24 Roboty montazowe 38 38
1.25 Umocnienie wylotu przepustu 39 41
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Obmiar

Lp. igiﬁ Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 Odwodnienie uktadu drogowego
1.1 Kanaty deszczowe
1141 45100000-8 | Roboty przygotowawcze
1|ISTKD | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | m
d.1.1. 0119-03 | - wytyczenie przebiegu kanalizacji deszczowe;j
1 analogia
209,06 m 209,060
RAZEM 209,060
1.1.2 45100000-8 | Roboty ziemne
2|STKD | KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1. 0217-04 | podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. llI
2 z.sz. 2.3.11 | Bez recznego wyréwnania powierzchni odkfadu.
9905 Mechanicznie 90%
238 * 90% m3 214,200
RAZEM 214,200
3|STKD | KNR 2-01 | Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod m3
d.1.1. 0317-0501 | fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
2 kat. Ill-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m.
Recznie:10%
238 * 10% m3 23,800
RAZEM 23,800
4|STKD | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.1. 0205-03 | poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku
2 0214-03 | samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
207 m3 207,000
RAZEM 207,000
5|STKD | KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, warstwa| m3
d.1.1. 0501-09 | dolna 15 cm, warstwa gorna 30 cm
2 analogia
164 m3 164,000
RAZEM 164,000
6|STKD | KNR 2-01 | Zageszczenie podtoza z materiatow sypkich ubijakami| m3
d.1.1. 0236-01 mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Il|
2 analogia
164 m3 164,000
RAZEM 164,000
7|STKD | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach m3
d.1.1. 0320-0401 | pionowych w gruntach kat.I-1l; gtebokos¢ do 3.0 m,
2 szerokos¢ 0.8-1.5m
238 m3 238,000
RAZEM 238,000
8|STKD | KNR 2-01 | Zageszczenie zasypanego wykopu ubijakami m3
d.1.1. 0236-01 mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Il|
2 analogia
238 m3 238,000
RAZEM 238,000
113 45111300-1 | Roboty rozbiérkowe
9|ST KD | KNR 4-051 | Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o m
d.1.1. 0313-01 srednicy nominalnej 200 mm uszczelnionego
3 analogia | cementem
15 m 15,000
RAZEM 15,000
10[ST KD | KNR 4-051 | Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o | kpl.
d.1.1. 0409-03 | $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11[ST KD | KNR 4-051 | Demontaz studzienek sciekowych ulicznych kpl.
d.1.1. 0411-02 | betonowych o sr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
3
3 kpl. 3,000
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Obmiar

spec.

Lp. tech Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,000
12|STKD | KNR 2-01 | Wywdz i recykling elementéw zdemontowanych kpl.
d.1.1. 0110-01 studni kanalizacyjnej
3 analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
114 45111240-2 | Odwodnienie wykopow
13[STKD | KNR 2-01 | Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt szt.
d.1.1. 0607-01 bezposrednio bez obsypki na gtebok.do 3 m
4 analogia | Igtofiltry co 1m po obu stronach wykopu odcinek
dtugosci 300 m
100 * 2 szt. 200,000
RAZEM 200,000
115 45232400-6 | Roboty montazowe
14|ST KD |[KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PP fgczonych na wcisk o sr. wewn. 300 m
d.1.1. 0408-05 [ mm SN12
5
11,01 m 11,010
RAZEM 11,010
15|ST KD |[KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PP fgczonych na wcisk o sr. wewn. 300 m
d.1.1. 0408-05 | mm
5
160,61 m 160,610
RAZEM 160,610
16[ST KD [KNR-W 2-18| Kanaly z rur PP faczonych na wcisk o $r. wewn. 200 m
d.1.1. 0408-03 | mm SN12
5
12,94 m 12,940
RAZEM 12,940
17(ST KD [KNR-W 2-18| Kanaly z rur PP faczonych na wcisk o $r. wewn. 200 m
d.1.1. 0408-03 | mm
5
24,50 m 24,500
RAZEM 24,500
18[ST KD | KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 stud.
d.1.1. 0613-03 | mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
5
7 stud. 7,000
RAZEM 7,000
19(ST KD [KNR-W 2-18| Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z | szt.
d.1.1. 0524-02 | osadnikiem bez syfonu - wpust uliczny
5 analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
20[STKD [ KNR 2-18 | Separator 3/30 stud.
d.1.1. 0613-03
5
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
21|STKD | KNR 2-18 | Osadnik wirowy 3/30 stud.
d.1.1. 0613-03
5
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
22|STKD | KNR 2-11 | Wylot do rowu element prefabrykowany dla kanatow | kpl.
d.1.1. 0208-03 | DN300
5 wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. igiﬁ Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
23[STKD [ KNR 2-18 | Studnia wlotowa z osadnikiem H=0.5m, DN1200 na  |stud.
d.1.1. 0613-05 | podsypce
5 analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
24|ST KD Osadnik piasku - poziomy wg. KPED 01.14 stud.
d.1.1. wycena
5 indywidualna
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
25|STKD | KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatow rurowych do $r.nom. do m
d.1.1. 0804-04 | 300mm
5
209,06 m 209,060
RAZEM 209,060
26|ST KD [KNR-W 2-18| Inspekcja TV wykonanej kanalizacji m
d.1.1. 0406-01
5 wycena
indywidualna
209,06 m 209,060
RAZEM 209,060
1.1.6 Umocnienie wylotu rowu przydroznego
27|ST KNR 2-11 | Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o m2
d.1.1.|PRZE 0404-05 | grubosci5cm
6|PUST
Y
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
28|ST KNR 2-11 | Wykonanie podsypki cementowo piaskowej - dodatek | m2
d.1.1.|PRZE 0404-06 | za kazde dalsze 5 cm grubosci
6|PUST
Y
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
29|ST KNR-W 2-01| Umocnienie skarp i dna rowow kamieniem polnym m2
d.1.1.|PRZE 0516-04
6|PUST
Y
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
11.7 Umocnienie wylotu na istniejgcym rowie przy odbiorniku
30|ST KNR 2-11 | Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o m2
d.1.1.|PRZE 0404-05 | grubosci5cm
7|PUST
Y
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
31|ST KNR 2-11 | Wykonanie podsypki cementowo piaskowej - dodatek | m2
d.1.1.|PRZE 0404-06 | za kazde dalsze 5 cm grubosci
7|PUST
Y
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
32|ST KNR-W 2-01 [ Umocnienie skarp i dna rowdw kamieniem polnym m2
d.1.1.|PRZE 0516-04
7|PUST
Y
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
1.2 Przebudowa wylotu przepustu
1.21 45100000-8 | Roboty przygotowawcze
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33|ST KNR 2-01 | Oczyszczenie terenu z pozostatosci po m2
d.1.2.|PRZE 0111-01 wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie, kora)
1|PUST analogia
Y
38 m2 38,000
RAZEM 38,000
34(ST KNR 2-01 | Usuwanie namutéw jako wykopy rowow i kanatow m3
d.1.2.|PRZE 0224-04 | wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na
1|PUST | z.sz.2.3.2. | odktad w gruncie kat. |ll Podtoze mokre wymagajace
Y 9903 uzycia materacow.
analogia
38*0,3 m3 11,400
RAZEM 11,400
1.2.2 Roboty rozbiérkowe
35[ST KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 | m3
d.1.2.|PRZE 0306-01 | cm
2[PUST
Y
3,75 m3 3,750
RAZEM 3,750
36(ST KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiorki przy m3
d.1.2.|PRZE 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
2|PUST 1103-05 | samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
Y analogia
3,75+ 11,4 m3 15,150
RAZEM 15,150
1.23 45111240-2 | Odwodnienie wykopow
37|ST KNR 2-01 | Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt szt.
d.1.2.|PRZE 0607-01 bezposrednio bez obsypki na giebok.do 3 m
3|PUST analogia | Igtofiltry co 1m po obu stronach wykopu obnizenie
Y zwierciadta wody ~2,50m
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
1.24 Roboty montazowe
38|ST KNR 2-11 | Wylot przepustu prefabrykowany dla rur DN80O kpl.
d.1.2.|PRZE 0208-03
4|PUST wycena
Y indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.25 Umocnienie wylotu przepustu
39|ST KNR 2-11 | Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o m2
d.1.2.|PRZE 0404-05 | grubosci5cm
5(PUST
Y
9,5 m2 9,500
RAZEM 9,500
40(ST KNR 2-11 | Wykonanie podsypki cementowo piaskowej - dodatek | m2
d.1.2.|PRZE 0404-06 | za kazde dalsze 5 cm grubosci
5|PUST
Y
9,5 m2 9,500
RAZEM 9,500
41|ST KNR-W 2-01| Umocnienie skarp i dna rowow kamieniem polnym m2
d.1.2.|PRZE 0516-04
5|PUST
Y
9,5 m2 9,500
RAZEM 9,500
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