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1. CZESC OPISOWA DOKUMENTACII TECHNICZNEJ]
1.1. Metryka projektu

1.1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu technicznego dotyczacego
odwodnienia uktadu drogowego dla zadania p.n.: ,Przebudowa drogi gminnej w m.

Brwice”.

1.1.2. Adres obiektu budowlanego
Brwice.
1.1.3. Nazwa i adres inwestora

Gmina Chojna, ul. Jagiellonska 4, 74-500 Chojna

1.1.4. Imie, nazwisko autora projektu i projektanta.

mgr inz. Barttomiej Jaskowski

1.1.5. Stadium opracowania.

Projekt techniczny.

1.1.6. Data opracowania.
Grudzien 2024 r.

1.1.7. Wykaz dzialek przez ktore przebiega inwestycja.
Obreb: 0021 Brwice, dziatka: 119, 176.

1.2. Podstawy opracowania.
» Dokumentacja techniczna branzy drogowej p.n.: ,Przebudowa drogi
gminnej w m. Brwice”,
= Mapa do celdéw projektowych,
= Inwentaryzacja w terenie,
= Opinia geologiczna,

= Normy wytyczne.

1.3. Obszar oddziatywania.

Planowana inwestycja oddziatywac bedzie tylko na dziatki wymienione w punkcie
1.1.7.
Podstawa prawna:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422), z uwzglednieniem zmian

wprowadzonych.




1.5.1.

1.5.2.

1.4. Opis istniejacego zagospodarowania terenu.
W chwili obecnej na obszarze opracowania zlokalizowana jest istniejgca droga
wykonana z kostki brukowej oraz z nawierzchni gruntowej. Wody opadowe z drogi

odprowadzane sg powierzchniowo.

1.5. Opis projektowanego rozwigzania.

W celu bezawaryjnego odprowadzenia wdéd opadowych Ilub roztopowych
zaprojektowano uktad kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wdd opadowych
lub roztopowych do istniejacego rowu.

Odwodnienie uktadu drogowego odbywac sie bedzie poprzez wpusty uliczne.
Dodatkowo odprowadzone zostang wody opadowe zebrane w rowie drogowym za
pomocyg osadnika poziomego i studni wlotowej.

W zwigzku z przebudowq skrzyzowania drogi powiatowej z drogg gminna zachodzi
potrzeba przebudowy istniejgcego przepustu poprzez jego wydtuzenie i wykonanie

wylotu prefabrykowanego.

Przebieg trasy i posadowienia.
Przebieg projektowanego uktadu wraz z rzednymi i spadkami pokazano w czesci

rysunkowej.

Posadowienie: dno przewoddw grawitacyjnych kan. deszczowej:
e Hmin = 81.95mn.p.m.
e Hmax = 82.46 m n.p.m.

Spadki: podtuzne przewodow grawitacyjnych kan. deszczowej:
e min = 0.30 %,
¢ max = 0.30 %.

Charakterystyka studzienek kanalizacyjnych betonowych.

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowi¢ beda studnie kanalizacyjne
prefabrykowane, szczelne, z elementdéw betonowych srednicy DN1200. Wszystkie
poszczegolne elementy studzienek, taczy¢ na uszczelki gumowe wg EN 1917 i DIN
V 4034 samosmarujaca uszczelke scisliwg w zamknietym ptaszczu elastomerowym
o zwartej strukturze i zintegrowanym radialnie utozonym elementem
wyrownujacym obcigzenie wypetnionym piaskiem kwarcowym do réwnomiernej
niesprezystej kompensacji naprezen miedzy elementami studni z atestem i
obliczeniami statycznymi wykonanymi na podstawie w/w norm z wykonanymi
fabrycznie kinetami i stopniami ztazowymi w tym element z otworem i przejsciem
szczelnym dla podtgczenia przykanalika. Zwienczenia studni z ptyty nastudziennej

z wtazem zeliwnym.




1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

Studzienki nalezy wykonac¢ na podtozu wzmocnionym warstwg podsypki zwirowo -
piaskowej o grubosci 0,15m, zageszczonej do stopnia Is=0,97

Zestawienie iloSciowe:

e Studzienki DN1200 betonowe w ilosci: 7 sztuk.

Charakterystyka studzienek $ciekowych.

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni zaprojektowano wpusty uliczne z
osadnikami gtebokosci 0,50 m. Studzienki betonowe DN500 mm o parametrach i
wilasciwosciach jak studnie kanalizacyjne DN1200.

Studnie sktadajq sie z prefabrykowanych elementow to jest:

e dolnej czesci studni, ktdrg nalezy zaopatrzy¢ w osadnik o gtebokosci 0,50
m ponizej dna najnizszego kanatu wlotowego, oraz w oryginalne przejscia
elastyczne i szczelne dla rur zeliwa DN150,

e kregdéw betonowych,

e pierscieni dystansowych.

Studzienki nalezy wykonac na podtozu wzmocnionym warstwg podsypki zwirowo —
piaskowej o grubosci 0,15m, zageszczonej do stopnia Is=0,97

Zestawienie iloSciowe:

e Studzienki DN500 z osadnikiem w ilosci: 10 sztuk.

Charakterystyka kanatéw deszczowych.

Kanaty grawitacyjne sciekow deszczowych wykonane z polichlorku-winylu (PVC-U)
w zakresie $rednic dn200 sztywnosci obwodowej SN8 i SN12 rury o jednorodnej
Sciance.

Kanaty grawitacyjne $ciekdw deszczowych wykonane z polipropylenu (PP) $rednicy
300mm (rury lite). Rury muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie, zgodnie z Aprobata Instytutu Techniki Budowlanej (ITB). Ksztattki
nalezy stosowac o takich samych parametrach jak rury.

Zestawienie iloSciowe:

e kan. deszczowa z rur PP $rednicy 300 mm SN8: 160,61 m,
e kan. deszczowa z rur PP $rednicy 300 mm SN12: 11.01 m,
e kan. deszczowa z rur PP $rednicy 200 mm SN8: 30.81 m,

e kan. deszczowa z rur PP $rednicy 200 mm SN12: 18.25 m,

Catkowita dltugosc¢ kanatéw wraz z przykanalikami: 220,68 m.

Charakterystyka zwienczen studni kanalizacyjnych.

Zwienczenie studni wykonac zgodnie z PN-EN 124-2:2015-07 w szczegdlnosci
zachowujac jak ponizej:
e Materiat - zeliwo szare zwykte ptatkowe(klasy: korpus min EN-GIL 200,
pokrywa min. EN-GJL-250)
e korpus wtazu o wysokosci min. 140mm o powierzchni oparcia min
1200cm?, przeswit korpusu min 600 mm,
e gtebokos$¢ posadowienia pokrywy w korpusie min 50 mm,
e Srednica zewnetrzna pokrywy g 680mm




powierzchnia przylgni obrabiana mechanicznie min. 570cm 2 (a= min 35
mm [ a=dn pokrywy/2 — dn wew. obudowy/2 ]

zabezpieczenie pokrywy / gwarantujace jej stabilnos$¢ / powinno by¢
realizowane przez jej wystarczajacg mase jednostkowa (88kg)

w ciggach komunikacyjnych stosowac wtazy o tgcznym ciezarze min 130 kg
pokrywy wzmocnione zebrowaniem,

otwory montazowe pokrywy umozliwiajace ich unoszenie i wyjmowanie -
przelotowe

w pokrywie zatopiona wktadka ttumigca / amortyzujgca / wpuszczana na
~jaskotczy ogon” o przekroju poprzecznym trapezowym- nie dopuszcza sie
wykonanie wktadki wykonanej z materiatu posiadajgqcego wigzania
polimeryczne,

1.5.6. Charakterystyka wylotu prefabrykowanego.

Zaprojektowano wylot kanalizacji deszczowej zamknietej Srednicy 0,30 m i 0.80m

jako typowy wg Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych 02.16.

1.5.7. Charakterystyka studni wlotowej z osadnikiem poziomym.

Zaprojektowano osadnik piasku wg KPED 01.14 z betonu klasy C30/37 dtugosci

2.0m, szerokosci 1.0 m i wysokosci 0.65m. Osadnik witaczony do studni wlotowej

$rednicy 1200 mm.

1.5.8. Charakterystyka urzadzen podczyszczajacych.

SEPARATOR:

Separator z wewnetrznym obejsciem hydraulicznym :

separator o przepustowosci nominalnej 3 I/s i przepustowosci hydraulicznej
30 I/s;

$rednica wewnetrzna studni Dw - 1,2 m;

$rednica i rodzaj przytaczy - przejscia szczelne 2 x DN 300 PP;

minimalna wymagana w normie pojemnos¢ gromadzenia cieczy lekkiej Vol
-150dm3;

pojemnosc¢ czesci osadowej Vos - 180 dm3 ;

ptyta pokrywowa;

szafa filtracyjna wykonana ze stali kwasoodpornej;

zbiornik separatora monolityczny zelbetowy, wodoszczelny, mrozoodporny,
kl. bet. min.C35/C45;

wtaz zeliwny Dn 600 kl. D400,

OSADNIK WIROWY:

osadnik wyposazony w wewnetrzne obejscie hydrauliczne

osadnik wirowy o przepustowosci nominalnej 3 I/s i przepustowosci
hydraulicznej 30 I/s;

$rednica wewnetrzna studni Dw - 1,2 m;

$rednica i rodzaj przytaczy - przejscia szczelne 2 x DN 300 PP;
pojemnos¢ czesci osadowej - 0,58 m3;

ptyta pokrywowa;

zbiornik osadnika monolityczny zelbetowy, wodoszczelny, mrozoodporny,
kl. bet. min.C35/C45;

wtaz zeliwny Dn 600 kl. D400,




1.6.1.

1.6.2.

1.6. Technologia wykonawstwa robét.

Roboty ziemne.
Roboty ziemne zwigzane z realizacjaq podziemnych przewoddéw kanalizacyjnych
nalezy wykonywac¢ w szczegdlnosci zgodnie z PN-B-10736:1997.
Wykonywania robdt ziemnych zwigzanych z realizacjg robét drogowych powinno w
szczegdlnosci spetnia¢ wymagania podane w PN-S-02205:1998.
W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgce
uzbrojenie podziemne. W przypadku napotkania niezainwentaryzowanego
uzbrojenia nalezy powiadomi¢ wiasciwego uzytkownika oraz zabezpieczy¢ przed
ewentualnym uszkodzeniem.
Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normami:

= PN-B-06050 - Roboty ziemne,

* PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i

kanalizacyjnych,

Zasypywanie wykopow nalezy wykonywac warstwami.
Przy robotach mechanicznych i recznych nalezy przestrzegac zalecen i przepisow
w sprawie BHP zawartych w Rozporzadzeniu MBiPMB Nr 73 z dnia 1972.03.22
/Dz.U. Nr 13 z dnia 1972.04.10/.

Roboty montazowe.
Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w gotowym i odwodnionym wykopie.
Cato$¢ robdot montazowych przewodow kanalizacyjnych oraz szczelnos$¢ kanatow
wykona¢ wg normy PN-84/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”
Przewody uktadane w wykopie otwartym wykona¢ na podsypce z piasku
$rednioziarnistego gr. 15 cm. Podsypke zagesci¢ do JD>0.50 i uformowac na
a=90° dla zapewnienia dobrego przylegania rur do podtoza. Rury powinny
przylega¢ do podfoza na catej dtugosci na minimum 1/4 obwodu.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zageszczenie gruntu w miejscu zblizen
poprzecznych z projektowanym uzbrojeniem - stosowac zamulenie obsypki.
Kanalizacje nalezy montowac¢ zgodnie z wydang przez producenta rur instrukcjg
montazowaq.
Wskaznik zageszczenia gruntu Is nie moze by¢ mniejszy niz wynika to z
gtebokosci utozenia przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu i
powinien wynosic:

= w pasie drogowym do Is > 1.0,

* poza drogami Is > 0.95.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodow podziemnych nalezy ten




fakt zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewoddéw i powiadomic projektanta.
Roboty wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610 oraz z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL

zeszyt 9).

Uwaga: w przypadku kolizji (skrzyzowan) z istniejgcym uzbrojeniem o duzej sztywnosci

wzdituznej, ktérego rzedne nie zostaty okreslone w dokumentacji a przebiegajagcym w

ptaszczyznach uktadania projektowanych sieci nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ i

powiadomi¢ projektanta oraz wtasciciela uzbrojenia.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

Regulacja istniejacego uzbrojenia.

Z uwagi na zmiane rzednych terenu wszystkie wtazy na istniejqcych studniach
oraz skrzynki na armaturze nalezy wyregulowa¢ do nowoprojektowanych rzednych
poprzez dodanie lub odjecie pierscieni dystansowych. W przypadku ztego stanu
wiazy nalezy wymienic¢ po przeprowadzeniu inwentaryzacji w obecnosci

przedstawiciela Wod Miejskich Stargard.

Wzmocnienie podtoza i wymiana gruntow.
W pasie jezdni wymianie ulegng grunty o nosnosci nizszej niz G1.
W przypadku wystapienia gruntéw wysadzinowych wykop nalezy zasypac

piaskiem.

Zabezpieczenie wykopow otwartych.

Umocnienie Scian pionowych przy wykonywaniu wykopéw dla kanatu deszczowego
na odcinku pomiedzy studniami wykonac¢ za pomocg szalunkéw ptytowych z
rozporami. Wykop o $cianach pionowych w miejscu wykonywania projektowanych
studni rewizyjnych nalezy zabezpieczy¢ szalunkami j.w., w przypadku trudnych
warunkoéw gruntowych zastosowac szalunek ptytowy zamkniety.

Roboty wykonac¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN
1610:2002 oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9).

Badanie szczelnosci, proba szczelnosci.

Badanie szczelnosci nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Proba na eksfiltracje wody z kanatu.

Prébe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610:2002 metoda ,W"”. Probe wykonac¢ na
odcinkach pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby nalezy
zastabilizowaé przewody tj. wykona¢ obsypke i czesSciowo przykry¢ (min 20 cm
ponad wierzch rury). Ztacza na rurach, jak i na potaczeniach ze studzienkami lub
przytaczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie
otwory podparciem i zakorkowac.

Celem przeprowadzenia proby nalezy:




1.6.8.

= zamkng¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w krécéce z
zaworami korkéw mechanicznych lub workéw pneumatycznych,

= przewod napetnia¢ wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do
poziomu terenu ale tak by wartos¢ cisnienia mierzona w koronie rury
zawierata sie w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,

= przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez
1h na czas stabilizacji,

» czas préby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min,

* poprzez uzupetnianie poziomu wody, ci$nienie powinno by¢ utrzymywane w

tolerancji 1 kPa w stosunku do wartosci prébnej.

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie cisnienia probnego nalezy mierzy¢ i
zapisywac¢ dodana ilos¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,
Warunki proby sa spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza
podanych mniej ilosci:

= 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanatow,

= 0,20 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanatéw wigcznie ze studniami

kanalizacyjnymi,

Po wykonaniu prob ztacza zabezpieczy¢ odpowiednia obsypkg piaskowa.

Dopuszcza sie wykonanie proby cisnienia metodq ,,L” wg PN-EN 1610:2002.

Proba na infiltracje.

Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancja
szczelnosci i $wiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracjg. Probe nalezy wykonacd
tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej posadowienia
dna kanatu. Probe wykona¢ na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujac

dopuszczalna ilo$¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

1.7. Zalecenia dla wykonawcy robét i inwestora.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zgtosic poszczegdlnym
uzytkownikom uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robot i potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas wykonywania robot ziemnych. Ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia dojazdu do poszczegdlnych posesji dla
pojazdéw stuzb uprzywilejowanych jak: Pogotowie Ratunkowe i Straz Pozarna oraz
umozliwienie odbioru odpadéw komunalnych, jak i zapewnienie bezpieczenstwa
pobliskich budynkéow w sasiedztwie wykopow, nalezy zapewni¢ nadzér nad
realizacjg robdt przez ww. jednostki i szybkie dokonywanie odbioréw robét wraz z
kompleksowym przekazaniem do eksploatacji uzytkownikowi w krotkich
wydzielonych odcinkach sieci wraz z odgatezieniami.

Wszelkie ewentualne uszkodzenia przewodow obcych w czasie prowadzenia robot

nalezy bezzwtocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi tych przewodoéw.




Roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producentéw rur.

Napotkane kolizje z istniejgcym uzbrojeniem rozwigzywane beda sukcesywnie w
ramach nadzoru autorskiego.

Zobowigzuje sie Wykonawce robdt, przed rozpoczeciem robdt ziemnych do
zapewnienia geodezyjnego wytyczenia punktéw osnowy geodezyjnej podlegajacej
ochronie przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego. Po ich
wytyczeniu nalezy je oznaczy¢, poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi w

promieniu 3.0 m od osi punktu podlegajacego ochronie.

Opracowat: mgr inz. Przemystaw Slizewski




ZACHODNIOPOMORSKA
N O KREGO WA
PO I Z B A

%{ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: ZAP-7131/77s/10 Szezecin, dnia 10 czerwca 2010 roku

NAZZ

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Bartlomiejowi Arturowi Jaskowskiemu
urodzonemu dnia 13 pazdziernika 1976 r. w Krosniewicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0084/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
\ OKK ZOIIB

o
C OO4=0e
mgr inz. Mieczystaw O}ta’l%f

Otrzymujg:

1. Pan Bartfomiej Artur Jaskowski
ul. Kapitanska 5/2
71-602 Szczecin

2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. OKK ZOIIB -aa L
dr inz. hab. Wladystaw Szaflik

— -1
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inz. Andrze) Gatkiewicz



ZACHODNIOPOMORSKA

OKREGOWA 3 o

IZBA = INZYNIEROW - ' Szczecin, dnia 29 grudnia 2014 1.
BUDOWNICTWA '

OKREGOWA KOMISJA KW_A'L‘IFIKACYJ NA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0032(3)/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 i art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932, ze zm.),
art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1. poz. 1409, ze zm.) i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu cgza-
minu na uprawnienia budowlane z wynjkiem pozytywnym '

: Pan mgr inz. Michal Ryszard Ulrych
urodzony dnia 13 kwietnia 1985 r. w Stargardzie Szczecmsklm

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny -ZAP/0172/PWOS/14
w specjalnosm instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, Wodoclqgowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
doprojektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje- cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodo-
ciggowe i kanalizacyjne, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Mmlstra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie; :
2) sporzadzania projektu zagospodarowama d2:1a1k1 lub terenu w zakresie nadanej specja-
Inosei, zgodnie z § 10 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust, 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana
specjalnoscia, stanowig réwniez podstawe do: _
1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;
 3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie -

- W zwiazku z uwzglqdmemem w calosci. zgdama strony, na podstame art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czefweca 1960 r. ‘Kodeks postegpowama admmstracy]nego odstepuje sie od uzasad—
niania decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby _-
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodmopomorshej Okregowej
Komisji Kwahﬁkacyjnej ZachodmopomorskleJ Oqugowej 1zby Inzymerow BudOWI‘llcth
w Szczecinie w tenmme 14 dni od daty jej dor@czema

' Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjnéj

- \) o _— e
AAAAA A
mgr in¥. Andrzej Galkiewicz
Priewodnigzacy OKK

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek O .

Otrzymuja: :
1. Pan Michat Ryszard Ulrych
Tucze 39/5, 72-210 Dobra
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB*
4. OKK - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-GCT-Z3N-GDR *

Pan Barttomiej Artur JASKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0163/10

adres zamieszkania ul. Kapitanska 5/2, 71-602 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-19 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-J3J-2AF-TRN *

Pan Michat Ryszard ULRYCH o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0029/17

adres zamieszkania ul. Pomarariczowa 15/54, 70-781 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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KD1 5865456,98| 5468742,98
KD2 5865462,20| 5468752,68
KD3 5865460,56| 5468753,57
KD4 5865458,91| 5468754,45
KD5 5865458,48| 5468759,93
KD6 5865457,19| 5468776,30
KD6a 5865458,75| 5468778,38
KD7 5865472,61| 5468796,78
KDS 5865499,42| 5468830,95
KD9 5865510,64| 5468844,99
KD10 5865526,69| 5468864,83
KD11 5865542,61| 5468880,58
KD4.1 5865454,52| 5468753,46
KD4.2 5865453,26| 5468748,17
KD6a.1 5865459,33| 5468777,95
KD7.1 5865474,38| 5468797,92
KDS.1 5865501,66| 5468831,45
KD9.1 5865513,22| 5468845,49
KD10.1 5865529,51| 5468864,16
KD10.2 5865527,67| 5468869,78
KD10.3 5865528,84| 5468870,89
KD11.1 5865546,61| 5468886,53

Zatacznik nr 3
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STUDZIENKA KANALIZACYJNA DN1200
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GMINA CHOJNA
. inwestor: ul. Jagiellonska 4; 74-500 Chojna
inuzz\t,;iji: Przebudowa drogi gminnej w m. Brwice
g 2 Temat: STUDZIENKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DN1200
$ g Branza: drogowa Data opracowania: grudzied 2024 r. Podpis
g ;3 - mgr inz. upr.
g PP Garori dsiovsi [APIO0B4POOSID
'T% Srawdzaiacr mgr inZ. upr.
| | TR kel Unch  ZAPIOT72PWOSHA
= Opracowat: Przemystaw Slizewski -
Skala: Arkusz:
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Studnia wlotowa-osadnik poziomy

ptyta chodnikowa
50x50x7

Il{"z.t-paz profil

Umocnienie rowu na dtugosci 3.0m

‘ 7
24%
+0.70 Z Ll
77
7 7 ¢
// // //// // // //////

osadnik piasku
poziomy KPED 01.14

-$ciek betonowy - typ korytkowy
-podsypka cementowo-piaskowa

studnia wlotowa
DN1200

GMINA CHOJNA
Inwestor ul. Jagielloriska 4; 74-500 Chojna
inva:z;iji: Przebudowa drogi gminnej w m. Brwice
Temat: STUDZIENKA WLOTOWA Z OSADNIKIEM POZIOMYM
Branza: drogowa Data opracowania: grudzieri 2024 1. Podpis
N mgr inZ. upr.
o PO gtomielaskonski ZAPIO0B4POOSHO
':% Sorawdzaiacy mgr inZ. upr.
s PR eaUnch  ZAPIO1T2PWOSIH4
= Opracowat: Przemystaw Slizewski
Skala: Arkusz;
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ELEMENTY STUDZIENEK SCIEKOWYCH
DO WPUSTOW ULICZNYCH . )
Rzedna jezdni

7

Ptyta posrednia @920 z otworem @500

S / Pierscieh dystansowy @920/680
.

ZA_ pierscien odcigzajacy @1120/680

1 =

|[Rzedna wylotu
AV

\ Przejstle szczelne dla rur PVC

N

K1
K2
K3

0,5m

D.O.

/ / / ’ / 7/
Podktad z chudego betonu
UWAGA:

- Krata na wpustach zeliwna z zawiasem i ryglem, klasy D400
- Rzedna terenu i wylotu dla wpustéw przedstawiono na
profilach podiuznych kanalizacji deszczowe;j.

NAZWA SYMBOL WYSOKOSC CALK.
ELEMENTU h (mm) (Vi
DNO
OSADNIKOWE D.C. 280 (( ‘ \
_ K1 195 GMINA CHOJNA
o e k2 205 inwestor ul. Jagiellofiska 4; 74-500 Chojna
K3 570 N L .
iani‘:;acji: Przebudowa drogi gminnej w m. Brwice
ELEMENT E.P. 350
PRZYt ACZENIOWY Temat: WPUST ULICZNY Z OSADNIKIEM
PIERSCIEN PR. 80 Branza: drogowa Data opracowania: grudzieri 2024 r. Podpis
REDUKCYJNY
o mgr inZ. upr.
WPUST ULICZNY | W.P. 420x620 Projektant: Barttomiei :
g arttomiej Jaskowski [ZAP/0084/P0O0S/10
"’% Sorandzaiacy mgrinz. upr.
g PR MchelUnch  ZAPIOIT2PWOSIH
| Opracowa: | Przemystaw Slizewsk
Skala: Arkusz:
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