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|. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Postawg opracowania projektu jest:

» Umowa z Gming Chojna,

» Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

» Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem i Zarzadca drogi,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pozn. Zmianami, w tym na podstawie Dz. U. z 2021 poz. 2351
z 2022 r. poz. 88)

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 627 z pdzi. zm.);

» Zakaczniki nr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz.2181).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych.

» Obowigzujace normy i przepisy.

» Wizja w terenie wykonana przez Projektanta,

2. Zakres i cel opracowania, okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Brwice w Gminie Chojna.
Inwestycja zlokalizowana jest gtdwnie na dziatce ewidencyjnej nr 176 obreb Brwice. Planowane przedsiewzigcie
zaktada przebudowe drogi gminnej poprzez nadanie jej normatywnych parametréw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Planuje si¢ wykonanie drogi o szerokosci 3,5-5,0 m wraz z chodnikami o szerokosci 1,8 m oraz
poboczami z kruszywa lub umocnionymi kostkg kamienng o szeroko$ci 1,0 m. Ponadto w ramach przebudowy drogi
planuje sie réwniez modernizacje skrzyzowania z droga powiatowg w zakresie umozliwiajgcym poprawe
bezpieczenstwa uczestnikow ruchu.

PLAN ORIENTACYJNY
SKALA 1:10 000

BRWICE :

Rys. 1. Pogladowa lokalizacja inwestycji (na czerwono przebudowana droga).
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Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi gminnej i fragmentu drogi powiatowej wraz

z infrastrukturg towarzyszaca niezbedng do jej funkcjonowania i niezbednymi pracami ziemnymi.

Planowane przedsiewziecie ma na celu przebudowe drogi poprzez:

o wytyczenie zaprojektowanych nawierzchni,

e  rozbiorka fragmentow ist. nawierzchni jezdni kruszywowej, brukowej i bitumicznej i pozostatych elementow
kolidujacych z zagospodarowaniem terenu,

e wykonanie niezbednych prac ziemnych — korytowanie, budowa nasypow, wstepne profilowanie skarp
krawedziowych,

e wykonanie konstrukcji nawierzchni na przygotowanym podtozy — zgodnie z przyjetymi warstwami,

e wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdéw, zatok postojowych i chodnikow,

e  zabezpieczenie rurami ostonowymi lub wyniesienie poza nawierzchnie ist. kabli teletechnicznych i
energetycznych

e regulacja urzadzen obcych w wykonanych nawierzchniach, w tym przebudowa hydrantéw (wyniesienie poza
chodnik/ pobocze,

e wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie oraz utwardzonych kamieniem,

e  przebudowa sieci kanalizacji deszczowej (zgodnie z odrebnym projektem b. sanitarnej),

e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

e  prace porzadkowe i wykonczeniowe, w tym humusowanie i obsianie mieszankg traw,

w

. Opis stanu istniejacego

Przebudowywany odcinek drogi gminnej ma dtugo$¢ 524,17 m i zlokalizowany jest w miejscowosci Brwice
w Gminie Chojna, powiecie gryfinskim, wojewddztwie zachodniopomorskim. W ramach przebudowy skrzyzowania z
drogg powiatowq zaktada sie modernizacje odcinka DP o dtugo$ci okoto 87,0 mb. Poczatek opracowania znajduje
sie na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1401Z. Droga w stanie istniejacym jest w ztym stanie technicznym, na
fragmencie przy skrzyzowaniu posiada nawierzchnig bitumiczng o szeroko$ci 3,5 m, na dalszym odcinku istniejaca
nawierzchnia wykonana jest z brukowca o nieregularmnej szerokosci. Droga posiada liczne, miejscowe ubytki
nawierzchni oraz nieréwnosci. Zagospodarowanie pasa drogowego stanowig ponadto chodniki, elementy

odwodnienia pasa drogowego (wpusty, studnie) oraz zjazdy indywidualne.

4. Stan projektowy — projektowane zagospodarowanie terenu.

Planowane przedsiewzigcie jest inwestycjg o charakterze liniowym (komunikacyjnym) o dtugosci 524,17 m +
okoto 87 m wzdtuz drogi powiatowej. W jego wyniku planuje sie przebudowe drogi gminnej w miejscowos$ci Brwice,
prowadzacej do cmentarza na koricu miejscowo$ci. Istniejgca jezdnia drogi gminnej posiada szeroko$¢ okoto 3,5 m.

4.1. Warunki przyjete do projektowania
Projektowana klasa techniczna drogi: L - lokalna
Przyjeta kategoria ruchu: KR1

> Predkos¢ projektowa: 30 km/h
> Szerokos¢ jezdni: 3,50 -5,00m
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> Szeroko$¢ pasa ruchu 2,50 - 3,50m

> Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym: 2,00%,

> Pochylenie poprzeczne na tukach: 2,00%

> Szeroko$¢ zjazdow: min. 3,5 m — max. dowigzanie do ist.
> Szeroko$¢ poboczy: 1,00 m,

> Pochylenie poprzeczne poboczy: 6,00%,

4.2. Droga w planie.

Przedmiotowa inwestycja zaktada wykonanie jezdni z masy bitumicznej o szerokosci 3,5 m (5,0 m w miejscu
projektowanych mijanek/ skrzyzowania) na catym projektowanym odcinku oraz wykonanie obustronnych poboczy z
kruszywa tamanego lub utwardzonych brukowcem o szerokosci 1,0 m. W miejscach poszerzen drogi gminnej planuje
sie wykonanie petnej konstrukcji jezdni.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie wykonanie dwéch réwnolegtych do jezdni zatok postojowych
na wysokosci cmentarza na koricu projektowanej drogi gminnej. Zatoki zaprojektowane zostaty z kostki betonowe;.

Ponadto w ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie wykonanie chodnikéw z kostki betonowej o
szerokosci 1,8 m oraz zjazddw indywidualnych do posesji. W ciggu drogi gminnej znajdujq sie elementy kanalizacji

deszczowej, ktdra zostanie przebudowana, co szczegdtowo przedstawiono w projekcie b. sanitarnej.

4.3. Projektowana droga w przekroju poprzecznym i podtuznym.

Przekroj drogi gminnej nalezy dostosowa¢ do istniejacego zagospodarowania pasa drogowego.
Przedmiotowa dokumentacja zaktada wykonanie jednostronnego spadku poprzecznego na catej dtugosci
przedmiotowej drogi. Spadek poprzeczny na drodze powinien umozliwi¢ sptyw wody do istniejacych wpustow
ulicznych oraz na przylegte tereny zielone znajdujace sie w granicach pasa drogowego. Droga w przekroju

poprzecznym charakteryzuje sie spadkiem jednostronnym o pochyleniu 2,0%.

Potgczenie elementow o roznych spadkach nalezy wykona¢ z uwzglednieniem sptywu wéd opadowych, tak

aby zachowa¢ odpowiedni poziom odwodnienia hawierzchni.

Zjazdy nalezy dowigza¢ mozliwie do przylegtego terenu przy zachowaniu minimalnego spadku 0,5% i

maksymalnego 7,0% na pierwszych 5,0 m.

Pobocze gruntowe nalezy wykona¢ ze spadkiem 8,0%, a teren przylegly do pobocza wyprofilowaé w

sposob umozliwiajacy odbidr i retencje wéd opadowych — do granicy pasa drogowego.

Krawezniki wysokie powinny zosta¢ posadowione ze $wiattem 12 ¢cm, a niskie 2-6 cm (zgodnie z przekrojem
normalnym). Przej$cie pomigdzy odcinkami o statym pochyleniu nalezy wykona¢ na prostej przej$ciowej o dtugosci
min. 25 m.

Niweleta jezdni zostata dopasowana do istniejacego terenu, z zachowaniem zatozen projektowych (w

miejscu wykorzystania ist. konstrukcji — wyniesienie o statg wysoko$¢ ponad jezdnig). Minimalny spadek powinien

wynosi¢ 0,3%,a maksymalny 7%. Przed rozpoczeciem prac zasadniczych niwelete jezdni nalezy wytyczyé w

terenie i uzyskaé odbior Inspektora Nadzoru, co bedzie uprawniato Wykonawce do kontynuaciji prac.
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4.4. Konstrukcja nawierzchni
4.4.1. Konstrukcja projektowanej jezdni/ zjazdu bitumicznego

A

A — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3-4 gr. 4 cm,
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W KR3-4 gr. 5 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego # 0/31,5 (C90/3) stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
— podbudowa z kruszywa/gruntu stabilizowanego cementem C3/4; gr. 15 cm;

(B) DROGA POWIATOWA | DROGA GMINNA DO KM: 0+050,00
— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3-4 gr. 4 cm,

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W KR3-4 gr. 8 cm*,
— podbudowa z kruszywa tamanego # 0/31,5 (C90/3) stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
— podbudowa z kruszywa/gruntu stabilizowanego cementem C3/4; gr. 20 cm;

Podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do stanu zageszczenia odpowiadajacego Is=1,00. Podtoze gruntowe

powinno charakteryzowac sie wtérnym modutem odksztatcenia gruntu co najmniej (dla A = E,=50MPa: dla B =

E,=35MPa),

Bezpos$rednio pod zaprojektowang warstwa wigzacq nalezy osiagna¢ wartos¢ wtdrnego modutu odksztatcenia

gruntu na poziomie E,=120 MPa.

W miejscach wystepowania gruntéw wysadzinowych w strefie przemarzania (0,8 m), wystepowania ptytkich wéd

gruntowych badz innych niekorzystnych warunkéw gruntowo-wodnych konstrukcje nawierzchni nalezy skonsultowaé

Z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

* 8 cm warstwy wigzacej jedynie do konca tafli skrzyzowania (ok. 0+020,00), dalej 5 cm,

4.4.2. Konstrukcja jezdni w miejscu wykorzystania ist. konsturkcji,

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3-4 gr. 4 cm,
— warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W KR3-4 ér. 125 kg/m2,

— *wyrdéwnanie wigkszych ubytkéw z kruszywa tamanego # 0/31,5 (C90/3) stabilizowanego mechanicznie,

— Ist. konstrukcja po frezowaniu/ oczyszczeniu,

4.4.3. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw i zatok postojowych,

— Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20 cm, gr. 8 ¢cm, koloru grafitowego,

na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego # 0/31,5 (C90/3) stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
— podbudowa z kruszywa/gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0; gr. 15 cm;

4.4.4. Konstrukcja nawierzchni chodnikéw,

— Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20 cm, gr. 8 cm, koloru szarego,

na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego # 0/31,5 (C90/3) stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm,
— podbudowa z kruszywa/gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0; gr. 10 cm;
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4.4.5. Konstrukcja zabrukéw kamiennych (przy skrzyzowaniu),

— Kostka kamienna 15/17 cm, tupana, na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm, spoinowana zaprawg
cementowg na bazie kwarcu,

— podbudowa cementowa C16/20, z dylatacja, gr. 15 cm,

— podbudowa z kruszywa/gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0; gr. 10 cm;

4.4.6. Konstrukcja poboczy utwardzonych brukowcem,

—  Bruk kamienny/ kostka kamienna (dopuszcza sie starouzyteczna) na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm,
spoinowana zaprawg cementowg na bazie kwarcu,

— Podbudowal tawa cementowa C12/15, gr. 15 ¢cm (z oporem zewnetrznym),

— podbudowa z kruszywa/gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0; gr. 10 cm;

4.4.7. Konstrukcja poboczy,
— nawierzchnia z kruszywa famanego # 0/31,5 (C90/3) stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
zamiatowanego miatem kamiennym #0/5 mm,

4.5. Odwodnienie

Projekt nie wprowadza zmian w istniejagcym odwodnieniu terenu. Odwodnienie pozostaje powierzchniowe z
wykorzystaniem terendw przylegtych, a takze elementow kanalizacji sanitarnej (cze$¢ drogi od strony DP).

Wody opadowe odprowadzane bedg za pomocg zaprojektowanych spadkow poprzecznych i podtuznych na
przylegte tereny zielone, ktdre zapewniajg niezbgdng chtonno$¢ do odbioru $rednich opadéw. Wody opadowe
zostang zagospodarowane w granicach dziatki stanowigcej zakres opracowania. Nadmiar wody trafi do kanalizacii
deszczowej i zostanie odprowadzony zgodnie z przepisami do wod lub gleby.

Wzdtuz projektowanej drogi, w ramach profilowania terenu przylegtego, w tym skarp nasypu i wykopu,
nalezy zapewni¢ uksztattowanie terenu pozwalajace na czasowg retencje wdéd opadowych naptywajgcych z
pobliskich terendw i realizowanych nawierzchni. Powyzsze nalezy wykona¢ poprzez wykonywanie przeciwskarp z
zapewnieniem gteboko$ci min. 0,3 m.

Szczegbtowe rozwigzania w zakresie kanalizacji deszczowej stanowig opracowanie projektu technicznego

b. sanitarnej.

5. Warunki gruntowo-wodne

Podtoze gruntowo budujg gtéwnie piaski gliniaste z przewarstwieniami piaskéw drobnych i glin pylastych, .
Podczas wykonywania odwiertdw nawiercono wode gruntowg na gtebokosci 0,6 — 1,5 m. W zwigzku z powyzszym
warunki gruntowe nalezy uzna¢ za proste.

Istniejaca nawierzchnia drogi, w miejscu, gdzie pokrywa sie z projektowanym przebiegiem drogi, stanowi

mieszanka piaskdw, kruszyw, zuzli i frezu, a takze nasyp niekontrolowany z fragmentami cegiet o grubo$ci do 50 cm.
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Majac na uwadze powyzsze przyjeto nastepujace parametry projektowe:

Kategoria geotechniczna: - pierwsza
Grupa nosnosci z uwagi na wysadzinowosg: - G4 (z uwagi na wystepowanie gruntéw bardzo
wysadzinowych i wysokiego zwierciadta wod),

Warunek odpornosci na wysadziny

Dla przyjetej kategorii ruchu KR1 i zastepczej grubosci przemarzania gruntu hz=0,8m, przy ujawnionych
podczas badan warunkach gruntowo-wodnych (G4) nalezy wykonac konstrukcje nawierzchni i grubo$ci min. 49
cm.

6. Sposob wykonania robot przy zblizeniu do drzew i krzewoéw

W stosunku do wszystkich drzew i krzewdw rosnacych w sasiedztwie projektowanego zakresu prac, ktore
nie zostaty przeznaczone do wycinki, nalezy przestrzega¢ zasad ochrony zgodnie z wymogami prawa budowlanego

oraz pozostatych przepiséw naktadajgcych obowigzek ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym stanie.

Wszelkie prace musza by¢ prowadzone w sposéb nieszkodzacy drzewom. Wszelkie uszkodzenia systemow
korzeniowych, pni lub koron drzew nalezy natychmiast usuwac, powierzajac te prace wyspecjalizowanej firmie.
Wszystkie drzewa, ktore bedg sie znajdowaty w bliskim sgsiedztwie prowadzenia prac drogowych muszg by¢
zabezpieczone na caty okres prowadzenia tych prac. Wszelkie prace w bezposrednim sasiedztwie drzew (odlegtosé

1, 5m lub mniejsza) nalezy wykonywac recznie.

Podczas catego cyklu wykonywania prac nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

> Niedopuszczalne jest bezposrednie uszkadzanie drzew — bez wzgledu na rodzaj i przyczyne,
> Niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami, w celu np. palenia odpaddw budowlanych,
> Niedopuszczalne jest poruszanie si¢ pojazdéw zageszczajacych glebe pod drzewami oraz

obrywajacych masy korzeniowe.

W przypadku wycinki drzew wymagajacych zezwolenia na ich usuniecie Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu opinie ornitologa po$wiadczajacg brak przeciwskazan do wycinki drzew wskazanych

dokumentacjq projektowa.

7. Infrastruktura towarzyszaca

W obszarze przebudowy drogi gminne;j i skrzyzowania z drogg powiatowa z fragmentem tej drogi wystepujg
nastepujace sieci infrastruktury towarzyszacej:
o sie¢ wodociggowa z hydrantami,
o sie¢ elektroenergetyczna (napowietrzna i ziemna),
o sie¢ o$wietleniowa (napowietrzna),

o sieC teletechnicznal telefoniczna (ziemna),
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W zakresie sieci wodociagowej przewiduje sie nastepujace prace:

O

O

regulacja skrzynek zasuw wodociggowych,
wymiana obudowy zasuwy ze sztycg w przypadku braku mozliwosci regulacji w zakresie
mechanizmu teleskopowego,
wymiana skrzynki w przypadku znacznego uszkodzenia i braku mozliwo$ci ponownego montazu,
przebudowa hydrantéw kolidujgcych z zaprojektowanymi nawierzchniami poprzez:

- demontaz ist. hydrantu do pierwszej zasuwy lub sieci gtéwnej,

- wykonanie przytacza do miejsca nowej lokalizacji hydrantu,

- montaz cze$ci nadziemnej hydrantu DN80, nowej, tamanej, z podwoéjnym zamknieciem,

- wszelkie prace towarzyszace, przetaczeniowe i ziemne niezbedne do realizacji,

Przed rozpoczeciem prac na sieci wodociggowej nalezy powiadomi¢ o tym fakcie zarzadce sieci, a w przypadku

stosowania takiej praktyki, zleci¢ nadzor wiascicielski. Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do

uzyskania odbioru technicznego z zarzadcg sieci w zakresie wszelkich prac zwigzanych z elementami tej sieci.

W zakresie sieci ziemnych elektroenergetycznych i teletechnicznych przewiduje sie nastepujace prace:

@)

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z zarzadcami sieci sposéb rozwigzania zblizen do ich sieci
w zakresie realizowanych prac drogowych. Wykonawca sporzadzi wszelkie niezbedne
opracowania wymagane do uzyskania stosownych uzgodnien, a takze pozyska niezbedne do tego
materialy,

Wykonawca zobowigzany jest (o ile jest to praktykowane przez danego zarzadce) zleci¢ nadzér
wiacicielski nad prowadzonymi pracami,

zabezpieczenie przewoddw pod wszelkimi nawierzchniami jezdnymi poprzez montaz rur
ostonowych (120PS), w zakresie ustalonym z zarzadcq sieci,

usuniecie kolizji ustalonych z zarzadcg danej sieci w sposob ustalony w ramach prowadzonych
uzgodnien, w tym réwniez przetozenie fragmentdw sieci lub wykonanie tzw. bypassow z
obustronnym mufowaniem,

regulacja urzadzen infrastruktury teletechnicznej i elektroenergetycznej w niezbednym zakresie
(skrzynki, komory itd.),

Przed rozpoczeciem prac na sieciach teletechnicznych i elektroenergetycznych nalezy powiadomi¢ o tym fakcie

zarzadce sieci, a w przypadku stosowania takiej praktyki, zleci¢ nadzér wiascicielski. Po zakofczeniu prac

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania odbioru technicznego z zarzadcy sieci w zakresie wszelkich prac

zwigzanych z elementami tej sieci.
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W zakresie sieci powietrznych elektroenergetycznych i oswietleniowych nie przewiduje sie prac

zasadniczych oprécz ewentualnego zabezpieczenia urzadzen na czas prowadzenia prac budowlanych.

Ponadto Zamawiajacy jest w trakcie uzgodniert z ENEA O$wietlenie rozbudowy sieci o$wietleniowej na odcinku
0+360,00 — 0+525,00, w zwigzku z czym Wykonawca powinien uwzgledni¢ koniecznos¢ koordynacji prac z

Wykonawcag sieci o$wietleniowej oraz umozliwi¢ wspdidzielenie placu budowy w tym zakresie.
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