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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-YAD-P2R-IR1 *

Pan Erwin Antoni Niewiarowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0111/13

adres zamieszkania ul. Teczowa 4, 16-001 Ignatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-08 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Bialystok, dnia 28 maja 2013 r.
POIIB.KK.7131/006/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 11§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdZniejszymi zmianami),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostat ztozony
egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan ERWIN ANTONI NIEWIAROWSKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 13 czerwca 1984 r. w Siemiatyczach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0080/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W Wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowe;j, trolejbusowej
1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,

UZASADNIENIE

poz. 267), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za po$rednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw

Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza
2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk
3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa
5. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski
6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz A
7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski
Otrzymujg:
1. Pan Erwin Antoni Niewiarowski
ul. Piasta 152 m 39
15-045 Bialystok
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

,'L/‘



Biatystok, dn. 24.10.2024 r.

Oswiadczenie
Zgodnie z art. 39 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —Prawo Budowlane

oswiadczam, ze

Instalacje elektryczne podtaczenia Agregatu Pradotwodrczego oraz Przeciwpozarowego
Wytacznika Pragdu w budynku Urzedu Gminy w Poswietnem

Adres budowy

Urzad Gminy w Poswietnem
Poswietne 21, 18-112 Poswietne

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant :



6. OPIS TECHNICZNY — CZESC ELEKTRYCZNA

6.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne podtgczenia agregatu
prgdotwdrczego oraz przeciwpozarowego wytgcznika pradu w budynku Urzedu Gminy w
Poswietnem.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowy instalacji elektrycznej wykonanej zgodnie
z obowigzujacymi normami, w sposOb zapewniajgcy nieuciazliwe i bezpieczne uzytkowanie
urzadzen elektrycznych, w szczegdlnosci:

— Instalacji podtaczenia agregatu prgdotwodrczego,

— Instalacji Przeciwpozarowego Wytgcznika Prgdu.

6.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
— Zlecenia i umowy z Zamawiajgcym,
— Uzgodnien z Inwestorem w zakresie wyposazenia elektrycznego oraz
z projektantami innych instalacji,
— Dostarczonych przez Zamawiajgcego rysunkéw architektonicznych,
— Woytycznych Zamawiajgcego,
— Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy.

6.3. Zasilanie urzadzen w energie elektryczng

1) Stanistniejacy

Budynek zasilany jest w energie elektryczng z napowietrznego przytacza
elektroenergetycznego niskiego napiecia 0,4kV. Przytagcze doprowadza energie elektryczng do
istniejgcej Tablicy Licznikowej zlokalizowanej na elewacji budynku, z ktorej energia elektryczna
zostaje doprowadzona przez szafke rozdzielcza wyposazong w reczny przetacznik zasilania
pomiedzy siecig, a przenosnym agregatem pradotwodrczym, do Rozdzielnicy Gtownej. W szafce
pod tablicg licznikowg jest podtgczona instalacja fotowoltaicznej o mocy 40kWhp.

2) Stan projektowany

Z istniejgcej Tablicy nalezy zdemontowaé przewody relacji TL — istn. Tablica, reczny
przetgcznik zasilania agregat-sie¢ oraz gniazdo do podtgczenia agregatu przewoznego
zlokalizowane po lewej stronie obudowy. Otwory w obudowie zaslepié. Pod istniejgcg szafkami
nalezy zainstalowac projektowang szafke z estroduru, na prefabrykowanym fundamencie. Po
lewej stronie szafki nalezy zlokalizowac szafki z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu oraz
uktadem SZR. Z istniejgcej tablicy licznikowej, z roztgcznika lzolacyjnego nalezy wykonad
potgczenie projektowanym kablem zgodnym ze schematem zasilania do przeciwpozarowego
wytgcznika pradu, nastepnie do uktadu samoczynnego zataczenie rezerwy. Z uktadu SZR nalezy
wybudowac wewnetrzna linie zasilajgca do projektowanej szafki pod tablicg licznikowa. W szafce
wykonac potgczenie (na zaciskach uniwersalnych, montowanych na szyne TH) projektowanego
kabla zasilajgcego z istniejaca linig zasilajacg. W projektowanej szafce pod licznikiem nalezy



zainstalowac zabezpieczenia do zasilania obwodow wtasnych agregatu oraz zasilanie do zasilacza
buforowego zasilajgcego automatyke PWP. Certyfikowany zasilacz buforowy 5Ah/24V, zasilajacy
urzadzeniach ochrony przeciwpozarowej zamontowa¢ wewnatrz budynku, na klatce schodowej
prowadzgcej do czesci podzianej budynku. Ponadto nalezy wykona¢ nowe podtgczenie istniejgcej
instalacji fotowoltaicznej za wytgcznikiem PWP zgodnie ze schematem zasilania. Istniejgcy
mostek podtgczenia instalacji PV do roztgcznika izolacyjnego w tablicy licznikowej nalezy
zdemontowac zgodnie z oznaczeniami na schemacie.

Projektowany agregat pradotwodrczy nalezy zlokalizowaé z miejscu wskazanym na rysunku
nr EO1, zachowujgc minimalne odlegtosci serwisowe instalowanego agregatu. Pomiedzy
agregatem pradotworczym, a uktadem Samoczynnego Zatgczenia Rezerwy nalezy utozyc
nastepujgce kable:

— Doprowadzenie zasilania z agregatu pradotwodrczego do uktadu SZR -
YKYz05x10mm?

— Komunikacja i sterowanie YKSY 12x1,5mm? oraz FTP 4x2x0,5mm zewnetrzny.

— Zasilanie potrzeb wtasnych YKY 5x2,5mm?

Dodatkowo nalezy wykonac potgczenie uktadu PWP z agregatem prgdotwdrczym kablem
YKY 2x1,5mm?, blokujgcym uruchomienie agregatu prgdotwdrczego po uruchomieniu
przeciwpozarowego wyfacznika pradu.

Rownolegle z projektowanymi kablami pomiedzy agregatem, a uktadem SZR nalezy utozy¢
rezerwowa rure ostonowg np. DVR75mm.

Projektowany agregat pradotworczy nalezy uziemié. Wartos¢ rezystancji uziemienia nie
moze przekracza¢ 10Q. Pod podsypky z piasku, w gruncie rodzimym nalezy wykonaé uziom
poziomy, uktadajac bednarke FeZn25x4mm oraz uziom pionowy (przy agregacie) wykonanym ze
szpilek pomiedziowanych 5/8”.

Minimalne wymagania techniczne dla Uktadu SZR:

— Niezalezna szafka w wykonaniu zewnetrznym z ochrong 1P43,

— Prad znamionowy AC-1: 63A;

— Napiecie znamionowe: 230/400V

— Czestotliwos¢: 50Hz,

— Zakres temperatur: -25 - +40°C,

Wykonawca ma obowigzek opracowac i uzgodni¢ instrukcje wspotpracy agregatu i

automatyki SZR z siecia PGE Dystrybucja S.A. Uzgodnienie nalezy wykona¢ z Rejonem
Energetycznym Biatystok Teren.

6.4. Zasilanie rezerwowe

Zaprojektowano zasilanie rezerwowe budynku w przypadku awarii sieci
elektroenergetycznej. Zaprojektowano agregat prgdotworczy z obstugg zewnetrzng w obudowie
wyciszonej odpornej na warunki atmosferyczne, wyposazonej w ostony zewnetrzne, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, uktady chtodzenia, ttumik wydechu z ttumiennoscig zapewniajgca
wymagane wyciszenie zabudowy. Agregat zostanie wyposazony w panel kontroli ze sterowaniem
mikroprocesorowym z mozliwoscig programowania parametréw pracy.



Agregat ma by¢ wyposazony w nowoczesny silnik wysokoprezny zapewniajgcy dobrg
stabilizacje czestotliwosci i diagnostyke oraz przygotowany do pracy w trybie recznym i
automatycznym. Czas pracy na zbiorniku przy 100% obcigzenia wynosi min. 23,5h. Agregat musi
posiadac gtowne zabezpieczenie.

Nalezy go umiesci¢ na prefabrykowanej ptycie betonowej o wymiarach dt. 3000 x szer. 1500
mm x 150mm gr. Podioze pod ptyte nalezy odpowiednio przygotowac poprzez wyrdwnanie
wypoziomowanie i zageszczenie. W miejscu wprowadzenia kabli nalezy wykonaé otwory w ptycie
betonowej technika wiercenia diamentowego.

Minimalne wymagania techniczne, ktére musi spetni¢ agregat:
— Moc znamionowa PRP : 31kVA/25kW,
— Moc maksymalna 35kVA/28kW,
— Czestotliwosé: 50Hz,
— Napiecie: 400V,
— Gwarantowana moc akustyczna: 90dBA,
— Cisnienie akustyczne z 7m: 59,5dBA,
— Zuzycie paliwa dla 50%/75%/100%/110% PRP: 4/5,7/7,6/8,4 1/h,
— Stopien ochrony pradnicy: IP23,
— Klasaizolacji: H,
— Niski poziom zaktécen: THD<2%,
— Klasa wykonania wg I1SO 8528-5: G3.

Wykonawca ma obowigzek opracowac i uzgodni¢ instrukcje wspofpracy agregatu i
automatyki SZR z siecia PGE Dystrybucja S.A.. Uzgodnienie nalezy wykona¢ z Rejonem
Energetycznym Biatystok Teren.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne agregatu pradotwadrczego, powinny byé
przeprowadzane po przepracowanej liczby motogodzin, gdy uzytkownik wykryje usterke lub nie
rzadziej jednak niz raz w roku. Producenci silnikow zalecajg przeglad olejowy raz w roku lub co
200-500 motogodzin, w zaleznosci od modelu silnika.

6.5. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

W ztgczu kablowym ZK PWP przewidziano montaz przeciwpozarowego wytacznika pradu,
odcinajgcego zasilanie w catym budynku. Urzadzenie sygnalizujgco-uruchamiajgcego
przeciwpozarowego wytgcznika pradu (przycisk) zlokalizowano na obudowie projektowanego
zfacza kablowego. Potgczenie przycisku z wyzwalaczem zaprojektowano przewodem
ognioodpornym, bezhalogenowym o odpornosci ogniowej E90.

Istniejgcy przycisk przeciwpozarowy zlokalizowany przy gtéwnym wejscie do budynku
nalezy zdemontowac.

Od 1 stycznia 2021 r. przeciwpozarowy wytgcznik pradu stanowi wyrdob budowlany
podlegajgcy uzyskaniu dopuszczenia do stosowania w budownictwie jako przeciwpozarowy
wytacznik pradu lub zespdt urzadzen wchodzacych w sktad przeciwpozarowego wytgcznika pradu
— powyzsze nalezy zrealizowaé poprzez montaz urzgdzen z odpowiednimi dopuszczeniami.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne urzadzen przeciwpozarowych, powinny
by¢ przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.



Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne urzadzen przeciwpozarowych, do ktérych
zaliczamy przeciwpozarowy wytacznik pradu powinny by¢ przeprowadzane w okresach
ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

6.6. Ukladanie kabli

Kable ziemne na zewnatrz obiektu nalezy uktada¢ w rowach kablowych, na gtebokosci
0,7 m, na podsypce z piasku min. 0,1 m. Na utozone kable nalezy nasypa¢ min. 0,1 m piasku, a
nastepnie przysypaé gruntem rodzimym zageszczajgc warstwowo. W potowie gtebokosci rowu
kablowego, nad utozonymi kablami, nalezy potozy¢ folie ostrzegawcza koloru niebieskiego.
Pozostatg czes¢ rowu kablowego nalezy zasypac gruntem rodzimym, zageszczajac warstwowo.

6.7. Uwagi koncowe

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i otrzymanymi wytycznymi od
Inwestora. Wykonawce realizujgcego projekt (wg niniejszego opracowania) obowigzuje w jego
zakresie przestrzeganie przepiséw i norm, w odniesieniu do szczegdétow, ktére w niniejszym
projekcie nie zostaty ujete. Dotyczy to przede wszystkim aktualnych zapiséw norm oraz wiedzy
techniczne;j.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie

elementy ujete w opisie, a nie ujete w na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie,
winne byc traktowane jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacji projektowe;j.
Po wykonaniu instalacji i przed oddaniem jej do eksploatacji wykonaé pomiary pomontazowe
oraz testy dziatania systemu i zestawi¢ je w protokotach. Sprawdzenia, badania i pomiary
wykonac zgodnie z normg PN - IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenia odbiorcze.

Przy prowadzeniu robot nalezy:

— Wszelkie odstepstwa od dokumentac;ji projektowej nalezy uzgodnic z osobami petnigcymi
nadzor autorski i inwestorski, ktérzy dokonajg odpowiednich wpisow do dziennika
budowy,

— Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktow
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i
przewidzianymi przez producentéow danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone
zapoznaniem sie przez wykonawce z witasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami
producentow,

— Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary instalacji elektrycznej zgodnie
z obowigzujacymi normami, protokoty z pomiaréw przekazac Inwestorowi,

— Wykonawca dostarczy Uzytkownikowi dokumentacje powykonawczg,

— Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktow
nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i
przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone



zapoznaniem sie przez wykonawce z witasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami
producentéw,
Dozwolona jest zamiana zaprojektowanych urzadzen i podzespotow poszczegdlnych

instalacji na urzadzenia o tych samych parametrach lub lepszych, jednakze kazdorazowo
wymaga to zgody autora projektu.

Projektant:
mgr inz. Erwin Antoni Niewiarowski
upr.w spec.elektr. PDL/0080/POOE/13



7. Obliczenia Techniczne
7.1.Dobor kabla WLZ ZK PWP na obcigzalnos$¢ pradowa dlugotrwala
Moc szczytowa P = 40kW

Prad obliczeniowy Ig:

B P B 40
V3-Uy-cosp /3:04:093

I = 62,15[4]

Istniejgce zabezpieczenie w ztaczu PGE Iy = 634/g9G

Dobdr kabla ze wzgledu na obcigzalnos¢ dtugotrwata

Na podstawie obliczonego pradu obcigzenia Iz oraz istniejgcego zabezpieczenia o pradzie
znamionowym I nalezy wyznaczy¢ minimalng dtugotrwatg obcigzalnosé pragdowa I:

Iy <Iy<I,
IR PP
Z= 145 LAl

62,15 < 63 < 69,5[A] — warunek speiniony
Dobrany przewdd musi spetniac zaleznosc:
lyg =k, 1'7 21; > 0,85-98 = 88,3 > 63 [A] — warunek speiniony
Dobrano kabel YLY 5x10mm?.
144 — dtugotrwata obcigzalnos¢ przewodu,
17 — dtugotrwata znamionowa obcigzalno$¢ przewodu wg normy PN-IEC60364-5-523
k, - wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy utozenie przewodu lub kabla

Obliczenie spadku napiecia na linii WLZ

Dla maksymalnego obcigzenia linii WLZ spadek napiecia:

Ay < Y315-1-100 _V3:63-4-100
~ 58-s:-U  58-10-400

=0,19%

AU < 2%
0,19% < 2%

Spadek napiecia dla analizowanej linii WLZ miesci sie w dozwolonym zakresie.
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Legenda:

Istn. Tablica Licznikowa (wg odrebnego opracowania)

Proj. wewnetrzna linia zasilajgca

Proj. Zlgcze Kablowe ZK PWP z
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu

Proj. Rura DVR110, DVR75

Proj. Agregat Pradotworczy
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istn. Tablica Licznikowa
ROZDZIELNICA Z ZABUDOWANYM CERTYFIKOWANYM 3
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np. CX 2004 PWP/UW Q
CNBOP > ™ <
' 8 i 8
Nr 063-UWB-0426 2 S
| | 2 S
@ 14
I | Istn. AsXSr| 4x25mm?2 I \
N
AWARYJNE WYEACZENIE AGREGATU . . O Przycisk PWP z wbudowana = I
YKY 2x1,5mm? di. 34(38)m Udad S7R dedykowany do np. NSX 100A Automatyka X4 NHXH 5x1,5mm2/E90 sygnalizacig =
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JR . L — . Rerzaslaczppor /
| ZASILANIE POTRZEB WLASNYCH | | pro; (NFXH 31 Smne 1 POPEHONTEY Kl BA 4P !
YKY 52 5mme . 34(38)m 1 | | oy | A8, Silote
| | | F— ——N——= | IoSgIIamcank :
. 3
I I I X2 Xt Certyfikowany zasilacz |
I I : I_ pozarowy z potrzymaniem : | : Ker. nselaga PV
proj. Uziemienie | ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ bateryinym 5Ah/24h .
Bedrarka FeZn 2564 o m : | | iy | Her. s ROwbodynky : J_— I
| | I I | I
Proj Ru<ton | I I ZE o ooWewemmalnazskperi-zewe_ | ] — L
I | [ | YLY 5xi0mm? . 1@m |_ | EIOIkI Szafka
lextryczna
| |_proj. Wewnetrza Linia Z Zasil_ajqcﬂ |_ proj. podigczenie Instalacji PV i
I PWP-SZR - - -/ YOV 5xfomm?dh @m —— — — — T, T T T T T T T r— T -
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| I
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