Zatacznik Nr 1 do SWzZ

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

1. NAZWA ZAMOWIENIA : MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SIECI
WODOCIAGOWE] W MIEJSCOWOSCI CHRZANOW PIERWSZY - ETAP 1

II1. ADRES OBIEKTU: GMINA CHRZANOW

III. NAZWY I KODY:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacjg Dziat 45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych linii energetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggéw

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania na-wierzchni autostrad,
drog

45235000-3 Roboty budowlane w zakresie lotnisk, paséw startowych i placéw manewrowych

45233140-2 Roboty drogowe

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektéw budowanych
przemystu naftowego i gazowniczego

45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakfadéw uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpaddéw
45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw oczyszczania Sciekéw

45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

IV. NAZWA ZAMAWIAJACEGO:
GMINA CHRZANOW, CHRZANOW TRZECI 112, 23-305 CHRZANOW

V. PROGRAM OPRACOWAL :
Michatl Satowski
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1. CZESC OPISOWA

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stanowi wytyczne do projektowania,
w zwigzku z czym, dopuszcza sie dokonywanie w fazie projektowania niezbednych
zmian co do proponowanych rozwigzan budowlanych
i instalacyjnych przez Wykonawce, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego
oraz stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét
budowlanych oraz przygotowania oferty szczegolnie w zakresie obliczenia ceny

oferty oraz wykonania prac projektowych i budowlanych.

Przedmiotem Zamowienia jest ,MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SIECI
WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI CHRZANOW PIERWSZY - ETAP 1" obejmujaca:

- przebudowa i budowa sieci wodociggowej PE 100 RC DN160 SDR17 o dfugosci
ok 971 m oraz PE 100 RC DN80 SDR17 o dtugosci ok. 106 m - fgcznie ok. 1077

m metodq bezwykopowg (przewiert sterowany),

Wyzej wymienione prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami i wytycznymi
Zamawiajgcego, odpowiednich zarzadcéw sieci i drég oraz innych instytucii,
ktére mogg mie¢ wptyw na realizacje inwestycji.

Dokumentacje projektowg oraz roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonac
zgodnie z zapisami niniejszego PFU. W razie wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci
lub niezgodnosci w wyzej wymienionych dokumentach Wykonawca ma obowigzek
zwréci¢ sie do Zamawiajagcego w celu wyjasnienia i uzgodnienia witasciwych
rozwigzan projektowych. Celem zamdwienia publicznego jest polepszenie
warunkéw mieszkancéw Gminy Chrzandéw i zapewnienie niezawodnosci dostawy

wody.

UWAGA! Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy (znaki towarowe)
majq charakter przyktadowy, a ich wskazanie ma na celu okreslenie oczekiwanego
standardu, przy czym Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ,ofert réwnowaznych".
Przez ,oferte réwnowazng" nalezy rozumie¢ taka, ktéra przedstawia opis
przedmiotu zamdwienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych,
jakosciowych, funkcjonalnych spetniajgcych minimalne parametry okreslone przez
Zamawiajacego, lecz oznaczong innym znakiem towarowym, patentem Ilub

pochodzeniem.



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona | 5

UWAGA! Niniejsze opracowanie jest tylko i wytacznie opisem zamierzenia
budowlanego wg wymagan Zamawiajacego, dopuszcza sie modyfikacje niektérych
elementow w zaleznosci od wynikajacych uwarunkowan opisanych w decyzjach,
opiniach, analizach. Wykonawca musi poinformowa¢ Zamawiajgcego o potrzebie

modyfikacji.

W ramach dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany uszczegdtowic
rozwigzania, takze zaproponowac inne niz w PFU jesli w ten sposdb uzyskane mogq
by¢ korzysci dla jakosci, obnizenia kosztéow lub poprawy waloréw uzytkowych
modernizowanych obiektéw. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian na etapie prac projektowych.

1.1 CEL I OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Celem planowanej operacji jest poprawa jakosci warunkdéw zycia mieszkancéw,
stanu S$rodowiska naturalnego oraz rozwdj infrastruktury wiejskiej w Gminie
Chrzanéw poprzez modernizacje, przebudowe i rozbudowe sieci wodociggowej w
miejscowosci Chrzandw Pierwszy. Sie¢ zagwarantuje duzg niezawodnos$c

w dostawie wody oraz stabilnos$c cisnienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlano-

instalacyjnych dla modernizacji, przebudowy i rozbudowy sieci wodociggowej w m.

Chrzanow Pierwszy, w zakresie zawierajacym co najmniej:

opracowanie dokumentacji projektowej (obejmujacej caty zakres rzeczowy
opisany w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym) zawierajacej
projekty budowlane oraz techniczne (wykonawcze) w podziale na branze
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe w zakresach potrzebnych

do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét,
— przedmiary i kosztorysy szczegdtowe,

-~ harmonogram rzeczowo-finansowy na realizacje robét budowlanych,
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— uzyskanie wszelkich wymaganych badan, ekspertyz, uzgodnien, pozwolen,
certyfikatow wynikajacych z wykonywanej dokumentacji projektowej
oraz prowadzonych robét w tym uzyskanie ewentualnych odstepstw

od obowigzujacych przepiséw i norm,
-~ wykonanie badan geologicznych,

— uzyskanie uzgodnien i pozwolen w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym Wody

Polskie (jesli wymagane),

— uzyskanie zgdéd wiascicieli dziatek na budowe sieci wodociggowej oraz wejscie

na teren dziatki podczas budowy sieci i przepiecia przytaczy,

— uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomosciami do celéw budowlanych

dla catej inwestyciji.

- w przypadku koniecznosci wykonanie ekspertyzy w porozumieniu
Z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stuzbami strazy
pozarnej w celu uzyskania odstepstwa od obowigzujgacych przepiséw

i dostosowania budowli zgodnie z wytycznymi,
— szczegotowy zakres prac opisany jest w dalszej czesci PFU,

- w przypadku stwierdzenia niezgodnosci pod katem spetnienia przepiséw
przeciwpozarowych, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania ekspertyzy w
porozumieniu z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz
stuzbami strazy pozarnej w celu uzyskania odstepstwa od obowigzujacych
przepisow i dostosowania budynku zgodnie z wytycznymi w celu uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie budynku badz pozytywnego odbioru przez organy
Panstwowej Strazy Pozarnej.

1.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTOW
I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Sie¢ wodociggowa w miejscowosci Chrzandéw Pierwszy nalezy wykonac¢ metodq
przewiertu sterowanego z rur PE100 RC SDR17 wraz z wymagang armaturg oraz

hydrantami zgodnie z wymaganiami opisanymi w dalszej czesci PFU.
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1.3 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Zamawiajacy zaleca przeprowadzenia ogledzin i wizji lokalnej terenu w celu
uzyskania niezbednych informacji do dokonania prawidtowej wyceny. Rezygnacja
z przeprowadzenia ogledzin obcigza i stanowi ryzyko Wykonawcy sktadajgacego
ryczattowg oferte w na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot
budowlano-instalacyjnych modernizacji, przebudowy i rozbudowy sieci
wodociggowej w m. Chrzanéw Pierwszy - etap 1. Poza opracowaniem
dokumentacji oraz wykonaniem robdt budowlano-instalacyjnych do obowigzkéw
Wykonawcy nalezy takze przeprowadzenie wymaganych przegladéw i konserwacji

urzadzen w okresie trwania udzielonej na Zamoéwienie gwarancji.

1.3.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJII BUDOWLANEJ, WYKONAWCZEJ
I POWYKONAWCZEJ ORAZ SPECYFIKACJII TECHNICZNYCH WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem zadania pn.:
MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W
MIEJSCOWOSCI CHRZANOW PIERWSZY - ETAP 1, musi opracowaé niezbedna

dokumentacje projektowg obejmujacg oba etapy inwestycji, zawierajgca

minimum:

— koncepcje proponowanych rozwigzan technologicznych zaakceptowang

przez Zamawiajacego,

— projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia

na budowe (jesli wymagane),

projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,

o

o projekt architektoniczno-budowlany,
o projekt techniczny,
o operaty wodnoprawne (jesli wymagane),

o pozwolenia wodnoprawne (jesli wymagane),
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o zafaczniki projektu budowlanego: opinie, uzgodnienia, pozwolenia

i inne dokumenty,

o w przypadku koniecznosci wykonanie ekspertyzy w porozumieniu
Z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stuzbami
strazy pozarnej w celu uzyskania odstepstwa od obowigzujacych

przepisow i dostosowania budynku/budowli zgodnie z wytycznymi,

o w przypadku koniecznosci dokumentacje projektowg nalezy uzgodnic
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

— przedmiary i kosztorysy szczegétowe wszystkich branz,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy.

— Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania prawa do dysponowania

nieruchomosciami do celéw budowlanych dla catej inwestycji.

Projektant zobowigzany jest do przewidzenia i ujecia w dokumentacji projektowej
wszystkich robdt wymaganych przy realizacji inwestycji w szczegoélnosci uzgodnien
i ewentualnych modernizacji infrastruktury technicznej. Wykonawca zobowigzany
jest uzyskacé od wszystkich autoréw projektéw i innych prac chronionych prawami
autorskimi petne majatkowe prawa autorskie oraz prawa zalezne i przenies¢ je w
catosci na Zamawiajacego w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Ponadto do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie Nadzoru Autorskiego przez caty okres

realizacji inwestycji na bazie sporzadzonych uprzednio projektow.

Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w _jezyku polskim, zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i polskimi hormami w szczegdlnosci:

— ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2020 poz. 1333)

— ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz.
716 z pézn. zm.)

— rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.

w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |9

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

— rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

— rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

projektu budowlanego, (Dz. U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.)

— rozporzadzeniem  Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji
z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego

pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117)

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389)

— innymi obowigzujacymi przepisami.

Dokumentacija projektowa bedzie podlega¢ ocenie i  zatwierdzeniu

przez Zamawiajgcego i powinna:

— zawiera¢  optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne,
materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki
szczegotéw i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich
niezbednych parametréw pozwalajacych na identyfikacje materiatu

lub urzadzenia,

— by¢ uzgodniona z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,
rzeczoznawcg ds. sanitarnohigienicznych oraz innymi organami

opiniujgcymi w zakresie robot objetych przedmiotowg inwestycja,

4

— by¢ uzgodniona z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym ,Wody Polskie
i uwzglednia¢ wszystkie wytyczne z otrzymanych uzgodnien i warunkéw

(jesli wymagane),
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w przypadku koniecznosci wykonanie ekspertyzy w porozumieniu
Z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stuzbami strazy
pozarnej w celu uzyskania odstepstwa od obowigzujacych przepisow

i dostosowania budynku/budowli zgodnie z wytycznymi,

— okresla¢ rodzaj i ilos¢ odpaddow powstatych w zwigzku z robotami
rozbidrkowymi, demontazem istniejacych urzadzen i pozostatymi pracami

zwigzanymi z realizacjq inwestycji,

— by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé, tj. wykonania przebudowy, rozbudowy gospodarki
wodno-s$ciekowej zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w

niniejszym PFU,

— by¢ spoéjna i skoordynowana we wszystkich branzach (architektonicznej,

konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej itd.),

- by¢ sprawdzona przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia

i podpisana na kazdym egzemplarzu przez projektanta i sprawdzajgcego,

-~ ujmowac wszystkie roboty niezbedne do wykonania, obliczenia i inne
szczegbtowe  dane pozwalajgace na sprawdzenie poprawnosci

jej wykonania,

— by¢ zaopiniowana na etapie projektowania z Zamawiajagcym, szczegodlnie
w zakresie wybranych rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych, doboru
projektowanych urzadzen i osprzetu.

— by¢ dostarczona Zamawiajacemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i
2 egz. na nosniku elektronicznym (CD/DVD) Iub innym nosniku
elektronicznym np. pendrive. Pliki musza by¢ zamieszczone w wersjach
edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; .xlIs; .ath) oraz w

formacie nieedytowalnym (.pdf).

Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie projekty wykonawcze
oraz obliczenia wraz ze szczegdtami dotyczacymi konstrukcji i wykonczenia robot.
Powyzsze projekty zostang przekazane do zatwierdzenia i sktadaé sie bedq z

nastepujacych tematéw i pozycji:
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rysunki ztozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne

i zwymiarowane,

— schematy rysunkowe,

rysunki montazowe wszystkich elementdw instalacji i szczegdty

ich potaczen,

rysunki robot wykonczeniowych, niezbedne rzuty, przekroje, widoki, itd.

oraz wszystkie potaczenia i wykonczenia wewnetrzne i zewnetrzne,
— opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robét.

W kazdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu winien znajdowac sie spis rysunkow. Rysunki i obliczenia,
ktére powinien sporzadzi¢ Wykonawca, bedq wykonane i przekazane zgodnie
z wymaganiami. Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie
stosowanymi chyba, ze inne rozmiary zostang uzgodnione
z Zamawiajacym. Rysunki wszystkich elementéw instalacji powinny by¢ czytelne
i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét Wykonawca powinien
przygotowa¢ w oparciu o] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129).

Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu

z Zamawiajgcym.

Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych i instalacyjnych
na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych,
do realizacji przedmiotu zamowienia pozwolen, uzgodnien i opinii, decyzji
zatwierdzajacej projekt i zezwalajacej na budowe (zgtoszenia lub pozwolenia
na budowe), a takze zgtoszenie rozpoczecia robot Powiatowemu Inspektorowi
Nadzoru Budowlanego (jesli charakter prowadzonych prac bedzie tego wymagat).
Ponadto warunkiem koniecznym do rozpoczecia robot budowlanych
i instalacyjnych jest zatwierdzenie przez Zamawiajacego przygotowanej
przez Wykonawce dokumentacji projektowej.
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Po wykonaniu wszystkich robot zwigzanych z realizacjq zadania Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej zawierajacej

m.in.:

— prowadzong na biezgco ewidencje wszelkich zmian w rodzaju materiatéw,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdét. Zmiany te nalezy rejestrowad
na komplecie rysunkéw, wytgcznie do tego przygotowanych

i przeznaczonych,

— aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze w celu dokonania
ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdét kompletny zestaw

rysunkow Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca w ramach Zamdwienia musi opracowac¢ dokumentacje powykonawczg,
catosci  wykonanych robét, w tym rowniez  instrukcje  obstugi
i konserwacji na tyle szczegd6towe, aby umozliwiaty Zamawiajagcemu obstuge,
konserwacje, rozbieranie, ponowne skfadanie, regulacje i naprawy. Dokumentacje
powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nosniku elektronicznym
CD/DVD Ilub innym nosniku elektronicznym np. pendrive. Pliki muszg byc¢
zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; .xls)
oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf).

1.3.2 UWARUNKOWANIA ZWIAZANE 2Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU
W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Prace budowlano- instalacyjne bedq prowadzone w czynniej sieci wodociggowej,

wobec tego Zamawiajgcy wymaga aby:

— w trakcie robdét Wykonawca zapewnit mozliwos¢ korzystania bez zaktocen

z dostaw wody,

— sposob wykonywania, zakres i harmonogram prac byt tak zaplanowany
przez Wykonawce, aby w minimalnym stopniu utrudni¢ korzystanie

mieszkancow Gminy Chrzandéw z dostaw wody, w przypadku awarii sieci
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wodociggowej podczas prac budowlanych Wykonawca zapewni dostawy

wody pitnej dla mieszkancéw,

— znajdujace sie w obiekcie mienie nalezace do Zamawiajacego lub osoéb
trzecich przed przystgpieniem do prac byto zabezpieczone i/lub usuwane
z pomieszczen przez Wykonawce w sposOb nie powodujacy jego
uszkodzenia Iub zniszczenia, a koszt wyzej wymienionych prac
towarzyszacych w catosci pokryt Wykonawca uwzgledniajac je w cenie
ryczattowej. Wszelkie zniszczenia mienia zauwazone przed rozpoczeciem
zabezpieczania/usuwania, nalezy sfotografowaé i niezwlocznie zgtosic
Zamawiajgcemu. Wszelkie koszty wynikajagce z wystgpienia uszkodzen
na mieniu, ktore nie zostaty stwierdzone przed wykonywaniem prac,

a beda zauwazone po ich zakonczeniu poniesie Wykonawca.

1.3.3 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, wymaga sie, aby Wykonawca
przeprowadzit wizje lokalng terenu budowy w tym zieleni, drég, chodnikéw itp.,
ktére  przylegaja do  miejsca  wykonywania robét oraz terenu
w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywac.
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca musi
poinformowa¢ Zamawiajgcego tak, aby umozliwi¢ obecnos$¢ na niej jego
przedstawicieli. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy
zidentyfikowa¢, opisa¢, sfotografowac¢ Ilub sfiimowac¢. Dokumentacje taka
(w formie zdje¢, filmu i opisu) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dwéch
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed
rozpoczeciem wszelkich robét. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych
znacznych uszkodzen Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji (z adnotacja o braku uszkodzen)
przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie budowy. Brak
przeprowadzenia wyzej opisanych czynnosci jest jednoznaczny z o$wiadczeniem o

braku jakichkolwiek uszkodzen.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca robdt budowlanych i instalacyjnych

na podstawie projektéw objetych niniejszym zamédwieniem:
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— zlozyt wiasciwym miejscowo organom administracyjnym: wniosek
0 wydanie Dziennika Budowy oraz zawiadomienie o zamierzonym terminie

rozpoczecia budowy,

— realizowat prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie
z aktualnymi przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz. U. 2020 poz. 1333),

— zatrudnit do realizacji inwestycji Kierownika Budowy. Kierownik Budowy
winien przebywa¢ na budowie w czasie prowadzenia robét (min. 5 godzin

dziennie) i by¢ osiggalny na zadanie Zamawiajacego i Inspektora nadzoru,

— opracowat i uzgodnit z Zamawiajacym: plan zagospodarowania budowy

i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— ujat w cenie ryczattowej i w catosci pokryt koszt organizacji poszczegdlnych
obiektéw zaplecza budowy. Lokalizacja zaplecza musi by¢ zorganizowana
tak, aby nie kolidowata z istniejacymi w sgsiedztwie drogami i Sciezkami dla

pieszych,

— zapewnit odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy

do czasu zakonczenia i odbioru wszelkich robét w szczegdlnosci:

o zamontowat na terenie budowy wymagane prawem budowlanym

tablice informacyjne,
o wykonat odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia wykopdw,

o wydzielit i oznaczyt strefy niebezpieczne zwigzane =z pracami

montazowymi na wysokosci,

— zapewnit i utrzymywat bezpieczenstwo na terenie budowy w okresie trwania

realizacji Zamowienia, az do jego zakonczenia, w szczegolnosci:

o tak zorganizowat teren budowy i prowadzit na nim roboty,
aby na kazdym etapie prac byt zapewniony dojazd do wszystkich
budynkéw w sgsiedztwie,
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o utrzymywat warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowq, a takze zabezpieczyt teren budowy

przed dostepem oséb nieupowaznionych,

o podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegat przepiséw

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,

o utrzymywat sprawny  sprzet przeciwpozarowy, wymagany

przez odpowiednie przepisy,

o materiaty tatwopalne zgromadzone na terenie budowy byty
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich,

— zapewnit i utrzymywat porzadek na terenie budowy w okresie trwania

realizacji Zamowienia, az do jego zakonczenia, w szczegolnosci:

o na biezaco usuwat wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z drég
i ulic powstate w wyniku realizacji robét, dostaw materiatdw i innych

czynnosci zwigzanych z realizacjg Zamédwienia,

o wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane
w dokumentacji z wizji lokalnej przed rozpoczeciem robdt,
a zauwazone podczas i/lub po ich wykonaniu zostaty naprawione
przez Wykonawce na jego koszt,

o godziny pracy pracownikow zostaty uzgodnione przez Wykonawce

z Zamawiajgcym,

o wszelkie materiaty pozyskane z demontazy i rozbidrek byty
sktadowane w wyznaczonym i uzgodnionym z Zamawiajgcym
miejscu, materiaty nienadajace sie do ponownego wykorzystania

nalezy niezwtocznie wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowac,

o godziny dostaw i wywozu materiatdbw zostaty uzgodnione
przez Wykonawce z Zamawiajacym, a podczas transportu drogi
dojazdowe oraz ciqgi piesze byty zabezpieczone w sposéb

zapewniajacy bezpieczenstwo osobom postronnym.
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— tak zorganizowat teren budowy, aby miat mozliwo$¢ podtaczenia obiektow
zaplecza i korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robot
budowlanych medidw. Zamawiajacy zastrzega, ze wszystkie media,
z ktérych bedzie korzystat Wykonawca (w szczegdlnosci woda oraz energia
elektryczna) muszg by¢ opomiarowane przy pomocy podlicznikéw
i rozliczane bezposrednio z gestorami mediédw na podstawie zawartych
na czas prowadzenia robot budowlanych Umoéw. Wszelkie koszty zwigzane
z uzyskaniem zgody na doprowadzenie i przytaczenie medidow na placu
budowy, a takze optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
oraz ewentualne koszty napraw i likwidacji przytaczy muszg zostac ujete

W cenie ryczattowej.

Dziennik Budowy powinien by¢ przechowywany przez Wykonawce na terenie
budowy oraz uzupetniany przez osoby uprawnione i zobowigzane prawem
do dokonywania wpiséw, w tym projektanta odpowiedzialnego za nadzér autorski

nad realizacje inwestycji.

1.3.4 W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, SIECI ORAZ ROZWIAZAN
TECHNICZNO-MATERIALOWYCH

Zamawiajacy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 99 Prawo Zamowien Publicznych podajac
konkretne rozwigzania techniczne i technologiczne - dopuszczat w ich opisach
stosowanie innych rozwigzan co najmniej réwnowaznych, co do ich cech
technicznych i jakos$ciowych oraz parametréow, a wszelkie nazwy firmowe urzadzen
i wyrobéw, uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych,
powinny byc¢ traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy urzadzen
i wyrobéw zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia
rownowaznosci standardu bedzie spoczywat na Wykonawcy

i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania prac zwigzanych
z przebudowg i rozbudowg gospodarki wodno-sciekowej, spetniaty wymogi
obowigzujacych norm i aprobat technicznych, posiadaty wymagane atesty, byty
dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach
w warunkach okreslonych w kartach technicznych.
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Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzadzenia, osprzet oraz roboty

budowlane gwarancji na okres minimum 60 miesiecy.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

2.1 MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W
MIEJSCOWOSCI CHRZANOW PIERWSZY - ETAP 1

Zamawiajacy wymaga aby:

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat sie¢ wodociggowg zgodnie
z koncepcjq trasy wodociggu wraz z przepieciem istniejqcych przytaczy
(wszystkich zainwentaryzowanych i niezainwentaryzowanych przytaczy do
budynkéw mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich oraz uzytecznosci

publicznej) oraz rozgatezien istniejgcej sieci do nowej sieci wodociggowej,

— Z uwagi iz, istniejaca sie¢ wodociggowa znajduje sie pod warstwami
nawierzchni drogowej asfaltowej, Wykonawca zobowigzany jest w cenie
ryczattowej uwzgledni¢ odtworzenie nawierzchni asfaltowej w miejscach

uszkodzen spowodowanych prowadzonymi pracami,

Obreb Nr dziatek

0005 436, 394, 395, 396, 398, 401, 402, 405, 407, 408, 1947, 412, 414, 415,
Chrzandéw | 416, 418, 421, 422, 423, 424, 426, 428, 427/2, 429, 430/1, 431/1, 432/1,
Pierwszy | 1899, 435, 191/2, 530, 191/1, 192/1, 2015, 180, 179, 174, 175, 176, 172,
171, 167, 164, 163, 160, 158, 156, 155, 151, 150, 1932, 147, 146, 144,
143, 141, 140.

Szacowana dtugos¢ sieci wodociggowej:
W1-W2: 9 m,
W2-W3: 65 m,

W3-W4: 14 m,
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W4-W5: 117 m,

W5-W6: 61 m,

W6-W7:

32 m,

W7-W8: 41 m,

W8-W9: 44 m,

W9-W10: 80 m,

W10-W11:

W11-W12:

W10-W13:

W13-W14:

W14-W15:

W15-W16:

W16-W17:

W17-W18:

W18-W19:

W19-W20:

W20-W21:

W21-W22:

22 m,
7 m,
11 m,
50 m,
32 m,
29 m,
26 m,
46 m,
32 m,
120 m,
39 m,

82 m,

W22-W2: 12 m,

T1-HP4: 39 m,

T2-HP5: 67 m.

Ltacznie: 1 077 m (106m DN80, 971 m DN160)
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Szczegotowe wymagania jakie nalezy spetni¢ sg opisane w rozdziale 2.2.6

oraz poprzednich niniejszego opracowania.

Zamawiajacy zaleca aby:

Wykonawca dokonat wizji

koniecznych do

wykonania

prac

oraz

okreslenia

lokalnej terenu w celu ustalenia zakresu

wymaganych

do ich realizacji ilosci materiatow oraz sprzetu w zaleznosci od przyjetej



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona | 19

technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza
i stanowi wyfgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowag oferte
na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji, przebudowy i rozbudowy sieci

wodociggowej w miejscowosci Chrzandéw Pierwszy.

Zamawiajacy wymaga aby:

— Sie¢ nalezy zaprojektowac¢ w oparciu o warunki otrzymane od gestora sieci
oraz uzgodnienia z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym ,Wody Polskie”
(jesli wymagane uzgodnienie z PGW),

— W przypadku przejs¢ pod ciekami wodnymi nalezy wykona¢ operat

wodnoprawny i uzyskaé pozwolenie wodnoprawne,

—~ Sie¢ wodociggowg nalezy zaprojektowac i wykonac¢ z rur PE — RC 100,

SDR17, PN10 (dwuwarstwowe o $rednicach wskazanych na rysunkach z
przebiegiem tras) metoda przewiertu sterowanego,

- W przypadku koniecznosci wykonania sieci wodociggowej rozkopem
dopuszcza sie utozenie rur bez podsypki piaskowej i obsypki piaskowej na
podstawie decyzji projektanta i wynikow badan geologicznych wykonanych
przez Wykonawce prac przy zastosowaniu rur PE100 RC SDR 17.

— W przypadku przej$¢ pod drogami, ciekami rzek nalezy stosowac rury

ostonowe,

— Sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie na terenie dzietek prywatnych, drog
gminnych oraz drég powiatowych, terendéw zarzadzanych
przez ,Wody Polskie”. Zajecie pasa gruntu, na ktérym ma by¢ utozony
przewdd wodociggowy oraz wykonanie robot ziemnych nalezy uzgodnié

z wiascicielem nieruchomosci.

— Na sieci wodociggowej nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ hydranty
0 nastepujacych parametrach:

e Hydranty nadziemne (koloru czerwonego) o $rednicy DN 80 mm,
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Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg petnego odciecia

przeptywu,

Zawoér napowietrzajgcy usytuowany w pokrywie, umozliwiajgcy

odwodnienie hydrantu,

Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym

kotnierzem trzpienia
ci$nienie robocze: PN16,
korpus z zeliwa sferoidalnego min. GGG40,

kolumna wykonana =z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczenie
antykorozyjne elementéw zeliwnych wewnatrz i na zewnatrz zywicq
epoksydowga o minimalnej grubosci warstwy lakierniczej 200

mikronow,
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej,
elastomerowe uszczelnienie zamkniecia,

dwie nasady boczne DN75 z pokrywami wykonanymi

Z polietylenu,
kolorystyka - wytgcznie kolor czerwony;

wymagane S$wiadectwo dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w
ochronie p.poz. wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze

Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie,

Skrzynki zasuw hydrantowych oraz kolumn hydrantowych

podziemnych winny spetnia¢ wymagania normy.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie ryczattowej wykonac¢ przytacza

do projektowanych hydrantow,

Hydranty nalezy wykonac¢ w iloSci nie mniejszej niz wskazana na

rysunkach.

Na sieci wodociggowej nalezy zaprojektowac i wykonaé wezty hydrantowe,
sktadajace sie z:
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e Kolana dwukotnierzowego ze stopka:
» Kolano zeliwne,
= Zabezpieczone farbg epoksydowg,
e Zasuwy miekkouszczelnionej w wersji krotkiej:
» Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego,

» Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu

zamkniecia,
= Trzpien ze stali nierdzewnej,
» Uszczelnienie trzpienia o-ringowe
= Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej.

» Zasuwa przed hydrantem powinna by¢é zamontowana

w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m,
e Obudowy teleskopowej:
» Kaptur trzpienia wykonany z zeliwa sferoidalnego,

= Rura ostonowa, kielich, kotnierz oraz podkfadka oporowa,

wykonane z polietylenu PE,

e Trdéjnika kotnierzowego redukcyjnego:

=  Tréjnik zeliwny,

= Zabezpieczony farbg epoksydowgq,
e Krdéca dwukotnierzowego

» Krdciec zeliwny,

= Zabezpieczony farbg epoksydowa.
e tacznikéw kotnierzowy do rur PE:

» Korpus z zeliwa,
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» Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie tgcznikéw pokryte

farbg epoksydowaq,
» Mosiezny pierscien zaciskajacy rure PE
Skrzynki ulicznej:
= Korpus z zeliwa,

= Pokrywa z zeliwa.

Na sieci wodociggowej nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zasuwy sekcyjne
0 nastepujacych parametrach:

zasuwy kotnierzowe: zabudowa dfuga,
ciSnienie nominalne PN10,
gtadki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda,

korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego

min. GGG-40 zabezpieczone antykorozyjnie zywicg epoksydowaq,
sruby mocujace korpus z pokrywa ze stali ocynkowanej,

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na

zimno,

uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min. 2),
umiejscowione w mosieznej tulei uszczelniajgcej, wspotpracujace
z polerowang czescig wrzeciona. Wrzeciono o jednakowej Srednicy
w czesci uszczelniajgcej. Niedopuszczalne sg rozwigzania z karbami

przeznaczonymi do umocowania uszczelnien o-ringowych,

koniec trzpienia zasuwy powinien znajdowac sie na gtebokosci 20+25

cm od powierzchni terenu.
Skrzynki zasuwowe zasuw doziemnych wykonane z zeliwa.

Zasuwy sekcyjne nalezy wykonaé w ilosci min. 1 szt. / 200 m sieci
wodociggowej.
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W przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia nalezy zaprojektowac i
wykonac:

e Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace,
e Inng armature wodociggowa wynikajacq z rzeczywistych potrzeb.

Bloki oporowe nalezy umieszczac przy wszystkich weztach (odgatezieniach,

zmianach kierunku) oraz pod zasuwami, tréjnikami, kolanami
i hydrantami. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng
Sciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang bloku,
a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy C12/15 przygotowanym
na miejscu. Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu
wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m Przestrzen miedzy
przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy C12/15 izolujac
go od przewodu dwoma warstwami papy lub otuling z geowtdkniny. Biorac
pod uwage rdéznice w ciezarze rur PE oraz armatury i ksztattek zeliwnych
(przy mieszanym zestawie materiatowym rurociggu), nalezy stosowad
w weztach o armaturze i ksztattkach zeliwnych tzw. bloki podporowe.
Przy weztach z jednolitych materiatdbw z PE nie zachodzi koniecznosé
stosowania blokéw podporowych. Przy duzych pionowych zmianach spadku
(prowadzenie w skarpach) nalezy zastosowac bloki oporowe na pionowych

zatamaniach. Ponizej zalecane wykonanie blokéw podporowych.

NRNNNN
NN N N N
NN e
WRNNNN
DRV
RN
NN N RN
RN N RN
Y
WA RNNN
LR RNLEN .
s B
RN
R L4
RN N RN
RN
wan o

s} \ |
— \ |
\ |
- - - l H

|

|

beton C16/20

30 L 40
1

1
warstwami

Rys.4 Blok podporowy pod hydrant DN80



Strona | 24

Program funkcjonalno-uzytkowy

plasek zageszczony

warstwami

98%

|s=

beton C16/20

S RN NN

il EUANENENENEN

B
AN
SN L]
s T
NR MRS
TR LR
NN R RN
RN R RN

R

Rys.5 Blok podporowy pod zasuwy DN80

RS
WA AN
MR AR N
MR N N
RN
MRANN N
Lo s s
WRA RN
AR NN
R
o

r s
r

Fos s
Py
eyl

beton C16/20

piasek zageszczony

warstwami

08%

Is=

30

Rys.6 Blok podporowy pod zasuwy DN90-DN160.



Program funkcjonalno-uzytkowy

BLOK ZBETONU C16/20 4

50

I I R e

PODSYPKA Z PIASKU
ZAGESZCZONEGO DO Is=98

BLOK Z BETONU C16/20

GEOTKANINA

Rys.7 Blok podporowy pod tréjnik kotnierzowy

BLOK Z BETONU C16/20 +—=—10484

P
Ea —|
B
P
s
E
#

#

s

—
=

o

LSS
P
PV

u1 FWJ.,?hﬁ |
PODSYPKA Z PIASKU ‘,/ GEOTKANINA
ZAGESZCZONEGO DO Is=98

o=
=
e

BLOK Z BETONU C16/20

PODSYPKA Z PIASKU
ZAGESZCZONEGO DO Is=98

Rys.8 Blok podporowy pod kolano segmentowe PE.

Strona | 25



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona | 26

— Wykonawca zaprojektowata i wykonat wezty wodociggowe stosujac ponizsze

zalecane rozwigzania:

)=]

Rys.9 Wezet z hydrantem. 1 - hydrant naziemny DN80, 2 - krdciec dwukotnierzowy, 3 - kolano ze
stopg podproowg, 4 - zasuwa miekkouszczelniona DN80, 5 - tréjnik redukcyjny, 6 - obudowa
teleskopowa, 7 - skrzynka uliczna, 8 - fqcznik kotnierzowy do rur PE.

Rys.10 Odgatezienie sieci. 1 - trojnik kotnierzowy, 2 - zasuwa miekkouszczelniona , 3 - facznik

kotnierzowy do rur, 4 - rura wodociggowa.
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=

Rys.11 Zasuwa sekcyjna. 1 - zasuwa miekkouszczelniona, 2 - tacznik kotnierzowy do rur, 3 -
obudowa teleskopowa, 7 - skrzynka uliczna.

Rys.12 Zasuwa przytacza domu jednorodzinnego. 1 - zasuwa, 2 - obudowa teleskopowa, 3 -

skrzynka uliczna, 7 - rua wodociagowa DN40.
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Dla sprawdzenia szczelnoSci rur oraz potaczen rurociggu, nalezy
przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo - hydrauliczng. Probe hydrauliczng nalezy
przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem
dla zabezpieczenia przed poruszeniem. Préby ci$nieniowe nalezy wykonac
na cisnienie 1,0 MPa. Wodocigg uwaza sie za szczelny jezeli ciSnienie prébne
utrzymywane jest przez okres 30 min. Proby nalezy wykonad

w obecnosci dostawcy wody.

Przed oddaniem do eksploatacji sie¢ powinna by¢ poddana ptukaniu

i dezynfekdcji.

Rurociagg przed oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukad
i przeprowadzi¢ dezynfekcje. Dezynfekcje przeprowadzi¢ podchlorynem
sodu zawierajgcego co najmniej 50 mg Cl/I przy czasie kontaktu 24 godziny.
Po dezynfekcji przewody ponownie przeptukaé, a wode poddac¢ analizie
bakteriologicznej.

Sie¢ wodociggowg nalezy wykonac w technologii przewiertéw sterowanych
HDD.

e Technologia przewiertow sterowanych HDD (Horizontal Directional
Drilling) polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego
rozwierceniu do odpowiedniej $rednicy i wciggnieciu zaprojektowanej
rury przewodowej. Sterowanie wuzyskuje sie tylko podczas
wykonywania przewiertu pilotazowego. W gtowicy wiercacej
umieszczona jest sonda, dzieki ktérej mozliwe jest na biezaco
kontrolowanie i korygowanie trasy przewiertu. W razie wystgpienia
na trasie urzadzen podziemnych czy przeszkdédd terenowych jest
mozliwo$¢ ominiecia ich poprzez zmiane kierunku i gtebokosci

wiercenia.

e Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dtugosci od 4m
do 10m w osi przewiertu i szerokosci 2 - 4m w zaleznosci od klasy
wiertnicy. Kat wyjscia utrzymywany jest z reguty w zakresie 20-30%,
aby ufatwic¢ p6zniejsze wprowadzanie rury podczas przeciggania. Dla
rur stalowych kat ten nie przekracza 2% do 4%. W punkcie wyjscia
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warto przewidzie¢ miejsce sktadowania rury. Przed rozwiercaniem
nalezy rure zgrzac lub zespawac tak, aby przeciggac¢ jeden odcinek w
catosci. Nie mozna robi¢ przerw podczas przeciggania, szczegdlnie na

zgrzewanie czy spawanie odcinkdéw rury.

e Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu
pilotazowego. Do tego celu stuzy gtowica wiercgca zakonczona
specjalng ptytka sterujgca odchylong od osi gtowicy pod katem 15%
- 20%. W glowicy umieszczona jest sonda, ktora podaje kat
nachylenia gtowicy wzgledem poziomu, gtebokos¢ gtowicy w stosunku
do powierzchni oraz, kat o Gtowica wiercaca jest tak uksztattowana,
ze w przypadku réwnoczesnego obracania i pchania gtowicy tor
przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obracamy
gtowicq, a jedynie wpychamy jg w grunt, nastepuje skret w kierunku
zaleznym od potozenia ptytki sterujacej.

e Po wykonaniu otworu pilotazowego, gtowica wiercaca zostaje
zdemontowana, a na jej miejsce montuje sie odpowiedni rozwiertak.
Rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub wielokrotne. Jezeli srednica
rury nie jest zbyt duza to bezposrednio za rozwiertakiem mocuje sie
rure. Wiekszo$¢ rozwiertakdw posiada wbudowany kretlik, ktéry
zapobiega obracaniu sie rury. W innym przypadku kretlik taki
montujemy dodatkowo miedzy rozwiertakiem a wciggang rurg. Jezeli
$rednica rury jest znaczna, to podczas pierwszego rozwiercania do
rozwiertaka od strony wyjscia montujemy kolejno zerdzie wiertnicze.
Po osiggnieciu przez rozwiertak punktu wejscia wiertnicy
demontujemy go faczac ze sobg zerdzie, a po drugiej stronie w
punkcie wyjscia montujemy kolejny wiekszy rozwiertak. Operacje
rozwiercania powtarza sie, az do uzyskania odpowiedniej Srednicy
otworu. Rozwiercony otwér powinien by¢ wiekszy od Srednicy

wprowadzanej rury PE lub HDPE.

e Technologia bezwykopowa wykonania sieci wodociggowej metoda
przewiertu horyzontalnego sterowanego wymaga wykonania
tymczasowych komor technologicznych (na czas budowy) w celu

zabudowy wezta wodociggowego na rurociggu prowadzonym w
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ramach przewiertu. Zastosowanie  technologii przewiertu
sterowanego pozwala zredukowa¢ do minimum ingerencji w
srodowisko naturalne. Przewiert sterowany jest metoda, ktora
pozwala na utozenie instalacji podziemnej bez naruszania

powierzchni, pod ktérg jest on prowadzony.

— Komory startowe i koncowe dla przewiertu sterowanego nalezy lokalizowa¢
w miejscach zmian kierunku przeptywu oraz montazu armatury. Odcinki
skrzyzowan z uzbrojeniem oraz zmian kierunku przeptywu wykonaé nalezy

na rozkop,

-~ Wykonawca zobowigzany jest wykonac obrukowania hydrantéw oraz zasuw
wraz z oznaczeniem ich lokalizacji poprzez umieszczenie tabliczki na

betonowym stupku,

— W przypadku przejsé pod drogami, ciekami wodnymi nalezy stosowac rury
ostonowe z uzyciem manszet uszczelniajacych oraz ptoz. Dopuszcza sie
stosowanie rury PE10ORC SDR11 jako rury ostonowej chyba, ze zarzadca

drogi, cieku wodnego wyda odmienne warunki techniczne,

— W przypadku koniecznosci wykonania wykopu w terenie zagospodarowanym
takim jak droga, chodnik lub nawierzchnia utwardzona na dziatce publicznej
lub na dziatce prywatnej, Wykonawca zobowigzany jest przywrdcié
nawierzchnie do stanu poprzedniego, powierzajac zakres brygadzie

specjalizujacej sie w przedmiotowych pracach,

— W przypadku zniszczenia upraw podczas prowadzenia prac Wykonawca
zobowigzany jest wyptaci¢ odszkodowanie wiascicielowi dziatki, badz osobie
korzystajacej z dziatki,

—  Wszystkie materiaty uzyte do budowy wodociggu powinny posiadac aktualny
atest PZH,

— W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca powinien przewidzie¢
koniecznos$¢ odwadniania wykopow jesli bedzie to konieczne do prowadzenia
prac.
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W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca wykona przepiecia
istniejacych przytaczy do nowej sieci wodociggowej wraz z montazem nowej
zasuwy przytaczeniowej ze skrzynka i obrukiem,

Wykonawca powinien posiada¢ niezbedny sprzet do wykonania

przedmiotowego zakresu:

Wiertnica horyzontalna HDD,

e koparka podsiebierna o pojemnosci tyzki 0,25 + 0,60 m3,
e samochody samowytadowcze 5 + 10 t,

e samochdd ciezarowy do przewozu rur,

e spycharka kotowa lub gasienicowa,

e zageszczarka mechaniczna,

e sprzet do zageszczania gruntu,

e pompa do wody brudnej,

e zgrzewarka doczotowa,

e zgrzewarka elektrooporowa,

e narzedzia warsztatowe i elektronarzedzia.

e Szalunki, szpadle, topaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych roboét
montazowych jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Liczba jednostek
i wydajnosc sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej oraz z terminem przewidzianym w umowie. Sprzet powinien byc¢

stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej dtugosci.

Transport rur powinien odbywac sie w taki sposdb, by unikna¢ uszkodzen
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mechanicznych w trakcie ich zatadunku, przewozu i roztadunku. Podczas
tadowania i roztadunku nalezy uzywac podnos$nikéw widtowych z ptaskimi
widtami lub dzwigu z uzyciem miekkich zawiesi (zabrania sie stosowania lin
i tancuchdéw). Rury transportowane luzem mozna roztadowac recznie przy
zachowaniu przepisow prawa dotyczacych tego rodzaju prac. Nie wolno
rzuca¢ ani przesuwac rur po podiozu. Powierzchnie fadunkowe pojazddéw
przeznaczonych do transportu rur PE powinny by¢ réwne, bez ostrych
krawedzi i wystajacych przedmiotéw. Poszczegdlne zwoje czy wigzki rur

nalezy ukfadac scisle obok siebie i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

— Rury powinny by¢ sktadowane poziomo, na ptaskim i réwnym podtozu.
Fabrycznie opakowane palety mozna skfadowaé, jedna na drugiej do
wysokosci 2 m, ustawiajgc na sobie drewniane obramowania palet. Rury
sktadowane luzem nalezy umiesci¢ na drewnianych podktadkach szerokosci
min. 50 mm rozstawionych do 2 m i zabezpieczy¢ przez boczne podpory
rozmieszczone w takich odstepach jak podktadki. Wysokos$¢ sktadowania rur
uktadanych luzem nie powinna przekracza¢ 1m, natomiast rury w zwojach
nalezy skfadowaé w pozycji poziomej utozone na sobie do wysokosci
maksymalnie 1,5 m. Rury o réznych s$rednicach i grubosciach scianek
powinny by¢ sktadowane oddzielnie. W przypadku, kiedy nie jest to mozliwe,
rury o wiekszej sztywnosci obwodowej nalezy umiesci¢ na spodzie. Rury w
trakcie sktadowania winny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi oraz smarami i olejami.
Temperatura w miejscu sktadowania nie moze przekroczy¢ 30°C, a
odlegtosc rur od grzejnikow i przewoddw grzewczych nie moze by¢ mniejsza
niz 1 m. Czas przechowywania rur w otwartych magazynach nie powinien

przekraczac 1 roku.

— Pozostatg armature oraz materiaty nalezy sktadowac zgodnie z wytycznymi

producenta.
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2.2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, BADAN I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow
oraz ich odpowiednie zastosowanie, aby nie straci¢ gwarancji na poszczegdlne
elementy oraz zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegos$ badania, nalezy stosowac wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Zamawiajqcego. Przed przystgpieniem
do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu
i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na pisSmie
do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbior prac zanikowych,
— odbidr koncowy.

Odbiér prac zanikowych powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw
lub czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu roboét i jest Scisle
zwigzany realizowaniem robdt, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Odbidr prac zanikowych przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego. Po dokonaniu odbioru prac zanikowych nalezy sporzadzi¢ protokot
potwierdzajacy prawidtiowe wykonanie robdt, zgodnos$¢ wykonania instalacji z
projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.
Zamiennym do sporzadzania protokotu z obioru prac zanikowych jest zgtoszenie

prac zanikowych w dzienniku budowy.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru prac zanikowych, w protokole nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych,
po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru prac zanikowych.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt
oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego. Komisja odbierajaca
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roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowq. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
koncowego robot jest Protokét Koncowy Odbioru Robot podpisany bez zastrzezen

przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

— dokumentacje projektowga podstawowa z naniesionymi zmianami

oraz dodatkowaq, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,
— ustalenia technologiczne, projekty technologiczne,
— wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw

i urzadzen,
— instrukcje obstugi i serwisu zainstalowanych urzadzen,

—~ bezwarunkowe, pozytywne odbiory stuzb: Panstwowej Strazy Pozarnej,
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowego Inspektoratu

Nadzoru Budowlanego,

Zakres opracowan musi odpowiada¢ wymogom jednostek zatwierdzajacych,

opiniujgcych lub wymagajacych przedstawienia okreslonego opracowania.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji
nie bedg gotowe do odbioru kornicowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcq

wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajace
Wykonawca wykona w terminach uzgodnionych z Zamawiajagcym. Wykonawca
zagwarantuje, ze dostarczy ujete w umowie urzadzenia fabrycznie nowe,
kompletne, o wysokim standardzie, zaréwno pod wzgledem jakosci
jak i funkcjonalnosci, a takze wolne od wad materiatowych i konstrukcyjnych.
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Wykonawca zagwarantuje takze, ze dostarczy pethg dokumentacje (w jezyku
polskim) dotyczacq uzytkowania i konserwacji oraz, ze przeszkoli wybrany

personel Zamawiajgcego w zakresie uzytkowania i konserwacji urzadzen.

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na zainstalowane urzadzenia,
w ktorej w petni zabezpiecza technicznie i uzytkowo urzgadzenia na okres minimum

60 miesiecy.

2.3 UBEZPIECZENIE I GWARANCIA

Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ roboty. Szczegdtowe wymagania
w tym zakresie okreslone bedgq w SWZ. Wykonawca powinien posiada¢ optacone
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na warto$¢ réwng co najmniej kwocie
z zawartej Umowy. Warunkiem rozpoczecia robdét budowlanych jest okazanie

potwierdzonej polisy.

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji, w ktorej w petni zabezpiecza
technicznie i uzytkowo wykonane roboty oraz zamontowane urzadzenia na okres
minimum 60 miesiecy. Okres gwarancji liczony bedzie od dnia podpisania
przez Zamawiajgacego protokotu koncowego oznaczajagcego odebranie robot.
W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wszelkich
zgtaszanych  przez Zmawiajacego usterek i probleméw  zwigzanych
z prawidtowym funkcjonowaniem urzadzen. Czas reakcji na zgtoszong usterke oraz
czas  j€j usuniecia bedzie  szczegétowo  okreslony w Umowie

z Zamawiajgcym.

2.4 OCHRONA SRODOWISKA

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robot

wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenie, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Dotyczy to rowniez materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie

o stezeniu przekraczajacym wartosci dopuszczalne. Inne materiaty wykazujace
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wiasciwosci szkodliwe dla otoczenia tylko podczas wykonywania robot, a ktérych
szkodliwo$¢ zanika np. materiaty pylaste, bedq dopuszczone do uzycia tylko pod
rygorem bezwarunkowego przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania tych materiatéow. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania
wszelkich upowaznien i pozwolen od organdéw administracyjnych jesli zastosowanie

jakichkolwiek materiatow tego wymaga.

W czasie trwania robot budowlanych i instalacyjnych do obowigzkéw Wykonawcy

nalezy:

— utrzymywanie Terenu Budowy,

— podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony s$rodowiska
na terenie i wokdt terenu budowy oraz unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu

dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na:

— lokalizacje zaplecza, sktadowisk, wykopodw i dréog dojazdowych;
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami

lub substancjami toksycznymi
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru,
o nadmiernym hatasem.

Wszystkie drzewa i krzewy w sgsiedztwie budynku, w poblizu ktérych beda
realizowane roboty, a nie zostaty przeznaczone do wycinki badz przesadzenia

nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo innych obiektdw uzytecznosci publicznej
oraz w celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiérkowe i inne roboty
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wykonywane przy pomocy sprzetu emitujgcego hatas nalezy prowadzi¢ w porze

dziennej.

3. CZESC INFORMACYINA

3.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca, w ramach ceny ryczattowej, bedzie
zobowigzany do zebrania i ujecia w opracowaniach projektowych wszystkich
wymaganych prawem i niezbednych dokumentéw potwierdzajacych zgodnosc
przedmiotowego zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi

z odrebnych przepisow.

3.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajqcy o$wiadcza, iz nie posiada prawa do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowy. Niezbedne prawo do dysponowania nieruchomosciq do celow
budowy we wszystkich dziatkach ewidencyjnych na rzecz Zamawiajacego uzyska

we witasnym zakresie Wykonawca.

3.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamawiajacy informuje, ze przy projektowaniu i wykonywaniu przebudowy i
rozbudowy obowigzujgacymi sg wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku braku Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie: europejskie
aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane,
Polskie Normy wprowadzajgace normy miedzynarodowe, Polskie Normy, polskie
aprobaty techniczne.

Ponadto Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac
i stosowac nizej wymienione normy, akty prawne i rozporzadzenia:
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— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych
(Dz. U. 2021 poz. 1129)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz.
716 z pézn. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz.
1098)

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z po6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233
z pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 r., poz. 2117)

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019
poz. 1839)

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)

— Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12
czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2018 poz.
1286 z pdézn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
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i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.
1609 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z pézn. zm.)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021
poz. 869)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z pézn. zm.)

— Rozporzadzenie  Ministra  Spraw  Wewnetrznych i Administracji
z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021
poz. 1213)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003
nr 1169 poz. 1650 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U.
2021 poz. 1210)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.
U. 2020 poz. 1461)
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— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2020
poz. 1064)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
(Dz. U. 2016 poz. 2033)

— Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2011 nr
292 poz. 1724)

— Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U.
2021 poz. 610)

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779)

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2021 poz. 741)

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
2020 poz. 2052)

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. 2020 poz. 1893)

— PN-EN 50160:2010 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach
elektroenergetycznych

— PN-EN 50160:2010/A1:2015-02 Parametry napiecia zasilajacego
w publicznych sieciach elektroenergetycznych

— PN-EN 50539-11:2013-06 Niskonapieciowe urzadzenia ograniczajqce
przepiecia - Urzgdzenia ograniczajgce przepiecia do zastosowan specjalnych
z wiaczeniem  napiecia stalego - Cze$¢ 11: Wymagania
i badania dla SPD w zastosowaniach fotowoltaicznych

— PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

— PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -
Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen

— PN-EN 61140:2005/Al:2008 Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym
- Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen

-~ PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi
znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego - Wymagania
bezpieczenstwa

— PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 1: Zasady ogdlne
— PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czes$c¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
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— PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia

— PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 4: Urzadzenia
elektryczne i elektroniczne w obiektach

— PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

— PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-
41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed porazeniem elektrycznym

— PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢
4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

— PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-
43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeistwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym

— PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢
4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

— PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Czes$¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia
ogdlne

— PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢
5-53: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Odtaczanie izolacyjne,
tgczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami

— PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-
54: Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace
i przewody ochronne

— PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 6:
Sprawdzanie

— PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢
7-704: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

— PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami
- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

— PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem
napiecia

— PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
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- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

— PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdr s$rodkéw ochrony
w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

— PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

— PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnosé pradowa
dtugotrwata przewodow

— PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza
i sterownicza

— PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza
i sterownicza - Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia

— PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -
Czes$¢ 7-712: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji
- Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania

— PN-EN 61215-1:2017-01 Moduty fotowoltaiczne (PV) do zastosowan
naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Czes$¢ 1:
Wymagania dotyczgce badan

— PN-EN 61215-1-1:2016-10 Moduty fotowoltaiczne (PV) do zastosowan
naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Cze$¢ 1-1:
Wymagania szczegdlne dotyczace badan naziemnych  modutéw
fotowoltaicznych (PV) wykonanych z krzemu krystalicznego

— PN-EN 61215-2:2017-05 Moduty fotowoltaiczne (PV) do zastosowan
naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu - Cze$¢ 2: Metody
badan. IEC 61730-1:2007 wersja angielska: Ocena bezpieczenstwa modutu
fotowoltaicznego (PV) - Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace konstrukcji

— PN-EN 61730-1:2007/A1:2012 Ocena bezpieczenstwa modutu
fotowoltaicznego (PV) - Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace konstrukcji

— PN-EN 61730-2:2007/A1:2012 Ocena bezpieczenstwa modutu
fotowoltaicznego (PV) - Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace badan

— PN-EN 61730-2:2007 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV)
- Czes$¢ 2: Wymagania dotyczace badan

— PN-EN 62109-1:2010 Bezpieczenstwo konwerterow mocy stosowanych
w fotowoltaicznych systemach energetycznych - Czesé¢ 1: Wymagania
ogdlne
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— PN-EN 62109-2:2011 Bezpieczenstwo konwerterow mocy stosowanych
w fotowoltaicznych systemach energetycznych - Czesé¢ 2: Wymagania
szczegbtowe dotyczace falownikow. IEC 62116

— PN-EN 61727:2002 Systemy fotowoltaiczne (PV) - Charakterystyki
uniwersalnych ztgczy standardowych

— PN-EN 62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne (PV) - Wymagania
dotyczace badan, dokumentacji i utrzymania - Cze$¢ 1: Systemy podtaczone
do sieci - Dokumentacja, odbiory i nadzér

— PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych
- Czesc¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementdéw konstrukcyjnych

— PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje - Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych
na korozje

— PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne
metodg zanurzeniowg - Wymagania i metody badan.

— BN - 83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

- BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych.

— BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe.
— PN-81/B-10725 Préby szczelnosci.

— PN-92/B-10735 Kanalizacja, przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

— DIN 4052 Studnie prefabrykowane, betonowe.

— PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia.

— PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

— PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.

— PN-92/B-10735 Kanalizacja, przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

— PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia.

— PN-B-01080:1984 Kamien dla budownictwa i drogownictwa Podziat i
zastosowanie wedtug wtasnosci fizyczno-mechanicznych,

— PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw.

— PN-B-04300:1988 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.
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— PN-B-04481:1988 Grunty budowlane Badania prébek gruntu.

— PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe Asfalty uptynnione AUN do
nawierzchni drogowych

— PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci
kruszyw Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie.

— PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.

— PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

— PN-EN 1340: 2004 Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan.

— PN-EN 206-1:2003 Beton Czes$¢ 1:Wymagania,wtasciwosci,produkcja i
zgodnosé.

— PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody
pobierania prébek.

— PN-EN12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe Wymagania dla asfaltéw
drogowych.

— PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

— PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe Podbudowy z  kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

— PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe Podbudowa z chudego betonu
Wymagania i badania.

— PN-S-96015:1975 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie =z betonu
cementowego.

— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN-G-02318:1994 Studnie wiercone. Zasady projektowania, wykonania i
odbioru.

— PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody oraz cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Polietylen (PE) — Czes$c¢ 2: Rury.

— PN-EN 12201-3:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody oraz cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Polietylen (PE) - Czes$c¢ 3: Ksztattki.

— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.
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PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.

PN-85/B-10702 Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw
Sztucznych;

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych,
tom II - Instalacje Sanitarne i Przemystowe;

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3
wymagan technicznych COBRTI INSTAL

Zamawiajqcy informuje, ze Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany

w/w  rozporzadzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzglednia¢

je w opracowaniu dokumentacji projektowej i podczas prowadzenia prac

oraz stosowac sie do innych obowigzujgcych przepiséw nie ujetych powyzej,

a dotyczacych przedmiotowego zakresu robot.
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1.
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Arkady 1986 r.,

Halicka A., Franczak D. Projektowanie zbiornikow zelbetowych - zbiorniki

na ciecze, Wydawnictwo PWN 2013 r.,

Kobiak J., Stachurski W., Konstrukcje zelbetowe, tom 4, rozdziat 16 -

Zbiorniki na materiaty ptynne, Arkady 1991 r.,

Bukowski B., Budownictwo betonowe, tom XIII, Zbiorniki, zasobniki, silosy,

kominy i maszty, Arkady 1966 r.,
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2017 r.,
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ProjPrzemEko 2008



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona | 47

3.4 INNE POSIADANE INFORMACJIE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZE)]

Zamawiajacy informuje, iz nie posiada mapy zasadniczej obszaru obejmujgacego
przedmiotowg inwestycje. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze uzyskanie
wszelkich niezbednych map, w tym do celéw projektowych lezy po stronie
Wykonawcy, a koszty wynikajgce z ich przygotowania nalezy uwzgledni¢ w cenie

ryczattowej.

3.4.2 WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA
POTRZEB POSADOWIENIA OBIEKTOW

Zamawiajacy informuje, ze nie posiada aktualnych badan gruntowo-wodnych
dla terenu na ktérym bedzie realizowana inwestycja. Jezeli badania takie mogq
by¢ konieczne do prawidlowego zrealizowania zadania, ich uzyskanie nalezy

do obowigzkéw Wykonawcy i powinno zostaé¢ uwzglednione w cenie ryczattowej.
3.4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Zamawiajacy informuje, ze budynek stacji wodociggowej nie znajduje sie na
obszarze objetym ochrong konserwatorska i nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
W zwigzku z tym prace projektowe nie wymagajgq uzgodnien z konserwatorem
zabytkéw. W przypadku realizacji sieci wodociaggowej na terenach objetych
ochrong konserwatorskg nalezy uzgodni¢ projekt z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow. W przypadku koniecznosci po stronie Wykonawcy w cenie ryczattowej

jest zapewnienie nadzoru archeologicznego.

3.4.4 INWENTARYZACJA ZIELENI

Zamawiajqcy informuje, ze nie posiada inwentaryzacji zieleni obszaru, na ktérym

zlokalizowana jest realizacja inwestycji.

3.4.5 DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie wptynie negatywnie na $rodowisko
naturalne. W przypadku wzrostu oddziatywania obiektu na $rodowisko,
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Wykonawca zobligowany jest do uzyskania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach. Zamawiajacy informuje jednak, ze ostateczna analiza

i ewentualne uzyskanie decyzji Srodowiskowej lezy po stronie Wykonawcy.

3.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU I INNYCH UCIAZLIWOSCI

Nie dotyczy

3.4.7 INWENTARYZACJE LUB DOKUMENTACJE OBIEKTOW BUDOWLANYCH,
JEZELI PODLEGAJA ONE PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE,
NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB REMONTOM w ZAKRESIE
ARCHITEKTURY, KONSTRUKCII, INSTALACII I URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE WSKAZANIA ZAMAWIAJACEGO
DOTYCZACE ZACHOWANIA URZADZEN NAZIEMNYCH
I PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI I
EWENTUALNE UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK

Zamawiajacy informuje, iz posiada dokumentacje architektoniczng obiektu stacji
wodociggowej. Dokumentacja posiadana przez Zamawiajgacego stanowi zatgcznik
do PFU.

3.4.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE
I REALIZACYINE ZWIAZANE Z PRZYLACZENIEM OBIEKTU DO
ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYINYCH,
CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ
DROG SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH LUB WODNYCH

Zamawiajacy informuje, ze uzyskanie warunkoéw przyfgczeniowych lub zmiana
istniejgcych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i powinna by¢ ujeta w cenie
ryczattowej.

3.4.9 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA
ZWIAZANE Z BUDOWA I JEJ PRZEPROWADZENIEM.

Zamawiajqcy informuje, ze zawarte w PFU liczby dotyczace ilosci, wymiaréw, wagi
lub innych parametréw, majg wytacznie charakter informacyjny i sq jedynie bazg
dla parametréw, jednakowg dla wszystkich Wykonawcoéw bioracych udziat w

postepowaniu. Faktyczne ilosci wykonanych robét, dostaw i ustug, ktére okazg sie
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niezbedne do  wykonania po  opracowaniu projektu budowlanego

i wykonawczego przez Wykonawce nie bedg miaty znaczenia dla ceny ryczattowej.

4 WYTYCZNE DO SPORZADZENIA CENY OFERTOWE]

Przed sporzadzeniem ceny ofertowej, zaleca sie, aby Wykonawca przeprowadzit
wizje lokalng terenu budowy w tym budynkéw, zieleni, drég, chodnikéw itp., ktére
przylegajq do miejsca wykonywania robét oraz terenu

w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywac.

Wystepujace nazwy wiasne w niniejszym PFU nalezy traktowacd
jako poziom wymagan, ktére nalezy spetnié. Oferent moze zlozy¢ oferte
na bazie dowolnego producenta o nie gorszych parametrach
od przytoczonych produktéw z nazwami wiasnymi.

5 SPIS ZALACZNIKOW

1. Koncepcja przebiegu wodociagu.



