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NAZWY | KODY (CPV)-ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA
- grupy robhét

- 45000000-7 — Roboty budowlane
71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
- klasy robot
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71300000-1 - Ustugi inzynieryjne
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej
45240000-1 - Budowa obiektow inzynierii wodnej
45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli
przeciwpowodziowej 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty
ziemne
- kategorie robot
71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
45247200-2 - Roboty w zakresie budowy tam i innych konstrukcji statych
45247220-8 - Roboty budowlane w zakresie
przelewdw 45247230-1 - Roboty budowlane w
zakresie grobli 45247240-4 - Roboty budowlane w
zakresie barier statych 45247270-3 - Budowa
zbiornikow
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu



CZESC OPISOWA

1.Dane ogdlne przedmiotu zamdwienia

1.1 Nazwa opracowania
Tematem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy wykonywany w ramach

inwestycji pod nazwa: ,Przebudowa zbiornika retencyjnego w Hoszni
Ordynackiej ,Gmina Goraj”,realizowana w ramach operacji typu”Zarzadzanie zasobami
wodnymi w ramach poddziatania ,Wsparcie na inwestycje zwigzane z

rozwojem,modernizacjg i dostosowaniem rolnictwa i leSnictwa objetego Programem
Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014 — 2020”

1.2 Podstawa i cel opracowania.
- Podstawowym dokumentem opracowania niniejszej dokumentacji jest Rozporzgdzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r poz.2454),

- Obowigzujgce normy,oraz literatura fachowa

-Inne przepisy szczegoine i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym.

Niniejsze opracowanie moze stanowi¢ podstawe wykonania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej,okreélenia planowanych kosztéw prac projektowych,robot
budowlanych,jak réwniez przygotowanie oferty.

Dodatkowo program funkcjonalno-uzytkowy moze zosta¢ wykorzystany jako materiat

informacyjny opisujacy przedmiot inwestycji na potrzeby prezentacji zamierzenia
Zamawiajgcego podmiotom zewnetrznym.

2. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajgce na zaprojektowaniu i realizacji
robét budowlanych zwigzanych z ,Przebudowa zbiornika retencyjnego w Hoszni
Ordynackiej na dzialce ewidencyjnej nr 239/2” potozonej w gminie Goraj powiat
Bitgoraj,woj.  Lublin. Zbiornik nalezy wybudowa¢ na w/w dzialce w miejscu
istniejgcego,bezodptywowego zbiornika o powierzchni 600 m2, oraz gtebokosci do 2,50 m,
wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszacej niezbednej do funkcjonowania tego obiektu.

2.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiektu lub zakres
rob6t budowlanych ;

Planowana inwestycja polegé na modernizacji istniejgcego,bezodptywowego zbiomika wodnego,
wykonanego w latach 90-tych ubieglego stulecia. Zbiornik ten przechwytywat naturalne sptywy wod
powierzchniowych. Prace modernizacyjne powinny polegaé na:



1 0.6m na powierzchni 600 m? - WINNo by¢ wykonane koparkami
podsiebiemym: o pojemnosci naczynia roboczego 0.4-0.6m3 7 ransportem urobku na odlegioéc do 1
kim pozostala kubatury nalezy wykorzystac do budowy grobli. Formowanie grobli nalezy wykonywac
warstwami odnowiednio Zageszczagge dostarczony grunt Nachylenie skarp formowanych grobii winno
WYNOSIC

Skarpa odpowielizna i skarpa odwodna 1 n = 1215 Przed podmyciem skarpy i dno zbiornika nalezy
zabezpieczyd phytami azurowymi uozonymi na widknininie fitracyjnej.

- Feboty ziemne - odmulenie warstwa

Do transportu nadmiary urobky 7 czaszy zbiomika nalezy wykorzystaé teren w sgsiedztwie stanowiacy
whasnosc nweastora,

- do requlacy przephwu wod opadowych do zbiomika stuzyé bedg dwa przelewy walowe wykonane na
wiocie oraz wylocie wody przeplywajacej przez zbiomik Budowle te nalezy wykonac na odpowiednich
rzednych poniewaz one beda rowniez zabezpieczaé zbiomik przed  zniszczeniem przez wacly
powodziows.

- zagospodarowanie lerencw zislen nalezy wykonad poprzez obsiew skarp zbiomika, oraz terendw
przyiearych na ktoryoh rozplantowano nadmiar gruntu ze zbiomika - mieszanka traw.

- dia zapewnienia bezpieczensiwa padczas uzytkowania zhiomik nalezy odgrodzic od drogi publiczne
JAcem manewrowym utwardzenym phvtansi zelbetowymi
! ¥ pry )

Zamowienie obejmuje

1. Wykananie kompigtng dokumentac;s projektows wiaz z uzgodnieniami wymaganymi
przepisani prawa budowlanego oraz uzyskanie ostateczng; decyzji pozwolenia na budowe
2 Wykonanie robot budewlanych, montazowych, zagospodarowanie terencw zieleni w
oparciu © opracowana dokumentacje,

3. zapewnienie gwarancji na wykonane prace.

Kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna zawierac:

1) opracowanie projektdw budowlano - wykonawczych w  zakresie niezbednym do
Uzyskania pozwolenia na hudowe oraz realizacji robot,

2} wykonanie kosztarysow | przedmiaréw robot

A opracowanie specyfikagy technicznych wykonania i odbioru rabot

4rinformacji o wymaganiach BiOZ

5) sporzadzenie operaty wodne-prawnego,

8) uzyskanie wymaganych uzgodnien, decyzji i opini wymaganych odrebnymi przepisami,

7) sporzadzenie nwentaryzacy przyrodnicze,

Wykonawstwo -

Wykonawca podejmujacy sie realizaci przedmiotu zaméwienia zobowiazany jest do:
realizacii robdt w oparciu o uzgodniona i orzyjeta przez Zamawiajacego
dokumentacje projektowa,

-prowadzenia dziennika budowy

o5



-sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

-przygotowania rozliczenia koricowego robot i sporzgdzenia przy wspotpracy z inspektorem
nadzoru operatu powykonawczego,

-sporzadzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;

-uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

-przekazania zrealizowanego zadania Inwestorowi.

- udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przejgcia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie,

- organizacji robot,

-zabezpieczenia intereséw osob trzecich,

-ochrony $rodowiska,

-warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

-warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,
-zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem osob trzecich.

- do wyptaty odszkodowan za szkody wynikte w czasie wykonywania robot.

Prace nalezy poprzedzi¢ wykonaniem wytyczenia geodezyjnego obiektow i budowli w
terenieprzez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia.

Zamawiajgcy wymaga aby wszystkie prace budowlane byty prowadzone pod statym

nadzorem geodety zatrudnionego przez Wykonawce.

Wszystkie prace winny by¢ wykonywane pod nadzorem przyrodnika, ktorego
obowigzkiem bedzie potwierdzanie wykonania zgodnie z warunkami srodowiskowymi
Nadzor winien by¢ prowadzony .

- przed wykonaniem prac (inwentaryzacja przyrodnicza na etapie przed projektowym)
-w trakcie prac

- po wykonaniu prac (operat powykonawczy)

Powyzsze czynnosci obcigzajg VWykonawce.

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantoéw - autorow
dokumentagcji projektowej w zakresie planowanych robot.

Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych
zadaniem i bedzie prowadzit  biezgcg  kontrole  wykonywanych robot.
Kontroli beda w szczegdlnosci poddane:

-rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowe;

-sposob realizacji robét pod katem zgodnosci ich wykonania z projektem i specyfikacjg
techniczng

- wykonania i odbioru robot

Do budowy zbiornika i obiektow towarzyszacych zostang uzyte w wigkszosci materiaty
naturalnego pochodzenia (drewno, piasek, kamien itp.) . Uzycie betonéw zostanie
ograniczone do minimum. Niezbedne elementy betonowe zostang zakryte przez
spietrzong wode.

Teren zajety pod rozplantowanie wydobytego gruntu z czaszy zbiornika pokry¢
zebranym humusem, zagospodarowac i obsia¢ mieszankg traw .

Wykonawca musi zaktadag, ze rodzaje robét i ilosci zawarte w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym sg ilodciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po wykonaniu
dokumentacji projektowe;j.

s



Szczegotowy zakres robot winien wynikac z inwentaryzacji terenowej, wywiadow
srodowiskowych, pomiaréw geodezyjnych.

Zakres powyzszych robot winien uwzglednia¢ wszystkie roboty towarzyszace (np.
transport zewnetrzny i wewnetrzny materiatéw, drogi technologiczne, badania geologiczne
itp.) niezbedne do prawidtowego wykonania wymienionych elementdw robot podstawowych.

Szczegdtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robét stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe, zwiaszcza ze podstawg
ptatnoéci bedzie cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce na etapie
przygotowania oferty.

Obiekt ma zapewni¢ osiggniecie nastepujgcych parametrow :

Powierzchnia zbiornika: 0.06ha +-/ 10% ,
Maksymalna gtebokos¢ lustra wody: 2.5 m.
Grobla czotowa szer. korony: 2.0 m, nachylenie skarpy 1: n=1:1,5
Przelew watowy - 2 szt

2.2, Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Nazwa jednolitej czgsci wod powierzchniowych rzecznych: Zlewnia rzeki
Biata tada Dorzecze: Tanew, Region wodny: region wodny Gornej Wschodniej Wisty,

Kod CPV :45.247270-3. - budowa zbiornikow

Obszar objety inwestycja potozony jest na Roztoczu w terenie podgoérskim na trasie
woéd plyngcych z glgbokiego wawozu w przesziosci mocno erodujgcym przylegty teren.
Proces ten zostal powstrzymany przez istniejgcy stary zbiornik. Planowana odbudowa
zbiornika stanowi¢ bedzie zabezpieczenie przylegtych gruntéw przed erozjg, przechwyci
rowniez wody powierzchniowe i stanowié bedzie magazyn wody na wypadek pozaru dla
okolicznych zabudowan. Zgromadzona w zbiorniku woda pozytywnie wptynie na rozwoj flory
i fauny w pobliskim terenie.

Wszelkie roboty dotyczace planowanej inwestycji zostang starannie i wnikliwie
zaplanowane, tak aby nie naruszaé waloréw przyrodniczych w ekosystemie otaczajacym
plac budowy.

W czasie przedsiewziecia nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na nastepujgce elementy:

- drogi, dojazdy, magazyny, skiady, place postojowe itp. bedg usytuowane w miejscu
nieingerujgcym w  znaczacy sposob w istniejgce biotopy .
~ na odcinku objetym robotami nalezy starac sig pozostawia¢ oczka wodne,skupiska
roslinnosci wodnej brzegowej, ktére juz w czasie robot moga stuzy¢ jako schronienie dla
organizmoéw wodnych,
- nalezy dazy¢ do nienaruszania brzegow, ktére wymagajg ochrony lub stanowig cenny
elementkrajobrazowy,
- wydobyty urobek, bedzie zagospodarowany w sgsiedztwie zbiornika, w sposéb
ktory nie wyrzadzi szkod w $rodowisku,
- urobek bedzie odktadany w wyznaczonych wezesniej miejscach,
— zostanie ograniczony ruch cigzkiego sprzetu, aby nie dopuséci¢ do duzego zageszczenia
gruntu ,np. poprzez zastgpienie go lzejszym lub przez zmniejszenie cigzaru przewozonych
tadunkow.
Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia wszystkich maszyn, ciggnikow i

z
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urzadzen  w odpowiednie zestawy ( maty sorpeyjne itp.) do pochtaniania rozlanego
paliwa lub oleju oraz innych pltynow technologicznych uzywanych w maszynach,
ciggnikach, pilarkach i innych urzadzeniach pracujgcych,oraz uzycia tych srodkow w
sytuacjach wymagajgcych zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.) — w celu
zapobiezenia skazeniu $rodowiska.

W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy zwrocic uwage na: zmniejszenie emisji

hatasu, sprawne operowanie maszynami budowlanymi, nie zadmiecanie terenu oraz nie
zanieczyszczanie wody i gruntu smarami, olejami i paliwem — naleze¢ to bedzie do
obowigzku i kultury technicznej wykonawcy, jednakze bedzie dopilnowywane w ramach
nadzoru inwestycji .
Uciazliwo$ci, ktore moga wystepowac przy prowadzeniu prac zwigzanych z w/w inwestycja
to hatas wynikajacy z zastosowania do wykonania prac sprzgtu ciezkiego . Hafas ten jednak
bedzie krotkotrwaly i nie powinien przekroczyé okreslonego Obwieszczeniem Ministra
Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. (Dz. U. 2014 poz. 112) w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku. Rozporzgdzenie to ustala wartosci
dopuszczalne pozioméw hatasu na poziomie poréwnywalnym ze standardami
obowigzujacymi w krajach UE.

Terminy prowadzenia robét winny by¢ dostosowane do wymagan ochrony
srodowiska, tak by nie powodowaé zbyt duzych zaburzen w warunkach bytowania fauny,
szczegblnie w okresach legowych. Realizacja robot budowlanych moze nastgpi¢ po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego projektu technicznego.

2.3 Ogolne i szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Prace wykonywane podczas budowania zbiornika retencyjnego bedg miaty na celu
przywrocenie mozliwoéci retencyjnych . Budowa zbiornika bedzie miata pozytywny wptyw na
srodowisko. Zbiornik wodny zostanie przebudowany w sposob zapewniajacy jego
automatyczne i bezawaryjne funkcjonowanie. ,

Wykonanie robot i oddanie do uzytku (przekazanie do eksploatacji) przedmiotu
zamowienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 07
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1186 z pdzn. zm.).

Wykonanie i oddanie do uzytku musi byé réwniez zgodne z wszelkimi aktami
prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zaméwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Efektem koricowym wykonanych robét ma by¢ wykonanie zbiornika magazynujgcego
wode na zaktadanym poziomie retencii.

Szczegodtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu roboét stanowig ryzyko
Wykonawey i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe, zwiaszcza ze podstawg
ptatnoéci bedzie cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawcg na etapie
przygotowania oferty.

Ponizej zestawiono parametry zwigzane z zagospodarowaniem terenu :

Wie$ - Hosznia Ordynacka
Numer dziatki ewidencyjnej - 239/2
Powierzchnia planowanego zbiornika 600m2

Maksymalna pojemno$¢ wody  ok.1500m3



3. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

3.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej,oraz innych
dokumentow na podstawie ktorych mozna bedzie dokonac niezbednych uzgodnien
zwiazanych z uzyskaniem pozwolenia na budowg ,a po zakonczeniu budowy uzyskac
pozwolenie na uzytkowanie obiektu. Poza tym przyjmuje odpowiedzialno$¢ od nastgpstw |
za wyniki dziatalnosci w zakresie :

- organizacji robot,

- zabezpieczenia osob trzecich,

- ochrony srodowiska,

-warunkow bhp,

-warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonywaniem stanowiska,

- zabezpieczenie terenu robot,

- zabezpieczeniem ciggéw komunikacyjnych przylegtych do terenu robét od nastegpstw
prowadzonych

robot.

Przedmiot zamoéwienia zostanie wykonany z materiatow wykonawcy. VWyroby
budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetniaé wymagania
polskich przepiséw prawa, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg
odpowiednie parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezace kontrole wykonywania robdt.
W celu zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonanych robét,
zamawiajgcy powierzy obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego osobie posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontroli w szczegdlnosci beda podlegaty :

- rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym orazwarunkami umowy,

- stosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajgcych ich

dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projekcie,

-wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,jako$¢ i doktadnos¢ ich wykonania

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,

- spos6b wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z

dokumentacjg projektowa, programem funkcjonalno- uzytkowym i Umowa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie
do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych niezbgdnych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Wykonanie robot tymczasowych zamawiajgcy nie bedzie opfacat
odrebnie.

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow :
- odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonywania robot),
- odbiér korcowy (przekazanie zamawiajgcemu gotowego obiektu).

3.2 W zakresie przygotowania terenu budowy



Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowaé projekt organizacii
terenu budowy uwzgledniajgcy wszystkie niezbedne elementy zagospodarowania placu
budowy, w tym:

- organizacje robét budowlanych,

- rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo pracy,
- zaplecze dla potrzeb wykonawcy,

- zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich,

- tymczasowg i docelowg organizacje ruchu,

- wygrodzenie terenu budowy,

-wymagane jest opracowanie Planu BIOZ.

W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, obszar, na
ktory prowadzone bedg prace powinien by¢ rowniez zabezpieczony przed wstgpem osob
nieupowaznionych.

Drzewa znajdujgce sie w poblizu drég dojazdowych,oraz wykonywanych robdt nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Sprzet mechaniczny uzyty do wykonania robét - koparka, spycharka gasienicowa,
walec wibracyjny, zageszczarka, bedzie pracowat zgodnie z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca bedzie musiat dostarczyc,
zainstalowaé i utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce oraz wszelkie Srodki
niezbedne do ochrony robdt, a takze innych oséb. Réwnoczeénie Wykonawca bedzie
przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej, jednoczesnie utrzymujac sprzet
przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie budowy. Z uzyskanego
urobku beda uformowane skarpy na obrzezach oraz nasypy grobli, a pozostatos¢
rozplantowana w bezposrednim sgsiedztwie. Do budowy grobli zaleca sie korzystanie z
gruntu spoistego wydobytego z czaszy zbiornika .

3.3 W zakresie architektury

Nie ustala sie  szczegotowych — wymagan  dotyczgcych  architektury.
Zaprojektowany i wybudowany zbiornik powinien dobrze komponowac sig z otoczeniem.

3.4 W zakresie konstrukcji

W celu regulacji poziomu wody w zbiorniku bedzie wykonany w grobli czotowej
przelew watowy zapewniajgc maksymalne pietrzenie wody w wysokosci 2.5 m od dna
zbiornika oraz zabezpieczajgc go przed zniszczeniem przez wody powodziowe. Podczas
zasypywania rozkopanej grobli nalezy pamigta¢ o odpowiednim jej zaggszczeniu. . Obrzeza
jak i sam zbiomnik nalezy wkomponowa¢ w sasiadujgcy teren z zachowaniem ukiadu
istniejgcego, oraz naturalnej linii brzegowej .Skarpy zbiornika nalezy zabezpieczy¢ ptytami do
wysokosci pietrzenia ograniczonego przelewem watowym.

3.5 zakresie instalacji
Nie dotyczy
3.6 W zakresie wykonczenia

Wykoriczenie obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym. Dobér materiatow
uzgodni¢ z inwestorem przed ich wbudowaniem.



3.7 W zakresie zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu nalezy zrealizowa¢ zgodnie z wykonanym projektem
zagospodarowania. Dobér materiatow | szczegdtowe rozwigzania projektowe nalezy
kazdorazowo przedtozy¢ do zatwierdzenia inwestorowi.

CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Wykonawca w ramach zamowienia pozyska wszelkie niezbgdne uzgodnienia i
pozwolenia potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajgcymi

z oddzielnych przepisow.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Gmina Goraj sprawuje trwaty zarzad dziatki o numerze ewidencyjnym 239, stanowigcej
teren przedmiotowej inwestycji, zlokalizowanej w wojewddztwie lubelskim,powiecie

bitgorajskim gminie gorajskiej.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

1.Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2023 p0z.682.),

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych ,oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego(Dz.U.2021 poz.2454).

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

Z 2023 poz.977)
4, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2023 poz,1336),
5.Ustawa z dnia 20 lipca 2017r.Prawo wodne(Dz. U. 2023 poz,1478.),
6.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 86, poz. 579), 7.Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dniab listopada
2007 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 210 poz.
15628),
8.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.



U. Nr 126, poz.839), 9.Normy Polskie i ISO i normy zwigzane oraz inne obowigzujgce PN
(EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robot budowlanych

4.1 Inwestor do chwili obecnej posiada:
1. Kopie mapy zasadniczej
2. Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3, Prawo dysponowania gruntami zostanie przekazane wykonawcy na okres projektowania
dokumentagiji,oraz prowadzenia robot .

4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych .
Wykonawca w zakresie wykonywanego zadnia winien przeprowadzi¢ badania gruntowo-
wodne.

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Nie dotyczy.

4.4 Inwentaryzacja zieleni
Nie dotyczy.

4.5 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy
ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu
ochrony $rodowiska -

Zamawiajgcy dostarczy wykonawcy decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach jesli bgdzie
wymagana odrgbnymi przepisami.

4.6 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwo$ci
Zamawiajacy dostarczy wykonawcy decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach.

4.7Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiorek.

Nie przewiduje sig inwentaryzacji obiektow na etapie projektowania zbiornika.
4.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i
realizacyjne  zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejagcych sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i

teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych.

4.9 Ewentualne porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i
realizacyjne lezg po stronie wykonawcy.

4.10.Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej



przeprowadzeniem.
Organizacja robét musi byé prowadzona w sposéb jak najmnie] ucigzliwy dla zamawiajgcego.

Wszystkie szkody powstate z winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania
wykonawca jest zobowigzany usung¢ na wiasny koszt.

Zakgczniki do programu funkcjonalno — uzytkowego

Nr 1 Mapa zasadnicza [sytuacyjna] skala 1: 1000
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