OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZAKRES OPRACOWANIA

- instalacja odgromowa
- instalacja nadzoru wizyjnego CCTV
- wymiana opraw os$wietlenia podstawowego

DANE WEJSCIOWE

- podktady budowlane

- Ustawa ,Prawo budowlane” z 7. lipca 1994 r, z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2. wrzesnia 2004 r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego

- Obowigzujgce normy i przepisy

1. Instalacja odgromowa

Zwody poziome zgodnie z wymaganiami obowigzujgcej normy powinny posiada¢ najmniejszy wymiar
50 mm2 co odpowiada drutowi AIMgSI @ 8mm.

Projekiuje sie instalacje piorunochronng za pomoca zwoddw poziomych wykonanych drutem AlMgSI & 8
prowadzonym na dedykowanych uchwytach mocowanych do blacharki, oraz na uchwytach betonowych
w tworzywie klejonych do pokrycia dachu.

Kominy, ,solary”, oraz panele PV chronione beda wolnostojacymi masztami odgromowymi 0 wysokosci
2,5m. Przy wykonywaniu instalacji na dachu, nalezy pamietaé o zachowaniu przerwy izolacyjnej od paneli
PV i pozostatych urzgdzen wynoszacej minimum 0,5m

Przewody odprowadzajagce wykonane zostang réwniez z drutu AIMgSI @ 8 po $cianach budynku
w rurkach ochronnych podtynkowo. Zastosowaé rurki wzmocnione, dedykowane dla instalaciji
odgromowych.

Ztacza kontrolne zabudowaé¢ w skrzynkach sciennych z regulacjg posadowienia. Skrzynki zabudowaé
minimum 0,5m od poziomu gruntu. Dekle skrzynek pomalowaé specjalng farbg do tworzyw sztucznych,
kolor dopasowacé do elewacji budynku.

Od ztacz kontrolnych do uziomu zostanie utozony przew6d uziemiajacy jako tasma FeZn 30 x 4 mm.
Uziom otokowy wykonaé réwniez z tasmy FeZn 30x4mm.

Uziom utozy¢ w odlegtosci 1m od fawy budynkéw na gtebokosci minimum 1m.

Potgczenie w ziemi wykonaé spawem i zabezpieczy¢ antykorozyjnie..

Wszystkie elementy metalowe znajdujgce sie na powierzchni lub nad powierzchnig dachu nalezy potaczy¢
za pomoca specjalnych zaciskbw z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajgcym, dotyczy to
rynien biegnacych przy dolnej krawedzi dachu, rynien spustowych, wyciggéw, barier, masztéw, pokryé
metalowych itp.

Przewody zwodéw poziomych taczymy ze sobg za pomoca ztacz krzyzowych lub przelotowych.

Po wykonaniu instalacji, nalezy opracowaé metryke urzadzenia piorunochronnego, i przekaza¢ jg
uzytkownikowi obiektu.



1.1 zestawienie materiatéw podstawowych

Ip nazwa jm ilos¢

1 | Tasma FeZn 30/4 m 140
2 | Drut AIMgSi @ 8 m 290
3 | Puszka elewacyjna z regulacja gtebokosci posadowienia szt 8
4 | Rurka odgromowa gruboscienna m 48
5 [ Mufki, kolanka do rurek jw. kpl 1
6 | Maszt odgromowy h=2,5m na podstawie betonowe;j szt 18

2. Instalacja nadzoru wizyjnego CCTV

Dla polepszenia bezpieczenstwa dzieci i personelu przedszkola , projektuje sie system nadzoru wizyjnego
cctv.
Kamery wewnatrz budynku zabudowane zostang przy wejsciach do budynku, w szatni, w klatkach
schodowych oraz korytarzach.
Teren zewnetrzny, tj. plac zabaw, wejscia do budynku oraz parking, brame i furtke monitorowaé¢ bedzie 8
kamer zabudowanych na elewacji budynku.
Do podgladu na zywo, zaprojektowano w pomieszczeniu intendentki ( | pietro), monitor o przekatnej
ekranu 31,5”. Monitor zawiesi¢ na $cianie nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia.
Rejestracja i archiwizacja obrazéw z kamer, realizowana bedzie w rejestratorze ktéry zabudowany
zostanie w istniejgcej szafie MMS ( 1 pietro)
Rejestrator wyposazyé¢ w dwa dyski o pojemnosci 10TB kazdy.
Sterowanie systemem mozliwe bedzie za pomocg myszki bezprzewodowej z pomieszczenia intendentki.
Zaprojektowani instalacje IP.
Wewnatrz budynku, kable do kamer uktadaé natynkowo w bezhalogenowych listwach
elektroinstalacyjnych przykrecanych dolcian i sufitbw, natomiast na elewacji, kable uktadaé¢ w rurkach
ochronnych RKGL16/11. Instalacje wykona¢ natynkowo, przed wykonaniem docieplenia budynku.
Instalacje wykona¢ kablem bezhalogenowym UTP kat5e LSOH. Do kamer zewnetrznych zastosowacé
kabel zelowany.
Istniejgcg szafe MSS doposazyé¢ w patchpanel, switch, rejestrator i listwe zasilajaca 5x230V z
zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym.
Schemat instalacji przedstawia rysunek nr 1, natomiast rozmieszczenie urzgdzen, rysunki nr 2 i 3.

W swietle obowigzujacych przepiséw, czternascie dni przed wykonaniem rzeczonej
instalacji, nalezy poinformowac rodzicoéw dziecii pracownikow przedszkola.
Nagrania z kamer nie moga by¢ przechowywane dtuzej niz trzydziesci dni.

2.1 obliczenia pojemnosci dyskow

Resolution Bitsteram (H264) Bitstream (H265)

1080P(2M) 4096Kbps 2048Kbps
3MP 4096Kbps 2048Kbps
4MP 4096Kbps 2048Kbps
5MP 6144Kbps 3072Kbps
6MP 6144Kbps 3072Kbps

Szybkosé transmisji — 2048Kbps
llos¢ kamer — 21
Pojemnosé dyskow ( HDD) — 20TB

CZAS ZAPISU = 1008,17 godz ( 42 dni 1,17godz)




2.2 zestawienie materialdw podstawowych

Ip nazwa parametry jm | ilo$é
1 | kamery IP koputowe K1-K13, K20-K21 opis na rysunku nr 1 szt 15
2 | kamery IP tubowe K14-K19 opis na rysunku nr 1 szt 6
3 | switch opis na rysunku nr 1 szt 1
4 | rejestrator IP opis na rysunku nr 1 szt 1
5 [ patchpanel kat 5e kat 5e 24xRj45 szt 1
6 | monitor 31,5” opis na rysunku nr 1 szt 1
7 | dysk HDD 10TB szt 2
8 [ patchcord kat 5 1m kat 5e 1m szt 22
9 [ kabel UTP kat 5e LSOH bezhalogenowy m 283
10 | kabel UTP kat 5e zelowany m 275
11 | Rura karbowana RKGL 16/11 m 135
12 | listwa elektroinstalacyjna bezhalogenowa LHD 40/20 m 60
13 | listwa elektroinstalacyjna bezhalogenowa LHD 20/10 m 62
14 | listwa zasilajgca 5x gniazdo 230V ochrona szt 1
przeciwprzepieciowa

3. Wymiana opraw oswietlenia podstawowego

Z uwagi na stan techniczny, jak i energochtonno$é istniejacych opraw oswietlenia podstawowego
wewnatrz budynku, oraz opraw o$wietlenia terenu, nalezy wymienié obecne oprawy na oprawy typu LED.
Oprawy nalezy wymieni¢ w pomieszczeniach wymienionych w ponizszej tabeli.
Okablowanie do opraw pozostaje bez zmian.

3.1 zestawienie opraw
Ip Numer/nazwa pomieszczenia Opis oprawy jm | ilosé
1 | Oprawy przy wejsciach na zewnatrz Kinkiet elewacyjny PLAFON LED 11W 5000K szt 4
budynku z czujnikiem ruchu i zmierzchu 880Im IP54
2 | PARTER:1.10;1.11;1.12;1.13;1.14; LED PANEL 600/600 z automatyczng regulacja szt 89
1.19;1.20;1.2;1.1;1.6 strumienia $wietlnego 36W 4000Im
4000K montaz na stropowy
PIETRO:2.11;2.12;2.9;2.6;2.4;2.3,; zasilanie
2.2;2.20;2.19; SD 93265 VAC , 50+60 Hz, 176+250 VDC
Klatka schodowa parter i potpietro ED 230 VAC £10% 50 Hz
Zasilacz LED - MTBF w 25°C 65 000 h
Stabilnos¢ strumienia $wietlnego PZH
3 | PARTER:1.19;1.7;1.18;1.4 LED PANEL 1200/300 z automatyczng regulacja szt 28

PIETRO: 2.5;2.1;2.8;2.7;2.18;2.15

strumienia $wietlnego . 36W 4000Im
4000K montaz na stropowy

zasilanie

SD 93+265 VAC , 50+60 Hz, 176+250 VDC

ED 230 VAC +10% 50 Hz

Zasilacz LED - MTBF w 25°C 65 000 h

Stabilnos¢ strumienia $wietlnego PZH

4 | PARTER:1.21;1.22;1.9;1.11;1.16; LED PANEL IP44 LED 23W 407x407 23W szt 18

1.17 4000K Biaty 3200lm montaz na stropowy PZH
PIETRO: 2.10;2.16;2.21
5 | BALKON, LED PANEL IP65 LED 43W 4000K 300x1200 | szt 15

PARTER:1.15;1.5; 4910Ilm montaz nastrojowy PZH




Numer/nazwa pomieszczenia Opis oprawy jm | ilosé
6 | Kottownia Oprawa LED IP54 LED 46W 4000K, 5800Im, szt 5
1160/160
7 | PIWNICA LED PANEL IP65 LED 43W 4000K 300x1200 szt 29
4910Im montaz nastrojowy PZH
8 | Oprawy awaryjne dwufunkcyjne LED 3W 1h IP65 320lm CNBOP szt 13
sieciowo-awaryjna
Parter (7) Pietro (6)

4. Pomiary i proby techniczne

Po wykonaniu robét nalezy wykonaé nastepujace pomiary i préby techniczne wraz z protokotami:

e sprawdzenie i pomiar instalacji piorunochronnej
e pomiar okablowania instalacji CCTV
e pomiar natezenia o$wietlenia podstawowego




