Sposéb klejenia styropianowych ptyt izolacji termicznej
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ok. 16 cm

ok. 5cm

- oee

ok. 16 cm

Pe/p x 100 % / 60 %
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Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
ptyty termoizolacyjnej do podtoza

P - powierzchnia ptyty termoizolacyjnej
przylegajgca do $ciany

Do Klejenia izolacji termicznej uzywa sie fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku
podtozy nienasiakliwych i drewnopochodnych, lub cementowych zapraw klejowych do zmieszania z wodg na budowie

w przypadku fypowych podtozy budowlanych.

Taprowe klejowq nalezy przygotowywac wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne) rowniez w przypadku
fabrycznie przygotowanych klejow dyspersyjnych, ktore wymagajq zmieszania z cementem celem przygotowania wiasciwej

zaprawy klejowej.

Klej nalezy nanosi¢ na plyty izolacyjne wedtug tzw. metody obwodowo-punktowej. Na ptyte nanosic takq ilos¢ zaprawy,
aby uwzgledniajgc nierdwnosci podtoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum

60% efekiywne] powierzchni przyklejenia piyty do podtoza (przy wiekszych nierdwnosciach nalezy stosowaé zrdznicowanie
grubosci izolacii). Po obwodzie ptyty wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 5 cm szerokosci pasmo zoprawy

i dodatkowo w érodku ptyty natozy¢ minimum 3 placki zaprawy wielkosci dtoni.
Na réwnych podtozach moina naktada¢ zaprawe na ptyte termoizolocyjng catopowierzchniowo przy uzyciu pacy zebatej

(ok. 10 mm).
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Utozenie ptyt izolacji termicznej - naroze.

L Plyty izolacji termicznej
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Rozmieszczenie tacznikéw mocujacych ptyty styropianowe
(100 x 50 cm) - powierzchnia fasady.

Wariant | - ilos¢ tgcznikéw 6 szt./m 2
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Wariant Il - ilo$¢ tacznikéw 8 szt./m 2
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fgwa Przedszkolnym nr 11 w Rybniku) przy ul. Konrada Winklera é w dzielnicy
projektu Maroko-Nowiny
lokalizacja 44-210 Rybnik ul. Konrada Winklera 6
inwestor Miasto Rybnik ul. Bolestawa Chrobrego 2 44-200 Rybnik

branza ARCHITEKTURA

temat rysunku Rysunek szczegdtowy

projektant Janina Stula

nr uprawnien

47/06/SLOKK/II

podpis

Firma Projektowa mado1 Janina Stula

modofﬂﬂ

ULKs. Sliwki 16, 44-206 Rybnik
tel: 603125249

skala

nr rysunku

data

www.madol.pl

mado1@poczta.onet.pl

styczen 2024

S3




Rozmieszczenie tqcznikéw mocujacych plyty styropianowe
(100 x 50 cm) - pas krawedziowy.

Wariant | . Wysoko$¢ budynku 0 - 8 m.

llos¢ tgcznikdéw w pasie krawedziowym

1.5m ’

7 szt/m 2
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Wariant lla . Wysokos¢ budynku 8 - 20 m.
llos¢ tgcznikdéw w pasie krawedziowym 8,3 szt./m Z
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Szerokosc pasa krawedziowego wynosi w zaleznosci od geometrii budynku co najmniej 1,0 m, maksymalnie 2,0 m.
Powyzej przykfady dla strefy krawedziowej o szerokosci 1,5 m.
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Zbrojenie naroinikow.

min. 20 cm

min. 10 cm

siatka z widkna szklanego

1t

zaprawa klejgca

Przyktad zbrojenia naroza siatkg

z widkna szklanego

| min. 20 cm

naroznikowy profil =
aluminiowy perforowany min. 10 cm

Przyktad zbrojenia naroza profilem
naroznikowym oraz siatkg z witokna

szklanego

aluminiowy profil naroznikowy z przyklejong
siatkg z wiékna szklanego 10 x 15 cm

lub profil naroznikowy z PCV z wtopiong Il
siatkg z widkna szklanego 10 x 15 cm.

Przyktad zbrojenia naroza

aluminiowym profilem naroznikowym
(badz profilem PCV) z siatkg z wiékna
szklanego 10 x 15 cm oraz siatkg

YN
min. 20 cm siatka z widkna szklanego
zaprawa klejgca
siatka z wibkna szklanego
15 cm zaprawa klejgca
1 /
E
&)
o
-
VN

Uwagi:

Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystapic nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia piyt. Nalezy ja

wykonac w jednej operacji, rozpoczynajac od gory sciany.

Najpierw nalezy natozy¢ warstwe zaprawy klejacej na cata powierzchnig plyt w ilosci okoto 2/3 przewidzianego zuzycia,
a nastepnie natychmiast wtopic w nig napieta siatke zbrojaca. Siatka zbrojaca powinna by catkowicie zatopiona

w zaprawie klejacej (powinna by¢ niewidoczna). Siatka zbrojaca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio

na plytach. Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejane na zaklad, szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki zbrojacej

nie powinny pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami.

Na czesci parterowej oraz na cokofach (jezeli s ocieplane) nalezy zastosowac dwie warstwy siatki zbrojacej lub tzw.

siatke pancerng (o zwiekszonej gramaturze).

Projekt termomodernizacji budynku Przedszkola nr 36 (w Zespole Szkolno-

fgwa Przedszkolnym nr 11 w Rybniku) przy ul. Konrada Winklera é w dzielnicy
projektu Maroko-Nowiny
lokalizacja 44-210 Rybnik ul. Konrada Winklera 6
inwestor Miasto Rybnik ul. Bolestawa Chrobrego 2 44-200 Rybnik

branza ARCHITEKTURA

temat rysunku Rysunek szczegdtowy

_ = A Uprawnieh podpis
projektant Janina Stula 47/06/SLOKK/II
skala nr rysunku

Firma Projektowa mado1 Janina Stula

modofﬂﬂ

ULKs. Sliwki 16, 44-206 Rybnik
tel: 603125249

data

www.madol.pl

madol@poczta.onet.pl

styczen 2024

S5




krawedzie ptyt nie moga
pokrywac sie z krawedziami
otworéw

plyty termoizolacyjne

— ze styropianu

parapet

Szczegot A

Kolejnosc uktadania siatek z wiokna szklanego:

1 - siatka diagonalna ukfadana przy narozach otworéw (pod katem 45 st. o wym. min. 20x30 cm)

2 - siatka ukfadana wzdtuz krawedzi otworow

3 - siatka uktadana w narozach otworow

Uwagi:

Na naroznikach otworow w elewacji (np: okien i drzwi) nalezy umiesci¢ ukosne (pod katem 45 stopni)

dodatkowe kawatki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed
powstaniem ukosnych rys zaczynajacych sie w narozach otwordw.
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2m

Zbrojenie strefy cokolowej - uktad siatek.

Druga warstwa siatki

z widkna szklanego
ukfadana na zaktad o szer. 10 cm
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Piewsza warstwa siatki z wiékna szklanego
uktadana na styk
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Przekrodj przez system - powierzchnia fasady.

SYSTEM Z WARSTWA ZBROJACA STANDARDOWA
(W STREFIE POWYZEJ 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

‘.'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'I”A'A'A"'A"'A'”L’A'A'A'A'”ﬂiﬁmg’
=

$ciana zewnetrzna

tacznik mechaniczny
izolacji termicznej

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowe;j
lub zaprawy klejowej

warstwa zaprawy

klejowo-szpachlowej
ptyta termoizolacyjna ze styropianu

siatka z widkna szklanego

——— wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego

SYSTEM Z WARSTWA ZBROJACA WZMOCNIONA
(W STREFIE DO 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

$ciana zewnetrzna

s AT A . )
A AR A8 warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
b lub zaprawy klejowej

warstwa zaprawy
klejowo-szpachlowej
lub dyspersyjnej
masy szpachlowej

ptyta termoizolacyjna ze styropianu

wzmochniona siatka z wiékna szklanego

siatka z wiékna szklanego
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Przekrdj przez system - naroze budynku.

— $ciana zewnetrzna

katownik ochronny narozy ——

zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong
siatkg z wiékna szklanego

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowe;j
lub zaprawy klejowej

ptyta termoizolacyjna ze styropianu

—— wyprawa z cienkowarstwowego

tynku strukturalnego

nazwa
projektu
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Potaczenie systemu ociepleniowego z oscieznicq okna
osadzonego poza ptaszczyzng muryu - przekroj.

tgcznik mechaniczny /

izolacji termicznej

— 1. éciana zewnetrzna
I 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
lub zaprawy klejowej

3. plyta termoizolacyjna ze styropianu
4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z wtokna szklanego

5. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego

Szczegot A

tasma uszczelniajgca

nazwa
projektu
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czelina dvlatacvina z profilem
- przekrdj poziomy.

Sz

rostym oraz katowvym

ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ
(W STREFIE POWYZEJ 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

—— 1. $ciana zewnetrzna

profil dylatacyjny
do systemdw ocieplen
katowy z PCV - TYP V

tynku strukturalnego

<

%

i

N\

\

— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

| 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15
| 4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego

| 5. wyprawa z cienkowarstwowego

\ sznur dylatacyjny
elastyczny

ptaski profil dylatacyjny
zPCV typu E

elastyczny
sznur dylatacyjny

elastyczny kit
uszczelniajgcy

ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ

STREFIE DO 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)
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Izolacja przeciwwilgociowa sciany w gruncie
piwnica

KRR
folia kubetkowa

ocieplenie styrodur

grubowarstwowa masa bitumiczna

z wtopiong w nig siatkg z wtokna szklanego

izolacja pionowa - bitumiczno kauczukowa

masa uszczelniajgca

nazwa
projektu
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Potgczenie systemu ociepleniowego z kratkq wentylacyjng
- przekrdj pionowy.

oklejony siatkg

=1
=

Naroznik metalowy fabrycznie

. $ciana zewnetrzna

|

i 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
} lub zaprawy klejowej

| 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu

} 4. warstwa zbrojgca

} 5. wyprawa z cienkowarstwowego
} tynku strukturalnego:
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Docieplenie stropu nad balkonem

1. éciana zewnetrzna

2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
lub zaprawy klejowej

3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu

4. warstwa zbrojgca

5. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego:

tgcznik mechaniczny
izolacji termicznej

/ profil okapnikowy

tacznik mechaniczny
izolacji termicznej

Naroznik metalowy fabrycznie
oklejony siatkg
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Schemat montazu elementéw elewacyjnych.

tuleja dystansowa
D20 mm
wkret D8 mm kotek rozporowy otwor w Scianie
D12 mm
I
o -
=
4 % o n oo nneanoafl
|
<
1ne docieplenie sciana

mocowany element
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Schemat montazu nawiewnika
higrosterowalnego w oknie PCV

miejsce frezowania otworu

okap

4

miejsce frezowania otworu

%
L
—[s

@W

)

wewnatrz na zewnatrz

=

-
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Docieplenie stropodachu za pomocq wetny mineralnej

papa wierzchniego krycia
papa podktadowa

izolacja termiczna stropodachu
klej bitumiczny

paroizolacja bitumiczna
stropodach

AN,

nazwa
projektu

Projekt termomodernizacji budynku Przedszkola nr 36 (w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 11 w Rybniku) przy ul. Konrada Winklera é w dzielnicy
Maroko-Nowiny

lokalizacja

44-210 Rybnik ul. Konrada Winklera 6

inwestor

Miasto Rybnik ul. Bolestawa Chrobrego 2 44-200 Rybnik

branza

ARCHITEKTURA
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Montaz kominka wentylacyjnego.

kominek wentylacyjny

papa termozgrzewalna

e

L -

.
Z

uszczelniacz dekarski + siatka

techniczna + uszczelniacz
dakarski

izolacja termiczna stropodachu

wetna skalna gr. 15 cm

klej bitumiczny

na rozpuszczalnikach

paroizolacja bitumiczna
stropodach
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Schemat rozmieszczenia kominkéw wentylacyjnych.

min. 1 m od komina . ,

min. 6 m

kominek
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Polaczenie potaci ze sciang lub kominem.

— tacznik mechaniczny

— papa hawierzchniowa

— papa podktadowa

— izolacja cieplna

— paroizolacja bitmumiczna

— warstwa gruntujgca

— warstwa spadkowa z gtadzi cementowe;j

uszczelnienie —
— stropodach kotek rozporowy —

listwa dociskowa —
obrobka dekarska z papy —

obrébka dekarska z papy podkladowej —
warstwa gruntujgca —

klin z wetny skalnej laminowany papg—

min 15cm

15cm
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obrébka blacharska -
pas podrynnowy

deska cokotowa NRO

podbitka wykonana z desek NRO
malowanych w kolorze szarym

obroébka blacharska -
pas nadrynnowy

Kompletny system ocieplenia wetng skalng w klasie BROOF t1 NRO
Papa nawierzchniowa

Papa podktadowa
Welon szklany 120g/m2

Wetna skalna gr 25 cm / krawedziak 25 cm x 8 cm
Welon szklany 120g/m2
Izolacja paroszczelna
Warstwa wyréwnawcza 2,5 cm
Konstrukcja dachu

krawedziak NRO 25 x 8 cm dtugosci 125 cm w
rozstawie co 80 cm zamontowany do plyty korytkowej
100 cm wgtab dachu
wysuniety o 25 cm poza krawedz ocieplenia

Projekt termomodernizacji budynku Przedszkola nr 36 (w Zespole Szkolno-
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projektu Przedszkolnym nr 11 w Rybniku) przy ul. Konrada Winklera é w dzielnicy
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1. Warstwa przeciwwilgociowa
2. Podstawa z laminatu

3. Warstwa termoizolacyjna

4. kacznik

5. Konstrukcja nosna

min. 150 mm

nazwa
projektu
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Detal ocieplenia aftyki

— 1. podtoze - Sciana zewnetrzna budynku
. warstwa klejaca

. warstwa ftermoizolacyjna

drewniane elementy ( PLYTA OSB) _

. warstwa zbrojona
montazowe NRO

v~ wN

. warstwa wykonczeniowa
obrobka blacharska ' ki
zabezpieczajgca korone muru JLeIRE EOLHOROWE

taSma
uszczelniajaca

ptyta izolacyjna

ze styropianu
EPS DACH/PODtOGA

listwa startowa

tadma uszczelniajaca
podktadka z tworzywa sztucznego

obrébka blacharska naroza

PAPA NAWIERZCHNIOWA
PAPA PODKtADOWA
WELNA SKALNA
IZOLACJA PAROSZCZELNA

/
/// +°/,”/ STROP ISTNIEJACY

tacznik izolagji

termicznej \a: é ‘
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Zabezpieczenie przestrzeni pomiedzy stropem a posadzka siatkg
polletylenowg o oczku 4,5 x 4,5 cm splocie min 3 mm.

Instalacja mocowan do stworzenia stelazu z linek stalowych powinna
by¢ poprzedzona zastosowaniem kotwy chemicznej w naroznikach oraz
dodatkowych kotew chemicznych co max 300 cm stuzgcych jako dodatkowe
wzmocnienie. Nalezy stosowac kotwy posrednie w rozstawie co 60 cm
Do stworzenia stelazy nalezy zastosowac linki stalowe ocynkowane fi 3mm
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