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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznych dla zasilania w energie
elektryczna, pochodzacg z Odnawialnego Zrédta Energii, budynku uzytecznosci publicznej

Miasta Rybnik: Przedszkole nr 36 ul Konrada Winklera 6 44-217 Rybnik.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majgce na celu wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku:

Przedszkola Nr 36
(ul. Konrada Winklera Rybnik)

Zakres robét obejmuje wykonanie:

montazu systemowej konstrukcji nosnej dla paneli fotowoltaicznych,

montazu ogniw fotowoltaicznych,

wykonanie potgczen modutéw i urzadzen fotowoltaicznych tworzacych instalacje,
wykonanie potgczenia z istniejgcg instalacjg elektryczna,

wykonanie srodkéw dodatkowej ochrony od porazen,

wykonanie ochrony przeciwprzepieciowej,

wykonanie pomiaréw i badan zwigzanych z uruchomieniem instalacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami | normami dla tego typu instalacji.

rozruch i oddanie do eksploatacji instalacji fotowoltaicznej — przekazanie
wytycznych dla obstugi wskazanej przez uzytownika instalacji fotowoltaiczne;.
montazu gtéwnego przeciwpozarowego wytgcznika pradu

wymianie wewnetrznej linii zasilajgcej (wlz)

przeszkolenie do obstugi oséb wskazanych przez uzytkownika.
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1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne lub lepsze z materiatami
podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajow (typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych
w obowigzujgcym trybie z Inwestorem oraz z biurem projektowym opracowujgcym
dokumentacje. Wskazane w dokumentacji projektowej wymagania techniczne, certyfikaty i
normy muszg byc¢ spetnione.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty do wykonania systemu instalacji fotowoltaicznej powinny
odpowiada¢ parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowe;j i
wykazach materiatowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

2.1. Odbidér materiatow na budowie

- Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnos$ci z danymi dostawcy/producenta.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci moggcych miec
wptyw na jako$¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé
badaniom okre$lonym przez doz6r techniczny robét.

2.2. Sktadowanie materiatow na budowie

Sktadowanie materiatdbw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie witasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikbw atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatdw i
urzgdzen oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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2.3. Instalacja fotowoltaiczna — rodzaj materiatow i urzadzen

2.3.1. Ogniwa fotowoltaiczne

Przedmiotowe instalacje fotowoltaiczne zaprojektowano z zastosowaniem ogniw
fotowoltaicznych opartych na modutach monokrystalicznych. Podstawowe dane modutéw
PV przyjetych w projektach przedstawiono w ponizszej tabeli.

Parametr Jednostka Wartosé

Moc nominalna modutu Pmax 560 Wp
Napiecie nominalne modutu Vmpp 42,12V
Napiecie przy otwartym

. ; s y Voc 50,05V
obwodzie
Prad nominalny modutu Impp 13,30 A
Maksymalne napiecie
systemu Vbc 1500V
Szeroko$¢ modutu mm 1134 mm
Wysokos¢ modutu mm 2279 mm
Grubo$¢ ramki modutu mm 40m
Waga kg 19 kg
Wydajnosé % 21,67 %
Wspotczynniki
Temperaturowe NOCT: Voc - 0,32%/°C
45 °C
Gwarancja na produkt lata 12
Gwarancja na spadek mocy lata 30

W projekcie dla nastepujgcych lokalizacji przewidziano:

e Przedszkole nr 36 w Rybniku
1. 52 szt. paneli fotowoltaicznych (o tacznej mocy 29,12)

Moduty fotowoltaiczne nalezy zamontowac na wybranej potacii dachowej budynku
przedszkola

Na etapie produkcji moduty PV winny byé poddane w | 00 % kontroli wydajnosci,
wykrycia ewentualnych wad ukrytych oraz pomiardéw izolacji
oraz (moduty) powinny przejS¢ z wynikiem pozytywnym badania na grad symulowane
uderzeniem
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kuli lodowej. Moduty powinny posiadac tolerancje dodatnig mocy (3 %/0%). Moduty powinny
by¢ wyprodukowane nie wczesniej niz przed rokiem 2023.

2.3.2. Falownik

Moduty fotowoltaiczne dostarczajg prad staty natomiast falownik przeksztatca prad staty
na zgodny z siecig prad przemienny z mozliwie wysoka wydajnoscig. Falownik stale
reguluje optymalny punkt (mocy) eksploatacyjny instalacji dostosowujgc w ten sposéb
instalacje do dynamicznych warunkéw pogodowych i nastonecznienia. Zastosowany falownik
musi by¢ trojfazowy . Parametry wyprodukowanej energii po stronie pradu przemiennego (AC)
inwertera muszg byC zgodne z parametrami jakoSciowymi zawartymi w IRIIESD lokalnego
Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Falonik musi zapewni¢ jego odigczenie od sieci w
przypadku jej awarii (np. zaniku napiecia w sieci). Jezeli falownik nie jest wyposazony w
ograniczniki przepie¢ AC i DC, nalezy je zabudowac¢ w dodatkowej skrzynce DC . Ograniczniki
przepie¢ w inwerterze solarnym chronig moduty i elektronike przed skutkami wystepowania
przepie¢ wywotanych wytadowaniami atmosferycznymi. Dla poszczegdlnych lokalizacji
przewidziano zastosowanie nastepujgcych urzgdzen DC/AC o mocy:

e Przedszkole nr 36 w Rybniku
2. falownik fotowoltaicznych o mocy 30kW

2.3.3. Konstrukcja nosna

Projektowang konstrukcje montazowg nalezy wykona¢ zgodnie z normami
okreslajgcymi wptyw czynnikdw zewnetrznych dla Il strefy obcigzenia opadami Sniegu oraz
| strefy obcigzenia wiatrem. Konstrukcja nosna stotdw montazowych posadowiona na
dachu ptaskim nalezy
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potgczyC z poszyciem dachu za pomoca dedykowanych Srub do tego typu potaci. llos¢
zastosowanych tgcznikdédw i podpdér mocujacych konstrukcje ustalana jest w oparciu o
nosno$¢ dachu oraz obcigzenie $niegiem i wiatrem dla wskazanej lokalizacji na etapie
realizacji. Po zamontowaniu podkonstrukcji na dachach pokrytych papa w razie
konieczno&ci ubytki poszycia uzupetnié. Dla potaci ptaskich lub o niewielkim nachyleniu
system konstrukcji nosnej nalezy mocowa¢ w kierunku potudniowym na podwyzszanych
stelazach (tréjkatach).

Wymagania odnosnie konstrukcji:

o stosowac lekkie konstrukcje systemowe przeznaczone do montazu modutéw
fotowoltaicznych na dachach odpowiedniego rodzaju,

e stosowac elementy wsporcze, szyny, klemy, haki, kotwy, Sruby z
jednego wybranego system montazowego

nalezy zastosowac system montazowy zapewniajgcy odpornos¢ na parcie wiatru
i obcigzenie sniegiem.

2.3.4. Urzadzenia rozdzielcze, ochronne i sterownicze

Typy aparatow zgodne z dokumentacijg projektowg.

3. SPRZET

Do wykonania instalacji przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
- samochdéd dostawczy o réznej tadownosci,
- samochdd skrzyniowy 5 t,
— zuraw samochodowy 5 t,
- wozek widtowy lub wbzek paletowy w przypadku roztadunku z samochodu z winda.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami transportu,
zabezpieczone w sposOb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego. Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na roztadunek palet z modutami
fotowoltaicznymi i stosowac sie do wskazan na opakowaniu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Okablowanie i rozdzielnia

Okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogow instalacji PV. Kabel odporny
na promienie UV oraz wysokg temperature. Trasy kablowe na dachu prowadzi¢ w rurach
ostonowych lub korytkach elektroinstalacyjnych. Przewody tgczgce szeregi modutéw
sprowadzi¢ do falownika przez otwdr w Scianie zewnetrznej. Wewnatrz pomieszczen
przewody ukatda¢ w listwach instalacyjnych montowanych pod sufitem i wdtuz krawedzi
pomieszczen.

Do tgczenia szeregowego modutdéw nalezy stosowac kable jednozytowe gietkie w
specjalnej izolacji do stosowania w systemach fotowoltaicznych. Do przewoddw stosowac
systemowe akcesoria tagczeniowe - dtawiki, ztgcza, wtyki, itp. Stosowane przewody muszag
spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- napiecie robocze systemu fotowoltaicznego do 1,8 kV DC,

- temperatura pracy od -40°C do +120°C,

— odpornos¢ na promieniowanie UV i ozon,

- odporno$¢ na srodowisko kwasne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz).

Po stronie AC stosowac przewody wielozytowe miedziane w uktadzie TN-S w izolaciji i
ostonie polwinitowej dostosowane do napiecia 0,6/1 kV. Przekroje przewodoéw dobrac
zgodnie z dokumentacijag projektows.

Cato$¢ urzgdzen zabezpieczajgcych sktadajgcych sie na jeden generator PV nalezy
umiesci¢ w szafie rozdzielczej DC zamykanej na zamek patentowy. Obudowa szafy musi
by¢ wykonana w Il klasie izolaciji.

Opcjonalnie dopuszcza sie w miejscach chronionych przed dostepem o0séb
niepowotanych montaz urzgdzen bezpos$rednio na Scianie

- osobno rozdzielnica DC, inwerter, rozdzielnica RPV. Jako rozdzielnice DC i AC

stosowa¢ obudowy natynkowe modutowe w Il klasie izolacji z drzwiczkami
przezroczystymi i zamkiem patentowym.
Szczegdly systemu, zabezpieczen, urzadzen i rozdzielnic zawiera dokumentacja
projektowa. Wszelkie prace montazowe i tgczeniowe nalezy wykona¢ przy wytgczonym
napieciu sieciowym, z zachowaniem zasad wiedzy technicznej oraz przepisow BHP. Pop
potaczeniu urzadzen nalezy sprawdzic ich stabilno$¢ i pewnos¢ mocowan.

5.2. Instalacja fotowoltaiczna

5.2.1. Ogniwa fotowoltaiczne
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Ogniwa montowac¢ na dachu budynku zgodnie z rozmieszczeniem urzgdzen
zawartym w dokumentacji projektowej, schematami elektrycznymi oraz instrukcjg montazu
paneli dostarczong przez producenta. Do mocowania wykorzysta¢ wsporniki oraz tgczniki
zgodnie z dokumentacjg projektowg. Potgczenia elektryczne wykonaé przewodem
odpornym na promienie UV. Do potgczen wykorzystac tgczniki wtykowe. Wtasciwie
oznaczy¢ polaryzacje strony DC (+) (-).

5.2.2.Inwenter (falownik)

Potgczenie DC paneli PV do falownika oraz potaczenie AC od falownika do
rozdzielni i rozdzielni wykonac zgodnie ze schematem zamieszczonym w dokumentacji
projektowej.

5.2.3. Srodki dodatkowej ochrony od porazen

Ochrone przed porazeniem zapewni:
- zachowanie odlegtosci izolacyjnych,
- izolacja robocza,
- samoczynne wytgczenie w uktadzie sieciowym TN-S.

5.2.4. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony systemu przed uszkodzeniami nalezy stosowaé system ochrony
przeciwprzepieciowej zarowno po stronie DC jak i AC inwertera, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

5.2.5. Ochrona przed zwarciami i przetezeniowa

Instalacje fotowoltaiczng zabezpieczy¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Instalacje
zabezpieczy¢ bezpiecznikami, typ i parametry zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3. Konstrukcja montazowa

Mocowanie konstrukcji wsporczych zgodnie z wybranym systemem w zaleznosci od
rodzaju dachu, pokrycia, konstrukcji i nachylenia modutéw. Konstrukcja musi zapewnia¢
odpowiednie wsparcie dla zastosowanych modutéw fotowoltaicznych. Nalezy zwréci¢
uwage na wszelkie elementy mogace powodowac zacienienie modutow. Wskazowki
odnosnie prac montazowych:
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e przed przystgpieniem do montazu zweryfikowac rozstaw konstrukgcji i ich wymiary,

e dokonac oceny stanu technicznego dachu, w razie koniecznosci dokonac
niezbednych napraw przed przystgpieniem do montazu konstrukcji wsporczej,

e wszelkie przejscia przez ptaszczyzne dachu uszczelnic,

e miejsca wiercen w dachach krytych papa uszczelnia¢ masami bitumicznymi.

e miejsca kotwienia konstrukcji wsporczych do dachu nalezy uszczelnié i
zabezpieczyC.

o wszelkie ewentualne uszkodzenia powstate przy wykonywaniu prac budowlanych
na dachu nalezy usungg,

e Wykonana konstrukcja powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie,

e W miare potrzeb nalezy dokona¢ wymiany uszkodzonych elementéw dachu
(pokrycie, obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe).

Ogniwa fotowoltaiczne montowac wg projektu, przy uzyciu stelazy systemowych.
5.4. Pokrycie dachu

Przewiduje sie jedynie miejscowe naprawy pokrycia dachu jezeli bedg konieczne przy
montazu konstrukcji wsporczej paneli.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbior robdt powinno byé wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:

- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,

- prawidtowo$¢ mocowania konstrukcji i urzgdzen,

- wilasciwe wykonanie instalacji i podtgczenie urzadzen,

- wykonanie wymaganych pomiaréw z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

6.1. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia przy wykonywaniu instalacji elektrycznych

Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie:

-z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12
maja 2004 z zatgcznikiem (wykaz Polskich Norm obowigzujgcego stosowania),



STWIOR INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

z Rozporzgdzeniem Min. Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych Dz. U.80/99.

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
V. Instalacje elekiryczne. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt,
instalacje na napieciu do 1,0kV i powyzej 1kV;

wytgczenia urzadzen rozdzielczych pod napieciem,

wytgczenia napiecia na poszczegdine obwody odbiorcze.

wytgczenie napiecia istniejgcej instalaciji i tablic rozdzielczych przeznaczonych do
demontazu,

pomiary skutecznosci ochrony od porazen.

Monterzy wykonujacy prace powinni mie¢ wtasciwe uprawnienia SEP oraz badania
lekarskie.

1.1.1. Przewidywanie zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestycji

Mogag wystapi¢ nastepujace zagrozenia podczas pracy:

Porazenie prgdem
Obrazenia w wyniku dziatan urzgdzen elektromechanicznych
Upadek z wysoko$ci powyzej 5 m

1.1.2. Sposdéb prowadzenia instruktazu BHP

Przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaz

BHP, zapoznaje pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na placu budowy i podczas
transportu materiatu na budowe.

1.1.3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

wystapieniu niebezpieczenstwa

Prowadzeniu prac w poblizu istniejgcych urzadzen i budowli z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. W razie potrzeby stosowania sprzetu ochrony osobistej.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt obejmuje catos¢ instalacji. Jednostkg obmiarowg jest komplet robat.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej

8.1.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Kazda instalacja elektryczna powinna by¢é poddana szczegétowym ogledzinom i
prébom, obejmujacym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy spetnia
wymagania dotyczgce ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajgca sie z co najmniej
dwdch oséb, dobrze znajgcych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga wykonywaé wytgcznie osoby
posiadajgce zaswiadczenia kwalifikacyjne.

Osoba wykonujgca pomiary moze korzystaC z pomocy osoby nie posiadajgcej
zaswiadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze odbyta przeszkolenie BHP pod wzgledem
prac przy urzgdzeniach elektrycznych.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

— ogledziny instalacji elektrycznych,

- badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,

- préby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja
ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokétéw.

Protokoty z badan (pomiaréw i préb), sprawdzen i odbioréw czesSciowych nalezy
przedtozyé komisji w trakcie odbioru. Komisja moze by¢ jednoczesSnie wykonawcg
ogledzin, badan i prob, z tym, ze z badan i préb powinny byé sporzgdzone oddzielne
protokoty. Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzgdzi¢ protokoét
koncowy z badan odbiorczych. Protokdt ten nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego.

Protokét ten powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane:
— numer protokotu, miejscowosc¢ i date sporzadzenia,
- nazwe i adres obiektu,
- imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,
- date wykonania badan odbiorczych,
- ocene wynikéw badan odbiorczych,
- decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacii,
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,
- podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajgce zgodnos$¢ ustalen zawartych w protokole.



STWIOR INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE)

8.1.2. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykonac przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania

instalacji. Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub

urzadzenie:

spetniajg wymagania bezpieczenstwa,
zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projekiem,

nie posiadajg widocznych uszkodzehn mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na
pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jakos¢ wykonanej instalaciji),
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

doboru urzgdzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych,
ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

doboru przewoddw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia,

wykonania potgczen obwodow,

doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
umieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajgcych i tgczacych,
rozmieszczenia oraz umocowania aparatoéw, sprzetu i osprzetu,

oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na
oznaczenie obwodow, bezpiecznikéw, tgcznikow, zaciskow itp.,

wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elekirycznych w celu ich wygodnej
obstugi i konserwaciji.

8.1.3. Estetyka i jakos¢ wykonanej instalaciji

O jako$ci i estetyce wykonanej instalacji decydujg nastepujace czynniki:

zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego,

trwato$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujgcych i
uchwytow,

zamocowanie sprzetu na jednakowej wysoko$ci w danym pomieszczeniu z
zachowaniem zasad prostoliniowo$ci mocowania,

wiasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementdédw urzadzen i instalacji narazonych
na wptyw czynnikéw atmosferycznych.
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8.1.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem oraz
ich zgodno$¢ z normami. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzié¢
pomiarami powykonawczymi.

8.1.5. Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi

Nalezy sprawdzic, czy:
- instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla
materiatow lub podtozy, na ktorych (w poblizu ktdrych) sg zainstalowane,

- urzadzenia moggce powodowaé powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

- dostepne czesci urzadzen i aparatow nie zagrazajg poparzeniem,

8.1.6. Potaczenia przewodow

Nalezy sprawdzic, czy:
- potgczenia przewoddw sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,
— nie jest wywierany przez izolacje nacisk na potgczenia,

— zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody.

8.1. Odbior koncowy

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg i
wymaganiami, jezeli wszystkie odbiory, proby koncowe, sprawdzenia, pomiary i badania
uwzgledniajgce wymagania w/w dokumentoéw daty wyniki pozytywne. Do odbioru koncowego
wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

- protokoty badan, sprawdzen i pomiarow,

- dokumentacje powykonawczg uwzgledniajgcg wprowadzone zmiany,

- dokumenty potwierdzajgce pochodzenie, parametry i gwarancje na uzyte
materiaty i urzgdzenia.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. nr 202/2004 i 75/2005).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12
maja 2004 z zatgcznikiem (wykaz Polskich Norm obowigzujgcego stosowania),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
energetycznych Dz. U.80/99.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom V.
Instalacje elektryczne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom III.
Konstrukcje stalowe.



