Wezet cieplny z kompaktowym wymiennikiem ciepta o mocy Q=70 kW ze sprzegtem hydraulicznym oraz rozdzielaczem c.o.
z dwoma obiegami c.o. z zaworami mieszajacymi oraz obiegiem c.w.u. z podgrzewaczem c.w.u. z wezownicg o pojemnosci V=500 dm?®
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UWAGL: LEGENDA OZNACZEN:
1. Elementy armatury po stronie wysokich parametréw wykonane min. PN16, t=150°C. Sie¢ cieplna, zasilanie
2. Elementy armatury po stronie wysokich parametréw wykonane jako spawane lub kotnierzowe. Sie¢ cieplna, powrot
3. Instalacje po stronie wysokich parametréw wykonac¢ z rur stalowych b/sz taczonych poprzez spawanie. Zasilanie
4. Elementy armatury po stronie niskich parametréw wykonane min. PN6, t=120°C. Powrét
5. Elementy armatury po stronie niskich parametréw wykonane jako spawane, kotnierzowe lub gwintowane. - Woda ciepfa
6. Instalacje po stronie niskich parametréw wykona¢ z rur stalowych b/sz taczonych poprzez gwintowanie. - — " P! Projekt i s Bk nr36
7 ; o . Woda zimna nazwa g Y !
7. Elementy wyposazenia kompaktowego wezta cieplnego zostaty okreslone na potrzeby dokumentacii projektowe;j Cyrkulaci projokti (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Rybniku) przy
i pokazania minimalnego wyposazenia wezta. Faktyczne wyposazenie wezta moze roznic¢ sie od wskazengo EEEss = A&L'L;\aqa ul Korarda Witklera 4w daeinicy Maroko-Nowiay
w dokumentacji w zakresie szczegétowych parametréw technicznych. I lokalizacja 44210 Rybnik ul. Konrada Winklera 6
8. Wezet powinien mie¢ sterowanie pogodowe oparte o regulacje ilosciowo-jako$ciowa wraz z mozliwoscig - - - -
dostosowania harmonogramu dziatania do potrzeb uzytkownika. inwestor Miasto Rybnik ul. Bolestawa Chrobrego 2 44-200 Rybnik
9. Instalacje po stronie wysokich parametréw zaizolowa¢ weing skalng w ptaszczu PCV. branza SANITARNA
10. Instalacje po stronie niskich parametréw zaizolowa¢ spieniong pianka z PE.
11. Izolacje termiczne powinny byc wykonane jako nierozprzestrzajace ognia zgodnie z WT. tematiysunke) SCHEMAT IECHNOLOGICINY WEILA CEFINEGO
12. Rurociagi instalacji c.0.ze stali czarnej ocynkowanej zewnetrznie, taczonej przez zacisk. projektant | Marcin tUCZAK SIK, SE e
¢ i iy < a /1999/PWOS/07
13. Rurociag zasilajacy sieci wysokiego parametru (t=135°C, p=10bar) z rur stalowych bez szwu walcowanych na gorgco pom—— e o o oty
lub z rur stalowych ze szwem przewodowych B R 8 e y
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