Rodzaj rob6t (branza):

Nazwa zamowienia

Adres zaméwienia:

Kody CPV:

Zamawiajacy:

Wykonawca:

Sporzadzit:
Sprawdzit:
Data opracowania:

Przedmiar robot

Sanitarna

Projekt przebudowy i termomodernizacji budynku Przedszkola nr 36 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w
Rybniku) przy ul. Konrada Winklera 6 w dzielnicy Maroko-Nowiny wraz z wyburzeniem budynkéw gospodarczych

Przedszkole nr 36
INSTALACJE SANITARNE

Konrada Winklera 6
44-210 Rybnik

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Miasto Rybnik
Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Mado-1 Janina Stula
Ks. Sliwki 16
44-206 Rybnik

SeKo Smart 17.2.0.1



Przedmiar

- llosci Liczba /
Le Kod Opis im skfadowe llos¢
1 2 3 4 5 6
1]45331100-7 INSTALACJA C.O.
14 Roboty demontazowe
1.1.1 |KW - kalkulacja Spust wody z instalacji c.o. kpl. 1,000
wiasna
1 kpl. 1,000
1.1.2 |KW - kalkulacja Demontaz konstrukcji drewnianej - obudéw grzejnikowych m2 86,000
wiasna
86*1,0 m2 86,000
1.1.3 |KNNR-W 3 Rozbiérka oktadzin izolacyjnych na zaprawie cementowo-wapiennej m2 22,514
1301-0300
(436+69+151+61)*3,14*0,01 m2 22,514
1.1.4 |KNNR Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $rednicy 10mm m 196,000
NO008-0410-010 systemu odpowietrzajgcego
(17*4+30+30+17*4)*1 m 196,000
1.1.5 |KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $rednicy 15 mm,na | m 436,000
0410-0100 Scianie
436 m 436,000
1.1.6 |KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $rednicy 20 mm,na | m 69,000
0410-0200 Scianie
69 m 69,000
1.1.7 |KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $rednicy 25-32 m 151,000
0410-0300 mm,na $cianie
65+86 m 151,000
1.1.8 |KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $rednicy 40-50 m 61,000
0410-0400 mm,na $cianie
61 m 61,000
1.1.9 |KNNR 8 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o srednicy 15-20 mm szt. 172,000
0412-0500
86*2 szt. 172,000
1.1.10 [KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $rednicy 15-20 mm szt. 37,000
0412-0100
37 szt. 37,000
1.1.11 [KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $rednicy 25-32 mm szt. 8,000
0412-0200
8 szt. 8,000
1.1.12 [KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego typu GP-2 i GP-4 kpl. 8,000
0521-0200
8 kpl. 8,000
1.1.13 [KNNR 8 Demontaz grzejnika z rur stalowych gtadkich dwu-,trzy- i czterorzedowego szt. 12,000
0423-0200 GS-2,GS-3,GS-4 o dtugosci 2,5-5,0 m
12 szt. 12,000
1.1.14 [KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego,cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0 m2| kpl. 22,000
0422-0100
22 kpl. 22,000
1.1.15 [KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego,cztonowego o powierzchni ogrzewalnej 7,5 m2 kpl. 34,000
0422-0200
34 kpl. 34,000
1.1.16 [KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego,cztonowego o powierzchni ogrzewalnej 10,0 m2 | kpl. 10,000
0422-0300
10 kpl. 10,000
1.1.17 [KNNR 8 Demontaz naczynia wzbiorczego systemu otwartego o pojemnos$ci do 400 dm3 | szt. 1,000
0535-0100
1 szt. 1,000
1.1.18 [KNNR 8 Demontaz pompy od$rodkowej z silnikiem do 100 kg szt. 2,000
0503-0700
2 szt. 2,000
1.1.19 [KNNR 8 Demontaz zaworu zaporowego,zwrotnego zeliwnego i staliwnego kotnierzowego | szt. 2,000
0514-0300 o $rednicy 40-50 mm
2 szt. 2,000
1.1.20 [KNNR 8 Demontaz zaworu zaporowego,zwrotnego zeliwnego i staliwnego kotnierzowego | szt. 2,000
0514-0400 o $rednicy 65-80 mm
2 szt. 2,000
1.1.21 |AW - analiza Zatadunek i transport zdemontowanych grzejnikéw i armatury na sktadowisko t 9,652
wiasna zfomu
(86*107+450)/1000 t 9,652
1.1.22 |AW - analiza Zatadunek, transport i utylizacja zdemontowanej izolacji m3 1,126
wiasna
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- llosci Liczba /
Lp e s i skfadowe llos¢
1 2 3 4 5 6
112,569*0,01*1 m3 1,126
1.1.23 |AW - analiza Zatadunek, transport i utylizacja gruzu z rozbiorki m3 5,000
wiasna
5 m3 5.000
1.2 Roboty montazowe
1.2.1 |KNNR 4 Rurociggi ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowanej, do potgczen m 407,000
0402-0100 zaprasowywanych 15 x1,2 mm, na $cianach w budynkach wraz z ksztattkami
407 m 407,000
1.2.2 |KNNR 4 Rurociggi ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowanej, do potgczen m 77,000
0402-0200 zaprasowywanych 18 x 1,2 mm, na $cianach w budynkach wraz z ksztattkami
77 m 77,000
1.2.3 |KNNR 4 Rurociggi ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowanej, do potgczen m 54,000
0402-0300 zaprasowywanych 22 x 1,5 mm, na $cianach w budynkach wraz z ksztattkami
54 m 54,000
1.2.4 |KNNR 4 Rurociggi ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowanej, do potgczen m 97,000
0402-0400 zaprasowywanych 28 x 1,5 mm, na $cianach w budynkach wraz z ksztattkami
97 m 97,000
1.2.5 |KNNR 4 Rurociggi ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowanej, do potgczen m 75,000
0402-0500 zaprasowywanych 35 x 1,5 mm, na $cianach w budynkach wraz z ksztattkami
75 m 75,000
1.2.6 |KNNR 4 Rurociggi ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowanej, do potgczen m 8,000
0402-0700 zaprasowywanych 54x1,5 mm, na $cianach w budynkach wraz z ksztattkami
8 m 8,000
1.2.7 |KNNR 4 Punkty state na rurociggach stalowych zaciskowych o $rednicy zewetrznej 15 szt. 18,000
0409-0200 mm
18 szt. 18,000
1.2.8 |KNNR 4 Punkty state na rurociggach stalowych zaciskowych o $rednicy zewetrznej 18 szt. 8,000
0409-0300 mm
8 szt. 8,000
1.2.9 |KNNR 4 Punkty state na rurociggach stalowych zaciskowych o $rednicy zewetrznej 22 szt. 8,000
0409-0400 mm
8 szt. 8,000
1.2.10 [KNNR 4 Punkty state na rurociggach stalowych zaciskowych o $rednicy zewetrznej 28 szt. 10,000
0409-0500 mm
10 szt. 10,000
1.2.11 [KNNR 4 Punkty state na rurociggach stalowych zaciskowych o $rednicy zewetrznej 35 szt. 8,000
0409-0600 mm
8 szt. 8,000
1.2.12 [KNNR 4 Punkty state na rurociggach stalowych zaciskowych o $rednicy zewetrznej 54 szt. 4,000
0409-0800 mm
4 szt. 4,000
1.2.13 |KW - kalkulacja Tuleje ochronne z rur stalowych o $rednicy do 2" szt. 122,000
wiasna
26+6+90 szt. 122,000
1.2.14 |KNR-I 0-35 Grzejniki stalowe ptytowe 21K/400-0,52m szt. 6,000
0209-0200
6 szt. 6,000
1.2.15 |KNR-I 0-35 Grzejniki stalowe ptytowe 21K/400-0,6m szt. 2,000
0209-0200
2 szt. 2,000
1.2.16 |KNR-I 0-35 Grzejniki stalowe ptytowe 21K/400-0,72m szt. 3,000
0209-0200
3 szt. 3,000
1.2.17 |KNR-I 0-35 Grzejniki stalowe ptytowe 21K/400-0,8m szt. 1,000
0209-0200
1 szt. 1,000
1.2.18 |KNR-I 0-35 Grzejniki stalowe ptytowe 21K/600-0,4m szt. 2,000
0209-0200
2 szt. 2,000
1.2.19 |KNR-I 0-35 Grzejniki stalowe ptytowe 21K/600-1,6m szt. 1,000
0209-0700
1 szt. 1,000
1.2.20 |KNR-I 0-35 Grzejniki stalowe ptytowe 22K/300-0,8m szt. 8,000
0209-0200
8 szt. 8,000
1.2.21 |KNR-I 0-35 Grzejniki stalowe ptytowe 22K/300-1,0m na nézkach szt. 4,000
0209-0200
4 szt. 4,000
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- llosci Liczba /
Lp e s i skfadowe llos¢
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1.2.22 |KNR-I 0-35 Grzejniki stalowe plytowe 22K/300-1,4m na nézkach szt. 12,000
0209-0200
12 szt. 12,000
1.2.23 |KNR-I 0-35 Grzejniki stalowe ptytowe 22K/400-0,4m szt. 1,000
0209-0200
1 szt. 1,000
1.2.24 |KNR-I 0-35 Grzejniki stalowe ptytowe 22K/400-0,52m szt. 6,000
0209-0200
6 szt. 6,000
1.2.25 |KNR-I 0-35 Grzejniki stalowe ptytowe 22K/400-0,72m szt. 20,000
0209-0200
20 szt. 20,000
1.2.26 |KNR-I 0-35 Grzejniki stalowe ptytowe 22K/400-0,8m szt. 4,000
0209-0200
4 szt. 4.000
1.2.27 |KNR-I 0-35 Grzejniki stalowe ptytowe 22K/400-0,92m szt. 5,000
0209-0200
5 szt. 5,000
1.2.28 |KNR-I 0-35 Grzejniki stalowe ptytowe 22K/400-1,0m szt. 6,000
0209-0200
6 szt. 6,000
1.2.29 |KNR-I 0-35 Grzejniki stalowe ptytowe 22K/400-1,12m szt. 1,000
0209-0200
1 szt. 1,000
1.2.30 |[KNR-I 0-35 Grzejniki stalowe ptytowe 22K/400-1,2m szt. 1,000
0209-0200
1 szt. 1,000
1.2.31 |KNR-I 0-35 Grzejniki stalowe ptytowe 22K/400-1,32m szt. 2,000
0209-0200
2 szt. 2,000
1.2.32 |KNR-I 0-35 Grzejniki stalowe ptytowe 22K/900-0,92m szt. 1,000
0209-0200
1 szt. 1,000
1.2.33 [KNNR 4 Dwuztgczki o $rednicy nominalnej 15 mm szt. 172,000
0430-0100
86*2 szt. 172,000
1.2.34 |KNNR 4 Zawory grzejnikowe o srednicy nominalnej 15 mm - termostatyczny szt. 86,000
0412-0100
86 szt. 86,000
1.2.35 [KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $rednicy nominalnej 15 mm - powrotny szt. 86,000
0412-0100
86 szt. 86,000
1.2.36 [KNNR 4 Gtowica termostatyczna typu instytucjonalnego (ustawianie temperatury zadanej | szt. 86,000
0412-0100 mozliwe za pomocg specjalnego klucza nastawnego, ze zintegrowanym
zabezpieczeniem antykradziezowym)
86 szt. 86,000
1.2.37 [KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $rednicy 15 mm z zaworami stopowymi | szt. 4,000
0412-0600
4 szt. 4,000
1.2.38 [KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $rednicy 15 mm - katowe grzejnikowe | szt. 86,000
0412-0600
86 szt. 86,000
1.2.39 [KNNR 4 Zawory przelotowe proste mosiezne o srednicy nominalnej 15 mm szt. 23,000
0411-0100
23 szt. 23,000
1.2.40 [KNNR 4 Zawory przelotowe proste mosiezne o $rednicy nominalnej 20 mm szt. 2,000
0411-0200
2 szt. 2,000
1.2.41 [KNNR 4 Zawory regulacyjne podpionowe mosiezne o srednicy nominalnej 15 mm szt. 23,000
0411-0100
23 szt. 23,000
1.2.42 [KNNR 4 Zawory regulacyjne podpionowe mosiezne o srednicy nominalnej 20 mm szt. 2,000
0411-0200
2 szt. 2,000
1.2.43 |KNR-I 0-35 Préba szczelnoéci instalacji w budynkach niemieszkalnych, rurociggi o $rednicy | m 718,000
0231-0300 zewnetrznej 10-54 mm - ptukanie instalacji, czynnoéci przygotowawcze i
zakonczeniowe do wykonania préby
407+77+54+97+75+8 m 718,000
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Lp e s i skfadowe llos¢
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1.2.44 |KNR-I 0-35 Préba szczelno$ci instalacji w budynkach niemieszkalnych, rurociggi o $rednicy 718,000
0231-0400 zewnetrznej 10-54 mm - préba wodna cisnieniowa
407+77+54+97+75+8 m 718,000
1.2.45 |KNR-I 0-35 Préba instalacji na goraco, rurociggi o $rednicy zewnetrznej 10-54 mm z szt. 86,000
0231-0500 dokonaniem regulacji w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
86 szt. 86,000
1.2.46 |KW - kalkulacja Uzupetnienie wody, odpowietrzenie i uruchomienie ukfadu kpl. 1,000
wiasna
1 kpl. 1,000
1.2.47 |KNR-I 0-34 Izolacja rurociggdéw otulinami PE - jednowarstwowymi, grubo$¢ izolacji 20 mm, m 202,000
0101-1000 Srednica zewnetrzna rurociggéw 15 mm
202 m 202,000
1.2.48 |KNR-I 0-34 Izolacja rurociggdéw otulinami PE - jednowarstwowymi, grubo$¢ izolacji 20 mm, m 57,000
0101-1000 Srednica zewnetrzna rurociggéw 18 mm
57 m 57,000
1.2.49 |KNR-I 0-34 Izolacja rurociggdéw otulinami PE - jednowarstwowymi, grubos¢ izolacji 20 mm, m 54,000
0101-1000 Srednica zewnetrzna rurociagéw 22 mm
54 m 54,000
1.2.50 |KNR-I 0-34 Izolacja rurociggdéw otulinami PE - jednowarstwowymi, grubos¢ izolacji 25 mm, m 97,000
0101-1500 Srednica zewnetrzna rurociggéw 28 mm
97 m 97,000
1.2.51 |KNR-I 0-34 Izolacja rurociggdéw otulinami PE - jednowarstwowymi, grubo$¢ izolacji 30 mm, m 75,000
0101-1900 Srednica zewnetrzna rurociggéw 35 mm
75 m 75,000
1.2.52 |KNR-I 0-34 Izolacja rurociggdéw otulinami PE - jednowarstwowymi, grubos¢ izolacji 50 mm, m 8,000
0101-1900 Srednica zewnetrzna rurociaggéw 54 mm
8 m 8,000
1.2.53 |KW - kalkulacja Wykonanie dokumentacji odbiorowej wg COBRTI Instal kpl. 1,000
wiasna
1 kpl. 1,000
1.3 Roboty towarzyszgce
1.3.1 |AW-analiza wtasna| Demontaz i ponowny montaz pokryé kanatéw podposadzkowych wypetnionych | m2 30,000
drewnem parkietowym lub ptytkami ceramicznymi
30*1 m2 30,000
1.3.2 |KNR 0401-0333-02| Przebicie otwordéw w $cianach na zaprawie wapiennej o grubosci 1 cegty szt. 22,000
22 szt. 22,000
1.3.3 |KNR 0401-0333-04| Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie wapiennej o grubosci 2 cegiet szt. 10,000
10 szt. 10,000
1.3.4 |KNR 0401-0208-03| Przebicie otworéw o grubosci 30 cm w elementach z betonu zwirowego o szt. 88,000
powierzchni do 0,05 m2
22*4 szt. 88,000
1.3.5 |KNR Zamurowanie przebi¢ w $cianach o grubosci 1 cegty. Zaprawa z wapna szt. 22,000
0401-0323-0301 |gaszonego
Krotno$¢=0,2
221 szt. 22,000
1.3.6 |KNR Zamurowanie przebi¢ w $cianach o grubosci ponad 1 cegte. Zaprawa z wapna szt. 10,000
0401-0323-0401 |gaszonego
Krotno$¢é=0,2
10 szt. 10,000
1.3.7 |KNR 0401-0206-02| Zabetonowanie powierzchni otworéw do 0,1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cmw | szt. 88,000
stropach i scianach
Krotno$¢é=0,2
88*1 szt. 88,000
1.3.8 |KNR-W Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnos$éi m2 172,000
401W-1204-08 (sfatdowan) do malowania farbami emulsyjnymi
86*2 m2 172,000
1.3.9 |[KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw wewnet.kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy m2 172,000
0602-0400 cementowo-wapiennej na podtozu drewnianym,osiatkowanie:na
stropach,biegach i spocznikach schodowych
Krotno$é=0,2
86*2 m2 172,000
1.3.10 [KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych farbg emulsyjna,z przygotowaniem | m2 172,000
0605-0400 powierzchni,Scian i sufitow
86*2 m2 172,000
1.3.11 |AW-analiza wtasna| Dostawa i montaz oston grzejnikowych z ptyty MDF, sklejiki lub HPL gr. min kpl. 86,000

12mm wykonczonych biatym laminatem. Ostona tylko czotowa z otworami
odpowiadajgcymi 50% jej powierzchni, ranty wooblone, zawiesia nagrzejnikowe
(1szt=1m2)

SeKo Smart 17.2.0.1




- llosci Liczba /
Lp e s i skfadowe llos¢
1 2 3 4 5 6
86 kpl. 86,000
2 |45331100-7 WEZEt CIEPLNY
21 Roboty demontazowe wezta cieplnego
2.1.1 |KNNR-W 3 Rozbiérka oktadzin izolacyjnych na zaprawie cementowo-wapiennej m2 7,536
1301-0300
(6+8+10)*3,14*0,1 m2 7,536
2.1.2 |KNNR 8 Demontaz osprzetu kotta: termometru w oprawie szt. 1,000
0530-0200
1 szt. 1,000
2.1.3 |KNNR 8 Demontaz osprzetu kotta: gwizdawki alarmujgcej lub manometru szt. 1,000
0530-0300
1 szt. 1,000
2.1.4 |KNNR 8 Demontaz osprzetu kotta: kurka spustowego szt. 2,000
0530-0600
2 szt. 2,000
2.1.5 |KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $rednicy 15-20 mm | m 6,000
0502-0100
6 m 6,000
2.1.6 |KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $rednicy 25-32 mm | m 8,000
0502-0200
8 m 8,000
2.1.7 |KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $rednicy 40-50 mm | m 10,000
0502-0300
10 m 10,000
2.1.8 |KNNR 8 Demontaz zaworu kotnierzowego o $rednicy 15-20 mm szt. 5,000
0513-0100
5 szt. 5,000
2.1.9 |KNNR 8 Demontaz zaworu kotnierzowego o $rednicy 25-32 mm szt. 3,000
0513-0200
3 szt. 3,000
2.1.10 [KNNR 8 Demontaz zaworu kotnierzowego o $rednicy 40-50 mm szt. 8,000
0513-0300
8 szt. 8,000
2.1.11 |[KNNR 8 Demontaz pompy odsrodkowej z silnikiem do 100 kg szt. 3,000
0503-0700
2+1 szt. 3,000
2.1.12 [KNNR 8 Demontaz pompy reczne;j szt. 1,000
0503-0600
1 szt. 1,000
2.1.13 [KNNR 8 Demontaz wymiennika ciepta typu JAD lub WWB-1 z kr6écami kotnierzowymi szt. 1,000
0532-0300
1 szt. 1,000
2.1.14 [KNNR 8 Demontaz rozdzielacza z rur stalowych do urzgdzen i instalacji c.o. o $rednicy do| m 5,000
0534-0100 100 mm
5 m 5,000
2.1.15 |[KNNR 8 Demontaz naczynia wzbiorczego systemu otwartego o pojemnosci 1000 dm3 szt. 1,000
0535-0200
1 szt. 1,000
2.1.16 [KNNR 8 Demontaz podgrzewacza wody o pojemnos$ci do 500 dm3 szt. 2,000
0533-0100
1+1 szt. 2,000
2.1.17 [KW-kalkulacja Demontaz kompletnej instalacji solarnej wraz z jej utylizacjg kpl. 1,000
wiasna
1 kpl. 1,000
2.1.18 [KW-kalkulacja Demontaz instalacji elektrycznej i akpia wezta kpl. 1,000
wiasna
1 kpl. 1,000
2.1.19 [KNR 13-24 Transport technologiczny elementéw zdemontowanych (ztomowanych) urzadzen | t 5,000
0901-0300 do 1km
5 t 5,000
2.1.20 ([KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu. | m3 12,500
1101-0200 Transport gruzu samochodem ciezarowym skrzyniowym na odlegto$¢ 1 km
7,5+5 m3 12,500
2.1.21 [KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym za- i wytadunku.Nakfady m3 12,500
1101-0500 uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odlegt.ponad 1km samochodem
ciezarowym
Krotnosé=22
7,5+5 m3 12,500
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2.1.22 AW - analiza Utylizacja materiatéw niebezpiecznych - izolacja t 0,188
wiasna
7,5*0,25*0,1 t 0,188
2.1.23 AW - analiza Utylizacja materiatéw niebezpiecznych - odpady z demontazu t 1,688
wiasna
7,5%0,25*0,9 t 1,688
2.2 Kompaktowy wezet cieplny
2.2.1 |KW-kalkulacja Dostawa i montaz kompaktowego wezta cieplnego kpl. 1,000
wiasna
Wyposazenie zgodnie z opisem technicznym i zestawieniem materiatow
1 kpl. 1,000
2.3 Obieg wtérny wezta cieplnego
2.3.1 |KNNR 4 Sprzegto hydrauliczne DN100 z kréécami kotnierzowymi 4 x DN50 z izolacjg kpl. 1,000
0514-0500 cieplna, tulejg zanurzeniowg, czujnikiem temperatury, odpowietrznikiem
automatycznym Dn15mm, zaworem spustowym Dn15mm ze zigczkg do wezg
11 kpl. 1,000
2.3.2 |KNNR 4 Kolektor obiegdw grzewczych DN100 lub prostokgtny 100 x 100 mm dla trezch m 3,000
0514-0500 obiegéw grzewczych 2 x kréciec obiegu grzewczego DN40, 1 x kréciec obiegu
grzewczego DN25, 1 x kréciec spustowy DN15 zabezpieczony antykorozyjnie z
izolacjg termiczng
1,5*2 m 3,000
2.3.3 |KNNR 4 Zawory przelotowe proste mosiezne o $rednicy nominalnej 50 mm szt. 2,000
0411-0600
2 szt. 2,000
2.3.4 |KNNR 4 Przeponowe naczynie wzbiorcze do c.o0. o pojemnosci min. 80 dm3 p=0,3MPa z | szt. 1,000
0511-0401 zaworem serwisowym
1 szt. 1,000
2.3.5 |KNR-I 0-35 Montaz manometréw technicznych o $rednicy 15 mm - Manometr tarczowy szt. 1,000
0216-0700 DN100 w zakresie 0-0,6MPa
1 szt. 1,000
2.3.6 |KNR-I 0-35 Montaz kurkéw spustowych ze ztgczkg do weza - $rednica armatury 15 mm szt. 2,000
0215-1100
2 szt. 2,000
2.4 Obieg grzewczy nr 1
2.4.1 |KNR-I 0-35 Montaz zaworéw kulowych przelotowych gwintowanych do centralnego szt. 4,000
0217-0500 ogrzewania o $rednicy 32 mm
4 szt. 4,000
2.4.2 |KNR-I 0-35 Montaz zaworéw gwintowanych do centralnego ogrzewania o $rednicy 25 mm szt. 1,000
0217-0401 -Zawér réwnowazacy z odwodnieniem, gwintowany (GW) fi 25 mm
1 szt. 1,000
2.4.3 |KNR-I 0-35 Montaz filtréw osadnikowych siatkowych o $rednicy 32 mm szt. 1,000
0216-1200
1 szt. 1,000
2.4.4 |KNR-I 0-35 Montaz zaworéw zwrotnych przelotowych gwintowanych do centralnego szt. 1,000
0217-0501 ogrzewania o $rednicy 32 mm
1 szt. 1,000
2.4.5 |KNR-I 0-35 Montaz zaworéw regulacyjnych 3-dr z sitownikiem gwintowanych o $rednicy 25 | szt. 1,000
0217-0401 mm
1 szt. 1,000
2.4.6 |KNR-I 0-35 Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do centralnego ogrzewania szt. 1,000
0208-0100 wydajno$¢ pompy w m3/h, do4.5 i Srednica nominalna kréécéw pompy
1"(25mm) - Pompa obiegowa elektroniczna mco1=1,58m3/h, Hco1=40kPa +
1 szt. 1,000
2.4.7 |KNR-I 0-35 Montaz termometréw technicznych fi 15 mm - Termometr bimetaliczny fi 100 szt. 2,000
0216-0600 mm, zakres temp.0-120 st. C
2 szt. 2,000
2.4.8 |KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $rednicy 15 mm z zaworami stopowymi | szt. 2,000
0412-0600
2 szt. 2.000
2.5 Obieg grzewczy nr 2
2.5.1 |KNR-I 0-35 Montaz zaworéw kulowych przelotowych gwintowanych do centralnego szt. 4,000
0217-0500 ogrzewania o $rednicy 32 mm
4 szt. 4,000
2.5.2 |KNR-I 0-35 Montaz zawor6éw gwintowanych do centralnego ogrzewania o srednicy 25 mm szt. 1,000
0217-0401 -Zawér réwnowazacy z odwodnieniem, gwintowany (GW) fi 25 mm
1 szt. 1,000
2.5.3 |KNR-I 0-35 Montaz filtrow osadnikowych siatkowych o $rednicy 32 mm szt. 1,000
0216-1200
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1 szt. 1,000
2.5.4 |KNR-I 0-35 Montaz zaworéw zwrotnych przelotowych gwintowanych do centralnego szt. 1,000
0217-0501 ogrzewania o $rednicy 32 mm
1 szt. 1,000
2.5.5 |KNR-I 0-35 Montaz zaworéw regulacyjnych 3-dr z sitownikiem gwintowanych o $rednicy 25 | szt. 1,000
0217-0401 mm
1 szt. 1,000
2.5.6 |KNR-I 0-35 Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do centralnego ogrzewania szt. 1,000
0208-0100 wydajno$¢ pompy w m3/h, do4.5 i srednica nominalna kréécéw pompy
1"(25mm) - Pompa obiegowa elektroniczna mco2=1,49m3/h, Hco2=40kPa +
1 szt. 1,000
2.5.7 |KNR-I 0-35 Montaz termometréw technicznych fi 15 mm - Termometr bimetaliczny fi 100 szt. 2,000
0216-0600 mm, zakres temp.0-120 st. C
2 szt. 2,000
2.5.8 |KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $rednicy 15 mm z zaworami stopowymi | szt. 2,000
0412-0600
2 szt. 2,000
2.6 Obieg grzewczy nr 3
2.6.1 |KNR-I 0-35 Montaz zaworéw kulowych przelotowych gwintowanych do centralnego szt. 4,000
0217-0400 ogrzewania o $rednicy 25 mm
4 szt. 4,000
2.6.2 |KNR-I 0-35 Montaz zaworéw gwintowanych do centralnego ogrzewania o $rednicy 25 mm szt. 1,000
0217-0301 -Zawor réwnowazacy z odwodnieniem, gwintowany (GW) fi 20 mm
1 szt. 1,000
2.6.3 |KNR-I 0-35 Montaz filtréw osadnikowych siatkowych o $rednicy 25 mm szt. 1,000
0216-1200
1 szt. 1,000
2.6.4 |KNR-I 0-35 Montaz zaworéw zwrotnych przelotowych gwintowanych do centralnego szt. 1,000
0217-0401 ogrzewania o $rednicy 25 mm
1 szt. 1,000
2.6.5 |KNR-I 0-35 Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do centralnego ogrzewania szt. 1,000
0208-0100 wydajno$¢ pompy w m3/h, do4.5 i srednica nominalna kréécéw pompy
1"(25mm) - Pompa obiegowa elektroniczna mco3=0,5m3/h, Hco3=30kPa +
1 szt. 1,000
2.6.6 |KNR-I 0-35 Montaz termometréw technicznych fi 15 mm - Termometr bimetaliczny fi 100 szt. 2,000
0216-0600 mm, zakres temp.0-120 st. C
2 szt. 2,000
2.6.7 |KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $rednicy 15 mm z zaworami stopowymi | szt. 2,000
0412-0600
2 szt. 2,000
2.6.8 |KNR-I 0-35 Montaz kurkéw spustowych ze ztgczkg do weza - Srednica armatury 15 mm szt. 1,000
0215-1100
1 szt. 1,000
2.7 Ukfad przygotowania c.w.u.
2.7.1 |KNNR 4 Urzgdzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemnosci 500 dm3 - kpl. 1,000
0143-0300 dostawa i montaz
Podgrzewacz cieptej wody o poj. 500 dm3 z wezownica grzejng:- stojacy
podgrzewacz c.w.u. z wezownicg grzejng emaliowany,- otwor rewizyjny z przodu,
jedna tuleja zanurzeniowa, anodamagnezowa,- termometr,- izolacja cieplna z
twardej pianki poliuretanowej,- obudowa w ptaszczu PVC w kolorze biatym,
1 kpl. 1,000
2.7.2 |KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa ciezarkowe, dla cisnien 0,6 MPa, o srednicy nominalnej | szt. 1,000
0524-0201 20 mm
1 szt. 1,000
2.7.3 |KNNR 4 Przeponowe naczynie wzbiorcze do wody uzytkowej o pojemnosci min. 33dm3 | szt. 1,000
0511-0800
1 szt. 1,000
2.7.4 |KNNR 4 Termostatyczny zawér 3-drogowy do c.w.u. 25mm , 35+60°C, kvs4,2m3/h wraz z| szt. 1,000
0132-0211 zestawem kréécéw z wbudowanym zaworem zwrotnym
1 szt. 1,000
2.7.5 |KNR-I 0-35 Wykonanie podejscia i montaz pomp cyrkulacyjnych do cieptej wody uzytkowej, | szt. 1,000
0112-0100 wydajnos¢ pompy do 1,3 m3/h, $rednica nominalna kréécdw przytgczeniowych
pompy 1/2" (15 mm) - Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Q=0,2 m3/h, H=25kPa
1 szt. 1,000
2.7.6 |KNNR 4 Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 20 mm, instalacji wodociggowych zrurz | szt. 2,000
0132-0211 polipropylenu
2 szt. 2,000
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2.7.7 |KNNR 4 Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 32 mm, instalacji wodociggowych zrurz | szt. 3,000
0132-0411 polipropylenu
3 szt. 3,000
2.7.8 |KNNR 4 Zawory zwrotne o $rednicy nominalnej 20 mm, instalacji wodociggowych z rur z | szt. 1,000
0132-0121 polipropylenu
1 szt. 1,000
2.7.9 |KNNR 4 Zawory zwrotne o $rednicy nominalnej 25 mm, instalacji wodociggowych z rur z | szt. 3,000
0132-0321 polipropylenu
3 szt. 3,000
2.7.10 [KNNR 4 Zawory zwrotne o $rednicy nominalnej 32 mm, instalacji wodociggowych z rur z | szt. 1,000
0132-0421 polipropylenu
1 szt. 1,000
2.7.11 [KNNR 4 Filtr siatkowy o $rednicy nominalnej 20 mm, instalacji wodociggowych z rur z szt. 1,000
0132-0221 polipropylenu
1 szt. 1,000
2.7.12 [KNR-I 0-35 Montaz kurkéw spustowych ze ztgczkg do weza - Srednica armatury 15 mm szt. 1,000
0215-1100
1 szt. 1,000
2.7.13 |[KNR-I 0-35 Montaz manometréw technicznych o $rednicy 15 mm - Manometr tarczowy szt. 1,000
0216-0700 DN100 w zakresie 0-1,0MPa
1 szt. 1,000
2.7.14 |[KNR-I 0-35 Montaz termometréw technicznych fi 15 mm - Termometr bimetaliczny fi 100 szt. 2,000
0216-0600 mm, zakres temp.0-120 st. C
2 szt. 2,000
2.8 Uktad sterownia obiegéw grzewczych
2.8.1 |KW-kalkulacja Dostawa i montaz sterownika obiegéw grzewczych wraz z instalacjg kpl. 1,000
wiasna
/ Pogodowy / Sterowanie 2 x obiegami pompowo-mieszajgcymi + 1 x obiegiem
przygotowania c.w.u. + 1 x obiegiem cyrkulacji c.w.u. / czujnik temperatury
zewnetrznej / czujniki temperatury obiegdw c.o. / czujnik temperatury zbiornika
C.W.U.
1 kpl. 1,000
2.9 Orurowanie i izolacja
2.9.1 |KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych bez szwu o srednicy 50 mm, grubo$¢ $cianki 3,6 m 10,000
0516-0200 mm
10 m 10,000
2.9.2 |KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych ze szwem o $rednicy 50 mm, grubo$¢ $cianki 3,6 | m 4,000
0516-0200 mm
4 m 4,000
2.9.3 |KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o srednicach nominalnych 50 mm, grubo$¢ $cianki | szt. 8,000
0517-0200 3,6 mm
8 szt. 8,000
2.9.4 |KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztattki o $rednicy nominalnej 50 mm, |ztgc 8,000
0518-0200 grubosci $cianki 3,6 mm ze
8 ztac 8,000
ze
2.9.5 |KNNR 4 Rurociggi ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowanej, do potgczen m 12,000
0402-0300 zaprasowywanych 22 x 1,5 mm, na $cianach w budynkach wraz z ksztattkami
12 m 12,000
2.9.6 |KNNR 4 Rurociggi ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowanej, do potaczen m 2,000
0402-0400 zaprasowywanych 28 x 1,5 mm, na $cianach w budynkach wraz z ksztattkami
2 m 2,000
2.9.7 |KNNR 4 Rurociggi ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowanej, do potgczen m 18,000
0402-0500 zaprasowywanych 35 x 1,5 mm, na $cianach w budynkach wraz z ksztattkami
18 m 18,000
2.9.8 |KNNR 4 Rurociggi ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowanej, do potgczen m 8,000
0402-0700 zaprasowywanych 54x1,5 mm, na $cianach w budynkach wraz z ksztattkami
8 m 8,000
2.9.9 |[KNNR 4 Rurociggi o $rednicy zewnetrznej 25 mm z polipropylenu o potgczeniach m 12,000
0112-0200 zgrzewanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych - Rura warstwowa z
polipropylenu stabilizowana $r.25x3,5mm
12 m 12,000
2.9.10 [KNNR 4 Rurociggi o $rednicy zewnetrznej 40 mm z polipropylenu o potgczeniach m 24,000
0112-0400 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Rura warstwowa z
polipropylenu stabilizowana $r.40x5,5mm
24 m 24,000
2.9.11 [KW - kalkulacja Tuleje ochronne z rur stalowych o $rednicy do 2" szt. 2,000
wiasna
2 szt. 2,000
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2.9.12 [KNR-I 0-34 Otulina z welny mineralnej (skalnej) z folig PCV o $rednicy wewnetrznej 25 mm, 12,000
0101-1000 grub. 20 mm
12 m 12,000
2.9.13 [KNR-I 0-34 Otulina z welny mineralnej (skalnej) z folig PCV o $rednicy wewnetrznej 40 mm, | m 18,000
0101-1900 grub. 30 mm
18 m 18,000
2.9.14 |[KNR-I 0-34 Otulina z welny mineralnej (skalnej) z folig PCV o $rednicy wewnetrznej 50 mm, | m 18,000
0103-1600 grub. 40 mm
18 m 18,000
2.9.15 [KNR-I 0-34 Izolacja rurociggdéw otulinami PE - jednowarstwowymi, grubo$¢ izolacji 20 mm, m 12,000
0101-1500 Srednica zewnetrzna rurociggow 25 mm
12 m 12,000
2.9.16 |[KNR-I 0-34 Izolacja rurociggdéw otulinami PE - jednowarstwowymi, grubo$¢ izolacji 20 mm, m 12,000
0101-1900 Srednica zewnetrzna rurociggéw 40 mm
12 m 12,000
2.10 Roboty instalacyjne towarzyszace
2.10.1 [KNR-I 0-35 Préba szczelno$ci instalacji w budynkach niemieszkalnych, rurociagi o $rednicy | m 48,000
0231-0300 zewnetrznej 10-54 mm - ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i
zakonczeniowe do wykonania proby
12+18+18 m 48,000
2.10.2 [KNR-I 0-35 Préba szczelnoéci instalacji w budynkach niemieszkalnych, rurociggi o $rednicy | m 48,000
0231-0400 zewnetrznej 10-54 mm - préba wodna ci$nieniowa
12+18+18 m 48,000
2.10.3 [KNNR 4 Préby szczelnosci weztdéw cieplnych wymiennikownych o ogélnej powierzchni szt. 1,000
0528-0100 ogrzewalnej wymiennikéw do 8 m2
1 szt. 1,000
2.10.4 [KNNR 4 Uruchomienie weztéw cieplnych szt. 1,000
0529-0100
1 szt. 1,000
2.10.5 [KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci m2 9,194
0101-0400 rurociggu o srednicy zewnetrznej do 57 mm,stan wyjsciowy powierzchni B
3,14*0,061*(12+18+18) m2 9,194
2.10.6 [KNR 7-12 Odttuszczanie jednokrotne powierzchni elementéw konstrukgji m2 9,194
0105-0100 petnos$ciennej,rozpuszczalnikiem organicznym za pomoca pakut
3,14*0,061*(12+18+18) m2 9,194
2.10.7 [KNR 7-12 Malowanie pedzlem rurociagu o $rednicy zewnetrznej do 57 mm farbg olejng do | m2 9,194
0201-0400 gruntowania przeciwrdzewng
Krotnosé=2
3,14*0,061*(12+18+18) m2 9,194
2.10.8 [KNR 7-12 Malowanie pedzlem rurociggu o $rednicy zewnetrznej do 57 mm farbg olejng do | m2 9,194
0202-0400 gruntowania,ogoélnego stosowania
Krotno$é=2
3,14*0,061*(12+18+18) m2 9,194
2.10.9 [KNNR 4 Préba szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociggowych z rur z prob 1,000
0127-0101 polipropylenu a
1 préb 1,000
a
2.10.10 |KNNR 4 Dodatek za prébe szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach m 36,000
0127-0200 mieszkalnych.Rurociagi o $rednicy zewnetrznej do 63 mm
12+24 m 36,000
2.10.11 |KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m 36,000
0128-0100
12+24 m 36,000
2.10.12 |KW-kalkulacja Potgczenie nowej instalacji z istniejgca pode 3,000
wiasna jsc.
3 pode 3,000
isc.
2.10.13 |KW-kalkulacja Wykonanie dokumentacji odbiorowej wg COBRTI Instal kpl. 1,000
wiasna
1 kpl. 1,000
2.1 Roboty budowlane towarzyszace
2.11.1 |[KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni m2 77,400
0701-0500 ponad 5 m2 na $cianachfilarach,pilastrach
ST, SST-05
30,96*2,5 m2 77,400
2.11.2 |[KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni m2 57,000
0701-1100 ponad 5 m2 na stropach ptaskich,belkach,biegachi spocznikach schodowych
ST, SST-05
ST m2 57,000
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2.11.3 |[KNR 4-01 Tynki wewnetrzne kat.lll/wap.gaszone/ wykonane recznie,podfoze z m2 77,400
0716-0200 cegty,pustakéw ceram.gazo-I pianobet.na scianach ptaskich,pow.podtogi
ST, SST-05 pomieszczen ponad 5 m2
30,96*2,5 m2 77,400
2.11.4 |[KNR 4-01 Tynki wewnetrzne kat.lll/wap.gaszone/ wykonane recznie,podfoze z m2 57,000
0716-0400 cegty,pustakéw ceram.gazo-I pianobet.na stropach ptaskich,pow.podtogi
ST, SST-05 pomieszczen ponad 5 m2
ST m2 57,000
2.11.5 [KNR 2-02 Gruntowanie tynkéw - analogia m2 134,400
1505-0100
ST, SST-05
77.40+57 m2 134,400
2.11.6 [KNR 2-02 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg m2 134,400
1505-0100 emulsyjng biatg
ST, SST-05
77,40+57 m2 134,400
2.11.7 |KNR 4-01 Zerwanie pokrycia posadzki m2 57,000
0804-0701
ST, SST-05
57 m2 57,000
2.11.8 |KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni w jednym  [msc 12,000
0804-0100 miejscu do 0,25 m2
ST, SST-05
12 msc 12,000
2.11.9 [KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 20 m2 57,000
1102-0100 mm,zatartej na ostro.
ST, SST-05
57 m2 57,000
2.11.10 |KNR 4-01 Wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej powierzchni poziomych | m2 57,000
0601-0300 dwoma warstwami papy asfaltowej z zagruntowaniem podtoza emulsjg asfaltowg
ST, SST-05
57 m2 57,000
2.11.11 |KNR 2-02 Posadzki cementowe o grubosci 25 mm wraz z cokolikami,zatarte na ostro. m2 57,000
1106-0100
ST, SST-05
57 m2 57,000
2.11.12 |KNR 00-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30 cm uktadanych na klej metodg zwykig - m2 57,000
1118-0800 gres
ST, SST-05
57 m2 57,000
2.11.13 |KNR 00-12 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm,wysoko$ci 15cm | m 30,900
1120-0500 - z przecinaniem ptytek uktadanych na klej metodag zwyktg
ST, SST-05
30,9 m 30,900
2.11.14 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 2 | szt. 6,000
0333-1200 1/2 cegly
ST, SST-05
2+2+2 szt. 6,000
2.11.15 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1 | szt. 6,000
0333-0900 cegly
ST, SST-05
(2+2+2)*1 szt. 6,000
2.11.16 |KNR 4-01 Przebicie otworéw o grubosci 40 cm w elementach z betonu zwirowego o szt. 6,000
0208-0400 powierzchni do 0,05 m2
ST, SST-05
3+3 szt. 6,000
2.11.17 |KNR 4-01 Zabetonowanie powierzchni otworéw do 0,1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cmw | szt. 18,000
0206-0200 stropach i scianach
ST, SST-05
18 szt. 18,000
2.11.18 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych m3 7,500
0108-1400 konstrukcji gruzobetonowych i zwirobetonowych na odlegto$é do 1 km
ST, SST-05
7,51 m3 7,500
2.11.19 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranych | m3 7,500
0108-2000 konstrukcji na kazdy 1 km
ST, SST-05 Krotno$é=9
7.:5%1 m3 7,500
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2.11.20 |K.W. - kalkulacja |Optata na wysypisku m3 7,500
wiasna
ST, SST-05
7,5 m3 7,500
2.11.21 |KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A do przewodéw stalowych i aluminiowych o obwodzie szt. 1,000
0138-0100 do 800 mm
ST, SST-05
1 szt. 1,000
3 |45331210-1 WENTYLACJA SZKOLY
3.1 |KW - kalkulacja Demontaz istniejgcych wentylatoréw osiowych i dachowych szt. 6,000
wiasna
6 szt. 6,000
3.2 |KNR 2-17 0138-2 |Dostawa i montaz nawiewnika okiennego higrosterowanego kpl. 144,000
144 kpl. 144,000
3.3 |KNR 2-17 0138-2 |Dostawa i montaz kratki wyciggowej higrosterowanej szt. 55,000
55 szt. 55,000
3.4 |KNR 2-17 0138-2 |Dostawa i montaz kratek transferowych w drzwiach wewnetrznych szt. 6,000
6 szt. 6,000
3.5 |KNR 2-17 0208-1 |Dostawa i montaz wentylatora dachowego niskocisnieniowego EC ze kpl. 1,000
sterownikiem i izolowang podstawg / cokotem dachowym z blachy stalowej
ocynkowanej V=140 m3/h
1 kpl. 1,000
3.6 |[KNR 2-17 0208-1 |Dostawa i montaz wentylatora dachowego niskocisnieniowego EC ze kpl. 3,000
sterownikiem i izolowang podstawg / cokotem dachowym z blachy stalowej
ocynkowanej V=210 m3/h
3 kpl. 3,000
3.7 |[KNR 2-17 0208-1 |Dostawa i montaz wentylatora dachowego niskocisnieniowego EC ze kpl. 3,000
sterownikiem i izolowang podstawg / cokotem dachowym z blachy stalowej
ocynkowanej V=280 m3/h
3 kpl. 3,000
3.8 |[KNR 2-17 0208-1 |Dostawa i montaz wentylatora dachowego niskocisnieniowego EC ze kpl. 4,000
sterownikiem i izolowang podstawg / cokotem dachowym z blachy stalowej
ocynkowanej V=350 m3/h
4 kpl. 4,000
3.9 [KNR 2-17 0208-1 |Dostawa i montaz wentylatora dachowego niskocisnieniowego EC ze kpl. 5,000
sterownikiem i izolowang podstawg / cokotem dachowym z blachy stalowej
ocynkowanej V=420 m3/h
5 kpl. 5,000
3.10 |KW - kalkulacja Szafy zasilajgce posiadajgce chtodzenie wyposazone w bezpieczniki, kpl. 5,000
wiasna sygnalizacje pracy i awarii wraz z okablowaniem do nasad
5 kpl. 5,000
3.11 |KNR 2-17 0140-3 | Skrzynka rozprezna z izolacjg pod nasade dla istniejgcych kominéw kpl. 16,000
wentylacyjnych - domiar na budowie
1+3+3+4+5 kpl. 16,000
3.12 |KNR 7-28 0203-2 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w $cianach otwd 30,000
I
30 otwd 30,000
r
3.13 |KW - kalkulacja Za$lepienie istniejacych otworéw wentylacji grawitacyjnej otwo 30,000
wiasna r
30 otwd 30,000
r
3.14 |[KW - kalkulacja Uruchomienie, regulacja oraz pomiary instalaciji kpl. 1,000
wiasna
1 kpl. 1,000
4145316200-7 SYSTEM MONITORINGU TEMPERATURY
4.1 | KW-kalkulacja System monitorowania temperatury w budynku kpl. 1,000
wiasna
1 kpl. 1,000
5|45232400-6 KANALIZACJA DESZCZOWA | SANITARNA
5.1 |[KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w km 0,166
0111-0200 terenie pagérkowatym lub gérskim
(125,05+16,50+24,48)/1000 km 0,166
5.2 |KNNR 6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- bitumicznych o grubosci | m2 20,000
0801-0800 8cm
20 m2 20,000
5.3 |KNNR 6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm m2 20,000
0801-0200
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- llosci Liczba /
Lp e s i skfadowe llos¢
1 2 3 4 5 6
20 m2 20,000
5.4 |[KNNR 6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm | m2 20,000
0801-0400
20 m2 20,000
5.5 |KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- piaskowej m 30,000
0806-0200
30 m 30,000
5.6 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é m3 10,000
0108-0900 do 1km
100%0,1 m3 10,000
5.7 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy m3 10,000
0108-1000 nastepny 1km
Krotnosé=22
100*0,1 m3 10,000
5.8 |AW - analiza Utylizacja materiatéw z wywozu t 16,000
wiasna
10*1,6 t 16,000
5.9 |[KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi o m3 185,920
0210-0100 pojemnosci tyzki 0,15 m3, gtebokosé wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii |11
Krotno$é=0,8
166*0,8*1.4 m3 185,920
5.10 |KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i gteboko$ci do 3,0 m o $cianach m3 185,920
0307-0300 pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii
-1l
Krotno$¢=0,2
166*0,8*1.4 m3 185,920
5.11 |TZKNBK cz. I Pompowanie wody z wykopu liczac wg rzeczywistego czasu pracy pompy m-g 24,000
0202-0520
24 m-g 24,000
5.12 |[KNNR 1 Umocnienie petne scian wykop6w wraz z rozbiérka palami szalunkowymi m2 66,400
0313-0100 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,gteb.do
3,0m.Grunt kat.I-IV
Krotno$¢=0,5
166*2*2*0,1 m2 66,400
5.13 [KNR 2-25 Uktadanie rur ochronnych na kolidujgcym uzbrojeniu m 6,000
0612-0200
6 m 6,000
5.14 |ST 11.01.01 Zabezpieczenie kabli, poprzez utozenie rur ochronnych PCV - Np. Arot m 12,000
dwudzielne
12 m 12,000
5.15 [KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m3 26,560
1411-0200
166*0,8*0,2 m3 26,560
5.16 [KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm,tgczone na m 125,050
1308-0200 wcisk - Rura z PVC-U kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 160 (SN8 "lita" )
125,05 m 125,050
5.17 [KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o $rednicy zewnetrznej 200 mm fgczone na m 16,500
1308-0300 wcisk - Rura z PVC-U kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 200 (SN12 "lita" )
16,50 m 16,500
5.18 [KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o $rednicy zewnetrznej 400 mm tgczone na m 24,480
1308-0600 wcisk - Rura z PVC-U kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 400 (SN8 "lita" )
2448 m 24,480
5.19 [KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem cementu o m3 0,720
1411-0600 grubosci 16 cm - podbudowa studni
1,5*1,5*0,16*2 m3 0,720
5.20 [KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm pod studnie m3 0,450
1410-0200
1,5*1,5*0,1*2 m3 0,450
5.21 [KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych $rednicy 1200 mm o giebokosci 3 m,w | szt. 2,000
1413-0300 gotowym wykopie - Studnia z kregéw betowych Dn 1200 tgczonych na uszczelke
gumowa, z kineta zbiorcza i / lub kaskadg zewnetrzng, prefabrykowang z
przej$ciami szczelnymi PVC, zakonczona zwezka/stozkiem oraz wtazem
zeliwny B125 zamykanym na rygiel z pierscieniem
uszczelniajgco-wygtuszajgcym - glebokosé wg rys.
2 szt. 2,000
5.22 [KNNR 4 Dostawa i montaz studni rewizyjnej z tworzywa sztucznego PP425 z kinetg szt. 5,000
1417-0201 przelotowa, zamknieciem teleskopowym wtazem zeliwnym w klasie B125
5 szt. 5,000
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- llosci Liczba /
Lp e s i skfadowe llos¢
1 2 3 4 5 6
5.23 [KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500 mm - Wpust deszczowy szt. 1,000
1424-0100 betonowy Fi500 z osadnikiem min. H=1,0 m oraz zwienczeniem kl. D400 z
zeliwnym wpustem ulicznym
1 szt. 1,000
5.24 [KW-kalkulacja Studzienka podrynnowa z czyszczakiem 110/160 szt. 4,000
wiasna
4 szt. 4,000
5.25 [KW-kalkulacja Regulator przeptywu 5dm3/s DN200 szt. 1,000
wiasna
1 szt. 1,000
5.26 [KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe o $rednicy zewnetrznej 200 mm szt. 2,000
1322-0300 taczone na wecisk - kaskada zewnetrzna
2 szt. 2,000
5.27 |[KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i |préb 1,000
1610-0200 typu HOBAS o s$rednicy nominalnej 200 mm a
1 préb 1,000
a
5.28 |[KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i |préb 1,000
1610-0500 typu HOBAS o s$rednicy nominalnej 400 mm a
1 préb 1,000
a
5.29 [KNR 2-28 Zasypka rurociggu dowiezionym piaskiem gr. 30cm m3 39,840
0501-0900
166*0,8*0,3 m3 39,840
5.30 |[KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych m3 106,240
0214-0100 podiuznych,punktowych,obiektowych,rowéw spycharkami 55kW. Zageszczanie
spycharkami warstwy luznej grub.30 cm. Grunt kat.I-I1
Krotno$é=0,7
185,92-39,84-39,84 m3 106,240
5.31 |KNNR 1 Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8 - 2,5 m o $cianach pionowych. m3 106,240
0318-0300 Giebokos¢ wykopu do 3,0 m, grunt kategorii |11
Krotno$é=0,3
185,92-39,84-39,84 m3 106,240
5.32 |KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km. m3 79,680
0108-0500 Kategoria gruntu I-1I
39,84+39,84 m3 79,680
5.33 |KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3 79,680
0108-0800 Krotnosé=22
39,84+39.84 m3 79,680
5.34 |AW - analiza Utylizacja materiatéw z wywozu t 77,760
wiasna
48,6*1,6 t 77,760
5.35 [KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 20,000
0103-0100 nawierzchni,wykonywane recznie,w gruntach kategorii II-IV
20 m2 20,000
5.36 [KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem taw | m 30,000
0403-0300 betonowych,na podsypce cementowo- piaskowej
30 m 30,000
5.37 [KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubo$é warstwy po m2 20,000
0113-0200 zageszczeniu 20 cm - Kruszywo famane 0-63 mm
20 m2 20,000
5.38 [KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr.7cm m2 20,000
0110-0302 Krotno$é=0,875
20 m2 20,000
5.39 [KNNR 6 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr.5cm m2 20,000
0110-0102 Krotnosé=1,25
20 m2 20,000
5.40 |[KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw. Rozplantowanie 1 m3 ziemi | m3 9,000
0504-0100 lezacej na dtugosci 1 m wzdiuz krawedzi wykopu. Grunt kategorii I-I1
30*0,3 m3 9,000
5.41 |[KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2 332,000
0507-0100
166*2 m2 332,000
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