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Program funkcjonalno — uzytkowy

Nazwa zadania: Przebudowa budynku Przedszkola nr 36 w Rybniku na ztobek,
w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, w tym: adaptacja budynku przedszkola na potrzeby
ztobka, termomodernizacja budynku przedszkola, budowa mikroinstalaciji

fotowoltaiczne;j.

Adres obiektu: 44-217 Rybnik, ul. Konrada Winklera 6,
dziatki nr : 1098/60, 1099/60, 1028/60, 1033/59, 1100/60, 1101/60, 2428/60, 2429/60,
2425/59, 2424/59, 557/61 — jednostka ewidencyjna Rybnik.

Kod i nazwa zaméwienia wg CPV:

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw
budowlanych

45321000-3 Izolacja cieplna

45261215-4 Pokrywanie dachow panelami ogniw stonecznych

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45443000-4 Roboty elewacyjne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262300-4 Betonowanie
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45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312310-3 Ochrona odgromowa

45233140-2 Roboty drogowe

45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

45313100-5 Instalowanie wind

37535200-9 Wyposazenie placow zabaw

45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Miasto Rybnik, 44-200 Rybnik, ul. Bolestawa Chrobrego 2

Opracowat:

Wydziat Inwestycji Urzedu Miasta Rybnika

Spis zawartosci:
A. Czes¢ opisowa

B. Czes¢ informacyjna

Data opracowania:
listopad 2024
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A. CZESC OPISOWA

1. Nazwa obiektu/zadania: Przebudowa budynku Przedszkola nr 36 w Rybniku na
ztobek, w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, w tym: adaptacja budynku przedszkola na
potrzeby ztobka, termomodernizacja budynku przedszkola, budowa mikroinstalacji
fotowoltaicznej.

Informacja o sposobie finansowania zadania:

¢ Adaptacja budynku przedszkola na potrzeby ztobka dofinansowana jest z
Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w ramach Programu rozwoju instytucji opieki
nad dzie¢mi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029.

e Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej dofinansowana jest z Programu Fundusze
Europejskie dla Slgskiego 2021-2027 w ramach projektu ,Budowa mikroinstalacii
fotowoltaicznych oraz magazyndéw energii w budynkach uzytecznosci publicznej w
Rybniku”.

e Termomodernizacja budynku przedszkola finansowana jest z budzetu miasta.

2. Charakterystyka obiektu:

Przedmiotowy obiekt to budynek wolnostojgcy, dwukondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczony. Budynek posadowiony na tawach zelbetowych, konstrukcja
tradycyjna murowana — Sciany wykonane z cegty, stropy miedzy kondygnacyjne
gestozebrowe. Budynek zadaszony jest stropodachem wentylowanym sktadajacym
sie z ptyt korytkowych na $ciankach azurowych opartych na stropie gestozebrowym,
dach kryty papg. Obiekt zasilany jest w ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej,
wymiennikownia zlokalizowana jest w piwnicy, w czesci wschodniej budynku.
Wejscie gtdwne do budynku od strony pétnocne;.
Charakterystyczne parametry techniczne budynku:
Powierzchnia zabudowy: 588,50 m2
Powierzchnia uzytkowa: 1.246,50 m2, w tym:

- piwnica 259,80 m2

- parter 575,10 m2

- pietro 411,60 m2
Kubatura (netto): 2.974,28 m3

Liczba kondygnaciji: || kondygnacje nadziemne, | kondygnacja podziemna.
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Ogodlny opis przedmiotu zamodwienia.

3.1 Cel opracowania.
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w trybie
,zaprojektuj i wybuduj”, o ktorym mowa w art. 103 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
— Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.).
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie projektu i uzyskanie niezbednych decyzji,
opinii i pozwolen, w tym decyzji o pozwoleniu na budowe i decyzji o pozwoleniu na

uzytkowanie oraz wykonanie prac budowlanych dla zadania opisanego w pkt. 1

Niniejszy Program F-U stanowi podstawe do:

e przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w formule ,zaprojektu;j i
wybuduj”,

e przygotowania oferty przez Wykonawce,

e zawarcia umowy z Wykonawcg na wykonanie dokumentaciji projektowej oraz na

jej podstawie — wykonania robét budowlanych.

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

1. Opracowanie wielobranzowego projektu technicznego budowlano —
wykonawczego przebudowy/rozbudowy budynku.

2. Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku, w szczegdélnoéci stanu
konstrukgji, stwierdzajgcy jego stan bezpieczenstwa i przydatnosci do
uzytkowania, uwzgledniajgcg oddziatywania wywotane przebudowg istniejgcego
obiektu.

3. Opracowanie audytu energetycznego.

4. Opracowanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej poprzedzajgcej
wykonanie robot termomodernizacyjnych.

5. Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w
zakresie wynikajgcym z przepiséw.

6. Uzyskanie pozwolenia na budowe (art. 32 ustawy Prawo budowlane).

7. Sporzgdzenie przedmiaru robot oraz kosztorysu uproszczonego z podziatem na
poszczegolne czesci zadania tj. adaptacja budynku przedszkola na potrzeby

ztobka, termomodernizacja budynku przedszkola oraz budowa mikroinstalacji
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fotowoltaicznej wraz z podziatem na roboty kwalifikowane i niekwalifikowane dla
kazdej czesci zadania. Na etapie przygotowania kosztorysu Zamawiajgcy
wskaze, ktore dziaty kosztorysu nalezy zaliczy¢ do robodt kwalifikowanych, a ktore
do niekwalifikowanych

8. Petnienie nadzoru autorskiego.

9. Uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu niezbednej dokumentacji dotyczgcej
odbioru przedmiotu zamdwienia.

10. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu (art. 55 ustawy Prawo
budowlane).

11. Sporzgdzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét wedtug
wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia
2004r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

12. Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie sporzgdzonego projektu
przebudowy budynku przedszkola i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét. Dokumentacje przebudowy przedszkola nalezy opracowac na
podstawie zatozen zawartych w dokumentacji projektowej termomodernizaciji
opracowanej przez Firme projektowg mado 1 Janina Stula oraz na podstawie
zatozen zawartych w dokumentacji projektowej mikroinstalacji fotowoltaiczne;j
opracowanej przez PUMART Sp. z 0. oraz na podstawie niniejszego programu

funkcjonalno-uzytkowego.

3.2 Zatozenia programowe.
Zatozeniem programowym zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i
uzyskanie wszelkich wymaganych pozwolen i uzgodnien wraz z wykonaniem robo6t
budowlanych.
W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w
rozwigzaniach projektowych uwagi Zamawiajgcego i jego zyczenia, o ile nie sg
sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami i normami, sztukg budowlang i programem

funkcjonalno-uzytkowym.
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Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyskac¢ wszystkie niezbedne

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
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uzgodnienia i opinie, w tym pozwolenie na budowe.

Roboty budowlane bedg wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej przygotowanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi, zaleceniami ekspertyzy stanu technicznego
oraz na podstawie niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

W zakresie robot budowlanych i instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty,
ktore sg niezbedne do wykonania, celem oddania budynku do uzytkowania.

3.3 Wymagania funkcjonalno-uzytkowe.
Zatozeniem gtéwnym jest: przebudowa budynku w zwigzku ze zmiang sposobu
uzytkowania, termomodernizacja budynku, budowa miejsc parkingowych, remont
ciggu komunikacyjno-pieszego, zagospodarowanie terenu wraz montazem placu
zabaw, montaz mikroinstalacji fotowoltaicznej.
Rozwigzanie docelowe musi spetnia¢ wymagania prawa budowlanego, BHP,
warunkéw przeciwpozarowych oraz projektowania uniwersalnego — dostepnosci dla

0s6b z niepetnosprawnosciami.

Ztobek przewidziany jest dla 4 grup po 24 dzieci. Kuchnia przewidziana jest do

wydawania positkoéw dla 96 dzieci.
3.4 Orientacyjny zakres prac przewidzianych do wykonania.

Zaktada sie, iz w przypadku braku mozliwosci zaprojektowania wszystkich
niezbednych pomieszczen w istniejacym obiekcie, a opisanych w niniejszym
Programie F-U, nalezy przewidzie¢ rozbudowe budynku, tak aby ztobek byt w

peini funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Ostateczna decyzja co do funkcji i uktadu pomieszczen bedzie nalezata do
projektanta opracowujacego projekt przebudowy, po konsultacji projektu z

Uzytkownikiem i Zamawiajacym.
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3.4.1 Projektowane roboty budowlane.

a) potagczenie pomieszczeh w celu uzyskania wymaganej powierzchni dla 24 dzieci w
kazdej z 4 sali zabaw oraz zaprojektowanie dla kazdej sali zabaw pomieszczenia
pomocniczego na materiaty dydaktyczne, o powierzchni 6 do 7 m?,

b) likwidacja istniejgcego wiatrotapu oraz likwidacja nieczynnego komina przy
pomieszczeniu sanitariatu na | pietrze,

c) mozliwa likwidacja tarasu, catkowita lub czeSciowa, na potrzeby dodatkowych
pomieszczen,

d) zaprojektowanie klap dymowych na klatkach schodowych wraz z przebudowg drég
ewakuacyjnych w obrebie klatek schodowych w zwigzku z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych,

e) montaz zewnetrznego dzwigu osobowego, 2- przystankowego, przystosowanego do
przewozu 0sob niepetnosprawnych wraz z wykonaniem fundamentu pod winde,

f) montaz wewnetrznego dzwigu towarowego, 3- przystankowego, na potrzeby kuchni,
w istniejgcym szachcie,

g) skucie i wykonanie nowych tynkow na Scianach i stropach,

h) skucie i wykonanie nowych oktadzin ceramicznych w sanitariatach, kuchni i jej
zapleczu oraz magazynach zywnosci,

i) rozebranie i wykonanie nowych posadzek we wszystkich pomieszczeniach,

j) montaz sufitdw podwieszanych z ptyt akustycznych lub higienicznych — w zaleznosci
od funkcji pomieszczenia,

k) montaz nowych drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicami opaskowymi,

I) dostosowanie korytarza na parterze do wymogow przepiséw przeciwpozarowych,

m)zaprojektowanie pomieszczenia sanitarnego dla osob niepetnosprawnych,

n) zaprojektowanie pomieszczenia sanitarnego dla personelu (na parterze i pietrze),

0) powiekszenie sanitariatow dla dzieci w celu wydzielenia dodatkowej powierzchni na
osobne pomieszczenie z miejscem na nocniki i mycie nocnikéw, w ktérym nalezy
zaprojektowac dodatkowy prysznic oraz zaprojektowac drzwi tagczgce sanitariaty z
pomieszczeniem do lezakowania,

p) zaprojektowanie toalety dla personelu, ktéra ma by¢ dostepna z zewnatrz,
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q) zaprojektowanie pomieszczenia kuchni wraz z niezbednymi pomieszczeniami
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towarzyszgcymi — zgodnie z zasadami HACCP w gastronomii. Zaktada sie, ze
kuchnia bedzie wydawac 96 positkow dziennie,

r) wydzielenie pomieszczen na potrzeby kuchni np. magazyn suchy (spozywczy),
magazyn warzyw, chtodnie, obieralnia warzyw, strefa naczyn brudnych. Nalezy
réwniez przewidzie¢ miejsce na tzw. kuchnie mleczng (na parterze i pietrze),

s) wydzielenie osobnych pomieszczen dla: dyrekcji ztobka, sekretariatu, intendentki,
psychologa, izolatki, pomieszczenia socjalnego pracownikow kuchni, pomieszczenia
socjalnego opiekunek dzieci, pomieszczenia socjalnego dla sprzataczek i
konserwatora,

t) wydzielenie osobnych pomieszczen dla: szatni — osobno dla kazdej z grup oraz strefy
do lezakowania — osobno dla kazdej z grup,

u) wydzielenie osobnych pomieszczeh dla: pomieszczenia gospodarczego dla
sprzataczek, magazynu materiatéw biurowych i magazynu srodkéw czystos$ci, biura
dla obstugi administracyjnej z wydzielonym miejscem na archiwum zaktadowe, praini,

v) wydzielenie pomieszczenia przedsionka wraz z pomieszczeniem na wozki dla
kazdego wejscia oddzielnie,

w)wykonanie termomodernizacji obiektu na podstawie opracowanego projektu
przebudowy, z uwzglednieniem zatozen zawartych w dotgczonym projekcie
termomodernizacji oraz z uwzglednieniem zmian wynikajgcych z opracowanego
projektu przebudowy,

X) wykonanie remontu piwnicy na podstawie opracowanego projektu przebudowy, z
uwzglednieniem zatozeh zawartych w dotgczonym projekcie termomodernizacji
(skucie tynkéw, osuszenie scian, wykonanie nowych tynkow renowacyjnych,
malowanie Scian/uktadanie glazury, wykonanie izolacji poziomej metodg iniekcji
ci$nieniowej, wymiana drzwi) oraz z uwzglednieniem zmian wynikajgcych z
opracowanego projektu przebudowy,

y) wymiana ogrodzenia (wraz z podmurowka) od ulicy Winklera, demontaz ogrodzenia
rozdzielajgcego przedszkole od Szkoty Podstawowej nr 11 oraz wykonanie nowego
ogrodzenia wydzielajgcego projektowany parking i istniejgcy plac zabaw.

Zaprojektowanie nowych furtek — 3 szt., nowej bramy drogi pozarowej oraz bramy

ESOD: 2024-177576

Przyg.: Krzysztof Jedziniak 8/70

==~ PLAN

Fundusze Rzeczpospolita Dofinansowane przez
=m_ ODBUDOWY

Europejskie - Polska Unie Europejska

Dofinansowane przez Unie Europejska — NextGenerationEU




Wojewédztwo
Slaskie

drogi dojazdowej. Nalezy zaprojektowaé bramy przesuwne lub uchylne (elektryczne)
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z mozliwoscig sterowania kazdg bramg niezaleznie, odpowiednio z: budynku
przedszkola oraz budynku szkoty. Naprawa lub wymiana uszkodzonego ogrodzenia
wraz ze stupkami (ogrodzenie panelowe — siatka w ramie z kagtownika stalowego), na
odcinku 8 m.

z) rozbidrka budynku gospodarczego oraz modernizacja garazu blaszanego,

aa) wykonanie zagospodarowania terenu na podstawie opracowanego projektu
przebudowy, z uwzglednieniem zatozen zawartych w dotgczonym projekcie
termomodernizacji oraz z uwzglednieniem zmian wynikajgcych z opracowanego

projektu przebudowy.

3.4.2 Modernizacja instalacji elektryczne;j.
3.4.2.1 Nalezy zaprojektowaC wymiane catej instalacji elektrycznej w obiekcie na nowa
w zakresie:

a) wystgpi¢ o wydanie warunkow przebudowy ztgcza kablowego bedgcego wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. na zewnatrz obiektu i wyniesc¢ to ztgcze na zewnatrz
obiektu,

b) przeprowadzi¢ procedure odbiorowg mikroinstalacji fotowoltaicznej z TAURON
Dystrybucja S.A (jesli wymagana),

c) wystgpi¢ o wydanie warunkéw wyniesienia uktadu pomiarowego na zewnatrz obiektu
i przebudowac tam ten uktad,

d) po zaprojektowaniu cato$ci instalacji przeanalizowac zapotrzebowanie na moc
obiektu i w razie potrzeby wystgpi¢ do Zaktadu Energetycznego o wydanie warunkéw
zwiekszenia mocy przytgczeniowej i w tym przypadku przedstawi¢ Zamawiajgcemu
do podpisu umowe przytgczeniowa,

e) zaprojektowac i wykonac przeciwpozarowy wytacznik pradu certyfikowany
certyfikatem CNBOP, a prace projektowe w tym zakresie skoordynowacé z
dotgczonym do niniejszej specyfikacji projektem instalacji PV,

f) zaprojektowac i wykonac zasilanie urzadzen stuzgcych ochronie przeciwpozarowej

sprzed wytgcznika p.poz.,
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g) zaprojektowac i wykonac rozdzielnie elektryczng gtéwng i niezbedne podrozdzielnie

— Il klasa ochronnosci, IP43, zamykane na klucz. W rozdzielniach zachowa¢ 30%

wolnego miejsca na aparature modutowa,

h) zaprojektowac i wykona¢ wewnetrzne linie zasilajgce,

i) zaprojektowac i wykonac instalacje gniazd wtyczkowych 230 V; w pomieszczeniach z

dostepem dzieci gniazda wyposazy¢ w blokade stykow. llo$¢ gniazd w

poszczegolnych pomieszczeniach skonsultowac z Uzytkownikiem obiektu,

j) zaprojektowac i wykonac instalacje do zasilania urzgdzen:

wentylacji i klimatyzacji,

branzy niskoprgdowej,

technologii kuchni,

technologii wezta cieplnego/wymiennikowni,
systemu oddymiania,

podgrzewania rynien i rur spustowych,

k) zaprojektowac i wykonac instalacje oswietlenia podstawowego. Wszystkie oprawy

oswietleniowe dobrac¢ jako wykonane w technologii LED. Oprawy oswietleniowe w

pomieszczeniach z oknami wyposazy¢ w uktady do samoograniczenia mocy. Oprawa

powinna ograniczy¢ samoczynnie moc, a tym samym strumien $wietlny w sytuacji, w

ktorej z zewnatrz wpada swiatto dzienne, w taki sposob, aby zachowa¢ sumaryczny,

zatozony strumien swietiny w danym pomieszczeniu,

[) zaprojektowac i wykonac instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,

m)zaprojektowac i wykonac oswietlenie terenu wokdt budynku w oparciu o naswietlacze

LED. Naswietlacze LED powinne by¢ sterowane zegarem astronomicznym.

3.4.2.2 Zaprojektowac i wykonac¢ oswietlenie projektowanego parkingu oraz drogi

pozarowej i drogi dojazdowej w oparciu o 11 szt. stupdw oswietleniowych o
wysokosci 7 m, aluminiowych, anodowanych w kolorze czarnym wraz z
wysiegnikami aluminiowymi o dtugosci ok. 1,0 m oraz 14 szt. opraw LED
(wyposazonych w przekazniki sterujgce). Nalezy zaprojektowac szafe
oswietleniowg wyposazong w system sterowania oswietleniem

wspotpracujgcym i kompatybilnym z istniejgcym systemem zainstalowanym w
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Rybniku oraz wyposazong w mozliwos¢ redukcji mocy swietlnej i wyposazong w
karte SIM na okres gwarancji. Nalezy réwniez zaprojektowac zasilanie bramy

drogi pozarowej oraz bramy drogi dojazdowej.

3.4.2.3 Zaprojektowac i wykona¢ kompensacje mocy biernej w oparciu o dynamiczny
kompensator mocy biernej uwzgledniajgc moc bierng z mikroinstalacji

fotowoltaiczne;.

3.4.2.4 Zaprojektowac, dostarczy¢, zainstalowac i uruchomic urzgdzenia elektryczne
technologii bloku kuchennego. Blok kuchenny powinien by¢ dostosowany do
przygotowania 96 positkdw dziennie. Przeanalizowaé mozliwos¢ zastosowania

urzgdzen grzewczych gazowych.

3.4.2.5 Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej na podstawie opracowanego projektu

przebudowy, z uwzglednieniem zatozen zawartych w dotgczonym projekcie
mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz z uwzglednieniem zmian wynikajacych z
opracowanego projektu przebudowy {j.:

a) zastosowanie blokera uniemozliwiajgcego oddawanie energii do sieci, tak aby

wykonana instalacja spetniata wymagania instalacji ON GRID ZERO EKSPORT,

b) wprowadzone ewentualne zmiany ww. dokumentaciji nie mogg dotyczy¢ mocy

mikroinstalacji fotowoltaicznej po stronie DC i AC, ktore nie mogg ulec zmianie,

c) wykonanie i montaz we wskazanym przez Inwestora miejscu tablicy

informacyjnej zgodnej z zasadami promowania projektow opisanymi na stronie www:

https://funduszeue.slaskie.pl/czytaj/zasady promocji oznakowania.

3.4.3 Modernizacja instalacji niskopragdowych — w ramach zadania nalezy
zaprojektowacé oraz wykona¢ instalacje niskopragdowe w nastepujagcym
zakresie:

3.4.3.1 Siec¢ strukturalna.

Instalacja ma obejmowac wszystkie pomieszczenia funkcyjne w tym
pomieszczenia przebywania dzieci. Nalezy przewidzie¢ wykonanie po dwa
podwadjne podtynkowe gniazda RJ45 kat 6 - pomieszczenia funkcyjne i po

jednym podwdjnym gniezdzie RJ45 kat 6 - pomieszczenia przebywania dzieci.
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Gniazda lokalizowac w okolicach biurek. Sie¢ ma sie zbiega¢ do szafy
dystrybucyjnej GP odpowiedniej wielkosci zainstalowanej w uzgodnionym na
etapie projektowania pomieszczeniu. W szafie zaprojektowac panel
wentylacyjny, panel swiattowodowy, panele z gniazdami RJ 45, zarzadzalne
urzgdzenia aktywne (switche, routery) wyposazone w porty SFP wraz z
modutami swiattowodowymi -1 szt. , zasilanie awaryjne (UPS) podtrzymujgce
dziatanie urzgdzen w szafie na okoto 15 minut, listwy przytgczeniowe 230 V z
zabezpieczeniem przepieciowym. Szafe nalezy uziemic oraz zapewni¢
wytgczenie urzgdzenia UPS przy wytgczeniu napiecia w obiekcie z gtéwnego
wytgcznika pradu (styk EPO UPS-a podtgczony kablem niepalnym). W budynku
znajduje sie przylacze $wiattowodowe Miejskiej Sieci Swiattowodowej (MSS)
zakonczone w szafie 12U. Na czas remontu, jezeli bedg zmieniane
rozmieszczenia pomieszczen, szafe nalezy zdemontowadé, urzgdzenia
zabezpieczy¢ a jezeli zajdzie taka koniecznosc¢ swiattowdd wypiec z przetgcznicy
wycofa¢ w bezpieczne miejsce, tj. albo do piwnicy albo do studni, ktora
zlokalizowana jest przy budynku.

Po zakonczonych pracach budowlanych szafe nalezy ponownie zabudowac i
ponownie wciggnac¢ do niej kabel swiattowodowy i uruchomi¢ (w porozumieniu ze
stuzbami informatycznymi UM Rybnik) przytgcze MSS.

Szafe dystrybucyjng GP nalezy potgczy¢ kablem Swiattowodowym
jednomodowym 4J oraz 4xUTP kat 6 z docelowa lokalizacjg szafy MSS. Szafe
GP zasili¢ z osobnego obwodu tablicy elektryczne;j.

Nalezy uwzgledni¢ dostawe odpowiedniej ilosci kabli krosujgcych RJ45-RJ45 do
instalacji w szafie (dt.0,5-1m) oraz do podtgczenia urzgdzen w pomieszczeniach
(dt.2-4 m).

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary dynamiczne potwierdzajgce

wykonanie sieci kategorii 6.

3.4.3.2 Siec telefoniczna.
W obiekcie nalezy zaprojektowac centralke telefoniczng cyfrowg VolP o
odpowiedniej pojemnosci np. 2 nr zewnetrzne VolP lub CB oraz 8 do 10 nr

wewnetrznych. Aparaty telefoniczne majg by¢é w gabinetach funkcyjnych oraz w
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odpowiedniej ilosci aparatow telefonicznych DECT lub przewodowych.

3.4.3.3 System sygnalizacja wtamania i napadu (SSWiN).
Nalezy zaprojektowac¢ system sygnalizacji wtamania SSW w celu ochrony
obiektu przed wtamaniem i dewastacjg. System wykona¢ w oparciu o centrale
alarmowg oraz czujki dualne wraz sygnalizacjg lokalng (sygnalizatory na
elewacji) oraz z mozliwoscig transmisji sygnatu alarmowego do zewnetrznych
stuzb ochrony (po podpisaniu odpowiedniej umowy przez Dyrekcje Placowki).
Chronione maijg by¢ wszystkie mozliwosci wejscia do budynku tj. drzwi, okna
piwnicy i parteru itd. System ma umozliwia¢ zdefiniowanie réznych stref
dozorowych. Zaprojektowac odpowiednig ilos¢ manipulatoréw tak aby mozna
byto swobodnie organizowac dziatanie placowki.

3.4.3.4 System nadzoru wizyjnego (CCTV).
W obiekcie zaprojektowac system monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego
opartego na kamerach cyfrowych PoE o rozdzielczosci min 5 Mpix z
regulowana ogniskowa. Monitoring ma obejmowac teren wokét ztobka, parking
(kamery na stupach oswietlenia) oraz wewngtrz budynku — komunikacja,
wejscia, szatnia i inne wymagane pomieszczenia zgodnie z projektem
architektonicznym obiektu. (Nie instalujemy kamer w salach przebywania
dzieci). Obraz ma by¢ rejestrowany na rejestratorze umieszczonym w szafie
dystrybucyjnej z odpowiednig pojemnoscig dyskow zapewniajgca podtrzymanie
nagran przez min. 30 dni. Nalezy przewidzie¢ monitor minimum 40 cali do
biezgcego podglagdu kamer z mozliwoscig jego instalacji w dowolnym
pomieszczeniu. Przewidzie¢ system potgczenia monitora z rejestratorem za
pomocg kabla UTP kat 6. System ma umozliwia¢ podglad kamer na
urzgdzeniach mobilnych oraz alarmowanie o ewentualnych naruszeniach

zdefiniowanych stref zgodnie z ustalonym harmonogramem.

3.4.3.5 Instalacja Wi-Fi.
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W remontowanym segmencie nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje sieci
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Wi-Fi. Nalezy przewidzie¢ ok. 2 szt. Access Point (AP) Wi-Fi 3 (sufitowy lub
nascienny) na kondygnacje czyli okoto 4 szt. na placéwke.

3.4.3.6 Instalacja wideodomofonu.
W obiekcie wykonac instalacje cyfrowego wideodomofonu z 2 panelami
rozmownymi (przy kazdym wejsciu). Panele wejsciowe, podtynkowe z
przyciskami umozliwiajgcymi wybranie poszczegolnych monitoréw
zainstalowanych w pomieszczeniach przebywania dzieci oraz w
pomieszczeniach 0sob funkcyjnych zgodnie z wytycznymi dyrekcji placéwki
uzyskanymi na etapie projektowania. Przewiduje sie minimum 6 szt. paneli
rozmownych. Panele przystosowane do montazu natynkowego lub
nabiurkowego na specjalnych podstawkach. Panele majg posiada¢ ekran
kolorowy minimum 5 cali oraz stuchawke, przycisk do regulacji gtosnosci,
przycisk do otwierania drzwi wejsciowych po wywotaniu z panelu zewnetrznego.
System ma uwzgledniac¢ instalacje odpowiednich zaczepdéw
elektromagnetycznych w drzwiach wejsciowych. W przypadku kiedy drzwi
wejsciowe bedg drzwiami ewakuacyjnymi nalezy uwzgledni¢ w projekcie
wspotprace systemu wideo domofonowego z systemem oddymiania. Nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ otwierania drzwi przez personel placéwki za pomocg
dedykowanych brelokow, ktére po zblizeniu do panelu rozmownego pozwalajg

otworzy¢ drzwi bez wywotania przez wideodomofon.

3.4.3.7 Instalacja oddymiania klatek schodowych.
Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie w celu zapewnienia ewakuacji nalezy zapewni¢ w budynku system
oddymiania klatek schodowych. W zwigzku z powyzszym nalezy wykonac,
zgodnie z wymaganiami przepisow budowlanych i przeciwpozarowych projekt
techniczny oddymiania klatek schodowych i ewentualnie szybu windy. Nalezy
uzyskac pozytywne uzgodnienie ww. projektu od rzeczoznawcy ds.

przeciwpozarowych. Projekt na uwzglednia¢ dostawe i instalacje urzgdzen
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pomocg systemu wykrywania dymu.

Wykonawca na etapie przekazywania obiektu do uzytkowania zobowigzany
bedzie do sporzgdzenia wszystkich wymaganych przez odbior Panstwowej
Strazy Pozarnej (PSP) dokumentow takich jak m.in. instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego, scenariusz pozarowy itp. oraz przekazania wszystkich protokotow
wymaganych do odbioru przez Panstwowg Straz Pozarng podczas odbioru
obiektu.

3.4.3.8 Instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru.
W obiekcie tym instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru nie jest wymagana.
Jednakze w przypadku koniecznosci pozyskania odstepstwa od przepisow
ochrony przeciwpozarowej budynku z uwagi na uwarunkowania
architektoniczne, Komendant Panstwowej Strazy Pozarnej moze natozyé
obowigzek wykonania w obiekcie instalacji sygnalizacji pozaru. W takim
wypadku nastgpi konieczno$¢ zaprojektowania ww. systemu i uzgodnienia go z

rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych.

3.4.4 Modernizacja instalacji sanitarnych.

3.4.4.1 Realizacja zadania bedzie polegata na:

a) wymiany wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,

b) wykonanie systemu monitoringu temperatur w pomieszczeniach z mozliwoscig
podgladu zdalaczynnego,

c) opracowania projektu technicznego przebudowy wezta cieplnego z zastosowaniem
wezta kompaktowego, z mozliwoscig automatycznej regulacji. Projekt nalezy
uzgodnic¢ z dostawcg ciepta,

d) opracowanie projektu technicznego modernizaciji istniejgcej instalacji wentylacji —
zabudowa w oknach nawiewnikow higrosterowanych, zabudowa wywiewnikow
higrosterowanych, zabudowa wentylatorow wyciggowych dachowych na istniejgcych
przewodach kominowych do pracy ze statym podci$nieniem regulowanym za
pomocg sterownika. Na potrzeby kuchni nalezy zaprojektowac okap kuchenny wraz z

wyprowadzeniem ciggu wentylacyjnego ponad dach,
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e) opracowanie projektu technicznego klimatyzacji pomieszczen. Uktad freonowy z
jednostkami zewnetrznymi zabudowanymi na dachu. Jednostki wewnetrzne
podstropowe z nawiewem czterokierunkowym oraz scienne w zaleznosci od rodzaju
pomieszczenia,

f) opracowanie projektu technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnej. Rozbudowa
instalacji o natryski w czterech weztach sanitarnych (parter, pietro), weztach
sanitarnych dla personelu (piwnica, parter, pietro) oraz o natryski w pomieszczeniu z
miejscem na nocniki i mycie nocnikéw. Przebudowa jednego wezta sanitarnego dla
potrzeb oséb niepetnosprawnych, budowa nowego wezta sanitarnego na parterze z
wejsciem z zewnatrz, przebudowa wezta sanitarnego na pietrze oraz w piwnicy,

g) opracowanie projektu technicznego przebudowy instalacji hydrantowej. Projekt
uzgodnic z rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych,

h) opracowanie projektu technicznego technologii kuchni, zgodnego z zasadami
HACCP w gastronomii. Przewiduje sie wydawane positkow dla 96 dzieci. Projekt
uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. higieniczno-sanitarnych,

i) opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego przebudowy
wewnetrznej instalacji gazu na potrzeby kuchni. Uzyska¢ pozwolenia na budowe /
zgtoszenie (w zaleznoéci od sytuaciji),

j) opracowanie projektu technicznego kanalizacji deszczowej odwodnienia drogi
pozarowej wraz z placem manewrowym, odwodnienia parkingdbw oraz drogi
dojazdowej, odwodnienia dachu ztobka. Projekt uzgodni¢ z Wydziatem Gospodarki
Komunalnej UM Rybnika,

k) opracowanie projektu technicznego wezta przygotowania cieptej wody uzytkowe;.
Przewidzie¢ centralne przygotowanie c.w.u. w pojemnosciowym podgrzewaczu
wyposazonym w grzatke elektryczng oraz zastosowac termostatyczny zawor
mieszajgcy na cieptej wodzie. Nalezy zaprojektowac instalacje cyrkulacji dla c.w.u.,

[) przeprowadzeniu inwentaryzacji istniejgcej instalaciji c.o., wezta cieplnego, instalacji
gazu, instalacji hydrantowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej,

m)demontaz catosci instalacji c.o., wezta cieplnego, instalacji gazu, instalac;ji
hydrantowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej,

n) demontaz istniejgcej instalacji solarnej,
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instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji i klimatyzacji zgodnie z wczesniej

opracowang i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacja.

3.4.4.2 Wymagania i zatozenia przy realizacji zadania.

a) z uwagi na planowane ocieplenie przegrod zewnetrznych budynku oraz wymiane
stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ bilans energetyczny obiektu w celu
okreslenia mocy zrodta ciepfa tj. zapotrzebowania mocy na cele centralnego
ogrzewania i wentylacji,

b) na etapie opracowania dokumentac;ji projektowej Wykonawca jest zobowigzany na
biezgco do konsultacji proponowanych rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym,

c) przed przystgpieniem do robét budowlanych Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia cato$¢ dokumentacji projektowe;,

d) nowg instalacje c.o. nalezy zaprojektowac przy maksymalnym wykorzystaniu
istniejgcych przebic (prowadzi¢ po Sladzie starej instalaciji),

e) w nowej instalacji c.o. zastosowac rury ze stali weglowej ocynkowane zewnetrzne,
tagczone na zacisk, grzejniki stalowe ptytowe, w pomieszczeniach mokrych grzejniki
ocynkowane, zawory termostatyczne,

f) w nowej instalacji cieptej i zimnej wody zastosowac rury PP ze stosownymi atestami,

g) na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy zaprojektowac ostony ochraniajgce
przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym,

h) w urzgdzeniach sanitarnych nalezy zapewnic centralng regulacje mieszania cieptej

wody uzytkowe.

3.4.5 Roboty drogowe, zagospodarowanie terenu, ogrodzenie.
3.4.5.1 Roboty drogowe zwigzane z przebudowg drogi pozarowej, budowg drogi
dojazdowej (wewnetrznej), budowg miejsc parkingowych, budowg nowych
chodnikdéw oraz przebudowsg istniejgcych chodnikdw:
a) wzdtuz budynku przedszkola istniejgcg droge dojazdowg nalezy rozbudowaé na
droge pozarowg, zwiekszajac jej szerokos¢ do min. 4,00 m i tgczac jg z projektowang
drogg wewnetrzng poprowadzong wzdtuz wschodniej sciany budynku Szkoty

Podstawowej nr 11. Zjazd na droge pozarowg (z ulicy Winklera) nalezy doprowadzi¢
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do parametrow zjazdu klasy C1 zgodnie z WR-D-33 ,Wytyczne projektowania
Zjazdow, wyjazdoéw oraz wjazdéw na drogach zamiejskich i ulicach”,

b) wzdtuz drogi pozarowej nalezy zaprojektowac dwa (2) stanowiska postojowe dla
0s6b niepetnosprawnych i 7 stanowisk postojowych dla personelu przedszkola,

c) na terenie pomiedzy budynkiem Przedszkola nr 36 a budynkiem Szkoty Podstawowej
nr 11 (w miejscu istniejgcego placu zabaw oraz wzdtuz projektowanej drogi
wewnetrznej) nalezy zaprojektowac parking na minimum 20 miejsc postojowych w
tym jedno (1) dla oséb niepetnosprawnych, z zjazdem klasy B zgodnie z WR-D-33
~Wytyczne projektowania zjazdow, wyjazdéw oraz wjazdéw na drogach zamiejskich i
ulicach”. Planuje sie wykonanie zjazdu od strony ulicy Sw. Jézefa,

d) pomiedzy drogg pozarowg a budynkiem szkoty nalezy zaprojektowac chodnik
szerokosci min. 2,5 m z miejscem na parkowanie dla min. 15 rowerow i dostepem do
przylegtego, projektowanego parkingu,

e) wzdtuz projektowanego parkingu nalezy zaprojektowac chodnik tgczgcy budynek
szkoty z budynkiem przedszkola,

f) w miejscach duzej réznicy terenu gdzie nie bedzie miejsca na skarpy, nalezy
zaprojektowaé konstrukcje oporowe z prefabrykatéw zelbetowych typu L i/lub palisad
na fawach z betonu C25/30,

g) obramowaniem jezdni i miejsc postojowych ma by¢ kraweznik betonowy uliczny
15x30 cm na fawie betonowej z oporem (C12/15) z odkryciem wzdtuz miejsc
postojowych do 8 cm. Obramowaniem chodnikow ma by¢ obrzeze betonowe
8x30 cm na tawie betonowej z oporem (C12/15),

h) pomiedzy jezdnig manewrowo-dojazdowg a stanowiskami postojowymi nie nalezy
projektowa¢ obramowan,

i) wymiary stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych o parkowaniu
prostopadtym do drogi dojazdowej wynoszg 2,5x5 m a stanowiska postojowych dla
os6b niepetnosprawnych 3,6x5 m,

j) nawierzchnie jezdni, miejsc postojowych i chodnikéw nalezy projektowac z bez
fazowej kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. Nawierzchnia miejsc postojowych dla
0s6b niepetnosprawnych winna by¢ koloru niebieskiego i oznakowana zgodnie z

przepisami:
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e znak D-18a — znak informujgcy o miejscu zastrzezonym dla okreslonego rodzaju
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pojazdow. Stosuje sie je w potaczeniu z tabliczkg T-29, dzieki czemu eliminuje
sie mozliwosc¢ legalnego parkowania innych aut w tym miejscu,

e tabliczka T-29 — na tym elemencie namalowany jest symbol osoby
niepetnosprawne;j,

e P-24 — znak poziomy, ktory jest namalowany biatg farbg wraz z symbolem osoby
niepetnosprawne;j,

e P-20 (koperta) — znak poziomy informujgcy, iz dane miejsce jest zastrzezone na

konkretny cel.

Wszystkie nawierzchnie dla ruchu kotowego (fgcznie z projektowang droga pozarows)

nalezy zaprojektowac dla kategorii ruchu KR-2.

Warstwy podbudowy nawierzchni to:
e kostka brukowa betonowa (bez fazowa) gr. 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coo/30, gr. 32 cm

W zaleznosci od stwierdzonej grupy no$nosci podtoza, warstwy jego wzmocnienia sg

nastepujgce:

a) dla G4 — warstwa z gruntu niewysadzinowego o CBR>=20%, grubosci 65 cm,
utozona na geowtdkninie separacyjnej,

b) dla G3 — warstwa z gruntu niewysadzinowego o CBR>=20%, grubos$ci 45 cm,
utozona na geowtokninie separacyjnej,

c) dla G2 — warstwa z gruntu niewysadzinowego o CBR>=20%, grubosci 25 cm,
utozona na geowtdkninie separacyjnej,

d) dla G1 — brak wzmocnienia, tylko utozenie na podtozu geowtdkniny separacyjne;.

Warstwy podbudowy nawierzchni chodnika to:
e - kostka brukowa betonowa (bez fazowa) gr. 8 cm
e - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

e - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/30, gr. 15 cm
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W zaleznosci od stwierdzonej grupy nosnosci podtoza, warstwy jego wzmocnienia pod
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chodnik sg nastepujace:

a) dla G4 — warstwa z gruntu niewysadzinowego o CBR>=20%, grubosci 40 cm,
utozona na geowtokninie separacyjnej,

b) dla G3 — warstwa z gruntu niewysadzinowego o CBR>=20%, grubos$ci 25 cm,
utozona na geowtdkninie separacyjnej,

c) dla G2 — brak wzmocnienia, tylko utozenie na podtozu geowtokniny separacyjnej,

d) dla G1 — brak wzmocnienia, tylko utozenie na podtozu geowtokniny separacyjne;.

3.4.5.2 Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu, dostawg i montazem placu

zabaw.

a) demontaz niepowodujgcy uszkodzenia istniejgcego placu zabaw przy Przedszkolu
nr 36 i protokolarne przekazanie wszystkich elementow zdemontowanych urzadzen
Inwestorowi,

b) demontaz istniejgcego placu zabaw przy budynku Szkoty Podstawowej nr 11 i
ponowny jego montaz blizej ulicy Winklera wraz z wykonaniem nowych fundamentow
oraz wykonaniem nowej nawierzchni bezpiecznej,

c) dostawa i montaz nowych elementéw placu zabaw przy budynku projektowanego
ztobka wraz z przygotowaniem fundamentéw pod elementy placu zabaw —
zestawienie elementoéw placu zabaw w zatgczniku nr 2 do PFU,

d) nalezy zaprojektowaC wykonanie nawierzchni bezpiecznych na placu zabaw dla
projektowanego ztobka,

e) wykonanie zagospodarowania terenu na podstawie opracowanego projektu
przebudowy, z uwzglednieniem zatozen zawartych w dotgczonym projekcie
termomodernizacji oraz z uwzglednieniem zmian wynikajgcych z opracowanego

projektu przebudowy.

3.4.5.3 Roboty zwigzane z wymiang ogrodzenia od ulicy Winklera oraz budowg
nowego ogrodzenia, wydzielajgcego nowoprojektowane miejsca parkingowe.
a) demontaz istniejgcego ogrodzenia od ulicy Winklera oraz ogrodzenia oddzielajgcego
teren przedszkola od terenu Szkoty Podstawowej nr 11,
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b) wykonanie nowego ogrodzenia, panelowego, stupki osadzone w betonowych
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fundamentach — dotyczy ogrodzenia od ulicy Winklera, ogrodzenia
zabezpieczajgcego nowoprojektowane miejsca parkingowe oraz istniejgcy
(przeniesiony w inne miejsce) plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11,

c) dostawa i montaz nowych bram (przesuwnych lub uchylnych — sterowanych
elektrycznie) dostosowanych do drogi pozarowej oraz wyjazdu z parkingu,

d) dostawa i montaz nowych furtek w ilosci 3 szt.,

e) naprawa / wymiana uszkodzonego ogrodzenia wraz ze stupkami (ogrodzenie

panelowe — siatka w ramie z kgtownika stalowego), na odcinku 8 m.

3.5 Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.
Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia
(zamierzenia) zgodnie z zakresem i w sposéb zapewniajgcy osiggniecie celu,
ktéremu ma stuzy¢.

Zamawiajgcy oczekuje, ze Projektant przedstawi do akceptacji projekt wraz z
kosztorysem i przedmiarem robo6t obejmujgcy wykonanie prac budowlanych. Po
akceptacji dokumentaciji projektowej przez Zamawiajgcego i uzyskaniu wszystkich
niezbednych uzgodnien i pozwolen — wigcznie z uzyskaniem pozwolenia na
budowe — Wykonawca przystapi do realizacji prac.

Zamawiajgcy wymaga przyjecia rozwigzan technicznych opartych na

nowoczesnych technologiach, materiatach i standardach.

Zamawiajgcy wymaga, aby przebudowa budynku byta dostosowana do
obowigzujgcych przepiséw prawa budowlanego, warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, warunkéw ochrony
przeciwpozarowej oraz wymagan normowych przy uzyciu materiatbw budowlanych,
instalacyjnych i wykonczeniowych zapewniajgcych uzytkowanie budynku w sposob

bezpieczny i zgodny z okreslong funkcjg technologiczna.

3.6 Dokumentacja projektowa.
Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robot zobowigzany jest wykonaé
dokumentacje techniczng w przedstawionym ponizej zakresie, na podstawie:

niniejszego Programu P-U, dotgczonej dokumentacji termomodernizaciji i
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dokumentacji mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz uzyska¢ wymagane prawem
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pozwolenia na ich realizacje:

a) opracowanie niezbednej inwentaryzacji wraz z audytem energetycznym,

b) wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku w zwigzku z wyburzeniem
Scian, zabudowg nowych Scian dziatowych, montazem klap dymowych,

c) opracowanie koncepcji przebudowy budynku, zagospodarowania terenu wraz z
budowg drogi pozarowej i drogi dojazdowej oraz budowg miejsc parkingowych,

d) opracowanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej,

e) opracowanie projektu budowlanego, technicznego, powykonawczego,

f) opracowanie projektow branzowych tj. instalacji: elektrycznych i niskoprgdowych,

wody i kanalizacji, gazu, hydrantowej, wentylacji i klimatyzacji.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji koncepcje przebudowy

budynku oraz przyjete rozwigzania materiatowe. Rozwigzania architektoniczne

muszg by¢é omowione z zainteresowanymi, uwzgledniac ich potrzeby i zalecenia, i

ostatecznie by¢ przez nich zaakceptowane. Ostateczna, zaakceptowana przez

Zamawiajgcego koncepcja bedzie podstawg do wykonania stosownej dokumentacji

technicznej.

Projekt budowlany przebudowy musi by¢ wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r., w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy projektu budowlanego, powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym oraz

powinien by¢ zatwierdzony przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia

architektoniczne.

Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca opracuje i przekaze

Zamawiajgcemu dokumenty obejmujgce:

a) dokumentacje powykonawczg, na ktérej bedg naniesione wszystkie zmiany
powstate w trakcie budowy,

b) wszystkie niezbedne pomiary, protokoty wykonanych instalacji,

C

d

e) charakterystyke energetyczng budynku.

instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji zabudowanych urzgdzen,

instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

)
)
)
)
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3.7 Warunki wykonywania prac budowlanych.
Wykonane winny zosta¢ prace budowlane obejmujgce petny zakres wskazany w
dokumentacji technicznej.
Prowadzenie robot, ich nadzor i odbior muszg spetniac wymagania okreslone
Prawem budowlanym.
Ogét pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania
zakresu przebudowy, uzyskania pozwolen wymaganych prawem lezy po stronie

Wykonawcy.

3.8 Przygotowanie terenu budowy.
Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy na czas budowy budynek przedszkola wraz z
otaczajgcym go terenem.
Z chwilg przejecia terenu budowy obowigzkiem Wykonawcy bedzie:
a) ogrodzenie terenu budowy,
b) wyznaczenie stref niebezpiecznych,
c) sktadowanie materiatéw i odpadow w sposdb nie zagrazajgcym bezpieczenstwu,
d) ochrona zieleni istniejgce;j.
Wiasciwe utrzymywanie porzadku, oznakowanie i zapewnienie bezpieczenstwa
terenu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy.
Wszystkie elementy zagospodarowania terenu budowy powinny spetnia¢
wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003r. Nr 47, poz. 401) z pdzniejszymi zmianami oraz by¢ zgodne z planem
BIOZ i obowigzujgcymi przepisami.
Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy dostep do mediéw na czas realizacji umowy

oraz wyznaczy Wykonawcy miejsca pod zaplecze budowy.

3.9 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i oznakowania stref
niebezpiecznych terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az do
zakonczenia i odbioru korncowego robot, w sposob uniemozliwiajgcy dostep oséb

trzecich.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
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zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie
inne Srodki niezbedne do ochrony terenu prowadzenia robdt. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtgczony w
cene umowna.

Po zakonczeniu realizacji zadania tymczasowe ogrodzenie terenu zostanie

zdemontowane, a teren przywrécony do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy.

3.10 Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych robot
budowlanych, jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Liczba jednostek i wydajnos¢
sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie

technicznym.

3.11 Dokumenty budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawione na zyczenie

Zamawiajgcego.

3.12 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony pozarowej. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot

albo przez personel Wykonawcy.

3.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy.
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Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
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bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie i bedzie utrzymywat wszystkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, specjalne oraz sprzet w nalezytym stanie technicznym. Uznaje
sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

3.14 Ochrona zieleni istniejgce;j.
Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialnosc¢
za znajdujgca sie na nim zielen. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie
udokumentowanie — w formie, co najmniej dokumentacji fotograficznej, stanu
istniejgcej zieleni, zastanego przy przejmowaniu terenu robot — w tym w
szczegolnosci drzew i krzewdw. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzen i
innych nieprawidtowosci dotyczgcych stanu zieleni jw., Wykonawca winien
niezwioczne zgtosic ten fakt Zamawiajgcemu celem podjecia dziatan zaradczych i
wykluczenia ewentualnej winy Wykonawcy.
Drzewa na terenie inwestycji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
korzeni i czesci nadziemne.
W trakcie realizacji zadania zabronione jest sktadanie urobku i materiatow

budowlanych oraz postéj maszyn i pojazdéw pod koronami drzew.

4. Szczegotowe wymagania dotyczace zastosowanych materiatéow i urzadzen

oraz realizacji i odbioru robét.

Zaktada sie zachowanie istniejgcego charakteru oraz konstrukcji przebudowanego
budynku. Projektowane materiaty oraz technologia powinny nawigzywac do
elementow istniejgcych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan dopuszczalna jest

rozbudowa budynku.
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Wszystkie nizej wymienione prace s3 tylko podane jako przyktadowe.
Ostateczna decyzja co do funkcji i uktadu pomieszczen bedzie nalezata do
projektanta opracowujacego projekt przebudowy, po konsultacji projektu z
Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.

4.1 Czeé¢ konstrukcyjna.
Konstrukcja budynku powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nieprzekraczanie
standw granicznych nosnosci oraz stanéw granicznych przydatnosci do

uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w catej konstrukc;ji.

Budowa powinna by¢ poprzedzona ekspertyza techniczng stanu obiektu
istniejgcego, w szczegdlnosci stanu konstrukcji, stwierdzajgcego jego stan
bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania, uwzgledniajaca
oddzialywania wywotane przebudowa istniejacego obiektu.

4.1.1 Montaz klap dymowych na klatkach schodowych.

Stan istniejacy

Strop nad klatkg schodowg wykonany jako prefabrykowany typu DZ-3 w rozstawie
belek co 60 cm. Belki stropu opierajg sie na scianie nosnej wewnetrznej w +/-
Srodku budynku, oraz na uktadzie stupowo-ryglowym $cian zewnetrznych
wypetnionych oknami. Sciany no$ne oraz wypetnienie wykonano z cegty petnej.
Konstrukcja dachu wykonana w lekkim spadku z ptyt korytkowych opartych na

Sciankach azurowych.

Stan projektowany

Projektuje sie przebicie w stropie i dachu otworéw o wymiarach dostosowanych do
projektowanych klap dymowych. Zaktada sie wyciecie jednej belki stropowej i
montazu belki stalowej, dziatajgcej na zasadzie wymianu biegngcego w poprzek
klatki schodowej i podpierajgcego wszystkie belki stropu istniejgcego. Belke
stalowg nalezy zabezpieczy¢ p.poz do projektowanej klasy R. Zaktada sie, ze
korytka dachowe nalezy podeprze¢ za posrednictwem scianek murowanych, na

projektowanej belce stalowej lub na belkach stropu DZ.
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4.1.2 Przebudowa elementéw wewnetrznych budynku.

Stan istniejacy

Komunikacja i drogi ewakuacyjne nie sg dostosowane do obowigzujgcych

przepisow przeciwpozarowych.

Stan projektowany

Projektuje sie, ze przebudowie ulegnie czes$¢ elementéw wewnetrznych budynku
polegajgca na przesunieciach scian niekonstrukcyjnych, poszerzeniach,
przebiciach i zmianach funkcji pomieszczen (zgodnych z funkcjg ztobka), montazu
drzwi przeciwpozarowych. Projektuje sie nowe otwarcia drzwiowe w Scianach
no$nych, w ktérych nalezy zamontowac¢ nadproza. Zmiany wynikajg z
dostosowania obiektu do przepisdw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
wynikajgcych z przepiséw o ewakuacji ludzi. Projektuje sie dwa wejscia do
budynku, niezaleznie dla kazdej z klatek schodowych. Do projektanta bedzie
nalezata decyzja czy ze wzgledéw ewakuacyjnych nalezy wykonac¢ dwa osobne

wejscia, czy wystarczy jedno, wspoine.

4.1.3Wyburzenie $cian na parterze oraz pietrze budynku.

Stan istniejacy

Powierzchnie uzytkowe istniejgcych pomieszczen nie pozwalajg na utworzenie
grup dzieci dla przewidywanej ilosci osdb. Zaktada sie utworzenie 4 grup po 24

dzieci.

Stan projektowany

Projektuje sie wyburzenie dtuzszego fragmentu $ciany w pomieszczeniach 0/14 i
1/10 — 0$ 2 oraz w pomieszczeniach 0/19 i 1/16 — 0$ 5. Zaktada sie wykonanie
stupow zelbetowych oraz belki zelbetowej lub stalowej w celu podparcia stropu
powyzej. Jednakze, to do projektanta konstrukcji bedzie nalezata decyzja, czy
takie zabezpieczenie stropu jest wymagane, a jesli tak to w jakiej formie ma zosta¢

wykonane.

4.1.4 Zabudowa Scian dziatowych na parterze oraz pietrze budynku.
Stan istniejgcy
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ktére obecnie realizowane jest w pomieszczeniach przy toaletach, pomiedzy

osiami1i2oraz5i6.

Stan projektowany

Przy zaktadanym potgczeniu pomieszczenh opisanych w pkt. 4.1.3 na potrzeby sali
zabaw, projektuje sie podziat pomieszczen 0/02, 0/12, 1/02 oraz 1/08 w celu
wydzielenia osobnego pomieszczenia do ,lezakowania”. Projektuje sie
wykorzystanie drugiej czesci kazdego z pomieszczen na szatnie, niezaleznie dla
kazdej grupy dzieci. Zakfada sie wykonanie nowych otworéw drzwiowych w
Scianie konstrukcyjnej w osi B na potrzeby nowoprojektowanych pomieszczen
oraz wykonanie drzwi pomiedzy pomieszczeniami do lezakowania a sanitariatami.
Projektuje sie wykonanie ww. scianki dziatowej np. z betonu komérkowego, w

zaleznos$ci od mozliwosci nosnosci stropdw ponizej.

4.1.5Przesuniecie sciany murowanej w osi B’ oraz przebudowa sanitariatéw.

Stan istniejgcy

Szerokos¢ istniejgcego korytarza (pom.0/20) nie spetnia wymagan przepiséw
przeciwpozarowych w zakresie drég ewakuacyjnych. Sanitariaty dla dzieci obecnie
nie posiadajg osobnego pomieszczenia z miejscem na nocniki i mycie nocnikow.

Brak sanitariatu dla oséb niepetnosprawnych.

Stan projektowany

Zaktada sie wyburzenie sciany niekonstrukcyjnej w osi B’ i wymurowanie jej na
nowo blizej osi C wraz z nowymi otworami drzwiowymi. Jednocze$nie projektuje
sie przebudowe sanitariatu (pom.0/18) i dostosowanie go dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Zaktada sie rowniez wykonanie nowego wezta sanitarnego w
sgsiedztwie nowoprojektowanej toalety dla oséb niepetnosprawnych z zatozeniem,
ze dostep do tego sanitariatu bedzie sie odbywat z zewnatrz.

Na pietrze oraz w piwnicy projektuje sie przebudowe/budowe weztéw sanitarnych
dostosowujgc je do aktualnych standardéw i wymogdw technicznych. Projektuje
sie przesuniecie sciany w kazdym z sanitariatéw dla dzieci, blizej osi B w celu

wydzielenia dodatkowego pomieszczenia na nocniki wraz z prysznicem.
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4.1.6 Likwidacja tarasu.

Stan istniejacy

W obecnym stanie od strony elewacji ogrodowej, na pierwszym pietrze znajduje
sie zadaszony taras, ktory nie jest eksploatowany.

Stan projektowany

Zaktada sie catkowitg lub czesciowg likwidacje tarasu w celu uzyskania
dodatkowych pomieszczen na potrzeby ztobka. W tym celu projektuje sie
wyburzenie sciany ostonowej w osi C i zabudowe nowej Sciany wraz z oknami w
osi C’. Wyzej wymienione prace muszg by¢ poprzedzone oceng stanu konstrukcji
budynku i to do projektanta konstrukcji bedzie nalezata decyzja o sposobie

wykonania tych prac.

4.1.7 Montaz windy dla os6b niepetnosprawnych.

Stan istniejacy

W obecnym stanie obiekt nie jest dostosowany do potrzeb oséb

niepetnosprawnych.

Stan projektowany

Projektuje sie zabudowe windy zewnetrznej wraz z wykonaniem fundamentu pod
winde (z podszybiem lub bez). Proponuje sie lokalizacje windy w okolicy osi 4’, w
miejscu obecnego wejscia do budynku. Projektowana winda powinna spetniac
warunki okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Wykonawca
zobowigzany bedzie do przygotowania dokumentaciji technicznej urzgdzenia,
przygotowania dokumentaciji potrzebnej do odbioru oraz przeprowadzenie samego
odbioru windy przez Urzad Dozoru Technicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Projektowane parametry techniczne windy:
e udzwig min. 650 kg,

o ilos¢ przystankow 2,
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e predkosc¢ 0,5 m/s lub 1,0 m/s,

e minimalne wymiary wewnetrzne kabiny 1,1x1,4 m dla windy o przelocie na
wprost lub 1,4x1,4 m dla windy o przelocie kagtowym,

e minimalna szerokos¢ drzwi 0,9 m,

e zjazd awaryjny po zaniku zasilania na przystanek ,0”,

e automatyczna tgcznosc ze stuzbami ratowniczymi w przypadku awarii

urzgdzenia realizowana po wcisnieciu przycisku ,ALARM” w kabinie.

Projektowane parametry wykoriczeniowe windy:

e przeszklona szktem bezpiecznym,

e wykonczenie kabiny ze stali nierdzewnej,

e sufit ze stali nierdzewnej z oswietleniem LED,

e podtoga z wyktadziny antyposlizgowej, trudnoscieralne;j,

e cokot przy posadzkowy ze stali nierdzewnej o wysokosci min. 20 cm,

e panel dyspozycji na catg wysoko$¢ $ciany, ze stali nierdzewnej,

e przyciski poza wzrokowym oznakowaniem powinny mie¢ oznakowanie
dotykowe pismem Braille’a,

o kasety wezwan ze stali nierdzewnej, natynkowe, przyciski gora/doéti z
sygnalizacjg zajetosci,

e informacje gtosowe dla osob niepetnosprawnych,

e kurtyna swietlna na catg wysokos¢ drzwi,

e drzwi automatyczne centralne, 2- panelowe, o wykonczeniu takim jak
Sciany kabiny, z regulacjg predkosci oraz sity docisku,

e progi aluminiowe,

e obudowy napedéw drzwi ze stali nierdzewnej.

Wymagania gwarancyjne dla windy:
¢ \Wykonawca zapewnia bezkosztowg naprawe urzgdzenia w czasie realizacji
gwarancji,
¢ \Wykonawca zapewnia gwarancje na minimum 60 miesiecy od dnia

podpisania protokotu korncowego odbioru robat,
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e Wykonawca przez okres gwarancji zapewnia bezkosztowg konserwacje
urzgdzenia. Konserwacja urzgdzenia powinna by¢ przeprowadzana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz instrukcjami producenta dzwigu,

e Wykonawca przez okres gwarancji zapewnia bezkosztowe wykonanie
wszystkich niezbednych czynnosci oraz dokumentow wymaganych przez
Urzad Dozoru Technicznego — wykonanie pomiarow elektrycznych,
obecnosci przy badaniach okresowych urzgdzenia przez UDT, wykonanie
wszelkich prob podczas badan okresowych urzadzenia itp.,

e \Wykonawca przez okres gwarancji zapewnia catodobowy dyzur stuzb
ratowniczych w przypadku uwiezienia os6b przebywajgcych w kabinie,

e Wykonawca przez okres gwarancji zapewnia podjecie dziatan
diagnostycznych urzgdzenia w czasie maksymalnie 1 dnia od zgtoszenia

awarii urzadzenia.

4.2 Czes¢ budowlana.
4.2.1Tynki i oktadziny

Stan istniejacy

W obecnym stanie $ciany wykonczone sg tynkiem cementowo-wapiennym,
malowanym farbami emulsyjnymi. W pomieszczeniach gospodarczych, kuchni,
sanitariatach wykonczenie scian z ptytek ceramicznych.

Stan projektowany

Projektuje sie skucie oktadzin sciennych, zbicie wszystkich tynkdéw i wykonanie
nowych tynkow gipsowych wraz z wykonaniem gtadzi gipsowych. Zaktada sie
malowanie Scian farbg paroprzepuszczalng, zmywalng, lateksowg, 1 klasa

odpornosci na zmywanie.

Do wysokosci 1,50 m projektuje sie wykonanie dekoracyjnego tynku
cienkowarstwowego, akrylowego w postaci gotowej masy tynkarskiej. Grubos¢
ziarna do 1,0 mm. Kolor do ustalenia na etapie przygotowania dokumentacji

projektowej.
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W pomieszczeniach takich jak: kuchnia wraz z zapleczem, magazyny na potrzeby
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kuchni, sanitariaty — projektuje sie wykonanie oktadzin $ciennych o wymiarach
30x60 cm, na petng wysokosc. Wykonczenie (wzér i kolor) do ustalenia na etapie
opracowania dokumentac;ji projektowej W pomieszczeniach mokrych i wilgotnych
planuje sie wykonanie pod oktadziny ceramiczne izolacji przeciwwilgociowej w

formie ,folii w ptynie”.

W dylatacjach pionowych i poziomych w warstwach wykonczeniowych projektuje
sie obwodowe, systemowe listwy dylatacyjne, wykonczone z anodyzowanego

aluminium w kolorze naturalnym.

4.2.2 Sufity
Stan istniejgcy

W obecnym stanie sufity wykonczone sg tynkiem cementowo-wapiennym,

malowanym farbami emulsyjnymi.

Stan projektowany

Projektuje sie wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt ze skalnej wetny
mineralnej, o wymiarach 60x60 cm, krawedz prosta, w kolorze biatym, na stelazu
systemowym, w systemie jednego producenta.

W pomieszczeniach zwigzanych z przygotowaniem zywnosci projektuje sie
zastosowanie ptyt w wykonaniu higienicznym.

Dla zredukowania pogtosu, w pozostatych pomieszczeniach projektuje sie
zastosowanie ptyt akustycznych o grubosci min. 40 mm, pochtanianie dzwieku
klasy A.

Zaprojektowany system sufitbw podwieszanych musi spetni¢ wymogi

bezpieczenstwa pozarowego i posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty.

4.2 .3 Posadzki

Stan istniejacy

W obecnym stanie posadzki w niektorych pomieszczeniach wykazujg znaczne
zuzycie, wystepujg roznice poziomdéw pomiedzy pomieszczeniami. W zwigzku z

powyzszym planuje sie wymiane posadzek we wszystkich pomieszczeniach.
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Stan projektowany

Projektuje sie skucie posadzek z ptytek ceramicznych we wszystkich

pomieszczeniach, demontaz wyktadziny pcv, demontaz parkietu. Zaktada sie

wykonanie nowych wylewek cementowych celem wyréwnania poziomow posadzki

we wszystkich pomieszczeniach. Pod wyktadziny pcv nalezy przewidzieé

wykonanie wylewek samopoziomujgcych.

Nalezy zaprojektowac¢ wykonanie posadzek z ptytek gresowych wraz z cokolikami

w pomieszczeniach:

technicznych np. wymiennikownia,
wszystkich pomieszczen w piwnicy,

kuchni wraz z zapleczem oraz magazynami,
pomieszczen sanitarnych,

przedsionka oraz wézkowni,

W pozostatych pomieszczeniach oraz na klatkach schodowych nalezy

zaprojektowaé wykfadzine pcv.

Projektowane parametry wyktadziny pcv:

wyktadzina heterogeniczna grubosci min. 2,00 mm,

gramatura min. 3000 g/m?,

zabezpieczenie powierzchni PUR grubosci min. 0,8 mm,

klasa scieralnosci T,

antyposlizgowos¢ R9-R10 w zalezno$ci od funkcji pomieszczenia:
- schody, korytarze — R10

- pozostate pomieszczenia — R9

klasyfikacja ogniowa Bfl-S1,

klasyfikacja zastosowania 34/43,

kolorystyka oraz wzér do ustalenia na etapie opracowania dokumentacji.

Projektowane parametry ptytek podtogowych:

ptytki gresowe matowe,

wymiary ptytek 30x60 cm,
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antyposlizgowos¢ R9-R11 w zalezno$ci od funkcji pomieszczenia:
- kuchnia i zaplecze — R11,

- sanitariaty, przedsionki, wézkownie — R10,

- pozostate pomieszczenia — R9

odpornos¢ na Scieranie (grupa PEI3) i zabrudzenia,

niska nasigkliwos¢, mniejsza niz 0,5%,

wykonczenie (wzor i kolor) do ustalenia na etapie opracowania

dokumentacji projektowe;j.

4.2.4 Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

Stan istniejgcy

W obecnym stanie stolarka drzwiowa wewnetrzna wykazuje znaczne zuzycie w

zwigzku z powyzszym projektuje sie jej wymiane.

Stan projektowany

Projektuje sie montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z wymiang

oscieznic. W miejscach okreslonych przez projektanta w dokumentaciji projektowej

nalezy przewidzie¢ montaz drzwi przeciwpozarowych.

Projektowane parametry drzwi wewnetrznych:

drzwi ptytowe HDF,

wypetnienie ptytg wiorowg otworowg (w przypadku drzwi
przeciwpozarowych — wypetnienie wktadem ogniochronnym),

okleina CPL HQ 0,7 mm,

dotem obustronny panel ze stali nierdzewnej gr. 0,6 mm (w przypadku drzwi
do sanitariatéw — zintegrowana kratka ze stali nierdzewnej o powierzchni
czynnej 0,022 m?),

klamka bezpieczna (bez ostrych krawedzi) ze stali nierdzewnej satynowej,
wktadka patentowa lub zamek fazienkowy,

odbojnik $cienny lub podtogowy,

dla drzwi do sanitariatéw dodatkowo nalezy przewidzie¢ bulaj ze stali

nierdzewnej o srednicy 30 cm; szkto bezpieczne, matowe,
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e dla drzwi przeciwpozarowych nalezy przewidzie¢ samozamykacz szynowy
ze wspomaganiem otwierania,

e Kkolorystyka do ustalenia na etapie opracowania dokumentacji projektowe;j.

Projektuje sie oscieznice stalowe, regulowane, malowane proszkowo (kolor do
ustalenia na etapie opracowania dokumentacji projektowej). Dla drzwi

przeciwpozarowych oscieznice o odpowiedniej klasy odpornosci ogniowe.

Zaprojektowane drzwi przeciwpozarowe muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa

pozarowego i posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

4.2.5 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna.

Stan istniejacy

W obecnym stanie stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna nie spetnia aktualnych

wymogow dotyczgcych izolacyjnosci cieplne;.

Stan projektowany

Projektuje sie wymiane catej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej wedtug
dotgczonego projektu termomodernizacji. Na etapie opracowania dokumentacji
przebudowy nalezy przewidzie¢ aktualizacje dokumentacji termomodernizacji w
zakresie np. montazu okien przeciwpozarowych (jesli zajdzie taka potrzeba),
likwidacji niektorych drzwi lub wstawienie nowych, zmianie wymiaréw okien itp.

Zakres zmian okresli projektant opracowujgcy projekt przebudowy budynku.

4.2.6 Docieplenie oraz pokrycie dachu.

Stan istniejgcy

Dach kryty jest papg asfaltowa, wymagajgcy naprawy. Brak docieplenia.

Stan projektowany

Projektuje sie docieplenie dachu wetng skalng uktadang w dwéch warstwach,
ktora musi zapewni¢ przeniesienie obcigzen od konstrukcji mikroinstalaciji

fotowoltaicznej. Projektuje sie pokrycie dachu papa termozgrzewalna.
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Projektowane parametry wetny:
e wytrzymatosc na sciskanie CS(10) = 70 kPa,
e obcigzenie punktowe PL(5) = 650 N,
e wspotczynnik przewodzenia ciepta oraz projektowana grubos¢ — na

podstawie opracowanego audytu energetycznego.

Projektowane parametry pokrycia dachu:
e papa termozgrzewalna, podktadowa, SBS na osnowie z wtdkniny
poliestrowej, grubos¢ = 3,0 mm,
e papa termozgrzewalna, nawierzchniowa, SBS na osnowie z widkniny
poliestrowej, grubos¢ = 5,2 mm,
e papa podktadowa oraz nawierzchniowa muszg posiada¢ gwarancje

producenta wynoszacg minimum 10 lat.

4.2.7 Balustrady schodow i tarasu. Remont schodéw zewnetrznych i podjazdéw.

Stan istniejacy

W obecnym stanie istniejgce balustrady, schody, podjazdy wykazujg znaczne

zuzycie, w zwigzku z czym przewiduje sie ich wymiane lub naprawe.

Stan projektowany

Projektuje sie modernizacje schodéw i podjazdéw zewnetrznych oraz wymiane
balustrad zewnetrznych wg dotgczonego projektu termomodernizacji. Nalezy
rowniez przewidzie¢ wymiane balustrady tarasu oraz schodéw wewnetrznych.

Z uwagi na proponowang lokalizacje windy dla oséb niepetnosprawnych nalezy
przewidzie¢ przebudowe schoddéw wraz z podjazdem w obrebie przedmiotowej
windy.

Projektowane schody, podjazdy, balustrady nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 9 czerwca 2022, z péz.zm. w sprawie warunkach technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4.2.8 Zabudowa lekkich kabin sanitarnych w toaletach na parterze i pietrze.

Stan istniejacy
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wymieni¢ na nowe.

Stan projektowany

W sanitariatach dla dzieci (pomieszczenia 0/01, 0/13, 1/01, 1/09) projektuje sie
wykonanie kabin sanitarnych (w ilosci 2 szt. na kazdy z sanitariatéw) z ptyt
kompaktowych HPL gr. 13 mm, pokrytych laminatem w kolorze do ustalenia na
etapie opracowania dokumentaciji, Scianki wysokosci 1,5 m, podniesione na
nozkach 15 cm ponad poziom posadzki.

4.3 Dostawy wraz z montazem urzgdzen, palcu zabaw oraz wyposazenia pomieszczen.
4.3.1 Wyposazenie kuchni.
Wymagane wyposazenie kuchni przedstawiono w zatgczniku nr 1 do niniejszego

Programu F-U.

4.3.2Plac zabaw.
Wymagana lista urzgdzen zabawowych placu zabaw wedtug zatgcznika nr 2 do
niniejszego Programu F-U. Nalezy réwniez zaprojektowac nawierzchnie

bezpieczne dla ww. placu zabaw.

Uwagal!

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikowaé rozwigzania
techniczne i materialowe zaproponowane przez Zamawiajacego, dokonaé¢ doboru
szczego6towych rozwigzan technicznych i materiatowych wraz z przedtozeniem
rozwigzan do akceptacji przez Zamawiajgcego. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatéw i urzadzen, nie gorszych niz te, ktére precyzuja zapisy niniejszego

Programu F-U.
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4.4 Dokumentacja fotograficzna istniejgcego zagospodarowania terenu.

i

A A

Zdjecie 1 — elewacja frontowa, projektowana droga pozarowa.

Zdjecie 2 — elewacja tylna.
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Zdjecie 3 — istniejgcy plac zabaw, przewidziany do wymiany.
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Zdjecie 4 —plac zabaw, garaz przewidziany do modernizaciji.
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Zdjecie 6 — miejsce na plac zabaw przewidziany do przeniesienia
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Zdjecie 7 — plac zabaw przewidziany do przeniesienia
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Zdjecie 8 — miejsce na projektowang droge wewnetrzng.
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Zdjecie 10 — miejsce na potgczenie drogi pozarowej z projektowang drogg wewnetrzng
oraz projektowanymi miejscami parkingowymi.
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Zdjecie 11 — widok na ulice Winklera, ogrodzenie przewidziane do wymiany

4.5. Dokumentacja fotograficzna przedszkola.

/

Zdjecie 1 — przedsionek na parterze Zdjecie 2 — korytarz na parterze
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Zdjecie 5 — wymiennikownia
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Zdjecie 8 — winda towarowa, parter Zdjecie 9 — winda towarowa, pietro

s,
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Zdjecie 11 — sanitariaty dla dzieci
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4.7 Plan sytuacyjny z uwzglednieniem sieci.
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CZESC INFORMACYJNA
1. Nazwa zamowienia:
Przebudowa budynku Przedszkola nr 36 w Rybniku na ztobek, w formule
,Zzaprojektuj i wybuduj”, w tym: adaptacja budynku przedszkola na potrzeby
ztobka, termomodernizacja budynku przedszkola, budowa mikroinstalacji

fotowoltaicznej.

Adres obiektu:
44-217 Rybnik, ul. Konrada Winklera 6

2. Numery dziatek:
1098/60, 1099/60, 1028/60, 1033/59, 1100/60, 1101/60, 2428/60, 2429/60,
2425/59, 2424/59, 557/61 — jednostka ewidencyjna Rybnik

3. Wtasnos¢ terenu:
Miasto Rybnik — Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania ww.

nieruchomosciami na cele budowlane.

4. Nazwa i adres Zamawiajgcego:
Miasto Rybnik, 44-200 Rybnik, ul. Bolestawa Chrobrego 2

Informacje niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych:

Na podstawie niniejszego PFU opracowaé nalezy zatozenia projektowe budowy obiektu
oraz pozyskac dla nich akceptacje Zamawiajgcego.

Dla prawidtowego przeprowadzenia procesu projektowego koniecznym jest m.in.:

a) zakup zasadniczej mapy geodezyjnej terenu do celéw projektowych,

b) opracowanie ekspertyzy technicznej budynku,

C) opracowanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej,

d) uzyskanie warunkow technicznych oraz w razie potrzeby warunkow
zabezpieczenia lub przebudowy kolidujgcej z zamierzeniem infrastruktury
technicznej,

e) opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej, z uwzglednieniem, ze

istnieje mozliwos¢ podziatu dokumentacji na wymagajgcag uzyskania pozwolenia
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administracji architektoniczno — budowlanej,

f) dokumentacja projektowa obejmowac¢ musi wszystkie branze i by¢ spojna pod
wzgledem planowanych prac, skoordynowana branzowo,

g) projekt w czesci instalacji elektrycznej, instalacji gazowej oraz instalaciji
oddymiania klatek schodowych o ile jest to wymagane nalezy uzgodni¢ pod
wzgledem przeciwpozarowym z rzeczoznawca,

h) projekt w czesci instalacji sanitarnej o ile jest to wymagane nalezy uzgodni¢ pod

wzgledem sanitarnym z rzeczoznawca.

Dokumentacja musi sktadac sie z:

a) inwentaryzacji wraz z koncepcjg architektoniczno — budowlang (zawierajgcg ww.
elementy) — 2 egz.,

b) projektéw zabezpieczenia, przebudowy istniejgcych i/lub kolidujgcych
z inwestycjg przytgczy, instalacji, sieci —3 egz.,

c) projektéw budowy / przebudowy wymaganych na potrzeby inwestycji przytgczy,
sieci dla celéw ich zatwierdzenia w przewidzianym przepisami trybie —3 egz.,

d) inwentaryzacji zieleni przeznaczonej do likwidacji oraz zieleni znajdujgcej sie
w zakresie opracowania, tzn. Wykonawca na etapie projektowania okre$li, ktore
drzewa lub zielen niska wystepujgce na obszarze oddziatywania inwestycji
wymagajg przesadzenia lub przeprowadzenia zabiegow pielegnacyjnych — 2 egz.
(o ile konieczne),

e) opinii ornitologicznej i chiropterologicznej — 2 egz.,

f) czesci 1 projektu budowlanego (PZT, PA-B, zatgczniki) dla celow uzyskania
pozwolenia na budowe (zawierajgcego wszystkie branze w jednym opracowaniu) -
4 egz.,

g) czesci 2 projektu budowlanego tj. projektu technicznego — 4 egz.,

h) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét — 2 kpl.,

i) audytu energetycznego — 1 kpl.,

j) kosztorysu uproszczonego oraz przedmiaru robét z podziatem na poszczegolne
czesci zadania (adaptacja budynku przedszkola na potrzeby ztobka,

termomodernizacja budynku przedszkola oraz budowa mikroinstalacji
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kazdej czesci zadania — 2 kpl.,
k) zbiorczego zestawienia kosztow — 3 egz.,
[) harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji — 1 egz.,
m)dokumentaciji w formie elektronicznej — 1 kpl.,
n) 1 egz. oryginatu i 1 egz. kopii dokumentacji formalno-prawnej dla catego zadania,
zawierajgcey:
e wykaz wszystkich opracowan stanowigcych kompletng dokumentacje,
e mape do celdw projektowych,
e warunki techniczne dysponentdw sieci, zarzadcy drogi itp.,
e wyniki badan, opinie i uzgodnienia,
e decyzje administracyjne, wraz z kopiami ztozonych wnioskow o wydanie tych
decyzji,
e karty uzgodnien miedzybranzowych, podpisane przez projektantow,
sprawdzajgcych i rzeczoznawcow dokonujgcych uzgodnien dokumentagiji,
e oswiadczenie Wykonawcy, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa,
specyfikacjg istotnych warunkdw zamdwienia, opisem przedmiotu zamowienia,
z nalezytg starannoscig, zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzien przekazania
przedmiotu umowy i ze dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc,
e oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci i kompletno$ci dokumentacji w wersiji
papierowej z wersjg elektroniczna,
e oswiadczenie zobowigzujgce do petnienia nadzoru autorskiego w czasie realizaciji

inwestycji objetej dokumentacja, koszt nadzoréw nalezy wliczy¢ w cene ofertowa.

Wszystkie ww. opracowania powinny by¢ rowniez (dodatkowo) przygotowane

i przekazane zamawiajgcemu w wers;ji elektronicznej na ptycie CD. Wszystkie materiaty
na ptycie CD powinny by¢ wykonane w formacie PDF oraz dodatkowo w postaci plikéw
edytowalnych w formatach *.dwg, *.doc, *.xlIs i *.ath. Nazwy plikbw zawartych na ptycie

CD muszg posiadac¢ informacje o formacie oraz rozmiarze.
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przeprowadzeniem:

Wybudowanie obiektu musi zostac zrealizowane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
budowlang. Nie ma mozliwosci przystgpienia do realizacji rob6t budowlanych,
wymagajgcych pozwolenia na budowe, bez uprzedniego pozyskania odpowiednich
zgdd. Przystgpienie do robét budowlanych przed pozyskaniem wymaganych prawem

zatwierdzen dokumentacji jest zabronione.

Przed przystgpieniem do realizacji prac nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu kosztorys
uproszczony wraz z przedmiarem robot (w wersji papierowej oraz elektronicznej — plik
.ath, .sko itp.), wykonany na podstawie opracowanej dokumentaciji.

Po zrealizowaniu prac budowlanych i uporzagdkowaniu terenu inwestycji koniecznym
jest wykonanie dokumentaciji odbiorowej i rozliczeniowej oraz przekazanie obiektu

Zamawiajgcemu a dalej koncowe rozliczenie zadania.
Termin realizacji zadania:

Etap 1. Do 90 dni od daty podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej
przebudowy budynku Przedszkola nr 36 w Rybniku na podstawie niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz z uwzglednieniem zatozenh okreslonych w projekcie
mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz projekcie termomodernizacji, wraz z uzyskaniem
wszystkich uzgodnien i pozwoleh na jej realizacje, ztozenie wniosku o pozwolenie na
budowe, w tym:

do 30 dni od daty podpisania umowy na opracowanie inwentaryzacji budynku,
opracowanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej oraz opracowanie ekspertyzy
technicznej budynku przedszkola wraz z opracowaniem koncepcji architektoniczno—

budowlanej przebudowy budynku przedszkola.

Etap 2. Do 210 dni od daty podpisania umowy na wykonanie robo6t budowlanych na
podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w etapie 1, dotyczgcych modernizacji

dachu tj. docieplenie i wymiana pokrycia wraz z montazem wszystkich niezbednych
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obrobek blacharskich, montaz klap dymowych oraz montaz i uruchomienie

mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Etap 3. Do 340 dni od daty podpisania umowy na wykonanie pozostatych roboét
budowlanych i instalacyjnych z zastrzezeniem, ze w powyzszym terminie nalezy nie
tylko wykonac petny zakres robét, lecz takze dokonac¢ skutecznego zgtoszenia ich
zakonczenia i zamiaru przystgpienia do uzytkowania — bez sprzeciwu ze strony organu

kontrolnego (PINB) wniesionego w terminie ustawowym.

Szczegotowy zakres i wyjasnienia:
1. Opracowanie zatozen projektowych.
Zatozenia projektowe muszg zawierac rozwigzania rysunkowe obiektéw oraz
zagospodarowania catosci terenu wraz ze wskazaniem elementow wymagajgcych
pozyskania skutecznego zatwierdzenia w trybie zgtoszenia.
Do opracowania nalezy zatgczy¢ krotki opis zastosowanych rozwigzan technicznych,
technologicznych i materiatowych.
Zatozenia projektowe muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze nie zaakceptowac zatozen w nastepujgcych przypadkach:

e niezgodnosci z SWZ,

e niezgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym,

e niezgodnosci z przepisami prawa,

e niezgodnosci z przepisami technicznymi,

e niezgodnosci ze sztukg budowlana.
Zamawiajgcy dopuszcza, aby Wykonawca zaprezentowat i omowit zatozenia projektowe
m.in. na spotkaniach. W przypadku rozbieznosci lub brakéw w opracowaniu,
Zamawiajgcy dopuszcza uzupetnienie tych informacji w formie notatki ze spotkania i
zaakceptowania ustalonych rozwigzan réwniez na tym samym spotkaniu. Woéwczas
uwagi Zamawiajgcego bedg musiaty by¢ uwzglednione w projekcie budowlanym, ktéry
musi uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopuszcza réwniez forme elektroniczng akceptacji opracowania, z tym, ze
w tym przypadku Zamawiajgcy zastrzega sobie 10—dniowy okres na dokonanie tej

czynnosci.
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2. Opracowanie dokumentacji projektowe;j.
Opracowana dokumentacja musi odpowiada¢ warunkom i przepisom okreslonym w
Ustawie Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2019 poz. 1065 z pdzn. zm.).
Dokumentacja jako catos¢ nie zostanie przyjeta przez Zamawiajgcego w nastepujgcych
przypadkach:
a) nie bedzie spetniata wymagan Zamawiajgcego dotyczgcych parametrow
technicznych opisanych w programie funkcjonalno-uzytkowym,
b) bedzie niezgodna z wymaganiami okreslonymi w SWZ,
c) bedzie opracowana niezgodnie z wyzej wymieniong ustawg i rozporzgdzeniem
i innymi obowigzujgcymi przepisami prawa,
d) nie bedzie uwzgledniata uwag Zamawiajgcego ustalonych na etapie zatwierdzania
zatozen projektowych.
Na wszelkie odstepstwa od ustalonych powyzej zasad, Wykonawca musi uzyskac
pisemng zgode Zamawiajgcego.

Pozostate wymagania opisano w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

3. Uzyskanie zatwierdzenia dokumentaciji projektowe;.

Na tym etapie Zamawiajgcy przyjmuje opracowang dokumentacje, oceniajac jej
zgodnosc¢ z wyzej wymienionymi zapisami.

Wykonawca wypetnia wniosek (formularz zgtoszeniowy) i ,Oswiadczenie o posiadaniu
prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane” podpisane przez
Zamawiajgcego, a nastepnie przedktada te dokumenty do akceptacji organowi

administracji budowlane;j.

4. Budowa obiektu.

Przystgpienie do robo6t budowlanych, wymagajgcych zatwierdzenia, przed pozyskaniem
wymaganych prawem zatwierdzen dokumentacji jest zabronione.

Do budowy obiektu mozna przystgpi¢ niezwtocznie po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej oraz dla robo6t tego wymagajacych po

przyjeciu zgtoszenia robét budowlanych lub uzyskaniu pozwolenia na budowe.
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Przekazanie terenu prowadzenia robét nastepuje na wniosek Wykonawcy, nie pézniej
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niz 7 dnia roboczego, liczgc od daty powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce
o checi jego przejecia lub po otrzymaniu zgdd organéw administracji budowlanej na
podstawie informacji od Zamawiajgcego.

Do realizacji zadania Wykonawca musi wyznaczy¢ kierownika budowy oraz
kierownikéw robot branzowych, natomiast Zamawiajgcy inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed zabudowaniem materiatéw budowlanych konieczna jest ich akceptacja przez

Zamawiajgcego.

5. Odbidr i przekazanie obiektu do uzytkowania.

Minimum na 14 dni przed uptywem terminu umowy, Wykonawca informuje
Zamawiajgcego o planowanej gotowosci do odbioru (pisemnie lub mailowo).
Zamawiajgcy powotuje komisje i wyznacza termin odbioru.

Wykonawca przygotowuje i przekazuje w w/w terminie kopie dokumentéw
potwierdzonych za zgodnosc¢ z oryginatem, z ktérych musi wynikac, ze zastosowane
materiaty, zabudowane urzgdzenia i wyposazenie mogg by¢ stosowane na terenie
Polski lub Unii Europejskiej - posiadajg wymagane prawem dopuszczenia, certyfikaty,
atesty lub dokumentacje potwierdzajgcg ich zgodnos¢ z odpowiednimi normami, a takze
wyniki badan i pomiaréw niezbedne do stwierdzenia prawidtowosci przeprowadzonych
prac, w tym badanie instalacji odgromowej, badanie instalacji gazowej oraz instalacji
elektrycznej, wymagane protokoty sprawdzen i prob, charakterystyke energetyczng
budynku, uzyskanie wszelkich dokumentéw oraz niezbednych uzgodnien, w tym ze
Panstwowg Strazg Pozarng, Powiatowg Stacjg Sanitarno Epidemiologiczng oraz
Urzedem Dozoru Technicznego.

Wykonawca przygotuje niezbedne dokumenty do procedury odbiorowej, bedzie brat
czynny udziat w czynnosciach kontrolnych panstwowych organéw kontrolno-
opiniujgcych oraz przygotuje dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie.
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6. Wynagrodzenie.

Ustala sie wynagrodzenie ryczattowe. Ptatnosc¢ za wykonane przedmiotu umowy
nastgpi na podstawie protokotow stanu zaawansowania robot, do wysokosci 90%
wartosci umowy, natomiast pozostate 10% zostanie wyptacone Wykonawcy po
zakonczeniu procedury odbiorowej i przekazaniu obiektu do uzytkowania.

Ustala sie nastepujgce etapy ptatnosci:

a) Etap 1 —wynagrodzenie za przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej,
opinii ornitologicznej i chiropterologicznej, ekspertyzy technicznej budynku,
specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robét wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowe. Przekazana dokumentacja
wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego — do 2,50% wartosci umowy,

b) Etap 2 — wynagrodzenie za roboty budowlane polegajace na: ociepleniu scian
podziemnych budynku wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej i
poziomej oraz niezbednych robot ziemnych — do 2,30% warto$ci umowy,

c) Etap 3 — wynagrodzenie za roboty budowlane polegajgce na: ociepleniu $cian
nadziemnych budynku wraz z wyprawg z tynku, montazem parapetow
zewnetrznych, montazem rur spustowych, ustawieniem rusztowania — do 5,40%
wartosci umowy,

d) Etap 4 - roboty budowlane polegajgce na: demontazu starego pokrycia,
ociepleniu dachu budynku wraz z wykonaniem nowego pokrycia, remoncie
komindw, wykonaniu ogniomuréw, montazu niezbednych obrébek blacharskich,
montazu instalacji odgromowej, montazu rynien, montazu klap dymowych,
wymianie wiazu dachowego — do 5,20% wartosci umowy,

e) Etap 5 — wynagrodzenia za roboty instalacyjne polegajgce na: montazu i
uruchomieniu mikroinstalacji fotowoltaicznej — do 1,20% wartosci umowy,

f) Etap 6 — wynagrodzenie za roboty budowlane polegajgce na: wymianie stolarki
okiennej i drzwiowej wraz z montazem nawietrznikdw w oknach, wymianie
parapetow wewnetrznych, obrobkg szpalet wewnetrznych — do 5,50% wartosci
umowy,

g) Etap 7 — wynagrodzenie za roboty budowlane zwigzane z adaptacjg budynku na

potrzeby ztobka — do 20,00% wartosci umowy,
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h) Etap 8 — wynagrodzenie za roboty instalacyjne polegajgce na wymianie instalacji
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elektrycznej wraz z niezbednymi robotami budowlanymi — do 5,00% wartosci
umowy,

i) Etap 9 —wynagrodzenie za roboty instalacyjne polegajgce na montazu instalacji
niskoprgdowej (sie¢ strukturalna, sie¢ telefoniczna, SSWIN, CCTV, Wi-Fi,
wideodomofon, oddymianie klatek schodowych oraz instalacja wykrywania i
sygnalizacji pozaru (jesli wymagana) wraz z niezbednymi robotami budowlanymi
—do 5,80% wartosci umowy,

j) Etap 10 — wynagrodzenie za roboty instalacyjne polegajgce na wymianie
instalacji centralnego ogrzewania wraz z niezbednymi robotami budowlanymi —
do 3,50% wartosci umowy,

k) Etap 11 — wynagrodzenie za roboty instalacyjne polegajgce na wymianie
instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazu, c.w.u. — do 3,50% wartosci umowy,

[) Etap 12 — wynagrodzenie za roboty instalacyjne polegajgce na modernizacji
wezta cieplnego — do 2,10% wartosci umowy,

m) Etap 13 — wynagrodzenie za roboty instalacyjne polegajgce na montazu instalacji
wentylacji i klimatyzacji — do 6,30% wartosci umowy,

n) Etap 14 — wynagrodzenie za roboty budowlane zwigzane z: wykonaniem drogi
pozarowej oraz drogi dojazdowej wraz z wykonaniem zjazdu odpowiednio — z
ulicy Winklera oraz od strony ulicy Sw. Jézefa; wykonaniem parkingu wzdtuz
drogi pozarowej i drogi dojazdowej oraz parkingu pomiedzy budynkami szkoty i
przedszkola; wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz o$wietlenia zewnetrznego
dla drogi pozarowej, drogi dojazdowej oraz parkingdw; przeniesieniem
istniejgcego placu zabaw wraz z wykonaniem nowych fundamentéw pod
urzgdzenia zabawowe oraz z wykonaniem nowej nawierzchni bezpiecznej dla
ww. placu zabaw — do 7,70% wartosci umowy,

o) Etap 15 — wynagrodzenie za roboty budowlane zwigzane z zagospodarowaniem
terenu, wymiang i budowg nowego ogrodzenia — do 4,00% wartosci umowy,

p) Etap 16 — wynagrodzenie za dostawe i montaz urzgdzen zabawowych placu

zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych dla ww. placu zabaw — do
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3,10% wartosci umowy. Wyposazenie placu zabaw wg. zatgcznika nr 2 do
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niniejszego PF-U,

q) Etap 17 — wynagrodzenie za dostawe i montaz wyposazenia kuchni — do 3,90%
wartosci umowy. Wyposazenie kuchni wg. zatgcznika nr 1 do niniejszego PF-U,

r) Etap 18 — wynagrodzenie za dostawe i montaz windy dla oséb
niepetnosprawnych oraz dostawe i montaz windy towarowej wraz z odbiorami
ww. urzgdzen przez UDT — do 3,00% wartosci umowy,

s) Etap 19 — wykonanie catosci zadania, opracowanie dokumentac;ji
powykonawczej, charakterystyki energetycznej budynku, przeprowadzenie
procedur odbiorowych, uzyskanie pozytywnego zgtoszenia zakonczenia budowy
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie — 10% wartosci umowy.

Kolejnos¢ realizacji etapdéw od nr 2 do nr 18 nie jest obligatoryjna, z wytgczeniem
etapdw nr 4 i 5, ktére nalezy zakohczy¢ w terminie do 210 dni od daty podpisania

umowy.

7. Gwarancja.

Wykonawca musi udzieli¢ Zamawiajgcemu gwarancji na wybudowany obiekt oraz
zabudowane urzgdzenia i dostarczone wyposazenie, przy czym, jezeli w tym okresie
bedzie wymagane wykonywanie czynnosci konserwacyjnych i wymaganych warunkami
gwarancji przeglgdow tych elementéw, to muszg by¢ one uwzglednione w wycenie
oferty Wykonawcy. Zamawiajgcy nie moze ponosi¢ dodatkowych kosztéw utrzymania
obiektu w okresie gwarancji, z tytutu posiadania tej gwarancji. Dewastacje nie podlegajg
gwarancji. Okres gwarancji bedzie przedmiotem oceny oferty Wykonawcy - szczegoty w

Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

8. Zataczniki:

- wersja cyfrowa dokumentacji dotyczgcej termomodernizacji Przedszkola 36 z 2024r.
- wersja cyfrowa dokumentacji mikroinstalacji fotowoltaicznej Przedszkola 36 z 2022r.
- zestawienie wyposazenia kuchni

- zestawienie urzgdzen zabawowych placu zabaw

- proponowane zmiany w ukfadzie pomieszczen
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Przebudowa budynku Przedszkola nr 36 w Rybniku na ztobek,
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w formule ,zaprojektuj i wybuduj”

Zatacznik nr 1 - Wymagane wyposazenie kuchni oraz zaplecza kuchni.

Lp. Nazwa wymiary ilos¢ Wymagane parametry

1. Piec konwekcyjno- 860x650x940H 1kpl. - wykonanie ze stali nierdzewnej,
parowy, programowalny +/-5% - pojemnos¢: 10x GN1/1 H65,
wraz z dedykowang - zasilanie 3-fazowe, moc el. 16 do 19 kW,
podstawg do pieca Funkcije obligatoryjne:

- pieczenie konwekcyjne (30-270°C),

- gotowanie na parze (50-100°C),

- potgczenie konwekcji z parg (30-270°C),

- gotowanie/pieczenie z sonda,

- rewersyjne obroty termo-dmuchawy,

- mozliwos¢ ,wypuszczenia” pary wodnej z
komory pieca, jesli nastepnym etapem ma
by¢ ,suche” pieczenie.

Na wyposazeniu co najmniej:

- sonda temperaturowa,

- automatyczne mycie komory,

- oSwietlenie komory

2. Zestaw blach typu GN do | GN 1/1 21szt. | - 7x GN1/1 20mm teflonowe,
pieca konwekcyjno- - 6x GN1/1 65mm,
parowego jw. - 3x GN1/1 100mm perforowane,

- 3x GNSR1/1 65mm emaliowane do ciast,
- 2x GN1/1 kosz na frytki

3. Obieraczka do 450x830x930H 1szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej,
ziemniakow na +/- 5% - wsad: 12 kg,
podstawie, z filtrem - zasilanie 3-fazowe, moc el.0,55kW +/-5%,
skérkowym - wylgcznik bezp. w pokrywie i klapie
ZSypowej,

- timer z regulacjg co 5 min,
Na wyposazeniu:
- separator obierzyn

4. Szatkownica do warzyw 300x350x555H 1kpl. - obudowa, pojemnik oraz n6z ze stali

wraz z tarczami thgcymi +/-5% nierdzewne;j,

- wydajnos¢: 20-40 kg/h,

- pojemnos¢: 3,7 | +/-5%,

- zasilanie 1-fazowe, moc el.0,65kW +/-5%,
- urzgdzenie przeznaczone do pracy ciggtej
Na wyposazeniu kpl. 8 tarcz o $r. 205mm:

- plastry: 2, 4, 6 mm

- widrki 1,5 mm,

- stupki 2x6 mm,

- frytka 6x6 mm,

- kostka 10x10x10 mm

- tarte ziemniaki

5. Wilk do miesa 410x330x517H 1szt. - obudowa oraz czesci ze stali nierdzewnej,
+/-5% - zasilanie 1-fazowe, moc el. 0,8 kW +-/5%
- przeznaczony do pracy ciagtej do 8 godz.
Na wyposazeniu:
- sitka 5, 6 ,8 mm
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6. Mikser planetarny

wolnostojagcy —
na podtodze

1szt.

- wykonanie ze stali nierdzewnej,

- pojemnosc¢: min. 20 I,

- zasilanie 1-fazowe, moc el. 1,1 kW+/-5%
- 5 predkosci: od 98 do 375 rpm,

- 4 programy pracy,

- zbiornik podnoszony,

- przezroczysta pokrywa z bezpiecznikiem,
- otwdr w pokrywie, umozliwiajgcy dodanie
przypraw,

Na wyposazeniu:

- rézga, hak, mieszadto

7. Mikser reczny (blender)

stotowy

2szt.

- wykonanie ze stali nierdzewnej,

- zasilanie 1-fazowe, moc el. 0,45kW +/-5%
- obroty: 250-1500 rpm,

- dtugos¢ ramienia 350 mm +/-5%

Na wyposazeniu:

- noz, trzepaczka

8. Kostkarka, maszyna do
rozdrabniania

420x530x660H
+/-5%

1szt.

- wykonanie ze stali nierdzewne;,

- pojemnos¢: 6 kg,

- zasilanie 1-fazowe, moc el.0,22kW +/-5%
- podtagczenie do wody + odptyw

9. Krajalnica wedlin

570x560x475H
+/-5%

1szt.

- wykonanie ze stali nierdzewnej oraz
anodowanego aluminium (obudowa),

- stot podawczy: 220x180 mm +/-5%

- zasilanie 1-fazowe, moc el. 0,12 kW,

- regulacja krojenia 0-13 mm,

- N6z ze stali nierdzewnej, $r. noza 250 mm

10. | Naswietlacz szufladowy
do jaj

360x530x245H
+/-5%

1szt.

- obudowa ze stali nierdzewnej,

- zasilanie 1-fazowe, moc el. 0,08 kW
- pojemnosé: 30 jaj

- automatyczne wytgczanie lamp przy
otwartej szufladzie

11. | Ptyta indukcyjna,
pojedyncza

325x425x100H
+/-5%

2szt.

- wykonanie ze stali nierdzewne;,

- zasilanie 1-fazowe, moc el. 3,5 kW,
- 20 poziomdw pracy,

- timer z ustawieniem co 1 min,

- zabezpieczenie przed przegrzaniem,
- $r. pola grzewczego 260 mm +/-5%

12. | Kuchnia elektryczna, 2-
polowa, nastawna

400x700x250H
+/-5%

1szt.

- wykonanie ze stali nierdzewnej,

- zasilanie 3-fazowe, moc el.5,2 kW +/-5%
- 6-cio stopniowy zakres regulaciji,

- zeliwne piyty grzewcze o $r. 220 mm

13. | Taboret gazowy,
podwdjny

1160x580x380H
+/-5%

1szt.

- wykonanie ze stali nierdzewnej,

- palnik: 2x9,0 kW,

- przystosowany do duzych garnkéw
(50-100L),

- zabezpieczenie przeciwwyptywowe,
- redukcja mocy palnikéw do 1/3

14. | Trzon gazowy, 4-
palnikowy

900x900x850H
+/-5%

1szt.

- wykonanie ze stali nierdzewne;j

- palniki: 1x3,5 kW, 2x5,0 kW 1x7,0 kW,

- redukcja mocy palnikéw do 1/3,

- zabezpieczenie przeciwwyptywowe,

- wysokos¢ miedzy poétkg a kuchnig 430mm
+/-5%,

- zeliwne ruszty
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15.

Urzadzenie do gotowania
w wodzie

350x650x850H
+/-5%

1szt.

- wykonanie ze stali nierdzewnej,

- pojemnosc¢ zbiornika 23 1,

- automatyczne napetnianie i spust wody,
- na wyposazeniu kosz GN2/3

16.

Sterylizator do smoczkéw

520x590x380H
+/-5%

2szt.

- pojemnos¢ komory 19 |,

- zasilanie 1-fazowe,

- program sterylizacji w temp. +120°C,

- na wyposazeniu 2 pojemniki do sterylizacji
odpowiednie do wielkosci smoczkow

17.

Myjka (dezynfektor) do
smoczkdw i butelek

600x640x830H
+/-5%

2szt.

- obudowa oraz komora mycia ze stali
nierdzewnej,

- pojemnos¢ komory: min. 155 |,

- zasilanie 3-fazowe,

- sterowanie mikro-procesorowe, z
wyswietlaczem LED,

- dezynfekcja termiczna w temp. +85°C,

- 7 programow mycia i/lub dezynfekgciji,

- automatyczna kontrola poziomu wody,

- zabezp. przekroczenia zadanych temp.,

- pompa myjgca o wydajnosci min.400l/min,
- gtosnos¢ < 50 dB,

- wbudowany modut zmiekczania wody z
automatyczng regeneracjg

- wbudowane dozowniki ptynu i proszku,

na wyposazeniu:

- gorny wozek wsadowy ze spryskiwaczem,
- dolny wbozek wsadowy,

- kosz na 18 szt. butelek 120 ml — 4 szt.,

- kosz na smoczKki

18.

Zmywarka kapturowa z
funkcja wyparzania

720x930x1440H
(1940 otwarta)
+/-5%

2szt.

- wykonanie ze stali nierdzewnej,

- zasilanie 3-fazowe, moc el. 6,7kW +/-5%
- kosz: 500x500 mm

- automatyczne napetnianie, opréznianie
zbiornika,

- wbudowany dozownik detergentéw,

- ekran dotykowy LCD

Na wyposazeniu:

- kosz uniwersalny, kosz do talerzy,

- 2x pojemnik na sztucce

19.

Destylator wody

290x290x390H
+/-5%

1szt.

- wydajnos¢: min. 0,7 I/h,
- zasobnik: min. 4,0 |,

- zasilanie 1-fazowe

- filtr weglowy

20.

Zmigkczacz do wody,
automatyczny

200x360x510H
+/-5%

2szt.

- zasilanie 1-fazowe, moc el. 18W,

- przeptyw wody: max. 8 I/min,

- zbiornik na sél o pojemnosci 10 kg +/-5%
- automatyczna regeneracja uzalezniona od
zuzycia wody,

- proces regeneracji nie moze blokowac
pracy zasilanych urzgdzen

21.

Waga magazynowa 60 kg

400x610x870H
+/-5%

1szt.

- szalka ze stali nierdzewnej,

- zakres pomiaru: 60 kg,

- doktadnos$é¢: 20 g,

- wyswietlacz LCD,

- warunki pracy: -10/+40°C

- odpornos¢ na wstrzasy i wibracje
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22. | Paleta magazynowa 1200x800x160H | 4szt. - materiat: polietylen, bez ozebrowania i
otworow, bez rantu,
- atest do bezposredniego kontaktu z
zywnoscig,
- no$nosc¢ statyczna : min. 6000 kg
23. | Mobilny pojemnik na Fi 560 / 590H 3szt. - materiat: LLDPE
odpady +/-5% - pojemnos¢: 75 |, +/-5%,
- kolor: szary
Na wyposazeniu:
- pokrywa
- podstawa na skretnych kétkach
24. | Wozek transportowy, 740x480x870H 1szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej,
platformowy +/-5% - udzwig 150 kg +/-5%,
- skretne kota, sktadana rgczka
25. | Bemar jezdny z szafkami | 930x690x1000H | 4kpl. - wykonanie ze stali nierdzewnej,
ogrzewanymi i +/-5% - zasilanie 1-fazowe, moc el. 1,9 kW +/-5%
rozsuwanym blatem - pojemnosé: 2x GN1/1 H200,
- zakres regulacji temp.: +30/+95°C,
- zbiorniki ogrzewane niezaleznie,
- przestrzeh pod wanng bemarowg
zamykana, ogrzewana,
- naroza wdzka z odbojami ze sprezystego,
nie smarujgcego materiatu,
- kota skretne, dwa z nich z hamulcem
Na wyposazeniu:
- pojemniki GN wraz z pokrywkami
26. | Wébzek transportowy na 380x550x1735H | 5szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej,
pojemniki GN +/-5% - pojemnos¢: 14 pojemnikow GN 1/1,
- obustronna blokada pojemnikéw i tac,
- kota skretne, dwa nich z hamulcem,
- odstep miedzy pétkami 80 mm
27. | Pojemniki GN 11 61kpl. | - wykonanie ze stali nierdzewnej
gastronomiczne typu GN Pojemnosc¢:
-15x 2,21,
-10x 5,01,
-10x 8,01,
-10x 14,01,
-10x 191,
-6x 26,0 1.
Na wyposazeniu do kazdego pojemnika:
- pokrywa typu GN,
- pokrywa szczelna
28. | Pojemniki GN 1/2 35kpl. | - wykonanie ze stali nierdzewnej
gastronomiczne typu GN Pojemnosc¢:
-20x6,0
-15x 11,5 1.
Na wyposazeniu do kazdego pojemnika:
- pokrywa typu GN,
- pokrywa szczelna
29. | Pojemniki GN 1/3 40kpl. | - wykonanie ze stali nierdzewnej

gastronomiczne typu GN

Pojemnosé:

-20x 3,7 1,

-20x 5,7 1.

Na wyposazeniu do kazdego pojemnika:
- pokrywa typu GN,

- pokrywa szczelna
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30. | Pojemniki GN 1/6 60kpl. | - wykonanie ze stali nierdzewnej
gastronomiczne typu GN Pojemnos¢:
-40x 1,61,
-20x2,01.
Na wyposazeniu do kazdego pojemnika:
- pokrywa typu GN,
- pokrywa szczelna
31. | Pojemniki GN —rézne 140kpl | - wykonanie z poliweglanu,
gastronomiczne typu GN - duza odpornos¢ na uderzenia,
- podziatka w litrach
Pojemnosc:
-30x GN %2 - 4,01,
-30x GN % - 2,61,
-30x GN 1/6 — 2,3 1,
-30xGN 1/6 — 1,61,
-20xGN 1/9-0,9 1.
Na wyposazeniu do kazdego pojemnika:
- pokrywa typu GN,
32. | Pojemniki GN —rézne 65kpl. | - wykonanie z polipropylenu,
gastronomiczne typu GN - nie absorbujg zapachow
Pojemnos¢:
-10x GN 2/3 - 13,51,
-10x GN 1/3 - 6,0,
-20x GN 1/2-12,51,
-15x GN 1/2-4,3 1,
-10xGN 1/9-6,0 1.
Na wyposazeniu do kazdego pojemnika:
- pokrywa typu GN
33. | Szafa chtodnicza 600x600x819H 2szt. - obudowa ze stali nierdzewne;j,
podblatowa +/-5% - poj. brutto: min. 180 |,
- zakres temp.: +1/+150C,
- zasilanie 1-fazowe
34. | Stoét chtodniczy z blokiem | 950x700x870H 2szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej,
2 szuflad i drzwiami, +/-5% - zasilanie 1-fazowe, moc el. 0,15 kW,
agregat na dole - zakres temperatur -2/+10°C,
- prowadnice na pojemniki GN,
- rant z tytu blatu,
- automatyczne odszranianie,
- na wyposazeniu 2 potki azurowe
35. | Stét mrozniczy 2 940x700x850H 1szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej,
drzwiowy, agregat na +/-5% - zasilanie 1-fazowe, moc el.0,25kW +/-5%,
dole - pojemnos¢: 257 | +/-5%,
- zakres temperatur: -10/-20°C,
- komora w standardzie GN 1/1,
- rant z tytu blatu,
- automatyczne odszranianie.
Na wyposazeniu:
- 2 ruszty z prowadnicami
36. | Zamrazarka skrzyniowa 1490x740x840H | 4szt. - obudowa malowana proszkowo,
+/-5% - pokrywa ze stali nierdzewnej,

- zasilanie 1-fazowe, moc el. 0,2 kW +/-5%,
- pojemnos¢: 470 | +/-5%,

- o$wietlenie komory,

- temperatura max. -24°C,

- cyfrowy wys$wietlacz temperatury,

- system odprowadzania wody z dna
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Na wyposazeniu:
- 2x kosz,
- 1x przegroda,
- 4x kétka do zamrazarek skrzyniowych
37. | Szafa chtodnicza z 600x600x1850H | 2szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej,
przeszklonymi drzwiami +/-5% - zasilanie 1-fazowe, moc el. 0,20 kW,
- pojemnos¢: 350 | +/-5%,
- zakres temperatur: 0/-10°C,
- automatyczne odszranianie,
- na wyposazeniu 4 potki azurowe
38. | Zamrazarka skrzyniowa 1490x740x840H | 4szt. - obudowa malowana proszkowo,
+/-5% - pokrywa ze stali nierdzewnej,
- zasilanie 1-fazowe, moc el. 0,2 kW +/-5%,
- pojemnos¢: 470 | +/-5%,
- o$wietlenie komory,
- temperatura max. -24°C,
- cyfrowy wys$wietlacz temperatury,
- system odprowadzania wody z dna
Na wyposazeniu:
- 2x kosz,
- 1x przegroda,
- 4x kotka do zamrazarek skrzyniowych
39. | Stot wytadowczy do Dostosowa¢ do | 1szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej,
zmywarki kapturowej wymiarow - prowadnice na czyste kosze do zmywarki,
kuchni - rant z tytu blatu
40. | Stoétz komorg Dostosowa¢ do | 1szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej,
zlewozmywaka — stot wymiarow - rant z tytu blatu,
zatadowczy do zmywarki | kuchni - gteboko$¢ komory min. 250 mm
41. | Stétz basenem 1 Dostosowa¢ do | 1szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej,
komorowym i ptytg do wymiarow - rant z tytu blatu,
krojenia kuchni - gteboko$¢ komory min. 400 mm
42. | Stotdo pracy z szatkg Dostosowa¢ do | 2szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej,
zamykanag wymiaréw - rant z tytu blatu,
kuchni - suwane drzwi
43. | Stétz komorg Dostosowa¢ do | 2szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej,
Zlewozmywaka i wymiaréw - rant z tytu blatu,
miejscem na szafe kuchni - gteboko$¢ komory min. 250 mm
chtodniczg
44. | Stétz komorg Dostosowa¢ do | 2szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej,
zlewozmywaka, potka, wymiarow - rant z tytu blatu,
zamykanymi drzwiami kuchni - gtebokos$¢ komory min. 250 mm
(kuchnia mleczna)
45, | Stanowisko neutralne z Dostosowa¢ do | 1szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej,
zamontowang kolumng i wymiarow - rant z tytu blatu,
wylewkag wody kuchni
46. | Pdétka wiszaca Dostosowa¢ do | 2szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej,
wymiaréw - rant z tytu poiki,
kuchni - obcigzenie do 60 kg
47. | Szafka wiszaca, Dostosowa¢ do | 2szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej,
zamykana wymiaréw - drzwi dwuskrzydiowe
kuchni
48. | Regat ociekowy 1200x450x 2szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej,

1800H +/-5%

- min. 4 pétki azurowe,
- regulowana wysokos¢ potek,
- obcigzenie do 150 kg na potke
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49. | Regat magazynowy

1000x500x
1800H +/-5%

10szt.

- wykonanie ze stali nierdzewnej,
- min. 4 pétki petne,
- obcigzenie do 70 kg na pétke

50. | Regat magazynowy
azurowy

900x460x1680H
+/-5%

3szt.

- wykonanie z anodowanego aluminium,
- min. 4 pétki azurowe,
- obcigzenie do 120 kg na potke

51. | Pralka

550x600x850H
+/-5%

2szt.

- wolnostojgca, klasa energetyczna A
- zasilanie 1-fazowe,

- fadowanie od przodu,

- pojemnos¢ 8 kg +/-5%,

- poziom hatasu 72 dB,

- wbudowany modut wi-fi,

52. | Suszarka bebnowa

600x600x850H
+/-5%

1szt.

- wolnostojgca, klasa energetyczna A++

- zasilanie 1-fazowe,

- fadowanie od przodu,

- pojemnos¢ 8 kg +/-5%,

- poziom hatasu 65 dB,

- wbudowany modut wi-fi,

Na wyposazeniu:

- tgcznik uniwersalny umozliwiajgcy
postawienie jednego urzadzenia na drugim
— 1szt.

53. | Bateria stojgca,
umywalkowa,
jednootworowa

2szt.

- z wycigganym prysznicem dt. 65cm +/-5%

54. | Umywalka z wytgcznikiem
kolanowym

400x330x570H
+/-5%

1szt.

- wykonanie ze stali nierdzewnej,

- wymiary komory: 200x330x400 mm +/-5%
Na wyposazeniu:

- kran,

- syfon,

- elementy montazowe,

- dozownik mydta ze stali nierdzewnej

55. | Zlewozmywak
porzadkowy

500x500x500H
+/-5%

1szt.

- wykonanie ze stali nierdzewnej,

- wymiary komory: 200x340x400 mm +/-5%
- rant z tytu blatu

Na wyposazeniu:

- zaluzja zastaniajgca zlewozmywak

ESOD: 2024-177576

65/70

Przyg.: Krzysztof Jedziniak
Rzeczpospolita

Fundusze
Europejskie - Polska

Dofinansowane przez Unie Europejska — NextGenerationEU

Dofinansowane przez
Unie Europejska

PLAN
==— ODBUDOWY



S " : piisy Wojewoédztwo
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez et Slaski
dla Slaskiego - Polska Unie Europejska e SHIc

Przebudowa budynku Przedszkola nr 36 w Rybniku na ztobek,

w formule ,zaprojektuj i wybuduj”

Zatacznik nr 2 — Wymagane wyposazenie placu zabaw.

Lp. Nazwa ilos¢ Wymagane parametry

1. Zestaw integracyjny 1kpl. Wykaz elementéw sktadowych zestawu:

- wymiary zestawu: 650x470 cm +/-10%,

- wieza kwadratowa bez dachu, podest wys. 90 cm — 1szt.
- wieza kwadratowa bez dachu, podest wys.50 cm — 1szt.
- wieza kwadratowa z dachem, podest wys. 90 cm — 2szt.
- dach dwu- lub czterospadowy — 2szt.

- schody z barierkami petnymi, wys. 90 cm — 1szt.

- trap, wys. 50 cm — 1szt.

- zjezdzalnia, wys. 90 cm — 2szt.

- podest z belkg ruchomg wraz z ostonami — 1szt.

- tunel $rednicy 54 cm, dtugosci 130 cm +/-10% — 1szt.

- panel ,koétko/krzyzyk” — 1szt.

- tablice edukacyjne — 2szt.

- zestaw zawiera takie elementy jak barierki ochronne,
panele boczne.

Wykonanie zestawu:

- konstrukcja ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej
ogniowo i malowanej proszkowo,

- 8lizgi zjezdzalni z tworzywa poliestrowego, ptyty boczne
z ptyty HDPE gr. 15 mm,

- tunel z rury polipropylenowej,

- wszystkie pozostate elementy takie jak: tablice
edukacyjne, panele boczne, podesty, schody, barierki,
daszki — wykonane z ptyty HDPE gr. 15 mm.

Materiaty odporne na promieniowanie UV oraz wilgo€.

2. Zestaw integracyjny 1kpl. Wykaz elementéw sktadowych zestawu:

- wymiary zestawu: 590x380 cm +/-10%,

- wieza kwadratowa z dachem, podest wys. 90 cm — 1szt.
- wieza kwadratowa bez dachu, podest wys. 50 cm — 1szt.
- dach dwu- lub czterospadowy — 1szt.

- trap, wys. 50 cm — 2szt.

- zjezdzalnia, wys. 90 cm — 1szt.

- tunel $rednicy 54 cm, dtugosci 130 cm +/-10% — 1szt.

- podest z belek ruchomych, wys. 50 cm — 1szt.

- tablice edukacyjne — 1szt.

- zestaw zawiera takie elementy jak barierki ochronne,
panele boczne.

Wykonanie zestawu:

- konstrukcja ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej
ogniowo i malowanej proszkowo,

- $lizgi zjezdzalni z tworzywa poliestrowego, ptyty boczne
z ptyty HDPE gr. 15 mm,

- tunel z rury polipropylenowej,

- wszystkie pozostate elementy takie jak: tablice
edukacyjne, panele boczne, podesty, schody, barierki,
daszki — wykonane z ptyty HDPE gr. 15 mm.

Materiaty odporne na promieniowanie UV oraz wilgoc.
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3. Hustawka podwdéjna

1szt.

- wymiary 170x420x240H cm +/-10%,

- siedziska typu ,koszyk”.

Wykonanie zestawu:

- konstrukcja ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej
ogniowo i malowanej proszkowo,

— siedziska o konstrukcji aluminiowej lub ze stali
nierdzewnej, pokryte miekkim poliuretanem.

Materiaty odporne na promieniowanie UV oraz wilgo€.

4. Bujaki na sprezynie

4sz7t.

- wymiary 80x40x60H cm +/-10%,

- ksztatt np.: autko, straz pozarna, policja, delfin itp.
Wykonanie zestawu:

- konstrukcja ze stali nierdzewne;j,

- siedzisko oraz scianki boczne z ptyty HDPE gr. 15 mm
Materialy odporne na promieniowanie UV oraz wilgo¢.

5. Urzadzenie sprawnosciowe —
belka balans

1kpl.

Wykaz elementow sktadowych zestawu:

- wymiary: 370x90x50H cm +/-10%,

- podest z belkg ,balans”, wys. 50 cm — 1szt.

- trap, wys. 50 cm — 2szt.

- podest zabezpieczony barierkg

Wykonanie zestawu:

- konstrukcja ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej
ogniowo i malowanej proszkowo,

- podest, trap z ptyty HDPE gr. 15 mm

Materialy odporne na promieniowanie UV oraz wilgo¢.

6. Urzadzenie sprawnosciowe —
tunel

1kpl.

Wykaz elementow sktadowych zestawu:

- wymiary: 370x90x50H cm +/-10%,

- trap, wys. 50 cm — 2szt

- tunel $rednicy 54 cm, dtugosci 130 cm +/-10% — 1szt.
Wykonanie zestawu:

- konstrukcja ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej
ogniowo i malowanej proszkowo,

- tunel z rury polipropylenowe;.

Materiaty odporne na promieniowanie UV oraz wilgo€.

7. Trampolina w podfozu, okragta

1szt.

- wymiary zewnetrzne: srednica 105 cm +/-10%,

- mata skokowa zfozona z trwatych segmentow z
tworzywa sztucznego,

- pow. amortyzujgca wykonana z jednolitej warstwy EPDM
- sprezyny ocynkowane ogniowo.

Materialy odporne na promieniowanie UV oraz wilgo¢.

8. Karuzela tarczowa z
siedziskami oraz kierownicg

1szt.

- wymiary: srednica 140x80H cm +/-10%,

- przeznaczona dla min. 5 dzieci.

Wykonanie zestawu:

- konstrukcja z rur ze stali nierdzewnej lub ze stali
ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo oraz z
blachy grubosci 5 mm,

- podest z ptyty antyposlizgowej HDPE gr.18 mm,

- siedziska oraz kierownica z ptyty HDPE gr. 18 mm
Materialy odporne na promieniowanie UV oraz wilgo¢.

9. Piaskownica wraz z zaglem
zacieniajgcym

1kpl.

Piaskownica:

- wymiary: 340x340x40H +/-10%,

- moduty wykonane z betonu wibroprasowanego,

- siedziska ze stali nierdzewnej i ptyty HPL gr. 8 mm,
- wszystkie krawedzie zaokrgglone

Zagiel zacieniajgcy:

- wymiary: 350x350x290H +/-10%,

- konstrukcja z rur ze stali ocynkowanej ogniowo i
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malowanej proszkowo,

- materiat, z ktérego wykonana jest mata zacieniajgca
powoduje ograniczenie dostepu Swiatta na poziomie 50%.
Materiaty odporne na promieniowanie UV oraz wilgo€.

10.

Piaskownica okragta wraz z
zaglem zacieniajgcym

1kpl.

Piaskownica:

- wymiary: fi 290x30H +/-10%,

- moduty wykonane z betonu wibroprasowanego,

- siedziska ze stali nierdzewnej i ptyty HPL gr. 8 mm,
Zagiel zacieniajgcy:

- wymiary: 400x400x290H +/-10%,

- konstrukcja z profili zamknietych ze stali ocynkowanej
ogniowo i malowanej proszkowo,

- materiat, z ktérego wykonana jest mata zacieniajgca
powoduje ograniczenie dostepu swiatta na poziomie 50%,
- zagiel zamontowany na state.

Materiaty odporne na promieniowanie UV oraz wilgo€.

1.

Zjezdzalnia wolnostojgca

1szt.

- wymiary: 180x167x50H cm +/-10%,

- podest, wys. 50 cm,

- trap, wys. 50 cm,

- zjezdzalnia, wys. 50 cm,

- barierka petna,

- konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo i malowana
proszkowo,

- podest, trap wykonane z ptyty HDPE

12.

Tablica rysunkowa, podwdjna

2szt.

- wymiary: (85+85)x150H cm +/-10%, w ksztatcie litery L,
- konstrukcja ze stali nierdzewne;j,

- tablice wykonane ze sklejki wodoodpornej gr. 22 mm,
pokryte z dwdéch stron farbg umozliwiajgca pisanie kredg

13.

Tablice manipulacyjne,
edukacyjne

2kpl.

- wymiary: 250x70x150H cm +/-10%,

- sktad zestawu: panel manipulacyjny, tablica, panel z
liczydtem, gra w kotko i krzyzyk,

- konstrukcja ze stali nierdzewnej,

- elementy powierzchniowe z ptyty HDPE gr. 15 mm,
- elementy manipulacyjne z ptyty HDPE gr. 10 mm

14.

Stolik zintegrowany z tawkami
(2szt.)

6kpl.

- wymiary: 150x140x60H cm +/-10%,

- konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo i malowana
proszkowo lub ze stali nierdzewnej,

- blat i siedziska wykonane z ptyty HPL gr. 10 mm

15.

Hustawka dla dzieci
niepetnosprawnych
(zamontowana na placu
zabaw przy szkole
podstawowej nr 11)

1szt.

- wymiary: 190x290 cm +/-10%,

- przeznaczona dla dzieci niepetnosprawnych,

- konstrukcja z rur ze stali nierdzewnej lub ze stali
ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo,

- atestowane, siedzisko z HDPE, dedykowane osobom
niepetnosprawnym.
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