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Pokrycie papg BROOF t1 o odpornosci EI15 —— Tynk 1,6 cm Wykoriczenie 2 cm Wykonczenie 2 cm Terakota
Ocieplenie welna mineralna Si:‘ ' ;": - Sciana cegla pelna 50 cm Wylewka betonowa 5 cm| Beton warstwa gladz betonowa
Warstwa wyréwnawcza z betonu 3 cin oci:nI: c 9 ? p: ?: Nch ¥ Izolacja przeciwwilgociowa Styropian 5 cm wyrdwnawcza 3 cm mata drenazowa
Plyty korytkowe na $ciankach azutowych T kp1 ';'e Blytopian Styrodur Strop DZ-3 23 cm Chudy beton 10 cm izolacja wodochronna
Pustka powietrzna VAL srea Folia kubetkowa Tynk 1,56 cm plyty PIR 2x8 cm

Strop DZ 3 23 cm
Tynk 1,5 cm

paroizolacja - papa zgrzewalna
plyta zelbetowa ze spadkiem

nazwa
projekiu

Projekt przebudowy | fermomodernizacji budynku Przedszkola nr 36 (w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Rybniku) przy ul. Konrada Winklera
& w dzielnicy Maroko-Nowiny wraz z rozbiérkq budynkéw gospodarczych

lokalizacja 44-210 Rybnik ul. Konrada Winklera 6

inwestor Miasto Rybnik ul, Bolestawa Chrobrego 2 44-200 Rybnik

v banza | ARCHITEKTURA

femat rysunku | Projeki - przekrdj AA

o W‘ﬂ projektant | Janina Stula

Hrma Projektowa mado] Janina Stula
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7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek przedszkola nr 36 przy ul. Winklera 6 w Rybniku jest Obiekt jest budynkiem niskim o kategorii
zagrozenia ludzi ZLII posiada klase odpornosci pozarowej C. Elementy budynku odpowiednio do jego klasy
pozarowej powinny w zakresie klasy odp{)rnos’ci ogniowej spefniac co najmniej wymagania okreslone w

ponizszej tabeli :

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® ™

poZarowej budynku

gidwna konstrukeja  konstrukcja strop!  $ciana Sciana przekrycie
noéna ¢ dachu zewnetrzna??  wewnetrzna?  dachu®
1 2 3 4 5 . 6 7
A R 240 R 30 REI120 E 2120 {o-i) E 160 RE30
"B" R 120 R 30 REI60 EI60 (o) E 1309 RE30
et R 60 R15 REI60 E130({o-i) E 154} RE15
D" R 30 {-) REI30 E130{o-i) {-) {-)
E {-) {-) (-) ) ) ()

Budynek jest budynkiem wolnostojacym. Odlegtos¢ od budynkow sgsiednich powyzej 8m. Wysokoséé budynku

6,77 m + 0,25 m ocieplenia = 7,01 m. Powierzchnia strefy pozarowej ponizej 80600 m2
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