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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- ustalenia z inwestorem

- kolorystyka zaakceptowana przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt przebudowy i termomodernizacji budynku Przedszkola nr 36 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11
w Rybniku) przy ul. Konrada Winklera 6 w dzielnicy Maroko-Nowiny

INWESTOR: Miasto Rybnik 44-200 Rybnik ul. Bolestawa Chrobrego 2
3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy wraz z termomodernizacjg budynku
przedszkola nr 36 w Rybniku.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI

Budynek zlokalizowany jest na dziatce 1099/60, 1028/60, 1033/59.Wjazd na dziatke odbywa sie od ul.
Winklera. Teren wokot budynku jest w wiekszosci utwardzony. Teren jest ogrodzony.

Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku wynosi 2 750,00 m2, a powierzchnie drég, parkingdw, placow
itp. nie wchodza w zakres projektu.

Wykaz istniejgcych obiektow:

- budynek Przedszkola 36

- tereny rekreacyjne —tereny zielone, plac zabaw, budynek gospodarczy murowany, budynek z
blachy do przechowywania zabawek ogrodowych

- tereny zielone,

- drogi wewnetrzne, chodniki, miejsca postojowe

- ogrodzenie terenu.
Dostep do posesji z drogi publicznej, obiekt zaopatrzony w energie elektryczng oraz w wode z
istniejgcych sieci miejskich. Zrzut sciekdw do istniejgcej, miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
Podstawowe dane budynku:

- wysoko$¢ budynku — 7,35 m.
- powierzchnia zabudowy budynku przedszkola — 588,5 m2

Przez teren dziatki przebiega nastepujgce uzbrojenie terenu:, przytgcze budynku do sieci cieptownicze;j,
przytacze budynku do sieci wodociggowej, przytgcze budynku do sieci kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji
deszczowej



5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektuje sie przebudowe wraz z termomodernizacjg budynku, dodatkowo projektuje sie czesciowa
wymiane utwardzenia wokot budynku, wymiana wynika z prac zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznej
i przeciwwilgociowej scian piwnicznych i fundamentowych

Przewiduje sie wyburzenie istniejgcego budynku gospodarczego w pétnocno zachodniej czesci terenu
Projektuje sie wykonanie opaski wokét budynku.

Dziatki, na ktérej zostang przeprowadzone prace jest terenem goérniczym, teren nie podlega ochronie
konserwatorskiej, a projektowane prace nie s3 w zadnym stopniu zagrozeniem dla srodowiska i otoczenia.
Odprowadzenie wéd opadowych nie ulega zmianie i odbywac sie bedzie poprzez istniejgcy system rynien i
rur spustowych.

Dojazd - Przewiduje sie wymiane istniejacych utwardzen na nowe. Utwardzenie asfaltowe drogi nalezy
wymienié¢ na nowe wykonane z kostki betonowej grubosci 8 cm

Dojscia — utwardzenie z ptyt betonowych 30x30 nalezy wymieni¢ na nowe wykonane z kostki betonowej
6cm

Schody zewnetrzne terenowe — nalezy przewidzie¢ wymiane schodéw na nowe wykonane z kostki
betonowe;j

Opaska wokot budynku — opaske wykonana z ptyt betonowych nalezy wymienié¢ na nowa wykonang z kostki
betonowej grubosci 6 cm

a. urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
bez zmian

b. sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekdw,
bez zmian — do istniejgcego przytacza kanalizacyjnego

c.  uktad komunikacyjny,
- Dojazd do budynku istniejacy bez zmian.

d. sposéb dostepu do drogi publicznej,
bez zmian wjazd na dziatke istniejgcy od ulicy Rymera

e. parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu,
bez zmian

f. uksztattowanie terenu i uktad zieleni,
bez zmian

Ogrodzenie

W zwigzku ze ztym stanem technicznym ogrodzenia wokot terenu Przedszkola nr 36 projektuje sie wykonanie
nowego ogrodzenia panelowego w kolorze grafitowym w zachodniej czedci dziatki wraz z wykonaniem nowej
bramy oraz furtki. Dodatkowo projektuje sie wykonanie nowego ogrodzenia panelowego, wyposazonego w
furtke odgradzajgcego teren placu zabaw od pozostatej czesci terenu.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia dziatki



1099/60 — 675 m2
1028/60 — 1250 m2
1101/60 — 429 m2
1033/59 1267 m2

taczna powierzchnia dziatek objetych opracowaniem —3621 m2

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, przy czym powierzchnie
zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku,

takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony,
Istniejgca powierzchnia zabudowy - 647,1 m2 w tym :

e powierzchnia zabudowy budynku przedszkola — 588,5 m2

e powierzchnia murowanego budynku gospodarczego przeznaczonego do rozbiorki - 10,6 m2
e powierzchnia murowanego sktadziku nie zadaszonego ro rozbidrki 16 m2

e powierzchnia blaszanego budynku gospodarczego do remontu — 32 m2

Projektowana powierzchnia zabudowy po wyburzeniach - 620,5

b)powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikow,

istniejgca powierzchnia utwardzen — dojazd, dojscia, schody. pochylnie : 647,8 m2 bez zmian
powierzchnia terenu placu zabaw wysypanego piaskiem : 185,5 m2

c)powierzchni biologicznie czynnej,

Istniejgca powierzchnia biologicznie czynna : 2099,6 m2

Projektowana powierzchnia biologicznie czynna — 2126,2 m2

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych;

brak
7. INFORMACIE | DANE:

a) orodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg
wymagane :

Budynek zlokalizowany w terenie objetym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Rybnika — MPZP Rybnik 2005 — na terenie oznaczonym jako BU- tereny ustug.

e  Powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niz 20% powierzchni dziatki
Warunek spetniony projektowana powierzchnia biologicznie czynna wynosi 3368,1 m2 co
wynosi 58,7% powierzchni dziatki



e Maksymalna intensywnos$¢ zabudowy 1,2, minimalna intensywnos¢ zabudowy 0,5
Warunek spetniony wspétczynnik intensywnosci zabudowy wynosi 0,5

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéow

lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym

ochrong konserwatorska,
budynek nie znajduje sie na terenach objetych ochrong konserwatora zabytkéw

c) okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego,
nie dotyczy budynek istniejacy,

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi;
nie dotyczy budynek istniejacy. Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEIJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI;

Wejscie gtéwne do budynku od strony pétnocnej j. Wjazd na dziatke o d strony zachodniej z ulicy Winklera
Budynek zlokalizowany w odlegtosci wiekszej niz 4 m od granicy z dziatkami budowlanymi. Budynek jest
oddalony od sgsiednich budynkéw o wiecej niz 8m

Hydrant znajduje sie w odlegtosci ok 75m od budynku gtéwnego.

Budynek posiada bezposredni zjazd z ulicy Winklera

Projektowana przebudowa z termomodernizacjg nie ma wptywu na klase zagrozenia pozarowego.

9. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB
ROBOT BUDOWLANYCH;

nie dotyczy budynek istniejgcy
10. INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU.

nie dotyczy budynek istniejgcy, obszar pozostaje bez zmian

Rodzaj projektowanej przebudowy z termomodernizacjg nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych
znaczyco oddziatywac na srodowisko naturalne i nie wymagajg sporzadzenia raportu oddziatywania na
srodowiska.

Przebudowe z termomodernizacjg zaprojektowano w sposéb minimalizujgcy jej wptyw na srodowisko i otoczenie

zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami Prawa Budowlanego a obszar oddziatywania projektowanej

przebudowy z termomodernizacjg zamyka sie w granicach zainwestowania. Wprowadzanie gazéw i pytéw do

powietrza oraz emisji hatasu nie moze spowodowac przekroczenia standardow i jakosci Srodowiska poza terenem

do ktérego inwestor ma tytut prawny. Budynek nie powoduje naruszenia prawa witasnosci i uprawnien oséb

trzecich. Nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania swiatta stonecznego, nie

pozbawia korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej. Nie wptywa negatywnie na zabudowe dziatek

sgsiednichiich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktécen oraz zanieczyszczenia

powietrza wody i gleby nie narusza stosunkéw wodnych i geologicznych inwestowanego terenu.



Podstawa prawna

Zakres oddziatywania

§ 12 Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie * zabudowa i zagospodarowanie
dziatki

Budynek istniejacy nie wprowadza sie
zmian w gabarytach i lokalizacji budynku

§ 18, § 19 Warunkdéw Technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie * Miejsca postojowe

Parking istniejgcy nie wprowadza sie
zmian w ilosci i lokalizacji miejsc
postojowych

§ 23.1 Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

* Miejsce gromadzenia odpaddw statych

Bez zmian

§ 13, § 57-60 Warunkéw Technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie * przestanianie i
zaciemnianie

Nie dotyczy budynek istniejacy nie
wprowadza sie zmian w gabarytach

budynku

§ 31 Warunkdw Technicznych jakim powinny odpowiadac Nie dotyczy

budynki i ich usytuowanie *Studnie

§ 36.2 Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiadac Nie dotyczy

budynki i ich usytuowanie * Zbiorniki bezodptywowe ma

nieczystosci ciekte

§ 40 Warunkdw Technicznych jakim powinny odpowiadac Nie dotyczy

budynki i ich usytuowanie * Zielen i urzadzenia rekreacyjne

§ 271-273 Warunkow Technicznych jakim powinny odpowiadaé Budynek zlokalizowany w wiekszej

budynki i ich usytuowanie * Usytuowanie budynku z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe

odlegtosci niz 8 m od budynkéw na
dziatkach sasiednich

Emisje zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

brak

Hatas wibracje i promieniowanie

brak

Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Brak wptywu na powierzchnie ziemi,

glebe,
podziemne, przewiduje sie podciecie

wody powierzchniowe i

drzew w ramach ich pielegnacji.

Uwarunkowania z innych nie powotanych przepisow

brak

ODDZIAt WSZELKICH ODDZIAtYWAN MIESCI SIE W GRANICY DZIAtKI INWESTORA




PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANY

1. RODZzAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj budynku - Przedmiotowy obiekt to budynek wolnostojacy. Na cato$é obiektu sktada sie
dwukondygnacyjny budynek przedszkola czesciowo podpiwniczony.

Kategoria obiektu budowlanego Budynek nauki i oswiaty IX—bez zmian

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY

Celem niniejszego projektu jest przeprowadzenie przebudowy wraz z termomodernizacjg obiektu w celu
poprawy jego efektywnosci energetycznej. Sposdb uzytkowania obiektu nie zmienia sie. Obiekt uzytkowany
jest jako Przedszkole. Pomieszczenia nie zmieniajg swojej funkcji.

Zakres prac:

° Wykonanie petnej termomodernizacji obiektu — docieplenie $cian zewnetrznych wraz z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowej, docieplenie stropodachéw, wykonanie iniekcji w piwnicy, catkowita
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

° docieplenie podtogi balkonu/tarasu wraz z wykonaniem podfoza odpornego na chodzenie i skoki
(balkon wykorzystywany na zabawy dzieci)

° wyburzenie istniejgcego murowanego budynku gospodarczego oraz wyburzenie skfadziku nie
zadaszonego

o wykonanie terenéw zielonych w miejscu wyburzonych budynkdéw

° Skucie zadaszen betonowych na elewacji frontowej i wymiana ich na zadaszenie systemowe szklane

° likwidacja luksferow i zamian na okna typu fix

° demontaz drzwi zewnetrznych zamurowanych od srodka ( atrapa drzwi) i uzupetnienie grubosci otworu
cegla.

o Wykonanie remontu doswietli wraz z izolacjami

° Remont schoddéw do pomieszczenia weztfa cieplnego,

- wykonanie daszku systemowego szklanego nad wejsciem do wezta cieplnego
- wymiana balustrad schodowych przy zejsciu do wezta cieplnego
- wykonanie nowych okfadzin antyposlizgowych na stopniach

- ocieplenie murkdéw przy zejsciu zgodnie z rysunkami

° Demontaz instalacji solarnej
° wymiana instalacji odgromowej,
° wykonanie remontu schodéw zewnetrznych i podjazdéw wraz z wykoriczeniem ptytkami granitowymi

ptomieniowanymi

° wykonanie nowych daszkédw systemowych szklanych nad wyjsciami ewakuacyjnymi z sal

° ocieplenie wetng mineralng kominéw wentylacyjnych wraz z tynkowaniem oraz podwyzszenie kominow
o grubosé ocieplenia,

° wymiana ogrodzenia w zachodniej czesci dziatki na systemowe panelowe w kolorze grafitowym



° wymiana nawierzchni wokét budynku w zwigzku z wykonaniem izolacji Scian piwnicznych i
fundamentéw oraz w zwigzku z jej ztym stanem technicznym

° wykonanie opaski wokét budynku — poprawa estetyki wokot budynku,

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt to budynek wolnostojgcy. Na catos¢ obiektu sktada sie dwukondygnacyjny budynek
przedszkola, czesciowo podpiwniczony

Kondygnacja piwniczna $ciany ceglane, fawy fundamentowe betonowe

Konstrukcja budynku przedszkola w poziomie parteru i pietra tradycyjna murowana - $ciany wykonane z cegty.
Stropy gestozebrowe . Budynek zadaszony jest stropodachem wentylowanym skfadajgcym sie z ptyt
korytkowych na sciankach azurowych opartych na stropie gestozebrowym, dach kryty papa

Wejscie gtdwne do budynku od strony pétnocnej. Wjazd na dziatke o d strony zachodniej z ulicy Winklera

Projekt elewacji budynku zostat pozytywnie zaakceptowany przez uzytkownika, wydziat inwestycji oraz
miejskiego konserwatora zabytkdw.

Tynkowana elewacja
Tynkowana
Kolor jasny podstawowy — NCS S0502Y
kolor jasny szary - NCS N2500 N
kolor ciemno szary — NCS S5000N
Kolor pomaraniczowy — NCS S0585 Y30 R
Kolor z6tty - NSC S 0550 Y10R
Kolor niebieski — NCS $S2040 R90B

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
Stolarka okienna PCV w kolorze jasno szarym
Drzwi wejscie gtdwne aluminium kolor jasno szary
Drzwi zewnetrzne piwniczne — metalowe ocieplone kolor grafitowy
Drzwi zewnetrzne — kolor jasno szary

Obrobki, rynny, rury spustowe, parapety zewnetrzne
Tytan cynk — RAL 7004

Schody zewnetrzne
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ptytka granit ptomieniowany o grubosci max 1 cm kolor jasny szary
balustrady - RAL 7004

Dach Papa kolor grafitowy

Obrébki blacharskie

Wykona¢ z blachy tytan cynk gr.0,6mm

Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe z blachy tytan cynk gr. 0,6mm.

Rynny 0150, rury spustowe 0100

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE DANE LICZBOWE

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy: 588,5 m2
Powierzchnia uzytkowa: 1246,5 m2
- piwnica 259,8 m2

- parter 575,1 m2

- | pietro 411,6 m2

Kubatura: 4136,3 m3

Liczba kondygnacji: 1l kondygnacje nadziemne

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O POSADOWIENIU BUDYNKU

Warunki geotechniczne dla przedmiotowego budynku pozostajg bez mian. Przedmiotowy budynek posadowiony
jest bezposrednio na tawach fundamentowych betonowych

Poziom posadowienia budynku +0,00 ustala sie na poziomie posadzki przedsionka wejscia gtéwnego, teren
istniejacy przy wejsciu gtdwnym do budynku na wysokosci — 0,8 m. Posadowienie istniejgcych taw
fundamentowych przyjmuje sie na min 2,5 m ponizej najnizszego punktu istniejgcego terenu.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UStUGOWYCH
Budynek nie posiada lokali mieszkalnych

7. OPIS ZAPEWNIANIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

POZA ZAKRESEM PROJEKTU, BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO STANU ISTNIEJACEGO.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzenia sciekdow oraz wéd opadowych.
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WODA UZYTKOWA.
POZA ZAKRESEM PROJEKTU, BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO STANU ISTNIEJACEGO.
KANALIZACJA SANITARNA.

POZA ZAKRESEM PROJEKTU, BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO STANU ISTNIEJACEGO.

KANALIZACJA DESZCZOWA.

ODPROWADZONA DO KANLAIZACJI DESZCZOWEJ MIEJSKIEJ ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM ORAZ NA
TEREN ZIELONY INWESTORA BEZ ZABURZANIA WARUNKO9. WODNYCH NA DZIAtKACH SASIENICH

Emisja zanieczyszczen gazowych pytowych i pfynnych
Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery — budynek nie emituje zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Odpady stafe
Poza zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Emisja hatasu oraz wibracji
Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje hataséw i
wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych.

Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne
Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, waod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu dziatki poza powierzchnia zabudowy, utwardzonych dojs¢ i dojazdéw do budynku.

9. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
1) Istniejgcy budynek podtaczony jest do sieci cieptowniczej w zwigzku z czym nie planuje sie zmiany
sposobu dostarczania ciepta do obiektu. Nie przeprowadza sie analizy systemdw alternatywnych
zaopatrzenia w ciepto poniewaz pod wzgledem ekonomicznym( istniejgce przytgcze do sieci

cieptowniczej ) oraz ekologicznej poniewaz projekt nie przewiduje zmiany sposobu dostarczania ciepta.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)

W zwigzku z modernizacja wezta cieplnego przewiduje sie wprowadzenie monitoringu temperatur w
pomieszczeniach z mozliwoscig podgladu zdalaczynnego. Zaktada sie wyposazenie wszystkich kaloryferéw w
zawory termostatyczne pozwalajace na regulacje temperatury w pomieszczeniu indywidualnie przez

uzytkownika

11. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

INSTALACJE SANITARNE.
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INSTALACJA WODOCIAGOWA.
POZA ZAKRESEM PROJEKTU, BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO STANU ISTNIEJACEGO.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEIJ.
POZA ZAKRESEM PROJEKTU, BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO STANU ISTNIEJACEGO.

INSTALACJA OGRZEWANIA.

Ogrzewanie budynku odbywac sie bedzie poprzez przytacze z sieci cieptowniczej, kompaktowy wezet
cieplny oraz instalacje grzejnikowa.

Ogrzewanie pomieszczen budynku przewidziano za pomocg wodnej, pompowej, dwururowej instalacji
c.0. o parametrach pracy 70/50°C. Instalacje zaprojektowano jako zamknietg zabezpieczong
membranowym zaworem bezpieczenistwa oraz przeponowym naczyniem wzbiorczym.

Instalacja c.o. zapewnia¢ bedzie pokrycie strat przez przenikanie ciepta przez przegrody budynku oraz
przez wentylacje minimalna.

Instalacje c.o. zaprojektowano z wykorzystaniem rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie (dla czesci
piwnicznej) oraz za pomocg rur tworzywowych warstwowych typu PE-RT/AI/PE-RT dla pozostatej
czesci).

Jako elementy grzewcze zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe oraz grzejniki drabinkowe. Kazdy z
grzejnikéw nalezy doposazy¢ w armature regulacyjno-odcinajaca oraz gtowice termostatyczne.

INSTALACJA WENTYLACII.

W budynku zapewniona bedzie wentylacja pomieszczen poprzez zastosowanie nawiewnikow
higrosterowanych,

ELEKTRYCZNA
Zasilanie w energie elektryczna- z istniejgcego przytacza energetycznego

PRZYLACZENIE DO SIECI ZEWNETRZNYCH

Przytacze wodociggowe
Przytacze wodociggowe istniejace

Przytacze kanalizacyjne
Przytacze kanalizacyjne istniejgce

Przytacze energetyczne
Zasilanie w energie elektryczna z istniejgcego przytacza

Instalacja grzewcza
Budynek wyposazony bedzie w instalacje centralnego ogrzewania. Czynnikiem grzejnym bedzie woda.
Budynek posiada istniejgce przytacze do sieci cieptowniczej
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12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU.

Klasa odpornosci

Nie zmienia sie warunkéw ewakuacyjnych oraz warunkéw PPOZ obiektu.

Budynek przedszkola nr 36 przy ul. Winklera 6 w Rybniku jest Obiekt jest budynkiem niskim o kategorii

zagrozenia ludzi ZLIl posiada klase odpornosci pozarowej C. Elementy budynku odpowiednio do jego klasy

pozarowej powinny w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetniaé¢ co najmniej wymagania okreslone w

ponizszej tabeli :

pozarowej budynku

||A||

||B||

||c||

||D||

||E||

13.

gtéwna konstrukcja
nos$na

R 240

R 120

R 60

R 30

()

konstrukcja
dachu

R 30

R 30

R15

()

()

Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku® "

strop?  $ciana

zewnetrzna®»?

RE1120 E 1120 (o0-i)

REI60 EI60 (o-i)
REI60 EI30 (o-i)
REI30 EI30(o-i)

() (-)

Sciana
wewnetrzna®)

E 160
E 1309
E 1154)
(-)
(-)

przekrycie
dachu?

RE30

RE 30

RE15

()
()

Budynek jest budynkiem wolnostojacym. Odlegtos¢ od budynkéw sasiednich powyzej 8m. Wysokosc

budynku 6,77 m + 0,25 m ocieplenia = 7,01 m. Powierzchnia strefy pozarowej ponizej 8000 m2

PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE

13.1. Projekt termomodernizacji:

Opracowanie to stanowic bedzie podstawe do wykonania termomodernizacji budynku Przedszkola nr

36 w Rybniku przy ul Winklera 6

- Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych — ociepli¢ systemowg ptyta styropianowg NRO

fasadowa w systemie ETICS wraz z wykonaniem gotowej wyprawy tynkarskiej, nalezy przyjaé

grubosc¢ i wspotczynnik ocieplenia tak aby sciana zewnetrzna posiadata wspotczynnik przenikania

ciepta max 0,20 W/(m2k)

- S$ciany zewnetrzne piwnic i cokotu — ociepli¢ systemowag ptytg styropianowa NRO fasadowg w

systemie ETICS wraz z wykonaniem gotowej wyprawy tynkarskiej, nalezy przyjgé grubosc i

wspotczynnik ocieplenia tak aby Sciana zewnetrzna posiadata wspétczynnik przenikania ciepta
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max 0,20 W/(m2k)

e Sciany piwnic przy gruncie oraz $ciany fundamentowe do poziomu stép fundamentowych —
ocieplenie $cian fundamentowych i piwnicznych wraz z niezbedng izolacjg przeciwwilgociowg
pionowa systemowg ptyta ze styroduru systemie ETICS. Nalezy osiggna¢ wspotczynnik

przenikania ciepta U=0,2 W/m?K.

- strop nad tarasem— ociepli¢ systemowa ptyta styropianowg NRO w systemie ETICS wraz z

wykonaniem gotowej wyprawy tynkarskiej,

- strop tarasu ociepli¢ piankg PIR wraz z niezbednymi izolacjami, tak aby strop posiadat

wspotczynnik przenikania ciepta max 0,15 W/(m2k)

- oScieza okienne i drzwiowe — ociepli¢ warstwg styropianu samogasngcego gr. min. 3 cm, wraz z

wykonaniem gotowej wyprawy tynkarskiej,

- powierzchnie gzymséw — ociepli¢ warstwg styropianu samogasngcego gr. min. 5 cm wraz z

wykonaniem gotowej wyprawy tynkarskiej,

- stropodach wentylowany budynku— ociepli¢ warstwg wetny mineralnej wraz z pokryciem
wykonanym z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowej BROOFtl, nalezy przyjg¢ grubosc i
wspotczynnik ocieplenia tak aby stropodach posiadat wspdtczynnik przenikania ciepta max 0,15

W/(m2k)

- istniejgce okna wymieni¢ na nowe wykonane z profili PCV o wspdtczynniku przenikania ciepta dla

catego okna U<0,9 [W/m2*K],

- istniejgce drzwi wymieni¢ na nowe o wspoétczynniku przenikania ciepta dla catych drzwi U<1,30

[W/m2*K],

- okna PCV muszg by¢ wyposazone w nawiewniki higrosterowane regulowane automatycznie.

Planuje sie réwniez wykonanie nastepujacych prac:

- wymiana istniejgcego systemu odprowadzania wody deszczowej — rynny i rury spustowe,
- wymiana istniejacych obrébek blacharskich,

- skucie istniejgcych zadaszen betonowych — montaz zadaszen systemowych,

- wymiana istniejgcych balustrad na nowe wykonane ze stali nierdzewnej,

- remont wszystkich schodédw zewnetrznych,

- wykonanie opaski wokét budynku z kostki brukowej o spadku min. 2%,

- wymiana istniejgcych kratek wentylacyjny elewacyjnych,

- remont doswietli piwnicznych

- wymiana opraw osSwietleniowych elewacyjnych,
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- wymiana uchwytéw flagowych,

- ocieplenie komindw wentylacyjnych, wraz z nadmurowaniem ich o grubos¢ ocieplenia

- przetozenie elementdw mocowanych do elewacji w tym: opraw oswietleniowych, tablic

informacyjnych, kamer monitoringu, instalacji alarmowej, instalacji odgromowej, klimatyzatora.

13.2. Prace dodatkowe

Dodatkowo przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét budowlanych:
Wyburzenie istniejgcych budynkéw
Wymiane utwardzenia na nowe

Demontaz daszkéw nad wejsciami oraz wykonanie nowych systemowych daszkéw szklanych nad kazdym
wejsciem

Wykonanie remontu schodéw zewnetrznych przy wejsciu gtéwnym

Wykonanie remontu schodéw do piwnicy

Wykonanie remontu murkéw oporowych przy schodach terenowych,

Wykonanie remontu schodéw terenowych

Wymiana ogrodzenia wokét terenu na nowe panelowe

14. ROZBIGRKA BUDYNKU INWENTARSKO SKEADOWEGO Z POMIESZCZENIEM GARAZOWYM

Budynek gospodarczy (a) jest budynkiem niepodpiwniczonym na planie prostokata. Budynek wybudowany w
technologii tradycyjnej murowanej, kryty dachem jednospadowym o konstrukcji batonowej i nachyleniu potaci
ok. 6 stopni. Budynek zlokalizowany jest w zachodniej czesci dziatki przy wjezdzie na teren.

Budynek gospodarczy (b) jest budynkiem niepodpiwniczonym na planie prostokata. Budynek wybudowany w
technologii tradycyjnej murowanej, bez zadaszenia. Budynek zlokalizowany jest we wschodniej czesci dziatki

Charakterystyka budynku pod wzgledem konstrukcyjnym
Budynek a

Wymiary—2,4mx4,4m

Powierzchnia zabudowy — 10,56 m2

Kubatura — 25,34 m3

llos¢ kondygnacji 1

llos¢ pomieszczen — 1
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Budynek b

Wymiary—3,2m x4,9m
Powierzchnia zabudowy — 15,68 m2
Kubatura — 43,08 m3

llos¢ kondygnacji 1

llo$¢ pomieszczen — 1

e Fundamenty — ceglane nie wykonywano odkrywek
e Sciany zewnetrzne podtuzne -murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
otynkowane

e Dach budynku A - jednospadowy o nachyleniu ok. 6stopni ptyta betonowa, kryta papa

e  Stolarka drzwiowa budynku a — drewniana

Ocena stanu technicznego budynku.
Budynek a

Pokrycie dachu budynku — stan techniczny zty — papa nieszczelna, orynnowania brak
Obrdbki blacharskie - brak

Stolarka - zty

Elewacja - stan techniczny zty

Sciany zewnetrzne — stan techniczny zty wida¢ znaczne pekniecia i naruszenie geometri
Podtoga i posadzki — stwierdza sie brak posadzki

Stan techniczny fundamentéw oraz muréw widocznych ponad poziomem terenu okresla sie jako zty.
Stwierdzono liczne rysy i pekniecia w ich powierzchniach wynikajgce ze zuzycia elementéw. Pokrycie dachu
uszkodzone w wielu miejscach. Konstrukcja dachu oraz pokrycie wymagaja pilnych napraw. W zwigzku z tym ze
budynek nie posiada izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej $ciany s3 mocno zawilgocone. Budynek
nie posiada wymaganej dla funkcji wentylacji.

Budynek b

Pokrycie dachu budynku — brak

Obrébki blacharskie - brak

Stolarka - brak

Elewacja - stan techniczny zty

Sciany zewnetrzne — stan techniczny zty widaé znaczne pekniecia i naruszenie geometri

Podtoga i posadzki — posadzka betonowa stan zty
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Whioski i zalecenia

W zwigzku z tym ze budynki nie byt remontowane ich stan ulegt pogorszeniu. Sciany sg zawilgocone w zwigzku
z brakiem izolacji przeciwwilgociowej.

Budynek a

Konstrukcja dachu budynku A uszkodzona, pokrycie dachu nieszczelne powoduje przemakanie konstrukcji
dachu. Catkowity remont budynku musiat by polega¢ na jego catkowitym odtworzeniu poniewaz stan Scian nie
pozwala na wykonanie jakiegokolwiek remontu. W zwigzku z tym ze budynek jest w ztym stanie technicznym
nakfady finansowe byty by nieproporcjonalne w stosunku do funkcji jakg petnia pomieszczenia aktualnie —
budynek ze wzgledu na zty stan techniczny sg nieuzytkowane. Remont jest ekonomicznie nieoptacalny a
pozostawienie budynku w aktualnym stanie stwarza mozliwosé zawalenia sie. Nieremontowany budynek w
niedalekiej przysztosci zagrazac¢ bedzie ludziom uzytkujgcym budynek przedszkola poniewaz stoi przy wjezdzie i
wejsciu na dziatke.

Budynek B

Konstrukcja scian stan zty, budynek aktualnie stuzy jako sktadzik na gruz i $mieci, zadaszenie sktadziku zostato
zdemontowane w poprzednich latach a jego stan od tego czasu tylko sie pogarszat. Wykonanie nowego
zadaszenia na istniejacych Scianach jest niemozliwe a pozostawienie go przy przedszkolu stwarza zagrozenie dla
dzieci uczeszczajgcych do niego poniewaz budynek znajduje sie przy wyjsciu bocznym z Sali przedszkolnych.
Remont jest ekonomicznie nieoptacalny a pozostawienie budynku w aktualnym stanie stwarza mozliwos¢
zawalenia sie

Plan rozbiorki
Przyjete rozwigzania.

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych pomieszczenia budynkéw opréznié. Teren rozbidrki przed
rozpoczeciem prac nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.

Przyjeto reczng metode rozbidrki z uzyciem maszyn. Rozbidrce podlegaé bedzie caty budynek. Od wtasciciela
terenu uzyskac oSwiadczenie o braku niewypatéw i niewybuchoéw, substancji chemicznych i biologicznych
szkodliwych dla zdrowia oraz braku promieniowania jonizujgcego. Powyzsze nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika rozbidrki. Gruz, cegly oraz papy pozyskane na skutek rozbiérki wykonawca winien zagospodarowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie sSrodowiska i gospodarki odpadami. Inwestor zobowigzany jest
do przedtozenia dokumentéw o ilosci, rodzaju i sposobie zagospodarowania odpaddéw w Wydziale Ochrony
Srodowiska.

Budynek przeznaczony do rozbiérki to obiekt niski o wysokosci do max 300 cm nad poziomem terenu,
rozbiérka nie powinna stwarza¢ probleméw wykonawczych.

Kolejnos¢ prowadzenia prac rozbiorkowych
Prace nalezy wykonywaé w nastepujacej kolejnosci
e Wygrodzenie strefy niebezpieczenstwa
e Zabezpieczenie sgsiednich budynkéw

e Wyniesienie z pomieszczen mebli i sprzetéow
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e demontaz stolarki drzwiowej

e demontaz pokrycia dachu —papa,
e demontaz konstrukcji dachu

e rozebranie $cian nad gruntem

e rozebranie $cian fundamentowych
e sortowanie i wywodz odpaddéw

e zasypanie i wyrdwnanie terenu

e uporzadkowanie terenu

e obsypanie terenu 10 cm warstwg humusu oraz posianie trawy

Warunki BHP prowadzenia roboét rozbiérkowych.

Prace rozbidrkowe oraz demontazowe prowadzié zgodnie z ogdélnymi warunkami BHP, a w szczegdlnosci:
- teren prowadzonych robét rozbiérkowych nalezy wygrodzi¢ taSmami i oznakowadé tablicami ostrzegawczymi,

- roboty rozbiérkowe mozna rozpocza¢ po odtgczeniu sieci od obiektéw oraz oswiadczenia wtasciciela terenu o
braku niewypatéw i niewybuchdéw, substancji chemicznych i biologicznych szkodliwych dla zdrowia oraz braku
promieniowania jonizujgcego; powyzsze nalezy potwierdzi¢ wpisami do dziennika rozbidrki,

- podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s roboty nalezy wstrzymad,

- w czasie rozbidrki przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach jest bezwzglednie zabronione,

- nie wolno gromadzi¢ gruzu na stropach,

— gruz nalezy usuwac bezposrednio na teren,

- nie wolno obalac scian lub innych czesci rozbieranego obiektu przez podkopywanie lub podcinanie,

- prowadzenie roboét rozbidrkowych o zmroku, przy sztucznym swietle lub przy ztej widocznosci jest zabronione,
- terminowo dokonywac przegladu i kontroli urzadzen linowych i pomocniczych,

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalez zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng, - wszyscy
pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w atestowany sprzet ochrony osobistej (pasy
bezpieczenstwa, hetmy ochronne),

- nie dopuszczaé do przebywania w strefach ochronnych oséb niezwigzanych bezposrednio z rozbidrka,
- stosowac ochrony zabezpieczajgce przed upadkiem — bariery, odbojnice,

- na budowie zorganizowac¢ punkt pierwszej pomocy medycznej wyposazony w apteczke z niezbednymi
medykamentami,

- zorganizowac¢ pomieszczenia socjalno-bytowe dla zatogi w obiektach sgsiednich lub w postaci przewoznych
barakowozéw w odlegtosciach nie wiekszych niz 200m od rozbieranych obiektow,

- na terenie powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu tablica z adresami i telefonami najblizszej strazy
pozarnej, pogotowia ratunkowego, policji,
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- wszystkie roboty prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnione;j.

Zasady prowadzenia robét rozbiérkowych.

Roboty rozbiérkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie odbywaja, nalezy wygrodzi¢ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Roboty rozbiérkowe powinny byé wykonywane na podstawie
dokumentacji rozbiérki, pod nadzorem osoby uprawnionej. Cato$¢ prac moze by¢ prowadzona recznie, poprzez
obalenie, wyburzenie i demontaz. Przed rozpoczeciem prac nalezy od rozbieranych obiektéw odtaczyé przytacze
napowietrzne linii energetycznej, linii telefonicznej oraz przytgcze wody jezeli istniejg. Prace rozbiérkowe
prowadzi¢ w taki sposdb, aby usuwanie poszczegdlnych elementéw nie wywotywato spadania lub zawalenie sie
innych elementéw budowli. Nie wolno gromadzi¢ gruzu na stropach, a takze wywracaé $ciany poprzez ich
podkopywanie lub podcinanie. Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiérki, warunkami planu
BIOZ. Catos¢ prac rozbiérkowych dokumentowac w dzienniku rozbiérki, dodatkowo prowadzi¢ nadzoér i
protokofowa¢ dostateczng wytrzymato$é elementéw, na ktérych bedg przebywaé pracownicy w trakcie
rozbiérki innych elementéw.

Odpady.
Rodzaje odpadow.

W trakcie prowadzonych robét rozbidrkowych powstanie szereg materiatéw masowych, ktére nalezy
gromadzic¢ z zachowaniem $cistej segregacji, a nastepnie odtransportowad na miejsce docelowego sktadowania,
przerdbki lub utylizacji, ktore nalezy uzgodnié z Zaktadem Komunalnym.

Rodzaje odpaddw:

- gruz betonowy, ceglany,

- tynki,

- stal,

- drewno,

- odpady niesegregowane podobne do komunalnych (ze sprzatania pomieszczen, socjalno-bytowe).

Ocena i klasyfikacja odpaddw w aspekcie ich ucigzliwosci dla Srodowiska oraz sposéb
zagospodarowania.

Klasyfikacje odpadéw sporzadzono na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r.
w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. nr 112, poz.1206). Powstajace w trakcie robot rozbiérkowych odpady
kwalifikowane sg do grupy 17 — Odpady z budowy, remontdéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowe;j.
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Kod Nazwa odpadu Sposéb
odpadu zagospodarowania
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow Utylizacja
170102 Gruz ceglany Utylizacja
1701 03| Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia Utylizacja
1701 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych Utylizacja

materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp. Utylizacja

17 01 82 Inne nie wymienione odpady Utylizacja

17 02 01 Drewno Wykorzystanie
gospodarcze

17 02 02 Szkto Przerébka i ponowne
wykorzystanie

17 02 03 Tworzywa sztuczne Utylizacja

17 02 05 Zelazo i stal Przerébka i ponowne
wykorzystanie

17 03 80 Odpadowa papa Utylizacja

17 04 05 Odpady i zlomy metaliczne oraz stopéw metali: Zelazo i stal Przerébka i ponowne
wykorzystanie

Uwaga:

1) w przedstawionym katalogu odpadéw, nie ma odpadéw zakwalifikowane jako niebezpieczne

2) sposoéb zagospodarowania odpaddw, odnosi sie do postepowania z odpadami przez zaktad utylizacji odpaddw.
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