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Wentylator dachowy W1 z silnikiem EC
na podstawie dachowej tumigcej
wydajnosé max. V=210 m*h
(projektowany)

Wentylator dachowy W3 z silnikiem EC
na podstawie dachowej ttumigcej
wydajnosé max. Viy,=350m/h
(projektowany)

Wentylator dachowy W6 z silnikiem EC
na podstawie dachowej ttumigcej
wydajnosé max. V=210 m¥h
(projektowany)

Wentylator dachowy W5 z silnikiem EC
na podstawie dachowej ttumigcej
wydajnosé max. Vi,=420m’/h
(projektowany)

ISTNIEJACA DYLATACJA
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Wentylator dachowy W2 z silnikiem EC
na podstawie dachowej ttumigcej
wydajnosé max. Vi, =140 m*h
(projektowany)

Wentylator dachowy W12 z silnikiem EC
na podstawie dachowej tumigcej

ISTNIEJACA DYLATACJA

Wentylator dachowy W14 z silnikiem EC

Wentylator dachowy W4 z silnikiem EC
na podstawie dachowej tumigcej
wydajnosé max. Vy,=280m°h

(projektowany)

na podstawie dachowej tumigcej
wydajnosé max. Vi, =280m*h
(projektowany)

Wentylator dachowy W15 z silnikiem EC
na podstawie dachowej ttumigcej
wydajnosé max. Vy,=280m’h
(projektowany)

o wydajnosé max. V=210 m*h
Wentylator dachowy W9 z silnikiem EC Wentylator f:lachowy W10 z §i|nil§iem EC N’\ (projektowany)
na podstawie dachowej ttumigcej 4| na podstawie dachowej ttumigcej ™M
— wydajnosé max. Vi, =350m°h vl wydajnosc max. V=350m’h —
(projektowany) @ (projektowany)
(#) a
%]
— Wentylator dachowy W7 z silnikiem EC
na podstawie dachowej tumigcej
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Wentylator dachowy W13 z silnikiem EC
na podstawie dachowej ttumigcej
wydajnosé max. Vi,=420m’h
(projektowany)
Wentylator dachowy W11 z silnikiem EC v}
na podstawie dachowej tumigcej
wydajnosé max. Viy,=420m°h v R
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Wentylator dachowy W8 z silnikiem EC ©
na podstawie dachowej tumigcej 74| N0
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LEGENDA OZNACZEN:
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Wentylator dachowy W16 z silnikiem EC
na podstawie dachowej tumigcej
wydajnosé max. Viy,=420m°h
(projektowany)
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Wyw. higro. 70 m*/h

Kratka wywiewna higrosterowalna

Nawiewnik
7-30m%h

Uwaga:

z nastawg przeptywu

Nawiewnik okienny higrosterowalny
o przeplywie 7-30 m*/h
(dopuszcza sie przeptyw 7-28 m%h )

Wentylator dachowy z silnikiem EC

na podstawie dachowe;j ttumiacej

- praca ze statym podci$nieniem
regulowana za pomocg sterownika
Uwaga: Nalezy wykona¢ obudowe
szczelng czapki komina za pomocg blachy
ocynkowanej z wewnetrzng izolacjg

Przewody kominowe nalezy przed montazem wentylacji ponownie
zinwentaryzowac, wyczyscic¢ oraz w razie potrzeby uszczelni¢

Projekt przebudowy i termomodernizacji budynku Przedszkola nr 36

r:g.zgﬁu (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Rybniku) przy
proj ul. Konrada Winklera é w dzielnicy Maroko-Nowiny
lokalizacja 44-210 Rybnik ul. Konrada Winklera 6
inwestor Miasto Rybnik ul. Bolestawa Chrobrego 2 44-200 Rybnik

branza SANITARNA

temat rysunku | INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT DACHU

projektant Marcin tUCZAK SLK/1 5387;3\765/07 podpis
Firma Projektowa mado1 Janina Stula skola nr rysunku
UlKs. Sliwki 16, 44-206 Rybnik 1:75
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