Kolektory skoneczne plaskie na dachy
(stniejace do demontazu)’
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Calos¢ instalacji solarnej do demontazu

LEGENDA OZNACZEN

DN50 Istniejacy rurociag zasilajacy sieci wysokiego parametru (t=135°C, p=10bar)
sl 2 rur stalowych bez szwu walcowanych na goraco
lub 2 ur stalowych ze szwem przewodowych

DN50 Istniejacy rurociag powrotny sieci wysokiego parametru (t=135°C,
sl

talowych bez szwu walcowanych na goraco
lub 2 rur stalowych ze szwem przewodowych

Zasilanie instalacji ¢ 0 niskiego parametru (70/50°C)
Rura ze stali weglowej ocynkowana zewnetrznie faczona przez zacisk

Zasilanie instalacji ¢ o niskiego parametru (70/50°C)
Rura ze stali weglowej ocynkowana zewnetrznie faczona przez zacisk

21K-S/500 [520 mm] K- Grzeinik plytowy stalowy typu "kompakt”
S .T—_rln 21- podwoiny (dwie piyty + jeden radiator)
209 500 - wysokosé 50cm
[520 mm] - dlugosé 0,52m
2,0 - nastawa zaworu n=_
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= Kontroler odczytu i archiwizacji temperatury w budynku

2 mozliwoscia zdlanego odczytu danych przez strong intemetowa

Pomieszczeniowy czujnik temperatury
- polaczenia bezprzewodowe ze sterownikiem odczytu

Uwaga: wszystkie grzejniki w salach pobytu dzieci obudowat plyta czolowa
z lakierowanej plyty HPL o powierzchni otworow min. 50 %
wg koloru i wzoru ustalonego z Uzytkownikiem obiektu

Projekt przebudowy i termomodernizacii budynku Przedszkola nr 36
(w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Rybniku) przy

profekin ul. Konrada Winklera 6 w dzielnicy Maroko-Nowiny

lokalzacja | 44-210 Rybrik ul. Korrada Winkiera &

inwesfor | Miasto Rybrik ul. Bolesiawa Chrobrego 2 44200 Rybrik

branza | SANITARNA

femat rysunku | INSTALACJA C.0. - RZUT DACHU
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