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PRZEKROJ A-A

W celu zachowania ciggtosci izolacji nalezy
wybrac cato$¢ wypetnienia naswietli a
nastepnie wykonac izolacje przeciwwilgociowa

Mymiana iiniejae] kraty na krat Scian zewnetrznych piwnicznych i
pomostowa fundamentowych. Nalezy wykonac izolacja
przeciwwilgociowg wszystkich scian naswietli

TR IITILLY,

oraz wykonac izolacje termiczng styrodurem
Scian naswietli prostopadtych do sciany
budynku. Wszystkie Sciany ponad gruntem
nalezy wykonczy¢ tynkiem zgodnie z
projektem elewacji.

projektowane odwodnienie naswietla
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DETAL SCHODOW TERENOWYCH

min. 2 cm

Fuga elastyczna 3-5 mm: uszczelniacz poliuretanowy
lub silikonowy

Beton B10 - 10-15 cm

Fundament beton B10 - 100 cm

Kruszywo tamane, Grunt

zwir 25 cm

Schody terenowe nalezy wykonac jako prefabrykowane stopnie betonowe.

Bezposrednio na wyprofilowanym gruncie, nalezy utozy¢ warstwe mrozoodpoma z kruszywa, zwiru lub pospotki
grubosci 25 cm, a nastepnie na podbudowie z pdisuchego betonu (B10) o grubosci 10 cm montujemy pojedynczo
stopnie blokowe. Nalezy uktadac stopnie tak aby kolejne w biegu zachodzity na siebie min. 2 cm. Nalezy zapewni¢
niewielkie nachylenie stopni (ok. 1%) umozliwiajace odptyw wody ze schoddw. Spoiny pomiedzy stopniami wypetni¢
elastyczna fuga o grubosci 3-5 mm, wykonang z uszczelniacza poliuretanowego lub silikonu.

Projekt termomodernizacji budynku Przedszkola nr 36 (w Zespole Szkolno-
nazwa . X sy
: Przedszkolnym nr 11 w Rybniku) przy ul. Konrada Winklera é w dzielnicy
projektu "
Maroko-Nowiny

lokalizacja 44-210 Rybnik ul. Konrada Winklera 6

inwestor Miasto Rybnik ul. Bolestawa Chrobrego 2 44-200 Rybnik

branza ARCHITEKTURA

temat rysunku | Detfale

. = nr uprawnien odpis
projektant Janina Stula 47706/SLOKK/|| poce
skala nr rysunku
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