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Spis rysunkow

i1 —inwentaryzacja — rzut piwnic
i2 —inwentaryzacja — rzut parteru
i3 —inwentaryzacja — rzut | pietra
i4 —inwentaryzacja — rzut dachu
i5 —inwentaryzacja — przekroj aa
i6 —inwentaryzacja — elewacje

i7 —inwentaryzacja zestawienie stolarki



1. Informacje o stanie istniejgcym

Przedmiotowy obiekt to budynek wolnostojgcy. Na catos¢ obiektu skfada sie dwukondygnacyjny budynek
przedszkola, czesciowo podpiwniczony. Wejscie giéwne do budynku od strony pétnocnej. Wjazd na dziatke o d
strony zachodniej z ulicy Winklera

2. Stanistniejacy elewacji budynku

Sciany w dostatecznym stanie technicznym, w warstwie tynku cienkowarstwowego i podkfadu tynkarskiego
widoczne znaczne ubytki, nieréwnosci, pekniecia, zabrudzenia, tuszczenia, mikrospekania.

Na niektérych fragmentach elewacji stwierdzono pekniecia w warstwie murowanej, oraz pekniecia w poblizu
$cian dylatacyjnych. W narozach, w miejscach odprowadzenia wody deszczowej przez rury spustowe, widoczna
korozja biologiczna. W miejscach montazu wspornikdéw niektérych elementdw elewacji widoczne zacieki.

Elementy $lusarskie:— skorodowane, w niektorych miejscach widoczne zacieki i korozja.

Obrobki blacharskie uszkodzone. Rynny i rury spustowe cze$ciowo wymienione na wykonane z blachy
powlekanej PCV, nie posiadajg odprowadzenia do kanalizacji deszczowej ale ich pofaczenie z rurami stalowymi
jest nieszczelne przez co powoduje zacieki, w niektdrych miejscach zaobserwowano przerwy w orynnowaniu,
Obraébki dylatacji w ztym stanie technicznym, materiat zardzewiaty, tuszczaca sie farba.

Sciany piwnic zaréwno zewnetrzne jak i wewnetrzne mocno zawilgocone widoczne podcigganie kapilarne wody.

Schody zewnetrzne wraz z podjazdami betonowe, pod wzgledem konstrukcyjnym ich stan jest dobry,
wykonczenie schoddw stan zty, pekniete odspojone ptytki schoddéw i podestu.

Daszki nad wejsciami betonowe w ztym stanie technicznym

Istniejgce pekniecie na elewacji i daszku nie wynika z konstrukcyjnej degradacji budynku a wynika z btednego
wykonczenia elewacji w miejscu dylatacji budynku. Nie zastosowano szczeliny dylatacyjnej wykonujgc elewacje
oraz daszek. W celu naprawy pekniecia nalezy sku¢ daszek oraz wykonaé systemowa dylatacje na elewacji

3. Elementy konstrukcyjne budynku

e Kondygnacja piwniczna sciany ceglane,

e tawy fundamentowe betonowe

e Konstrukcja budynku przedszkola w poziomie parteru i pietra tradycyjna murowana - $ciany wykonane
z cegly.

e  Stropy miedzy kondygnacyjne gestozebrowe .

e  Budynek zadaszony jest stropodachem wentylowanym skfadajacym sie z ptyt korytkowych na
Sciankach azurowych opartych na stropie gestozebrowym,

e dach kryty papa

Stolarka okienna



Okna w znaczacej czesci wymienione na wykonane z profili PCV, istniejgce luksfery na klatce schodowej w
poziomie 0,00.

Stolarka drzwiowa

Wejscie gtéwne do przedszkola — aluminiowe, przeszklone
Wejscie do magazynu — drzwi metalowe petne

Wejscie na zaplecze kuchni aluminiowe petne

Wejscie do piwnicy — drzwi metalowe

Obraébki blacharskie - z blachy powlekanej, braki w obrébkach

System odprowadzania wod deszczowych — rynny, rury spustowe — mieszane, wystepuja zaréwno w formie
stalowej jak i PCV, przerwy w orynnowaniu

4. Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy: 588,5 m2
Powierzchnia uzytkowa: 1246,5 m2
- piwnica 259,8 m2

- parter 575,1 m2

- | pietro 411,6 m2

Kubatura: 4136,3 m3 brutto
Kubatura netto: 2974,28 m3

Liczba kondygnacji: Il kondygnacje nadziemne

Kubatura ogrzewana 2974,28 m3
Piwnica — 595,38 m3

Parter — 1243,15 m3

Pietro- 1135,75 m3

Kubatura wentylowana 2974,28 m3

Powierzchnia okien 270,2 m2

Liczba kondygnaciji:

Il kondygnacje nadziemne, | kondygnacja podziemna



POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 12139
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 12139
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 12139
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 12139
POWIERZCHNIA CHLODZONA Acc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA Aic [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 1213,9
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 1213,9
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 1213,9
KUBATURA CALKOWITA [m?] 4464,0
KUBATURA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m®] 3156,0
5. Zestawienie przegrod
Lp. SYMBOL oIS RODZAJ [w;l.jmxl [w";'x] STAN | w2021 m’f,ﬁflo'"“
1 | LUKSFER Sciana zewnetizna Sciana zewnetrzna 4,545 0,200 P x 0,00
2 | P2-PIW Podioga w piwnicy Podtoga w piwnicy 0,374 0,300 P x 291,71
3 | PNG Podtoga na gruncie Podfoga na gruncie 0,299 0,300 P 7 4 295,51
4 | SDW Stropodach wentylowany Stropodach wentylowany 0,148 0,150 P 4 595,49
5 | SNP Strop ciepto do dotu Strop ciepto do dotu 0,927 P 291,71
6 | sw2s5-PIW Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,618 1,000 P x% 45,36
7 | SW-PIW-DYL Sciana wewnetrizna Sciana wewnetrzna 0,891 1,000 P e 73,55
8 | SZ50 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,150 0,200 P H 13,31
9 | szs0rG Sciana zewnetrzna przy gruncie| Sciana zewnetrzna przy 0,695 P 82,37
10 | SZ50PG-OC Sciana zewnetrzna przy gruncie gcr?:r:;ezewnenzna przy 0,304 B 33,35
11 | SZ56 Sciana zewnetrzna golzlijan:;ezewnet:zna 0,148 0,200 P £ 424,85
12 | SZ60-DYL Sciana zewnetizna Sciana zewnetrzna 0,968 | 0,200 P x% 0,00
13 | SZ-PGS Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,143 0,200 P F 35,36
14 | TARAS Dach Dach 0,927 0,150 P x 0,00

6. Zestawienie pomieszczen




Zestawienie pomieszczen

Kondygnaga ~ Ne  Powerzchn Viysckost Cowed Objgtoscnets  'OMed -
Pagiom -1
01 147 260 2575 3803 00 az
02 108 260 1357 2759 08 16
03 58 260 1101 1455 05 16
04 154 260 1979 38.15 24 6
105 260 280 222 67.71 08 16
08 178 260 271 4535 00 129
07 340 280 2.8 88,38 32 az
08 70 260 1426 1800 00 57
09 74 260 133 1926 24 49
o 14 260 as 354 00 1.2
am 13 260 ) 331 00 12
anz_ ez 280 1459 23588 05 16
na_ s 280 22 8175 3z 16
ana 225 260 1922 5343 08 6
ans 258 280 2004 8625 08 a8
229,5m° 595,38 m* 154 07
Pagom 0
a1 168 280 218 () 51 58
o 464 260 2877 1205 102 az
om 28 280 714 7.00 00 )
a0t 154 260 1607 39,91 52 54
o 128 280 1709 3294 00 a4
o 310 260 271 8037 [ 48
aw 17 260 50 4a7 17 16
o 12 260 1373 2002 00 az
am 48 260 %1 1230 17 50
aw 68 180 1370 1086 5.1 a0
an__ 8s 260 1508 2191 00 &7
a2 484 260 2a03 127.0 102 52
an 172 260 1664 4459 X az
au 807 260 D 20073 27,0 80
a5 184 260 1748 4781 38 51
a® 152 260 1740 33.46 27 50
a7 344 260 2661 8854 74 51
a®  sa 260 1479 1500 00 44
a®w 812 280 47 2102 27.0 80
am 218 260 3014 626 00 1“0
481,67 124395m 120207
Paziom +1
vor 168 26 175 4406 51 )
V2 494 26 2508 131,19 19 a6
Ve 508 260 58 135,69 58 82
Vo4 104 260 1304 2722 34 18
Vs 1 288 1377 2975 a3 8
Ve 93 280 1%6 2501 43 18
vz 114 260 1@1 2973 ) 18
voe  a8p 280 2884 TETE) 19 36
vl 167 280 1913 ) X a6
v 778 280 a1 208,41 27,9 7.2
it 74 260 1108 19.99 a3 )
vz 108 280 1351 2854 = 18
i3 45 260 117 1221 14 a2
v 11 280 @7 300 14 14
vis 182 260 1964 4857 99 18
vie 799 280 a6 2150 279 7.2
42347 1135750 18
11345 m 20748m®  2m2m?




7. Instalacje elektryczne

Budynek zasilany jest ze ztgcza kablowego umieszczonego w wiatrotapie.

Tablice rozdzielcze i instalacje wewnetrzne sg w dobrym stanie technicznym.

Instalacje wykonane sg przewodami miedzianymi.

Oswietlenie pomieszczen wykonane jest oprawami $wietlbwkowymi i zarowymi, oprawy sa
wyeksploatowane.

Oswietlenie zewnetrzne realizowane jest naswietlaczami halogenowymi zabudowanymi na elewacji
budynku. Czes$¢ opraw jest uszkodzonych.

Budynek wyposazony jest réwniez w instalacje piorunochronng, domofonowg oraz analogows instalacje
cctv

Przewody zwoddw poziomych tgczymy ze sobg za pomoca ztgcz krzyzowych lub przelotowych.

Po wykonaniu instalacji, nalezy opracowaé¢ metryke urzgdzenia piorunochronnego, i przekazaé ja
uzytkownikowi obiektu.

8. Instalacje sanitarne

W budynku szkoty wykonane sg nastepujace instalacje sanitarne
- instalacja wodno-kanalizacyjna

- instalacja C.W.U

- instalacja C.0

- Wezet cieplny

Instalacja wodociggowa.

Budynek zasilany jest z istniejgcego przytgcza wodociggowego z miejskiej sieci wodociggowej, ktére zakoriczone
jest zestawem wodomierzowym w piwnicach budynku.

Instalacja wody zimnej i cieptej rozprowadzona od wezta wodomierzowego do poszczegdlnych odbiornikéw.
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej z zasobnikéw znajdujacych sie w pomieszczeniu wezta cieptowniczego
znajdujacego sie w piwnicy

Armature sanitarng standardowa

Instalacja stan dostateczny

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Istniejgca instalacja kanalizacyjna mieszana rurami zeliwnymi oraz PCV podtaczona do istniejacego przytacza
kanalizacyjnego

Instalacja stan dostateczny, za wyjatkiem kanalizacji z fazienek zlokalizowanych przy frontowej elewacji po
prawej stronie. Kanalizacja w zwigzku ze zbyt matymi spadkami jest nieefektywna w zwigzku z czym
zaprojektowano przytgczanie ww tazienki do innej studzienki kanalizacyjnej

Instalacja ogrzewania.

Ogrzewanie gtéwnego budynku odbywa sie poprzez przytacze z sieci cieptowniczej, wezet cieplny oraz instalacje
grzejnikowa. Nosnik cieplny stanowi woda. Budynek posiada kaloryfery zeliwne zeberkowe.

Kaloryfery stan dostateczny przewidziane do wymiany

Instalacja wentylacji.

Budynek posiada istniejgca wentylacje grawitacyjng oraz wentylacje mechaniczna.

Istniejacy instalacje wentylacyjng mechaniczng kuchni wykonano z przewodoéw z blachy stalowej ocynkowanych
typu prostokatnego oraz kotowego ,,spiro”.

Wentylacja stan niewystarczajacy projektuje sie wykonanie nawietrzakéw okiennych



