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OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 z dnia 7 lipiec 1994 – Prawo

Budowlane, tekst jednolity z dnia 10 marca 2023 (Dz. U. 2024 poz. 785), oświadczamy, że

projekt techniczny dla inwestycji polegającej na “przebudowie sanitariatów i przegród
wewnętrznych na potrzeby dostępności osób z niepełnosprawnościami wraz z
remontem sal dydaktycznych w budynku szkolnym” zlokalizowanej w Opolu ul. Struga

16a na działce budowlanej o numerze ewidencyjnym 10/31; k.m. 52, został sporządzony

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Osoby o których mowa w art. 20 ust.1 pkt. 1a ustawy Prawo Budowlane biorące udział

w opracowaniu projektu, do którego dołączone jest oświadczenie.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Zlecenie Inwestora,

2. Umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej,

3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu – UCHWAŁA NR

XXXIV/659/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w rejonie ulic: Andrzeja Struga oraz Świętego Jacka w Opolu

4. Ekspertyza techniczna w zakresie innego spełnienia wymagań

dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i

ewakuacji Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837

Opole, ul. Wrocławska 118

5. Wytyczne programowe i uzgodnienia koncepcji z Inwestorem;

6. Wizja lokalna, zdjęcia i pomiary w terenie;

7. Uzgodnienia międzybranżowe.

Przedmiotowa inwestycja na terenie Zespołu Szkół Zawodowych im.
Stanisława Staszica w Opolu została zaprojektowana zgodnie
z obowiązującymi normami i zasadami sztuki budowlanej, oraz
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 czerwca 2022 r w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. Ustaw RP nr Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 i 1065
z późniejszymi zmianami), oraz przepisami szczegółowymi.

Wszystkie nazwy handlowe materiałów budowlanych użyte w niniejszej
dokumentacji trzeba traktować jako odnośniki do określenia wymogów
technicznych wyrobów z możliwością stosowania materiałów
równoważnych, w odniesieniu do podanych cech danego
materiału/produktu/urządzenia.

Przedmiotowa inwestycja na terenie Zespołu Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica w Opolu została zaprojektowana zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego (Dz. U. z 2024 r. poz. 785) w tym
całego art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane.

14



2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa sanitariatów na

potrzeby dostępności osób z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal

dydaktycznych w budynku szkolnym.

2. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu administracji publicznej

“Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w

dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu. Nazwa zadania:

ZSZSTASZIC/23/M w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie

funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących

koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”.

3. Realizacja projektu została podzielona na dwa etapy:

1) I etap) przebudowa sanitariatów i przegród wewnętrznych na potrzeby

dostępności osób z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal

dydaktycznych w budynku szkolnym (stanowiący przedmiot

opracowania).

2) II etap) budowa zewnętrznego dźwigu osobowego na potrzeby

dostępności osób z niepełnosprawnościami wraz z przebudową

konstrukcyjnych przegród zewnętrznych (wg odrębnego opracowania).

3) Na potrzeby BCU (Branżowego Centrum Umiejętności) zostanie

zagospodarowana przestrzeń o łącznej powierzchni 249,69 m2 w

budynku.

4) Inwestycja dotyczy przebudowy sanitariatów, serwerowni oraz

remontu sal dydaktycznych i sanitariatów dla personelu.

4. Zakres robót budowlanych obejmuje:

1) przebudowę sanitariatów na potrzeby osób z niepełnosprawnościami,

2) wymianę pionów kanalizacyjnych w sanitariatach,

3) wykonaniu ściany wewnętrznej wydzielającej serwerownię,

4) przebudowę układu funkcjonalnego,

5) powiększenie otworów drzwiowych umożliwiających dostęp osobom

z niepełnosprawnościami,

6) likwidację progów w drzwiach,

7) wykonanie instalacji elektrycznych wraz z zakupem niezbędnych

materiałów budowlanych, montaż na wymaganych wysokościach
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włączników świateł, demontaż istniejących w podłodze sali gniazd

elektrycznych, montaż nowych gniazd elektrycznych,

8) wykonanie instalacji teletechnicznej,

9) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją,

10) wykonanie instalacji wod-kan. podpięć do umywalek w wybranych

salach,

11) remont sal dydaktycznych,

12) montaż stolarki drzwiowej,

13) prace remontowe szpachlowanie ubytków gładzią gipsową,

14) wykonanie prac malarskich po uprzednim przygotowaniu

powierzchni,

15) montaż 4 szt. klimatyzatorów,

16) montaż opraw oświetleniowych i żarówek,

17) roboty wykończeniowe posadzek, montaż wykładzin, po uprzednim

uzupełnieniu ubytków po zdemontowanych gniazdach i wyrównaniu

posadzki.

Inwestycja ma na celu poprawić funkcjonalność oraz komunikację

wewnątrz budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w

Opolu, w szczególności jest to inwestycja zapewniająca konieczny dostęp do

pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4

ustawy Prawo budowlane, obiekty budowlane muszą zapewniać niezbędne

warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa

w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym

Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz.1169 oraz z 2018 r. poz.

1217), w tym osoby starsze.

3. LOKALIZACJA

Planowany remont pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Zespołu

Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu przy ul. Struga 16A na

działce nr ewid. 10/31; co do których Zamawiający posiada prawo do
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dysponowania gruntem na cele budowlane, wynikające z tytułu własności.

Planowany jest remont pomieszczeń zlokalizowanych na parterze, półpiętrze, 1

oraz 2 piętrze.

4. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu: budynek szkolny. Kategoria obiektu: IX.

5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

1. Pomieszczenia będące obiekt przeznaczony jest do korzystania przez uczniów

Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu. Pomieszczenia

podlegające remontowi obecnie pełnią funkcję zgodną

z planowanym zamierzeniem, a więc nie planuje się zmiany sposobu

użytkowania pomieszczeń objętych wnioskiem. Budynek szkoły wykonany

w technologii tradycyjnej ze ścianami murowanymi z cegły ceramicznej pełnej

na zaprawie cementowo-wapiennej posadowione na betonowych

fundamentach. Budynek trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Stropy

monolityczne, gęstożebrowane typu Ackermann.

2. Dach z płyt żelbetowych, prefabrykowanych opartych na ściankach ażurowych.

Schody policzkowe, żelbetowe, stopnie z żużlobetonu. Przegrody zewnętrzne

budynku bez izolacji cieplnej. Stolarka okienna i drzwiowa w słabym stanie

technicznym. Budynek ogrzewany przy pomocy istniejącej sieci ciepłowniczej.

3. Istniejące instalacje i wyposażenie sanitariatów:

a) instalacja elektryczna

b) instalacja ciepłej i zimnej wody

c) instalacja kanalizacyjna z elementów żeliwnych i PCV

d) instalacja C.O.

e) wentylacja grawitacyjna
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4. Istniejące wykończenie

Tynki wewnętrzne mineralne cementowo-wapienne o zróżnicowanej

twardości, średnio nasiąkliwe. Okładziny ścian z płytek glazura przyklejonych

na zaprawie cementowej lub klejowej, podłoga z płytek ceramicznych na

zaprawie klejowej. Okna PCV w kolorze białym. Stolarka drzwiowa – drzwi

płytowe w kolorze białym z otworami wentylacyjnymi. Wykładziny PVC w salach

lekcyjnych, w sanitariatach grzejniki żeliwne żeberkowe, okna pvc, szkło

kompletne, choć zarysowane. Parapety drewniane. Ogólnie stan techniczny

pomieszczeń objętych opracowaniem ocenia się jako średni.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

1. Zestawienie powierzchni i kubatury budynku:

1) powierzchnia zabudowy 1593,30m²

2) wysokość budynku: 14,18m

3) wysokość pomieszczeń:

a) piwnica 2,20m; 3,75m; 3,87m;

b) parter: 3,20m; hala sportowa 5,97m

c) I piętro: 3,20m; aula – 5,40m

d) II piętro: 3,15m

e) półpiętro: 2,70m

4) Skrajne wymiary rzutu budynku :

a) budynek 47,38m x 72,28m

b) zsyp do kotłowni 2,56m x 3,50m

5) Liczba kondygnacji: 3+1 (piwnica, parter, I piętro, II piętro)

2. Zestawienie powierzchni przedmiotowej inwestycji:

W ramach projektu na potrzeby BCU planowany jest remont następujących

sal i pomieszczeń:
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PÓŁPIĘTRO BUDYNKU

1. Pracownia trenerska - 33,32 m²

1.1. Zaplecze socjalne - 11,37 m² ;

1.2. Przedsnionek/szatnia- 5,54 m² ;

1.3. Pomieszczenie dla instruktorów- 16,35 m² ;

PARTER BUDYNKU

2. Pomieszczenie biurowe - 19,64 m2 ;

II PIĘTRO BUDYNKU

3. Sala B - sala na zajęcia praktyczne - 35,64m²;

4. Sala 209 - sala na zajęcia praktyczne - 34,98m²;

5. Sala A oraz introligatornia - sala na zajęcia praktyczne -38,09m²

5.1. Sala A - 38,09m²

5.2. Introligatornia - 12,54m²

6. Serwerownia - 4,7m²

7. Drukarnia 213 - 17,13m²

8. Sala 205 - sala teoretyczna - 54,12 m2

Razem 249,69 m2.

W ramach projektu na potrzeby dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

planowana jest również przebudowa i remont sanitariatów męskich, damskich

oraz personelu.

Wykaz sanitariatów:

D1 - WC damskie, parter - 15,71m²

M1 - WC męskie, parter - 13,24m²

P1 - WC personelu nr 1 - 2,34m²
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P2 - WC personelu nr 2 - 1,61m²

D2 - WC damskie, I piętro - 15,71m²

M2 - WC męskie, I piętro - 14,22m²

P3 - WC personelu nr 3 - 2,22m²

P4 - WC personelu nr 4 - 1,61m²

D3 - WC damskie, II piętro - 15,71m²

M3 - WC męskie, II piętro - 14,22m²

P5 - WC personelu nr 3 - 2,22m²

P6 - WC personelu nr 4 - 1,61m²

Razem 100,22m²

Łączna powierzchnia użytkowa objęta opracowaniem – 349,91m²

7. ZAKRES PRAC PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY.

1. Przebudowa budynku szkolnego nie zakłada ingerowania w jego wymiary, które

przekładają się na zmianę powierzchni zabudowy i kubatury. Projektowane są

prace budowlane, dotyczące przebudowy przegród wewnętrznych, które

zmienią parametry techniczne oraz użytkowe pomieszczeń:

1) Wykonanie wewnętrznej ściany oddzielającej REI120 w istniejącej pracowni

wydruków, przez co powstaną 2 niezależne pomieszczenia: introligatornia

oraz serwerownia.

2) Przebudowa sanitariatów w budynku polegająca na rozbiórce ścian

istniejących, powiększeniu otworów drzwiowych, wykonaniu nowych

ścianek i toalet, układaniu płytek oraz montażu urządzeń sanitarnych.

Przebudowane sanitariaty zapewnią dostępność dla osób z

niepełnosprawnościami.

2. Planowany zakres prac dla poszczególnych sanitariatów:
1) Łazienki męskie M 1,2,3

a) Demontaż elementów wyposażenia takich jak: lampy, łączniki, dozowniki,

pojemniki
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b) Skucie istniejących okładzin ściennych i podłogowych,

c) Demontaż sanitariatów : 2 szt toalet , 2 umywalki

d) Powiększenie 2 otworów drzwi NP, montaż nowych drzwi NP,

e) Wykonanie instalacji CWU,

f) Wymiana pionów kanalizacyjnych,

g) Wymiana pionów c.o. zgodnie z odrębnym opracowaniem projektowym,

h) Wycięcie i demontaż fragmentu istniejących drewnianych parapetów w

sanitariatach.

i) Obrobienie otworów okiennych w sanitariatach płytką gresową. Przygotowanie

pod przyszłą “termomodernizację”, a więc i wymianę stolarki okiennej,

j) Wymiana naświetli - demontaż okna 90x90 wykonanie naświetla - okno "O1"

fix nieprzezierne, 90x90cm

k) Gruntowanie ścian i sufitów,

l) Ułożenie nowych płytek ceramicznych na podłogach (atestowane płytki

antypoślizgowe) i ścianach wraz z montażem listew aluminiowych

narożnikowych (likwidacja ostrych krawędzi) – ostateczny wymiar i

kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym;

m) Malowanie sufitów farbami lateksowymi przeznaczonymi do pomieszczeń

wilgotnych i obiektów użyteczności publicznej (szkoły) – kolorystyka do

uzgodnienia z Zamawiającym;

n) Montaż nowych sanitariatów: 3 szt. umywalek z czego jedna dla NP , 2 toalet

z czego jedna dla NP, montaż pisuaru, montaż kabin z tworzywa LWP, montaż

armatury , montaż uchwytów do NP, montaż dzwonka przystępnego w kabinie

sanitarnej,

o) Montaż oświetlenia LED,

p) Wymiana kratki ściekowej na nierdzewną wym. 15x15cm,

q) Wymiana zaworów czerpalnych wraz z wykonaniem dodatkowej kratki

ściekowej w przedsionku,
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r) Wymiana grzejników c.o 2 szt na nowe płytowe odpowiadające wymaganiom i

możliwościom, zgodnie z odrębnym opracowaniem projektowym;

2) Łazienki damskie D 1,2,3

a) Demontaż elementów wyposażenia takich jak: lampy, łączniki, dozowniki,

pojemniki

b) Skucie istniejących okładzin ściennych i podłogowych,

c) Demontaż sanitariatów : 2 szt toalet , 2 umywalki,

d) Wykonanie instalacji CWU,

e) Wymiana pionów kanalizacyjnych,

f) Wymiana pionów c.o. zgodnie z odrębnym opracowaniem projektowym,

g) Wymiana naświetli - demontaż okna 90x90 wykonanie naświetla - okno "O1"

fix nieprzezierne, 90x90cm

h) Powiększenie 2 otworów drzwi NP, montaż nowych drzwi NP (w łazience D1

wykonać drzwi EI30),

i) Gruntowanie ścian i sufitów

j) Ułożenie nowych płytek ceramicznych na podłogach (atestowane płytki

antypoślizgowe) i ścianach wraz z montażem listew aluminiowych

narożnikowych (likwidacja ostrych krawędzi) – ostateczny wymiar i kolorystyka

do uzgodnienia z Zamawiającym;

k) Malowanie sufitów farbami lateksowymi przeznaczonymi do pomieszczeń

wilgotnych i obiektów użyteczności publicznej (szkoły) – ostateczna

kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym;

l) Montaż nowych sanitariatów: 3 szt. umywalek z czego jedna dla NP , 3 toalet

z czego jedna dla NP, montaż kabin z tworzywa LWP, montaż armatury ,

montaż uchwytów do NP, montaż dzwonka przystępnego w kabinie sanitarnej,

m) Montaż oświetlenia LED,

n) Wymiana kratek wentylacyjnych,

o) Wycięcie i demontaż fragmentu istniejących drewnianych parapetów w

sanitariatach.
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p) Obrobienie otworów okiennych w sanitariatach płytką gresową. Przygotowanie

pod przyszłą “termomodernizację”, a więc i wymianę stolarki okiennej,

q) Wymiana kratki ściekowej na nierdzewną wym. 15x15cm,

r) Likwidacja progu w drzwiach (skucie istniejącego progu oraz wyprofilowanie

spadku),

s) Wykonanie instalacji podtynkowej elektrycznej w przedsionku,

t) Wymiana zaworów czerpalnych wraz z wykonaniem dodatkowej kratki

ściekowej w przedsionku,

u) Wymiana grzejników c.o 2 szt na nowe płytowe odpowiadające wymaganiom i

możliwościom, zgodnie z odrębnym opracowaniem projektowym;

v) Likwidacja przedsionka (ewakuacyjnego) obok toalety M1 na korytarzu

głównym, demontaż drzwi i ściany działowej gr 12 cm (pow ściany 10m2),

(powodem likwidacji przedsionka jest brak dostępu do hydrantu w przedsionku

oraz brak możliwości powiększenia drzwi wejściowych do M1)

3) Toalety dla personelu nr 1-6,

a) Skucie istniejących płytek,

b) Demontaż sanitariatów : 1 szt toalet , 1 umywalka,

c) Wymiana drzwi w P2,P4,P6 na drzwi p.poż EI30 samozamykające z kratką,

d) Wykonanie instalacji wody w bruzdach ściennych,

e) Wykonanie nowych płytek ceramicznych,

f) Malowanie sufitów

g) Montaż nowych sanitariatów: 1 szt umywalek wraz z podgrzewaczem

przepływowym, 1 toalety na stelażu w systemie np. Geberit, montaż armatury,

h) Montaż oświetlenia led (pozostawienie istniejącej instalacji elektrycznej),

i) Wymiana kratek wentylacyjnych,

Uwaga: szczegóły branży elektrycznej i teletechnicznej oraz sanitarnej zostały

opisane w punktach III i IV.
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4) Prace towarzyszące dla wszystkich sanitariatów:
a) Przedłużenie 6 szt. zbiorczych kominów - kanałów wentylacyjnych z

przestrzeni poddasza nieużytkowego ponad płaszczyznę dachu (0,6m

powyżej połać dachu) wraz z wykonaniem lekkiego zbiorczego szachtu

obudowanego płyta niepalną, wykonanie nowych obróbek dekarskich ,

połączenie z istniejącym pokryciem dachowym papą .

b) Montaż wywietrzników grawitacyjnych przeznaczony jest do montażu na

pustakach wentylacyjnych w układzie pionowym i poziomym.

8. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH

Prace remontowe dotyczące sal dydaktycznych dla personelu.

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH:

1) POMIESZCZENIE NR 1. PRACOWNIA TRENERSKA

powierzchnia użytkowa 33,32m²; wysokość: 2,7m

a) demontaż wykładziny pcv,

b) rozbiórka naświetli z pustaków szklanych 300x60cm gr. 15cm

c) demontaż istniejącej boazerii,

d) montaż umywalki ściennej prostokątnej wym. 50x42 cm wraz z

podłączeniem kanalizacji sanitarnej wod-kan,

e) powiększenie otworu drzwiowego do 100x210cm wraz z montażem

nadproża betonowego,

f) montaż drzwi 90x200cm - 2 szt.

g) układanie płytek ceramicznych na kleju 4m² wraz z fugowaniem,

h) zamurowanie otworu po świetliku bloczek gazobetonowy gr 12cm wraz

wykonaniem tynku obustronnie, gruntowaniem i malowaniem,

i) montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

j) montaż rekuperatora ściennego 60 m³/h z przedłużką - 2 szt,

k) montaż klimatyzatorów typu split,

l) szpachlowanie ubytków gładzią gipsową,

m) malowanie ścian oraz sufitów,

n) montaż opraw oświetleniowych i żarówek led,

o) montaż wykładzin pvc.
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Uwaga: szczegóły branży elektrycznej i teletechnicznej oraz sanitarnej zostały

opisane w punktach III i IV.

2) POMIESZCZENIE NR 2. POMIESZCZENIE BIUROWE

powierzchnia użytkowa 19,75m²; wysokość: 3,15m

a) demontaż wykładziny pcv,

b) montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

c) montaż umywalki ściennej prostokątnej wym. 50x42 cm wraz z

podłączeniem kanalizacji sanitarnej wod-kan,

d) szpachlowanie ubytków gładzią gipsową ,

e) malowanie ścian oraz sufitów,

f) montaż opraw oświetleniowych i żarówek led,

g) montaż klimatyzatora - 1 szt.

h) montaż rekuperatora ściennego 60 m³/h z przedłużką - 1 szt,

i) montaż wykładzin pvc.

3) POMIESZCZENIE NR 3. SALA B

powierzchnia użytkowa 35,82m²; wysokość: 3,15m

a) demontaż wykładziny pcv,

b) montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

c) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją,

d) szpachlowanie ubytków gładzią gipsową,

e) malowanie ścian oraz sufitów,

f) montaż ławek szkolnych,

g) montaż opraw oświetleniowych i żarówek led,

h) ułożenie wykładziny, po uprzednim uzupełnieniu ubytków po

zdemontowanych gniazdach i wyrównaniu posadzki.
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4) POMIESZCZENIE NR 4. SALA 209

powierzchnia użytkowa 34,80m²; wysokość: 3,15m

a) demontaż wykładziny pcv,

b) montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

c) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją,

d) układanie płytek ceramicznych na kleju 4m² + fugowanie,

e) montaż umywalki ściennej z konglomeratu/ceramicznej, prostokątnej wym.

50x42 cm wraz z podłączeniem kanalizacji sanitarnej wod-kan,,

f) szpachlowanie ubytków gładzią gipsową,

g) malowanie ścian oraz sufitów,

h) montaż opraw oświetleniowych i żarówek led,

i) ułożenie wykładziny, po uprzednim uzupełnieniu ubytków,

j) montaż wyposażenia - ławek szkolnych.

5) POMIESZCZENIE NR 5. SALA A ORAZ INTROLIGATORNIA

powierzchnia użytkowa 50,63m²; wysokość: 3,15m

a) rozbiórka naświetli z pustaków szklanych 500x60cm gr. 15cm

b) wykonanie ścianki działowej gk wydzielającej pomieszczenia serwerowni

i introligatorni,

c) zamurowanie otworu po świetliku bloczek gazobetonowy gr 12cm wraz

wykonaniem tynku obustronnie, z gruntowaniem i malowaniem,

d) demontaż istniejących posadzek wykładzinowych,

e) montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

f) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją,

g) szpachlowanie ubytków gładzią gipsową ,

h) malowanie ścian oraz sufitów,

i) montaż stolarki drzwiowej wraz z dostosowaniem wymiaru otworów

drzwiowych - 2 szt.,
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j) montaż opraw oświetleniowych i żarówek led,

k) ułożenie wykładziny, po uprzednim uzupełnieniu ubytków.

l) montaż wyposażenia - ławek szkolnych.

6) POMIESZCZENIE NR 6. SERWEROWNIA

powierzchnia użytkowa 4,70m²; wysokość: 3,15m

a) wykonanie ściany wewnętrznej REI120 wydzielającej pomieszczenia

serwerowni i introligatorni,

b) demontaż istniejących posadzek wykładzinowych,

c) montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z przeniesieniem

rejestratora i stacji monitoringu z pomieszczenia technicznego na parterze

do serwerowni,

d) Montaż drzwi przeciwpożarowych EI60,

e) przeniesienie do nowej szafy Rack, istniejących elementów szafy

dostarczonych w ramach projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,

f) szpachlowanie ubytków gładzią gipsową,

g) malowanie ścian oraz sufitów,

h) montaż klimatyzatora - 1 szt.,

i) ułożenie wykładziny, po uprzednim uzupełnieniu ubytków.

7) POMIESZCZENIE NR 7. DRUKARNIA 213

powierzchnia użytkowa 17,13m²; wysokość: 3,15m

a) montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z przeniesieniem

serwera i stacji monitoringu z pomieszczenia technicznego na parterze do

serwerowni,

b) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją,

c) demontaż wykładziny pcv,

d) wykonanie posadzki, montaż posadzki z płyt cementowo

wiórowych/alternatywnie wykonanie posadzki anhydrytowej ,

e) podłączenie kanalizacji sanitarnej wod-kan,
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f) układanie płytek ceramicznych na kleju 4m², fugowanie

g) montaż umywalki ściennej z konglomeratu/ceramicznej, prostokątnej wym.

50x42 cm wraz z podłączeniem kanalizacji sanitarnej wod-kan,,

h) szpachlowanie ubytków gładzią gipsową ,

i) malowanie ścian oraz sufitów,

j) montaż opraw oświetleniowych i żarówek led,

k) ułożenie wykładziny, po uprzednim uzupełnieniu ubytków.

8) POMIESZCZENIE NR 8. SALA 205

powierzchnia użytkowa 53,78m²; wysokość: 3,15m

a) wykonanie ścianki działowej gk wydzielającej pomieszczenia serwerowni

i introligatorni

b) demontaż istniejących posadzek wykładzinowych,

c) montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

d) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją,

e) szpachlowanie ubytków gładzią gipsową,

f) malowanie ścian oraz sufitów,

g) montaż opraw oświetleniowych i żarówek led,

h) ułożenie wykładziny, po uprzednim uzupełnieniu ubytków.

9. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANEGO

Zastosowane materiały muszą posiadać:

1) oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności

ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich

Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajowa specyfikacja

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego

Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z

wymaganiami podstawowymi, albo;

2) deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną

przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
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wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa

określonym przez Komisję Europejską, albo;

3) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie

podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano

oceny zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano

za „regionalny wyrób budowlany”;

4) okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.

9.1. ŚCIANA WEWNĘTRZNA (POMIĘDZY INTROLIGATORNIĄ, A
SERWEROWNIĄ)
Przewiduje się wykonanie ściany wewnętrznej rozdzielającej z bloczków

wapienno-piaskowych o grubości 12 cm, zaprojektowanej zgodnie z

wymaganiami odporności ogniowej klasy REI120.

Po wzniesieniu ściany trzeba obustronnie wykonać tynkowanie, stosując tynk

odpowiedni do wymagań użytkowych oraz zgodny z normami ochrony

przeciwpożarowej i technicznej. Tynkowanie ma na celu zapewnienie

dodatkowej ochrony i estetyki wykończenia.

Rozwiązania konstrukcyjne mają być zgodne z obowiązującymi przepisami

prawa budowlanego, normami oraz zasadami ochrony przeciwpożarowej, z

uwzględnieniem specyficznych warunków użytkowych serwerowni.

9.2. WYPEŁNIENIE OTWORÓW (PO ZDEMONTOWANYCH NAŚWIETLACH
ŚCIENNYCH)
W salach wymaga się aby wypełnienie otworów wykonać za pomocą bloczków

wapienno-piaskowych o grubości 12 cm lub bloczków z betonu komórkowego.

Dobór materiału powinien być zgodny z wymaganiami technicznymi oraz

zapewniać odpowiednie właściwości konstrukcyjne i izolacyjne.

Po zakończeniu wypełniania otworów, powierzchnie trzeba obustronnie

otynkować tynkiem cementowo-wapiennym, co zapewni jednolitą strukturę

wykończeniową. Tynkowane powierzchnie trzeba uprzednio zagruntować

odpowiednim preparatem gruntującym, a następnie pomalować farbą

dostosowaną do wnętrz, spełniającą wymagania estetyczne i użytkowe.

Prace wykończeniowe mają być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi

normami i zasadami sztuki budowlanej.

9.3. NADPROŻA
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Wymagania:

Rodzaj nadproży:
Do zastosowania przewidziano prefabrykowane nadproża betonowe typu “L” o

długości 1,4 m, które muszą być zgodne z obowiązującymi normami

budowlanymi oraz wymaganiami projektowymi dla elementów konstrukcyjnych.

Wymagania techniczne:
1. Materiał: Nadproża wykonane z betonu o klasie wytrzymałości min.

C20/25, zbrojone stalą żebrowaną, wymagana minimalna średnica

prętów min. fi 10 Bst500 zgodnie z wytycznymi wybranego Producenta

2. Nośność: Elementy muszą zapewniać odpowiednią nośność dla

obciążeń przewidzianych w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem

obciążeń pionowych oraz poziomych.

3. Wymiary: Długość nadproża 1,4 m, inne wymiary (wysokość i

szerokość) dostosowane do wymagań technologicznych i projektowych

dla otworów w ścianach z uwzględnieniem warunków montażowych.

4. Tolerancje wymiarowe: W granicach dopuszczalnych norm

prefabrykacji, zapewniających prawidłowy montaż i stabilność

konstrukcji.

5. Odporność: Nadproża muszą być odporne na działanie wilgoci oraz

zmienne warunki atmosferyczne w czasie montażu i eksploatacji w

przypadku narażenia.

Wymagania montażowe:
1. Montaż trzeba wykonać zgodnie z zaleceniami producenta oraz

wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym.

2. Podparcie nadproży podczas montażu trzeba zapewnić do momentu

osiągnięcia pełnej nośności przez otaczające je elementy konstrukcyjne.

3. Wszelkie prace muszą być wykonywane przez osoby posiadające

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej oraz przepisami BHP.

Alternatywnie za zgodą Projektanta dopuszcza się zastosowanie nadproży:

● Stalowych: Wykonanych z profili dwuteowych HEA, zapewniających

odpowiednią nośność, zgodnie z normami konstrukcji stalowych.

9.4. WYKŁADZINA PODŁOGOWA PCV
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Projektuje się wykładzinę gr. 2mm, heterogeniczna grupa ścieralności - T ≤ 2

mm, wgniecenie resztkowe - ≤ 0,05 mm, antypoślizgowość – R10.

Wykładzina ma charakteryzować się wyjątkową trwałością, odpornością na

intensywne użytkowanie i łatwością w utrzymaniu czystości.

Wymagania:

1. Rodzaj i struktura materiału

● Typ: Wykładzina winylowa heterogeniczna przeznaczona specjalnie do

pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu, takich jak sale lekcyjne, korytarze i

pomieszczenia wspólne.

● Struktura: Wielowarstwowa konstrukcja składająca się z warstwy bazowej,

środkowej warstwy wzmacniającej oraz przezroczystej warstwy ochronnej

(warstwy użytkowej), która zabezpiecza wykładzinę przed ścieraniem.

2. Właściwości techniczne

● Grubość i klasa użytkowa: Wykładzina o grubości około 2–3 mm i klasie

użytkowej 34-43, odpowiednia do intensywnego ruchu, co zapewnia

odporność na uszkodzenia i wytrzymałość przez długi czas.

● Odporność na ścieranie: Posiada wysoką klasę odporności na ścieranie, co

minimalizuje ślady użytkowania, nawet przy intensywnym ruchu. Klasa

ścieralności AC4 lub wyższa.

● Odporność na plamy i chemikalia: Powierzchnia odporna na plamy,

zabrudzenia i środki czystości, co umożliwi łatwe usuwanie plam z atramentu,

markerów czy innych typowych zabrudzeń w szkołach.

3. Komfort i bezpieczeństwo użytkowania

● Antypoślizgowość: Powierzchnia antypoślizgowa (klasa R10 lub wyższa)

zapewni bezpieczne poruszanie się po wykładzinie, zmniejszając ryzyko

poślizgnięcia, nawet przy mokrej powierzchni.

● Dźwiękochłonność: Wykładzina o wysokim współczynniku tłumienia dźwięków

(np. 17-19 dB), co zmniejsza hałas kroków, poprawiając akustykę i komfort

nauki w salach lekcyjnych.

● Elastyczność: Wykładzina lekko sprężysta, co ma zwiększyć komfort

chodzenia oraz zapewni amortyzację przy upadkach, co jest szczególnie

istotne w pomieszczeniach użytkowanych przez dzieci.

4. Łatwość czyszczenia i konserwacji
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● Pielęgnacja: Wykładzina ma być z powłoką ochronną, która zmniejszy

przyczepność brudu i ułatwia czyszczenie na sucho i na mokro. Powłoka

zabezpiecza przed rozwojem bakterii, co ma pomóc w utrzymaniu higieny.

● Trwałość koloru: Wykładzina odporna na promieniowanie UV, co ma

zabezpieczyć kolory przed blaknięciem, nawet przy długotrwałym narażeniu

na światło słoneczne.

5. Ekologia i normy bezpieczeństwa

● Niska emisja LZO: Wykładzina o niskiej emisji lotnych związków organicznych

(LZO), co ma zapewnić bezpieczeństwo i jakość powietrza wewnątrz

budynków szkolnych.

● Certyfikaty: Wykładzina ma spełniać odpowiednie normy bezpieczeństwa i

ekologii, takie jak REACH, CE, oraz certyfikaty A+ w zakresie emisji LZO.

9.5. WEWNĘTRZNA STOLARKA OKIENNA
Stolarka okienna z PCV, 3-komorowe, z szybą zespoloną, fix, z pełnym

wyposażeniem.

Montaż okien i drzwi za pomocą dyli i kotw do muru i uszczelnione pianką

poliuretanową.

Ubytki tynku uzupełnione zostaną tynkiem cementowo wapiennym.

Przed przystąpieniem do wykonania stolarki wymiary pobrać na budowie.

Wymagania:

● Materiał: PCV

● Szerokość okna: 900

● Wysokość okna: 900

● Profil min. 3 komorowy

● Rama ma być wzmocniona elementami stalowymi.

● Kolor stolarki: antracyt

9.6. KLEJ DYSPERSYJNY DO KLEJENIA WYKŁADZINY PCV,
Klej dyspersyjny ma być kompatybilny z wykładziną PCV wybraną do realizacji

inwestycji. Klej ma być odpowiedni do wykładzin heterogenicznych, zgodny z

wymaganiami producenta danej wykładziny oraz dopasowany do technologii jej

montażu. Produkt musi zapewniać trwałe wiązanie, odporność na działanie

wilgoci oraz być przeznaczony do stosowania w obiektach użyteczności

publicznej. Szczegółowe parametry techniczne kleju, takie jak czas otwarty, siła
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wiązania czy odporność na starzenie, mają być zgodne z wytycznymi

technologicznymi producenta wykładziny.

9.7. PŁYTKI POSADZKOWE
Płytki gresowe wysoko spiekane są dedykowane do intensywnie

eksploatowanych łazienek szkolnych, spełniając określone wymagania

techniczne, które zapewniają trwałość, bezpieczeństwo oraz higieniczne

warunki użytkowania. Wymiar płytek 40x40cm, 60x60cm ( opcjonalnie).

Wymaga się aby ostateczny model został zaakceptowany przez

Zamawiającego.

Wymagania techniczne:
a) Powierzchnia

Matowa lub satynowa, o co najmniej IV klasie ścieralności, zapewnia trwałość

i odporność na zużycie w intensywnych warunkach użytkowania.

b) Antypoślizgowość

Minimalna klasa R10, gwarantująca bezpieczeństwo w środowisku o

podwyższonej wilgotności i zmniejszająca ryzyko poślizgnięć.

c) Nasiąkliwość wodna

Wskaźnik poniżej 0,5% (zgodnie z PN-EN ISO 10545-3), co zapobiega

absorpcji wilgoci i ułatwia utrzymanie higieny.

d) Wytrzymałość na zginanie

Minimalna wartość 35 N/mm² (zgodnie z PN-EN ISO 10545-4), zapewnia

odporność na obciążenia mechaniczne.

e) Siła łamiąca

Powyżej 1300 N (zgodnie z PN-EN ISO 10545-4), chroni przed uszkodzeniami

mechanicznymi.

f) Odporność na ścieranie wgłębne

Wartość mniejsza niż 175 mm³ (zgodnie z PN-EN ISO 10545-6), co zwiększa

trwałość powierzchni przy długotrwałym użytkowaniu.

g) Odporność na działanie środków chemicznych

Zgodnie z PN-EN ISO 10545-13, gwarantuje odporność na środki domowego

użytku.

h) Dodatkowe wymagania:

● Kolorystyka i wykończenie
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Preferowane jasne odcienie szarości, dostosowane do projektu wnętrz

łazienek szkolnych.

● Zabezpieczenie stref narażonych na kontakt z wodą

W miejscach takich jak okolice umywalek czy kratki ściekowe wymagane jest

dodatkowe zabezpieczenie hydroizolacją.

● Montaż:

Montaż płytek trzeba przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta oraz

obowiązującymi normami budowlanymi. Wymaga się stosowania

odpowiednich klejów i fug dostosowanych do pomieszczeń o podwyższonej

wilgotności. Precyzyjne ułożenie i staranne wykonanie fug jest kluczowe, aby

zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń i ułatwić utrzymanie higieny.

9.8. PŁYTKI ŚCIENNE
Wymagania:
Płytki muszą spełniać wymagania normy PN-EN 14411, załącznik K, grupa BIII,

co oznacza nasiąkliwość wodną większą niż 10%.

a) Powierzchnia i tolerancje wymiarowe

● Powierzchnia licowa płytek może wykazywać wypukłości w granicach

dopuszczalnych przez normy, tj. do 0,5% długości boku, lecz nie więcej niż ±2

mm.

● Płytki szkliwione o gładkiej, łatwej do czyszczenia powierzchni, co sprzyja

utrzymaniu higieny w pomieszczeniach szkolnych.

b) Estetyka i kolory

Preferowane są odcienie szarości.

c) Montaż

● Płytki montować za pomocą kleju przeznaczonego do płytek ceramicznych,

stosując metodę kombinowaną dla zwiększenia trwałości i precyzji układania

w wymagających miejscach, np. przy umywalkach.

● Dekoracyjne powierzchnie płytek mają być chronione taśmą ochronną przed

fugowaniem.

● Do fugowania stosować elastycznych fug silikonowych lub akrylowych, które

zapewnią szczelność oraz trwałość połączeń.

● Wymaga się aby powierzchnię wokół otworów okiennych i po demontażu

drewnianych parapetów, obrobić płytkami gresowymi ściennymi, odpowiednio
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wyciętymi (kąt 45 stopni)i. Obróbka musi być wykonana w sposób estetyczny i

precyzyjny, przewidując przyszły montaż stolarki okiennej - wg odrębnej

Inwestycji, polegającej na kompleksowej termomodernizacji budynku szkoły.

9.9. FARBY
1. Sufity w sanitariatach.

Do malowania sufitów w sanitariatach trzeba zastosować farby lateksowe, które

są odporne na działanie wilgoci i zapewniają trwałe, łatwe do czyszczenia

powłoki. Farba ma być przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach o

podwyższonej wilgotności i zapewniać odpowiednią przyczepność do podłoża.

2. Ściany w salach dydaktycznych powyżej wysokości 1,4 m.

W salach dydaktycznych trzeba użyć farby emulsyjnej o następujących

właściwościach:

● Tworzy powłoki wysychające w temperaturze otoczenia.

● Powłoka jest matowa, trwała oraz charakteryzuje się dobrą

przyczepnością do podłoża.

● Umożliwia przepuszczanie pary wodnej ("oddychanie ścian").

● Zapewnia dobre krycie, wysoką odporność na wycieranie na sucho oraz

estetyczny wygląd matowej powierzchni.

● Ma być ekologiczna, bezpieczna dla użytkowników i środowiska,

wodorozcieńczalna oraz charakteryzować się delikatnym zapachem.

● Wymagane parametry:

- gęstość 1,60g/cm3

- zakres Ph, od 7 do 8,5

- połysk: mat,

- wydajność: do 12m2/l przy jednej warstwie kryjącej,

- zalecana ilość warstw: minimum 2.

3. Ściany do wysokości 1,4 m

Ściany muszą być zabezpieczone farbą lateksową.

Wymagania:

● Wysoką klasą szorowalności.

● Klasą 1 odporności na szorowanie na mokro zgodnie z normą PN-EN

13300.
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Farba ma zapewniać trwałą ochronę powierzchni przed zabrudzeniami, być

łatwa w utrzymaniu czystości oraz odporna na działanie wilgoci i środków

czyszczących stosowanych w budynkach użyteczności publicznej.

9.10. PŁYTY HPL – KABINY
1. Materiał i struktura

Skład: Płyty HPL mają być wykonane z warstw papieru rdzeniowego

nasączonego żywicami fenolowymi oraz warstw dekoracyjnych

impregnowanych żywicą melaminową, co zapewnia trwałość i odporność na

czynniki zewnętrzne.

Proces produkcji: Materiał ma być wytwarzany pod wysokim ciśnieniem i w

wysokiej temperaturze (ok. 150°C i ponad 9 MPa), co zapewnia jednolitą i

zwartą strukturę.

Grubość: Grubość płyt HPL w kabinach WC ma wynosić od 10 do 12 mm,

dostosowaną do wymagań dostawcy.

2. Właściwości techniczne

Odporność na wilgoć: Płyty mają być odporne na działanie wody i wilgoci, bez

tendencji do pęcznienia czy deformacji.

Odporność na zarysowania i uderzenia: Powierzchnia płyt ma charakteryzować

się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, takie jak zarysowania

czy uderzenia.

Odporność na chemikalia: Materiał ma być odporny na środki czyszczące i

chemikalia stosowane w standardowych warunkach higienicznych.

Odporność na ogień: Płyty mają spełniać wymagania odporności ogniowej

zgodnie z normą EN 13501-1, na poziomie klasy B-s2, d0 lub C-s1, d0.

3. Estetyka i kolorystyka

Kolorystyka: Płyty mają mieć wykończenie w kolorze ciemnoszarym.

Wykończenie: Powierzchnia płyt ma być matowa, odporna na ślady palców i

łatwa w czyszczeniu.

4. Zastosowanie i montaż

Łączenia: Płyty HPL mają być montowane na profilach aluminiowych lub

stalowych, z odpowiednim zabezpieczeniem krawędzi przed wilgocią.
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Mocowanie: Kabiny WC z płyt HPL mają być stabilne, mocowane do podłogi i

sufitu lub ściany, zapewniając trwałą i solidną konstrukcję. Drzwi kabin mają

mieć podcięcie o wysokości 15 cm.

Konserwacja: Płyty mają być łatwe w utrzymaniu czystości przy użyciu

standardowych środków czystości, bez konieczności stosowania agresywnych

substancji.

Uwagi końcowe

Płyty HPL mają spełniać wymagania techniczne i estetyczne zgodne z

przeznaczeniem pomieszczeń sanitarnych w obiektach użyteczności publicznej

oraz wymaganiami projektu.

10. WYPOSAŻENIE
10.1. UMYWALKI W SALACH

Projekt zakłada wyposażenie wybranych sal w 4 szt. umywalek.

Wymagania

Dłuższy bok: 50 cm

Krótszy bok: 42 cm

Kształt: prostokątna

Bateria w zestawie: tak

Kolor: biały

Materiał: ceramika

Uwagi:

- wymaga się podłączenia do istniejącej wod.-kan.

- wymaga się podłączenia do przepływowego podgrzewacza wody.
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10.2. UMYWALKI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Wymagania:

1. Wysokość umywalki:

a) górna krawędź na wysokości 75 - 85 cm od posadzki,

b) dolna krawędź nie niżej niż 60 - 70 cm od posadzki,

c) przestrzeń manewrowa przed umywalką o wymiarach 90x150cm, z czego nie

więcej niż 40 cm tej przestrzeni może znajdować się pod umywalką.

2. Baterie:

a) mają być uruchamiane dźwignią (z przedłużonym uchwytem), przyciskiem lub

automatycznie,

b) wymaga się stosowania baterii obsługiwanych przy pomocy kurków,

c) lustro ma być zamontowane w taki sposób, aby jego dolna krawędź

znajdowała się nie wyżej niż 80 cm od poziomu posadzki lub bezpośrednio

nad umywalką,

d) dozownik mydła, suszarka/ręczniki mają być zlokalizowane jak najbliżej

umywalki na wysokości 80 - 110 cm od poziomu posadzki.

3. Poręcze:

- mają być montowane po obu stronach umywalki na wysokości 90 - 100 cm,

w odległości nie mniejszej niż 5 cm pomiędzy krawędzią poręczy a umywalką.

10.3. WYPOSAŻENIE TOALET DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Wymagania:

1) obok muszli ustępowej, zaprojektowano przestrzeń wolną od przeszkód o

szerokości min. 90 cm (z obydwu stron),

2) górna krawędź deski ma znajdować się będzie na wysokości 42-48 cm,

3) oś muszli nie bliżej niż 45 cm od ściany,

4) deska klozetowa ma być jednolita, bez wycięć, stabilna,
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5) poręcze mają być montowane w odległości 30 - 40 cm od osi muszli (do osi

poręczy) oraz na wysokości 70 - 85 cm (górna krawędź poręczy), oraz

wystające 10 - 15 cm przed muszlę,

6) w przypadku możliwości tylko jednostronnego przesiadania się, dopuszcza

się montowanie jednego opuszczanego pochwytu i jednego mocowanego

na stałe – po przeciwnej stronie względem miejsca odstawczego, na

wysokości 70 - 85 cm od posadzki, długości min. 80 cm, mocowane 20 - 30

cm od ściany za miską ustępową,

7) zaprojektowano przycisk spłuczki znajdujący się z boku miski ustępowej na

wysokości nieprzekraczającej 80 - 110 cm (górna krawędź przycisku),

8) podajnik papieru toaletowego ma znajdować na wysokości 60 - 70 cm od

posadzki, w okolicy przedniej krawędzi miski ustępowej

9) Parametry dotyczące wymiarów miski ustępowej, umywalki oraz elementów

im towarzyszących:

10.4. GRZEJNIKI
W sanitariatach zaprojektowano wymianę grzejników na płytowe stalowe

z podłączeniem bocznym. Grzejniki mocować do ścian za pomocą mocowań

typowych, zalecanych przez producenta.

Grzejnik mają zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem

do czasu zakończenia robót wykończeniowych. W przypadku, kiedy takie

zabezpieczenie nie jest możliwe, zamiast grzejnika trzeba zainstalować

grzejnikowy szablon montażowy połączony z gałązkami grzejnikowymi w celu

umożliwienia przeprowadzenia badania szczelności instalacji. Jeżeli badanie to
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będzie przeprowadzane wodą, grzejnikowe szablony montażowe mają być

wyposażone w odpowietrzenie miejscowe.

Grzejnik lub szablon montażowy grzejnika trzeba łączyć z gałązkami

grzejnikowymi w sposób umożliwiający montaż i demontaż bez uszkodzenia

gałązek i naruszenia wykończenia przegród budowlanych, w których lub, na

których gałązki te są prowadzone.

Uwaga: przy wymianie grzejników trzeba wziąć pod uwagę przyszłą

inwestycję polegającą na całkowitej wymianie rurociągów. Dobór grzejników

wg. odrębnego opracowania projektowego.

10.5. KLIMATYZATORY
Zakres obejmuje:

- Łącznie 4 szt. urządzeń klimatyzacyjnych typu split.

Lokalizacja: pracownia trenerska (półpiętro), biuro (parter), serwerownia (2 piętro).

Wymagania:

Moc:

● Projektowane są urządzenia o mocy min. 2 kW, maks. 4 kW.

Lokalizacja jednostek:

● Jednostka wewnętrzna: montaż na ścianie w górnej części wybranych

pomieszczeń, aby zapewnić równomierne rozprowadzenie powietrza.

● Jednostka zewnętrzna: montaż na zewnętrznej ścianie budynku lub w pobliżu

pomieszczenia na zewnątrz. Lokalizacja ma umożliwiać swobodny przepływ

powietrza oraz dostęp serwisowy.

Instalacja freonowa:

● Rurociągi: przewody chłodnicze wykonane z miedzi, prowadzone od jednostki

zewnętrznej do wewnętrznej. Izolacja termiczna na całej długości zapobiega

kondensacji i minimalizuje straty.

● Odprowadzenie skroplin: przewiduje się instalację odpływu skroplin z jednostki

wewnętrznej do systemu kanalizacyjnego lub na zewnątrz budynku.

Zasilanie elektryczne:

● System zasilany z instalacji elektrycznej budynku, z osobnym zabezpieczeniem

nadmiarowo prądowym dla klimatyzatora.

Sterowanie:

40



● Pilot zdalnego sterowania ma umożliwić regulację trybów pracy, ustawienie

temperatury i prędkości wentylatora.

Testy i uruchomienie

● Po zakończeniu instalacji przewidziane są testy szczelności i próba

rozruchowa, w celu sprawdzenia wydajności oraz funkcjonalności systemu.

Dodatkowe funkcje:

● Tryb ogrzewania: przydatny w chłodniejszych miesiącach.

● Filtry powietrza: filtry antyalergiczne lub antybakteryjne mogą być korzystne dla

jakości powietrza.

● Regulacja wentylatora i tryb osuszania: dla zwiększenia komfortu w zależności

od potrzeb.

10.6. REKUPERATORY ŚCIENNE
Dla wspomagania i zoptymalizowania wentylacji w wybranych

pomieszczeniach, zaprojektowane zostały rekuperatory ścienne.

Wymagane dane techniczne:

Wydajność: min. 60 m³/h

Wentylator: 4-biegowy

Średnica króćca: maks. 180 mm

Dla ścian > 50 cm, zastosować przedłużkę akcesoryjną zgodnie z

wymaganiami producenta.

Ciśnienie akustyczne: 22 - 29 - 35 dB

Głośność na zewnątrz: maks. 39 dB

Rozmiar membrany: maks. 240 x 240 mm

Sprawność odzysku ciepła: maks. 85%

Silnik: 24 V DC

Pobór mocy: maks. 11 W

Wymiary osłony: min. 240 x 240 mm

Pilot zdalnego sterowania z funkcjami włącz/wyłącz, regulacja poziomu

wentylacji, tryb letni)

10.7. SUSZARKI DO RĄK
W sanitariatach zaprojektowano suszarki do rąk zgodnie z wymaganiami:

● Moc urządzenia
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Moc suszarki ma wynosić od 1000 W do 2000 W, co umożliwia efektywne

osuszanie rąk w czasie do 30 sekund.

● Obudowa i konstrukcja

Obudowa ma być wykonana z materiałów odpornych na uszkodzenia

mechaniczne i działanie wilgoci - stal nierdzewna 304 grubość: 0,8 mm.

● Wymiary i montaż

Suszarka ma być przeznaczona do montażu na ścianie, posiadać kompaktowe

wymiary i być dostosowana do ergonomicznej wysokości użytkowania przez

dzieci i młodzież. Proponowane wymiary: wysokość: 31 cm, - szerokość: 27

cm, głębokość: 23 cm. Mocowanie ma być trwałe, zabezpieczające przed

przypadkowym demontażem lub kradzieżą.

● Wydajność i bezpieczeństwo

Strumień powietrza ma być wystarczająco silny, aby efektywnie usuwać wilgoć

z powierzchni dłoni, bez wywoływania dyskomfortu. Urządzenie ma być

wyposażone w zabezpieczenie termiczne oraz automatyczny wyłącznik

zapobiegający przegrzaniu.

● Sterowanie i funkcjonalność

Suszarka ma działać automatycznie dzięki wbudowanemu czujnikowi ruchu,

aktywującemu urządzenie po zbliżeniu rąk na odległość maksymalnie 15 cm.

Czas pracy ma być kontrolowany przez wbudowany timer, co minimalizuje

zużycie energii.

● Poziom hałasu

Emisja hałasu ma nie przekraczać 70 dB, zapewniając odpowiednie warunki

akustyczne w sanitariatach szkolnych.

● Certyfikaty i zgodność z normami

Suszarka ma spełniać obowiązujące normy dotyczące bezpieczeństwa

elektrycznego i higieny oraz posiadać wymagane certyfikaty, takie jak CE.

● Trwałość i gwarancja

Urządzenie ma być zaprojektowane do intensywnego użytkowania w miejscach

publicznych, takich jak szkoły, i objęte co najmniej 24-miesięczną gwarancją

producenta.
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10.8. POZOSTAŁE AKCESORIA ŁAZIENKOWE
1. Dozownik płynu dezynfekującego

a. Materiał: stal nierdzewna 304 o grubości 0,8 mm

b. Pojemność: min. 0,5 L

c. Wymiary: wysokość min. 20 cm, szerokość min. 9 cm, głębokość min.

10 cm

2. Dozownik mydła

d. Materiał: stal nierdzewna 304 o grubości 0,8 mm

e. Pojemność: 0,5 L

f. Wymiary: wysokość min. 20 cm, szerokość min. 9 cm, głębokość min.

10 cm

3. Kosz na ręczniki papierowe

g. Materiał: stal nierdzewna

h. Wymiary: wysokość min. 45 cm, szerokość min. 30 cm, głębokość min.

20 cm

4. Podajnik papieru do rąk

i. Materiał: stal nierdzewna 304, szczotkowana/matowa

j. Pojemność: 250 listków

k. Wymiary: wysokość min. 20 cm, szerokość min. 26 cm, głębokość min.

12 cm

Wszystkie elementy mają być wykonane z materiałów odpornych na korozję i

łatwych do utrzymania w czystości.

10.7. WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE - ŁAWKI SZKOLNE
Zgodnie z wymaganiami i przedstawioną przez Zamawiającego koncepcją

układu sal, podczas prac remontowych sale trzeba wyposażyć w ławki jedno i

dwuosobowe, zakotwione do podłoża.

Zestawienie ilości ławek:

a) Sala B

- Ławki jednoosobowe - 4 szt,

- Ławki dwuosobowe - 6 szt.

b) Sala 209

- Ławki jednoosobowe - 3 szt,.
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- Ławki dwuosobowe - 6 szt.

1. Sala A oraz introligatornia

- Ławki jednoosobowe - 2 szt

- Ławki dwuosobowe - 7 szt.

Łącznie

- Ławki jednoosobowe - 11 szt

- Ławki dwuosobowe - 19 szt.

Specyfikacja techniczna ławek

1. Wymagania techniczne dotyczące ławek jednoosobowych:

a) Wymiary:

- szerokość: 750 mm,

- głębokość: 600 mm,

- wysokość: 750 mm,

- wymiary muszą być zgodne z dołączonym schematem technicznym.

b) Blat:

- Materiał: ma być płyta wiórowa dwustronnie melaminowana.

- Kolor: klon.

- Grubość: minimum 25 mm.

- Wykończenie krawędzi: obrzeże ABS o grubości min. 2 mm, promień min. 2

mm.

c) Listwa pod blatem:

- Umieszczona w odległości 150 mm od krawędzi blatu na jego szerokości .

- Wysokość listwy: 150 mm.

- Listwa umożliwia montaż korytek na okablowanie oraz gniazd sieciowych i

elektrycznych.

d) Stelaż i nogi:

- Materiał: metal malowany proszkowo.

- Kolor: jasno-szary (srebrny metal RAL9006).

- Wyposażenie: kotwy umożliwiające przytwierdzenie do podłoża.

e) Przelotka na kable:
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- Lokalizacja: ma być wykonana w blacie, między listwą a krawędzią blatu, z

zachowaniem przestrzeni nie kolidującej z korytkiem.

2. Wymagania techniczne dotyczące ławek dwuosobowych:

a) Wymiary:

- Szerokość: 1500 mm

- Głębokość: 600 mm

- Wysokość: 750 mm

- Wymiary muszą być zgodne z dołączonym schematem technicznym.

b) Blat:

- Materiał: ma być płyta wiórowa dwustronnie melaminowana.

- Kolor: klon.

- Grubość: minimum 25 mm.

- Wykończenie krawędzi: obrzeże ABS o grubości min. 2 mm, promień min. 2

mm.

c) Listwa pod blatem:

- Umieszczona w odległości 150 mm od krawędzi blatu na jego szerokości.

- Wysokość listwy: 150 mm.

- Listwa umożliwia montaż korytek na okablowanie oraz gniazd sieciowych i

elektrycznych.

d) Stelaż i nogi:

- Materiał: metal malowany proszkowo.

- Kolor: jasno-szary (srebrny metal RAL9006).

- Wyposażenie: kotwy umożliwiające przytwierdzenie do podłoża.

e) Przelotka na kable:

- Ilość: 2 sztuki.

- Lokalizacja: ma być wykonana w blacie, między listwą a krawędzią blatu, z

zachowaniem przestrzeni nie kolidującej z korytkiem.

Dodatkowe wymagania

- Wykonanie: Wszystkie elementy muszą być wolne od wad produkcyjnych,

estetycznych i funkcjonalnych.

- Trwałość: Blaty oraz stelaże muszą charakteryzować się odpornością na

zarysowania, uderzenia, działanie wilgoci i wysokiej temperatury.
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- Certyfikaty i zgodność: Dostarczone ławki szkolne muszą spełniać normy

jakości i bezpieczeństwa (np. PN-EN 527-1:2011 lub równoważne).

- Montaż i dostawa: Wykonawca odpowiada za dostawę i montaż ławek w

miejscu wskazanym przez zamawiającego.

- Okres gwarancji: Minimum 24 miesiące od daty odbioru.

3. Wymagania techniczne dotyczące zakotwienia:

W przypadku przytwierdzania ławekjdo posadzki składającej się z betonowego

stropu Ackermana obłożonego płytą włóknisto-cementową, trzeba użyć

odpowiednich kotew, które muszą być dostosowane do tego typu konstrukcji.

Kotwy rozprężne do betonu (metalowe)

- Rodzaj: Kotwy mechaniczne z tuleją rozprężną

- Średnica: Ma wynosić min. 8 mm (zgodnie z wytycznymi wybranego

producenta).

- Głębokość osadzenia: Kotwa ma wniknąć w beton na co najmniej 40–50 mm.

Szkic techniczny wymaganych ławek:

11. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Przebudowa i remont części pomieszczeń szkoły ma zapewnić

dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, z uwagi na:

− zwiększenie wymiarów drzwi wejściowych,
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− remont sanitariatów z wydzieleniem 1 toalety na potrzeby osób z

niepełnosprawnościami,

− likwidacja progów w drzwiach,

− Montaż dedykowanych urządzeń sanitarnych z odpowiednimi parametrami

wymiarowymi i przestrzennymi.

Projektowanie odpowiednich warunków w przestrzeni dla zróżnicowanej

grupy użytkowników jest z całą pewnością wyzwaniem dla wszystkich

uczestników procesu inwestycyjnego. Założeniem przedmiotowej inwestycji jest

wprowadzenie rozwiązań zmierzających do poprawy funkcjonowania osób z

niepełnosprawnościami, co niewątpliwie będzie miało pozytywny wpływ również

na wszystkie grupy społeczne.

Każda przestrzeń ma umożliwiać maksymalnie samodzielne i świadome jej

użytkowanie. Ma być dostępna i pozbawiona barier architektonicznych, tak aby

wszystkie pomieszczenia i urządzenia jej towarzyszące były dostępne dla osób

poruszających się na wózkach inwalidzkich lub dla osób z innymi dysfunkcjami.

Prace w sanitariatach prowadzić z uwzględnieniem wymagań dla osób z

niepełnosprawnościami, a więc:

− Uchwyty i poręcze:

Składane uchwyty po obu stronach toalety lub przy ścianach umożliwiające

stabilne podparcie podczas wstawania i siadania.

Uchwyt zamocowany przy umywalce, aby użytkownik mógł się łatwo oprzeć i

przemieszczać.

− Podwyższona miska WC:

Toaleta ma mieć wyższą miskę (około 46-50 cm od podłogi) lub specjalny

podwyższający nakładek, co ułatwi korzystanie osobom z ograniczoną

mobilnością.

− Przycisk alarmowy:

System alarmowy (np. sznurek lub przycisk), który ma być łatwo dostępny z

poziomu podłogi i ma pozwolić na wezwanie pomocy w razie potrzeby.

− Umywalka dostosowana do wózka inwalidzkiego:

Umywalka ma być umieszczona na odpowiedniej wysokości (ok. 80 cm) i

mieć miejsce na nogi pod nią, by umożliwić swobodne podjazd wózkiem.
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− Lustro:

Lustro ma być zamontowane w pozycji pochylonej lub na odpowiedniej

wysokości, aby osoby na wózkach mogły z niego korzystać.

− Automatyczna suszarka do rąk lub dozownik papieru:

Łatwo dostępne na odpowiedniej wysokości oraz w zasięgu ręki z pozycji

siedzącej.

− Antypoślizgowa podłoga:

Ma na celu zapobieganie ślizganiu się i zwiększeniu bezpieczeństwa

podczas poruszania się.

− Drzwi z szerokim wejściem:

Szerokość ma wynosić co najmniej 90 cm, aby umożliwić swobodny wjazd

wózkiem inwalidzkim, z klamką ułatwiającą otwieranie.

− Miejsce na sprzęt pomocniczy:

Wolna przestrzeń, ma pozwolić na obrót wózka inwalidzkiego o 180°

(przestrzeń manewrowa minimum 1,5 m na 1,5 m).

− Kosz na śmieci na odpowiedniej wysokości:

Kosz ma być umieszczony w łatwo dostępnym miejscu, z możliwością

otwierania bezdotykowego lub za pomocą pedału.

Przed wykonaniem prac budowlanych zaleca się zapoznać z poradnikiem -

standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami

uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania.

12. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE
ORAZ ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE:

Zaprojektowane rozwiązania materiałowe nie stwarzają zagrożenia dla

środowiska jak i higieny, zdrowia użytkowników. Istniejący budynek na

przedmiotowej działce nie ogranicza zagospodarowania sąsiednich

nieruchomości oraz możliwości ich zabudowy. Działki sąsiadów nie znajdują

się w obszarze oddziaływania projektowanej inwestycji. Ścieki deszczowe w

momencie wprowadzenia ich do kanalizacji miejskiej odpowiadać będą

standardom przyjęcia Odpady stałe : obiekt w całości wytwarzać będzie odpady

obojętne o charakterze komunalnym. Zalicza się do nich odpady
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ogólnogospodarcze o charakterze eksploatacji szkolnej. Inwestycja nie

kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na

środowisko (Dz. U. Z 2016r, poz. 71), ponieważ:

- W projektowanym obiekcie nie przewiduje się instalowania urządzeń

mogących być źródłem ponadnormatywnego hałasu.

− W projektowanym obiekcie nie projektuje się urządzeń mogących być

źródłem wibracji.

− W projektowanym obiekcie nie projektuje się instalacji elektrycznej mogącej

być źródłem ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego.

− W projektowanym obiekcie nie projektuje się instalacji, która mogłaby być

źródłem zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, oraz takich, które mogły

by wpłynąć na jakość powietrza.

− Planowana inwestycja nie wpłynie na jakość wód podziemnych.

− Planowana inwestycja nie pogorszy standardów jakości gleby.

− Inwestycja nie wpłynie negatywnie na zagadnienia dotyczące środowiska

naturalnego.

Dla inwestycji przeprowadzono analizę wpływu na środowisko naturalne w

oparciu o Pytania szczegółowe zawarte załączniku 1 do Komunikatu KE

(2021/C 58/01) z dnia 18.02.2021 r., pt. „Wytyczne techniczne dotyczące

stosowania zasady „nie czyń znaczącej szkody” na podstawie rozporządzenia

ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Inwestycja spełnia zasadę „nie czyń znaczącej szkody” (DNSH) w odniesieniu

do wyznaczonych celów środowiskowych. W ramach tych celów wyszczególnić

można następujące efekty działań:

1. Łagodzenie zmian klimatu – przedsięwzięcie nie prowadzi do znaczących

emisji gazów cieplarnianych. Zakup wyposażenia BCU w głównej mierze dążyć

będzie do optymalizacji zużycia energii w oparciu o zastosowanie technologii

energooszczędnych oraz rozwiązań o obniżonej energochłonności. Wszelkie

działania związane z opracowywaniem dokumentacji projektowej nie mogą

prowadzić do negatywnego wpływu na klimat (w tym adaptację do zmian

klimatu), ponieważ obejmuje działanie nietechniczne (opracowanie

dokumentacji). Działanie zasadniczo nie ma wpływu na stan środowiska, w tym

na omawiany element środowiska. Nie przewiduje się żadnego albo nie
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przewiduje się znaczącego przewidywanego wpływu na cel środowiskowy.

2. Adaptacja do zmian klimatu – przewidywane działania mają nieznaczny

wpływ na ten cel środowiskowy lub nie przewiduje się żadnego negatywnego

wpływu. Działania mają charakter rozwiązań systemowych. Wsparcie

przewidywane w ramach analizowanego działania będzie przeprowadzone

zgodnie z zasadami poszanowania środowiska naturalnego oraz dążenia do

neutralności klimatycznej wskazanej w Europejskim Zielonym Ładzie. W

związku z tym, w kontekście bezpośredniej lub pośredniej realizacji działania w

całym cyklu życia projektu, nie ma żadnego albo nie ma znaczącego

przewidywanego wpływu na cel środowiskowy i uznaje się go za zgodny z

zasadą DNSH.

3. Odpowiednie użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich -

przewidywane działania mają nieznaczny wpływ na ten cel środowiskowy lub

nie przewiduje się żadnego negatywnego wpływu. Ewentualnie, na etapie prac

budowlanych, w związku z pracą urządzeń budowlanych, może dojść do

ewentualnych emisji zanieczyszczeń pyłowych lub gazowych (np. CO2), które

pośrednio lub bezpośrednio mogą przedostać się do środowiska wodnego.

Przewidywane oddziaływania ustąpią w chwili zakończenia prac budowlanych,

a w perspektywie długoterminowej nie przewiduje się ich występowania.

Oddziaływanie na etapie remontu będzie uzależnione od zakresu prac i może

być podobne lub niższe w porównaniu do budowy nowych budynków.

4. Gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu

odpadów i recykling – w ramach przedsięwzięcia zakłada się, że materiały

pozyskiwane w procesach demontażu urządzeń wycofywanych z eksploatacji

będą w wysokim stopniu poddawane recyklingowi. Ewentualne odpady

gromadzone będą w zabezpieczonych pojemnikach, w miejscu zaznaczonym

na projekcie koncepcyjnym zagospodarowania terenu. Odpady będą wywożone

przez uprawnioną firmę w czasie i warunkach bezpiecznych dla środowiska.

Zasięg przestrzenny inwestycji ograniczy się do miejsca jego realizacji, nie

wystąpią także oddziaływania o znacznej wielkości i złożoności.

Podsumowując, przewidywane działania nie mają negatywnego wpływu na

komponent ani przyczynią się do powstawania zwiększonych ilości odpadów.

5. Zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń powietrza, wody lub ziemi –
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ewentualnie, na etapie prac budowlanych, w związku z pracą urządzeń

budowlanych, może dojść do ewentualnych emisji zanieczyszczeń pyłowych lub

gazowych (np. CO2), które pośrednio lub bezpośrednio mogą przedostać się do

środowiska wodnego. Przewidywane oddziaływania ustąpią w chwili

zakończenia prac budowlanych, a w perspektywie długoterminowej nie

przewiduje się ich występowania. Nie można jednak spodziewać się, aby w

perspektywie długoterminowej w związku z realizacją inwestycji ogólny stan

wód pogorszył się. Potencjalne emisje będą typowe i porównywalne z

reprezentatywnymi projektami w tym zakresie

6. Ochrona i odtwarzanie bioróżnorodności i ekosystemów – przewiduje się, że

na etapie prac budowlanych może dojść do ewentualnych emisji hałasu i drgań,

które skutkować mogą płoszeniem zwierząt. Przewidywane oddziaływania

ustąpią w chwili zakończenia prac budowlanych, a w perspektywie

długoterminowej nie przewiduje się ich występowania.

− Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzenie analizy zgodnie z KE

(2021/C 58/01) z dnia 18.02.2021 r., pt. „Wytyczne techniczne dotyczące

stosowania zasady „nie czyń znaczącej szkody” na podstawie rozporządzenia

ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Gospodarka odpadami:
Szkoła realizuje obowiązki gospodarowania odpadami zgodnie z

obowiązującymi w tym zakresie przepisami, tj. w ustawą o odpadach i

przepisami wykonawczymi do niej oraz na podstawie warunków określonych w

decyzji Prezydenta Miasta Opola.

Ochrona powietrza:
Z uwagi na brak uciążliwości planowanego przedsięwzięcia nie zaprojektowano

rozwiązań w zakresie ograniczenia emisji substancji do powietrza.

Wody opadowe i roztopowe:
Projektuje się usytuowanie obiektu na istniejącym terenie utwardzonym.

Realizacja obiektu zwiększy ilość wód opadowych odprowadzanych do

istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wewnątrz zakładowej. Z uwagi na

planowane rozwiązania w zakresie gospodarki ściekowej na etapie eksploatacji

przedsięwzięcia nie stwierdzono zagrożenia dla wód powierzchniowych i

podziemnych.
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Nadmierna eksploatacja i niewłaściwe wykorzystanie zasobów
naturalnych:
Realizacja inwestycji nie będzie związana z nadmierną eksploatacją i

niewłaściwym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Przedsięwzięcie zostanie

zrealizowane z wykorzystaniem surowców mineralnych, których ilość potrzebna

do realizacji nie będzie wymagała nadmiernej eksploatacji. Pozyskanie tych

surowców będzie realizowane w ramach racjonalnej gospodarki wydobywczej,

nieprowadzącej do istotnie negatywnego wpływu na ekosystemy. Realizacja

przedsięwzięcia związana będzie z niewielkim zużyciem wody

wykorzystywanym do prac budowlanych. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie

związana z wykorzystaniem zasobów roślinnych i zwierzęcych.

Zanieczyszczenia:
W związku z realizacją przedsięwzięcia stosowane będą rozwiązania, które w

znaczny sposób zminimalizują możliwość wystąpienia niekorzystnych sytuacji

mogących stanowić źródło zanieczyszczeń, co również minimalizuje

oddziaływanie w tym zakresie na różnorodność biologiczną.

Wpływ przedsięwzięcia na ekosystemy oraz na funkcje ekosystemów:
Przedsięwzięcie z uwagi na niewielki zakres ingerencji w środowisko nie

wpłynie na zaburzenie funkcjonowania ekosystemów. W związku z realizacją

przedsięwzięcia w znacznej odległości od korytarzy ekologicznych, nie dojdzie

do zaburzenia ich ciągłości.

Przedsięwzięcie nie będzie tworzyło barier ekologicznych oraz nie zaburzy

lokalnych korytarzy ekologicznych, które nadal będą pełniły funkcję łączników

między obszarami węzłowymi. Elementy układów ekologicznych nie zostaną

zmodyfikowane. Emisje substancji i energii nie wpłyną na kondycję, stabilność,

odporność oraz naturalność ekosystemów.

13. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRZECIWPOŻAROWYCH
Charakterystykę pożarową określono do projektu budowlanego wg wymagań

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia

2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony

przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2015 r., poz. 2117).

Budynek szkoły jest wolnostojący. Budynek o trzech kondygnacjach

nadziemnych spełnia wymagania dla klasy odporności pożarowej B.
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Wszystkie elementy zastosowane w obiekcie będą nierozprzestrzeniające

ognia.

Planowane zamierzenie budowlane nie zmienia warunków przeciwpożarowych.

W budynkach nie występują substancje palne uznane zgodnie z

obowiązującymi przepisami za materiały niebezpieczne pożarowo.

Trzecia strefa pożarowa obejmująca dźwig osobowy – windę, położoną w

pobliżu klatki schodowej KS1. Powierzchnia wynosić będzie 15,23 m 2 .

14. ZGODNOŚĆ Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.
Projekt jest zgodny z Miejscowy Planem Zagospodarowania Terenu –

UCHWAŁA NR XXXIV/659/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada

2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego w rejonie ulic: Andrzeja Struga oraz Świętego Jacka w

Opolu.

15. PODSUMOWANIE
Ze względu na rodzaj robót wykonawca musi zdawać sobie sprawę z prac,

jakie ma wykonać oraz z ich zakresu i rodzaju. Dzięki umiejętnościom

zawodowym w swojej specjalności musi uzupełnić szczegóły, które mogły

zostać pominięte w dokumentacji tak, aby wykonać zadanie w sposób pełny i

zagwarantować wymagany rezultat. W przypadku błędu, pomyłki lub

wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca musi sporne kwestie uzgodnić

przede wszystkim z projektantem. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą

rozstrzygane na korzyść Inwestora. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za

wszelkie nie uzgodnione zmiany wynikające z uszczegółowienia rozwiązań

funkcjonalnych, technologicznych, konstrukcyjnych oraz zmian wprowadzanych

przez Inwestora. Roboty trzeba wykonać w uzgodnieniu z wymaganiami

Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie wymiary podane są w milimetrach lub w

centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru bezpośrednio z rysunku.

Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

Prace budowlane będą prowadzone w obrębie czynnej placówki
oświatowej, co wiąże się z koniecznością zachowania szczególnej
ostrożności i ścisłego przestrzegania przepisów BHP.
Trzeba zapewnić odpowiednie środki ochrony zarówno dla pracowników,
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jak i dla osób przebywających w obiekcie, w tym uczniów, nauczycieli oraz
personelu administracyjnego.
Wymaga się zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, takich jak strefy
wyłączone z użytkowania, wyraźne oznakowanie obszarów roboczych
oraz kontrola dostępu do stref zagrożonych.
Prace trzeba organizować w sposób minimalizujący ryzyko wypadków
oraz zakłóceń w funkcjonowaniu placówki.
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Szafa 50x480cm
Hmin=250cm

Szafa 50x480cm
Hmin=250cm

Szafa 50x360cm
Hmin=250cm

wykładzina PCV33,32m²

1

Szafa socjalna-ubraniowa
na odzież trenerską

SZKIC ORIENTACYJNY
RZUT PÓŁPIĘTRA

Blat roboczy
KLIMATYZATOR
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ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH
· demontaż wykładziny pcv,
· rozbiórka naświetli z pustaków szklanych 300x60cm gr. 15cm
· demontaż istniejącej boazerii,
· powiększenie otworu drzwiowego do 100x210cm wraz z montażem nadproża betonowego,
· montaż drzwi 90x200cm - 2 szt.
· montaż umywalki ściennej prostokątnej wym. 50x42 cm wraz z podłączeniem kanalizacji

sanitarnej wod-kan,
· układanie płytek ceramicznych na kleju  4m² wraz z fugowaniem,
· zamurowanie otworu po świetliku bloczek gazobetonowy gr 12cm  wraz  wykonaniem tynku

obustronnie, gruntowaniem i malowaniem,
· montaż  instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
· montaż rekuperatora ściennego  60 m³/h  z przedłużką - 2  szt,
· montaż klimatyzatorów typu split,
· szpachlowanie ubytków gładzią gipsową,
· malowanie ścian oraz sufitów,
· montaż opraw oświetleniowych i żarówek led,
· montaż wykładzin pvc.

NAŚWIETLA ŚCIENNE H=230cm
PUSTAK SZKLANY 500x60cm

UWAGA:
Ze względu na rodzaj robót wykonawca musi  zdawać sobie sprawę z prac, jakie ma wykonać oraz z ich zakresu i rodzaju. Dzięki umiejętnościom
zawodowym w swojej specjalności musi uzupełnić szczegóły, które mogły zostać pominięte w dokumentacji tak, aby wykonać zadanie w sposób
pełny i zagwarantować wymagany rezultat. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca musi sporne kwestie
uzgodnić przede wszystkim z projektantem. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą rozstrzygane na korzyść Inwestora. Projektant nie
ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikające z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych,
konstrukcyjnych oraz zmian wprowadzanych przez Inwestora. Roboty trzeba wykonać w uzgodnieniu z wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie wymiary podane są w milimetrach lub w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

H=270cm
1.1. ZAPLECZE SOCJALNE 11,37m2

H=270cm

1.3. POM. INSTRUKTORÓW  16,35m2

H=270cm
1.2. PRZEDSNIONEK
       /SZATNIA 5,54m2 REK. ŚCIENNY V=60m3/hREK. ŚCIENNY V=60m3/h

UŁOŻYĆ PŁYTKI CERAMICZNE PONAD
BLATEM ROBOCZYM H= 0,9m-1,9m

rekuperator ścienny,  V=60m3/h,  silnik: 24 V DC, pobór mocy: 3 - 11 W
LEGENDA - WYPOSAŻENIE SANITARNE

KLIMATYZATOR klimatyzator typu split o mocy 2kW

umywalka 50x42 cm prostokątna ścienna
podłączyć do istniejącej instalacji wod-kan.

POWIĘKSZENIE OTWORU
DRZWIOWEGO DO 100x220cm
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POMIESZCZENIE
BIUROWE

wykładzina PCV19,75m²
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KLIMATYZATOR

SZKIC ORIENTACYJNY
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Drukarka

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH
· demontaż wykładziny pcv,
· montaż  instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
· montaż umywalki ściennej prostokątnej wym. 50x42 cm wraz z podłączeniem kanalizacji sanitarnej

wod-kan,
· szpachlowanie ubytków gładzią gipsową ,
· malowanie ścian oraz sufitów,
· montaż opraw oświetleniowych i żarówek led,
· montaż klimatyzatora - 1 szt.
· montaż rekuperatora ściennego  60 m³/h  z przedłużką - 1  szt,
· montaż wykładzin pvc.

ELEWACJA PÓŁNOCNA

UWAGA:
Ze względu na rodzaj robót wykonawca musi  zdawać sobie sprawę z prac, jakie ma wykonać oraz z ich zakresu i rodzaju. Dzięki umiejętnościom
zawodowym w swojej specjalności musi uzupełnić szczegóły, które mogły zostać pominięte w dokumentacji tak, aby wykonać zadanie w sposób
pełny i zagwarantować wymagany rezultat. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca musi sporne kwestie
uzgodnić przede wszystkim z projektantem. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą rozstrzygane na korzyść Inwestora. Projektant nie
ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikające z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych,
konstrukcyjnych oraz zmian wprowadzanych przez Inwestora. Roboty trzeba wykonać w uzgodnieniu z wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie wymiary podane są w milimetrach lub w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
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SALA B

wykładzina PCV35,82m²
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ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH
· demontaż wykładziny pcv,
· montaż  instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
· wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją,
· szpachlowanie ubytków gładzią gipsową,
· malowanie ścian oraz sufitów,
· montaż opraw oświetleniowych i żarówek led,
· ułożenie wykładziny, po uprzednim uzupełnieniu ubytków po zdemontowanych

gniazdach i wyrównaniu posadzki.

ELEWACJA PÓŁNOCNA

PRZESTRZEŃ MANEWROWA  1,5m
DOSTOSOWANA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

STANOWISKO DOSTOSOWANE DLA UCZNIA
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

ZAPEWNIENIE DOSTĘPNPOŚCI DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
LEGENDA

UWAGA:
Ze względu na rodzaj robót wykonawca musi  zdawać sobie sprawę z prac, jakie ma wykonać oraz z ich zakresu i rodzaju. Dzięki umiejętnościom
zawodowym w swojej specjalności musi uzupełnić szczegóły, które mogły zostać pominięte w dokumentacji tak, aby wykonać zadanie w sposób
pełny i zagwarantować wymagany rezultat. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca musi sporne kwestie
uzgodnić przede wszystkim z projektantem. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą rozstrzygane na korzyść Inwestora. Projektant nie
ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikające z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych,
konstrukcyjnych oraz zmian wprowadzanych przez Inwestora. Roboty trzeba wykonać w uzgodnieniu z wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie wymiary podane są w milimetrach lub w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
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SALA 209

wykładzina PCV34,80m²

4
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umywalka umywalka 50x42 cm prostokątna ścienna
podłączyć do istniejącej instalacji wod-kan.

LEGENDA - WYPOSAŻENIE SANITARNE

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH
· demontaż wykładziny pcv,
· montaż  instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
· wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją,
· układanie płytek ceramicznych na kleju  4m² + fugowanie,
· montaż umywalki ściennej z konglomeratu/ceramicznej, prostokątnej wym. 50x42 cm

wraz z podłączeniem kanalizacji sanitarnej wod-kan,,
· szpachlowanie ubytków gładzią gipsową,
· malowanie ścian oraz sufitów,
· montaż opraw oświetleniowych i żarówek led,
· ułożenie wykładziny, po uprzednim uzupełnieniu ubytków.

ELEWACJA PÓŁNOCNA

PRZESTRZEŃ MANEWROWA  1,5m
DOSTOSOWANA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

STANOWISKO DOSTOSOWANE DLA UCZNIA
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

ZAPEWNIENIE DOSTĘPNPOŚCI DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
LEGENDA

UWAGA:
Ze względu na rodzaj robót wykonawca musi  zdawać sobie sprawę z prac, jakie ma wykonać oraz z ich zakresu i rodzaju. Dzięki umiejętnościom
zawodowym w swojej specjalności musi uzupełnić szczegóły, które mogły zostać pominięte w dokumentacji tak, aby wykonać zadanie w sposób
pełny i zagwarantować wymagany rezultat. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca musi sporne kwestie
uzgodnić przede wszystkim z projektantem. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą rozstrzygane na korzyść Inwestora. Projektant nie
ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikające z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych,
konstrukcyjnych oraz zmian wprowadzanych przez Inwestora. Roboty trzeba wykonać w uzgodnieniu z wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie wymiary podane są w milimetrach lub w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
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SALA "A"

wykładzina PCV50,63m²

5
ORAZ INTROLIGATORNIA
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H=315cm

NAŚWIETLA ŚCIENNE H=230cm
PUSTAK SZKLANY 500x60cm

WYKONANIE ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ REI120
ROZDZIELAJĄCEJ POMIESZCZENIA

OTWÓR DRZWIOWY 100x205cm

OTWÓR DRZWIOWY 100x205cm

KLIMATYZATOR

5.1. PRACOWNIA "A" POW. 38,09m2

H=315cm
5.2. INTROLIGATORNIA POW. 12,54m2

   MONTAŻ DRZWI 90x200cm
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ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH
· rozbiórka naświetli z pustaków szklanych 500x60cm gr. 15cm
· wykonanie ściany  wewnętrznej REI120 wydzielającej pomieszczenia serwerowni i

introligatorni,
· zamurowanie otworu po świetliku bloczek gazobetonowy gr 12cm wraz wykonaniem

tynku obustronnie, z gruntowaniem i malowaniem,
· demontaż istniejących posadzek wykładzinowych,
· montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
· wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją,
· szpachlowanie ubytków gładzią gipsową ,
· malowanie ścian oraz sufitów,
· montaż stolarki drzwiowej wraz z dostosowaniem wymiaru otworów drzwiowych - 2 szt.,
· montaż opraw oświetleniowych i żarówek led,
· ułożenie wykładziny, po uprzednim uzupełnieniu ubytków .

ELEWACJA PÓŁNOCNA

PRZESTRZEŃ MANEWROWA  1,5m
DOSTOSOWANA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

STANOWISKO DOSTOSOWANE DLA UCZNIA
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

ZAPEWNIENIE DOSTĘPNPOŚCI DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
LEGENDA

UWAGA:
Ze względu na rodzaj robót wykonawca musi  zdawać sobie sprawę z prac, jakie ma wykonać oraz z ich zakresu i rodzaju. Dzięki umiejętnościom
zawodowym w swojej specjalności musi uzupełnić szczegóły, które mogły zostać pominięte w dokumentacji tak, aby wykonać zadanie w sposób
pełny i zagwarantować wymagany rezultat. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca musi sporne kwestie
uzgodnić przede wszystkim z projektantem. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą rozstrzygane na korzyść Inwestora. Projektant nie
ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikające z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych,
konstrukcyjnych oraz zmian wprowadzanych przez Inwestora. Roboty trzeba wykonać w uzgodnieniu z wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie wymiary podane są w milimetrach lub w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
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SERWEROWNIA

wykładzina PCV 4,70m²
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H=315cm

KLIMATYZATOR

WYKONANIE ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ REI120
ROZDZIELAJĄCEJ POMIESZCZENIA

REI 120

MONTAŻ DRZWI P.POŻ EI60

 EI 60

SZAFA ŁADUJĄCA NA LAPTOPY

KLIMATYZATOR klimatyzator typu split o mocy 2kW

LEGENDA - WYPOSAŻENIE SANITARNE

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH
· wykonanie ściany  wewnętrznej REI120 wydzielającej pomieszczenia serwerowni i

introligatorni,
· demontaż istniejących posadzek wykładzinowych,
· montaż  instalacji elektrycznych i teletechnicznych  wraz z przeniesieniem rejestratora i

stacji monitoringu z pomieszczenia technicznego na parterze do serwerowni,
· Montaż drzwi przeciwpożarowych EI60,
· przeniesienie do nowej szafy Rack, istniejących elementów szafy dostarczonych w

ramach projektu  Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,
· szpachlowanie ubytków gładzią gipsową,
· malowanie ścian oraz sufitów,
· montaż klimatyzatora - 1 szt.,
· ułożenie wykładziny, po uprzednim uzupełnieniu ubytków.

ELEWACJA PÓŁNOCNA

UWAGA:
Ze względu na rodzaj robót wykonawca musi  zdawać sobie sprawę z prac, jakie ma wykonać oraz z ich zakresu i rodzaju. Dzięki umiejętnościom
zawodowym w swojej specjalności musi uzupełnić szczegóły, które mogły zostać pominięte w dokumentacji tak, aby wykonać zadanie w sposób
pełny i zagwarantować wymagany rezultat. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca musi sporne kwestie
uzgodnić przede wszystkim z projektantem. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą rozstrzygane na korzyść Inwestora. Projektant nie
ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikające z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych,
konstrukcyjnych oraz zmian wprowadzanych przez Inwestora. Roboty trzeba wykonać w uzgodnieniu z wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie wymiary podane są w milimetrach lub w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
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DRUKARNIA 213

wykładzina PCV 17,13m²
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NA ROLE

umywalka umywalka 50x42 cm prostokątna ścienna
podłączyć do istniejącej instalacji wod-kan.

LEGENDA - WYPOSAŻENIE SANITARNE

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH
· montaż  instalacji elektrycznych i teletechnicznych  wraz z przeniesieniem serwera i stacji

monitoringu z pomieszczenia technicznego na parterze do serwerowni,
· wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją,
· demontaż wykładziny pcv,
· wykonanie posadzki, montaż posadzki z płyt cementowo wiórowych/alternatywnie

wykonanie posadzki anhydrytowej ,
· podłączenie kanalizacji sanitarnej wod-kan,
· układanie płytek ceramicznych na kleju  4m², fugowanie
· montaż umywalki ściennej z konglomeratu/ceramicznej, prostokątnej wym. 50x42 cm

wraz z podłączeniem kanalizacji sanitarnej wod-kan,,
· szpachlowanie ubytków gładzią gipsową ,
· malowanie ścian oraz sufitów,
· montaż opraw oświetleniowych i żarówek led,
· ułożenie wykładziny, po uprzednim uzupełnieniu ubytków.

ELEWACJA PÓŁNOCNA

PRZESTRZEŃ MANEWROWA  1,5m
DOSTOSOWANA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

STANOWISKO DOSTOSOWANE DLA UCZNIA
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

ZAPEWNIENIE DOSTĘPNPOŚCI DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
LEGENDA

UWAGA:
Ze względu na rodzaj robót wykonawca musi  zdawać sobie sprawę z prac, jakie ma wykonać oraz z ich zakresu i rodzaju. Dzięki umiejętnościom
zawodowym w swojej specjalności musi uzupełnić szczegóły, które mogły zostać pominięte w dokumentacji tak, aby wykonać zadanie w sposób
pełny i zagwarantować wymagany rezultat. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca musi sporne kwestie
uzgodnić przede wszystkim z projektantem. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą rozstrzygane na korzyść Inwestora. Projektant nie
ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikające z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych,
konstrukcyjnych oraz zmian wprowadzanych przez Inwestora. Roboty trzeba wykonać w uzgodnieniu z wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie wymiary podane są w milimetrach lub w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
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URZĄDZENIE DO PRODUKCJI BROSZUR

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH
· wykonanie ścianki działowej gk wydzielającej pomieszczenia serwerowni
· i introligatorni
· demontaż istniejących posadzek wykładzinowych,
· montaż  instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
· wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją,
· szpachlowanie ubytków gładzią gipsową,
· malowanie ścian oraz sufitów,
· montaż opraw oświetleniowych i żarówek led,
· ułożenie wykładziny, po uprzednim uzupełnieniu ubytków.

ELEWACJA PÓŁNOCNA

PRZESTRZEŃ MANEWROWA  1,5m
DOSTOSOWANA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

STANOWISKO DOSTOSOWANE DLA UCZNIA
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

ZAPEWNIENIE DOSTĘPNPOŚCI DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
LEGENDA

UWAGA:
Ze względu na rodzaj robót wykonawca musi  zdawać sobie sprawę z prac, jakie ma wykonać oraz z ich zakresu i rodzaju. Dzięki umiejętnościom
zawodowym w swojej specjalności musi uzupełnić szczegóły, które mogły zostać pominięte w dokumentacji tak, aby wykonać zadanie w sposób
pełny i zagwarantować wymagany rezultat. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca musi sporne kwestie
uzgodnić przede wszystkim z projektantem. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą rozstrzygane na korzyść Inwestora. Projektant nie
ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikające z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych,
konstrukcyjnych oraz zmian wprowadzanych przez Inwestora. Roboty trzeba wykonać w uzgodnieniu z wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie wymiary podane są w milimetrach lub w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
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SANITARIATY
DAMSKIE
TERAKOTA15,71m²

M1

H=315cm

SANITARIAT
PERSONELU
TERAKOTA1,61m²

P2

P2 D1-1

RZUT SANITARIATÓW DAMSKICH I
PERSONELU - PARTER

HP

H=320cm

KOMUNIKACJA
+ 0,00

D1-2

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

1. Łazienka damska
· Demontaż elementów wyposażenia takich jak: lampy, łączniki, dozowniki, pojemniki
· Skucie istniejących okładzin ściennych i podłogowych,
· Demontaż sanitariatów : 2 szt toalet , 2 umywalki,
· Wykonanie instalacji CWU,
· Wymiana pionów kanalizacyjnych,
· Wymiana pionów c.o. zgodnie z odrębnym opracowaniem projektowym,
· Wymiana naświetli - demontaż okna 90x90 wykonanie naświetla - okno "O1" fix

nieprzezierne, 90x90cm
· Powiększenie 2 otworów drzwi NP, montaż nadproży, montaż nowych drzwi NP EI30,
· Gruntowanie ścian i sufitów
· Ułożenie nowych płytek ceramicznych na podłogach (atestowane płytki antypoślizgowe) i

ścianach wraz z montażem listew aluminiowych narożnikowych (likwidacja ostrych krawędzi)
– ostateczny wymiar i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym;

· Malowanie sufitów  farbami lateksowymi przeznaczonymi do pomieszczeń wilgotnych i
obiektów użyteczności publicznej (szkoły) – ostateczna kolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiającym;

· Montaż nowych sanitariatów: 3 szt. umywalek z czego jedna dla NP , 3 toalet z czego jedna
dla NP,  montaż kabin z tworzywa LWP, montaż armatury , montaż uchwytów do NP,
montaż dzwonka przystępnego w kabinie sanitarnej,

· Montaż oświetlenia LED,
· Wymiana kratek wentylacyjnych,
· Naprawa parapetów (odmalowanie ich),
· Wymiana kratki ściekowej na nierdzewną wym. 15x15cm,
· Likwidacja progu w drzwiach (skucie istniejącego progu oraz wyprofilowanie spadku),
· Wykonanie instalacji podtynkowej elektrycznej w przedsionku,
· Wymiana zaworów czerpalnych wraz z wykonaniem dodatkowej kratki ściekowej w

przedsionku,
· Wymiana grzejników c.o 2 szt na nowe płytowe odpowiadające wymaganiom i

możliwościom, zgodnie z odrębnym opracowaniem projektowym;
· Likwidacja przedsionka (ewakuacyjnego) obok toalety M1 na korytarzu głównym, demontaż

drzwi i ściany działowej gr 12 cm (pow ściany 10m2), (powodem likwidacji przedsionka jest
brak dostępu do hydrantu w przedsionku oraz brak możliwości powiększenia drzwi
wejściowych do M1)

2.       Toaleta dla personelu P2
· Skucie istniejących płytek
· Demontaż sanitariatów : 1 szt toalet , 1 , 1 umywalka
· Wymiana drzwi EI30,
· Wykonanie instalacji wody w bruzdach ściennych,
· Wykonanie nowych płytek ceramicznych,
· Malowanie sufitów ,
· Montaż nowych sanitariatów: 1 szt umywalek wraz

z podgrzewaczem przepływowym, 1 toalety na stelażu
w systemie np. Geberit, montaż armatury,

· Montaż oświetlenia led  (pozostawienie istniejącej instalacji elektrycznej),
· Wymiana kratek wentylacyjnych.

LIKWIDACJA PRZEDSIONKA
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SANITARIATY
DAMSKIE
TERAKOTA15,71m²

D2

H=314cm

SANITARIAT
PERSONELU
TERAKOTA1,61m²

P4

P4 D2-1

RZUT SANITARIATÓW DAMSKICH I
PERSONELU - I PIĘTRO

H=316cm

KOMUNIKACJA

+ 3,56

D2-2

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

1. Łazienka damska
· Demontaż elementów wyposażenia takich jak: lampy, łączniki, dozowniki, pojemniki
· Skucie istniejących okładzin ściennych i podłogowych,
· Demontaż sanitariatów : 2 szt toalet , 2 umywalki,
· Wykonanie instalacji CWU,
· Wymiana pionów kanalizacyjnych,
· Wymiana pionów c.o. zgodnie z odrębnym opracowaniem projektowym,
· Wymiana naświetli - demontaż okna 90x90 wykonanie naświetla - okno "O1" fix

nieprzezierne, 90x90cm
· Powiększenie 2 otworów drzwi NP, montaż nadproży, montaż nowych drzwi NP EI30,
· Gruntowanie ścian i sufitów
· Ułożenie nowych płytek ceramicznych na podłogach (atestowane płytki antypoślizgowe) i

ścianach wraz z montażem listew aluminiowych narożnikowych (likwidacja ostrych krawędzi)
– ostateczny wymiar i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym;

· Malowanie sufitów  farbami lateksowymi przeznaczonymi do pomieszczeń wilgotnych i
obiektów użyteczności publicznej (szkoły) – ostateczna kolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiającym;

· Montaż nowych sanitariatów: 3 szt. umywalek z czego jedna dla NP , 3 toalet z czego jedna
dla NP,  montaż kabin z tworzywa LWP, montaż armatury , montaż uchwytów do NP,
montaż dzwonka przystępnego w kabinie sanitarnej,

· Montaż oświetlenia LED,
· Wymiana kratek wentylacyjnych,
· Naprawa parapetów (odmalowanie ich),
· Wymiana kratki ściekowej na nierdzewną wym. 15x15cm,
· Likwidacja progu w drzwiach (skucie istniejącego progu oraz wyprofilowanie spadku),
· Wykonanie instalacji podtynkowej elektrycznej w przedsionku,
· Wymiana zaworów czerpalnych wraz z wykonaniem dodatkowej kratki ściekowej w

przedsionku,
· Wymiana grzejników c.o 2 szt na nowe płytowe odpowiadające wymaganiom i

możliwościom, zgodnie z odrębnym opracowaniem projektowym;
2.       Toaleta dla personelu P4
· Skucie istniejących płytek
· Demontaż sanitariatów : 1 szt toalet , 1 , 1 umywalka
· Wykonanie instalacji wody w bruzdach ściennych,
· Wykonanie nowych płytek ceramicznych,
· Wymiana drzwi EI30,
· Malowanie sufitów ,
· Montaż nowych sanitariatów: 1 szt umywalek wraz z podgrzewaczem przepływowym, 1

toalety na stelażu w systemie np. Geberit, montaż armatury,
· Montaż oświetlenia led  (pozostawienie istniejącej instalacji elektrycznej),
· Wymiana kratek wentylacyjnych,
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H=314cm

P6 D3-1

RZUT SANITARIATÓW DAMSKICH I
PERSONELU - II PIĘTRO

H=316cm

KOMUNIKACJA

+ 7,26

D3-2

SANITARIATY
DAMSKIE
TERAKOTA15,71m²

D3
SANITARIAT
PERSONELU
TERAKOTA1,61m²

P6

LEGENDA

PRZYBORY SANITARNE

WYPOSAŻENIE-SUSZARKA ELEKTRYCZNA

ROZBIÓRKI/WYKUCIA

ZAWÓR CZERPALNY

NADPROŻA TYPU "L"

PORĘCZE NP.

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

1. Łazienka damska
· Demontaż elementów wyposażenia takich jak: lampy, łączniki, dozowniki, pojemniki
· Skucie istniejących okładzin ściennych i podłogowych,
· Demontaż sanitariatów : 2 szt toalet , 2 umywalki,
· Wykonanie instalacji CWU,
· Wymiana pionów kanalizacyjnych,
· Wymiana pionów c.o. zgodnie z odrębnym opracowaniem projektowym,
· Wymiana naświetli - demontaż okna 90x90 wykonanie naświetla - okno "O1" fix

nieprzezierne, 90x90cm
· Powiększenie 2 otworów drzwi NP, montaż nadproży, montaż nowych drzwi NP EI30,
· Gruntowanie ścian i sufitów
· Ułożenie nowych płytek ceramicznych na podłogach (atestowane płytki antypoślizgowe) i

ścianach wraz z montażem listew aluminiowych narożnikowych (likwidacja ostrych krawędzi)
– ostateczny wymiar i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym;

· Malowanie sufitów  farbami lateksowymi przeznaczonymi do pomieszczeń wilgotnych i
obiektów użyteczności publicznej (szkoły) – ostateczna kolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiającym;

· Montaż nowych sanitariatów: 3 szt. umywalek z czego jedna dla NP , 3 toalet z czego jedna
dla NP,  montaż kabin z tworzywa LWP, montaż armatury , montaż uchwytów do NP,
montaż dzwonka przystępnego w kabinie sanitarnej,

· Montaż oświetlenia LED,
· Wymiana kratek wentylacyjnych,
· Naprawa parapetów (odmalowanie ich),
· Wymiana kratki ściekowej na nierdzewną wym. 15x15cm,
· Likwidacja progu w drzwiach (skucie istniejącego progu oraz wyprofilowanie spadku),
· Wykonanie instalacji podtynkowej elektrycznej w przedsionku,
· Wymiana zaworów czerpalnych wraz z wykonaniem dodatkowej kratki ściekowej w

przedsionku,
· Wymiana grzejników c.o 2 szt na nowe płytowe odpowiadające wymaganiom i

możliwościom, zgodnie z odrębnym opracowaniem projektowym;
2.       Toalety dla personelu
· Skucie istniejących płytek
· Demontaż sanitariatów : 1 szt toalet , 1 , 1 umywalka
· Wykonanie instalacji wody w bruzdach ściennych,
· Wykonanie nowych płytek ceramicznych,
· Malowanie sufitów ,
· Wymiana i montaż drzwi EI30,
· Montaż nowych sanitariatów: 1 szt umywalek wraz z podgrzewaczem przepływowym, 1

toalety na stelażu w systemie np. Geberit, montaż armatury,
· Montaż oświetlenia led  (pozostawienie istniejącej instalacji elektrycznej),
· Wymiana kratek wentylacyjnych,
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SANITARIATY
MĘSKIE
TERAKOTA13,42m²

M1
SANITARIAT
PERSONELU
TERAKOTA2,34m²

P1
RZUT SANITARIATÓW MĘSKIE I

PERSONELU - PARTER

0,00

- 1,12

0,00

M1-1

+ 1,94

H=320cm

H=320cm

KOMUNIKACJA

P1

M1

M1-2

LEGENDA

PRZYBORY SANITARNE

WYPOSAŻENIE-SUSZARKA ELEKTRYCZNA

ROZBIÓRKI/WYKUCIA

ZAWÓR CZERPALNY

NADPROŻA TYPU "L"

PORĘCZE NP.

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

1. Łazienki męskie M1, M2, M3
· Demontaż elementów wyposażenia takich jak: lampy, łączniki, dozowniki, pojemniki
· Skucie istniejących okładzin ściennych i podłogowych,
· Demontaż sanitariatów : 2 szt toalet , 2 umywalki
· Powiększenie 2 otworów drzwi NP, montaż nadproży, montaż nowych drzwi NP,
· Wykonanie instalacji CWU,
· Wymiana pionów kanalizacyjnych,
· Wymiana pionów c.o. zgodnie z odrębnym opracowaniem projektowym,
· Naprawa parapetów (odmalowanie ich),
· Wymiana naświetli - demontaż okna 90x90 wykonanie naświetla - okno "O1" fix

nieprzezierne, 90x90cm
· Gruntowanie ścian i sufitów,
· Ułożenie nowych płytek ceramicznych  na podłogach (atestowane płytki antypoślizgowe) i

ścianach wraz z montażem listew aluminiowych narożnikowych (likwidacja ostrych krawędzi)
–  ostateczny wymiar i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym;

· Malowanie sufitów  farbami lateksowymi przeznaczonymi do pomieszczeń wilgotnych i
obiektów użyteczności publicznej (szkoły) – kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym;

· Montaż nowych sanitariatów: 3 szt. umywalek z czego jedna dla NP , 2 toalet z czego jedna
dla NP,  montaż pisuaru, montaż kabin z tworzywa LWP, montaż armatury , montaż
uchwytów do NP, montaż dzwonka przystępnego w kabinie sanitarnej,

· Montaż oświetlenia LED,
· Wymiana kratki ściekowej na nierdzewną wym. 15x15cm,
· Wymiana zaworów czerpalnych wraz z wykonaniem dodatkowej kratki ściekowej w

przedsionku,
· Wymiana grzejników c.o 2 szt na nowe płytowe odpowiadające wymaganiom i

możliwościom, zgodnie z odrębnym opracowaniem projektowym;
2.       Toalety dla personelu
· Skucie istniejących płytek
· Demontaż sanitariatów : 1 szt toalet , 1 , 1 umywalka
· Wykonanie instalacji wody w bruzdach ściennych,
· Wykonanie nowych płytek ceramicznych,
· Malowanie sufitów ,
· Montaż nowych sanitariatów: 1 szt umywalek wraz z podgrzewaczem przepływowym, 1

toalety na stelażu w systemie np. Geberit, montaż armatury,
· Montaż oświetlenia led  (pozostawienie istniejącej instalacji elektrycznej),
· Wymiana kratek wentylacyjnych,
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SANITARIATY
MĘSKIE
TERAKOTA14,28m²

M2
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PERSONELU
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M2-1
P3
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KOMUNIKACJA

LEGENDA

PRZYBORY SANITARNE

WYPOSAŻENIE-SUSZARKA ELEKTRYCZNA

ROZBIÓRKI/WYKUCIA

ZAWÓR CZERPALNY

NADPROŻA TYPU "L"

PORĘCZE NP.

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

1. Łazienki męskie M1, M2, M3
· Demontaż elementów wyposażenia takich jak: lampy, łączniki, dozowniki, pojemniki
· Skucie istniejących okładzin ściennych i podłogowych,
· Demontaż sanitariatów : 2 szt toalet , 2 umywalki
· Powiększenie 2 otworów drzwi NP, montaż nadproży,  montaż nowych drzwi NP,
· Wykonanie instalacji CWU,
· Wymiana pionów kanalizacyjnych,
· Wymiana pionów c.o. zgodnie z odrębnym opracowaniem projektowym,
· Naprawa parapetów (odmalowanie ich),
· Wymiana naświetli - demontaż okna 90x90 wykonanie naświetla - okno "O1" fix

nieprzezierne, 90x90cm
· Gruntowanie ścian i sufitów,
· Ułożenie nowych płytek ceramicznych  na podłogach (atestowane płytki antypoślizgowe) i

ścianach wraz z montażem listew aluminiowych narożnikowych (likwidacja ostrych krawędzi)
–  ostateczny wymiar i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym;

· Malowanie sufitów  farbami lateksowymi przeznaczonymi do pomieszczeń wilgotnych i
obiektów użyteczności publicznej (szkoły) – kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym;

· Montaż nowych sanitariatów: 3 szt. umywalek z czego jedna dla NP , 2 toalet z czego jedna
dla NP,  montaż pisuaru, montaż kabin z tworzywa LWP, montaż armatury , montaż
uchwytów do NP, montaż dzwonka przystępnego w kabinie sanitarnej,

· Montaż oświetlenia LED,
· Wymiana kratki ściekowej na nierdzewną wym. 15x15cm,
· Wymiana zaworów czerpalnych wraz z wykonaniem dodatkowej kratki ściekowej w

przedsionku,
· Wymiana grzejników c.o 2 szt na nowe płytowe odpowiadające wymaganiom i

możliwościom, zgodnie z odrębnym opracowaniem projektowym;
2.       Toalety dla personelu
· Skucie istniejących płytek
· Demontaż sanitariatów : 1 szt toalet , 1 , 1 umywalka
· Wykonanie instalacji wody w bruzdach ściennych,
· Wykonanie nowych płytek ceramicznych,
· Malowanie sufitów ,
· Montaż nowych sanitariatów: 1 szt umywalek wraz z podgrzewaczem przepływowym, 1

toalety na stelażu w systemie np. Geberit, montaż armatury,
· Montaż oświetlenia led  (pozostawienie istniejącej instalacji elektrycznej),
· Wymiana kratek wentylacyjnych,
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KOMUNIKACJA

LEGENDA

PRZYBORY SANITARNE

WYPOSAŻENIE-SUSZARKA ELEKTRYCZNA

ROZBIÓRKI/WYKUCIA

ZAWÓR CZERPALNY

NADPROŻA TYPU "L"

PORĘCZE NP.

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

1. Łazienki męskie M1, M2, M3
· Demontaż elementów wyposażenia takich jak: lampy, łączniki, dozowniki, pojemniki
· Skucie istniejących okładzin ściennych i podłogowych,
· Demontaż sanitariatów : 2 szt toalet , 2 umywalki
· Powiększenie 2 otworów drzwi NP, montaż ndaproży, montaż nowych drzwi NP,
· Wykonanie instalacji CWU,
· Wymiana pionów kanalizacyjnych,
· Wymiana pionów c.o. zgodnie z odrębnym opracowaniem projektowym,
· Naprawa parapetów (odmalowanie ich),
· Wymiana naświetli - demontaż okna 90x90 wykonanie naświetla - okno "O1" fix

nieprzezierne, 90x90cm
· Gruntowanie ścian i sufitów,
· Ułożenie nowych płytek ceramicznych  na podłogach (atestowane płytki antypoślizgowe) i

ścianach wraz z montażem listew aluminiowych narożnikowych (likwidacja ostrych krawędzi)
–  ostateczny wymiar i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym;

· Malowanie sufitów  farbami lateksowymi przeznaczonymi do pomieszczeń wilgotnych i
obiektów użyteczności publicznej (szkoły) – kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym;

· Montaż nowych sanitariatów: 3 szt. umywalek z czego jedna dla NP , 2 toalet z czego jedna
dla NP,  montaż pisuaru, montaż kabin z tworzywa LWP, montaż armatury , montaż
uchwytów do NP, montaż dzwonka przystępnego w kabinie sanitarnej,

· Montaż oświetlenia LED,
· Wymiana kratki ściekowej na nierdzewną wym. 15x15cm,
· Wymiana zaworów czerpalnych wraz z wykonaniem dodatkowej kratki ściekowej w

przedsionku,
· Wymiana grzejników c.o 2 szt na nowe płytowe odpowiadające wymaganiom i

możliwościom, zgodnie z odrębnym opracowaniem projektowym;
2.       Toalety dla personelu
· Skucie istniejących płytek
· Demontaż sanitariatów : 1 szt toalet , 1 , 1 umywalka
· Wykonanie instalacji wody w bruzdach ściennych,
· Wykonanie nowych płytek ceramicznych,
· Malowanie sufitów ,
· Montaż nowych sanitariatów: 1 szt umywalek wraz z podgrzewaczem przepływowym, 1

toalety na stelażu w systemie np. Geberit, montaż armatury,
· Montaż oświetlenia led  (pozostawienie istniejącej instalacji elektrycznej),
· Wymiana kratek wentylacyjnych,
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Strop nad 2 pietrem - Ackermana

Stropodach - płyty kortykowe

A-A

RYS 1. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO

Strych

A A

Strop nad 2 pietrem - Ackermana

Stropodach - płyty kortykowe

Strych

RYS 2. PROJEKTOWANA NADBUDOWA  KOMINÓW

Izolacja wełna skalna

Obróbka dekarska wokół  komina

Płyta przykrywająca żelbetowa monolityczna 95x60cm gr. 10cm

UWAGA:
- opracowanie dotyczy łącznie 5 kominów (łazienka damska i łazienka

męska)
- wykończenie kominów ponad dachem

tynk cementowy siatce i kleju
- płytę przykrywającą kominy wykonać jako żelbetową monolityczną C20/25
- termoizolacja kominów za pomocą wełny skalnej
- zamontować nasady grawitacyjne wspomagające ciąg kominowy
- obróbkę dekarską wykonać jako systemową
- wyloty boczne obustronnie, otwory 14x20cm
- zakończenie wylotów bocznych kominów za pomocą kratek osłonowych

przykręcanych do komina za pomocą kołków szybkiego montażu

24 szt. systemowych bloczków keramzytobetonowych
jednokanałowych  wym. zew. 25x25cm wys. 24cm

Nasady grawitacyjne wspomagające ciąg kominowy
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RYS 1. FRAGMENT RZUTU - POWIĘKSZENIE OTWORU
            DRZWIOWEGO W SANITARIATACH RYS 2. FRAGMENT PRZEKROJU- POWIĘKSZENIE

            OTWORU DRZWIOWEGO W SANITARIATACH

ZAKRES OPRACOWANIA

Projektowane drzwi do sanitariatów 90x200 cm

Fragment ściany do rozbiórki

Nadproże żelbetowe typu "L",  L=1,4m

Istniejąca ściana wewnętrzna murowana z cegły

Wykuć bruzdę gł. 6cm, wylać betonem C25/30  ze spadkiem

Wykończenie posadzki - płytki ceramiczne

Fragment ściany do rozbiórki

Kątownik stalowy, profil 40x40mm

NADPROŻA
- Nadproża wykonane jako prefabrykowane z betonu o klasie

wytrzymałości min. C20/25, zbrojone stalą żebrowaną
- Wylewka: z betonu o klasie wytrzymałości min. C25/30 wylana ze

spadkiem
- Profil zamykający wylewkę: kątownik gorącowalcowany 40x40x4 mm -

odcinek  1,2m, stall konstrukcyjna gatunku S235JR.
UWAGA:

- Wymaga się zachowania odpowiednich dylatacji podczas układania
płytek.
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1.​ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych w 

zakresie wodno-kanalizacyjnych, wentylacji mechanicznej dla zadania „Przebudowa 

sanitariatów i przegród wewnętrznych na potrzeby dostępności osób z 

niepełnosprawnościami wraz z remontem sal dydaktycznych w budynku szkolnym” 

zlokalizowanych w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W 

OPOLU UL. A. STRUGA 16A, 45-073 Opole.

PROJEKT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH ZOSTAŁ WYKONANY W 
ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH – PROJEKT 

TECHNICZNY

2.​CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przedmiotowy budynek jest obiektem istniejącym trzykondygnacyjnym, częściowo 

podpiwniczonym. Obiekt wyposażony jest w istniejący przyłącz wodociągowy oraz 

kanalizacyjny do sieci miejskiej. 

Projekt obejmuje wykonanie nowych instalacji w zakresie wod.-kan. oraz nowej 

instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dostosowanej do potrzeb nowego 

przeznaczenia pomieszczeń sal dydaktycznych. 

3.​ INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Projektowaną nową instalację (nowe dwa piony) kanalizacji sanitarnej prowadzić 

wewnątrz pomieszczeń w celu odbioru ścieków z przebudowywanych pomieszczeń 

sanitarnych. Podejścia pod przybory trzeba zlokalizować na niższej kondygnacji pod 

stropem. Podejścia pod przybory trzeba wykonać z rur PP-HT. Odprowadzenie skroplin z 

rur PVC-U łączonych metodą sklejania. Nowe dwa piony trzeba wyposażyć w rewizje 

kanalizacyjne na wysokości 20cm od posadzki. Podłączenia instalacji skroplin trzeba 

wykonać z zastosowaniem syfonów kulowych - pracujących na sucho. Każdy podłączenie 

przyboru wyposażyć w zamknięcie wodne.

ROBOTY MONTAŻOWE

Prowadzenie instalacji musi być zgodne z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, opisanymi w zeszycie nr 12, 
wydanym przez COBRTI INSTAL.

Sposób prowadzenia instalacji przedstawiono w części graficznej opracowania. 
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Przewody wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej projektuje się z rur PVC lub PP-HT o 

połączeniach kielichowych. Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z 

założoną uszczelką, bosy koniec trzeba posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym. 

Stosowanie do tego celu olejów lub smarów jest niedopuszczalne. Przewody 

kanalizacyjne nie mogą być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu i 

centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość 

przewodów z PVC od przewodów cieplnych muszą wynosić 0,1m mierząc od powierzchni 

rur. Przewody kanalizacyjne prowadzone po ścianach albo w przestrzeni płyt 

gipsowo-kartonowych muszą zapewniać swobodne wydłużanie przewodów. W miejscach, 

gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a 

krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej stosować tuleje ochronne. Podejścia do 

przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych prowadzić w sposób przedstawiony w 

części rysunkowej. Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących 

podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montażu przewodów, 

muszą wynosić minimum 1,5%. Wszystkie urządzenia sanitarne muszą być wyposażone 

w zamknięcia wodne - syfony. Średnica części odpływowej pionu- musi być jednakowa na 

całej wysokości i nie może być mniejsza od największej średnicy podejścia do tego pionu. 

Minimalna średnica pionu prowadzących ścieki z misek ustępowych Ø110mm.

Przewody trzeba mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów danego 

producenta rur kanalizacji niskoszumowej lub obejm z wkładką EPDM. Muszą one 

mocować przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych trzeba stosować na każdej 

kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniając przenoszenie obciążeń 

rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczać 

rurociąg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodów spustowych mają być 

mocowane niezależnie. Rury trzeba układać od najniższego punktu tj. odbiornika w 

kierunku przeciwnym do spadku kanału. 

Przewody trzeba układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliższej ściany i 

w odpowiedniej od niej odległości, ze względu na zachowanie równowagi fundamentu. 

Zmiany kierunków przewodów trzeba wykonać za pomocą kolanek podwójnych. Promień 

tak wykonanego łuku nie powinien być mniejszy od 10-średnic rur przewodów głównych i 

od 5 średnic rur przewodów drugorzędnych. Przewody boczne muszą się łączyć z 

przewodem głównym pod kątem nie większym niż 600.  W przewodach odpływowych nie 

trzeba stosować odgałęzień podwójnych, które są dopuszczone w pionach. 
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MONTAŻ RUR WYWIEWNYCH

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej trzeba zapewnić 

jej odpowiednie wentylowanie, poprzez zastosowanie rur wywiewnych – 

napowietrzających instalację kanalizację sanitarną. Przewody spustowe (piony) mają być 

wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokości od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki 

sposób, aby odległość wylotu rury od okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi ma wynosić co najmniej 4,0m. Rur wywiewnych nie 

można wprowadzać do przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na 

pobyt ludzi. Średnica kominka wentylacyjna jest o jedna średnicę większe niż 

zaprojektowany pion. Należy zastosować gotowe rozwiązania producenta w zakresie rur 

wentylacyjnych z redukcją 110 pion kanalizacyjny /160mm rura wentylacyjna ponad 

dachem.

ZABEZPIECZENIE P. POŻ.

Przejścia pionów kanalizacyjnych przez strop na poddasze trzeba wykonać w 

kasetach ognioszczelnych do rur PVC, o ile wymaga to opinii Rzeczoznawcy do spraw 

zabezpieczeń pożarowych.

BADANIE SZCZELNOŚCI

Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację i infiltrację wykonać zgodnie z 

PN-92/B-10735. Badania szczelności mają być wykonane przed zakryciem rurociągów, w 

których prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnętrznej:

●​ podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej trzeba sprawdzić na 

szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,

●​ kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki 

bytowo-gospodarcze sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po 

napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z pierwszym poziomem.

Przeprowadza się również sprawdzenie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją 

techniczną oraz z zapisami w dzienniku budowy i sprawdza się czy użyte materiały są 

zgodne z normami i wytycznymi dokumentacji.

4.​ INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ
Instalacja wody użytkowej, będzie podłączona z istniejącego przyłącza wodociągowego. 

Nie zmienia się ilość przyborów oraz bilans wody dla obiektu.
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MONTAŻ INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ 

Wewnętrzną instalację wodociągową projektuje się z rur z tworzyw sztucznych, 

wielowarstwowych, o połączeniach zaciskowych (mosiężnych). dla których przepływ w 

kształtkach instalacyjnych (trójniki, kolana) jest równy w przepływie dla rur. Przewody 

prowadzone będą w sposób przedstawiony w części graficznej opracowania. Prowadzenie 

przewodów rozprowadzających przewidziano po ścianach, w przestrzeni stropu 

podwieszanego, a piony w bruzdach ściennych lub obudowane wg projektu architektury. 

Podejścia do grupy urządzeń przewidziano w bruzdach ściennych / zabudowie G-K. Nie 

trzeba prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. 

Minimalne odległości przewodów wody od przewodów elektrycznych mają wynosić 10cm. 

Przewody trzeba mocować do elementów konstrukcji budynku. Przewody muszą być 

prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji. Przejście rur 

niepalnych przez przegrody oddzielenia pożarowego trzeba wykonać w rurach 

przejściowych z uszczelnieniem atestowaną masą ognioodporną. Przejście pojedynczego 

przewodu o średnicy do 4cm nie wymaga uszczelnienia ognioszczelnego. 

Ogrzewanie wody, projektuje się lokalnie z przepływowych i pojemnościowych 

podgrzewaczy ciepłej wody. Należy zastosować armaturę o pomniejszej ilości wypływu 

wody np. aeratory/ograniczniki przepływu. Montaż urządzeń zgodnie z DTR producenta.

PRÓBY I ODBIORY

Po zakończeniu montażu instalację trzeba poddać płukaniu i próbie szczelności, 

następnie musi być przeprowadzona obowiązkowa kontrola działania instalacji. Instalację 

trzeba poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie próbne równe 10,0 bar. Po wykonaniu 

próby ciśnieniowej na zimno trzeba wykonać badanie szczelności przewodów wody ciepłej 

wodą o temperaturze 600C. Po zakończeniu prac i prób instalację – wodę trzeba poddać 

badaniom bakteriologicznym. Do uzyskania pozytywnego wyniku wg obowiązujących 

przepisów. W przypadku negatywnego wyniku, instalację trzeba poddać dezynfekcji.

IZOLACJA RUROCIĄGÓW

Izolacja rurociągów wody zimnej ma na celu przede wszystkim uniemożliwienie 

kondensacji pary wodnej na ściankach zewnętrznych rury. Rurociągi izolować cieplnie 

zgodnie z PN-85/B-02421. Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać trzeba po uprzednim 

przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości 

wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Grubość izolacji zgodnie z 
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obowiązującymi warunkami technicznymi. Proponuje się izolację z PE o parametrach:

●​ Gęstość pozorna ze spienionego polietylenu 30 - 35 kg/m³

●​ Odporność na temperatury od -65°C do +95°C

●​ Współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,036 [W/m·K]

●​ Skurcz wzdłużny w temperaturze 95°C poniżej 1,65%  3

Klasa odporności ogniowej BL-s1, d0, NRO.

DEZYNFEKCJA RUROCIĄGÓW

Instalacje trzeba przepłukać i oczyścić wodą surową z prędkością minimalną 1,7 m/s, aż 

woda będzie czysta. Jako minimalne ilości wody potrzebnej do płukania przyjmuje się 

3 ÷ 5 krotną objętość płukanego odcinka sieci. Całość instalacji wodnych w przypadku 

złych badań bakteriologicznych poddać trzeba dezynfekcji przy pomocy jednego z 

zalecanych roztworów. Roztwór wprowadzić do instalacji na czas 48 h, po czym wodę 

chlorowaną wypuścić z rurociągu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostałość chloru 

w wodzie ma wynosić około 10 mg Cl2/dm3 wody. Jakość wody pobieranej z dowolnego 

punktu poboru wody zimnej lub ciepłej musi spełniać wymagania obowiązujące dla wody 

do picia i na potrzeby gospodarcze.

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych cz.2. Wymagania techniczne 
COBRTI INSTAL, zeszyt 7 Warszawa, lipiec 2003 r. zalecane do stosowania przez 
Ministerstwo Infrastruktury.
5.​ WENTYLACJA MECHANICZNA
Na potrzeby higieniczno-sanitarne projektuje się jeden układ wentylacji mechanicznej 

nawiewno-wywiewnej. 

Układ N1/W1 – sala główna

●​ Nawiew: 2550m³/h

●​ Wywiew: 2550m³/h

●​ Pd=200Pa

OBLICZENIA ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
Założenia projektowe: 

Parametry powietrza nawiewanego: 
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Zima:  ti  =20°C,   

Lato:   ti = 24 °C,  

ILOŚĆ POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
       dla pomieszczenia sal​- nie mniej niż 25m3/h na osobę                       

L.P.
NAZWA 

POMIESZCZENIA

POWIE
RZCHN
IA [m2]

WYS
OKO
ŚĆ 
[m]

KUB
ATUR

A 
[m3]

LICZ
BA 

OSÓ
B

NAWI
EW 

[m3/h
]

WYW
IEW 

[m3/h
]

KROT
NOŚĆ

1. SALA B 35,82 3,15
112,8

3
20 500 500 4,4

2. SALA 209 34,8 3,15
109,6

2
20 500 500 4,6

3.
SALA A + 

INTROLIGATORNIA
50,63 3,15

159,4

8
30 750 750 4,7

4. DRUKARNIA 213 17,13 3,15 53,96 10 250 250 4,6

5. SALA 205 53,78 3,15
169,4

1
30 750 750 4,4

SUM
A:

2750 2750

●​ Strumień powietrza wentylacyjnego przyjęto jako 100% powietrza świeżego 

nawiewanego. Na podstawie bilansu strumieni powietrza wentylacyjnego trzeba 

zorganizować wymianę powietrza w pomieszczeniach oraz przewidzieć montaż 

kratek kontaktowych w pomieszczeniach z transferem powietrza z pomieszczenia 

przyległego – dotyczy sanitariatów/szatni.

●​ Centrala wentylacyjna wyposażona w sekcję grzewczo-chłodzącą wraz z 

zewnętrznym agregatem do normowania temperatury przez cały rok. Dodatkowo 

wyposażyć w nagrzewnicę elektryczną – awaryjną.

●​ Sieć kanałów z blachy stalowej ocynkowanej typ: A/I, B/0. Wszystkie kanały na 

dachu izolować matami kauczukowymi wewnątrz kanałów.
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●​ Lokalizację oraz strumienie powietrza wentylacyjnego przedstawiono w części 

graficznej opracowania. 

●​ Do regulacji każdego układu trzeba zastosować przepustnice okrągłe 

jednopłaszczyznowe. 

Nie dopuszcza się regulacji na zaworze wentylacyjnym. 

●​ Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych trzeba sprawdzić wymiary oraz ilości 

poszczególnych elementów na placu budowy. Długości króćców przyłączeniowych 

pod zawory wentylacyjne zwymiarować na budowie. Należy stosować rozwiązania 

montażowe proponowane przez producentów dostępnych na rynku. Elementy 

stosowane ze stali ocynkowanej, obejmy instalacyjne z wkładkami EPDM. 

●​ Przejścia instalacji przez przegrody budowlane trzeba uszczelnić materiałem 

elastycznym. Podwieszenia i podparcia instalacji wykonać zgodnie z BN-67/8865- 

26-25. Instalacja musi być wykonana zgodnie z „Warunkami Technicznymi 

wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.”

●​ Wszystkie przewody wentylacyjne i urządzenia wewnątrz obiektu trzeba 

podwieszać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia 

drgań z instalacji do konstrukcji. 

●​ Po zakończeniu prac montażowych trzeba przeprowadzić próbę szczelności całej 

instalacji wentylacyjnej. Próbę wykonać wg normy PN-B/76001/1996 „Przewody 

wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.” Przewody wentylacyjne muszą 

odpowiadać klasie szczelności A. 

●​ Po zakończeniu wszelkich prac budowlanych trzeba instalację wentylacji 

mechanicznej przedmuchać i poddać regulacji dokumentując ją protokołem 

skuteczności wentylacji. 

●​ Instalację freonową do agregatu grzewczo-chłodzącego trzeba wykonać z rur 

miedzianych o średnicach wskazanych przez producenta wg. załączonego 

schematu. Rurociągi do zastosowań chłodniczych, preizolowanych. Wzdłuż 

przewodów freonowych trzeba prowadzić okablowanie zasilająco-sterujące (zakres 

po stronie wykonawcy instalacji klimatyzacji) Zasilanie trzeba doprowadzić z 

rozdzielnicy elektrycznej – wg. projektu branży elektrycznej.

●​ Instalację chłodniczą trzeba poddać próbie szczelności azotem technicznym 

osuszonym na ciśnienie 40 bar, następnie poddać osuszaniu próżniowym i napełnić 

czynnikiem ziębniczym R32A oraz poddać odbiorowi technicznemu zgodnie z 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.
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INFORMACJE OGÓLNE:
1.​ Powietrze wentylacyjne prowadzone będzie systemem kanałów wentylacyjnych z 

blachy stalowej ocynkowanej;

2.​ Wszystkie przewody wentylacyjne z blachy stalowej prowadzić w izolacji cieplnej z 

mat kauczukowych

3.​ Przewody prowadzić pod stropem pomieszczeń oraz na poddaszu obiektu.

4.​ Na przejściach instalacji kanałowej przez przegrody oddzielenia pożarowego trzeba                  

stosować klapy p. poż EI120 – wyzwalacz termiczny;

5.​ Do nawiewu i usuwania powietrza wentylacyjnego z pomieszczeń przewidziano                  

anemostaty, kratki nawiewne i wywiewne wyposażone w przepustnice regulacyjne –              

systemowe;

6.​ Dokładną lokalizację anemostatów wentylacyjnych dostosować do technologii 

stropu podwieszonego – zgodnie z aranżacją wnętrza;

7.​ Przed montażem urządzeń trzeba zapoznać się z instrukcją montażu oraz DTR                  

urządzenia;

8.​ Należy wykonać rewizje inspekcyjne na kanałach wentylacyjnych BI/AI.                  

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”                 

Wymagania techniczne Cobrti Instal Zeszyt 5. Pkt. 4.2.4;

9.​ Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych trzeba sprawdzić wymiary oraz ilości                  

poszczególnych elementów na placu budowy. Długości króćców przyłączeniowych                  

zwymiarować na budowie;

10.​Elementy nie ocynkowane, takie jak podpory i uchwyty, trzeba przygotować do 

malowania tzn. czyścić do 2 stopnia czystości, a następnie malować farbą ftalową, 

podkładową. Jako farbę nawierzchniową trzeba stosować farbę ftalową ogólnego 

stosowania;

11.​Przejścia instalacji przez przegrody budowlane trzeba uszczelnić materiałem                  

elastycznym. Podwieszenia i podparcia instalacji wykonać zgodnie z BN-67/8865- 

26-25. Instalacja musi być wykonana zgodnie z „Warunkami Technicznymi 

wykonania                            i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.”;

12.​Wszystkie przewody wentylacyjne i urządzenia wewnątrz obiektu trzeba 

podwieszać                 w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość 

przenoszenia drgań z instalacji                 do konstrukcji. Wszystkie elementy 

instalacji wentylacji (urządzenia, przewody, izolacje) muszą być wykonane z 

materiałów niepalnych posiadających Aprobatę Techniczną ITB                          i 

CNBOP;
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13.​Po zakończeniu prac montażowych trzeba przeprowadzić próbę szczelności całej                  

instalacji wentylacyjnej. Próbę wykonać wg normy PN-B/76001/1996 „Przewody                  

wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.” Przewody wentylacyjne muszą                  

odpowiadać klasie szczelności A;

14.​Czynności związane z eksploatacją i konserwacją trzeba wykonywać zgodnie z 

instrukcjami obsługi dostarczanymi wraz z urządzeniami. Do usuwania 

sygnalizowanych niesprawności oraz do przeprowadzenia okresowych przeglądów i 

remontów bieżących urządzeń trzeba wezwać uprawniony serwis. Przestrzegać 

okresowo sprawdzania stanu filtrów, w razie konieczności wymienić;

15.​Po zakończeniu wszelkich prac budowlanych trzeba instalację wentylacji 
mechanicznej przedmuchać i poddać regulacji   dokumentując ją protokołem 
skuteczności wentylacji. 

OPIS ROZWIĄZANIA PROBLEMU HAŁASU: 
W urządzeniach wentylacyjnych hałasy są wywołane głównie przez wentylatory i 

powietrze przepływające przewodami. W zaprojektowanym urządzeniu 

wentylacyjnym zachowano wymagane prędkości przepływu powietrza w 

przewodach i założono, że urządzenie zostanie prawidłowo wykonane. 

Maksymalna prędkość w kanale wentylacyjnym 4m/s.

OCHRONA PRZECIWDŹWIĘKOWA OBEJMUJE:
Zmniejszenie poziomu hałasu przenikającego przewodami wentylacyjnymi do 

pomieszczenia osiągnięto poprzez zastosowanie tłumików akustycznych – 

włączonych kanałowo, za wentylatorem nawiewnym oraz przed wentylatorem 

wywiewnym. wykonanie kanałów o zmiennym przekroju zapewniającym utrzymanie 

normatywnej prędkości powietrza w kanale.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYKONANIA, ROZRUCHU I EKSPLOATACJI 
INSTALACJI WENTYLACYJNEJ:
Dla zapewnienia odpowiedniej szczelności połączeń stosować możliwie miękką 

uszczelkę   gumową. Przejścia przez przegrody budowlane zaprojektowano w ten 

sposób, aby między ścianką a przegrodą pozostawał odstęp co najmniej 100 mm 

dla umożliwienia skręcenia połączeń. Poziome odcinki przewodów głównych i 
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odgałęzionych muszą być   w sposób trwały przymocowane do konstrukcji 

elementów budynku. Odstęp między miejscami umocowania nie powinien być 

większy niż 4m. Wsporniki lub wieszaki służące do mocowania przewodów muszą 

mieć kształt zapewniający sztywność przewodów. Przewody odgałęźne muszą być 

również podwieszone. Wsporniki podwieszenia wykonać z odpowiednich 

kształtowników.

6.​ WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI 
●​ Należy wykonać rewizje inspekcyjne na kanałach wentylacyjnych BI/AI. Zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Wymagania 

techniczne Cobrti Instal Zeszyt 5. Pkt. 4.2.4;

●​ Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych trzeba sprawdzić wymiary oraz ilości 

poszczególnych elementów na placu budowy. Długości króćców przyłączeniowych 

pod kratki, anemostaty oraz zawory wentylacyjne zwymiarować na budowie;

●​  Przejścia instalacji przez przegrody budowlane trzeba uszczelnić materiałem 

elastycznym. Podwieszenie i podparcia instalacji wykonać zgodnie z BN-67/8865- 

26-25. Instalacja musi być wykonana zgodnie z „Warunkami Technicznymi 

wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.”;

●​ Wszystkie przewody wentylacyjne i urządzenia wewnątrz obiektu trzeba podwieszać                  

w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji                  

do konstrukcji. Wszystkie elementy instalacji wentylacji (urządzenia, przewody, 

izolacje) muszą być wykonane z materiałów niepalnych posiadających Aprobatę 

Techniczną ITB                      i CNBOP;

●​ Po zakończeniu prac montażowych trzeba przeprowadzić próbę szczelności całej 

instalacji wentylacyjnej.   Próbę wykonać wg normy PN-B/76001/1996 „Przewody 

wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.” Przewody wentylacyjne muszą 

odpowiadać klasie szczelności A;

●​ Urządzenia wentylacyjne nie wymagają stałej obsługi i są dozorowane okresowo. W 

ujętych w projekcie rozwiązaniach zachowano odpowiednią ilość miejsca dla dostępu 

dla obsługi urządzeń;

●​ Czynności związane z eksploatacją i konserwacją trzeba wykonywać zgodnie z 

instrukcjami obsługi dostarczanymi wraz z urządzeniami. Do usuwania 

sygnalizowanych niesprawności oraz do przeprowadzenia okresowych przeglądów i 

remontów bieżących urządzeń trzeba wezwać uprawniony serwis. Przestrzegać 

okresowo sprawdzania stanu filtrów, w razie konieczności wymienić;
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●​ Po zakończeniu wszelkich prac budowlanych trzeba instalację wentylacji 

mechanicznej przedmuchać i poddać regulacji dokumentując ją protokołem 

skuteczności wentylacji;

●​ Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą posiadać odpowiednie aprobaty 

i certyfikaty techniczne;

●​ Strumienie powietrza dla poszczególnych otworów nawiewnych jak i wywiewnych 

zostały wyszczególnione w części graficznej opracowania;

●​ Wszelkie zmiany i odstępstwa trzeba uzgodnić z projektantem oraz inwestorem;

7.​ INSTALACJA GRZEWCZA I KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ

W sanitariatach zaprojektowano wymianę grzejników na płytowe stalowe ​

z podłączeniem bocznym. Grzejniki mocować do ścian za pomocą mocowań typowych, 

zalecanych przez producenta.

Grzejnik mają zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu 

zakończenia robót wykończeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie 

jest możliwe, zamiast grzejnika trzeba zainstalować grzejnikowy szablon montażowy 

połączony z gałązkami grzejnikowymi w celu umożliwienia przeprowadzenia badania 

szczelności instalacji. Jeżeli badanie to będzie przeprowadzane wodą, grzejnikowe 

szablony montażowe mają być wyposażone w odpowietrzenie miejscowe.

Grzejnik lub szablon montażowy grzejnika trzeba łączyć z gałązkami grzejnikowymi 

w sposób umożliwiający montaż i demontaż bez uszkodzenia gałązek i naruszenia 

wykończenia przegród budowlanych, w których lub, na których gałązki te są 

prowadzone.

Uwaga: przy wymianie grzejników trzeba wziąć pod uwagę przyszłą inwestycję 

polegającą na całkowitej wymianie rurociągów. 

KLIMATYZACJA

Zakres obejmuje:

- Łącznie 4 szt. urządzeń klimatyzacyjnych  typu split.

Lokalizacja: pracownia trenera (półpiętro), biuro (parter), serwerownia (2 piętro).

Opis jednostek typu split:

Moc: Projektowane są urządzenia o mocy min. 2,5kW i 5,0kW.
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Zasilanie elektryczne:

●​ System zasilany z instalacji elektrycznej budynku, z osobnym zabezpieczeniem 

nadmiarowo prądowym dla klimatyzatora.

Sterowanie:

●​ Pilot zdalnego sterowania 

Testy i uruchomienie

●​ Po zakończeniu instalacji przewidziane są testy szczelności i próba rozruchowa, w 

celu sprawdzenia wydajności oraz funkcjonalności systemu.

8.​ INFORMACJA NA TEMAT BIOZ
Prace wykonawcze związane z realizacją inwestycji nie stwarzają żadnego z 

zagrożeń wymienionych w Prawie budowlanym. Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Prace instalacyjne sanitarne wykonywane 

bezpośrednio na budowie : -  roboty przy których wykonywaniu występuje ryzyko 

upadku z wysokości ponad 1,0 m możliwość upadku z wysokości osób i narzędzi. 

Wszystkie roboty budowlane trzeba wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

BHP oraz normami i przepisami odbioru technicznego dla danego rodzaju robót 

„Dziennik Ustaw nr 47 poz. 401 z dnia 06. 02. 2003 r Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlanych. Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie 

niebezpiecznych pracownicy muszą być przeszkoleni przez kierownika robót i 

zapoznani z przewidywanymi zagrożeniami i organizacyjne, zapobiegające 

zagrożeniom. Podczas wykonywania robót budowlanych – pracownicy zobowiązani są 

do stosowania środków ochrony indywidualnej i dostosowanych do charakteru robót. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy pełni 

kierownik robót i mistrz budowy, stosownie do zakresu obowiązków. Przy realizacji 

pozostałych elementów budowlanych trzeba zachować uniwersalne zasady  

bezpieczeństwa obowiązujące na budowie. Szczególną ostrożność trzeba zachować 

przy wykonywaniu prac budowlanych w pobliżu instalacji elektrycznych - możliwość 

porażenia prądem.
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9.​ WYTYCZNE BRANŻOWE
BRANŻA BUDOWLANA
●​ Należy wykonać przekucia na trasach prowadzenia kanałów wentylacyjnych, 

uwzględniając 50 mm zapas na izolację termiczną oraz wolną przestrzeń niezbędną 

do montażu instalacji kanałowej. Wolną przestrzeń po zakończeniu montażu trzeba 

wyłożyć wełną mineralną i zatynkować lub w przypadku przejść dachowych 

wykonać obróbkę dekarską. 

●​ Należy wykonać otworowanie w ścianie dla czerpni i dwóch wyrzutni.

●​ Wykonać otwory i uszczelnić przejścia pionów kanalizacyjnych przez dach.

●​ Należy wykonać rewizje w suficie podwieszanym do elementów regulacyjnych.

BRANŻA ELEKTRYCZNA
Należy doprowadzić zasilanie w energię elektryczną do wszystkich urządzeń 

grzewczych, wentylacyjnych Uwzględniając ich lokalizację w obiekcie, zgodnie z 

częścią graficzną opracowania. Dodatkowo każdy obwód trzeba zabezpieczyć 

odpowiednim wyłącznikiem nadmiarowo prądowym oraz różnicowo prądowym. 

Elementy instalacji kanałowej na dachu podłączyć do instalacji uziemiającej.

10.​UWAGI KOŃCOWE
●​ Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834 z 

późniejszymi zmianami)

●​ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017r. (z późniejszymi 

zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie – tekst jednolity Dz.U.2017, poz. 2285)

●​ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Tom II – 

Instalacje sanitarne i przemysłowe;

●​ Wszystkie prace prowadzić z zachowaniem wymogów ogólnych i szczególnych 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności z zachowaniem 

przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 

26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

(Dz.U.97.129.844; Dz.U.02.91.811)

●​ Instalacje wykonaną z zastosowaniem przewodów metalowych, a także metalową 

armaturę oraz urządzenia w instalacji wykonanej   z   materiałów   nie   

przewodzących   prądu   elektrycznego   trzeba   objąć   elektrycznymi   

str. 83



połączeniami wyrównawczymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54: 

1999.

●​ Zmiany rozwiązań projektowych wynikające z dostawy urządzeń na budowę muszą 

być uzgodnione z Projektantem i Zamawiającym 

●​ Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać 

Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i 

deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne 

atesty tak, aby spełniać obowiązujące przepisy 

●​ Wszystkie   prace   muszą   być   wykonywane   zgodnie   z   zasadami   sztuki   

budowlanej, z   zachowaniem   szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem 

osób uprawnionych. 

●​ Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych i 

podobnymi uregulowaniami. 

●​ Wszystkie elementy muszą być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.

●​ Wykonawca powinien zweryfikować poprawność doborów urządzeń przed 

zamówieniem, w razie rozbieżności trzeba skontaktować się z Projektantem.

●​ Wszystkie   wbudowane   produkty   muszą   spełniać   wymagania   polskich   

przepisów   i   obowiązujących norm, w tym w szczególności przepisów ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). 

●​ Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji trzeba zapoznać się z 

dokumentacją innych branż oraz z całością dokumentacji branży sanitarnej. 

●​ Koordynację   realizacji   trzeba   wykonać   bezpośrednio   na   budowie   przed   

montażem, w   razie   wątpliwości   trzeba skontaktować się z Projektantem.

●​ Montaż urządzeń i armatury trzeba dokonać zgodnie z instrukcją w DTR 

producenta.

●​ Na zaizolowanych rurociągach oznaczyć kierunki przepływu czynnika. 

●​ Wszystkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę 

muszą być uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach 

wprowadzanych w czasie wykonywania robót muszą być potwierdzone wpisem 

Inspektora   Nadzoru   do   Dziennika   Budowy, a   w   przypadkach   zmian   

urządzeń   i   materiałów   potwierdzone   przez Projektanta 
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●​ Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych instalacji a w przypadku urządzeń i materiałów nie 

mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

●​ Umiejscowienie przegród pożarowych – wg wytycznych ochrony przeciwpożarowej 

dla projektowanego obiektu. 

●​ Za pełne opracowanie i zakres dokumentacji uważa się wszystko, co zostało 

zapisane oraz narysowane.

●​ Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą posiadać odpowiednie 

aprobaty i certyfikaty techniczne. 

●​ Wszelkie zmiany i odstępstwa trzeba uzgodnić z Inwestorem oraz projektantem.
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Adres:

Obiekt:

Inwestor:

Data opracowania:

Temat:

Projektant:

Nr rys.:

Nazwa rysunku:

COLPI WOJCIECH PRZYBYŁA
UL. OZIMSKA 63A/LOK.2
45-368 OPOLE

NIP : 7542972909
TEL: 781 266 813

PROJEKT@COLPI.PL

1:50

Sporządził: Podpis:

mgr inż. Wojciech Przybyła

Bartosz Janowicz

OPL/1357/PWBS/17

INSTALACJE 
SANITARNE

Skala:

Uprawnienia budowlane: Podpis:

IS1SCHEMAT INSTALACJI WOD-KAN

BUDYNEK SZKOLNY

PRZEBUDOWA SANITARIATÓW I PRZEGRÓD WEWNĘTRZNYCH NA 
POTRZEBY DOSTĘPNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
WRAZ Z REMONTEM SAL DYDAKTYCZNYCH W BUDYNKU SZKOLNYM

UL. STRUGA 16A, 45-073 OPOLE; 
DZIAŁKA NR  EWID. 10/31; 
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 166101_1; OBRĘB: 0103  OPOLE 

GMINA - MIASTO OPOLE
UL. RYNEK 1A, 45-015 OPOLE

12.2024

PROJEKT
TECHNICZNY

RR
RR

WPIĘCIE DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI WOD-KANWPIĘCIE DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI WOD-KAN

Branża :

Faza :

UWAGI:
1. WSZYSTKIE RYSUNKI I OPISY STANOWIĄ CAŁOŚĆ

PROJEKTU I NALEŻY JE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ I KORYGOWAĆ

PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT
WYMAGANYCH PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA.

3. POMIĘDZY MATERIAŁAMI O RÓŻNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH
NALEŻY STOSOWAĆ PRZEKŁADKI IZOLACYJNE.

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE OPARTE NA WYTYCZNYCH
OTRZYMANYCH OD INWESTORA.

7. WSZELKIE ZAUWAŻONE BŁĘDY W PROJEKCIE POWINNY
BYĆ ZGŁOSZONE PROJEKTANTOM LUB KIEROWNICTWU BUDOWY.

8. KOLEJNE PRZEKAZYWANE WERSJE NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA LUB JEGO CZĘŚCI ZASTĘPUJĄ
AUTOMATYCZNIE WSZYSTKIE WERSJE POPRZEDNIE I
TYLKO ONE MOGĄ BYĆ TRAKTOWANE JAKO AKTUALNA
DOKUMENTACJA BUDOWLANA.

9. POZA ROZWIĄZANIAMI PRZYJĘTYMI W NINIEJSZYM
PROJEKCIE WYKONAWCĘ OBOWIĄZUJE STOSOWANIE
WSZYSTKICH NORM PAŃSTWOWYCH I BRANŻOWYCH,
INNYCH PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH ORAZ ZASAD
WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

10. WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE
MUSZĄ POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY I DOPUSZCZENIA
DO STOSOWANIA W POLSCE.

R

LEGENDA:
- ZAWÓR ODCINAJĄCY

- REWIZJA KANALIZACJI

- PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY O MOCY 1,5 kW
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SALA B

wykładzina PCV35,82m²

3SALA 209

wykładzina PCV34,80m²

4SALA "A"

wykładzina PCV50,63m²

5
ORAZ INTROLIGATORNIA

DRUKARNIA 213

wykładzina PCV 17,13m²

7

wykładzina PCV 53,78m²
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centrala stojąca ROTOR VENT LEON L/C/8 (prawa)
o wydajności: 2750/2750m³/h / 200Pa

wyposażona w wymiennik przeciwprądowy, filtry klasy M5,
nagrzewnicę elektryczną o mocy 9kW

wymiar: (dł. x szer. x wys.) 1850x1085x1200 mm; masa: 320kg
zasilanie: 11,73kW; ~400V 

/centrala zlokalizowana na poddaszu/
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SALA B

wykładzina PCV35,82m²

3SALA 209

wykładzina PCV34,80m²

4SALA "A"

wykładzina PCV50,63m²
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o mocy Qch=14kW

Adres:

Obiekt:

Inwestor:

Data opracowania:

Temat:

Projektant:

Nr rys.:

Nazwa rysunku:

COLPI WOJCIECH PRZYBYŁA
UL. OZIMSKA 63A/LOK.2
45-368 OPOLE

NIP : 7542972909
TEL: 781 266 813

PROJEKT@COLPI.PL

1:100

Sporządził: Podpis:

mgr inż. Wojciech Przybyła

Bartosz Janowicz

OPL/1357/PWBS/17

INSTALACJE 
SANITARNE

Skala:

Uprawnienia budowlane: Podpis:

IS2INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BUDYNEK SZKOLNY

PRZEBUDOWA SANITARIATÓW I PRZEGRÓD WEWNĘTRZNYCH NA 
POTRZEBY DOSTĘPNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
WRAZ Z REMONTEM SAL DYDAKTYCZNYCH W BUDYNKU SZKOLNYM

UL. STRUGA 16A, 45-073 OPOLE; 
DZIAŁKA NR  EWID. 10/31; 
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 166101_1; OBRĘB: 0103  OPOLE 

MIASTO OPOLE
UL. RYNEK 1A, 45-015 OPOLE

12.2024

PROJEKT
TECHNICZNY

Branża :

Faza :

INFORMACJE OGÓLNE
1. ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, 
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
2.BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTÓW, KTÓREGO 
ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W 
ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOŚCI 
SKALKULOWANIA I ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU I ZA ZGODĄ 
PROJEKTANTA ORAZ INWESTORA;
3.WSZYSTKIE ELEMENTY PROJEKTOWE NALEŻY ROZPATRYWAĆ W DOKUMENTACJI W 
KONTEKŚCIE WSZYSTKICH RYSUNKÓW, KTÓRE DO TEGO ELEMENTU SIĘ ODNOSZĄ Z 
UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH OPISÓW TECHNICZNYCH I ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ;
4.W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM 
ARCHITEKTONICZNYM I POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI ORAZ STANEM 
ISTNIEJĄCYM NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM;
5.WSZYSTKIE MATERIAŁY WYKORZYSTANE W PROJEKCIE, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I 
URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP; POSIADAĆ 
ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE I 
UŻYTKOWANIU ZGODNYM Z FUNKCJĄ OBIEKTU;
6.UWAGI I OPISY W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ 
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
•KRATKI NAWIEWNE/WYWIEWNE ORAZ URZĄDZENIA WENTYLACYJNE MONTOWAĆ 
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
•KANAŁY WENTYLACYJNE IZOLOWAĆ ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
•KOLOR ELEMENTÓW WIDOCZNYCH TAKICH JAK NAWIEWNIKI, WYWIEWNIKI, 
CZERPNIE I WYRZUTNIE NALEŻY UZGODNIĆ Z ARCHITEKTEM.
•PRZEJŚCIA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODY O ODPORNOŚCI 
OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI60 LUB REI60, NALEŻY WYPOSAŻYĆ W KLAPY 
PRZECIWPOŻAROWE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RÓWNEJ PRZEGRODZIE.
•ZWRACAĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ODPOWIEDNI MONTAŻ KLAP P. POŻ., ZGODNIE Z ICH 
DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ.

LEGENDA:

- kanał wentylacyjny prostokątny

- kanał wentylacyjny typu spiro

- przepustnica regulacyjna

- klapa ppoż. na instalacji wentylacji

- zawory wentylacyjne nawiewne/wywiewne o wydajności i średnicy zg. z rysunkiem

- kratki wentylacyjne nawiewne/wywiewne o wydajności i średnicy zg. z rysunkiem
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•MIEJSCA PRZEJŚĆ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH PRZEZ ŚCIANY I STROPY NALEŻY 
ODPOWIEDNIO USZCZELNIĆ.
•KANAŁY WENTYLACYJNE PODWIESZAĆ DO KONSTRUKCJI BUDYNKU STOSUJĄC 
STANDARDOWE ZAWIESIA. ROZSTAW ZAWIESI ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI.
•W PRZYPADKU MONTAŻU SUFITÓW PODWIESZANYCH ZAPEWNIĆ OTWORY REWIZYJNE, 
UMOŻLIWIAJĄCE DOSTĘP DOPRZEPUSTNIC REGULACYJNYCH I OTWORÓW 
REWIZYJNYCH W KANAŁACH.
•W KANAŁACH WENT. NALEŻY ZAMONT. ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ KLAP REWIZYJNYCH 
UMOŻLIWIAJĄCYCH CZYSZCZENIE INSTALACJI, ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
•NALEŻY UNIEMOŻLIWIĆ DOSTĘP OSÓB NIEUPOWAŻNIONYCH DO URZĄDZEŃ I 
ELEMENTÓW REGULACYJNYCH LUB WYKONAWCZYCH (STEROWNIKI ETC.)
•PRZED I ZA URZĄDZENIAMI WYTWARZAJĄCYMI DRGANIA NALEŻY 
ZASTOSOWAĆ KRÓĆCE ELASTYCZNE
•WSZYSTKIE ZAINSTALOWANE URZĄDZENIA I MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ 
ODPOWIEDNIE ATESTY I DOPUSZCZENIA
•UKŁADY CHŁODNICZE WYPOSAŻYĆ W AUTMATYKĘ. STEROWNIK PRZEWODOWY. 
ELEKTRONICZNY ZAWÓR ROZPRĘŻNY ORAZ ZESTAW KONTROLNY. 
•ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI BRANŻAMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
•WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJĄ PISEMNEJ ZGODY PROJEKTANTA.

UWAGI:
WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI MUSZĄ BYĆ NOWE W 1 KLASIE JAKOŚCI PODANE 
WYMIARY ORAZ ILOŚCI: NAWIEWNIKÓW, DYSZ, KRATEK, PRZEWODÓW 
WENTYLACYJNYCH KLAP P. POŻ, POZOSTAŁYCH URZĄDZEŃ ORAZ ELEMENTÓW 
INSTALACJI WENTYLACJI SĄ ORIENTACYJNE I NIE STANOWIĄ PODSTAWY DO 
WYKONANIA INSTALACJI. 
PODŁĄCZENIE KRATEK WENTYLACYJNYCH ZGODNIE Z ARANŻACĄ POMIESZCZEŃ.



SANITARIATY   
MĘSKIE
TERAKOTA13,42m²

M1
SANITARIAT 
PERSONELU 
TERAKOTA2,34m²

P1
RZUT SANITARIATÓW MĘSKIE I 

PERSONELU - PARTER

0,00

- 1,12

0,00

M1-1

+ 1,94

H=320cm

H=320cm

KOMUNIKACJA

P1

M1

M1-2
K1

Ø110

W1
Ø32

K2
Ø110

W2
Ø32

UWAGI:
1. WSZYSTKIE RYSUNKI I OPISY STANOWIĄ CAŁOŚĆ

PROJEKTU I NALEŻY JE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ I KORYGOWAĆ

PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT
WYMAGANYCH PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA.

3. POMIĘDZY MATERIAŁAMI O RÓŻNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH
NALEŻY STOSOWAĆ PRZEKŁADKI IZOLACYJNE.

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE OPARTE NA WYTYCZNYCH
OTRZYMANYCH OD INWESTORA.

7. WSZELKIE ZAUWAŻONE BŁĘDY W PROJEKCIE POWINNY
BYĆ ZGŁOSZONE PROJEKTANTOM LUB KIEROWNICTWU BUDOWY.

8. KOLEJNE PRZEKAZYWANE WERSJE NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA LUB JEGO CZĘŚCI ZASTĘPUJĄ
AUTOMATYCZNIE WSZYSTKIE WERSJE POPRZEDNIE I
TYLKO ONE MOGĄ BYĆ TRAKTOWANE JAKO AKTUALNA
DOKUMENTACJA BUDOWLANA.

9. POZA ROZWIĄZANIAMI PRZYJĘTYMI W NINIEJSZYM
PROJEKCIE WYKONAWCĘ OBOWIĄZUJE STOSOWANIE
WSZYSTKICH NORM PAŃSTWOWYCH I BRANŻOWYCH,
INNYCH PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH ORAZ ZASAD
WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

10. WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE
MUSZĄ POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY I DOPUSZCZENIA
DO STOSOWANIA W POLSCE.

K2

PION INSTALACJI ZEJŚCIE W DÓŁ
PION INSTALACJI GÓRA

PION INSTALACJI GÓRA/DÓŁ

PION NAPOWIETRZAJĄCY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 
POPROWADZONY NA DACH 

LEGENDA:

W2 PION  INSTALACJI ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ

ROZPROWADZENIE INSTALACJI ZGODNIE Z RYSUNKIEM IS1

Adres:

Obiekt:

Inwestor:

Data opracowania:

Temat:

Projektant:

Nr rys.:

COLPI WOJCIECH PRZYBYŁA
UL. OZIMSKA 63A/LOK.2
45-368 OPOLE

NIP : 7542972909
TEL: 781 266 813

PROJEKT@COLPI.PL

1:50

Sporządził: Podpis:

mgr inż. Wojciech Przybyła

Bartosz Janowicz

OPL/1357/PWBS/17

INSTALACJE 
SANITARNE

Skala:

Uprawnienia budowlane: Podpis:

IS3

BUDYNEK SZKOLNY

PRZEBUDOWA SANITARIATÓW I PRZEGRÓD WEWNĘTRZNYCH NA 
POTRZEBY DOSTĘPNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
WRAZ Z REMONTEM SAL DYDAKTYCZNYCH W BUDYNKU SZKOLNYM

UL. STRUGA 16A, 45-073 OPOLE; 
DZIAŁKA NR  EWID. 10/31; 
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 166101_1; OBRĘB: 0103  OPOLE 

GMINA - MIASTO OPOLE
UL. RYNEK 1A, 45-015 OPOLE

12.2024

PROJEKT
TECHNICZNY

Branża :

Faza :

Nazwa rysunku: RZUT SANITARIATÓW MĘSKICH
PARTER - PIONY WOD-KAN



SANITARIATY 
MĘSKIE 
TERAKOTA14,28m²

M2
SANITARIAT 
PERSONELU 
TERAKOTA2,22m²

P3
RZUT SANITARIATÓW MĘSKICH I 

PERSONELU - 1 PIĘTRO

+ 3,56

+ 5,50

M2
P3

H=320cm

H=320cm

KOMUNIKACJA

K1
Ø110

W1
Ø25

K2
Ø110

W2
Ø25

UWAGI:
1. WSZYSTKIE RYSUNKI I OPISY STANOWIĄ CAŁOŚĆ

PROJEKTU I NALEŻY JE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ I KORYGOWAĆ

PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT
WYMAGANYCH PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA.

3. POMIĘDZY MATERIAŁAMI O RÓŻNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH
NALEŻY STOSOWAĆ PRZEKŁADKI IZOLACYJNE.

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE OPARTE NA WYTYCZNYCH
OTRZYMANYCH OD INWESTORA.

7. WSZELKIE ZAUWAŻONE BŁĘDY W PROJEKCIE POWINNY
BYĆ ZGŁOSZONE PROJEKTANTOM LUB KIEROWNICTWU BUDOWY.

8. KOLEJNE PRZEKAZYWANE WERSJE NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA LUB JEGO CZĘŚCI ZASTĘPUJĄ
AUTOMATYCZNIE WSZYSTKIE WERSJE POPRZEDNIE I
TYLKO ONE MOGĄ BYĆ TRAKTOWANE JAKO AKTUALNA
DOKUMENTACJA BUDOWLANA.

9. POZA ROZWIĄZANIAMI PRZYJĘTYMI W NINIEJSZYM
PROJEKCIE WYKONAWCĘ OBOWIĄZUJE STOSOWANIE
WSZYSTKICH NORM PAŃSTWOWYCH I BRANŻOWYCH,
INNYCH PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH ORAZ ZASAD
WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

10. WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE
MUSZĄ POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY I DOPUSZCZENIA
DO STOSOWANIA W POLSCE.

K2

PION INSTALACJI ZEJŚCIE W DÓŁ
PION INSTALACJI GÓRA

PION INSTALACJI GÓRA/DÓŁ

PION NAPOWIETRZAJĄCY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 
POPROWADZONY NA DACH 

LEGENDA:

W2 PION  INSTALACJI ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ

ROZPROWADZENIE INSTALACJI ZGODNIE Z RYSUNKIEM IS1

Adres:

Obiekt:

Inwestor:

Data opracowania:

Temat:

Projektant:

Nr rys.:

COLPI WOJCIECH PRZYBYŁA
UL. OZIMSKA 63A/LOK.2
45-368 OPOLE

NIP : 7542972909
TEL: 781 266 813

PROJEKT@COLPI.PL

1:50

Sporządził: Podpis:

mgr inż. Wojciech Przybyła

Bartosz Janowicz

OPL/1357/PWBS/17

INSTALACJE 
SANITARNE

Skala:

Uprawnienia budowlane: Podpis:

IS4

BUDYNEK SZKOLNY

PRZEBUDOWA SANITARIATÓW I PRZEGRÓD WEWNĘTRZNYCH NA 
POTRZEBY DOSTĘPNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
WRAZ Z REMONTEM SAL DYDAKTYCZNYCH W BUDYNKU SZKOLNYM

UL. STRUGA 16A, 45-073 OPOLE; 
DZIAŁKA NR  EWID. 10/31; 
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 166101_1; OBRĘB: 0103  OPOLE 

GMINA - MIASTO OPOLE
UL. RYNEK 1A, 45-015 OPOLE

12.2024

PROJEKT
TECHNICZNY

Branża :

Faza :

Nazwa rysunku: RZUT SANITARIATÓW MĘSKICH
PIĘTRO 1 - PIONY WOD-KAN



SANITARIATY 
MĘSKIE 
TERAKOTA14,22m²

M3
SANITARIAT 
PERSONELU 
TERAKOTA2,22m²

P5
RZUT SANITARIATÓW MĘSKICH I 

PERSONELU - 2 PIĘTRO

+ 7,26

+ 5,50

M3
P5

H=315cm

H=320cm

KOMUNIKACJA

K1
Ø110

W1
Ø32

K2
Ø110

W2
Ø32

UWAGI:
1. WSZYSTKIE RYSUNKI I OPISY STANOWIĄ CAŁOŚĆ

PROJEKTU I NALEŻY JE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ I KORYGOWAĆ

PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT
WYMAGANYCH PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA.

3. POMIĘDZY MATERIAŁAMI O RÓŻNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH
NALEŻY STOSOWAĆ PRZEKŁADKI IZOLACYJNE.

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE OPARTE NA WYTYCZNYCH
OTRZYMANYCH OD INWESTORA.

7. WSZELKIE ZAUWAŻONE BŁĘDY W PROJEKCIE POWINNY
BYĆ ZGŁOSZONE PROJEKTANTOM LUB KIEROWNICTWU BUDOWY.

8. KOLEJNE PRZEKAZYWANE WERSJE NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA LUB JEGO CZĘŚCI ZASTĘPUJĄ
AUTOMATYCZNIE WSZYSTKIE WERSJE POPRZEDNIE I
TYLKO ONE MOGĄ BYĆ TRAKTOWANE JAKO AKTUALNA
DOKUMENTACJA BUDOWLANA.

9. POZA ROZWIĄZANIAMI PRZYJĘTYMI W NINIEJSZYM
PROJEKCIE WYKONAWCĘ OBOWIĄZUJE STOSOWANIE
WSZYSTKICH NORM PAŃSTWOWYCH I BRANŻOWYCH,
INNYCH PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH ORAZ ZASAD
WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

10. WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE
MUSZĄ POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY I DOPUSZCZENIA
DO STOSOWANIA W POLSCE.

K2

PION INSTALACJI ZEJŚCIE W DÓŁ
PION INSTALACJI GÓRA

PION INSTALACJI GÓRA/DÓŁ

PION NAPOWIETRZAJĄCY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 
POPROWADZONY NA DACH 

LEGENDA:

W2 PION  INSTALACJI ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ

ROZPROWADZENIE INSTALACJI ZGODNIE Z RYSUNKIEM IS1

Adres:

Obiekt:

Inwestor:

Data opracowania:

Temat:

Projektant:

Nr rys.:

COLPI WOJCIECH PRZYBYŁA
UL. OZIMSKA 63A/LOK.2
45-368 OPOLE

NIP : 7542972909
TEL: 781 266 813

PROJEKT@COLPI.PL

1:50

Sporządził: Podpis:

mgr inż. Wojciech Przybyła

Bartosz Janowicz

OPL/1357/PWBS/17

INSTALACJE 
SANITARNE

Skala:

Uprawnienia budowlane: Podpis:

IS5

BUDYNEK SZKOLNY

PRZEBUDOWA SANITARIATÓW I PRZEGRÓD WEWNĘTRZNYCH NA 
POTRZEBY DOSTĘPNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
WRAZ Z REMONTEM SAL DYDAKTYCZNYCH W BUDYNKU SZKOLNYM

UL. STRUGA 16A, 45-073 OPOLE; 
DZIAŁKA NR  EWID. 10/31; 
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 166101_1; OBRĘB: 0103  OPOLE 

GMINA - MIASTO OPOLE
UL. RYNEK 1A, 45-015 OPOLE

12.2024

PROJEKT
TECHNICZNY

Branża :

Faza :

Nazwa rysunku: RZUT SANITARIATÓW MĘSKICH
PIĘTRO2 - PIONY WOD-KAN



SANITARIATY 
DAMSKIE 
TERAKOTA15,71m²

M1

H=315cm

SANITARIAT 
PERSONELU 
TERAKOTA1,61m²

P2

P2 D1-1

RZUT SANITARIATÓW DAMSKICH I 
PERSONELU - PARTER

HP

H=320cm

KOMUNIKACJA
+ 0,00

D1-2

K3
Ø110

W3
Ø32

K4
Ø110

W4
Ø32 Adres:

Obiekt:

Inwestor:

Data opracowania:

Temat:

Projektant:

Nr rys.:

COLPI WOJCIECH PRZYBYŁA
UL. OZIMSKA 63A/LOK.2
45-368 OPOLE

NIP : 7542972909
TEL: 781 266 813

PROJEKT@COLPI.PL

1:50

Sporządził: Podpis:

mgr inż. Wojciech Przybyła

Bartosz Janowicz

OPL/1357/PWBS/17

INSTALACJE 
SANITARNE

Skala:

Uprawnienia budowlane: Podpis:

IS6

BUDYNEK SZKOLNY

PRZEBUDOWA SANITARIATÓW I PRZEGRÓD WEWNĘTRZNYCH NA 
POTRZEBY DOSTĘPNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
WRAZ Z REMONTEM SAL DYDAKTYCZNYCH W BUDYNKU SZKOLNYM

UL. STRUGA 16A, 45-073 OPOLE; 
DZIAŁKA NR  EWID. 10/31; 
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 166101_1; OBRĘB: 0103  OPOLE 

GMINA - MIASTO OPOLE
UL. RYNEK 1A, 45-015 OPOLE

12.2024

PROJEKT
TECHNICZNY

Branża :

Faza :

Nazwa rysunku: RZUT SANITARIATÓW DAMSKICH 
PARTER - PIONY WOD-KAN

UWAGI:
1. WSZYSTKIE RYSUNKI I OPISY STANOWIĄ CAŁOŚĆ

PROJEKTU I NALEŻY JE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ I KORYGOWAĆ

PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT
WYMAGANYCH PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA.

3. POMIĘDZY MATERIAŁAMI O RÓŻNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH
NALEŻY STOSOWAĆ PRZEKŁADKI IZOLACYJNE.

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE OPARTE NA WYTYCZNYCH
OTRZYMANYCH OD INWESTORA.

7. WSZELKIE ZAUWAŻONE BŁĘDY W PROJEKCIE POWINNY
BYĆ ZGŁOSZONE PROJEKTANTOM LUB KIEROWNICTWU BUDOWY.

8. KOLEJNE PRZEKAZYWANE WERSJE NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA LUB JEGO CZĘŚCI ZASTĘPUJĄ
AUTOMATYCZNIE WSZYSTKIE WERSJE POPRZEDNIE I
TYLKO ONE MOGĄ BYĆ TRAKTOWANE JAKO AKTUALNA
DOKUMENTACJA BUDOWLANA.

9. POZA ROZWIĄZANIAMI PRZYJĘTYMI W NINIEJSZYM
PROJEKCIE WYKONAWCĘ OBOWIĄZUJE STOSOWANIE
WSZYSTKICH NORM PAŃSTWOWYCH I BRANŻOWYCH,
INNYCH PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH ORAZ ZASAD
WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

10. WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE
MUSZĄ POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY I DOPUSZCZENIA
DO STOSOWANIA W POLSCE.

K2

PION INSTALACJI ZEJŚCIE W DÓŁ
PION INSTALACJI GÓRA

PION INSTALACJI GÓRA/DÓŁ

PION NAPOWIETRZAJĄCY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 
POPROWADZONY NA DACH 

LEGENDA:

W2 PION  INSTALACJI ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ

ROZPROWADZENIE INSTALACJI ZGODNIE Z RYSUNKIEM IS1



SANITARIATY 
DAMSKIE 
TERAKOTA15,71m²

D2

H=314cm

SANITARIAT 
PERSONELU 
TERAKOTA1,61m²

P4

P4 D2-1

RZUT SANITARIATÓW DAMSKICH I 
PERSONELU - I PIĘTRO

H=316cm

KOMUNIKACJA

+ 3,56

D2-2
H=315cm

K3
Ø110

W3
Ø25

K4
Ø110

W4
Ø25 Adres:

Obiekt:

Inwestor:

Data opracowania:

Temat:

Projektant:

Nr rys.:

COLPI WOJCIECH PRZYBYŁA
UL. OZIMSKA 63A/LOK.2
45-368 OPOLE

NIP : 7542972909
TEL: 781 266 813

PROJEKT@COLPI.PL

1:50

Sporządził: Podpis:

mgr inż. Wojciech Przybyła

Bartosz Janowicz

OPL/1357/PWBS/17

INSTALACJE 
SANITARNE

Skala:

Uprawnienia budowlane: Podpis:

IS7

BUDYNEK SZKOLNY

PRZEBUDOWA SANITARIATÓW I PRZEGRÓD WEWNĘTRZNYCH NA 
POTRZEBY DOSTĘPNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
WRAZ Z REMONTEM SAL DYDAKTYCZNYCH W BUDYNKU SZKOLNYM

UL. STRUGA 16A, 45-073 OPOLE; 
DZIAŁKA NR  EWID. 10/31; 
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 166101_1; OBRĘB: 0103  OPOLE 

GMINA - MIASTO OPOLE
UL. RYNEK 1A, 45-015 OPOLE

12.2024

PROJEKT
TECHNICZNY

Branża :

Faza :

Nazwa rysunku: RZUT SANITARIATÓW DAMSKICH 
PIĘTRO 1 - PIONY WOD-KAN

UWAGI:
1. WSZYSTKIE RYSUNKI I OPISY STANOWIĄ CAŁOŚĆ

PROJEKTU I NALEŻY JE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ I KORYGOWAĆ

PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT
WYMAGANYCH PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA.

3. POMIĘDZY MATERIAŁAMI O RÓŻNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH
NALEŻY STOSOWAĆ PRZEKŁADKI IZOLACYJNE.

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE OPARTE NA WYTYCZNYCH
OTRZYMANYCH OD INWESTORA.

7. WSZELKIE ZAUWAŻONE BŁĘDY W PROJEKCIE POWINNY
BYĆ ZGŁOSZONE PROJEKTANTOM LUB KIEROWNICTWU BUDOWY.

8. KOLEJNE PRZEKAZYWANE WERSJE NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA LUB JEGO CZĘŚCI ZASTĘPUJĄ
AUTOMATYCZNIE WSZYSTKIE WERSJE POPRZEDNIE I
TYLKO ONE MOGĄ BYĆ TRAKTOWANE JAKO AKTUALNA
DOKUMENTACJA BUDOWLANA.

9. POZA ROZWIĄZANIAMI PRZYJĘTYMI W NINIEJSZYM
PROJEKCIE WYKONAWCĘ OBOWIĄZUJE STOSOWANIE
WSZYSTKICH NORM PAŃSTWOWYCH I BRANŻOWYCH,
INNYCH PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH ORAZ ZASAD
WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

10. WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE
MUSZĄ POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY I DOPUSZCZENIA
DO STOSOWANIA W POLSCE.

K2

PION INSTALACJI ZEJŚCIE W DÓŁ
PION INSTALACJI GÓRA

PION INSTALACJI GÓRA/DÓŁ

PION NAPOWIETRZAJĄCY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 
POPROWADZONY NA DACH 

LEGENDA:

W2 PION  INSTALACJI ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ

ROZPROWADZENIE INSTALACJI ZGODNIE Z RYSUNKIEM IS1



H=314cm

P6 D3-1

RZUT SANITARIATÓW DAMSKICH I 
PERSONELU - II PIĘTRO

H=316cm

KOMUNIKACJA

+ 7,26

D3-2

SANITARIATY 
DAMSKIE 
TERAKOTA15,71m²

D3
SANITARIAT 
PERSONELU 
TERAKOTA1,61m²

P6

H=315cm
K3

Ø110

W3
Ø20

K4
Ø110

W4
Ø20 Adres:

Obiekt:

Inwestor:

Data opracowania:

Temat:

Projektant:

Nr rys.:

COLPI WOJCIECH PRZYBYŁA
UL. OZIMSKA 63A/LOK.2
45-368 OPOLE

NIP : 7542972909
TEL: 781 266 813

PROJEKT@COLPI.PL

1:50

Sporządził: Podpis:
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1. Oświadczenie projektanta

(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

Niniejszy projekt techniczny pt.

PRZEBUDOWA SANITARIATÓW I PRZEGRÓD WEWNĘTRZNYCH NA

POTRZEBY DOSTĘPNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI WRAZ Z

REMONTEM SAL DYDAKTYCZNYCH W BUDYNKU SZKOLNYM

zlokalizowany:

45-073 Opole ul. Andrzeja Struga 16A

którego inwestorem jest:

Gmina Miasto Opole
ul. Rynek 1A
45-015 Opole

został sporządzony prawidłowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z

obowiązującymi przepisami. Wszelkie odstępstwa od rozwiązań przyjętych w

dokumentacji projektowej dokonane bez zgody, zwalniają projektanta od

odpowiedzialności prawnej za skutki wynikłe z dokonanej zmiany.

Opole, grudzień 2024
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1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz

teletechnicznej dla wybranych pomieszczeń biurowych, sal dydaktycznych i

sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych (ZSZ) im. Stanisława Staszica w Opolu.

W zakres projektowanej instalacji wchodzą: wewnętrzne linie zasilające do

projektowanych rozdzielnic, rozdzielnice elektryczne, instalacja zasilania klimatyzacji,

instalacja gniazd, instalacja oświetlenia w tym oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne

oraz okablowanie strukturalne i trasy kablowe. Ponadto opracowanie obejmuje

demontaż istniejącej instalacji elektrycznej. Projekt sporządzono na podstawie

ustaleń z inwestorem oraz w oparciu o aktualnie obowiązujące polskie normy i

przepisy.

2. Podstawa opracowania

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725,

834, 1222.)

2. Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2024 r. poz. 726)

3. Norma N SEP E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

Projektowanie i budowa.

4. PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczeństwa – ochrona przed porażeniem elektrycznym.

5. PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego – oprzewodowanie.

6. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

7. PN-HD 60364-6:2016-071 Instalacje elektryczne niskiego napięcia.

Sprawdzanie.

8. H. Markiewicz: Instalacje elektryczne, WNT Warszawa 2008.

9. Musiał E.: Obciążalność cieplna oraz zabezpieczenia nadprądowe przewodów

i kabli. Miesięcznik SEP „Informacje o normach i przepisach elektrycznych”.

2008, nr 107, s. 3-41.
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3. Główne założenia projektowe

● Oświetlenie w pomieszczeniach biurowych będzie sterowane ręcznie za

pomocą łączników pojedynczych lub podwójnych, natomiast w sanitariatach

za pomocą opraw oświetleniowych wyposażonych w czujniki obecności,

● W sanitariatach oraz dla sterowania rolet projektuje się instalację elektryczną

podtynkową,

● W salach dydaktycznych instalację gniazd wtyczkowych zaprojektowano w

formie natynkowej, wykorzystując modułowe rozwiązania systemowe,

natomiast instalację oświetleniową (przewody, łączniki) w formie podtynkowej,

● W salach dydaktycznych oraz sanitariatach projektuje się osobne

podrozdzielnice (osobną dla każdego pomieszczenia),

● Do centrali rekuperacji przewiduje się odrębną podrozdzielnicę,

● Projektowane podrozdzielnice zasilić za pomocą nowych linii zasilających

wyprowadzonych z głównych rozdzielnic elektrycznych znajdujących się na

poszczególnych poziomach budynku.

4. Roboty budowlane remontowe

4.1. Przygotowanie do robót

Przed przystąpieniem do robót zabezpieczyć podłogi, parapety, okna, meble oraz

inny sprzęt przed ewentualnym zniszczeniem, zachlapaniem lub uszkodzeniem.

Wykonawca zobowiązany jest do wyniesienia części sprzętów znajdujących się w

pomieszczeniach objętych remontem do tymczasowo wyznaczonych pomieszczeń,

które będą przeznaczone na ich przechowanie na czas remontu.

4.2. Demontaże

Projektuje się demontaż:

● Opraw oświetleniowych

● Gniazd wtyczkowych, łączników oświetleniowych

● Częściowo kabli i przewodów

5. Istniejąca instalacja elektryczna

Istniejące rozdzielnice główne zlokalizowane na poszczególnych piętrach budynku

oraz kable je zasilające nie są przystosowane do zwiększenia poboru mocy w

związku z projektowanym zamierzeniem. Na podstawie wymagania inwestora

modernizacja rozdzielnic oraz linii zasilających zostały wyłączone z niniejszego

projektu. W celu dobrania odpowiednich kabli oraz rozdzielnic konieczne jest
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przeprowadzenie szczegółowej analizy parametrów obciążenia a następnie

wykonanie instalacji rozdzielczej. Przed podłączeniem projektowanych kabli

zasilających trzeba zmodernizować istniejące rozdzielnice oraz piony kablowe z

uwagi na to, iż nie są przystosowane do zwiększonego przesyłu mocy.

6. Projektowana instalacja elektryczna i teletechniczna

6.1. Trasy kablowe

Trasy w pomieszczeniach biurowych oraz salach dydaktycznych

W pomieszczeniach biurowych oraz salach dydaktycznych trasy kablowe wykonać za

pomocą modułowego systemu natynkowego. Kanały instalacyjne rozprowadzić

zgodnie z rys. E-1.1 – E-1.15. Projektuje się kanały instalacyjne z PCW o wymiarach

150x50 mm. Wewnątrz kanałów stosować przegrody w celu oddzielenia kabli

elektrycznych od teletechnicznych. W celu połączenia kanałów instalacyjnych

stosować dedykowane przez producenta łączniki, zakręty, łuki oraz zakończenia. Po

ułożeniu wszystkich przewodów kanał instalacyjny zabezpieczyć przy pomocy

dedykowanej pokrywy.

W pomieszczeniu biurowym nr 1 – Pracownia Instruktorów projektuje się gniazdo

typu „floorbox”, do którego doprowadzić przewody w bruzdach podłogowych.

Trasy w sanitariatach
W sanitariatach damskich oraz męskich projektuje się instalację podtynkową.

Przewody prowadzić w bruzdach wykonanych w poziomie oraz pionie, zabrania się

prowadzenia przewodów po skosach. Minimalna wymagana grubość tynku

przykrywającego przewody wynosi 5 mm. Przewody mocować w bruzdach za

pomocą uchwytów dedykowanych dla danego typu przewodów, np. dla przewodu

typu YDYżo 3x2,5 zalecany uchwyt to USMO-10.

Kanały mają się charakteryzować się następującymi parametrami:

● Odporność na rozprzestrzenianie ognia – nie rozprzestrzeniają ognia, po

odjęciu źródła ognia materiał listwy nie podtrzymuje palenia,

● Stopień ochrony minimum IP40,

● Sposób zdejmowania pokrywy – tylko za pomocą narzędzi,

● Stopień ochrony przed uderzeniem – IK07,

● Materiał: Twarde PCW.
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Trasy dla linii zasilających
Trasy kablowe wyprowadzić z głównych rozdzielnic zasilających znajdujących się na

korytarzach oraz wprowadzić do projektowanych podrozdzielnic. Trasy wykonać za

pomocą kanałów instalacyjnych 40x60 mm. Przewiduje się układanie pojedynczych

kabli zasilających w kanałach kablowych.

Po wykonaniu przejść kablowych przez ściany i stropy oraz po wprowadzeniu

kanałów kablowych, przejścia kablowe w każdym przypadku uszczelnić masą

uszczelniającą ogniochronną.

Trasy zewnętrzne
Trasy zewnętrzne wykonać za pomocą koryta kablowego ocynkowanego ogniowo

typu 50H42. Koryta przymocować do elewacji budynku. Do łączenia koryt kablowych

stosować dedykowane przez producenta łączniki, zakręty, łuki oraz zakończenia. Po

ułożeniu wszystkich kabli koryto zabezpieczyć przy pomocy dedykowanej pokrywy

oraz zastosować dedykowane zapinki. Koryto uziemić z dwóch stron za pomocą

przewodu typu H07V-K 6 mm2.

Koryta stosowane na elewacji mają się charakteryzować następującymi parametrami:

● Materiał: stal ocynkowana,

● Grubość materiału – minimum 0,5 mm,

● Zabezpieczenie powierzchni – ocynk ogniowy.

6.2. Linie zasilające podrozdzielnice

Projektuje się linie zasilające podrozdzielnice (PR) wykonane kablami

bezhalogenowymi typu N2XH-J 5x4 mm2, N2XH-J 5x6 mm2 oraz N2XH-J 5x10 mm2

0,6/1 kV. Linie wyprowadzić z rozdzielnic głównych zlokalizowanych na

poszczególnych piętrach i wprowadzić do projektowanych rozdzielnic. Kable ułożyć w

kanałach instalacyjnych zwykłych, tzw. halogenowych. Kable podłączyć bezpośrednio

pod zaciski wyłącznika głównego oraz do szyn N i PE projektowanych rozdzielnic.

Linie zasilające układać w kanałach instalacyjnych pojedynczo.

Linię zasilającą do rozdzielnicy PR1 – Pokój Instruktorów przeprowadzić częściowo

po zewnętrznej elewacji budynku szkoły w korycie kablowym ocynkowanym 50H42.

6.3. Rozdzielnice elektryczne

Projektowane rozdzielnice elektryczne PR1 – PR14 zlokalizować zgodnie z częścią

rysunkową projektu (rys. E-1.1 – E-1.19). Wielkość oraz typ rozdzielnicy dobrać

według przyjętych założeń w części rysunkowej (rys. E-2 – E-9.1). Projektuje się
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rozdzielnice w obudowie z tworzywa sztucznego w wykonaniu natynkowym (sale

dydaktyczne) o stopniu ochrony co najmniej IP41 oraz podtynkowym (sanitariaty).

Wewnątrz rozdzielnic projektuje się wyłączniki nadprądowe, wyłączniki

różnicowoprądowe, wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym oraz

lampki kontrolne. Wszystkie aparaty wewnątrz rozdzielnicy oznakować trwale za

pomocą oznaczników zgodnie ze schematem elektrycznym oraz nanieść na

obudowę trwałe oznaczenie informujące o nazwie i numerze rozdzielnicy.

Do centrali rekuperacji projektuje się osobną podrozdzielnicę oznaczoną na

schemacie elektrycznym jako PR15. Rozdzielnica w formie natynkowej ze stopniem

ochrony co najmniej IP41.

6.4. Rozdzielnice teletechniczne

Projektuje się jedną główną szafę dystrybucyjną oznaczoną na planach MDF1 oraz

pięć szaf dystrybucyjnych pośrednich oznaczonych IDF1-IDF5. Szafa główna

zostanie zlokalizowana w serwerowni natomiast pozostałe szafy w pomieszczeniach

biurowych oraz salach dydaktycznych. Szafy umieścić w miejscach wskazanych na

rys. E-1 – E-1.15. W przypadku braku lokalizacji szaf dystrybucyjnych w danym

pomieszczeniu, przewody typu UTP wyprowadzić z szafy dystrybucyjnej głównej

zlokalizowanej w serwerowni oraz doprowadzić do poszczególnych punktów

gniazdowych. Połączenia między szafą dystrybucyjną główną a szafami pośrednimi

wykonać kablami światłowodowymi 12J SM zgodnie z rys. E-3.

Szafy dystrybucyjne pośrednie będą szafami wiszącymi, projektuje się montaż na

wysokości 2,20 m. Szafa dystrybucyjna główna będzie szafą stojącą. Z racji

konieczności wykonania częściowo trasy kablowej po zewnętrznej ścianie budynku w

celu wykonania instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej w pomieszczeniu nr 1 –

Pracownia Instruktorów projektuje się światłowód zewnętrzny 12J SM odporny na

warunki atmosferyczne. Światłowód ułożyć wewnątrz budynku w kanałach

instalacyjnych typu PCW, natomiast po zewnętrznej stronie układać w korycie

kablowym ocynkowanym po przeciwległej stronie do kabla 230 V. Po ułożeniu oraz

zabezpieczeniu kabli koryto zamknąć poprzez nałożenie pokrywy dedykowanej do

danego koryta kablowego ocynkowanego, oraz odpowiednio zabezpieczyć.
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6.5. Typy kabli i przewodów

Obwody zasilające wykonać kablami typu:

N2XH-J 5x4 mm20,6/1 kV – dla obwodów zasilających

N2XH-J 5x6 mm20,6/1 kV – dla obwodów zasilających

N2XH-J 5x10 mm20,6/1 kV – dla obwodów zasilających

Kabel światłowodowy 12J SM – dla obwodów sieci teletechnicznej

Kabel światłowodowy 12J SM zewnętrzny – dla obwodów sieci teletechnicznej

Obwody odbiorcze wykonać przewodami typu:

YDYżo 3x1,5 mm2 lub 4x1,5 mm2450 V / 750 V – dla obwodów oświetlenia YDYżo

5x1,5 mm2450 V / 750 V – dla obwodów rolet

YDYżo 3x2,5 mm2450 V / 750 V – dla obwodów gniazdowych

YDYżo 3x6 mm2450 V / 750 V – dla obwodu gniazdowego 32A

Kabel kat. 6A F/FTP B2ca:

● Częstotliwość 700MHz (kat. 6A)

● Przekroczenie norm EN 50173-1:201807, EN 50173-1:2018, ISO/IEC

11801:2017

● Euroklasa B2ca

● 25-letnia gwarancja producenta

● Powłoka zewnętrzna LS0H

● Pary indywidualnie ekranowane + ogólny ekran

● Średnica zew. - 7,5 mm (+/- 0,5mm)

● Aplikacje:

● 10GBase-T 10 Gigabit Ethernet

● Composite Video

● PoE, PoE+, 4PPoE

Moduły keystone kat. 6A:

● Obsługa częstotliwości przekraczającym wymagania kat. 6A

● Typ złącza RJ45

● Zgodność z normami EN 50173-1:2018-07, EN 50173-1:2018, ISO/IEC

11801:2017, ANSI/TIA-568.0-D / 1-D / 2-D, PN-EN IEC 60603-7:2021-07

● W pełni ekranowana obudowa (STP)

● Zintegrowana osłona przeciwkurzowa

● Beznarzędziowy montaż
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● 25-letnia gwarancja producenta

● Aplikacje:

● 10GBase-T 10 Gigabit Ethernet

● PoE, PoE+, 4PPoE i Power over HDBaseT (POH) aplikacja do 100 W

● IEEE 802.3 bt Type 4PoE ++ (4PPoE) 100W

Dodatkowo:

Dla okablowania wymagane jest wykonanie pozytywnych pomiarów certyfikowanym

miernikiem, co umożliwi uzyskanie certyfikacji oraz 25-letniej gwarancji producenta.

Uwaga: do każdego gniazda komputerowego doprowadzić osobny kabel UTP kat. 6,

oznacza to, że do podwójnego gniazda komputerowego doprowadzone będą 2

osobne przewody UTP kat. 6.

6.6. Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V oraz gniazd sieciowych LAN

W pomieszczeniach biurowych oraz salach dydaktycznych projektuje się instalację

gniazd w formie modułowych rozwiązań systemowych prowadzonych w kanałach

instalacyjnych. Gniazda wtykowe 230 V 16 A projektuje się w formie gniazd

modułowych w kanale instalacyjnym w postaci gniazda pojedynczego o stopniu

ochrony IP40. Natomiast w sanitariatach męskich oraz damskich projektuje się

gniazda podtynkowe, oraz puszki podtynkowe łączeniowe. W sanitariatach stosować

gniazda o stopniu ochrony minimum IP44.

W kanałach instalacyjnych projektuje się gniazda pojedyncze. W przypadku

oznaczenia na rzucie gniazda wtykowego podwójnego przewiduje się montaż dwóch

modułowych gniazd pojedynczych. Stosować gniazda ze stykami ochronnymi z

przesłonami otworów prądowych. Kolor gniazd ustalić z Zamawiającym.

Gniazda komputerowe montowane w kanale instalacyjnym umiejscowione pod

biurkami montować w formie gniazd komputerowych kątowych, w pozostałych

przypadkach montować gniazda zwykłe.

W przypadku gniazd komputerowych dopuszcza się stosowanie gniazd podwójnych,

przy czym w takim przypadku wymaga się doprowadzenia dwóch osobnych

przewodów typu UTP kat. 6.

Przewody w kanałach instalacyjnych prowadzić oddzielnie, oznacza to, że przewody

elektryczne 230 V prowadzić po jednej stronie kanału, natomiast przewody typu UTP

po drugiej stronie, przewody oddzielić dedykowaną przegrodą do kanałów

instalacyjnych.
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6.7. Instalacja oświetleniowa

W pomieszczeniach biurowych projektuje się montaż nowych opraw oświetleniowych

typu LED o wymiarach 60x60 cm. Natomiast w sanitariatach projektuje się oprawy

oświetleniowe typu LED o średnicy 11 cm. Wszystkie oprawy montować w systemie

nastropowym. Dla pomieszczeń biurowych przewidziano natężenie oświetlenia na

poziomie 500 lx. Oprawy będą wyposażone w system automatycznego ściemniania,

który dopasuje natężenie oświetlenia danej oprawy w zależności od ilości światła

naturalnego. Dzięki temu oprawy nie będą świeciły z pełną mocą, gdy nie jest to

wymagane. Powyższy zapis nie dotyczy opraw w sanitariatach. Sterowanie

oświetleniem będzie odbywało się w sposób ręczny lub automatyczny za pomocą

czujnika obecności. Projektuje się łączniki pojedyncze oraz podwójne w

pomieszczeniach biurowych. W sanitariatach projektuje się oprawy z możliwością

sterowania za pomocą czujnika obecności.

Poniżej podano dane techniczne oświetlenia podstawowego:

A.1 – Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K,

Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny=4000lm, pobór mocy 36W, 2

klasa ochronności, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego,

dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego

PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, MTBF:

65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 60000h (L80B20),

cosφ=0,96, układ zasilający: zasilacz LED, zgodność z normami EN 60598-1, EN

60598-2-22, EN 62471.

A.2 – Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K,

Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, 2

klasa ochronności, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego,

dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego

PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, MTBF:

65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 60000h (L80B20),

cosφ=0,96, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym

SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany

sensor, dostosowujący strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła

naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz

zwiększenie żywotności oprawy do 40%; sterowanie oprawą oparte na klasycznych
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łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urządzeń sterujących

takich jak panel, zasilacz, router itp., zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-

22, EN 62471.

B.1 – Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K;

ENEC, oprawa wyposażona w 4-stopniową, ręczną regulację strumienia świetlnego i

mocy: krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - 3850lm / 24W, krok 4 -

3080lm / 19W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków; obudowa

z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV poliwęglanu, RAL 7035;

uszczelka piankowa z pamięcią kształtu; klosz mikropryzmatyczny z poliwęglanu

stabilizowanego promieniami UV, ograniczający olśnienie; odbłyśnik stalowy,

paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu

wzmacnianego włóknami szklanymi; układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem

napięciowym SELV, wyposażony w dwa dwustanowe przełączniki, pozwalające na

pracę w jednym z czterech trybów mocy i strumienia, cosφ>=0,98, temperatura

pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 65000h; stabilność temp. barwowej: 3 SDCM;

żywotność: 72000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodność z

normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04,

EN62471, Certyfikat ENEC.

C.1 – Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP42, UGR<25, T=3000K, Ra>80,

IK05, strumień po przejściu przez zespół optyczny=2700lm, pobór mocy 25W, typ

downlight, montaż nastropowy, obudowa wykonana z poliwęglanu, ramka biała,

dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronności, układ zasilający: oddzielny,

elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV, żywotność 30000h, klasa

energetyczna E, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C.

C.2 – Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP42, UGR<25, T=3000K, Ra>80,

IK05, strumień po przejściu przez zespół optyczny=2250lm, pobór mocy 30W, typ

downlight, montaż nastropowy, obudowa wykonana z poliwęglanu, ramka biała,

dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronności, układ zasilający: oddzielny,

elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV, żywotność 30000h, klasa

energetyczna E, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C.

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
Oświetlenie awaryjne umieścić w miejscach pokazanych na rys. E-1.2 – E-1.19. Czas

podtrzymania dla oświetlenia awaryjnego wynosi 1 h. Przewiduje się również

oświetlenie ewakuacyjne z piktogramem.
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Poniżej podano dane techniczne oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego:

EW1 – Oprawa ewakuacyjna LED, jednostronna, z piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa

ochronności, montaż: naścienny, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i

dwuzadaniowej, z funkcją centraltest; akumulator o żywotności do 10 lat z czasem

ładowania 12h, regulowany czas autonomii: 1h, 2h, 3h, 8h; wielokolorowa dioda LED

sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez

błędów); obudowa: biały poliwęglan RAL 9003; układ optyczny: soczewki PMMA,

całkowite odbicie wewnętrzne; klosz: przezroczysty poliwęglan; strumień świetlny

oprawy: 300lm (tryb awaryjny) oraz 250lm (tryb sieciowy); widoczność piktogramu:

25m; oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę instalacyjną wyposażoną w

wewnętrzną poziomicę, wyjmowalną listwę zaciskową do zasilania również

przelotowego, interfejs modułów komunikacyjnych oraz gniazdo opcjonalnego

dodatkowego akumulatora, pozwalającego zwiększyć strumień w trybie awaryjnym

do 50%; podłączenie do zasilania wewnątrz puszki instalacyjnej, bez otwierania

klosza i odbłyśnika oprawy; temperatura pracy: +5°C ÷ +40°C, zgodność z normami

EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034.

EW2 – Oprawa ewakuacyjna LED, dwustronna, z piktogramem umieszczonym na

płytce poliwęglanowej, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy;

dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją

centraltest; akumulator z żywotnością do 10 lat z czasem ładowania 12h, regulowany

czas autonomii: 1h, 2h, 3h, 8h; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy

oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); obudowa: biały

poliwęglan RAL 9003; układ optyczny: soczewki PMMA, całkowite odbicie

wewnętrzne; klosz: przezroczysty poliwęglan; strumień świetlny oprawy: 1000lm (tryb

awaryjny) oraz 250lm (tryb sieciowy); oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę

instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną poziomicę, wyjmowalną listwę zaciskową do

zasilania również przelotowego, interfejs modułów komunikacyjnych oraz gniazdo

opcjonalnego dodatkowego akumulatora, pozwalającego zwiększyć strumień w trybie

awaryjnym do 50%; podłączenie do zasilania wewnątrz puszki instalacyjnej, bez

otwierania klosza i odbłyśnika oprawy; temperatura pracy: +5°C ÷ +40°C, zgodność

z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222,

EN 62034.

AW1 – Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, montaż: nastropowy;

dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją
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centraltest; akumulator z żywotnością do 10 lat z czasem ładowania 12h, regulowany

czas autonomii: 1h, 2h, 3h, 8h; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy

oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); obudowa: biały

poliwęglan RAL 9003; układ optyczny: soczewki PMMA, całkowite odbicie

wewnętrzne; klosz: przezroczysty poliwęglan; strumień świetlny oprawy: 1000lm (tryb

awaryjny) oraz 250lm (tryb sieciowy); oprawa wyposażona w zdejmowalną puszkę

instalacyjną wyposażoną w wewnętrzną poziomicę, wyjmowalną listwę zaciskową do

zasilania również przelotowego, interfejs modułów komunikacyjnych oraz gniazdo

opcjonalnego dodatkowego akumulatora, pozwalającego zwiększyć strumień w trybie

awaryjnym do 50%; podłączenie do zasilania wewnątrz puszki instalacyjnej, bez

otwierania klosza i odbłyśnika oprawy; temperatura pracy: +5°C ÷ +40°C, zgodność

z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222,

EN 62034.

6.8. System alarmowo-przywoławczy

Instalację alarmowo-przywoławczą zamontować w toaletach przeznaczonych dla

osób niepełnosprawnych zlokalizowanych na parterze, pierwszym i drugim piętrze.

Główną centralę alarmową zamontować w sekretariacie znajdującym się na parterze

budynku w miejscu widocznym i dostępnym zgodnie z ustaleniami z inwestorem.

Centralę zasilić przewodem typu YDY o przekroju minimalnym 3x1,5 mm2450 / 750 V

następnie przewód zakończyć wtyczką i podłączyć do najbliższego gniazda

wtykowego. Odejścia z centrali do poszczególnych sanitariatów wykonać przewodem

typu YTDY o przekroju minimalnym 4x0,5 mm2.

Uwaga: Nie prowadzić przewodów alarmowych równolegle do kabli napięciowych.

Lokalne sygnalizatory akustyczno-optyczne zainstalować na zewnątrz pomieszczeń,

nad drzwiami. Przycisk resetujący z diodą sygnalizacyjną LED umożliwiający lokalne

skasowanie alarmu powinien zostać zlokalizowany wewnątrz pomieszczenia w

miejscu umożliwiającym użycie go z wózka inwalidzkiego oraz WC. Sufitowy

przełącznik cięgnowy wyposażony w sznur pociągowy z dwoma uchwytami oraz

diodą sygnalizacji zadziałania LED instalować na suficie w sposób umożliwiający

użycie z poziomu muszli WC oraz z podłogi w pobliżu tej muszli.
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8. Ochrona przeciwporażeniowa
Ochrona podstawowa – przed dotykiem bezpośrednim części czynnych będących

pod napięciem – zostanie zapewniona przez izolację podstawową kabli i przewodów

a także poprzez obudowy urządzeń elektroenergetycznych.

Ochrona przy uszkodzeniu – przy dotyku pośrednim – zostanie zapewniona poprzez

samoczynne wyłączenie zasilania oraz stosowanie obudów wykonanych w II klasie

ochronności. Samoczynne wyłączenie zasilania zrealizowane zostanie za pomocą

wyłączników nadprądowych, wyłączników różnicowoprądowych oraz wyłączników

różnicowoprądowych z członem nadprądowym. Projektuje się wyłączniki nadprądowe

o zdolności zwarciowej 6 kA oraz wyłączniki różnicowoprądowe typu A 30 mA.

W sanitariatach stosować połączenia wyrównawcze dla armatury i wypustów wody

tylko i wyłączenie jeżeli rury zasilające są wykonane z metalu. W przypadku rur z

tworzyw sztucznych nie wykonywać połączeń wyrównawczych dla w/w urządzeń.

Obudowy szaf teletechnicznych połączyć z przewodem PE.

Całość instalacji elektrycznej wykonać w układzie sieci TN-S.

9. Osprzęt
Wszystkie użyte materiały oraz urządzenia muszą posiadać deklaracje zgodności

CE. W instalacji odbiorczej stosować przewody o izolacji 450 V / 750 V oraz kable o

izolacji 0,6 / 1 kV. Wszystkie rozwiązania muszą być zgodne z rozwiązaniami

systemowymi producentów danego osprzętu.

10. Uwagi końcowe
● Wykonać sprawdzenie odbiorcze instalacji elektrycznej zgodnie z normą PN-

HD 60364-6:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzanie.

Protokoły ze sprawdzeń dołączyć do dokumentacji powykonawczej

● Oznakować trwale każde gniazdo 230 V oraz RJ 45

● Oznakować trwale zabezpieczenia w rozdzielnicach głównych przewidziane

dla projektowanych rozdzielnic

● Oznakowanie gniazd nanieść w dokumentacji powykonawczej

● Wykonać dokumentację powykonawczą, którą przekazać inwestorowi

● Wykonawca zobowiązany jest do skonsultowania każdej ewentualnej zmiany

w stosunku do niniejszego opracowania z projektantem oraz z inwestorem
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● W rozdzielnicach pozostawić rezerwę miejsca w ilości 30%

11. Obliczenia techniczne
11.1. Dobór linii zasilających
Dobór ze względu na długotrwałą obciążalność prądową

Obliczenia dla najgorszych przypadków:

1) Pokój Instruktorów

Współczynnik jednoczesności – 0,70

Dobrano kabel typu N2XH-J 5x4 mm2, którego dopuszczalna obciążalność wynosi 35

A (dla ułożenia w kanale zamkniętym).

Wobec powyższego, warunek został spełniony:

9,54 𝐴 ≤ 35 𝐴

2) Sala A + Introligatornia

Współczynnik jednoczesności – 0,80
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Dobrano kabel typu N2XH-J 5x10 mm2, którego dopuszczalna obciążalność wynosi

60 A (dla ułożenia w kanale zamkniętym).

Wobec powyższego, warunek został spełniony:

27,58 𝐴 ≤ 60 𝐴

Dobór ze względu na działanie prądu przetężeniowego

𝐼' ≤ 𝐼N ≤ 𝐼Z
𝐼2 ≤ 1,45𝐼Z

IB – prąd obliczeniowy

IN – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego

I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego

1) Pokój Instruktorów

9,54 𝐴 ≤ 20 𝐴 ≤ 35 𝐴

32 𝐴 ≤ 50,75 𝐴

Warunki doboru ze względu na skutki przeciążeń są spełnione.

2) Sala A + Introligatornia

27,58 𝐴 ≤ 32 𝐴 ≤ 87 𝐴

51,2 𝐴 ≤ 87 𝐴

Warunki doboru ze względu na skutki przeciążeń są spełnione.
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Dobór ze względu na spadek napięcia

l – długość kabla

γ – konduktywność żył

S – przekrój przewodu

1) Pokój Instruktorów

∆𝑈% =

100 ∙ (8500 ∙ 0,70) ∙ 55

55 ∙ 4 ∙ 4002 = 0,93%

Maksymalny dopuszczalny spadek napięcia linii zasilającej wynosi 3% – wobec tego

warunek doboru został spełniony.

2) Sala A + Introligatornia

∆𝑈% =

100 ∙ (21500 ∙ 0,80) ∙ 10

55 ∙ 10 ∙ 4002 = 0,20%

Maksymalny dopuszczalny spadek napięcia linii zasilającej wynosi 3% – wobec tego

warunek doboru został spełniony.
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13.3. Dobór linii zasilających – tabela zbiorcza 

Lp. 
Nazwa obwodu P Ib kj Ib' Typ 

przewodu 
Przekrój 

żyły Iz 
Urz. 
zab. In Ib≤In≤ 

Iz 
I2 I2≤ 

1,45Iz 
1,45* 

Iz L Al/ 
Cu ∆U% ∆U%< 

3% 
F-1,6

[W] [A] - [A] - [mm2] [A] CB-
1,45 [A] Ib'! [A] [A] [m] [%]

1 Pokój 
instruktorów 8500 13,63 0,70 9,54 

5x4 4 35 F 20 Tak 32 Tak 50,75 55 55 0,93 Tak 

2 Pokój 
wicedyrektorów 5500 8,82 0,70 6,17 

5x4 4 35 F 20 Tak 32 Tak 50,75 14 55 0,15 Tak 

3 Sala B 15200 24,38 0,80 19,50 5x6 6 44 F 25 Tak 40 Tak 63,8 29 55 0,67 Tak 
4 Sala 209 14500 23,25 0,80 18,60 5x6 6 44 F 25 Tak 40 Tak 63,8 25 55 0,55 Tak 

5 Sala A + 
introligatornia 21500 34,48 0,80 27,58 

5x10 10 60 F 32 Tak 51,2 Tak 87 10 55 0,20 Tak 

6 Serwerownia 10000 16,04 1,00 16,04 5x10 10 60 F 32 Tak 51,2 Tak 87 10 55 0,11 Tak 
7 Drukarnia 7000 11,23 0,80 8,98 5x4 4 35 F 20 Tak 32 Tak 50,75 15 55 0,24 Tak 
8 Sala 205 18500 29,67 0,80 23,74 5x6 6 44 F 25 Tak 40 Tak 63,8 15 55 0,42 Tak 

9 Sanitariaty 
damskie 19000 30,47 0,80 24,38 5x6 6 44 F 25 Tak 40 Tak 63,8 50 55 1,44 Tak 

10 Rekuperacja 18200 29,19 1,00 29,19 5x10 10 60 F 32 Tak 51,2 Tak 87 30 55 0,62 Tak 

Obciążalność prądowa długotrwała zgodnie z normą PN-HD 60364-5-52:2011. 

Przyjęto ułożenie kabli sposobem B2 – pojedyncze kable wielożyłowe w zamkniętych kanałach instalacyjnych na ścianie murowanej. 

Dla powyższych warunków kabel N2XH-J charakteryzuje się obciążalnością prądową długotrwałą: 

S [mm2] Iz [A] 
5x4 35 
5x6 44 
5x10 60 
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dostępności osób z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal 
dydaktycznych w budynku szkolnym

Branża:

Projektant:

Data opracowania:

Nr uprawnień:
Mateusz Łyczko

11.2024Elektryczna

OPL/1824/PWBE/20

SKALA
-Schemat rozdzielnicy PR1 - pokój instruktorów

E-2

Moc [kW]

Opis

Przewód

L1, L2, L3

N
PE

3
63A

-Q1

3 LK-BZ-3 K
-H1

-
N2XH-J 5x4

0,6/1kV

Zasilanie

1+N

B16
30mA
typ A

-F1

N1

Gniazda 1.6

2

YDYżo 3x2,5
450/750V

Blat roboczy

1+N

B16
30mA
typ A

-F2

N2

Gniazda 1.5

2

YDYżo 3x2,5
450/750V

Blat roboczy

1+N

B16
30mA
typ A

-F3

N3

Zasilanie klimatyzacji

2,5

YDYżo 3x2,5
450/750V

1+N

B16
30mA
typ A

-F4

N4

Gniazdo 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

1

YDYżo 3x2,5
450/750V

Gniazda ogólne, IDF

N5

Floorbox

1

YDYżo 3x2,5
450/750V

1+N

B16
30mA
typ A

-F5

L1 L2 L3 L1 L2

(1) Rozdzielnica PR1 - pokój instruktorów

+RG parter

N2XH-J 5x4
55m

3

20A gG
D02
63A

-Q-PR1

E-2.1/1

E2.1/1

E-2.1/1



N6

Oświetlenie

0,1

YDYżo 4x1,5
450/750V

1+N

B6
30mA
typ A

-F6

L3
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Nr rys.

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Tytuł rysunku: Projekt:
Przebudowa sanitariatów i przegród wewnętrznych na potrzeby 
dostępności osób z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal 
dydaktycznych w budynku szkolnym

Branża:

Projektant:

Data opracowania:

Nr uprawnień:
Mateusz Łyczko

11.2024Elektryczna

OPL/1824/PWBE/20

SKALA
Schemat rozdzielnicy PR1 - pokój instruktorów

E-2.1

N6

E-2/10

E-2/10

E-2/10

N
PE

1
6kA
B6

-F7

Oświetlenie ewakuacyjne

0,1

YDYżo 3x1,5
450/750V

L1

N8

Rolety

0,2

YDYżo 5x1,5
450/750V

1+N

B6
30mA
typ A

-F8

L2
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Nr rys.

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Tytuł rysunku: Projekt:
Przebudowa sanitariatów i przegród wewnętrznych na potrzeby 
dostępności osób z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal 
dydaktycznych w budynku szkolnym

Branża:

Projektant:

Data opracowania:

Nr uprawnień:
Mateusz Łyczko

11.2024Elektryczna

OPL/1824/PWBE/20

SKALA
1:5Elewacja rozdzielnicy PR1

E-2.2

PR1

Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP41
Stopień ochrony: IK08
Prąd znamionowy: 63 A
Rodzaj: Natynkowa
Ilość modułów: 36
Szerokość: 387 mm
Wysokość: 387 mm
Głębokość: 119 mm

-Q1 -F1 -F2 -F3 -F4
4

7

5

8

6

9

10 11 12

1 2 3

L1

L2

L3

3×230V+N

-H1 -F5 -F6 -F7

-F8
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A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Tytuł rysunku: Projekt:
Przebudowa sanitariatów i przegród wewnętrznych na potrzeby 
dostępności osób z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal 
dydaktycznych w budynku szkolnym

Branża:

Projektant:

Data opracowania:

Nr uprawnień:
Mateusz Łyczko

11.2024Elektryczna

OPL/1824/PWBE/20

SKALA
Schemat rozdzielnicy PR2 - pokój wicedyrektorów

E-3

Moc [kW]

Opis

Przewód

L1, L2, L3

N
PE

3
63A

-Q1

3 LK-BZ-3 K
-H1

-
N2XH-J 5x4

0,6/1kV

Zasilanie

1+N

B16
30mA
typ A

-F1

N1

Gniazda 2.1, 2.2, 2.3

2

YDYżo 3x2,5
450/750V

Drukarka, IDF, biurko

1+N

B16
30mA
typ A

-F2

N2

Gniazda 2.4, 2.5, 2.6

1

YDYżo 3x2,5
450/750V

Biurka

1+N

B16
30mA
typ A

-F3

N3

Zasilanie klimatyzacji

2,5

YDYżo 3x2,5
450/750V

1+N

B16
30mA
typ A

-F4

N4

Oświetlenie

0,1

YDYżo 4x1,5
450/750V

L1 L2 L3 L1

(2) Rozdzielnica PR2 - biuro wicedyrektorów 

+RG parter

N2XH-J 5x4
14m

3

20A gG
D02
63A

-Q-PR2

1+N

B6
30mA
typ A

-F5

N5

Rolety

0,2

YDYżo 5x1,5
450/750V

L2
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A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E
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Tytuł rysunku: Projekt:
Przebudowa sanitariatów i przegród wewnętrznych na potrzeby 
dostępności osób z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal 
dydaktycznych w budynku szkolnym

Branża:

Projektant:

Data opracowania:

Nr uprawnień:
Mateusz Łyczko

11.2024Elektryczna

OPL/1824/PWBE/20

SKALA
1:5Elewacja rozdzielnicy PR2

1

-Q1 -F1 -F2 -F3 -F4
4

7

5

8

6

9

10 11 12

1 2 3

L1

L2

L3

3×230V+N

-H1

PR2

Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP41
Stopień ochrony: IK08
Prąd znamionowy: 63 A
Rodzaj: Natynkowa
Ilość modułów: 24
Szerokość: 297 mm
Wysokość: 387 mm
Głębokość: 119 mm

-F5



10987654321

Nr rys.

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Tytuł rysunku: Projekt:
Przebudowa sanitariatów i przegród wewnętrznych na potrzeby 
dostępności osób z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal 
dydaktycznych w budynku szkolnym

Branża:

Projektant:

Data opracowania:

Nr uprawnień:
Mateusz Łyczko

11.2024Elektryczna

OPL/1824/PWBE/20

SKALA
-Schemat rozdzielnicy PR3 - sala B

E-4

Moc [kW]

Opis

Przewód

L1, L2, L3

N
PE

3
63A

-Q1

3 LK-BZ-3 K
-H1

-
N2XH-J 5x6

0,6/1kV

Zasilanie

1+N

B16
30mA
typ A

-F1

N1

Gniazda 3.11, 3.12, 3.8

1

YDYżo 3x2,5
450/750V

Biurka, IDF

L1

(3) Rozdzielnica PR3 -  sala B

+RG II piętro

N2XH-J 5x6
29m

1+N

B16
30mA
typ A

-F2

N2

Gniazda 3.13

1,1

YDYżo 3x2,5
450/750V

Biurka

L2

1+N

B16
30mA
typ A

-F3

N3

Gniazda 3.14, 3.15

1,1

YDYżo 3x2,5
450/750V

Biurka

L3

1+N

B16
30mA
typ A

-F4

N4

Gniazda 3.16, 3.7

2

YDYżo 3x2,5
450/750V

Biurka, ekran

L1

1+N

B16
30mA
typ A

-F5

N5

Gniazda 3.17

1,1

YDYżo 3x2,5
450/750V

Biurka

L2
E-4.1/1

E-4.1/1

E-4.1/1

3

25A gG
D02
63A

-Q-PR3
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Nr rys.

A

B
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D

E
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A

B

C

D

E
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Tytuł rysunku: Projekt:
Przebudowa sanitariatów i przegród wewnętrznych na potrzeby 
dostępności osób z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal 
dydaktycznych w budynku szkolnym

Branża:

Projektant:

Data opracowania:

Nr uprawnień:
Mateusz Łyczko

11.2024Elektryczna

OPL/1824/PWBE/20

SKALA
-Schemat rozdzielnicy PR3 - sala B

E-4.1

1+N

B16
30mA
typ A

-F6

N6

Gniazda 3.18

2

YDYżo 3x2,5 450/750V

L3
E-4/10

E-4/10

E-4/10

N
PE

1+N

B16
30mA
typ A

-F7

N7

Gniazda 3.19

1,1

YDYżo 3x2,5
450/750V

Biurka

L1

1+N

B16
30mA
typ A

-F8

N8

Gniazda 3.20

1,1

YDYżo 3x2,5
450/750V

Biurka

L2

1+N

B16
30mA
typ A

-F9

N9

Gniazda 3.9, 3.10

2

YDYżo 3x2,5
450/750V

Ekran, zszywacz, biurko nauczyciel

L3

1+N

B16
30mA
typ A

-F10

N10

Gniazda 3.1, 3.2, 3.3

2

YDYżo 3x2,5
450/750V

Gilotyna, bigówka, kabina

L1

1+N

B16
30mA
typ A

-F11

N11

Gniazda 3.6, 3.5, 3.4

0,5

YDYżo 3x2,5
450/750V

2x drukarka, proofer

L2

(3) Rozdzielnica PR3 -  sala B

E-4.1/1

E4.1/1

E-4.1/1
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Tytuł rysunku: Projekt:
Przebudowa sanitariatów i przegród wewnętrznych na potrzeby 
dostępności osób z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal 
dydaktycznych w budynku szkolnym

Branża:

Projektant:

Data opracowania:

Nr uprawnień:
Mateusz Łyczko

11.2024Elektryczna

OPL/1824/PWBE/20

SKALA
-Schemat rozdzielnicy PR3 - sala B

E-4.2

Oświetlenie

0,1

YDYżo 4x1,5
450/750V

1+N

B6
30mA
typ A

-F12

L3

N12

E-4/10

E-4/10

E-4/10

N
PE

1
6kA
B6

-F13

Oświetlenie ewakuacyjne

0,1

YDYżo 3x1,5
450/750V

L1

1+N

B6
30mA
typ A

-F14

N14

Rolety

0,2

YDYżo 5x1,5
450/750V

L2
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Nr rys.

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Tytuł rysunku: Projekt:
Przebudowa sanitariatów i przegród wewnętrznych na potrzeby 
dostępności osób z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal 
dydaktycznych w budynku szkolnym

Branża:

Projektant:

Data opracowania:

Nr uprawnień:
Mateusz Łyczko

11.2024Elektryczna

OPL/1824/PWBE/20

SKALA
1:5Elewacja rozdzielnicy PR3

E-4.3

PR3

Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP41
Stopień ochrony: IK08
Prąd znamionowy: 63 A
Rodzaj: Natynkowa
Ilość modułów: 48
Szerokość: 297 mm
Wysokość: 659 mm
Głębokość: 119 mm

-Q1 -F1 -F2 -F3 -F4

-F5 -F6 -F7 -F8 -F9 -F10

-F11 -F12

4

7

5

8

6

9

10 11 12

1 2 3

L1

L2

L3

3×230V+N

-H1

LK-713

-F13 -F14
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Nr rys.

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Tytuł rysunku: Projekt:
Przebudowa sanitariatów i przegród wewnętrznych na potrzeby 
dostępności osób z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal 
dydaktycznych w budynku szkolnym

Branża:

Projektant:

Data opracowania:

Nr uprawnień:
Mateusz Łyczko

11.2024Elektryczna

OPL/1824/PWBE/20

SKALA
-Schemat rozdzielnicy PR4 - sala 209

E-4

Moc [kW]

Opis

Przewód

L1, L2, L3

N
PE

3
63A

-Q1

3 LK-BZ-3 K
-H1

-
N2XH-J 5x6

0,6/1kV

Zasilanie

1+N

B16
30mA
typ A

-F1

N1

Gniazda 4.10, 4.11

2

YDYżo 3x2,5
450/750V

Biurka, urządzenie drukujące

L1

(4) Rozdzielnica PR4 -  sala 209

+RG II piętro

N2XH-J 5x6
25m

1+N

B16
30mA
typ A

-F2

N2

Gniazda 4.12, 4.13

1,1

YDYżo 3x2,5
450/750V

Biurka

L2

1+N

B16
30mA
typ A

-F3

N3

Gniazda 4.14, 4.4

1,1

YDYżo 3x2,5
450/750V

Biurka

L3

1+N

B16
30mA
typ A

-F4

N4

Gniazda 4.15

1,1

YDYżo 3x2,5
450/750V

Biurka

L1

1+N

B16
30mA
typ A

-F5

N5

Gniazda 4.16

1,1

YDYżo 3x2,5
450/750V

Biurka

L2
E-4.1/1

E-4.1/1

E-4.1/1

3

25A gG
D02
63A

-Q-PR4
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Nr rys.

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Tytuł rysunku: Projekt:
Przebudowa sanitariatów i przegród wewnętrznych na potrzeby 
dostępności osób z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal 
dydaktycznych w budynku szkolnym

Branża:

Projektant:

Data opracowania:

Nr uprawnień:
Mateusz Łyczko

11.2024Elektryczna

OPL/1824/PWBE/20

SKALA
-Schemat rozdzielnicy PR4 - sala 209

E-4.1

1+N

B16
30mA
typ A

-F6

N6

Gniazda 4.17

1,1

YDYżo 3x2,5
450/750V

Biurka

L3
E-4/10

E-4/10

E-4/10

N
PE

1+N

B16
30mA
typ A

-F7

N7

Gniazda 4.18

1,1

YDYżo 3x2,5
450/750V

Biurka

L1

1+N

B16
30mA
typ A

-F8

N8

Gniazda 4.19

1,1

YDYżo 3x2,5
450/750V

Biurka

L2

1+N

B16
30mA
typ A

-F9

N9

Gniazda 4.20

1,1

YDYżo 3x2,5
450/750V

Biurka

L3

1+N

B16
30mA
typ A

-F10

N10

Gniazda 4.7, 4.8, 4.9

1,7

YDYżo 3x2,5
450/750V

Drukarka 3D, tamponiarka

L1

1+N

B16
30mA
typ A

-F11

N11

Gniazda 4.5, 4.6

2

YDYżo 3x2,5
450/750V

Ekran, letterpress z naświetlarką

L2

1+N

B16
30mA
typ A

-F12

N12

Gniazda 4.1, 4.2, 4.3

0,5

YDYżo 3x2,5
450/750V

Ekran, IDF

L3

(4) Rozdzielnica PR4 -  sala 209

E-4.2/1

E-4.2/1

E-4.2/1
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Nr rys.

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Tytuł rysunku: Projekt:
Przebudowa sanitariatów i przegród wewnętrznych na potrzeby 
dostępności osób z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal 
dydaktycznych w budynku szkolnym

Branża:

Projektant:

Data opracowania:

Nr uprawnień:
Mateusz Łyczko

11.2024Elektryczna

OPL/1824/PWBE/20

SKALA
-Schemat rozdzielnicy PR4 - sala 209

E-4.2

(4) Rozdzielnica PR4 -  sala 209

1+N

B16
30mA
typ A

-F13

N13

L1
E-4.1/10

E-4.1/10

E-4.1/10

N
PE

Oświetlenie

0,1

YDYżo 4x1,5
450/750V

1
6kA
B6

-F14

Oświetlenie ewakuacyjne

0,1

YDYżo 3x1,5
450/750V

L2

1+N

B6
30mA
typ A

-F15

N14

Rolety

0,2

YDYżo 5x1,5
450/750V

L3
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Nr rys.

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Tytuł rysunku: Projekt:
Przebudowa sanitariatów i przegród wewnętrznych na potrzeby 
dostępności osób z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal 
dydaktycznych w budynku szkolnym

Branża:

Projektant:

Data opracowania:

Nr uprawnień:
Mateusz Łyczko

11.2024Elektryczna

OPL/1824/PWBE/20

SKALA
1:5Elewacja rozdzielnicy PR4

E-4.2

PR4

Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP41
Stopień ochrony: IK08
Prąd znamionowy: 63 A
Rodzaj: Natynkowa
Ilość modułów: 48
Szerokość: 297 mm
Wysokość: 659 mm
Głębokość: 119 mm

-Q1 -F1 -F2 -F3 -F4

-F5 -F6 -F7 -F8 -F9 -F10

-F11 -F12

4

7

5

8

6

9

10 11 12

1 2 3

L1

L2

L3

3×230V+N

-H1

LK-713

-F13 -F14 -F15
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Nr rys.

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Tytuł rysunku: Projekt:
Przebudowa sanitariatów i przegród wewnętrznych na potrzeby 
dostępności osób z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal 
dydaktycznych w budynku szkolnym

Branża:

Projektant:

Data opracowania:

Nr uprawnień:
Mateusz Łyczko

11.2024Elektryczna

OPL/1824/PWBE/20

SKALA
-Schemat rozdzielnicy PR5 - sala A + introligatornia

E-5

Moc [kW]

Opis

Przewód

L1, L2, L3

N
PE

3
63A

-Q1

3 LK-BZ-3 K
-H1

-
N2XH-J 5x10

0,6/1kV

Zasilanie

1+N

B16
30mA
typ A

-F1

N1

Gniazda 5.7, 5.8

1,1

YDYżo 3x2,5
450/750V

Biurka

L1

(5) Rozdzielnica PR5 - sala A + introligatornia

+RG II piętro

N2XH-J 5x10
10m

1+N

B16
30mA
typ A

-F2

N2

Gniazda 5.9, 5.10

1,1

YDYżo 3x2,5
450/750V

Biurka

L2

1+N

B16
30mA
typ A

-F3

N3

Gniazda 5.11, 5.12

1,1

YDYżo 3x2,5
450/750V

Biurka

L3

1+N

B16
30mA
typ A

-F4

N4

Gniazda 5.13, 5.14

1,1

YDYżo 3x2,5
450/750V

Biurka

L1

1+N

B16
30mA
typ A

-F5

N5

Gniazda 5.15, 5.16

1,1

YDYżo 3x2,5
450/750V

Biurka

L2
E-5.1/1

E-5.1/1

E-5.1/1

3

32A gG
D02
63A

-Q-PR5



10987654321

Nr rys.

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Tytuł rysunku: Projekt:
Przebudowa sanitariatów i przegród wewnętrznych na potrzeby 
dostępności osób z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal 
dydaktycznych w budynku szkolnym

Branża:

Projektant:

Data opracowania:

Nr uprawnień:
Mateusz Łyczko

11.2024Elektryczna

OPL/1824/PWBE/20

SKALA
-Schemat rozdzielnicy PR5 - sala A + introligatornia

E-5.1

1+N

B16
30mA
typ A

-F6

N6

Gniazda 5.17, 5.18

1,5

YDYżo 3x2,5
450/750V

Biurka

L3
E-5/10

E-5/10

E-5/10

N
PE

1+N

B16
30mA
typ A

-F7

N7

Gniazda 5.19, 5.20

1,1

YDYżo 3x2,5
450/750V

Biurka

L1

1+N

B16
30mA
typ A

-F8

N8

Gniazda 5.21, 5.22

1,1

YDYżo 3x2,5
450/750V

Biurka

L2

1+N

B16
30mA
typ A

-F9

N9

Gniazda 5.23, 5.4

1,1

YDYżo 3x2,5
450/750V

Biurka

L3

1+N

B16
30mA
typ A

-F10

N10

Gniazda 5.5, 5.6

0,5

YDYżo 3x2,5
450/750V

2x zszywacz mały, IDF

L1

1+N

B16
30mA
typ A

-F11

N11

Gniazda 5.1

4,2

YDYżo 3x2,5
450/750V

Prasa termo., laminator

L2

1+N

B16
30mA
typ A

-F12

N12

Gniazda 5.2

2

YDYżo 3x2,5
450/750V

2x urządzenie drukujące

L3

(5) Rozdzielnica PR5 -  sala A + introligatornia

E-5.2/1

E-5.2/1

E-5.2/1



10987654321

Nr rys.

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Tytuł rysunku: Projekt:
Przebudowa sanitariatów i przegród wewnętrznych na potrzeby 
dostępności osób z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal 
dydaktycznych w budynku szkolnym

Branża:

Projektant:

Data opracowania:

Nr uprawnień:
Mateusz Łyczko

11.2024Elektryczna

OPL/1824/PWBE/20

SKALA
-Schemat rozdzielnicy PR5 - sala A + introligatornia

E-5.2

(5) Rozdzielnica PR5 -  sala A + introligatornia

1+N

B16
30mA
typ A

-F13

N13

L1
E-5.1/10

E-5.1/10

E-5.1/10

N
PE

Gniazdo 5.24, 5.25, 5.26, 5.27

2,3

YDYżo 3x2,5
450/750V

Laminator, ploter, bigówka, perforator

1+N

B16
30mA
typ A

-F14

N14

Gniazda 5.28

2

YDYżo 3x2,5
450/750V

L2

1+N

B6
30mA
typ A

-F16

N16

Oświetlenie

0,1

YDYżo 4x1,5
450/750V

L1

1
6kA
B6

-F15

Oświetlenie ewakuacyjne

0,1

YDYżo 3x1,5
450/750V

L3

1+N

B6
30mA
typ A

-F17

N17

Rolety

0,2

YDYżo 5x1,5
450/750V

L2



10987654321

Nr rys.

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Tytuł rysunku: Projekt:
Przebudowa sanitariatów i przegród wewnętrznych na potrzeby 
dostępności osób z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal 
dydaktycznych w budynku szkolnym

Branża:

Projektant:

Data opracowania:

Nr uprawnień:
Mateusz Łyczko

11.2024Elektryczna

OPL/1824/PWBE/20

SKALA
1:5Elewacja rozdzielnicy PR5

E-4.2

-F5 -F6 -F7

-F8 -F9 -F10 -F11 -F12

4

7

5

8

6

9

10 11 12

1 2 3

L1

L2

L3

3×230V+N

-H1

LK-713

-F13 -F15-F14 -F16

PR5

Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP41
Stopień ochrony: IK08
Prąd znamionowy: 63 A
Rodzaj: Natynkowa
Ilość modułów: 54
Szerokość: 387 mm
Wysokość: 512 mm
Głębokość: 119 mm

-Q1 -F1 -F2 -F3 -F4

-F17



10987654321

Nr rys.

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Tytuł rysunku: Projekt:
Przebudowa sanitariatów i przegród wewnętrznych na potrzeby 
dostępności osób z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal 
dydaktycznych w budynku szkolnym

Branża:

Projektant:

Data opracowania:

Nr uprawnień:
Mateusz Łyczko

11.2024Elektryczna

OPL/1824/PWBE/20

SKALA
-Schemat rozdzielnicy PR6 - serwerownia

E-6

Moc [kW]

Opis

Przewód

L1, L2, L3

N
PE

3
100A

-Q1

3 LK-BZ-3 K
-H1

-
N2XH-J 5x10

0,6/1kV

Zasilanie

(6) Rozdzielnica PR6 - serwerownia

+RG II piętro

N2XH-J 5x10
10m

3

32A gG
D02
63A

-Q-PR6

3+N

C63 NA
S203

-F1

8
N2XH-J 5x10

0,6/1kV

Zasilanie UPS

4

63A
30mA
typ A

-F2

N1

1
6kA
B16
S201

-F2.1

Gniazdo G6.1, G6.2

2

YDYżo 3x2,5
450/750V

1
6kA
B16
S201

-F2.2

2
YDYżo 3x2,5

450/750V

Gniazdo G6.3, G6.4

L2L1

1
6kA
B6
S201

-F2.3

0,1
YDYżo 3x1,5

450/750V

Oświetlenie

L3

1
6kA
B6
S201

-F3

0,1
YDYżo 3x1,5

450/750V

Oświetlenie
ewakuacyjne

L1



-Q1

10987654321

Nr rys.

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Tytuł rysunku: Projekt:
Przebudowa sanitariatów i przegród wewnętrznych na potrzeby 
dostępności osób z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal 
dydaktycznych w budynku szkolnym

Branża:

Projektant:

Data opracowania:

Nr uprawnień:
Mateusz Łyczko

11.2024Elektryczna

OPL/1824/PWBE/20

SKALA
1:5Elewacja rozdzielnicy PR6

E-6.1

4

7

5

8

6

9

10 11 12

1 2 3

L1

L2

L3

3×230V+N

-H1

ABB

-F1 -F2 -F2.1...2.3

-PR6

Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP41
Stopień ochrony: IK08
Prąd znamionowy: 63 A
Rodzaj: Natynkowa
Ilość modułów: 36
Szerokość: 387 mm
Wysokość: 387 mm
Głębokość: 119 mm

-F3



10987654321

Nr rys.

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Tytuł rysunku: Projekt:
Przebudowa sanitariatów i przegród wewnętrznych na potrzeby 
dostępności osób z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal 
dydaktycznych w budynku szkolnym

Branża:

Projektant:

Data opracowania:

Nr uprawnień:
Mateusz Łyczko

11.2024Elektryczna

OPL/1824/PWBE/20

SKALA
-Schemat rozdzielnicy PR7 - drukarnia

E-7

Moc [kW]

Opis

Przewód

L1, L2, L3

N
PE

3
63A

-Q1

3 LK-BZ-3 K
-H1

-
N2XH-J 5x4

0,6/1kV

Zasilanie

1+N

B16
30mA
typ A

-F1

N1

Gniazda 7.6, 7.5, 7.4

1

YDYżo 3x2,5
450/750V

Komputer, ploter, ogólne, ekran

L1

(7) Rozdzielnica PR7 - drukarnia

+RG II piętro

N2XH-J 5x4
15m

1+N

B16
30mA
typ A

-F2

N2

Gniazda 7.3, 7.2

2

YDYżo 3x2,5
450/750V

Ploter, urządzenie druk.-prod.

L2

1+N

B16
30mA
typ A

-F3

N3

Gniazda 7.1

2

YDYżo 3x2,5
450/750V

2x urządzenie drukujące

L3

1+N

B6
30mA
typ A

-F4

N4

Oświetlenie

2

YDYżo 3x1,5
450/750V

L1

3

20A gG
D02
63A

-Q-PR7

1+N

B6
30mA
typ A

-F5

N5

Rolety

0,2

YDYżo 5x1,5
450/750V

L2



-Q1 -F1 -F2 -F3 -F4

10987654321

Nr rys.

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Tytuł rysunku: Projekt:
Przebudowa sanitariatów i przegród wewnętrznych na potrzeby 
dostępności osób z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal 
dydaktycznych w budynku szkolnym

Branża:

Projektant:

Data opracowania:

Nr uprawnień:
Mateusz Łyczko

11.2024Elektryczna

OPL/1824/PWBE/20

SKALA
1:5Elewacja rozdzielnicy PR7

E-7.1

4

7

5

8

6

9

10 11 12

1 2 3

L1

L2

L3

3×230V+N

-H1

PR7

Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP41
Stopień ochrony: IK08
Prąd znamionowy: 63 A
Rodzaj: Natynkowa
Ilość modułów: 24
Szerokość: 297 mm
Wysokość: 387 mm
Głębokość: 119 mm

-F5



10987654321

Nr rys.

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Tytuł rysunku: Projekt:
Przebudowa sanitariatów i przegród wewnętrznych na potrzeby 
dostępności osób z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal 
dydaktycznych w budynku szkolnym

Branża:

Projektant:

Data opracowania:

Nr uprawnień:
Mateusz Łyczko

11.2024Elektryczna

OPL/1824/PWBE/20

SKALA
-Schemat rozdzielnicy PR8 - sala 205

E-8

Moc [kW]

Opis

Przewód

L1, L2, L3

N
PE

3
63A

-Q1

3 LK-BZ-3 K
-H1

-
N2XH-J 5x6

0,6/1kV

Zasilanie

1+N

B16
30mA
typ A

-F1

N1

Gniazda 8.8, 8.7, 8.6

1

YDYżo 3x2,5
450/750V

Stoły introligatorskie

L1

(8) Rozdzielnica PR8 - sala 205

+RG II piętro

N2XH-J 5x6
15m

1+N

B16
30mA
typ A

-F2

N2

Gniazda 8.5

1,5

YDYżo 3x2,5
450/750V

Zszywarka drutem

L2
E-8.1/1

1+N

B16
30mA
typ A

-F3

N3

Gniazda 8.5A

1,8

YDYżo 3x2,5
450/750V

Gilotyna elektryczna

L3

E-8.1/1

E-8.1/1

1+N

B16
30mA
typ A

-F4

N4

Gniazda 8.4

2,2

YDYżo 3x2,5
450/750V

Stół warsztatowy, prasa

L1

1+N

B16
30mA
typ A

-F5

N5

Gniazda 8.2

2,6

YDYżo 3x2,5
450/750V

Oklejarka

L2

3

25A gG
D02
63A

-Q-PR8



1+N

B16
30mA
typ A

-F6

N6

Gniazda 8.3, 8.1

1,4

YDYżo 3x2,5
450/750V

Bigówka, drukarka boków

L3

1+N

B16
30mA
typ A

-F7

N7

Gniazda 8.13, 8.12, 8.11

1

YDYżo 3x2,5
450/750V

Biurko, zszywacz, ekran

L1

1+N

B16
30mA
typ A

-F8

N8

Gniazda 8.9, 8.10

1

YDYżo 3x2,5
450/750V

Drukarka, stanowiska komp.

L2

10987654321

Nr rys.

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Tytuł rysunku: Projekt:
Przebudowa sanitariatów i przegród wewnętrznych na potrzeby 
dostępności osób z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal 
dydaktycznych w budynku szkolnym

Branża:

Projektant:

Data opracowania:

Nr uprawnień:
Mateusz Łyczko

11.2024Elektryczna

OPL/1824/PWBE/20

SKALA
-Schemat rozdzielnicy PR8 - sala 205

E-8.1

E-8/10

E-8/10

E-8/10

N
PE

(8) Rozdzielnica PR8 -  sala 205

1+N

B6
30mA
typ A

-F9

N9

Oświetlenie

0,1

YDYżo 4x1,5
450/750V

L3

1
6kA
B6

-F10

Oświetlenie ewakuacyjne

0,1

YDYżo 3x1,5
450/750V

L1

1+N

B6
30mA
typ A

-F11

N5

Rolety

0,2

YDYżo 5x1,5
450/750V

L2
E-8.2/1

E-8.2/1

E-8.2/1



10987654321

Nr rys.

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Tytuł rysunku: Projekt:
Przebudowa sanitariatów i przegród wewnętrznych na potrzeby 
dostępności osób z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal 
dydaktycznych w budynku szkolnym

Branża:

Projektant:

Data opracowania:

Nr uprawnień:
Mateusz Łyczko

11.2024Elektryczna

OPL/1824/PWBE/20

SKALA
-Schemat rozdzielnicy PR8 - sala 205

E-8.2

E-8.1/10

E-8.1/10

E-8.1/10

1+N

B32
30mA
typ A

-F12

N5

Gniazdo 32A 230V G18.4

6

YDYżo 3x6
450/750V

Urządzenie do prod. broszur

L3

1+N

B16
30mA
typ A

-F13

Gniazda G18.5

2

YDYżo 3x2,5
450/750V

Urządzenie do prod. broszur

L1

(8) Rozdzielnica PR8 -  sala 205



10987654321

Nr rys.

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Tytuł rysunku: Projekt:
Przebudowa sanitariatów i przegród wewnętrznych na potrzeby 
dostępności osób z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal 
dydaktycznych w budynku szkolnym

Branża:

Projektant:

Data opracowania:

Nr uprawnień:
Mateusz Łyczko

11.2024Elektryczna

OPL/1824/PWBE/20

SKALA
1:5Elewacja rozdzielnicy PR8

E-8.3

-Q1 -F1 -F2 -F3 -F4
4

7

5

8

6

9

10 11 12

1 2 3

L1

L2

L3

3×230V+N

-H1

-F5 -F6 -F7 -F8 -F9 -F10

-F11

PR8

Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP41
Stopień ochrony: IK08
Prąd znamionowy: 63 A
Rodzaj: Natynkowa
Ilość modułów: 48
Szerokość: 297 mm
Wysokość: 659 mm
Głębokość: 119 mm

-F12 -F13



10987654321

Nr rys.

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Tytuł rysunku: Projekt:
Przebudowa sanitariatów i przegród wewnętrznych na potrzeby 
dostępności osób z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal 
dydaktycznych w budynku szkolnym

Branża:

Projektant:

Data opracowania:

Nr uprawnień:
Mateusz Łyczko

11.2024Elektryczna

OPL/1824/PWBE/20

SKALA
-Schemat rozdzielnic PR9, PR10, PR11 - sanitariaty

męskie

E-9

Sanitariat męski - PR9, PR10, PR11

+RG parter / I piętro / II piętro

3

25A gG
D02
63A

-Q-PR9...11

Moc [kW]

Opis

Przewód

L1, L2, L3

N
PE

3
63A
SD203

-Q1

--
N2XH-J 5x6

0,6/1kV

Zasilanie

4

63A
30mA
typ A

-F2

N1

1
6kA
B20
S201

-F2.1

Puszka 9.1

4,5

YDYżo 3x2,5
450/750V

Podgrzewacz wody 1

1
6kA
B20
S201

-F2.2

4,5
YDYżo 3x2,5

450/750V

Puszka 9.2
Podgrzewacz wody 2

1
6kA
B20
S201

-F2.3

4,5
YDYżo 3x2,5

450/750V

Puszka 9.3
Podgrzewacz wody 3

1
6kA
B20
S201

-F2.4

1,9
YDYżo 3x2,5

450/750V

Gniazdo 9.4
Suszarka do rąk

1
6kA
B6
S201

-F2.5

0,1
YDYżo 3x1,5

450/750V

Oświetlenie podstawowe

3 LK-BZ-3 K
-H1

L2 L3 L1 L2L1

N2XH-J 5x6
3x50m

1
6kA
B6
S201

-F3

0,1
YDYżo 3x1,5

450/750V

Oświetlenie awaryjne

L3



PR9, PR10, PR11 Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP41
Stopień ochrony: IK08
Prąd znamionowy: 125 A
Rodzaj: Podtynkowa
Ilość modułów: 18
Szerokość: 420 mm
Wysokość: 230 mm
Głębokość: 79 mm

-Q1 -F2 -F2.1 -F2.2 -F2.3 -F2.4 -F2.5

10987654321

Nr rys.

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Tytuł rysunku: Projekt:
Przebudowa sanitariatów i przegród wewnętrznych na potrzeby 
dostępności osób z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal 
dydaktycznych w budynku szkolnym

Branża:

Projektant:

Data opracowania:

Nr uprawnień:
Mateusz Łyczko

11.2024Elektryczna

OPL/1824/PWBE/20

SKALA
1:5Elewacja rozdzielnic PR9, PR10, PR11

E-9.1

4

7

5

8

6

9

10 11 12

1 2 3

L1

L2

L3

3×230V+N

-H1 -F3



10987654321

Nr rys.

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Tytuł rysunku: Projekt:
Przebudowa sanitariatów i przegród wewnętrznych na potrzeby 
dostępności osób z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal 
dydaktycznych w budynku szkolnym

Branża:

Projektant:

Data opracowania:

Nr uprawnień:
Mateusz Łyczko

11.2024Elektryczna

OPL/1824/PWBE/20

SKALA
-Schemat rozdzielnic PR12, PR13, PR14 - sanitariaty

damskie

E-10

Sanitariat damski - PR12, PR13, PR14

+RG parter / I piętro / II piętro

3

25A gG
D02
63A

-Q-PR12...14

Moc [kW]

Opis

Przewód

L1, L2, L3

N
PE

3
63A
SD203

-Q1

--
N2XH-J 5x6

0,6/1kV

Zasilanie

4

63A
30mA
typ A

-F2

N1

1
6kA
B20
S201

-F2.1

Puszka P12.1

4,5

YDYżo 3x2,5
450/750V

Podgrzewacz wody 1

1
6kA
B20
S201

-F2.2

4,5
YDYżo 3x2,5

450/750V

Puszka P12.1
Podgrzewacz wody 2

1
6kA
B20
S201

-F2.3

4,5
YDYżo 3x2,5

450/750V

Puszka P12.2
Podgrzewacz wody 3

1
6kA
B16
S201

-F2.5

1,9
YDYżo 3x2,5

450/750V

Gniazdo 12.4
Suszarka do rąk

1
6kA
B6
S201

-F2.6

0,1
YDYżo 3x1,5

450/750V

Oświetlenie

3 LK-BZ-3 K
-H1

L2 L3 L2L1

N2XH-J 5x6
3x40m

1
6kA
B20
S201

-F2.4

4,5
YDYżo 3x2,5

450/750V

Puszka P12.5
Podgrzewacz wody 4

L1 L3

1
6kA
B6
S201

-F3

0,1
YDYżo 3x1,5

450/750V

Oświetlenie awaryjne

L1



PR12, PR13, PR14 Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP41
Stopień ochrony: IK08
Prąd znamionowy: 125 A
Rodzaj: Podtynkowa
Ilość modułów: 18
Szerokość: 420 mm
Wysokość: 230 mm
Głębokość: 79 mm

-Q1 -F2 -F2.1 -F2.2 -F2.3 -F2.4 -F2.5

10987654321

Nr rys.
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Tytuł rysunku: Projekt:
Przebudowa sanitariatów i przegród wewnętrznych na potrzeby 
dostępności osób z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal 
dydaktycznych w budynku szkolnym

Branża:

Projektant:

Data opracowania:

Nr uprawnień:
Mateusz Łyczko

11.2024Elektryczna

OPL/1824/PWBE/20

SKALA
1:5Elewacja rozdzielnic PR12, PR13, PR14 

E-10.1
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10 11 12

1 2 3

L1
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L3

3×230V+N

-H1 -F2.6 -F3



10987654321
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Tytuł rysunku: Projekt:
Przebudowa sanitariatów i przegród wewnętrznych na potrzeby 
dostępności osób z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal 
dydaktycznych w budynku szkolnym

Branża:

Projektant:

Data opracowania:

Nr uprawnień:
Mateusz Łyczko

11.2024Elektryczna

OPL/1824/PWBE/20

SKALA
-Schemat rozdzielnicy PR15 - rekuperacja

E-11

Centrala rekuperacyjna - PR15

+RG II piętro

3

32A gG
D02
63A

-Q-PR15

Moc [kW]

Opis

Przewód

L1, L2, L3

N
PE

3
63A
SD203

-Q1

--
N2XH-J 5x10

0,6/1kV

Zasilanie

3 LK-BZ-3 K
-H1

N2XH-J 5x10
30m

3
6kA
B16
S203

-F1

5,2

Agregat

3
6kA
B25
S203

-F2

13

Centrala

1+N

B16
30mA
typ A

-F3

Zasilanie gniazd serwisowych

0,2

3x H07V-K 1x2,5

16A 230V
-Gn1

16A 230V
-Gn2



10987654321
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Tytuł rysunku: Projekt:
Przebudowa sanitariatów i przegród wewnętrznych na potrzeby 
dostępności osób z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal 
dydaktycznych w budynku szkolnym

Branża:

Projektant:

Data opracowania:

Nr uprawnień:
Mateusz Łyczko

11.2024Elektryczna

OPL/1824/PWBE/20

SKALA
1:5Elewacja rozdzielnicy PR15

E-11.1

Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP41
Stopień ochrony: IK08
Prąd znamionowy: 63 A
Rodzaj: Natynkowa
Ilość modułów: 24
Szerokość: 503 mm
Wysokość: 236 mm
Głębokość: 112 mm

PR15

-Q1
4

7

5

8

6

9

10 11 12

1 2 3

L1

L2

L3

3×230V+N

-H1 -F1 -F2 -F3

iPC iPC



10987654321

Nr rys.

A
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D

E

F

A

B
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D

E

F

Tytuł rysunku: Projekt:
Przebudowa sanitariatów i przegród wewnętrznych na potrzeby 
dostępności osób z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal 
dydaktycznych w budynku szkolnym

Branża:

Projektant:

Data opracowania:

Nr uprawnień:
Mateusz Łyczko

11.2024Elektryczna

OPL/1824/PWBE/20

SKALA
-Przykładowe rozwiązanie systemu alarmowo-

przywoławczego

E-12

Przykładowe rozwiązanie systemu alarmowo-przywoławczego
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x1
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Szafa 50x480cm
Hmin=250cm

Szafa 50x480cm
Hmin=250cm

Szafa 50x360cm
Hmin=250cm

wykładzina 
PCV

33,32m²

1

Szafa socjalna-ubraniowa 
na odzież trenerską 

SZKIC ORIENTACYJNY
RZUT PÓŁPIĘTRA

Blat roboczy 

H=270cm
1.1. ZAPLECZE SOCJALNE 
11,37m2 H=270cm

1.3. POM. INSTRUKTORÓW  
16,35m2 

H=270cm
1.2. PRZEDSNIONEK 
       /SZATNIA 5,54m2 

IDF5PR1

ET
x1

K1
.1

x2

G1
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x2 G1.3

x2G1.2

x1G1.4

x4
x4BOX

x2

G1
.5

x2 G1.1

Biuro projektowe w w w . m e g a v o l t a . p lGłogowska 22/22
45-315 Opole

Tytuł rysunku

Skala

Data Podpis Nr rys.

Obiekt 
budowlany

Projektant
Nr uprawnień

Rozmieszczenie gniazd i tras kablowych

Mateusz Łyczko
OPL/1824/PWBE/20

11.2024

1:100

ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu 
przy ul. Struga 16A 

E-1.1

LEGENDA

x1 1 gniazdo pojedyncze z uziemieniem 16A 230V montowane w modułowym korycie kablowym 

x2 2 gniazda pojedyncze z uziemieniem 16A 230V montowane w modułowym korycie kablowym 

Rozdzielnica natynkowa w drugiej klasie ochronności, stopień ochrony IP41

Modułowe natynkowe kanały kablowe 150x50 

x1 1 gniazdo komputerowe kątowe pojedyncze montowane w modułowym korycie kablowym 

x2 1 gniazdo komputerowe kątowe podwójne montowane w modułowym korycie kablowym 

Jednostka wewnętrzna klimatyzatora typu split o mocy 2kW 

Doprowadzenie zasilania do jednostki zewnętrznej klimatyzacji

PR1

ET Keystone w puszcze podtynkowej do podłączenia urządzenia (WiFi-AP) 

IDF5 Szafa dystrybucyjna pośrednia

BOX Puszka podłogowa gniazd zasilających z uziemieniem 230V
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Szafa 50x480cm
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Szafa 50x360cm
Hmin=250cm

wykładzina 
PCV

33,32m²

1

Szafa socjalna-ubraniowa 
na odzież trenerską 

SZKIC ORIENTACYJNY
RZUT PÓŁPIĘTRA

Blat roboczy 

H=270cm
1.1. ZAPLECZE SOCJALNE 
11,37m2 H=270cm

1.3. POM. INSTRUKTORÓW  
16,35m2 

H=270cm
1.2. PRZEDSNIONEK 
       /SZATNIA 5,54m2 
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c

b

a
b c c c

Biuro projektowe w w w . m e g a v o l t a . p lGłogowska 22/22
45-315 Opole

Tytuł rysunku

Skala

Data Podpis Nr rys.

Obiekt 
budowlany

Projektant
Nr uprawnień

Rozmieszczenie opraw oświetleniowych

Mateusz Łyczko
OPL/1824/PWBE/20

11.2024

1:100

ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu 
przy ul. Struga 16A 

E-1.2

LEGENDA

Oprawa LED  (600x600)  36W  
IP40  T=4000K  UGR<19  CRI>90 

Oprawa LED  (600x600)  36W 
IP40  T=4000K  UGR<19  CRI>90  AutoDimmer

Łącznik oświetleniowy pojedynczy

Łącznik oświetleniowy podwójny

Awaryjna oprawa oświetleniowa  LED  6W
IP65  T=4000K 

Oprawa ewakuacyjna  LED  z  piktogramem  4W
IP65  T=4000K

Oprawa ewakuacyjna LED  dwustronna  6W
IP65  T=4000K

Oprawa LED  (671x170)  19-34W 
IP65  T=4000K  UGR<22  CRI>80

Łącznik żaluzjowy 2-przyciskowy 2NO



POMIESZCZENIE 
BIUROWE
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PCV
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x1
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Biuro projektowe w w w . m e g a v o l t a . p lGłogowska 22/22
45-315 Opole

Tytuł rysunku

Skala

Data Podpis Nr rys.

Obiekt 
budowlany

Projektant
Nr uprawnień

Rozmieszczenie gniazd i tras kablowych

Mateusz Łyczko
OPL/1824/PWBE/20

11.2024

1:100

ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu 
przy ul. Struga 16A 

E-1.3

LEGENDA

x1 1 gniazdo pojedyncze z uziemieniem 16A 230V montowane w modułowym korycie kablowym 

x2 2 gniazda pojedyncze z uziemieniem 16A 230V montowane w modułowym korycie kablowym 

Rozdzielnica natynkowa w drugiej klasie ochronności, stopień ochrony IP41

Modułowe natynkowe kanały kablowe 150x50 

x1 1 gniazdo komputerowe kątowe pojedyncze montowane w modułowym korycie kablowym 

x2 1 gniazdo komputerowe kątowe podwójne montowane w modułowym korycie kablowym 

Jednostka wewnętrzna klimatyzatora typu split o mocy 2kW 

Doprowadzenie zasilania do jednostki zewnętrznej klimatyzacji

PR1

ET Keystone w puszcze podtynkowej do podłączenia urządzenia (WiFi-AP) 

IDF5 Szafa dystrybucyjna pośrednia

BOX Puszka podłogowa gniazd zasilających z uziemieniem 230V
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Biuro projektowe w w w . m e g a v o l t a . p lGłogowska 22/22
45-315 Opole

Tytuł rysunku

Skala

Data Podpis Nr rys.

Obiekt 
budowlany

Projektant
Nr uprawnień

Rozmieszczenie opraw oświetleniowych

Mateusz Łyczko
OPL/1824/PWBE/20

11.2024

1:100

ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu 
przy ul. Struga 16A 

E-1.4

LEGENDA

Oprawa LED  (600x600)  36W  
IP40  T=4000K  UGR<19  CRI>90 

Oprawa LED  (600x600)  36W 
IP40  T=4000K  UGR<19  CRI>90  AutoDimmer

Łącznik oświetleniowy pojedynczy

Łącznik oświetleniowy podwójny

Awaryjna oprawa oświetleniowa  LED  6W
IP65  T=4000K 

Oprawa ewakuacyjna  LED  z  piktogramem  4W
IP65  T=4000K

Oprawa ewakuacyjna LED  dwustronna  6W
IP65  T=4000K

Oprawa LED  (671x170)  19-34W 
IP65  T=4000K  UGR<22  CRI>80

Łącznik żaluzjowy 2-przyciskowy 2NO
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Biuro projektowe w w w . m e g a v o l t a . p lGłogowska 22/22
45-315 Opole

Tytuł rysunku

Skala

Data Podpis Nr rys.

Obiekt 
budowlany

Projektant
Nr uprawnień

Rozmieszczenie gniazd i tras kablowych

Mateusz Łyczko
OPL/1824/PWBE/20

11.2024

1:100

ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu 
przy ul. Struga 16A 

E-1.5

LEGENDA

x1 1 gniazdo pojedyncze z uziemieniem 16A 230V montowane w modułowym korycie kablowym 

x2 2 gniazda pojedyncze z uziemieniem 16A 230V montowane w modułowym korycie kablowym 

Rozdzielnica natynkowa w drugiej klasie ochronności, stopień ochrony IP41

Modułowe natynkowe kanały kablowe 150x50 

x1 1 gniazdo komputerowe kątowe pojedyncze montowane w modułowym korycie kablowym 

x2 1 gniazdo komputerowe kątowe podwójne montowane w modułowym korycie kablowym 

PR1

ET Keystone w puszcze podtynkowej do podłączenia urządzenia (WiFi-AP) 

IDF5 Szafa dystrybucyjna pośrednia

BOX Puszka podłogowa gniazd zasilających z uziemieniem 230V
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Biuro projektowe w w w . m e g a v o l t a . p lGłogowska 22/22
45-315 Opole

Tytuł rysunku

Skala

Data Podpis Nr rys.

Obiekt 
budowlany

Projektant
Nr uprawnień

Rozmieszczenie opraw oświetleniowych

Mateusz Łyczko
OPL/1824/PWBE/20

11.2024

1:100

ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu 
przy ul. Struga 16A 

E-1.6

LEGENDA

Oprawa LED  (600x600)  36W  
IP40  T=4000K  UGR<19  CRI>90 

Oprawa LED  (600x600)  36W 
IP40  T=4000K  UGR<19  CRI>90  AutoDimmer

Łącznik oświetleniowy pojedynczy

Łącznik oświetleniowy podwójny

Awaryjna oprawa oświetleniowa  LED  6W
IP65  T=4000K 

Oprawa ewakuacyjna  LED  z  piktogramem  4W
IP65  T=4000K

Oprawa ewakuacyjna LED  dwustronna  6W
IP65  T=4000K

Oprawa LED  (671x170)  19-34W 
IP65  T=4000K  UGR<22  CRI>80

Łącznik żaluzjowy 2-przyciskowy 2NO
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Biuro projektowe w w w . m e g a v o l t a . p lGłogowska 22/22
45-315 Opole

Tytuł rysunku

Skala

Data Podpis Nr rys.

Obiekt 
budowlany

Projektant
Nr uprawnień

Rozmieszczenie gniazd i tras kablowych

Mateusz Łyczko
OPL/1824/PWBE/20

11.2024

1:100

ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu 
przy ul. Struga 16A 

E-1.7

LEGENDA

x1 1 gniazdo pojedyncze z uziemieniem 16A 230V montowane w modułowym korycie kablowym 

x2 2 gniazda pojedyncze z uziemieniem 16A 230V montowane w modułowym korycie kablowym 

Rozdzielnica natynkowa w drugiej klasie ochronności, stopień ochrony IP41

Modułowe natynkowe kanały kablowe 150x50 

x1 1 gniazdo komputerowe kątowe pojedyncze montowane w modułowym korycie kablowym 

x2 1 gniazdo komputerowe kątowe podwójne montowane w modułowym korycie kablowym 

PR1

ET Keystone w puszcze podtynkowej do podłączenia urządzenia (WiFi-AP) 

IDF5 Szafa dystrybucyjna pośrednia

BOX Puszka podłogowa gniazd zasilających z uziemieniem 230V
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Biuro projektowe w w w . m e g a v o l t a . p lGłogowska 22/22
45-315 Opole

Tytuł rysunku

Skala

Data Podpis Nr rys.

Obiekt 
budowlany

Projektant
Nr uprawnień

Rozmieszczenie opraw oświetleniowych

Mateusz Łyczko
OPL/1824/PWBE/20

11.2024

1:100

ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu 
przy ul. Struga 16A 

E-1.8

LEGENDA

Oprawa LED  (600x600)  36W  
IP40  T=4000K  UGR<19  CRI>90 

Oprawa LED  (600x600)  36W 
IP40  T=4000K  UGR<19  CRI>90  AutoDimmer

Łącznik oświetleniowy pojedynczy

Łącznik oświetleniowy podwójny

Awaryjna oprawa oświetleniowa  LED  6W
IP65  T=4000K 

Oprawa ewakuacyjna  LED  z  piktogramem  4W
IP65  T=4000K

Oprawa ewakuacyjna LED  dwustronna  6W
IP65  T=4000K

Oprawa LED  (671x170)  19-34W 
IP65  T=4000K  UGR<22  CRI>80

Łącznik żaluzjowy 2-przyciskowy 2NO
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50,63m²
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SZKIC ORIENTACYJNY
RZUT 2 PIĘTRA

EL
EW

AC
JA

 W
SC

H
O

D
N

IA
 

EL
EW

AC
JA

 Z
AC

H
O

D
N

IA
 

ELEWACJA POŁUDNIOWA

H=315cm

5.1. PRACOWNIA "A" POW. 
38,09m2 

H=315cm
5.2. INTROLIGATORNIA POW. 
12,54m2 

G
IL

O
TY

N
A 

N
A 

ST
AT

YW
IE

 

   
   

   
   

 B
IG

Ó
W

KA
 

   
   

   
   

 B
IG

Ó
W

KA
 

   
   

   
   

 
BI

G
Ó

W
KO

-P
ER

FO
R

AT
O

R

GILOTYNA GILOTYNA GILOTYNA

N
AU

C
ZY

C
IE

L
15

0

PL
O

TE
R

 D
TF

U
R

ZĄ
D

ZE
N

IE
 D

R
U

KU
JĄ

C
E 

ZSZYWACZ ZSZYWACZ
ZSZYWACZ

EK
R

AN

70

PLOTER 
TNĄCO-BIGUJĄCY

x4 G5.14

x4 G5.15

x4 G5.16

x4 G5.17

x4 G5.18

x4 G5.19

x6 G5.20

x4 G5.21

x4 G5.22

x4 G5.23

x4 G5.8

x4 G5.9

x4 G5.10

x4 G5.11

x4 G5.12

x2 G5.2
x1 K5.2

x2 G5.3
x2 K5.3

x3
G5

.1
x1

K5
.1

x3

G5
.6

x4

G5
.4

x2

K5
.4

x2K5.24
x2G5.5

x2 K5.6

x2 K5.7

x2 K5.8

x2 K5.9

x2 K5.10
x2 K5.16

x2 K5.15

x2 K5.14

x2 K5.13

x2 K5.17

x4 K5.18

x2 K5.19

x2 K5.20

x2 K5.21

x2G5.24

x4G5.28

x2 K5.22
x4 G5.25

x2 G5.26

x2 G5.27
x1 K5.23

PR5

ET
h

IDF1

x4 G5.13
x4 G5.7
x2 K5.5

x2 K5.12

x2 K5.11
Gniazda do 

przeniesienia

Biuro projektowe w w w . m e g a v o l t a . p lGłogowska 22/22
45-315 Opole

Tytuł rysunku

Skala

Data Podpis Nr rys.

Obiekt 
budowlany

Projektant
Nr uprawnień

Rozmieszczenie gniazd i tras kablowych

Mateusz Łyczko
OPL/1824/PWBE/20

11.2024

1:100

ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu 
przy ul. Struga 16A 

E-1.9

LEGENDA

x1 1 gniazdo pojedyncze z uziemieniem 16A 230V montowane w modułowym korycie kablowym 

x2 2 gniazda pojedyncze z uziemieniem 16A 230V montowane w modułowym korycie kablowym 

Rozdzielnica natynkowa w drugiej klasie ochronności, stopień ochrony IP41

Modułowe natynkowe kanały kablowe 150x50 

x1 1 gniazdo komputerowe kątowe pojedyncze montowane w modułowym korycie kablowym 

x2 1 gniazdo komputerowe kątowe podwójne montowane w modułowym korycie kablowym 

PR1

ET Keystone w puszcze podtynkowej do podłączenia urządzenia (WiFi-AP) 

IDF5 Szafa dystrybucyjna pośrednia

BOX Puszka podłogowa gniazd zasilających z uziemieniem 230V
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ORAZ INTROLIGATORNIA
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45-315 Opole

Tytuł rysunku

Skala

Data Podpis Nr rys.

Obiekt 
budowlany

Projektant
Nr uprawnień

Rozmieszczenie opraw oświetleniowych

Mateusz Łyczko
OPL/1824/PWBE/20

11.2024

1:100

ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu 
przy ul. Struga 16A 

E-1.10

LEGENDA

Oprawa LED  (600x600)  36W  
IP40  T=4000K  UGR<19  CRI>90 

Oprawa LED  (600x600)  36W 
IP40  T=4000K  UGR<19  CRI>90  AutoDimmer

Łącznik oświetleniowy pojedynczy

Łącznik oświetleniowy podwójny

Awaryjna oprawa oświetleniowa  LED  6W
IP65  T=4000K 

Oprawa ewakuacyjna  LED  z  piktogramem  4W
IP65  T=4000K

Oprawa ewakuacyjna LED  dwustronna  6W
IP65  T=4000K

Oprawa LED  (671x170)  19-34W 
IP65  T=4000K  UGR<22  CRI>80

Łącznik żaluzjowy 2-przyciskowy 2NO



DRUKARNIA 213
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45-315 Opole

Tytuł rysunku

Skala

Data Podpis Nr rys.

Obiekt 
budowlany

Projektant
Nr uprawnień

Rozmieszczenie gniazd i tras kablowych

Mateusz Łyczko
OPL/1824/PWBE/20

11.2024

1:100

ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu 
przy ul. Struga 16A 

E-1.11

LEGENDA

x1 1 gniazdo pojedyncze z uziemieniem 16A 230V montowane w modułowym korycie kablowym 

x2 2 gniazda pojedyncze z uziemieniem 16A 230V montowane w modułowym korycie kablowym 

Rozdzielnica natynkowa w drugiej klasie ochronności, stopień ochrony IP41

Modułowe natynkowe kanały kablowe 150x50 

x1 1 gniazdo komputerowe kątowe pojedyncze montowane w modułowym korycie kablowym 

x2 1 gniazdo komputerowe kątowe podwójne montowane w modułowym korycie kablowym 

PR1

ET Keystone w puszcze podtynkowej do podłączenia urządzenia (WiFi-AP) 

IDF5 Szafa dystrybucyjna pośrednia

BOX Puszka podłogowa gniazd zasilających z uziemieniem 230V
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45-315 Opole

Tytuł rysunku

Skala

Data Podpis Nr rys.

Obiekt 
budowlany

Projektant
Nr uprawnień

Rozmieszczenie opraw oświetleniowych

Mateusz Łyczko
OPL/1824/PWBE/20

11.2024

1:100

ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu 
przy ul. Struga 16A 

E-1.12

LEGENDA

Oprawa LED  (600x600)  36W  
IP40  T=4000K  UGR<19  CRI>90 

Oprawa LED  (600x600)  36W 
IP40  T=4000K  UGR<19  CRI>90  AutoDimmer

Łącznik oświetleniowy pojedynczy

Łącznik oświetleniowy podwójny

Awaryjna oprawa oświetleniowa  LED  6W
IP65  T=4000K 

Oprawa ewakuacyjna  LED  z  piktogramem  4W
IP65  T=4000K

Oprawa ewakuacyjna LED  dwustronna  6W
IP65  T=4000K

Oprawa LED  (671x170)  19-34W 
IP65  T=4000K  UGR<22  CRI>80

Łącznik żaluzjowy 2-przyciskowy 2NO
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Biuro projektowe w w w . m e g a v o l t a . p lGłogowska 22/22
45-315 Opole

Tytuł rysunku

Skala

Data Podpis Nr rys.

Obiekt 
budowlany

Projektant
Nr uprawnień

Rozmieszczenie gniazd i tras kablowych

Mateusz Łyczko
OPL/1824/PWBE/20

11.2024

1:100

ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu 
przy ul. Struga 16A 

E-1.13

  32A gniazdo pojedyncze z uziemieniem 32A 230V

LEGENDA

x1 1 gniazdo pojedyncze z uziemieniem 16A 230V montowane w modułowym korycie kablowym 

x2 2 gniazda pojedyncze z uziemieniem 16A 230V montowane w modułowym korycie kablowym 

Rozdzielnica natynkowa w drugiej klasie ochronności, stopień ochrony IP41

Modułowe natynkowe kanały kablowe 150x50 

x1 1 gniazdo komputerowe kątowe pojedyncze montowane w modułowym korycie kablowym 

x2 1 gniazdo komputerowe kątowe podwójne montowane w modułowym korycie kablowym 

PR1

ET Keystone w puszcze podtynkowej do podłączenia urządzenia (WiFi-AP) 

IDF5 Szafa dystrybucyjna pośrednia

BOX Puszka podłogowa gniazd zasilających z uziemieniem 230V
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45-315 Opole

Tytuł rysunku

Skala

Data Podpis Nr rys.

Obiekt 
budowlany

Projektant
Nr uprawnień

Rozmieszczenie opraw oświetleniowych

Mateusz Łyczko
OPL/1824/PWBE/20

11.2024

1:100

ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu 
przy ul. Struga 16A 

E-1.14

LEGENDA

Oprawa LED  (600x600)  36W  
IP40  T=4000K  UGR<19  CRI>90 

Oprawa LED  (600x600)  36W 
IP40  T=4000K  UGR<19  CRI>90  AutoDimmer

Łącznik oświetleniowy pojedynczy

Łącznik oświetleniowy podwójny

Awaryjna oprawa oświetleniowa  LED  6W
IP65  T=4000K 

Oprawa ewakuacyjna  LED  z  piktogramem  4W
IP65  T=4000K

Oprawa ewakuacyjna LED  dwustronna  6W
IP65  T=4000K

Oprawa LED  (671x170)  19-34W 
IP65  T=4000K  UGR<22  CRI>80

Łącznik żaluzjowy 2-przyciskowy 2NO
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Tytuł rysunku

Skala

Data Podpis Nr rys.

Obiekt 
budowlany

Projektant
Nr uprawnień

Rozmieszczenie gniazd i tras kablowych

Mateusz Łyczko
OPL/1824/PWBE/20

11.2024

1:100

ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu 
przy ul. Struga 16A 

E-1.15

LEGENDA

x1 1 gniazdo pojedyncze z uziemieniem 16A 230V montowane w modułowym korycie kablowym 

x2 2 gniazda pojedyncze z uziemieniem 16A 230V montowane w modułowym korycie kablowym 

Rozdzielnica natynkowa w drugiej klasie ochronności, stopień ochrony IP41

Modułowe natynkowe kanały kablowe 150x50 

x1 1 gniazdo komputerowe kątowe pojedyncze montowane w modułowym korycie kablowym 

x2 1 gniazdo komputerowe kątowe podwójne montowane w modułowym korycie kablowym 

PR1

ET Keystone w puszcze podtynkowej do podłączenia urządzenia (WiFi-AP) 

MDF1 Szafa dystrybucyjna główna

BOX Puszka podłogowa gniazd zasilających z uziemieniem 230V
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45-315 Opole

Tytuł rysunku

Skala

Data Podpis Nr rys.

Obiekt 
budowlany

Projektant
Nr uprawnień

Rozmieszczenie opraw oświetleniowych

Mateusz Łyczko
OPL/1824/PWBE/20

11.2024

1:100

ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu 
przy ul. Struga 16A 

E-1.16

LEGENDA

Oprawa LED  (600x600)  36W  
IP40  T=4000K  UGR<19  CRI>90 

Oprawa LED  (600x600)  36W 
IP40  T=4000K  UGR<19  CRI>90  AutoDimmer

Łącznik oświetleniowy pojedynczy

Łącznik oświetleniowy podwójny

Awaryjna oprawa oświetleniowa  LED  6W
IP65  T=4000K 

Oprawa ewakuacyjna  LED  z  piktogramem  4W
IP65  T=4000K

Oprawa ewakuacyjna LED  dwustronna  6W
IP65  T=4000K

Oprawa LED  (671x170)  19-34W 
IP65  T=4000K  UGR<22  CRI>80

Łącznik żaluzjowy 2-przyciskowy 2NO



SANITARIATY 
MĘSKIE
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D3SANITARIAT 
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H=315cm

H=320cm
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PR
11

p/x1 G9.4

RZUT SANITARIATÓW 
MĘSKICH I PERSONELU - 
2 PIĘTRO

P11.3P11.2

P11.1
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TERAKOTA 2,22m²

P5

+ 7,26

+ 5,50
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KOMUNIKACJA

PR
11

RZUT SANITARIATÓW 
MĘSKICH I PERSONELU - 
2 PIĘTRO
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Tytuł rysunku

Skala

Data Podpis Nr rys.

Obiekt 
budowlany

Projektant
Nr uprawnień

Rozmieszczenie gniazd, tras kablowych i oświetlenia

Mateusz Łyczko
OPL/1824/PWBE/20

11.2024

1:100

ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu 
przy ul. Struga 16A 

E-1.17

LEGENDA

     p/x1 1 gniazdo pojedyncze p/t z uziemieniem 16A 230V

Rozdzielnica natynkowa w drugiej klasie ochronności, stopień ochrony 
IP41PR11

P11.3 puszka p/t do podłączenia przepływowego podgrzewacza wody

Awaryjna oprawa oświetleniowa  LED  6W
IP65  T=4000K 

Oprawa ewakuacyjna  LED  z  piktogramem  4W
IP65  T=4000K

Oprawa oświetleniowa  LED  25W
IP42  T=3000K, oprawa uruchamiana przez czujnik obecności 

Oprawa oświetleniowa  LED  30W
IP42  T=3000K, oprawa uruchamiana przez czujnik obecności 



SANITARIATY 
MĘSKIE 
TERAKOTA 14,28m²

M2
SANITARIAT 
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+ 3,56

+ 5,50
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H=320cm

KOMUNIKACJA

15

PR
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45-315 Opole

Tytuł rysunku

Skala

Data Podpis Nr rys.

Obiekt 
budowlany

Projektant
Nr uprawnień

Rozmieszczenie gniazd, tras kablowych i oświetlenia

Mateusz Łyczko
OPL/1824/PWBE/20

11.2024

1:100

ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu 
przy ul. Struga 16A 

E-1.18

LEGENDA

     p/x1 1 gniazdo pojedyncze p/t z uziemieniem 16A 230V

Rozdzielnica natynkowa w drugiej klasie ochronności, stopień ochrony 
IP41PR11

P11.3 puszka p/t do podłączenia przepływowego podgrzewacza wody

Awaryjna oprawa oświetleniowa  LED  6W
IP65  T=4000K 

Oprawa ewakuacyjna  LED  z  piktogramem  4W
IP65  T=4000K

Oprawa oświetleniowa  LED  25W
IP42  T=3000K, oprawa uruchamiana przez czujnik obecności 

Oprawa oświetleniowa  LED  30W
IP42  T=3000K, oprawa uruchamiana przez czujnik obecności 



SANITARIATY   
MĘSKIE 
TERAKOTA 13,42m²
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SANITARIAT 
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Tytuł rysunku

Skala

Data Podpis Nr rys.

Obiekt 
budowlany

Projektant
Nr uprawnień

Rozmieszczenie gniazd, tras kablowych i oświetlenia

Mateusz Łyczko
OPL/1824/PWBE/20

11.2024

1:100

ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu 
przy ul. Struga 16A 

E-1.19

LEGENDA

     p/x1 1 gniazdo pojedyncze p/t z uziemieniem 16A 230V

Rozdzielnica natynkowa w drugiej klasie ochronności, stopień ochrony 
IP41PR11

P11.3 puszka p/t do podłączenia przepływowego podgrzewacza wody

Awaryjna oprawa oświetleniowa  LED  6W
IP65  T=4000K 

Oprawa ewakuacyjna  LED  z  piktogramem  4W
IP65  T=4000K

Oprawa oświetleniowa  LED  25W
IP42  T=3000K, oprawa uruchamiana przez czujnik obecności 

Oprawa oświetleniowa  LED  30W
IP42  T=3000K, oprawa uruchamiana przez czujnik obecności 



SANITARIATY 
DAMSKIE 
TERAKOTA 15,71m²

D3

H=315cm

SANITARIAT 
PERSONELU 
TERAKOTA 1,61m²

P6
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- II PIĘTRO
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KOMUNIKACJA
+ 7,26
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P14.5

P14.3
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H=315cm
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RZUT SANITARIATÓW 

DAMSKICH I PERSONELU 
- II PIĘTRO

H=320cm

KOMUNIKACJA
+ 7,26

PR
14
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Tytuł rysunku

Skala

Data Podpis Nr rys.

Obiekt 
budowlany

Projektant
Nr uprawnień

Rozmieszczenie gniazd, tras kablowych i oświetlenia

Mateusz Łyczko
OPL/1824/PWBE/20

11.2024

1:100

ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu 
przy ul. Struga 16A 

E-1.20

LEGENDA

     p/x1 1 gniazdo pojedyncze p/t z uziemieniem 16A 230V

Rozdzielnica natynkowa w drugiej klasie ochronności, stopień ochrony 
IP41PR11

P11.3 puszka p/t do podłączenia przepływowego podgrzewacza wody

Awaryjna oprawa oświetleniowa  LED  6W
IP65  T=4000K 

Oprawa ewakuacyjna  LED  z  piktogramem  4W
IP65  T=4000K

Oprawa oświetleniowa  LED  25W
IP42  T=3000K, oprawa uruchamiana przez czujnik obecności 

Oprawa oświetleniowa  LED  30W
IP42  T=3000K, oprawa uruchamiana przez czujnik obecności 
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Tytuł rysunku

Skala

Data Podpis Nr rys.

Obiekt 
budowlany

Projektant
Nr uprawnień

Rozmieszczenie gniazd, tras kablowych i oświetlenia

Mateusz Łyczko
OPL/1824/PWBE/20

11.2024

1:100

ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu 
przy ul. Struga 16A 

E-1.21

LEGENDA

     p/x1 1 gniazdo pojedyncze p/t z uziemieniem 16A 230V

Rozdzielnica natynkowa w drugiej klasie ochronności, stopień ochrony 
IP41PR11

P11.3 puszka p/t do podłączenia przepływowego podgrzewacza wody

Awaryjna oprawa oświetleniowa  LED  6W
IP65  T=4000K 

Oprawa ewakuacyjna  LED  z  piktogramem  4W
IP65  T=4000K

Oprawa oświetleniowa  LED  25W
IP42  T=3000K, oprawa uruchamiana przez czujnik obecności 

Oprawa oświetleniowa  LED  30W
IP42  T=3000K, oprawa uruchamiana przez czujnik obecności 
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Tytuł rysunku

Skala

Data Podpis Nr rys.

Obiekt 
budowlany

Projektant
Nr uprawnień

Rozmieszczenie gniazd, tras kablowych i oświetlenia

Mateusz Łyczko
OPL/1824/PWBE/20

11.2024

1:100

ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu 
przy ul. Struga 16A 

E-1.22

LEGENDA

     p/x1 1 gniazdo pojedyncze p/t z uziemieniem 16A 230V

Rozdzielnica natynkowa w drugiej klasie ochronności, stopień ochrony 
IP41PR11

P11.3 puszka p/t do podłączenia przepływowego podgrzewacza wody

Awaryjna oprawa oświetleniowa  LED  6W
IP65  T=4000K 

Oprawa ewakuacyjna  LED  z  piktogramem  4W
IP65  T=4000K

Oprawa oświetleniowa  LED  25W
IP42  T=3000K, oprawa uruchamiana przez czujnik obecności 

Oprawa oświetleniowa  LED  30W
IP42  T=3000K, oprawa uruchamiana przez czujnik obecności 
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Załącznik nr 1 – informacja BiOZ
1. Wprowadzenie

Inwestycja w ramach projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego

Centrum Umiejętności”. Planowane prace obejmują dostosowanie pomieszczeń

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także remont sal dydaktycznych

oraz sanitariatów.

2. Cel i zakres prac
Celem prac budowlanych jest przystosowanie przestrzeni dla osób z

niepełnosprawnościami oraz zapewnienie odpowiednich warunków do nauki w

Branżowym Centrum Umiejętności. Zakres robót obejmuje:

1) przebudowę sanitariatów na potrzeby osób z niepełnosprawnościami,

2) wymianę pionów kanalizacyjnych i c.o. w sanitariatach,

3) wykonaniu ściany wewnętrznej wydzielającej serwerownię,

4) przebudowę układu funkcjonalnego,

5) powiększenie otworów drzwiowych umożliwiających dostęp osobom

z niepełnosprawnościami,

6) likwidację progów w drzwiach,

7) wykonanie instalacji elektrycznych wraz z zakupem niezbędnych materiałów

budowlanych, montaż na wymaganych wysokościach włączników świateł,

demontaż istniejących w podłodze sali gniazd elektrycznych, montaż nowych

gniazd elektrycznych,

8) wykonanie instalacji teletechnicznej,

9) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją,

10)​wykonanie instalacji wod-kan. podpięć do umywalek w wybranych salach,

11)​remont sal dydaktycznych,

12)​montaż stolarki drzwiowej,

13)​prace remontowe szpachlowanie ubytków gładzią gipsową,

14)​wykonanie prac malarskich po uprzednim przygotowaniu powierzchni,

15)​montaż 4 szt. klimatyzatorów,

16)​montaż opraw oświetleniowych i żarówek,

17)​roboty wykończeniowe posadzek, montaż wykładzin, po uprzednim

uzupełnieniu ubytków po zdemontowanych gniazdach i wyrównaniu posadzki.
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Przewidywane zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót:

3. Roboty budowlane

Zachować bezpieczne warunki prowadzenia robót budowlanych przez

pracowników  posiadających stosowne uprawnienia ze szczególnym

uwzględnieniem dla: ewentualnych prac spawalniczych (transport i

przechowywanie sprzętu, jego  sprawność, uprawnienia, warunki prowadzenia

robót, zabezpieczenie przeciwpożarowe procesów spawalniczych);

Pracownikom trzeba zapewnić odpowiednią odzież ochronną i wyposażenie ich

w bezpieczne, sprawne technicznie oraz dopuszczone do stosowania w

budownictwie maszyny i urządzenia właściwe dla danego rodzaju robót;

4. Roboty wykończeniowe

Zachować warunki bezpiecznego prowadzenia robót wykończeniowych, z

zachowaniem wymogów BHP w budownictwie ze szczególnym

uwzględnieniem:

1) kolejności i koordynacji prac wykończeniowych;

2) prac prowadzonych z użyciem materiałów łatwo zapalnych (farby,

rozpuszczalniki, kleje);

3) prac prowadzonych z użyciem materiałów trujących (farby, mat. izolacyjne,

rozpuszczalniki, kleje);

4) prac prowadzonych z użyciem specjalistycznego sprzętu (palniki, szlifierki,

roboty izolacyjne, malowanie natryskowe)

5. Wskazania dotyczące sposobu prowadzenia instruktażu pracowników
przed  przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Podstawowym aktem prawnym obowiązującym i określającym zakres szkoleń

pracowników w zakresie BHP jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia

06-02-2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania

robót  budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19 )

Każdy pracownik biorący udział w procesie budowlanym ma spełniać 

wymagania  stawiane pracownikom przez obowiązujące przepisy BHP, a w 
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szczególności:

1) posiadać ważne badania lekarskie;

2) posiadać badania i uprawnienia specjalistyczne stosowne do wykonywanej

pracy;

3) być ubranym i wyposażonym stosownie do wykonywanej pracy;

4) być okresowo szkolonym w zakresie przepisów BHP;

W przypadku prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych, do których

należy m.in.:

1) prace na wysokości;

przed ich rozpoczęciem przeprowadzić instruktaż dla pracowników,

przypominający najważniejsze zagrożenia i warunki bezpiecznego prowadzenia

prac w danym obiekcie (zgodnie z w/w rozporządzeniem).

6. Wskazania dotyczące środków technicznych i organizacyjnych,
Zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich
sąsiedztwie,  w tym zapewniających bezpieczna i sprawna komunikacje,
umożliwiająca  szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych
zagrożeń.

6.1.​Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom

W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych 

prac trzeba stosować następujące środki techniczne:

− Prawidłowo funkcjonujące urządzenia elektryczne posiadające aktualne

badanie skuteczności zerowania oraz wyposażone w prawidłowo działające

wyłączniki awaryjne;

− Urządzenia sygnalizujące o zagrożeniu:

-wskaźniki przeciążenia, wyłączniki krańcowe (dźwig, wyciąg budowlany);

-wskaźniki nadmiernego stężenia substancji (np. gaz);

- wskaźniki przegrzania urządzenia, wyłączniki termiczne ( większość

elektronarzędzi, spawarki elektryczne);
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−​ Urządzenia sterownicze:

- dostępność i kształt urządzeń sterowania (ergonomiczny kształt,koordynacja

regulacji z innym sygnałem np. słuchowym)

- urządzenia i systemy zapewniające samoczynna regulacje optymalnych i

bezpiecznych warunków pracy – dotyczy głównie specjalistycznych urządzeń

elektrycznych, w których urządzenia wewnętrzne nie dopuszczają do zmiany 

warunków pracy;

6.2.​Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych  

prac trzeba stosować następujące środki organizacyjne:

−​ ustalenie prawidłowej technologii wykonania robót wynikających z 

dokumentacji projektowej;

−​ przyjęcie optymalnej, zgodnej z przepisami i technologia metody 

realizacyjnej;

−​ zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikowanych, posiadających 

stosowne

−​ uprawnienia i badania pracowników

−​ wyposażenie pracowników w sprawne, dopuszczone do stosowania 

maszyny i narzędzia;

−​ optymalny dobór i podział na grupy pracowników (optymalne wielkości 

brygad, podział obowiązków);

−​ zapewnienie właściwej organizacji czasu pracy (godziny pracy, przerwy,

−​ ewentualne przesunięcia czasu pracy i przerw poszczególnych brygad);  

7.​ Organizacja placu budowy

−​ Zabezpieczenie terenu budowy: Teren budowy będzie ogrodzony i 

oznakowany, aby zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych.

−​ Dostępność: Zapewnienie dostępu do budynku dla osób z 
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niepełnosprawnościami oraz dla pracowników budowy. Trzeba wyznaczyć 

strefy dla pieszych oraz pojazdów.

− Miejsce na składowanie materiałów: Wyznaczenie odpowiednich miejsc do

składowania materiałów budowlanych z zachowaniem zasad BHP.

8. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

− Szkolenia BHP: Wszyscy pracownicy biorący udział w pracach

budowlanych muszą przejść szkolenie BHP, które będzie dotyczyło m.in.

użycia sprzętu, zasad pracy na wysokości oraz postępowania w sytuacjach

awaryjnych.

− Wyposażenie w środki ochrony osobistej (ŚOO): Zapewnienie pracownikom

odpowiednich ŚOO, takich jak kaski, rękawice, okulary ochronne, obuwie

ochronne, maseczki.

− Przestrzeganie norm BHP: Regularne kontrole przestrzegania zasad BHP

na placu budowy.

9. Zarządzanie ryzykiem

− Identyfikacja ryzyka: Analiza potencjalnych zagrożeń, takich jak upadki

z wysokości, porażenia prądem elektrycznym, wypadki przy użyciu narzędzi

oraz sprzętu budowlanego.

− Zarządzanie sytuacjami awaryjnymi: Opracowanie planu działania

w sytuacjach awaryjnych, w tym wykorzystanie istniejącego planu

ewakuacji w szkole oraz wskazanie miejsc zbiórki.

10. Ochrona środowiska

− Gospodarka odpadami: Zapewnienie segregacji i właściwego usuwania

odpadów budowlanych oraz pozostałości po pracach remontowych.

− Minimalizacja hałasu i zanieczyszczeń: ograniczenie hałasu i

zanieczyszczeń powietrza podczas prowadzonych prac.

11. Zakończenie prac

− Odbiór końcowy: Przeprowadzenie końcowego odbioru wykonanych prac,

sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz protokołów odbioru.
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− Zabezpieczenie budynku: Upewnienie się, że wszystkie urządzenia i

instalacje są sprawne oraz w pełni funkcjonalne przed oddaniem budynku

do użytku.

12. Dokumentacja

Wszelkie dokumenty dotyczące realizacji prac budowlanych, w tym raporty

z kontroli BHP, będą gromadzone i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

13. Podsumowanie

Plan BIOZ ma na celu zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz

ochrony zdrowia dla wszystkich uczestników procesu budowlanego w ramach

inwestycji dotyczącej utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w

dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań. Realizacja projektu będzie

odbywać się zgodnie z zasadami BHP, a także z uwzględnieniem potrzeb osób

z niepełnosprawnościami.

Prace budowlane będą prowadzone w obrębie czynnej placówki
oświatowej, co wiąże się z koniecznością zachowania szczególnej
ostrożności i ścisłego przestrzegania przepisów BHP.

Trzeba zapewnić odpowiednie środki ochrony zarówno dla pracowników,
jak i dla osób przebywających w obiekcie, w tym uczniów, nauczycieli oraz
personelu administracyjnego.

Wymaga się zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, takich jak strefy
wyłączone z użytkowania, wyraźne oznakowanie obszarów roboczych
oraz kontrola dostępu do stref zagrożonych.

Prace trzeba organizować w sposób minimalizujący ryzyko wypadków
oraz zakłóceń w funkcjonowaniu placówki.
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