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Opole, Grudzieh 2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 z dnia 7 lipiec 1994 — Prawo
Budowlane, tekst jednolity z dnia 10 marca 2023 (Dz. U. 2024 poz. 785), oswiadczamy, ze

projekt techniczny dla inwestycji polegajacej na “przebudowie sanitariatéw i przegrod

wewnetrznych na potrzeby dostepnosci oséb z niepetnosprawnosciami wraz z

remontem sal dydaktycznych w budynku szkolnym” zlokalizowanej w Opolu ul. Struga

16a na dziatce budowlanej o numerze ewidencyjnym 10/31; k.m. 52, zostat sporzgdzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Osoby o ktérych mowa w art. 20 ust.1 pkt. 1a ustawy Prawo Budowlane biorgce udziat

w opracowaniu projektu, do ktérego dotgczone jest oswiadczenie.
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L opote, 30 ESrca 1990 r.

Wydzial BREGRISE R T e e
Urbanistyki, Architektury
i Nadzoru Budowlanego
v e, 61/90/0p

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

o
Sl = mm == 2= 2 === == - = = = =

Na podstawie ﬁﬁlt § % ust.2,
1

1813 ust. 1 pht — rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 20 lutego 1975 r. w sprawle samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr §,
poz. 46) stwierdza sig, fe:

JERZY SUPRUNIUX

Obywatel _

urodzony dnia 23 listopada 195 p, w Kostpzyndw

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajgce do wykonywania samodzielnej funkeji
_Projektenta

w specjalnegcy  architekicnicznej

_-;a:_'zy E'_ “Fpr Eﬂk e jest upowainiony do

Obywatel e

1/ sporzadzanis projekidw w zakresie rozwigzed:
a/ architektonicznych uszelkich cbiektéw budow lenych, v
b/ konstrukeyjno—budowlanych cbiektdéw budouleanych w budowniciwle osdb
fizycznych, z wyizczenism konstrukejl fundamentdw gigbokick 1 drudniejszjch
konstrukejl statycznie niewjznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizyeznych - do kierowsnls, nedszorowsnia 1 konirolowanls
budowy, kierowaniz i kontrolowania wytwarzanis konstrukeyjuych slemenbiw
budowlanych oraz ocenianic i badani echnicznego obiektiw budowlanych
- = wylaczenier konstrukeji funds ich 1 trudniejszych konsirukejl
statycznis niawyznaczalnych.- - ‘.57

=) 3
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada lzby Architektow RP zaswiadcza, fe:

mgr inZ. arch. Jerzy Supruniuk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 61,/90/0p,

jest wpisany na liste czionkow Opolskiej Okregoweij Izby Architektow RP
pad numerem: OP-0090.

Czlonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerawania zaswiadczenia: 29-08-2024 r. Opole.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0090-YBB6-9B7E-3FB7-D5Y6

Dang rawarte w ninkjszym zaswiadcreniu modna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
raswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izhy Archibektow: weww_izbaarchibektow.pl
lubr kontaktujac sig bezposradnio z whasciwa Okregowa Lzba Architekbdw RP,
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" INZYNIEROW . .
et Opole, dnia 2 pazdziernika 2020 r.

_l :i

Opolska Okregowa lzba InZynierdw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt: OPL.OKK.0054-55-2041/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust1 pkt 2 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych archilek-
tow oraz ingynierdw budownictwa (Dz. U. 2019 r. poz. 1117) i art.12 ust 1 pkt 1-5, usl. 2, ust. 3 i ust. 4c
pkt 3, arl.14 ust.1 pkt 4¢ oraz arl. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1186, z pdzn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. elektroenergetyk Mateusz Dariusz Lyczko

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1824/PWBE/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzjq upowazniajg do:

1.

projektowania, sprawdzania projekiow architekfoniczno-budowlanych | lechnicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru aulorskiego obiekiéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacfe i urzqdzenia eleklryczne
i elekirognargelyczne, w lym kolefowe, frolejbusowe | framwajowe sieci frakcyjne, sieci irakeyjne me-
tra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolajbusowej | tram-
wajowej sieci frakcyjnej, sfeci trakcyjne melra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazddw,

kisrowania robolami budowlanymi zwigzanymi z obieklemn budowdanym, lakim jak: sfeci, instalacje
i urzadzenia elekiryczne | elektrosnargetyczne, w lym kolejowe, lrolejbusowe i framwajowe sieci [rak-
cyjne, sieci frakcyjne meltra, wraz z instalacfami | urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejo-
wej, trolejbusowej | tramwajowe sieci Irakcyjnej, sieci lrakcyjne melra oraz elekirycznego ogrzewania
rozjazddw,

kferowania wytwarzanfem konsirukcyinych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli lechnicz-
nej wylwarzania tych elemeniéw,

wykonywania nadzory inwesforskiego,
sprawowania koniroll technicznej ulrzymania obiektéw budowlanych,

sporzgdzania profektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresle specjalnosci objglef ninief-
szymi uprawnfeniaimi,

bez ograniczen,
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L suoownicrwa

Zaswiadczenie
0 nusmerze wergtikacyjnym:
OPL-LUM-CAI-G55 *

Pan KAZIMIERZ ROZMARYNOWSKI o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0634/02

adres zamieszkania ul. WROBLEWSKIEGO nr 27, 45-759 OPOLE

jest crtonkiem Opolskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnegj.

Minigjsze raswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-21 roku przez;

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskie] Okregowe] Izby Infyniercw Budownictwa.

Zgpdrie z art. 75 KL

5 1. Do zachowania slektronicznej formy cynnosc prawnej wystarces #odenie cowisdczenia woli w postaci elektroricnej i opatrzenis go
Ewalifikcsanym podpizem skektronicznym.

§ 2. Dfwiadczenie woli Zfodone w formie slektroriczrej jast rownowsaine @ ofwisdczeniam woli 290 fonym w formis pisemine].

* Wergfilkacje poprawnosd danych w RinisjsTym zaswisdoeni moine sprewdsic za pomocy numerns wengfiiacyjnepo mswisdczenia na
stronie Poiskiej lzby Indynierdw Bucownichwa www.piiborg.pl b kontsktujgc sie z biurem whasciwe] Okregowej lzoy Indynierce
Budownichas.

-



DPOLSKA

OKREGOWA
I Z B A
Ut 1" INZYNIEROW
T sucowacrvs Opole, dnla 12 czerwca 2017,
Opolska Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL OKK 0054-55-1432/17

DECYZJA

Na podstawie an. 24 ust] pkd 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekiow oraz
indynierdw budownictwa (Dz. U. 2 2014 r., poz. 1846 z padn, 2m.) i art12 ust. 2, ust. 3§ ust dc phd 3, an 14 ust 1 phi
4 it b ustawy z oma 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2043 r, poz. 1409 z pOEn. zm.) omz
§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju  dnia 11 wrzednia 2014 1. w sprawie samodzielnych
funkcji fechnicznych w budownictwie (D, U z 2014 r, poz. 1278). po usialeniu, de zostaly spednione warunki
w Eakrese prrygolowania zawodowego oraz po zhodeniu egzaminy na uprawnienia budowiane

Pan mgr inz. inzynierii §rodowiska Wojciech Przybyta
uredzony dnia & pazdziemika 1589 roku w Opolu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/M1M357/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazewych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uweglednisniem w calosci 2adania sirony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a., odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnisf budowlanych wskazano na odwrecie decyzji.

POUCZENIE

Od ninigjsze] decyzji sluty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskie) (2by Indynierdw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

10



I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
© rumerze wergfkacynym
OPL-265-MYP-614 *

Pan WOICIECH PRZYBYLA o numerze ewidencyjnym OPL/I5/0052/17

adres zamieszkania ul. ROBOTMICZA 17-19/4, 45-362 OPOLE

jest czonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inkynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-09-01 do 2024-12-31.

Zdwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prezy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2024-08-30 roku prrez:

Dariusz Bajne , Przewodniczacy Rady Opalskie) Okregowe| lzby Inbynierdw Budewnichwa.

Igodnie r art. 787 Ko

§ 1 Do machowania elekironicene] formy coynnodcl prawne] wystarcea dodenie obwiadcrena woli w postao elekironicone] | cpatrzenss go
kwealifikpwanym podpssm elekironc mym
§ 2. Déwiadcrenie woll riodone w formie elektronicne jest rdwnowaime 1 odwiadcreniem woll Hoonym w fommie pisomne).

" ieryfikacie 1 damych w rire swradczeniu mazna sprawdrit za pomom numens weryfikacymego rafwmadczenia na
stronie Polskisy Ichy Rppnierdw Boedownictws wees pisborg ol lub kontskfujge sie © bivrerm wisdcwe] Okrepows] ldby Inbynieniw
Busdovenictwia,

11
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j RATNDSTOR Opole, dnia 2 pazdziernika 2020 r.
BUDOWNICTWA

'. 1

Opolska Okregowa |zba Indynierow Budowniclwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt: OPL.OKK.0054-55-2041/20

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architek-
1w oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U. 2019 r. poz. 1117) i art.12 ust 1 pkt 1-5, usl. 2, ust. 3 i ust. 4c
pkt 3, art.14 ust.1 pkt 4c oraz arl. 15a ust, 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1186, z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. elektroenergetyk Mateusz Dariusz Lyczko

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1824/PWBE/20

do projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzjq upowazniajg do:

1.

projektowania, sprawdzania projekiow architekioniczno-budowlanych | lechnicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru aulorskiego obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacfe | urzqdzenia eleklryczne
i elekiroenargelyczne, w lym kolefowe, frolejbusowe | framwajowe sieci frakcyjne, sieci trakeyjne me-
tra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w lym kolejowey, trolajbusowef | tram-
wajowej sieci rakcyjnej, sleci trakcyjne melra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazddw,

2. kisrowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obieklem budovdanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzgdzenia elekiryczne | elektrosnergetyczne, w lym kolejowe, lrolajbusowe i tramwajowe sieci frak-
cyjne, sieci frakcyfne meltra, wraz z instalacfami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejo-
waj, frolajbusowsj | tramwajowej sieci frakeyjnej, sieci frakeyjne melra oraz elekirycznego ogrzewania
rozjazddw,

3. kferowania wytwarzaniem konstrukcyinych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontrolf technicz-
nej wylwarzania tych elemeniow,

4. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania konlroli fechniczinej ulrzymania obiektéw budowlanych,

6 sporzgdzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresle specjalnosci objgle] niniej-
szymi uprawnfenisimi,

bez ograniczen.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

OPL-ZHD-IDG-TSW *

Pan MATEUSZ £YCZKO o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0112/20

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-12-01 do 2024-12-31.

Zaswiadezenie  2ostato  wygenerowane  elektronicznie | opatrzene  bezpiecznym  podpisem  elektronicziym
weryfikowanym przy pomosy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-11-29 10:20: 27 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczgoy Rady Opolskiej Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa.

Zgodnie z art. TBL K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy crynnosci prawne] wystarcza Aoienie oiwiadczenia woli w postaci elektroniczngj | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczriym,

& 2. Ciwiadczenie wali slozone w formie elektronicene] jest rownowaine z ofwiadezeniem woli slozonym w formie pisemnej.

* wenyfikac rammadich danych woninlejszym zadwiadezeniu mozna sprawdzif za pomocy numeru weryfi kacy|nego 2adwiadezenia na
18 pop L | q Yinego

stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa woawepiiborg.pl lub kontaktujge sig 2z biurem whasciwej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa,
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PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora,

2. Umowa na sporzgdzenie dokumentacji projektowej,

3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu — UCHWALA NR
XXXIV/659/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic: Andrzeja Struga oraz Swietego Jacka w Opolu

4. Ekspertyza techniczna w zakresie innego spetnienia wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego, warunkéw technicznych i
ewakuacji Przedsiebiorstwo Ustug Pozarniczych TECHNO-POZ 45-837
Opole, ul. Wroctawska 118
Wytyczne programowe i uzgodnienia koncepciji z Inwestorem;

Wizja lokalna, zdjecia i pomiary w terenie;

7. Uzgodnienia miedzybranzowe.

Przedmiotowa inwestycja na terenie Zespotu Szkét Zawodowych im.
Stanistawa Staszica w Opolu zostata zaprojektowana zgodnie
z obowigzujgcymi normami i zasadami sztuki budowlanej, oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 czerwca 2022 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. Ustaw RP nr Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 i 1065
z pézniejszymi zmianami), oraz przepisami szczego6towymi.

Wszystkie nazwy handlowe materiatéw budowlanych uzyte w niniejszej
dokumentacji trzeba traktowacé jako odnosniki do okreslenia wymogoéw
technicznych wyrobow z mozliwoscig stosowania materiatéw
réwnowaznych, w odniesieniu do podanych cech danego
materiatu/produktu/urzadzenia.

Przedmiotowa inwestycja na terenie Zespotu Szkét Zawodowych
im. Stanistawa Staszica w Opolu zostata zaprojektowana zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego (Dz. U. z 2024 r. poz. 785) w tym

catego art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane.
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2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa sanitariatéw na
potrzeby dostepnosci oséb z niepetnosprawnosciami wraz z remontem sal

dydaktycznych w budynku szkolnym.

2. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu administracji publicznej
“Utworzenie i funkcjonowanie Branzowego Centrum Umiejetnosci w
dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowan w Opolu. Nazwa zadania:
ZSZSTASZIC/23/M w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie
funkcjonowania 120 branzowych centréw umiejetnosci (BCU), realizujgcych
koncepcje centrow doskonatosci zawodowej (CoVESs)”.

3. Realizacja projektu zostata podzielona na dwa etapy:

1) | etap) przebudowa sanitariatow i przegréd wewnetrznych na potrzeby
dostepnosci os6b z niepetnosprawnosciami wraz z remontem sal
dydaktycznych w budynku szkolnym (stanowigcy przedmiot
opracowania).

2) Il etap) budowa zewnetrznego dzwigu osobowego na potrzeby
dostepnosci 0s6b z niepetnosprawnosciami wraz z przebudowg
konstrukcyjnych przegréd zewnetrznych (wg odrebnego opracowania).

3) Na potrzeby BCU (Branzowego Centrum Umiejetnosci) zostanie
zagospodarowana przestrzen o tgcznej powierzchni 249,69 m2 w
budynku.

4) Inwestycja dotyczy przebudowy sanitariatéw, serwerowni oraz
remontu sal dydaktycznych i sanitariatow dla personelu.

4. Zakres robo6t budowlanych obejmuije:

1) przebudowe sanitariatéw na potrzeby oséb z niepetnosprawnosciami,

2) wymiane pionow kanalizacyjnych w sanitariatach,

3) wykonaniu $ciany wewnetrznej wydzielajgcej serwerownie,

4) przebudowe uktadu funkcjonalnego,

5) powiekszenie otworow drzwiowych umozliwiajgcych dostep osobom
Z niepetnosprawnosciami,

6) likwidacje progéw w drzwiach,

7) wykonanie instalacji elektrycznych wraz z zakupem niezbednych

materiatbw budowlanych, montaz na wymaganych wysokosciach
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wigcznikow swiatet, demontaz istniejacych w podtodze sali gniazd
elektrycznych, montaz nowych gniazd elektrycznych,

8) wykonanie instalacji teletechnicznej,
9) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacja,

10)  wykonanie instalacji wod-kan. podpie¢ do umywalek w wybranych
salach,

11)  remont sal dydaktycznych,

12)  montaz stolarki drzwiowej,

13) prace remontowe szpachlowanie ubytkow gtadzig gipsowa,

14)  wykonanie prac malarskich po uprzednim przygotowaniu
powierzchni,

15) montaz 4 szt. klimatyzatorow,

16) montaz opraw oswietleniowych i zarowek,

17)  roboty wykonczeniowe posadzek, montaz wyktadzin, po uprzednim
uzupetnieniu ubytkéw po zdemontowanych gniazdach i wyréwnaniu

posadzki.

Inwestycja ma na celu poprawi¢ funkcjonalnosc¢ oraz komunikacje
wewnatrz budynku Zespotu Szkot Zawodowych im. Stanistawa Staszica w
Opolu, w szczegolnosci jest to inwestycja zapewniajgca konieczny dostep do
pomieszczen dla oséb z niepetnosprawnosciami. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4
ustawy Prawo budowlane, obiekty budowlane muszg zapewnia¢ niezbedne
warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa
w art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym
Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz.1169 oraz z 2018 r. poz.

1217), w tym osoby starsze.

LOKALIZACJA

Planowany remont pomieszczenh zlokalizowanych w budynku Zespotu
Szkoét Zawodowych im. Stanistawa Staszica w Opolu przy ul. Struga 16A na

dziatce nr ewid. 10/31; co do ktérych Zamawiajgcy posiada prawo do
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dysponowania gruntem na cele budowlane, wynikajgce z tytutu wtasnosci.
Planowany jest remont pomieszczeh zlokalizowanych na parterze, potpietrze, 1

oraz 2 pietrze.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu: budynek szkolny. Kategoria obiektu: 1X.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Pomieszczenia bedgce obiekt przeznaczony jest do korzystania przez uczniow
Zespotu Szkoét Zawodowych im. Stanistawa Staszica w Opolu. Pomieszczenia
podlegajgce remontowi obecnie petnig funkcje zgodnag

Z planowanym zamierzeniem, a wiec nie planuje sie zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczen objetych wnioskiem. Budynek szkoty wykonany

w technologii tradycyjnej ze Scianami murowanymi z cegty ceramicznej petnej
na zaprawie cementowo-wapiennej posadowione na betonowych
fundamentach. Budynek trzykondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony. Stropy

monolityczne, gestozebrowane typu Ackermann.

Dach z ptyt Zzelbetowych, prefabrykowanych opartych na sciankach azurowych.
Schody policzkowe, zelbetowe, stopnie z zuzlobetonu. Przegrody zewnetrzne
budynku bez izolacji cieplnej. Stolarka okienna i drzwiowa w stabym stanie

technicznym. Budynek ogrzewany przy pomocy istniejgcej sieci cieptowniczej.
Istniejgce instalacje i wyposazenie sanitariatow:

a) instalacja elektryczna

b) instalacja cieptej i zimnej wody

c) instalacja kanalizacyjna z elementéw zeliwnych i PCV

d) instalacja C.O.

e) wentylacja grawitacyjna
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4.

1.

2,

Istniejgce wykonczenie

Tynki wewnetrzne mineralne cementowo-wapienne o zréznicowane;j
twardosci, srednio nasigkliwe. Oktadziny Scian z ptytek glazura przyklejonych
na zaprawie cementowej lub klejowej, podtoga z ptytek ceramicznych na

zaprawie klejowej. Okna PCV w kolorze biatym. Stolarka drzwiowa — drzwi

ptytowe w kolorze biatym z otworami wentylacyjnymi. Wyktadziny PVC w salach

lekcyjnych, w sanitariatach grzejniki zeliwne zeberkowe, okna pvc, szkto
kompletne, cho¢ zarysowane. Parapety drewniane. Ogdlnie stan techniczny

pomieszczen objetych opracowaniem ocenia si¢ jako sredni.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Zestawienie powierzchni i kubatury budynku:

1)  powierzchnia zabudowy 1593,30m?
2)  wysokos¢ budynku: 14,18m
3) wysokos¢ pomieszczen:
a) piwnica 2,20m; 3,75m; 3,87m;
b) parter: 3,20m; hala sportowa 5,97m
c) |pietro: 3,20m; aula — 5,40m
d) Il pietro: 3,15m
e) potpietro: 2,70m
4)  Skrajne wymiary rzutu budynku :
a) budynek 47,38m x 72,28m

b)  zsyp do kottowni 2,56m x 3,50m

5) Liczba kondygnacji: 3+1 (piwnica, parter, | pietro, Il pietro)

Zestawienie powierzchni przedmiotowej inwestycji:

W ramach projektu na potrzeby BCU planowany jest remont nastepujgcych

sal i pomieszczen:
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POLPIETRO BUDYNKU

1. Pracownia trenerska - 33,32 m?
1.1. Zaplecze socjalne - 11,37 m?;
1.2. Przedsnionek/szatnia- 5,54 m?;

1.3. Pomieszczenie dla instruktoréw- 16,35 m? ;

PARTER BUDYNKU
2. Pomieszczenie biurowe - 19,64 m2 ;
Il PIETRO BUDYNKU
3. Sala B - sala na zajecia praktyczne - 35,64m?;
4. Sala 209 - sala na zajecia praktyczne - 34,98m?;
5. Sala A oraz introligatornia - sala na zajecia praktyczne -38,09m?
5.1. Sala A - 38,09m?
5.2. Introligatornia - 12,54m?
6. Serwerownia - 4,7m?
7. Drukarnia 213 - 17,13m?
8. Sala 205 - sala teoretyczna - 54,12 m2

Razem 249,69 m2.

W ramach projektu na potrzeby dostepnosci dla osdb z niepetnosprawnosciami
planowana jest rowniez przebudowa i remont sanitariatdw meskich, damskich

oraz personelu.

Wykaz sanitariatow:

D1 - WC damskie, parter - 15,71m?
M1 - WC meskie, parter - 13,24m?

P1 - WC personelu nr 1 - 2,34m?
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P2 - WC personelu nr 2 - 1,61m?

D2 - WC damskie, | pietro - 15,71m?

M2 - WC meskie, | pietro - 14,22m?

P3 - WC personelu nr 3 - 2,22m?

P4 - WC personelu nr4 - 1,61m?

D3 - WC damskie, Il pietro - 15,71m?

M3 - WC meskie, Il pietro - 14,22m?

P5 - WC personelu nr 3 - 2,22m?

P6 - WC personelu nr4 - 1,61m?

Razem 100,22m?
taczna powierzchnia uzytkowa objeta opracowaniem — 349,91m?2
ZAKRES PRAC PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY.

1. Przebudowa budynku szkolnego nie zakfada ingerowania w jego wymiary, ktére
przektadajg sie na zmiane powierzchni zabudowy i kubatury. Projektowane sg
prace budowlane, dotyczgce przebudowy przegrod wewnetrznych, ktére

zmienig parametry techniczne oraz uzytkowe pomieszczen:

1) Wykonanie wewnetrznej sciany oddzielajgcej REI120 w istniejgcej pracowni
wydrukow, przez co powstang 2 niezalezne pomieszczenia: introligatornia

oraz serwerownia.

2) Przebudowa sanitariatéw w budynku polegajgca na rozbiorce Scian
istniejacych, powiekszeniu otworéw drzwiowych, wykonaniu nowych
Scianek i toalet, uktadaniu ptytek oraz montazu urzgdzenh sanitarnych.
Przebudowane sanitariaty zapewnig dostepnosc dla oséb z

niepetnosprawnosciami.

2. Planowany zakres prac dla poszczegélnych sanitariatow:
1) Lazienki meskie M 1,2,3

a) Demontaz elementéw wyposazenia takich jak: lampy, fgczniki, dozowniki,

pojemniki
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b) Skucie istniejgcych okfadzin sciennych i podtogowych,

c) Demontaz sanitariatow : 2 szt toalet , 2 umywalki

d) Powigkszenie 2 otworow drzwi NP, montaz nowych drzwi NP,

e) Wykonanie instalacji CWU,

f) Wymiana pionow kanalizacyjnych,

g) Wymiana pionéw c.o. zgodnie z odrebnym opracowaniem projektowym,

h) Wyciecie i demontaz fragmentu istniejgcych drewnianych parapetéow w
sanitariatach.

i) Obrobienie otwordéw okiennych w sanitariatach ptytkg gresowg. Przygotowanie
pod przysztg “termomodernizacje”, a wiec i wymiane stolarki okiennej,

j)  Wymiana naswietli - demontaz okna 90x90 wykonanie naswietla - okno "O1"

fix nieprzezierne, 90x90cm
k) Gruntowanie Scian i sufitow,

[) Utozenie nowych ptytek ceramicznych na podtogach (atestowane ptytki
antyposlizgowe) i $cianach wraz z montazem listew aluminiowych
naroznikowych (likwidacja ostrych krawedzi) — ostateczny wymiar i

kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym;

m) Malowanie sufitow farbami lateksowymi przeznaczonymi do pomieszczen
wilgotnych i obiektow uzytecznos$ci publicznej (szkoty) — kolorystyka do

uzgodnienia z Zamawiajgcym;

n) Montaz nowych sanitariatow: 3 szt. umywalek z czego jedna dla NP , 2 toalet
z czego jedna dla NP, montaz pisuaru, montaz kabin z tworzywa LWP, montaz
armatury , montaz uchwytéw do NP, montaz dzwonka przystepnego w kabinie

sanitarnej,
0) Montaz oswietlenia LED,
p) Wymiana kratki Sciekowej na nierdzewng wym. 15x15cm,

gq) Wymiana zawordéw czerpalnych wraz z wykonaniem dodatkowej kratki

Sciekowej w przedsionku,
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d)
e)
f)
9)

Wymiana grzejnikow c.o 2 szt na nowe ptytowe odpowiadajgce wymaganiom i

mozliwosciom, zgodnie z odrebnym opracowaniem projektowym;
tazienki damskie D 1,2,3

Demontaz elementow wyposazenia takich jak: lampy, fgczniki, dozowniki,

pojemniki

Skucie istniejgcych okfadzin sciennych i podtogowych,

Demontaz sanitariatéw : 2 szt toalet , 2 umywalki,

Wykonanie instalacji CWU,

Wymiana pionéw kanalizacyjnych,

Wymiana pionow c.o. zgodnie z odrebnym opracowaniem projektowym,

Wymiana naswietli - demontaz okna 90x90 wykonanie naswietla - okno "O1"

fix nieprzezierne, 90x90cm

Powiekszenie 2 otworow drzwi NP, montaz nowych drzwi NP (w fazience D1

wykona¢ drzwi EI30),
Gruntowanie scian i sufitow

Utozenie nowych ptytek ceramicznych na podtogach (atestowane ptytki
antyposlizgowe) i Scianach wraz z montazem listew aluminiowych
naroznikowych (likwidacja ostrych krawedzi) — ostateczny wymiar i kolorystyka

do uzgodnienia z Zamawiajgcym;

Malowanie sufitow farbami lateksowymi przeznaczonymi do pomieszczen
wilgotnych i obiektéw uzytecznosci publicznej (szkoty) — ostateczna

kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym;

Montaz nowych sanitariatow: 3 szt. umywalek z czego jedna dla NP , 3 toalet
z czego jedna dla NP, montaz kabin z tworzywa LWP, montaz armatury ,

montaz uchwytow do NP, montaz dzwonka przystepnego w kabinie sanitarnej,

m) Montaz oswietlenia LED,

n)

0)

Wymiana kratek wentylacyjnych,

Woyciecie i demontaz fragmentu istniejgcych drewnianych parapetow w

sanitariatach.
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Obrobienie otworéw okiennych w sanitariatach ptytkg gresowa. Przygotowanie

pod przysztg “termomodernizacje”, a wiec i wymiane stolarki okiennej,
Wymiana kratki sciekowej na nierdzewng wym. 15x15cm,

Likwidacja progu w drzwiach (skucie istniejgcego progu oraz wyprofilowanie

spadku),
Wykonanie instalacji podtynkowej elektrycznej w przedsionku,

Wymiana zawordow czerpalnych wraz z wykonaniem dodatkowej kratki

Sciekowej w przedsionku,

Wymiana grzejnikow c.o 2 szt na nowe ptytowe odpowiadajgce wymaganiom i

mozliwosciom, zgodnie z odrebnym opracowaniem projektowym;

Likwidacja przedsionka (ewakuacyjnego) obok toalety M1 na korytarzu
gtdbwnym, demontaz drzwi i Sciany dziatowej gr 12 cm (pow $ciany 10m2),
(powodem likwidacji przedsionka jest brak dostepu do hydrantu w przedsionku

oraz brak mozliwosci powiekszenia drzwi wejsciowych do M1)

3) Toalety dla personelu nr 1-6,

Skucie istniejgcych ptytek,

Demontaz sanitariatéw : 1 szt toalet , 1 umywalka,

Wymiana drzwi w P2,P4,P6 na drzwi p.poz EI30 samozamykajgce z kratka,
Wykonanie instalacji wody w bruzdach sciennych,

Wykonanie nowych ptytek ceramicznych,

Malowanie sufitéw

Montaz nowych sanitariatow: 1 szt umywalek wraz z podgrzewaczem

przeptywowym, 1 toalety na stelazu w systemie np. Geberit, montaz armatury,
Montaz oswietlenia led (pozostawienie istniejgcej instalacji elektrycznej),

Wymiana kratek wentylacyjnych,

Uwaga: szczegodty branzy elektrycznej i teletechnicznej oraz sanitarnej zostaty

opisane w punktach IIl'i IV.
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4)

a)

Prace towarzyszace dla wszystkich sanitariatow:
Przedtuzenie 6 szt. zbiorczych kominéw - kanatéw wentylacyjnych z
przestrzeni poddasza nieuzytkowego ponad ptaszczyzne dachu (0,6m
powyzej pota¢ dachu) wraz z wykonaniem lekkiego zbiorczego szachtu
obudowanego ptyta niepalng, wykonanie nowych obrébek dekarskich ,

potgczenie z istniejgcym pokryciem dachowym papg .

Montaz wywietrznikow grawitacyjnych przeznaczony jest do montazu na

pustakach wentylacyjnych w uktadzie pionowym i poziomym.

8. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH

Prace remontowe dotyczgce sal dydaktycznych dla personelu.

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH | INSTALACYJNYCH:

1)

POMIESZCZENIE NR 1. PRACOWNIA TRENERSKA
powierzchnia uzytkowa 33,32m?; wysokosé: 2,7m
demontaz wykfadziny pcyv,

rozbiérka naswietli z pustakow szklanych 300x60cm gr. 15cm
demontaz istniejgcej boazerii,

montaz umywalki Sciennej prostokgtnej wym. 50x42 cm wraz z
podtgczeniem kanalizacji sanitarnej wod-kan,

powiekszenie otworu drzwiowego do 100x210cm wraz z montazem
nadproza betonowego,

montaz drzwi 90x200cm - 2 szt.

ukfadanie ptytek ceramicznych na kleju 4m? wraz z fugowaniem,
zamurowanie otworu po swietliku bloczek gazobetonowy gr 12cm wraz
wykonaniem tynku obustronnie, gruntowaniem i malowaniem,
montaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

montaz rekuperatora sciennego 60 m3/h z przedtuzkg - 2 szt,
montaz klimatyzatoréw typu split,

szpachlowanie ubytkdéw gtadzig gipsowa,

malowanie $cian oraz sufitow,

montaz opraw oswietleniowych i zaréwek led,

montaz wyktadzin pvc.
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2)

3)

Uwaga: szczegodty branzy elektrycznej i teletechnicznej oraz sanitarnej zostaty

opisane w punktach Il IV.

POMIESZCZENIE NR 2. POMIESZCZENIE BIUROWE
powierzchnia uzytkowa 19,75m?; wysokos¢: 3,15m
a) demontaz wyktadziny pcyv,
b) montaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

c) montaz umywalki sciennej prostokgtnej wym. 50x42 cm wraz z

podtgczeniem kanalizacji sanitarnej wod-kan,

d) szpachlowanie ubytkéw gtadzig gipsows ,
e)  malowanie $cian oraz sufitow,
f) montaz opraw oswietleniowych i zaréwek led,
g) montaz klimatyzatora - 1 szt.
h)  montaz rekuperatora sciennego 60 m®h z przedtuzkg - 1 szt,
i) montaz wyktadzin pvc.

POMIESZCZENIE NR 3. SALA B

powierzchnia uzytkowa 35,82m?; wysokos¢: 3,15m
a) demontaz wyktadziny pcv,
b) montaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
c)  wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacja,
d) szpachlowanie ubytkow gtadzig gipsowa,
e) malowanie $cian oraz sufitow,
f) montaz tawek szkolnych,
g) montaz opraw oswietleniowych i zaréwek led,

h)  ufozenie wyktadziny, po uprzednim uzupetnieniu ubytkéw po

zdemontowanych gniazdach i wyréwnaniu posadzki.
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4)

POMIESZCZENIE NR 4. SALA 209

powierzchnia uzytkowa 34,80m?; wysokosé: 3,15m
demontaz wyktadziny pcyv,

montaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacja,
uktadanie ptytek ceramicznych na kleju 4m? + fugowanie,

montaz umywalki $ciennej z konglomeratu/ceramicznej, prostokgtnej wym.

50x42 cm wraz z podfgczeniem kanalizacji sanitarnej wod-kan,,
szpachlowanie ubytkow gtadzig gipsowa,

malowanie $cian oraz sufitow,

montaz opraw oswietleniowych i zaréwek led,

utozenie wyktadziny, po uprzednim uzupetnieniu ubytkow,
montaz wyposazenia - tawek szkolnych.

POMIESZCZENIE NR 5. SALA A ORAZ INTROLIGATORNIA
powierzchnia uzytkowa 50,63m?; wysokos¢: 3,15m
rozbiorka naswietli z pustakdéw szklanych 500x60cm gr. 15cm

wykonanie Scianki dziatowej gk wydzielajgcej pomieszczenia serwerowni

i introligatorni,

zamurowanie otworu po swietliku bloczek gazobetonowy gr 12cm wraz

wykonaniem tynku obustronnie, z gruntowaniem i malowaniem,
demontaz istniejgcych posadzek wyktadzinowych,

montaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacja,
szpachlowanie ubytkéw gtadzig gipsows ,

malowanie $cian oraz sufitow,

montaz stolarki drzwiowej wraz z dostosowaniem wymiaru otworow

drzwiowych - 2 szt.,

26



montaz opraw oswietleniowych i zaréwek led,

utozenie wyktadziny, po uprzednim uzupetnieniu ubytkow.
montaz wyposazenia - tawek szkolnych.
POMIESZCZENIE NR 6. SERWEROWNIA
powierzchnia uzytkowa 4,70m?; wysokosé: 3,15m

wykonanie $ciany wewnetrznej REI120 wydzielajgcej pomieszczenia

serwerowni i introligatorni,
demontaz istniejgcych posadzek wyktadzinowych,

montaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z przeniesieniem
rejestratora i stacji monitoringu z pomieszczenia technicznego na parterze

do serwerowni,
Montaz drzwi przeciwpozarowych EIG0,

przeniesienie do nowej szafy Rack, istniejgcych elementéw szafy

dostarczonych w ramach projektu Ogodlnopolskiej Sieci Edukacyjnej,
szpachlowanie ubytkéw gtadzig gipsowa,

malowanie $cian oraz sufitow,

montaz klimatyzatora - 1 szt.,

utozenie wyktadziny, po uprzednim uzupetnieniu ubytkow.
POMIESZCZENIE NR 7. DRUKARNIA 213

powierzchnia uzytkowa 17,13m?; wysokos¢: 3,15m

montaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z przeniesieniem
serwera i stacji monitoringu z pomieszczenia technicznego na parterze do

serwerowni,
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacja,
demontaz wykfadziny pcv,

wykonanie posadzki, montaz posadzki z ptyt cementowo

wiérowych/alternatywnie wykonanie posadzki anhydrytowe;j ,

podtgczenie kanalizacji sanitarnej wod-kan,
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ukfadanie ptytek ceramicznych na kleju 4m?, fugowanie

montaz umywalki $ciennej z konglomeratu/ceramicznej, prostokgtnej wym.

50x42 cm wraz z podtgczeniem kanalizacji sanitarnej wod-kan,,
szpachlowanie ubytkéw gtadzig gipsows ,

malowanie Scian oraz sufitow,

montaz opraw oswietleniowych i zaréwek led,

utozenie wyktadziny, po uprzednim uzupetnieniu ubytkow.

8) POMIESZCZENIE NR 8. SALA 205

h)

powierzchnia uzytkowa 53,78m?; wysokosé: 3,15m

wykonanie $cianki dziatowej gk wydzielajgcej pomieszczenia serwerowni

i introligatorni

demontaz istniejgcych posadzek wyktadzinowych,

montaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacja,
szpachlowanie ubytkéw gtadzig gipsowa,

malowanie $cian oraz sufitow,

montaz opraw oswietleniowych i zaréwek led,

utozenie wyktadziny, po uprzednim uzupetnieniu ubytkow.

9. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANEGO

Zastosowane materiaty muszg posiadac:

1)

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z

wymaganiami podstawowymi, albo;

deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang

przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
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9.1.

9.2.

9.3.

wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa

okreslonym przez Komisje Europejska, albo;

3) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano

za ,regionalny wyréb budowlany”;
4) okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

SCIANA WEWNETRZNA (POMIEDZY INTROLIGATORNIA, A
SERWEROWNIA)

Przewiduje sie wykonanie sciany wewnetrznej rozdzielajgcej z bloczkéw
wapienno-piaskowych o grubosci 12 cm, zaprojektowanej zgodnie z
wymaganiami odpornosci ogniowej klasy REI120.

Po wzniesieniu Sciany trzeba obustronnie wykonac¢ tynkowanie, stosujgc tynk
odpowiedni do wymagan uzytkowych oraz zgodny z normami ochrony
przeciwpozarowej i technicznej. Tynkowanie ma na celu zapewnienie
dodatkowej ochrony i estetyki wykonczenia.

Rozwigzania konstrukcyjne majg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego, normami oraz zasadami ochrony przeciwpozarowej, z
uwzglednieniem specyficznych warunkoéw uzytkowych serwerowni.
WYPELNIENIE OTWOROW (PO ZDEMONTOWANYCH NASWIETLACH
SCIENNYCH)

W salach wymaga sie aby wypetnienie otworow wykonac za pomoca bloczkow
wapienno-piaskowych o grubosci 12 cm lub bloczkéw z betonu komérkowego.
Dobdr materiatu powinien by¢ zgodny z wymaganiami technicznymi oraz
zapewniac¢ odpowiednie wtasciwosci konstrukcyjne i izolacyjne.

Po zakonczeniu wypetniania otwordw, powierzchnie trzeba obustronnie
otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym, co zapewni jednolitg strukture
wykonczeniowg. Tynkowane powierzchnie trzeba uprzednio zagruntowac
odpowiednim preparatem gruntujgcym, a nastepnie pomalowac farbg
dostosowang do wnetrz, spetniajgcg wymagania estetyczne i uzytkowe.
Prace wykonczeniowe majg by¢ przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
normami i zasadami sztuki budowlanej.

NADPROZA
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Wymagania:

Rodzaj nadprozy:

Do zastosowania przewidziano prefabrykowane nadproza betonowe typu “L” o

dtugosci 1,4 m, ktére muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami

budowlanymi oraz wymaganiami projektowymi dla elementéw konstrukcyjnych.

Wymagania techniczne:

1.

Materiat: Nadproza wykonane z betonu o klasie wytrzymatosci min.
C20/25, zbrojone stalg zebrowang, wymagana minimalna srednica
pretow min. fi 10 Bst500 zgodnie z wytycznymi wybranego Producenta
Nosnos¢: Elementy muszg zapewnia¢ odpowiednig nosnos¢ dla
obcigzen przewidzianych w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem
obcigzenh pionowych oraz poziomych.

Wymiary: Dtugos¢ nadproza 1,4 m, inne wymiary (wysokosc i
szerokosc¢) dostosowane do wymagan technologicznych i projektowych
dla otworéw w Scianach z uwzglednieniem warunkéw montazowych.
Tolerancje wymiarowe: W granicach dopuszczalnych norm
prefabrykacji, zapewniajgcych prawidtowy montaz i stabilnosc
konstrukgiji.

Odpornosé: Nadproza muszg by¢ odporne na dziatanie wilgoci oraz
zmienne warunki atmosferyczne w czasie montazu i eksploatacji w

przypadku narazenia.

Wymagania montazowe:

1.

Montaz trzeba wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz
wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym.

Podparcie nadprozy podczas montazu trzeba zapewni¢ do momentu
osiggniecia petnej nosnosci przez otaczajgce je elementy konstrukcyjne.
Wszelkie prace muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej oraz przepisami BHP.

Alternatywnie za zgodg Projektanta dopuszcza sie zastosowanie nadprozy:

Stalowych: Wykonanych z profili dwuteowych HEA, zapewniajgcych

odpowiednig nosnos¢, zgodnie z normami konstrukcji stalowych.

9.4. WYKLADZINA PODLOGOWA PCV
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Projektuje sie wyktadzine gr. 2mm, heterogeniczna grupa scieralnosci - T < 2
mm, wgniecenie resztkowe - < 0,05 mm, antyposlizgowos¢ — R10.
Wyktadzina ma charakteryzowac sie wyjatkowg trwatoscig, odpornoscig na
intensywne uzytkowanie i tatwoscig w utrzymaniu czystosci.
Wymagania:
1. Rodzaj i struktura materiatu
e Typ: Wyktadzina winylowa heterogeniczna przeznaczona specjalnie do
pomieszczen o duzym natezeniu ruchu, takich jak sale lekcyjne, korytarze i
pomieszczenia wspolne.
Struktura: Wielowarstwowa konstrukcja sktadajgca sie z warstwy bazowej,
srodkowej warstwy wzmachniajgcej oraz przezroczystej warstwy ochronnej
(warstwy uzytkowej), ktéra zabezpiecza wyktadzine przed Scieraniem.
2. Wtasciwosci techniczne
e Grubosé i klasa uzytkowa: Wyktadzina o grubosci okoto 2—3 mm i klasie
uzytkowej 34-43, odpowiednia do intensywnego ruchu, co zapewnia
odpornos¢ na uszkodzenia i wytrzymatosc przez dtugi czas.
Odpornos¢ na scieranie: Posiada wysoka klase odpornosci na Scieranie, co
minimalizuje slady uzytkowania, nawet przy intensywnym ruchu. Klasa
Scieralnosci AC4 lub wyzsza.

Odpornos¢ na plamy i chemikalia: Powierzchnia odporna na plamy,

zabrudzenia i srodki czystosci, co umozliwi tatwe usuwanie plam z atramentu,

markerow czy innych typowych zabrudzen w szkotach.
3. Komfort i bezpieczenstwo uzytkowania
e Antyposlizgowosc¢: Powierzchnia antyposlizgowa (klasa R10 lub wyzsza)
zapewni bezpieczne poruszanie sie po wykfadzinie, zmniejszajgc ryzyko

poslizgniecia, nawet przy mokrej powierzchni.

Dzwiekochtonnosc¢: Wyktadzina o wysokim wspotczynniku ttumienia dzwiekow

(np. 17-19 dB), co zmniejsza hatas krokéw, poprawiajgc akustyke i komfort
nauki w salach lekcyjnych.

Elastycznosc¢: Wyktadzina lekko sprezysta, co ma zwiekszy¢ komfort
chodzenia oraz zapewni amortyzacje przy upadkach, co jest szczegdlnie
istotne w pomieszczeniach uzytkowanych przez dzieci.

4. Latwosc¢ czyszczenia i konserwacii
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Pielegnacja: Wyktadzina ma by¢ z powtokg ochronng, ktéra zmniejszy
przyczepnosc¢ brudu i utatwia czyszczenie na sucho i na mokro. Powtoka
zabezpiecza przed rozwojem bakterii, co ma pomoc w utrzymaniu higieny.
Trwatosc¢ koloru: Wyktadzina odporna na promieniowanie UV, co ma
zabezpieczy¢ kolory przed blaknieciem, nawet przy dtugotrwatym narazeniu

na sSwiatto stoneczne.

5. Ekologia i normy bezpieczenstwa

9.5.

9.6.

Niska emisja LZO: Wykfadzina o niskiej emisji lotnych zwigzkéw organicznych
(LZO), co ma zapewnic bezpieczenstwo i jakos¢ powietrza wewnatrz
budynkéw szkolnych.
Certyfikaty: Wyktadzina ma spetnia¢ odpowiednie normy bezpieczenstwa i
ekologii, takie jak REACH, CE, oraz certyfikaty A+ w zakresie emisji LZO.
WEWNETRZNA STOLARKA OKIENNA
Stolarka okienna z PCV, 3-komorowe, z szybg zespolong, fix, z petnym
wyposazeniem.
Montaz okien i drzwi za pomocg dyli i kotw do muru i uszczelnione piankg
poliuretanowa.
Ubytki tynku uzupetnione zostang tynkiem cementowo wapiennym.
Przed przystgpieniem do wykonania stolarki wymiary pobraé¢ na budowie.
Wymagania:
Materiat: PCV
Szerokos¢ okna: 900
Wysoko$¢ okna: 900
Profil min. 3 komorowy
Rama ma by¢ wzmocniona elementami stalowymi.
Kolor stolarki: antracyt
KLEJ DYSPERSYJNY DO KLEJENIA WYKLADZINY PCV,
Klej dyspersyjny ma by¢ kompatybilny z wyktadzing PCV wybrang do realizacji
inwestycji. Klej ma by¢ odpowiedni do wyktadzin heterogenicznych, zgodny z
wymaganiami producenta danej wyktadziny oraz dopasowany do technologii jej
montazu. Produkt musi zapewnia¢ trwate wigzanie, odpornos¢ na dziatanie
wilgoci oraz by¢ przeznaczony do stosowania w obiektach uzytecznosci

publicznej. Szczegétowe parametry techniczne kleju, takie jak czas otwarty, sita
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wigzania czy odpornosc¢ na starzenie, majg by¢ zgodne z wytycznymi

technologicznymi producenta wyktadziny.

9.7. PLYTKI POSADZKOWE

b)

d)

f)

g9)

h)

Ptytki gresowe wysoko spiekane sg dedykowane do intensywnie
eksploatowanych tazienek szkolnych, spetniajgc okreslone wymagania
techniczne, ktére zapewniajg trwatosc, bezpieczenhstwo oraz higieniczne
warunki uzytkowania. Wymiar ptytek 40x40cm, 60x60cm ( opcjonalnie).
Wymaga sie aby ostateczny model zostat zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Wymagania techniczne:

Powierzchnia

Matowa lub satynowa, o co najmniej IV klasie Scieralnosci, zapewnia trwatos¢
i odpornosc¢ na zuzycie w intensywnych warunkach uzytkowania.
Antyposlizgowos¢

Minimalna klasa R10, gwarantujgca bezpieczenstwo w srodowisku o
podwyzszonej wilgotnosci i zmniejszajgca ryzyko poslizgniec.

Nasigkliwos¢ wodna

Wskaznik ponizej 0,5% (zgodnie z PN-EN ISO 10545-3), co zapobiega
absorpcji wilgoci i utatwia utrzymanie higieny.

Wytrzymatos¢ na zginanie

Minimalna warto$¢ 35 N/mm? (zgodnie z PN-EN ISO 10545-4), zapewnia
odpornos¢ na obcigzenia mechaniczne.

Sita tamigca

Powyzej 1300 N (zgodnie z PN-EN ISO 10545-4), chroni przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Odpornosc¢ na scieranie wgtebne

Warto$¢ mniejsza niz 175 mm? (zgodnie z PN-EN ISO 10545-6), co zwieksza
trwato$¢ powierzchni przy dtugotrwatym uzytkowaniu.

Odpornosc¢ na dziatanie srodkéw chemicznych

Zgodnie z PN-EN ISO 10545-13, gwarantuje odpornos¢ na srodki domowego
uzytku.

Dodatkowe wymagania:

Kolorystyka i wykonczenie
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Preferowane jasne odcienie szarosci, dostosowane do projektu wnetrz
tazienek szkolnych.
e Zabezpieczenie stref narazonych na kontakt z wodag
W miejscach takich jak okolice umywalek czy kratki Sciekowe wymagane jest
dodatkowe zabezpieczenie hydroizolacja.
e Montaz:
Montaz ptytek trzeba przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz
obowigzujgcymi normami budowlanymi. Wymaga sie stosowania
odpowiednich klejow i fug dostosowanych do pomieszczen o podwyzszone;j
wilgotnosci. Precyzyjne utozenie i staranne wykonanie fug jest kluczowe, aby
zapobiec gromadzeniu sie zanieczyszczen i utatwi¢ utrzymanie higieny.
9.8. PLYTKI SCIENNE
Wymagania:
Ptytki muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411, zatgcznik K, grupa Blll,
co oznacza nasigkliwos¢ wodng wiekszg niz 10%.
a) Powierzchnia i tolerancje wymiarowe
e Powierzchnia licowa ptytek moze wykazywac wypuktosci w granicach
dopuszczalnych przez normy, tj. do 0,5% dtugosci boku, lecz nie wiecej niz £2
mm.
e Plytki szkliwione o gtadkiej, tatwej do czyszczenia powierzchni, co sprzyja
utrzymaniu higieny w pomieszczeniach szkolnych.
b) Estetyka i kolory
Preferowane sg odcienie szarosci.
c) Montaz
e Ptytki montowac za pomocg kleju przeznaczonego do ptytek ceramicznych,
stosujgc metode kombinowang dla zwigkszenia trwatosci i precyzji uktadania
w wymagajgcych miejscach, np. przy umywalkach.
e Dekoracyjne powierzchnie ptytek majg by¢ chronione tasmg ochronng przed
fugowaniem.
e Do fugowania stosowac elastycznych fug silikonowych lub akrylowych, ktére
zapewnig szczelnos¢ oraz trwato$¢ potgczen.
e \Wymaga sie aby powierzchnie wokdét otwordw okiennych i po demontazu

drewnianych parapetow, obrobi¢ ptytkami gresowymi sciennymi, odpowiednio
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wycietymi (kat 45 stopni)i. Obrébka musi by¢ wykonana w sposoéb estetyczny i

precyzyjny, przewidujgc przyszty montaz stolarki okiennej - wg odrebnej

Inwestycji, polegajgcej na kompleksowej termomodernizaciji budynku szkoty.

9.9. FARBY

1.

Sufity w sanitariatach.

Do malowania sufitdw w sanitariatach trzeba zastosowac farby lateksowe, ktére

sg odporne na dziatanie wilgoci i zapewniajg trwate, tatwe do czyszczenia

powtoki. Farba ma by¢ przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach o

podwyzszonej wilgotnosci i zapewnia¢ odpowiednig przyczepnos¢ do podtoza.

Sciany w salach dydaktycznych powyzej wysokosci 1,4 m.

W salach dydaktycznych trzeba uzyc¢ farby emulsyjnej o nastepujacych

wiasciwosciach:

Tworzy powtoki wysychajgce w temperaturze otoczenia.

Powtoka jest matowa, trwata oraz charakteryzuje sie dobrg
przyczepnoscig do podtoza.

Umozliwia przepuszczanie pary wodnej ("oddychanie scian").
Zapewnia dobre krycie, wysokg odpornos¢ na wycieranie na sucho oraz
estetyczny wyglad matowej powierzchni.

Ma by¢ ekologiczna, bezpieczna dla uzytkownikéw i Srodowiska,
wodorozcienczalna oraz charakteryzowac sie delikatnym zapachem.
Wymagane parametry:

- gestos¢ 1,60g/cm3

zakres Ph, od 7 do 8,5

potysk: mat,

wydajnosc¢: do 12m2/l przy jednej warstwie kryjace;j,

zalecana ilos¢ warstw: minimum 2.

Sciany do wysokoséci 1,4 m

Sciany muszg byé zabezpieczone farbg lateksowa.

Wymagania:

Wysoka klasg szorowalnosci.
Klasg 1 odpornosci na szorowanie na mokro zgodnie z normg PN-EN
13300.
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9.10.

Farba ma zapewnia¢ trwatg ochrone powierzchni przed zabrudzeniami, by¢
tatwa w utrzymaniu czystosci oraz odporna na dziatanie wilgoci i Srodkow
czyszczgcych stosowanych w budynkach uzytecznosci publiczne.

PLYTY HPL — KABINY

1. Materiat i struktura

Sktad: Ptyty HPL majg by¢ wykonane z warstw papieru rdzeniowego
nasgczonego zywicami fenolowymi oraz warstw dekoracyjnych
impregnowanych zywicg melaminowag, co zapewnia trwatosc i odpornos¢ na
czynniki zewnetrzne.

Proces produkcji: Materiat ma by¢ wytwarzany pod wysokim cisnieniem i w
wysokiej temperaturze (ok. 150°C i ponad 9 MPa), co zapewnia jednolitg i
zwartg strukture.

Grubosc¢: Grubos¢ ptyt HPL w kabinach WC ma wynosi¢ od 10 do 12 mm,
dostosowang do wymagan dostawcy.

2. Wiasciwosci techniczne

Odpornosc¢ na wilgo¢: Ptyty majg by¢ odporne na dziatanie wody i wilgoci, bez
tendencji do pecznienia czy deformacji.

Odpornosc¢ na zarysowania i uderzenia: Powierzchnia ptyt ma charakteryzowac
sie wysokg odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne, takie jak zarysowania
czy uderzenia.

Odpornos¢ na chemikalia: Materiat ma by¢ odporny na srodki czyszczace i
chemikalia stosowane w standardowych warunkach higienicznych.
Odpornosc¢ na ogien: Ptyty majg spetnia¢ wymagania odpornosci ogniowe;j
zgodnie z normg EN 13501-1, na poziomie klasy B-s2, dO lub C-s1, dO.

3. Estetyka i kolorystyka

Kolorystyka: Ptyty majg mie¢ wykonczenie w kolorze ciemnoszarym.
Wykonczenie: Powierzchnia ptyt ma by¢é matowa, odporna na slady palcow i
tatwa w czyszczeniu.

4. Zastosowanie i montaz

taczenia: Ptyty HPL majg by¢ montowane na profilach aluminiowych lub

stalowych, z odpowiednim zabezpieczeniem krawedzi przed wilgocia.
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10.
10.1.

Mocowanie: Kabiny WC z ptyt HPL majg by¢ stabilne, mocowane do podtogi i
sufitu lub $ciany, zapewniajgc trwatg i solidng konstrukcje. Drzwi kabin majg
mie¢ podciecie o wysokosci 15 cm.

Konserwacja: Ptyty majg by¢ tatwe w utrzymaniu czystosci przy uzyciu
standardowych srodkow czystosci, bez koniecznosci stosowania agresywnych
substancji.

Uwagi koncowe

Ptyty HPL majg spetnia¢ wymagania techniczne i estetyczne zgodne z
przeznaczeniem pomieszczen sanitarnych w obiektach uzytecznosci publiczne;j

oraz wymaganiami projektu.

WYPOSAZENIE
UMYWALKI W SALACH
Projekt zaktada wyposazenie wybranych sal w 4 szt. umywalek.

Wymagania

Dtuzszy bok: 50 cm

Krotszy bok: 42 cm

Ksztatt: prostokatna

Bateria w zestawie: tak

Kolor: biaty

Materiat: ceramika

Uwagi:

- wymaga sie podtgczenia do istniejgcej wod.-kan.

- wymaga sie podtgczenia do przeptywowego podgrzewacza wody.
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a)
b)

10.2. UMYWALKI DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI

Wymagania:

1. Wysokosé umywalki:
gorna krawedz na wysokosci 75 - 85 cm od posadzki,

dolna krawedz nie nizej niz 60 - 70 cm od posadzki,

c) przestrzen manewrowa przed umywalkg o wymiarach 90x150cm, z czego nie

a)

b)

c)

d)

wiecej niz 40 cm tej przestrzeni moze znajdowac sie pod umywalka.

2. Baterie:

majg by¢ uruchamiane dzwignig (z przedtuzonym uchwytem), przyciskiem lub

automatycznie,

wymaga sie stosowania baterii obstugiwanych przy pomocy kurkéw,
lustro ma by¢ zamontowane w taki sposob, aby jego dolna krawedz

znajdowata sie nie wyzej niz 80 cm od poziomu posadzki lub bezposrednio

nad umywalka,

dozownik mydta, suszarka/reczniki majg by¢ zlokalizowane jak najblizej

umywalki na wysokosci 80 - 110 cm od poziomu posadzki.

3. Porecze:

majg by¢ montowane po obu stronach umywalki na wysokosci 90 - 100 cm,

w odlegtosci nie mniejszej niz 5 cm pomiedzy krawedzig poreczy a umywalka.

10.3. WYPOSAZENIE TOALET DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI

Wymagania:

) obok muszli ustepowej, zaprojektowano przestrzehn wolng od przeszkod o

szerokosci min. 90 cm (z obydwu stron),

)  goérna krawedz deski ma znajdowac sie bedzie na wysokosci 42-48 cm,

) 0$ muszli nie blizej niz 45 cm od Sciany,

) deska klozetowa ma by¢ jednolita, bez wyciec, stabilna,
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porecze majg by¢ montowane w odlegtosci 30 - 40 cm od osi muszli (do osi
poreczy) oraz na wysokosci 70 - 85 cm (gorna krawedz poreczy), oraz
wystajgce 10 - 15 cm przed muszle,

w przypadku mozliwosci tylko jednostronnego przesiadania sie, dopuszcza
sie montowanie jednego opuszczanego pochwytu i jednego mocowanego
na state — po przeciwnej stronie wzgledem miejsca odstawczego, na
wysokosci 70 - 85 cm od posadzki, dtugosci min. 80 cm, mocowane 20 - 30
cm od sciany za miskg ustepowa,

zaprojektowano przycisk sptuczki znajdujgcy sie z boku miski ustepowej na
wysokosci nieprzekraczajgcej 80 - 110 cm (gorna krawedz przycisku),
podajnik papieru toaletowego ma znajdowac na wysokosci 60 - 70 cm od
posadzki, w okolicy przedniej krawedzi miski ustepowe;j

9) Parametry dotyczgce wymiarow miski ustepowej, umywalki oraz elementow

im towarzyszgcych:

30-40cm
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10.4. GRZEJNIKI

W sanitariatach zaprojektowano wymiane grzejnikdw na ptytowe stalowe
z podfgczeniem bocznym. Grzejniki mocowac do $cian za pomocg mocowan
typowych, zalecanych przez producenta.

Grzejnik majg zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem
do czasu zakonczenia robét wykonczeniowych. W przypadku, kiedy takie
zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnika trzeba zainstalowac
grzejnikowy szablon montazowy potgczony z gatgzkami grzejnikowymi w celu

umozliwienia przeprowadzenia badania szczelnosci instalacji. Jezeli badanie to
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bedzie przeprowadzane woda, grzejnikowe szablony montazowe majg by¢
wyposazone w odpowietrzenie miejscowe.

Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika trzeba tgczy¢ z gatgzkami
grzejnikowymi w sposéb umozliwiajgcy montaz i demontaz bez uszkodzenia
gatazek i naruszenia wykonczenia przegrod budowlanych, w ktérych lub, na
ktérych gatazki te sg prowadzone.

Uwaga: przy wymianie grzejnikow trzeba wzig¢ pod uwage przyszig
inwestycje polegajgcg na catkowitej wymianie rurociggow. Dobor grzejnikdw
wg. odrebnego opracowania projektowego.

10.5. KLIMATYZATORY

Zakres obejmuije:

- Lacznie 4 szt. urzadzen klimatyzacyjnych typu split.

Lokalizacja: pracownia trenerska (potpietro), biuro (parter), serwerownia (2 pietro).

Wymagania:
Moc:

Projektowane sg urzgdzenia o mocy min. 2 kW, maks. 4 kW.

Lokalizacja jednostek:

Jednostka wewnetrzna: montaz na Scianie w gornej czesci wybranych
pomieszczen, aby zapewni¢ rwnomierne rozprowadzenie powietrza.
Jednostka zewnetrzna: montaz na zewnetrznej scianie budynku lub w poblizu
pomieszczenia na zewnatrz. Lokalizacja ma umozliwiaC¢ swobodny przeptyw
powietrza oraz dostep serwisowy.

Instalacja freonowa:

Rurociggi: przewody chtodnicze wykonane z miedzi, prowadzone od jednostki
zewnetrznej do wewnetrznej. Izolacja termiczna na catej dtugosci zapobiega
kondensacji i minimalizuje straty.

Odprowadzenie skroplin: przewiduje sie instalacje odptywu skroplin z jednostki
wewnetrznej do systemu kanalizacyjnego lub na zewnatrz budynku.

Zasilanie elektryczne:

System zasilany z instalacji elektrycznej budynku, z osobnym zabezpieczeniem
nadmiarowo prgdowym dla klimatyzatora.

Sterowanie:
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Pilot zdalnego sterowania ma umozliwic regulacje trybow pracy, ustawienie
temperatury i predkosci wentylatora.
Testy i uruchomienie
Po zakonczeniu instalacji przewidziane sg testy szczelnosci i préba
rozruchowa, w celu sprawdzenia wydajnosci oraz funkcjonalnosci systemu.
Dodatkowe funkcje:
Tryb ogrzewania: przydatny w chtodniejszych miesigcach.
Filtry powietrza: filtry antyalergiczne lub antybakteryjne mogg by¢ korzystne dla
jakosci powietrza.
Regulacja wentylatora i tryb osuszania: dla zwiekszenia komfortu w zaleznosci
od potrzeb.
10.6. REKUPERATORY SCIENNE

Dla wspomagania i zoptymalizowania wentylacji w wybranych
pomieszczeniach, zaprojektowane zostaty rekuperatory Scienne.
Wymagane dane techniczne:
Wydajnosc¢: min. 60 m3/h
Wentylator: 4-biegowy
Srednica krééca: maks. 180 mm
Dla $cian > 50 cm, zastosowac przedtuzke akcesoryjng zgodnie z
wymaganiami producenta.
Cisnienie akustyczne: 22 - 29 - 35 dB
Gto$nos¢ na zewnatrz: maks. 39 dB
Rozmiar membrany: maks. 240 x 240 mm
Sprawnos¢ odzysku ciepta: maks. 85%
Silnik: 24 V DC
Pobor mocy: maks. 11 W
Wymiary ostony: min. 240 x 240 mm
Pilot zdalnego sterowania z funkcjami wtgcz/wytgcz, regulacja poziomu
wentylacji, tryb letni)
10.7. SUSZARKI DO RAK

W sanitariatach zaprojektowano suszarki do rgk zgodnie z wymaganiami:

e Moc urzagdzenia
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Moc suszarki ma wynosi¢ od 1000 W do 2000 W, co umozliwia efektywne
osuszanie rgk w czasie do 30 sekund.

Obudowa i konstrukcja

Obudowa ma by¢ wykonana z materiatéw odpornych na uszkodzenia
mechaniczne i dziatanie wilgoci - stal nierdzewna 304 grubos¢: 0,8 mm.
Wymiary i montaz

Suszarka ma by¢ przeznaczona do montazu na $cianie, posiada¢ kompaktowe
wymiary i by¢ dostosowana do ergonomicznej wysokosci uzytkowania przez
dzieci i mtodziez. Proponowane wymiary: wysokosc¢: 31 cm, - szerokosc: 27
cm, gtebokos$¢: 23 cm. Mocowanie ma by¢ trwate, zabezpieczajgce przed
przypadkowym demontazem lub kradziezg.

Wydajnosc¢ i bezpieczenstwo

Strumien powietrza ma by¢ wystarczajgco silny, aby efektywnie usuwac wilgo¢
z powierzchni dtoni, bez wywotywania dyskomfortu. Urzgdzenie ma byc¢
wyposazone w zabezpieczenie termiczne oraz automatyczny wytgcznik
zapobiegajgcy przegrzaniu.

Sterowanie i funkcjonalnos¢

Suszarka ma dziata¢ automatycznie dzieki wbudowanemu czujnikowi ruchu,
aktywujgcemu urzgdzenie po zblizeniu rgk na odlegto$s¢ maksymalnie 15 cm.
Czas pracy ma by¢ kontrolowany przez wbudowany timer, co minimalizuje
zuzycie energii.

Poziom hatasu

Emisja hatasu ma nie przekracza¢ 70 dB, zapewniajgc odpowiednie warunki
akustyczne w sanitariatach szkolnych.

Certyfikaty i zgodno$¢ z normami

Suszarka ma spetnia¢ obowigzujgce normy dotyczgce bezpieczenstwa
elektrycznego i higieny oraz posiada¢ wymagane certyfikaty, takie jak CE.
Trwatos¢ i gwarancja

Urzadzenie ma by¢ zaprojektowane do intensywnego uzytkowania w miejscach
publicznych, takich jak szkoty, i objete co najmniej 24-miesieczng gwarancjg

producenta.
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10.8. POZOSTALE AKCESORIA LAZIENKOWE
1. Dozownik ptynu dezynfekujgcego
a. Materiat: stal nierdzewna 304 o grubosci 0,8 mm
b. Pojemnos¢: min. 0,5 L
c. Wymiary: wysokos¢ min. 20 cm, szerokos¢ min. 9 cm, gtebokos¢ min.
10 cm
2. Dozownik mydta
d. Materiat: stal nierdzewna 304 o grubosci 0,8 mm
e. Pojemnosc: 0,5L
f.  Wymiary: wysokos¢ min. 20 cm, szerokos¢ min. 9 cm, gtebokos$¢ min.
10 cm
3. Kosz na reczniki papierowe
g. Materiat: stal nierdzewna
h. Wymiary: wysokos¢ min. 45 cm, szerokos$¢ min. 30 cm, gtebokos¢ min.
20 cm
4. Podajnik papieru do rgk
i. Materiat: stal nierdzewna 304, szczotkowana/matowa
j- Pojemnos¢: 250 listkow
k. Wymiary: wysoko$¢ min. 20 cm, szerokos¢ min. 26 cm, gtebokos¢é min.
12 cm
Wszystkie elementy majg by¢ wykonane z materiatdw odpornych na korozje i
tatwych do utrzymania w czystosci.
10.7. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE - LAWKI SZKOLNE
Zgodnie z wymaganiami i przedstawiong przez Zamawiajgcego koncepcjg
uktadu sal, podczas prac remontowych sale trzeba wyposazy¢ w tawki jedno i
dwuosobowe, zakotwione do podtoza.
Zestawienie ilosci tawek:
a) SalaB
- tawki jednoosobowe - 4 szt,

- tawki dwuosobowe - 6 szt.

b) Sala 209

- tawki jednoosobowe - 3 szt,.
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t awki dwuosobowe - 6 szt.

1.  Sala A oraz introligatornia
- tawki jednoosobowe - 2 szt
- tkawki dwuosobowe - 7 szt.
tacznie

¥ awki jednoosobowe - 11 szt

¥ awki dwuosobowe - 19 szt.

Specyfikacja techniczna tawek

1. Wymagania techniczne dotyczgce tawek jednoosobowych:

a)

Wymiary:

szerokosc¢: 750 mm,

gtebokos¢: 600 mm,

wysokosc¢: 750 mm,

wymiary muszg by¢ zgodne z dotgczonym schematem technicznym.

Blat:

Materiat: ma by¢ ptyta wiérowa dwustronnie melaminowana.

Kolor: klon.

Grubosc¢: minimum 25 mm.

Wykonczenie krawedzi: obrzeze ABS o grubosci min. 2 mm, promien min. 2
mm.

Listwa pod blatem:

Umieszczona w odlegtosci 150 mm od krawedzi blatu na jego szerokosci .
Wysokos¢ listwy: 150 mm.

Listwa umozliwia montaz korytek na okablowanie oraz gniazd sieciowych i
elektrycznych.

Stelaz i nogi:

Materiat: metal malowany proszkowo.

Kolor: jasno-szary (srebrny metal RAL9006).

Wyposazenie: kotwy umozliwiajgce przytwierdzenie do podtoza.

Przelotka na kable:
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Lokalizacja: ma by¢ wykonana w blacie, miedzy listwg a krawedzig blatu, z

zachowaniem przestrzeni nie kolidujgcej z korytkiem.

2. Wymagania techniczne dotyczgce tawek dwuosobowych:

a) Wymiary:

Szerokos¢: 1500 mm
Gtebokosc: 600 mm
Wysokos¢: 750 mm

Wymiary muszg by¢ zgodne z dotgczonym schematem technicznym.

b) Blat:

- Materiat: ma by¢ ptyta wiérowa dwustronnie melaminowana.
- Kolor: klon.
- Grubos$¢: minimum 25 mm.

- Wykonczenie krawedzi: obrzeze ABS o grubosci min. 2 mm, promien min.

mm.

c) Listwa pod blatem:

Umieszczona w odlegtosci 150 mm od krawedzi blatu na jego szerokosci.
Wysokos¢ listwy: 150 mm.
Listwa umozliwia montaz korytek na okablowanie oraz gniazd sieciowych i

elektrycznych.

d) Stelaz i nogi:

Materiat: metal malowany proszkowo.
Kolor: jasno-szary (srebrny metal RAL9006).

Wyposazenie: kotwy umozliwiajgce przytwierdzenie do podtoza.

e) Przelotka na kable:

llosé: 2 sztuki.

2

Lokalizacja: ma by¢ wykonana w blacie, miedzy listwg a krawedzig blatu, z

zachowaniem przestrzeni nie kolidujgcej z korytkiem.
Dodatkowe wymagania
Wykonanie: Wszystkie elementy muszg by¢ wolne od wad produkcyjnych,
estetycznych i funkcjonalnych.
Trwatosc¢: Blaty oraz stelaze muszg charakteryzowac sie odpornoscig na

zarysowania, uderzenia, dziatanie wilgoci i wysokiej temperatury.
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3.

- Certyfikaty i zgodnos¢: Dostarczone tawki szkolne muszg spetnia¢ normy
jakoséci i bezpieczenstwa (np. PN-EN 527-1:2011 lub rbwnowazne).
- Montaz i dostawa: Wykonawca odpowiada za dostawe i montaz tawek w
miejscu wskazanym przez zamawiajgcego.
- Okres gwarancji: Minimum 24 miesigce od daty odbioru.
Wymagania techniczne dotyczgce zakotwienia:
W przypadku przytwierdzania tawekjdo posadzki sktadajgcej sie z betonowego
stropu Ackermana obtozonego ptytg wtoknisto-cementowa, trzeba uzyc¢
odpowiednich kotew, ktdre muszg by¢ dostosowane do tego typu konstrukcji.
Kotwy rozprezne do betonu (metalowe)
Rodzaj: Kotwy mechaniczne z tulejg rozprezng
Srednica: Ma wynosié min. 8 mm (zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta).

Gtebokosc¢ osadzenia: Kotwa ma wnikng¢ w beton na co najmniej 40-50 mm.

Szkic techniczny wymaganych tawek:

: jednosobowe
150mmf) H

dwuosobowe

11. DOSTEPNOSC DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI
Przebudowa i remont czesci pomieszczen szkoty ma zapewni¢
dostepnos$¢ dla osdb z niepetnosprawnosciami, z uwagi na:

— zwiekszenie wymiarow drzwi wejsciowych,
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remont sanitariatow z wydzieleniem 1 toalety na potrzeby oso6b z
niepetnosprawnosciami,

likwidacja progoéw w drzwiach,

Montaz dedykowanych urzgdzen sanitarnych z odpowiednimi parametrami
wymiarowymi i przestrzennymi.

Projektowanie odpowiednich warunkow w przestrzeni dla zréznicowanej

grupy uzytkownikow jest z catg pewnoscig wyzwaniem dla wszystkich

uczestnikow procesu inwestycyjnego. Zatozeniem przedmiotowej inwestycji jest

wprowadzenie rozwigzan zmierzajgcych do poprawy funkcjonowania oséb z

niepetnosprawnosciami, co niewatpliwie bedzie miato pozytywny wptyw réwniez

na wszystkie grupy spoteczne.

Kazda przestrzen ma umozliwia¢ maksymalnie samodzielne i Swiadome jej

uzytkowanie. Ma by¢ dostepna i pozbawiona barier architektonicznych, tak aby

wszystkie pomieszczenia i urzgdzenia jej towarzyszgce byty dostepne dla oséb

poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich lub dla oséb z innymi dysfunkcjami.

Prace w sanitariatach prowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan dla osob z

niepetnosprawnosciami, a wiec:

Uchwyty i porecze:

Sktadane uchwyty po obu stronach toalety lub przy scianach umozliwiajgce
stabilne podparcie podczas wstawania i siadania.

Uchwyt zamocowany przy umywalce, aby uzytkownik mégt sie tatwo oprzec i
przemieszczac.

Podwyzszona miska WC:

Toaleta ma mie¢ wyzszg miske (okoto 46-50 cm od podtogi) lub specjalny
podwyzszajgcy naktadek, co utatwi korzystanie osobom z ograniczong
mobilnoscia.

Przycisk alarmowy:

System alarmowy (np. sznurek lub przycisk), ktéry ma by¢ tatwo dostepny z
poziomu podtogi i ma pozwoli¢ ha wezwanie pomocy w razie potrzeby.
Umywalka dostosowana do wozka inwalidzkiego:

Umywalka ma by¢ umieszczona na odpowiedniej wysokosci (ok. 80 cm) i

mie¢ miejsce na nogi pod nig, by umozliwi¢ swobodne podjazd wozkiem.

47



- Lustro:
Lustro ma by¢ zamontowane w pozycji pochylonej lub na odpowiedniej
wysokosci, aby osoby na wozkach mogty z niego korzystac.

- Automatyczna suszarka do ragk lub dozownik papieru:
tatwo dostepne na odpowiedniej wysokosci oraz w zasiegu reki z pozyciji
siedzacej.

— Antyposlizgowa podtoga:
Ma na celu zapobieganie slizganiu sie i zwiekszeniu bezpieczenstwa
podczas poruszania sie.

— Drzwi z szerokim wejsciem:
Szeroko$¢ ma wynosi¢ co najmniej 90 cm, aby umozliwi¢ swobodny wjazd
wozkiem inwalidzkim, z klamkg utatwiajgcg otwieranie.

- Miejsce na sprzet pomocniczy:
Wolna przestrzen, ma pozwoli¢ na obrét wozka inwalidzkiego o 180°
(przestrzen manewrowa minimum 1,5 m na 1,5 m).

— Kosz na smieci na odpowiedniej wysokosci:
Kosz ma by¢ umieszczony w tatwo dostepnym miejscu, z mozliwoscig
otwierania bezdotykowego lub za pomocg pedatu.

Przed wykonaniem prac budowlanych zaleca sie zapoznaé z poradnikiem -

standardy dostepnosci budynkow dla osob z niepetnosprawnosciami

uwzgledniajgc koncepcje uniwersalnego projektowania.

12. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE
ORAZ ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE:

Zaprojektowane rozwigzania materiatowe nie stwarzajg zagrozenia dla
Srodowiska jak i higieny, zdrowia uzytkownikow. Istniejgcy budynek na
przedmiotowej dziatce nie ogranicza zagospodarowania sgsiednich
nieruchomosci oraz mozliwosci ich zabudowy. Dziatki sgsiadow nie znajdujg
sie w obszarze oddziatywania projektowanej inwestycji. Scieki deszczowe w
momencie wprowadzenia ich do kanalizacji miejskiej odpowiadac bedg
standardom przyjecia Odpady state : obiekt w catosci wytwarzac bedzie odpady

obojetne o charakterze komunalnym. Zalicza sie do nich odpady
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ogolnogospodarcze o charakterze eksploatacji szkolnej. Inwestycja nie

kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na

srodowisko (Dz. U. Z 2016r, poz. 71), poniewaz:

- W projektowanym obiekcie nie przewiduje sie instalowania urzgdzen
mogacych by¢ zrodtem ponadnormatywnego hatasu.

- W projektowanym obiekcie nie projektuje sie urzgdzeh mogacych byc¢
zroédtem wibracji.

- W projektowanym obiekcie nie projektuje sie instalacji elektrycznej mogacej
by¢ zrodtem ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego.

- W projektowanym obiekcie nie projektuje sie instalacji, ktéra mogtaby byc¢
zrédtem zanieczyszczen emitowanych do powietrza, oraz takich, ktére mogty
by wptyngC na jakosc¢ powietrza.

- Planowana inwestycja nie wptynie na jako$¢ wod podziemnych.

- Planowana inwestycja nie pogorszy standardow jakosci gleby.

- Inwestycja nie wptynie negatywnie na zagadnienia dotyczgce srodowiska
naturalnego.

Dla inwestycji przeprowadzono analize wptywu na srodowisko naturalne w
oparciu o Pytania szczegdtowe zawarte zatgczniku 1 do Komunikatu KE
(2021/C 58/01) z dnia 18.02.2021 r., pt. ,Wytyczne techniczne dotyczace
stosowania zasady ,nhie czyn znaczgcej szkody” na podstawie rozporzgdzenia
ustanawiajgcego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci.
Inwestycja spetnia zasade ,nie czyh znaczgcej szkody” (DNSH) w odniesieniu
do wyznaczonych celéw srodowiskowych. W ramach tych celéw wyszczegdlnié
mozna nastepujgce efekty dziatan:

1. Lagodzenie zmian klimatu — przedsiewziecie nie prowadzi do znaczgcych
emisji gazéw cieplarnianych. Zakup wyposazenia BCU w gtéwnej mierze dgzy¢
bedzie do optymalizacji zuzycia energii w oparciu o zastosowanie technologii
energooszczednych oraz rozwigzan o obnizonej energochtonnosci. Wszelkie
dziatania zwigzane z opracowywaniem dokumentacji projektowej nie mogg
prowadzi¢ do negatywnego wptywu na klimat (w tym adaptacje do zmian
klimatu), poniewaz obejmuje dziatanie nietechniczne (opracowanie
dokumentaciji). Dziatanie zasadniczo nie ma wptywu na stan srodowiska, w tym

na omawiany element srodowiska. Nie przewiduje sie zadnego albo nie
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przewiduje sie znaczgcego przewidywanego wptywu na cel srodowiskowy.

2. Adaptacja do zmian klimatu — przewidywane dziatania majg nieznaczny
wptyw na ten cel srodowiskowy lub nie przewiduje sie zadnego negatywnego
wptywu. Dziatania majg charakter rozwigzan systemowych. Wsparcie
przewidywane w ramach analizowanego dziatania bedzie przeprowadzone
zgodnie z zasadami poszanowania srodowiska naturalnego oraz dgzenia do
neutralnosci klimatycznej wskazanej w Europejskim Zielonym tadzie. W
zwigzku z tym, w kontekscie bezposredniej lub posredniej realizacji dziatania w
catym cyklu zycia projektu, nie ma zadnego albo nie ma znaczgcego
przewidywanego wptywu na cel Srodowiskowy i uznaje sie go za zgodny z
zasadg DNSH.

3. Odpowiednie uzytkowanie i ochrona zasobéw wodnych i morskich -
przewidywane dziatania majg nieznaczny wptyw na ten cel sSrodowiskowy lub
nie przewiduje sie zadnego negatywnego wptywu. Ewentualnie, na etapie prac
budowlanych, w zwigzku z pracg urzgdzen budowlanych, moze dojs¢ do
ewentualnych emisji zanieczyszczen pytowych lub gazowych (np. CO2), ktére
posrednio lub bezposrednio mogg przedostac sie do sSrodowiska wodnego.
Przewidywane oddziatywania ustgpig w chwili zakonczenia prac budowlanych,
a w perspektywie dtugoterminowej nie przewiduje sie ich wystepowania.
Oddziatywanie na etapie remontu bedzie uzaleznione od zakresu prac i moze
by¢ podobne lub nizsze w poréwnaniu do budowy nowych budynkow.

4. Gospodarka o obiegu zamknietym, w tym zapobieganie powstawaniu
odpaddw i recykling — w ramach przedsiewziecia zaktada sie, ze materiaty
pozyskiwane w procesach demontazu urzgdzen wycofywanych z eksploatacji
bedg w wysokim stopniu poddawane recyklingowi. Ewentualne odpady
gromadzone bedg w zabezpieczonych pojemnikach, w miejscu zaznaczonym
na projekcie koncepcyjnym zagospodarowania terenu. Odpady bedg wywozone
przez uprawniong firme w czasie i warunkach bezpiecznych dla srodowiska.
Zasieg przestrzenny inwestycji ograniczy sie do miejsca jego realizacji, nie
wystgpig takze oddziatywania o znacznej wielkosci i ztozonosci.
Podsumowujgc, przewidywane dziatania nie majg negatywnego wptywu na
komponent ani przyczynig sie do powstawania zwiekszonych ilosci odpadow.

5. Zapobieganie i kontrola zanieczyszczen powietrza, wody lub ziemi —
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ewentualnie, na etapie prac budowlanych, w zwigzku z pracg urzadzen
budowlanych, moze dojs¢ do ewentualnych emisji zanieczyszczen pytowych lub
gazowych (np. CO2), ktére posrednio lub bezposrednio mogg przedostac sie do
srodowiska wodnego. Przewidywane oddziatywania ustgpig w chwili
zakonczenia prac budowlanych, a w perspektywie dtugoterminowej nie
przewiduje sie ich wystepowania. Nie mozna jednak spodziewac sie, aby w
perspektywie dlugoterminowej w zwigzku z realizacjg inwestycji ogolny stan
wod pogorszyt sie. Potencjalne emisje bedg typowe i porownywalne z
reprezentatywnymi projektami w tym zakresie

6. Ochrona i odtwarzanie bioro6znorodnosci i ekosystemow — przewiduje sie, ze
na etapie prac budowlanych moze doj$¢ do ewentualnych emisji hatasu i drgan,
ktére skutkowa¢ mogg ptoszeniem zwierzgt. Przewidywane oddziatywania
ustgpig w chwili zakonczenia prac budowlanych, a w perspektywie
dtugoterminowej nie przewiduje sie ich wystepowania.

Wykonawca zobowigzany bedzie przeprowadzenie analizy zgodnie z KE
(2021/C 58/01) z dnia 18.02.2021 r., pt. ,Wytyczne techniczne dotyczace
stosowania zasady ,nhie czyn znaczgcej szkody” na podstawie rozporzgdzenia
ustanawiajgcego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci.
Gospodarka odpadami:

Szkota realizuje obowigzki gospodarowania odpadami zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, tj. w ustawg o odpadach i
przepisami wykonawczymi do niej oraz na podstawie warunkow okreslonych w
decyzji Prezydenta Miasta Opola.

Ochrona powietrza:

Z uwagi na brak ucigzliwosci planowanego przedsiewziecia nie zaprojektowano
rozwigzan w zakresie ograniczenia emisji substancji do powietrza.

Wody opadowe i roztopowe:

Projektuje sie usytuowanie obiektu na istniejgcym terenie utwardzonym.
Realizacja obiektu zwiekszy ilos¢ wod opadowych odprowadzanych do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej wewnatrz zaktadowej. Z uwagi na
planowane rozwigzania w zakresie gospodarki sciekowej na etapie eksploatacji
przedsiewziecia nie stwierdzono zagrozenia dla wod powierzchniowych i

podziemnych.
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Nadmierna eksploatacja i niewtasciwe wykorzystanie zasobéw
naturalnych:

Realizacja inwestycji nie bedzie zwigzana z nadmierng eksploatacjq i
niewtasciwym wykorzystaniem zasobdw naturalnych. Przedsiewziecie zostanie
zrealizowane z wykorzystaniem surowcow mineralnych, ktorych ilos¢ potrzebna
do realizacji nie bedzie wymagata nadmiernej eksploatacji. Pozyskanie tych
surowcow bedzie realizowane w ramach racjonalnej gospodarki wydobywczej,
nieprowadzgcej do istotnie negatywnego wptywu na ekosystemy. Realizacja
przedsiewziecia zwigzana bedzie z niewielkim zuzyciem wody
wykorzystywanym do prac budowlanych. Realizacja przedsiewziecia nie bedzie
zwigzana z wykorzystaniem zasobow roslinnych i zwierzecych.
Zanieczyszczenia:

W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia stosowane bedg rozwigzania, ktore w
znaczny sposob zminimalizujg mozliwo$¢ wystgpienia niekorzystnych sytuaciji
mogacych stanowié zrédto zanieczyszczen, co réwniez minimalizuje
oddziatywanie w tym zakresie na réznorodnos¢ biologiczng.

Wplyw przedsiewziecia na ekosystemy oraz na funkcje ekosystemow:
Przedsiewziecie z uwagi na niewielki zakres ingerencji w sSrodowisko nie
wptynie na zaburzenie funkcjonowania ekosystemow. W zwigzku z realizacjg
przedsiewziecia w znacznej odlegtosci od korytarzy ekologicznych, nie dojdzie
do zaburzenia ich ciggtosci.

Przedsiewziecie nie bedzie tworzyto barier ekologicznych oraz nie zaburzy
lokalnych korytarzy ekologicznych, ktére nadal bedg petnity funkcje tgcznikéw
miedzy obszarami weztowymi. Elementy uktaddw ekologicznych nie zostang
zmodyfikowane. Emisje substancji i energii nie wptyng na kondycje, stabilnosc¢,
odpornos¢ oraz naturalnosc¢ ekosystemow.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW PRZECIWPOZAROWYCH
Charakterystyke pozarowg okreslono do projektu budowlanego wg wymagan
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2015 r., poz. 2117).

Budynek szkoty jest wolnostojgcy. Budynek o trzech kondygnacjach

nadziemnych spetnia wymagania dla klasy odpornosci pozarowej B.
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14.

15.

Wszystkie elementy zastosowane w obiekcie bedg nierozprzestrzeniajgce
ognia.

Planowane zamierzenie budowlane nie zmienia warunkéw przeciwpozarowych.
W budynkach nie wystepujg substancje palne uznane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami za materiaty niebezpieczne pozarowo.

Trzecia strefa pozarowa obejmujgca dzwig osobowy — winde, potozong w
poblizu klatki schodowej KS1. Powierzchnia wynosi¢ bedzie 15,23 m 2 .
ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

Projekt jest zgodny z Miejscowy Planem Zagospodarowania Terenu —
UCHWALA NR XXXIV/659/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada

2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic: Andrzeja Struga oraz Swietego Jacka w

Opolu.

PODSUMOWANIE

Ze wzgledu na rodzaj robot wykonawca musi zdawac sobie sprawe z prac,
jakie ma wykonac oraz z ich zakresu i rodzaju. Dzieki umiejetnosciom
zawodowym w swojej specjalnosci musi uzupetni¢ szczegoty, ktore mogty
zosta¢ pominiete w dokumentaciji tak, aby wykonaé zadanie w sposob petny i
zagwarantowac¢ wymagany rezultat. W przypadku btedu, pomytki lub
watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca musi sporne kwestie uzgodnic
przede wszystkim z projektantem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg
rozstrzygane na korzys¢ Inwestora. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za
wszelkie nie uzgodnione zmiany wynikajgce z uszczegotowienia rozwigzan
funkcjonalnych, technologicznych, konstrukcyjnych oraz zmian wprowadzanych
przez Inwestora. Roboty trzeba wykona¢ w uzgodnieniu z wymaganiami
Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie wymiary podane sg w milimetrach lub w
centymetrach. Nie wolno bra¢ Zzadnego wymiaru bezposrednio z rysunku.
Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

Prace budowlane beda prowadzone w obrebie czynnej placowki
oswiatowej, co wigze sie z koniecznoscig zachowania szczegolnej
ostroznosci i scistego przestrzegania przepiséw BHP.

Trzeba zapewni¢ odpowiednie srodki ochrony zaréwno dla pracownikoéw,
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jak i dla os6b przebywajacych w obiekcie, w tym uczniéw, nauczycieli oraz
personelu administracyjnego.

Wymaga sie zastosowania odpowiednich zabezpieczen, takich jak strefy
wylaczone z uzytkowania, wyrazne oznakowanie obszaréw roboczych

oraz kontrola dostepu do stref zagrozonych.

Prace trzeba organizowaé w sposéb minimalizujacy ryzyko wypadkéw
oraz zaktécen w funkcjonowaniu placéwki.

ARCHITEKTURA MGR INZ. ARCH. JERZY
SUPRUNIUK
NR UPR. 61/90/0P
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SZKIC ORIENTACYJNY
RZUT POLPIETRA

|

PRACOWNIA
TRENERSKA

33,32m?

wyktadzina PCV

ULOZYC PLYTKI CERAMICZNE PONAD
BLATEM ROBOCZYM H=0,9m-1,9m

UWAGA:

Ze wzgledu na rodzaj robét wykonawca musi zdawac sobie sprawe z prac, jakie ma wykonac oraz z ich zakresu i rodzaju. Dzigki umiejgtno$ciom
zawodowym w swojej specjalnosci musi uzupetni¢ szczegdty, ktére mogty zostaé¢ pominigte w dokumentacji tak, aby wykona¢ zadanie w sposéb
petny i zagwarantowa¢ wymagany rezultat. W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca musi sporne kwestie
uzgodni¢ przede wszystkim z projektantem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg rozstrzygane na korzy$¢ Inwestora. Projektant nie
ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z uszczegétowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych,
konstrukcyjnych oraz zmian wprowadzanych przez Inwestora. Roboty trzeba wykona¢ w uzgodnieniu z wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie wymiary podane sg w milimetrach lub w centymetrach. Nie wolno bra¢ Zadnego wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

NASWIETLA SCIENNE H=230cm
PUSTAK SZKLANY 500x60cm

REK. SCIENNY V=60m3/h

L — /7\ 50
] Hmin=250cm
KOVATVZATOR I B POWIEKSZENIE OTWORU
Blat roboczy "o B DRZWIOWEGO DO 100x220cm
== s O s M
} 384 H 173 . = C 7 I
g - K0 /
5 & & o I |
% H=270cm = Ll
* 1.1, ZAPLECZE SOCJALNE 11,37m2 | g = ==
Pl I H=270cm H=270cm
1 | 1.2.PRZEDSNIONE 3. POM. INSTRUKTOROW  16,35m2 I
= ISZATNIA5,54m2 |-
Szafa sogjalna-ubrgniowa 5 r1 "] Szafa 50x480cm
na odzieg trenersk =503 - - W

REK. SCIENNY V=60m3/h

LEGENDA - WYPOSAZENIE SANITARNE

—

KLIMATYZATOR|

rekuperator $cienny, V=60m3/h, silnik: 24 V DC, pobdr mocy: 3 - 11 W

klimatyzator typu split o mocy 2kW

umywalka 50x42 cm prostokatna $cienna
poditgczy¢ do istniejacej instalacji wod-kan.

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH | INSTALACYJNYCH

demontaz wyktadziny pev,

rozbidrka naswietli z pustakow szklanych 300x60cm gr. 15cm

demontaz istniejacej boazerii,

powiekszenie otworu drzwiowego do 100x210cm wraz z montazem nadproza betonowego,
montaz drzwi 90x200cm - 2 szt.

montaz umywalki Sciennej prostokatnej wym. 50x42 cm wraz z podtgczeniem kanalizacji
sanitarnej wod-kan,

ukfadanie plytek ceramicznych na kleju 4m? wraz z fugowaniem,

zamurowanie otworu po $wietliku bloczek gazobetonowy gr 12cm wraz wykonaniem tynku
obustronnie, gruntowaniem i malowaniem,

montaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

montaz rekuperatora $ciennego 60 m¥h z przediuzkg - 2 szt

montaz klimatyzatoréw typu split,

szpachlowanie ubytkéw gtadzig gipsowa,

malowanie $cian oraz sufitow,

montaz opraw o$wietleniowych i zarowek led,

montaz wyktadzin pvc.

Inwestor:

GMINA — MIASTO OPOLE
UL. RYNEK 1A, 45-015 OPOLE

Lokalizacja inwestycji
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ELEWACJA WSCHODNIA

SZKIC ORIENTACYJINY
RZUT PARTERU

UWAGA:

Ze wzgledu na rodzaj robét wykonawca musi zdawac sobie sprawe z prac, jakie ma wykonac oraz z ich zakresu i rodzaju. Dzigki umiejgtnosciom
zawodowym w swojej specjalnosci musi uzupetni¢ szczegdty, ktére mogty zosta¢ pominigte w dokumentaciji tak, aby wykona¢ zadanie w sposéb
petny i zagwarantowa¢ wymagany rezultat. W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca musi sporne kwestie
uzgodni¢ przede wszystkim z projektantem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg rozstrzygane na korzy$¢ Inwestora. Projektant nie
ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z uszczegétowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych,
konstrukcyjnych oraz zmian wprowadzanych przez Inwestora. Roboty trzeba wykona¢ w uzgodnieniu z wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie wymiary podane sg w milimetrach lub w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
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. montaz klimatyzatora - 1 szt.
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- 317 ¢ montaz wyktadzin pvc.
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Ze wzgledu na rodzaj robét wykonawca musi zdawac sobie sprawe z prac, jakie ma wykonaé oraz z ich zakresu i rodzaju. Dzieki umiejetno$ciom
zawodowym w swojej specjalnosci musi uzupetni¢ szczegoty, ktére mogly zostaé pominiete w dokumentaciji tak, aby wykona¢ zadanie w sposéb
petny i zagwarantowa¢ wymagany rezultat. W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca musi sporne kwestie
uzgodni¢ przede wszystkim z projektantem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg rozstrzygane na korzys$¢ Inwestora. Projektant nie
ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z uszczegétowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych,
konstrukcyjnych oraz zmian wprowadzanych przez Inwestora. Roboty trzeba wykona¢ w uzgodnieniu z wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie wymiary podane sg w milimetrach lub w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem

wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
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o demontaz wyktadziny pcv,
— o montaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
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ELEWACJA ZACHODNIA

UWAGA:

Ze wzgledu na rodzaj rob6t wykonawca musi zdawac sobie sprawe z prac, jakie ma wykona¢ oraz z ich zakresu i rodzaju. Dzieki umiejgtno$ciom
zawodowym w swojej specjalnosci musi uzupetni¢ szczegdty, ktére mogty zosta¢ pominigte w dokumentaciji tak, aby wykona¢ zadanie w sposéb
petny i zagwarantowa¢ wymagany rezultat. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca musi sporne kwestie
uzgodni¢ przede wszystkim z projektantem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda rozstrzygane na korzy$¢ Inwestora. Projektant nie
ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z uszczegétowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych,
konstrukcyjnych oraz zmian wprowadzanych przez Inwestora. Roboty trzeba wykona¢ w uzgodnieniu z wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie wymiary podane sg w milimetrach lub w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
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ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH | INSTALACYJNYCH

demontaz wyktadziny pcv,

montaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacja,

uktadanie ptytek ceramicznych na kleju 4m? + fugowanie,

montaz umywalki $ciennej z konglomeratu/ceramicznej, prostokatnej wym. 50x42 cm
wraz z podtgczeniem kanalizacji sanitarnej wod-kan,,

szpachlowanie ubytkow gtadzig gipsowa,

malowanie $cian oraz sufitw,

montaz opraw o$wietleniowych i zaréwek led,

utozenie wyktadziny, po uprzednim uzupetnieniu ubytkdw.

LEGENDA - WYPOSAZENIE SANITARNE

umywalka umywalka 50x42 cm prostokatna $cienna
podigczy¢ do istniejace] instalacji wod-kan.

ZAPEWNIENIE DOSTEPNPOSCI DLA UCZNIOW Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI

)

PRZESTRZEN MANEWROWA 1,5m
DOSTOSOWANA DLA 0SOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI

STANOWISKO DOSTOSOWANE DLA UCZNIA
Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI
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RZUT 2 PIETRA

UWAGA:

Ze wzgledu na rodzaj robét wykonawca musi zdawac sobie sprawe z prac, jakie ma wykonac¢ oraz z ich zakresu i rodzaju. Dzieki umiejgtnosciom

ELEWACJA POLUDNIOWA L . o ! . . A - - - . ) .

zawodowym w swojej specjalnosci musi uzupetni¢ szczegoty, ktére mogty zosta¢ pominigte w dokumentaciji tak, aby wykonaé zadanie w sposéb
petny i zagwarantowa¢ wymagany rezultat. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca musi sporne kwestie
uzgodni¢ przede wszystkim z projektantem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnos$ci beda rozstrzygane na korzy$é Inwestora. Projektant nie
ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z uszczegétowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych,
konstrukcyjnych oraz zmian wprowadzanych przez Inwestora. Roboty trzeba wykona¢ w uzgodnieniu z wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie wymiary podane sg w milimetrach lub w centymetrach. Nie wolno bra¢ Zadnego wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
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ORAZ INTROLIGATORNIA

50,63m? | wykladzina PCV

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH | INSTALACYJNYCH

. B NASWIETLA SCIENNE H=230cm o rozbiorka naswietli z pustakow szklanych 500x60cm gr. 15cm
OTWOR DRZ\|WOWY 100x205¢m P PUSTAK SZKLANY 500x60cm ¢ wykonanie Sciany wewnetrznej REI120 wydzielajgcej pomieszczenia serwerowni i
7 introligatorni,
o zamurowanie otworu po $wietliku bloczek gazobetonowy gr 12cm wraz wykonaniem
tynku obustronnie, z gruntowaniem i malowaniem,
i S S N O A A O o demontaz istniejgcych posadzek wyktadzinowych,
o montaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
ZSZYWACZ =3 ¢ wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacja,
g o szpachlowanie ubytkow gtadzig gipsowg ,
5 WYKONANIE SCIANY WEWNETRZNEJ REI120 o malowanie $cian oraz sufitow,
Z ROZDZIELAJACEJ POMIESZCZENIA o montaz stolarki drzwiowej wraz z dostosowaniem wymiaru otworéw drzwiowych - 2 szt.,
% ¢ montaz opraw owietleniowych i zaréwek led,
5 . utozenie wyktadziny, po uprzednim uzupetnieniu ubytkow .
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WYKONANIE SCIANY WEWNETRZNEJ REI120
ROZDZIELAJACEJ POMIESZCZENIA

UWAGA:

Ze wzgledu na rodzaj robét wykonawca musi zdawac sobie sprawe z prac, jakie ma wykona¢ oraz z ich zakresu i rodzaju. Dzigki umiejetno$ciom
zawodowym w swojej specjalnosci musi uzupetni¢ szczegoty, ktére mogty zosta¢ pominigte w dokumentaciji tak, aby wykonaé zadanie w sposéb
petny i zagwarantowa¢ wymagany rezultat. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca musi sporne kwestie
uzgodni¢ przede wszystkim z projektantem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda rozstrzygane na korzy$¢ Inwestora. Projektant nie
ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajace z uszczegétowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych,
konstrukeyjnych oraz zmian wprowadzanych przez Inwestora. Roboty trzeba wykona¢ w uzgodnieniu z wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie wymiary podane sg w milimetrach lub w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH | INSTALACYJNYCH

wykonanie $ciany wewnetrznej REI120 wydzielajacej pomieszczenia serwerowni i
introligatorni,

demontaz istnigjgcych posadzek wyktadzinowych,

montaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z przeniesieniem rejestratora i
stacji monitoringu z pomieszczenia technicznego na parterze do serwerowni,
Montaz drzwi przeciwpozarowych EI60,

przeniesienie do nowej szafy Rack, istniejacych elementéw szafy dostarczonych w
ramach projektu Ogodlnopolskiej Sieci Edukacyjnej,

szpachlowanie ubytkdéw gtadzig gipsowa,

malowanie $cian oraz sufitow,

montaz klimatyzatora - 1 szt.,

utozenie wykfadziny, po uprzednim uzupetnieniu ubytkéw.
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RZUT 2 PIETRA
. ELEWACJA POLUDNIOWA UWAGA:
g % Ze wzgledu na rodzaj robét wykonawca musi zdawac sobie sprawe z prac, jakie ma wykona¢ oraz z ich zakresu i rodzaju. Dzieki umiejetno$ciom
= 3 zawodowym w swojej specjalnosci musi uzupetni¢ szczegdty, ktére mogty zosta¢ pominigte w dokumentaciji tak, aby wykona¢ zadanie w sposéb
2 & & & o F ! F é petny i zagwarantowa¢ wymagany rezultat. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca musi sporne kwestie
i Qa Qa af Do n B3 n o =5 uzgodni¢ przede wszystkim z projektantem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg rozstrzygane na korzys$¢ Inwestora. Projektant nie
g L § ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z uszczegétowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych,
E E konstrukcyjnych oraz zmian wprowadzanych przez Inwestora. Roboty trzeba wykona¢ w uzgodnieniu z wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego.
o o Wszystkie wymiary podane sg w milimetrach lub w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
ELEWACJA POENOCNA wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
17,13m? | wykladzina PCV
ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH
— o montaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z przeniesieniem serwera i stacji
monitoringu z pomieszczenia technicznego na parterze do serwerowni,
o wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacja,
o demontaz wykfadziny pcv,
_:.r,: — | o wykonanie posadzki, montaz posadzki z plyt cementowo wiérowych/alternatywnie
] wykonanie posadzki anhydrytowej ,
N ¢ podigczenie kanalizacji sanitarnej wod-kan,
H . uktadanie ptytek ceramicznych na kleju 4m?, fugowanie
| o ¢ montaz umywalki $ciennej z konglomeratu/ceramicznej, prostokatnej wym. 50x42 cm
- [ wraz z podigczeniem kanalizacji sanitarnej wod-kan,,
| ¢ szpachlowanie ubytkow gladzig gipsows ,
. malowanie $cian oraz sufitow,
289 ' o montaz opraw o$wietleniowych i zarowek led,
<C ——— seni i i ieni 5
- _~ N . utoZenie wyktadziny, po uprzednim uzupetnieniu ubytkow.
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wyktadzina PCV

ELEWACJA ZACHODNIA

UWAGA:

Ze wzgledu na rodzaj robét wykonawca musi zdawac sobie sprawe z prac, jakie ma wykona¢ oraz z ich zakresu i rodzaju. Dzieki umiejetno$ciom
zawodowym w swojej specjalnosci musi uzupetni¢ szczegdty, ktére mogty zosta¢ pominigte w dokumentaciji tak, aby wykona¢ zadanie w sposéb
petny i zagwarantowa¢ wymagany rezultat. W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca musi sporne kwestie
uzgodni¢ przede wszystkim z projektantem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg rozstrzygane na korzys$¢ Inwestora. Projektant nie
ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajace z uszczegétowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych,
konstrukcyjnych oraz zmian wprowadzanych przez Inwestora. Roboty trzeba wykona¢ w uzgodnieniu z wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie wymiary podane sg w milimetrach lub w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
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ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH | INSTALACYJNYCH

wykonanie $cianki dziatowej gk wydzielajacej pomieszczenia serwerowni
i introligatorni

demontaz istniejgcych posadzek wyktadzinowych,

montaZ instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacja,
szpachlowanie ubytkéw gtadzig gipsowa,

T = malowanie $cian oraz sufitow,
g montaz opraw oéwietleniowych i zarowek led,
3 S utozenie wykfadziny, po uprzednim uzupetnieniu ubytkéw.
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tazienka damska
Demontaz elementéw wyposazenia takich jak: lampy, taczniki, dozowniki, pojemniki

Skucie istniejgcych okladzin $ciennych i podfogowych,

Demontaz sanitariatow : 2 szt toalet , 2 umywalki,

Wykonanie instalacji CWU,

Wymiana pionow kanalizacyjnych,

Wymiana piondw c.0. zgodnie z odrebnym opracowaniem projektowym,

Wymiana naswietli - demontaz okna 90x90 wykonanie naswietla - okno "01" fix
nieprzezierne, 90x90cm

Powiekszenie 2 otworéw drzwi NP, montaz nadprozy, montaz nowych drzwi NP EI30,
Gruntowanie $cian i sufitow

Utozenie nowych ptytek ceramicznych na podiogach (atestowane plytki antyposlizgowe) i
Scianach wraz z montazem listew aluminiowych naroznikowych (likwidacja ostrych krawedzi)
- ostateczny wymiar i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym,;

Malowanie sufitéw farbami lateksowymi przeznaczonymi do pomieszczen wilgotnych i
obiektow uzytecznosci publicznej (szkoty) — ostateczna kolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiajacym;

Montaz nowych sanitariatow: 3 szt. umywalek z czego jedna dla NP , 3 toalet z czego jedna
dla NP, montaz kabin z tworzywa LWP, montaz armatury , montaz uchwytéw do NP,
montaz dzwonka przystepnego w kabinie sanitarnej,

Montaz o$wietlenia LED,

Wymiana kratek wentylacyjnych,

Naprawa parapetéw (odmalowanie ich),

Wymiana kratki $ciekowej na nierdzewng wym. 15x15cm,

Likwidacja progu w drzwiach (skucie istniejgcego progu oraz wyprofilowanie spadku),
Wykonanie instalacji podtynkowej elektrycznej w przedsionku,

Wymiana zaworéw czerpalnych wraz z wykonaniem dodatkowej kratki $ciekowej w
przedsionku,

Wymiana grzejnikéw .0 2 szt na nowe plytowe odpowiadajgce wymaganiom i
mozliwosciom, zgodnie z odrebnym opracowaniem projektowym;

Likwidacja przedsionka (ewakuacyjnego) obok toalety M1 na korytarzu gtéwnym, demontaz
drzwi i $ciany dziatowej gr 12 cm (pow $ciany 10m2), (powodem likwidacji przedsionka jest
brak dostepu do hydrantu w przedsionku oraz brak mozliwosci powigkszenia drzwi
wejsciowych do M1)

Toaleta dla personelu P2

Skucie istniejgcych plytek

Demontaz sanitariatow : 1 szt toalet , 1, 1 umywalka
Wymiana drzwi EI30,

Wykonanie instalacji wody w bruzdach $ciennych,
Wykonanie nowych plytek ceramicznych,

Malowanie sufitow ,

Montaz nowych sanitariatow: 1 szt umywalek wraz

z podgrzewaczem przeptywowym, 1 toalety na stelazu
w systemie np. Geberit, montaz armatury, S
Montaz o$wietlenia led (pozostawienie istniejgcej instalacji elektrycznej), -
Wymiana kratek wentylacyjnych.
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1. tazienka damska
SANITARIAT SANITARIATY RZUT SANITARI ATOW DAMSKICH | o Demontaz elementow wyposazenia takich jak: lampy, faczniki, dozowniki, pojemniki
o Skucie istniejgcych oktadzin Sciennych i podtogowych,
P4 | PERSONELU D2 | pawiskie PERSONELU - | PIETRO L Domoria somrton: 25 ol 2y,
2 2 ¢ Wykonanie instalacji CWU,
1,61m? | TERAKOTA 15,71m?| TERAKOTA o Wymiana pionéw kanalizacyjnych,
o Wymiana piondw c.o. zgodnie z odrebnym opracowaniem projektowym,
. . I O B B B B B B B B B e ﬂ - . o Wymiana naéwietli - demontaz okna 90x90 wykonanie naswietla - okno "01" fix
r W J nieprzezierne, 90x90cm
- - . Powiekszenie 2 otworéw drzwi NP, montaz nadprozy, montaz nowych drzwi NP EI30,
I ¢ Gruntowanie $cian i sufitow
- — ] . Utozenie nowych ptytek ceramicznych na podiogach (atestowane plytki antyposlizgowe) i
I Scianach wraz z montazem listew aluminiowych naroznikowych (likwidacja ostrych krawedzi)
- ostateczny wymiar i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym,;
I o Malowanie sufitéw farbami lateksowymi przeznaczonymi do pomieszczen wilgotnych i
H=316 obiektow uzytecznosci publicznej (szkoty) — ostateczna kolorystyka do uzgodnienia z
I =olotm Zamawiajacym;
. Montaz nowych sanitariatow: 3 szt. umywalek z czego jedna dla NP , 3 toalet z czego jedna
I KOMUNlKACJA dla NP, montaz kabin z tworzywa LWP, montaz armatury , montaz uchwytéw do NP,
I montaz dzwonka przystepnego w kabinie sanitarnej,
At—/ 99—~ 255 o Montaz oéwietlenia LED,
. Wymiana kratek wentylacyjnych,
I + 3 ’ 5 6 o Naprawa parapetéw (odmalowanie ich),
I o Wymiana kratki Sciekowej na nierdzewng wym. 15x15cm,
. Likwidacja progu w drzwiach (skucie istniejgcego progu oraz wyprofilowanie spadku),
I . Wykonanie instalacji podtynkowej elektrycznej w przedsionku,
— ¥ i . Wymiana zaworéw czerpalnych wraz z wykonaniem dodatkowej kratki $ciekowej w
I o przedsionku,
- . . Wymiana grzejnikéw .0 2 szt na nowe plytowe odpowiadajgce wymaganiom i
=, mozliwosciom, zgodnie z odrebnym opracowaniem projektowym;
| | 18[] 2. Toaleta dla personelu P4
‘ T 810 . Skucie istniejgcych plytek
132 , | J o Demontaz sanitariatéw : 1 szt toalet, 1, 1 umywalka
ot K X — o Wykonanie instalacji wody w bruzdach $ciennych,
T - gV . Wykonanie nowych plytek ceramicznych,
’ na o Wymiana drzwi EI30,
N o Malowanie sufitow ,
¢ Montaz nowych sanitariatow: 1 szt umywalek wraz z podgrzewaczem przeptywowym, 1
toalety na stelazu w systemie np. Geberit, montaz armatury,

AD.
T

o Montaz o$wietlenia led (pozostawienie istniejacej instalacji elektrycznej), SZKIC ORIENTACYJNY
o Wymiana kratek wentylacyjnych, RZUT 1 PIETRA
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1. tazienka damska
. Demontaz elementéw wyposazenia takich jak: lampy, taczniki, dozowniki, pojemniki
o Skucie istniejgcych oktadzin Sciennych i podtogowych,
o Demontaz sanitariatow : 2 szt toalet , 2 umywalki,
¢ Wykonanie instalacji CWU,
o Wymiana piondw kanalizacyjnych,
o Wymiana piondw c.o. zgodnie z odrebnym opracowaniem projektowym,
¢ Wymiana naswietli - demontaz okna 90x90 wykonanie naswietla - okno "O1" fix
nieprzezierne, 90x90cm
. Powiekszenie 2 otworéw drzwi NP, montaz nadprozy, montaz nowych drzwi NP EI30,
¢ Gruntowanie $cian i sufitow
. Utozenie nowych ptytek ceramicznych na podiogach (atestowane plytki antyposlizgowe) i
Scianach wraz z montazem listew aluminiowych naroznikowych (likwidacja ostrych krawedzi)
- ostateczny wymiar i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym,;
o Malowanie sufitéw farbami lateksowymi przeznaczonymi do pomieszczen wilgotnych i
obiektow uzytecznosci publicznej (szkoty) — ostateczna kolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiajacym;
. Montaz nowych sanitariatow: 3 szt. umywalek z czego jedna dla NP , 3 toalet z czego jedna
dla NP, montaz kabin z tworzywa LWP, montaz armatury , montaz uchwytéw do NP,
montaz dzwonka przystepnego w kabinie sanitarnej,
. Montaz o$wietlenia LED,
. Wymiana kratek wentylacyjnych,
. Naprawa parapetéw (odmalowanie ich),
o Wymiana kratki Sciekowej na nierdzewng wym. 15x15cm,
. Likwidacja progu w drzwiach (skucie istniejgcego progu oraz wyprofilowanie spadku),
. Wykonanie instalacji podtynkowej elektrycznej w przedsionku,
. Wymiana zaworéw czerpalnych wraz z wykonaniem dodatkowej kratki $ciekowej w
przedsionku,
. Wymiana grzejnikéw .0 2 szt na nowe plytowe odpowiadajgce wymaganiom i
mozliwosciom, zgodnie z odrebnym opracowaniem projektowym;
2. Toalety dla personelu
. Skucie istniejgcych plytek
. Demontaz sanitariatow : 1 szt toalet, 1, 1 umywalka
. Wykonanie instalacji wody w bruzdach $ciennych,
. Wykonanie nowych plytek ceramicznych,
o Malowanie sufitow
o Wymiana i montaz drzwi EI30,
¢ Montaz nowych sanitariatow: 1 szt umywalek wraz z podgrzewaczem przeptywowym, 1
toalety na stelazu w systemie np. Geberit, montaz armatury,
¢ Montaz o$wietlenia led (pozostawienie istniejgcej instalacji elektrycznej), SZKIC ORIENTACYJINY
o Wymiana kratek wentylacyjnych, RZUT 2 PIETRA
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1. tazienki meskie M1, M2, M3
o DemontaZ elementow wyposazenia takich jak: lampy, faczniki, dozowniki, pojemniki
. Skucie istniejgcych oktadzin $ciennych i podtogowych,
. Demontaz sanitariatow : 2 szt toalet , 2 umywalki
. Powiekszenie 2 otworéw drzwi NP, montaz nadprozy, montaz nowych drzwi NP,
o Wykonanie instalacji CWU,
o Wymiana piondw kanalizacyjnych,
o Wymiana piondw c.o. zgodnie z odrebnym opracowaniem projektowym,
o Naprawa parapetow (odmalowanie ich),
o Wymiana naswietli - demontaz okna 90x90 wykonanie naswietla - okno "O1" fix
nieprzezierne, 90x90cm
. Gruntowanie $cian i sufitow,
o UloZenie nowych plytek ceramicznych na podiogach (atestowane plytki antyposlizgowe) i
Scianach wraz z montazem listew aluminiowych naroznikowych (likwidacja ostrych krawedzi)
— ostateczny wymiar i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym;
o Malowanie sufitéw farbami lateksowymi przeznaczonymi do pomieszczen wilgotnych i
obiektéw uzyteczno$ci publicznej (szkoty) - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym;
. Montaz nowych sanitariatéw: 3 szt. umywalek z czego jedna dla NP, 2 toalet z czego jedna
dla NP, montaz pisuaru, montaZ kabin z tworzywa LWP, montaZz armatury , montaz
uchwytéw do NP, montaz dzwonka przystepnego w kabinie sanitarnej,
. Montaz o$wietlenia LED,
o Wymiana kratki $ciekowej na nierdzewng wym. 15x15¢cm,
. Wymiana zaworéw czerpalnych wraz z wykonaniem dodatkowej kratki Sciekowej w
przedsionku,
. Wymiana grzejnikow c.o 2 szt na nowe plytowe odpowiadajace wymaganiom i
mozliwosciom, zgodnie z odrebnym opracowaniem projektowym;
2. Toalety dla personelu
. Skucie istniejgcych plytek
. Demontaz sanitariatow : 1 szt toalet, 1, 1 umywalka
. Wykonanie instalacji wody w bruzdach $ciennych,
. Wykonanie nowych ptytek ceramicznych,
. Malowanie sufitow ,
o Montaz nowych sanitariatéw: 1 szt umywalek wraz z podgrzewaczem przeptywowym, 1
toalety- na st.elazu. w systemie np. C.Sel.)er.n, mqnta; .armatur“y, . SZKIC ORIENTACYINY
o Montaz oswietlenia led (pozostawienie istniejgcej instalacji elektrycznej), RZUT PARTERU
o Wymiana kratek wentylacyjnych,
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1. tazienki meskie M1, M2, M3
o DemontaZ elementow wyposazenia takich jak: lampy, faczniki, dozowniki, pojemniki
. Skucie istniejgcych oktadzin $ciennych i podtogowych,
. Demontaz sanitariatow : 2 szt toalet , 2 umywalki
. Powiekszenie 2 otworéw drzwi NP, montaz nadprozy, montaz nowych drzwi NP,
o Wykonanie instalacji CWU,
o Wymiana piondw kanalizacyjnych,
o Wymiana piondw c.o. zgodnie z odrebnym opracowaniem projektowym,
o Naprawa parapetow (odmalowanie ich),
o Wymiana naswietli - demontaz okna 90x90 wykonanie naswietla - okno "O1" fix
nieprzezierne, 90x90cm
. Gruntowanie $cian i sufitow,
o UloZenie nowych plytek ceramicznych na podiogach (atestowane plytki antyposlizgowe) i
Scianach wraz z montazem listew aluminiowych naroznikowych (likwidacja ostrych krawedzi)
— ostateczny wymiar i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym;
o Malowanie sufitéw farbami lateksowymi przeznaczonymi do pomieszczen wilgotnych i
obiektéw uzyteczno$ci publicznej (szkoty) - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym;
. Montaz nowych sanitariatéw: 3 szt. umywalek z czego jedna dla NP, 2 toalet z czego jedna
dla NP, montaz pisuaru, montaZ kabin z tworzywa LWP, montaZz armatury , montaz
uchwytéw do NP, montaz dzwonka przystepnego w kabinie sanitarnej,
. Montaz o$wietlenia LED,
o Wymiana kratki $ciekowej na nierdzewng wym. 15x15¢cm,
. Wymiana zaworéw czerpalnych wraz z wykonaniem dodatkowej kratki Sciekowej w
przedsionku,
. Wymiana grzejnikow c.o 2 szt na nowe plytowe odpowiadajace wymaganiom i
mozliwosciom, zgodnie z odrebnym opracowaniem projektowym;
2. Toalety dla personelu
. Skucie istniejgcych plytek
. Demontaz sanitariatow : 1 szt toalet, 1, 1 umywalka
. Wykonanie instalacji wody w bruzdach $ciennych,
. Wykonanie nowych ptytek ceramicznych,
. Malowanie sufitow ,
o Montaz nowych sanitariatéw: 1 szt umywalek wraz z podgrzewaczem przeptywowym, 1
toalety na stelazu w systemie np. Geberit, montaz armatury,
o Montaz oSwietlenia led (pozostawienie istniejacej instalacji elektryczney),
o Wymiana kratek wentylacyjnych,
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tazienki meskie M1, M2, M3
Demontaz elementow wyposazenia takich jak: lampy, fgczniki, dozowniki, pojemniki
Skucie istniejgcych oktadzin $ciennych i podtogowych,
Demontaz sanitariatow : 2 szt toalet , 2 umywalki
Powiekszenie 2 otworéw drzwi NP, montaz ndaprozy, montaz nowych drzwi NP,
Wykonanie instalacji CWU,
Wymiana piondw kanalizacyjnych,
Wymiana piondw c.o. zgodnie z odrebnym opracowaniem projektowym,
Naprawa parapetéw (odmalowanie ich),
Wymiana na$wietli - demontaz okna 90x90 wykonanie naswietla - okno "O1" fix
nieprzezierne, 90x90cm
Gruntowanie $cian i sufitow,
UtoZenie nowych plytek ceramicznych na podiogach (atestowane plytki antyposlizgowe) i
Scianach wraz z montazem listew aluminiowych naroznikowych (likwidacja ostrych krawedzi)
— ostateczny wymiar i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym;
Malowanie sufitéw farbami lateksowymi przeznaczonymi do pomieszczen wilgotnych i
obiektéw uzyteczno$ci publicznej (szkoty) - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym;
Montaz nowych sanitariatéw: 3 szt. umywalek z czego jedna dla NP, 2 toalet z czego jedna
dla NP, montaz pisuaru, montaZ kabin z tworzywa LWP, montaZz armatury , montaz
uchwytéw do NP, montaz dzwonka przystepnego w kabinie sanitarnej,
Montaz o$wietlenia LED,
Wymiana kratki Sciekowej na nierdzewng wym. 15x15cm,
Wymiana zaworéw czerpalnych wraz z wykonaniem dodatkowej kratki Sciekowej w
przedsionku,
Wymiana grzejnikow c.o 2 szt na nowe plytowe odpowiadajace wymaganiom i
mozliwosciom, zgodnie z odrebnym opracowaniem projektowym;
Toalety dla personelu
Skucie istniejgcych plytek
Demontaz sanitariatow : 1 szt toalet, 1, 1 umywalka
Wykonanie instalacji wody w bruzdach $ciennych,
Wykonanie nowych ptytek ceramicznych,
Malowanie sufitow ,
Montaz nowych sanitariatéw: 1 szt umywalek wraz z podgrzewaczem przeptywowym, 1
toalety na stelazu w systemie np. Geberit, montaz armatury,

“Montaz owietlenia led (pozostawienie istniejacej instalacji elektryczney),
Wymiana kratek wentylacyjnych,
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Stropodach - ptyty kortykowe

Strych

Strop nad 2 pietrem - Ackermana

RYS 2. PROJEKTOWANA NADBUDOWA KOMINOW

UWAGA:
opracowanie dotyczy tacznie 5 komindw (fazienka damska i tazienka

Nasady grawitacyjne wspomagajace cigg kominowy

24 szt. systemowych bloczkow keramzytobetonowych

< jednokanatowych wym. zew. 25x25¢m wys. 24¢cm

o | 8[
0 85
Plyta przykrywajaca zelbetowa monolityczna 95x60cm gr. 10cm
Obrdbka dekarska wokot komina T
s ¢ G
Izolacja welna skalna <
5 75 5 -
— ]| — 3

Stropodach - ptyty kortykowe

meska)

wykonczenie komindw ponad dachem

tynk cementowy siatce i kleju

plyte przykrywajacg kominy wykonac jako Zelbetowg monolityczng C20/25
termoizolacja komindw za pomocg wetny skalnej

zamontowac nasady grawitacyjne wspomagajgce cigg kominowy

obrobke dekarskg wykonac jako systemowg

wyloty boczne obustronnie, otwory 14x20cm

zakonczenie wylotow bocznych komindw za pomocg kratek ostonowych
przykrecanych do komina za pomocg kotkéw szybkiego montazu
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RYS 1. FRAGMENT RZUTU - POWIEKSZENIE OTWORU
DRZWIOWEGO W SANITARIATACH

102

Fragment $ciany do rozbidrki

RYS 2. FRAGMENT PRZEKROJU- POWIEKSZENIE

OTWORU DRZWIOWEGO W SANITARIATACH

NADPROZA

Katownik stalowy, profil 40x40mm

J0-22, 180

- Nadproza wykonane jako prefabrykowane z betonu o klasie
wytrzymatosci min. C20/25, zbrojone stalg zebrowang
- Wylewka: z betonu o klasie wytrzymatosci min. C25/30 wylana ze

spadkiem

- Profil zamykajacy wylewke: katownik gorgcowalcowany 40x40x4 mm -
odcinek 1,2m, stall konstrukcyjna gatunku S235JR.

UWAGA:

- Wymaga sie zachowania odpowiednich dylatacji podczas uktadania

plytek.

]
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/
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ZAKRES OPRACOWANIA

Istniejgca Sciana wewnetrzna murowana z cegly

Nadproze Zelbetowe typu "L", L=1,4m

Fragment Sciany do rozbidrki

Projektowane drzwi do sanitariatéw 90x200 cm

Wykonczenie posadzki - ptytki ceramiczne

Wykuc¢ bruzde gt. 6cm, wylac betonem C25/30 ze spadkiem
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych w
zakresie wodno-kanalizacyjnych, wentylacji mechanicznej dla zadania ,Przebudowa
sanitariatow i przegréd wewnetrznych na potrzeby dostepnosci oséb z
niepetnosprawnosciami wraz z remontem sal dydaktycznych w budynku szkolnym”
zlokalizowanych w ZESPOLE SZKOt. ZAWODOWYCH IM. STANISLAWA STASZICA W
OPOLU UL. A. STRUGA 16A, 45-073 Opole.

PROJEKT WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH ZOSTAL WYKONANY W
ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO ROZPOCZECIA ROBOT BUDOWLANYCH — PROJEKT
TECHNICZNY

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek jest obiektem istniejgcym trzykondygnacyjnym, czesciowo
podpiwniczonym. Obiekt wyposazony jest w istniejgcy przytgcz wodociggowy oraz
kanalizacyjny do sieci miejskiej.

Projekt obejmuje wykonanie nowych instalacji w zakresie wod.-kan. oraz nowej
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dostosowanej do potrzeb nowego

przeznaczenia pomieszczeh sal dydaktycznych.

3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowang nowg instalacje (nowe dwa piony) kanalizacji sanitarnej prowadzic
wewngtrz pomieszczen w celu odbioru sciekéw z przebudowywanych pomieszczen
sanitarnych. Podejscia pod przybory trzeba zlokalizowa¢ na nizszej kondygnaciji pod
stropem. Podejscia pod przybory trzeba wykonac z rur PP-HT. Odprowadzenie skroplin z
rur PVC-U tgczonych metodg sklejania. Nowe dwa piony trzeba wyposazy¢ w rewizje
kanalizacyjne na wysokosci 20cm od posadzki. Podtgczenia instalacji skroplin trzeba
wykonac¢ z zastosowaniem syfondéw kulowych - pracujgcych na sucho. Kazdy podtgczenie

przyboru wyposazy¢ w zamknigcie wodne.

ROBOTY MONTAZOWE

Prowadzenie instalacji musi by¢é zgodne z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, opisanymi w zeszycie nr 12,
wydanym przez COBRTI INSTAL.

Sposdb prowadzenia instalacji przedstawiono w czesci graficznej opracowania.
str. 71



Przewody wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej projektuje sie z rur PVC lub PP-HT o
potgczeniach kielichowych. Przed przystgpieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z
zatozong uszczelka, bosy koniec trzeba posmarowac cienko srodkiem antyadhezyjnym.
Stosowanie do tego celu olejow lub smardw jest niedopuszczalne. Przewody
kanalizacyjne nie mogg by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i
centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢
przewodow z PVC od przewodoéw cieplnych muszg wynosi¢ 0,1m mierzac od powierzchni
rur. Przewody kanalizacyjne prowadzone po scianach albo w przestrzeni ptyt
gipsowo-kartonowych muszg zapewnia¢ swobodne wydtuzanie przewodoéw. W miejscach,
gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy $cianka rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne. Podejscia do
przyboroéw sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzi¢ w sposéb przedstawiony w
czesci rysunkowej. Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych trojnikow tgczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodow,
muszg wynosi¢ minimum 1,5%. Wszystkie urzgdzenia sanitarne muszg by¢ wyposazone
w zamkniecia wodne - syfony. Srednica cze$ci odptywowej pionu- musi byé jednakowa na
catej wysokosci i nie moze by¢ mniejsza od najwigkszej Srednicy podejscia do tego pionu.
Minimalna srednica pionu prowadzacych scieki z misek ustepowych @110mm.
Przewody trzeba mocowaé do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw danego
producenta rur kanalizacji niskoszumowej lub obejm z wktadkg EPDM. Muszg one
mocowac przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych trzeba stosowac na kazde;j
kondygnaciji, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgc przenoszenie obcigzen
rurociggow i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczac
rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow spustowych majg by¢
mocowane niezaleznie. Rury trzeba uktadac od najnizszego punktu tj. odbiornika w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Przewody trzeba uktada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej Sciany i
w odpowiedniej od niej odlegtosci, ze wzgledu na zachowanie rownowagi fundamentu.
Zmiany kierunkow przewodéw trzeba wykona¢ za pomocg kolanek podwojnych. Promien
tak wykonanego tuku nie powinien by¢ mniejszy od 10-Srednic rur przewodow gtéwnych i
od 5 $rednic rur przewodow drugorzednych. Przewody boczne muszg sie tgczyé z
przewodem gtéwnym pod katem nie wiekszym niz 60°. W przewodach odptywowych nie

trzeba stosowac odgatezien podwaojnych, ktére sg dopuszczone w pionach.
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MONTAZ RUR WYWIEWNYCH

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej trzeba zapewnic
jej odpowiednie wentylowanie, poprzez zastosowanie rur wywiewnych —
napowietrzajgcych instalacje kanalizacje sanitarng. Przewody spustowe (piony) majg by¢
wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki
sposob, aby odlegtosé wylotu rury od okien i drzwi prowadzgcych do pomieszczenh
przeznaczonych na staty pobyt ludzi ma wynosi¢ co najmniej 4,0m. Rur wywiewnych nie
mozna wprowadzac do przewoddw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi. Srednica kominka wentylacyjna jest o jedna $rednice wigksze niz
zaprojektowany pion. Nalezy zastosowac¢ gotowe rozwigzania producenta w zakresie rur
wentylacyjnych z redukcjg 110 pion kanalizacyjny /160mm rura wentylacyjna ponad

dachem.

ZABEZPIECZENIE P. POZ.
Przejscia piondéw kanalizacyjnych przez strop na poddasze trzeba wykonac¢ w
kasetach ognioszczelnych do rur PVC, o ile wymaga to opinii Rzeczoznawcy do spraw

zabezpieczen pozarowych.

BADANIE SZCZELNOSCI
Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykona¢ zgodnie z
PN-92/B-10735. Badania szczelnosci majg by¢ wykonane przed zakryciem rurociggéw, w
ktorych prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnetrzne;j:
e podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej trzeba sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
e kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce  Scieki
bytowo-gospodarcze sprawdza sie na szczelnos¢, poprzez ogledziny po

napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana tgczgcego pion z pierwszym poziomem.

Przeprowadza sie rowniez sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg
techniczng oraz z zapisami w dzienniku budowy i sprawdza sie czy uzyte materiaty sg

zgodne z normami i wytycznymi dokumentacji.

4. INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ
Instalacja wody uzytkowej, bedzie podtgczona z istniejgcego przytgcza wodociggowego.

Nie zmienia sie ilo$¢ przyboréw oraz bilans wody dla obiektu.
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MONTAZ INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ

Wewnetrzng instalacje wodociggowa projektuje sie z rur z tworzyw sztucznych,
wielowarstwowych, o potgczeniach zaciskowych (mosieznych). dla ktérych przeptyw w
ksztattkach instalacyjnych (tréjniki, kolana) jest rowny w przeptywie dla rur. Przewody
prowadzone bedg w sposob przedstawiony w czesci graficznej opracowania. Prowadzenie
przewodow rozprowadzajgcych przewidziano po scianach, w przestrzeni stropu
podwieszanego, a piony w bruzdach $ciennych lub obudowane wg projektu architektury.
Podejscia do grupy urzgdzen przewidziano w bruzdach $ciennych / zabudowie G-K. Nie
trzeba prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.
Minimalne odlegtosci przewodow wody od przewodow elektrycznych majg wynosi¢ 10cm.
Przewody trzeba mocowac do elementéw konstrukcji budynku. Przewody muszg byc¢
prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji. Przejscie rur
niepalnych przez przegrody oddzielenia pozarowego trzeba wykonac¢ w rurach
przejsciowych z uszczelnieniem atestowang masg ognioodporng. Przejscie pojedynczego

przewodu o $rednicy do 4cm nie wymaga uszczelnienia ognioszczelnego.

Ogrzewanie wody, projektuje sie lokalnie z przeptywowych i pojemnosciowych
podgrzewaczy cieptej wody. Nalezy zastosowac armature o pomniejszej ilosci wyptywu

wody np. aeratory/ograniczniki przeptywu. Montaz urzgdzen zgodnie z DTR producenta.

PROBY | ODBIORY

Po zakonczeniu montazu instalacje trzeba poddac ptukaniu i probie szczelnosci,
nastepnie musi by¢ przeprowadzona obowigzkowa kontrola dziatania instalacji. Instalacje
trzeba poddac prébie cisnieniowej na cisnienie prébne rowne 10,0 bar. Po wykonaniu
proby cisnieniowej na zimno trzeba wykonac¢ badanie szczelnosci przewoddw wody cieptej
wodg o temperaturze 60°C. Po zakonczeniu prac i préb instalacje — wode trzeba poddac¢
badaniom bakteriologicznym. Do uzyskania pozytywnego wyniku wg obowigzujgcych

przepisow. W przypadku negatywnego wyniku, instalacje trzeba poddaé¢ dezynfekc;ji.

|IZOLACJA RUROCIAGOW

Izolacja rurociggéw wody zimnej ma na celu przede wszystkim uniemozliwienie
kondensaciji pary wodnej na $ciankach zewnetrznych rury. Rurociggi izolowac cieplnie
zgodnie z PN-85/B-02421. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac trzeba po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci

wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Grubos¢ izolacji zgodnie z
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obowigzujgcymi warunkami technicznymi. Proponuje sie izolacje z PE o parametrach:

e Gestos¢ pozorna ze spienionego polietylenu 30 - 35 kg/m?

e Odpornos¢ na temperatury od -65°C do +95°C

e Wspoditczynnik przewodzenia ciepta A = 0,036 [W/m-K]

e Skurcz wzdtuzny w temperaturze 95°C ponizej 1,65% 3
Klasa odpornoséci ogniowej BL-s1, dO, NRO.
DEZYNFEKCJA RUROCIAGOW
Instalacje trzeba przeptukac i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az
woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie
3 + 5 krotng objetos¢ ptukanego odcinka sieci. Catos¢ instalacji wodnych w przypadku
ztych badan bakteriologicznych poddac¢ trzeba dezynfekcji przy pomocy jednego z
zalecanych roztworéw. Roztwor wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode
chlorowang wypuscic z rurociggu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostatos¢ chloru
w wodzie ma wynosi¢ okoto 10 mg Cl,/dm?® wody. Jako$¢ wody pobieranej z dowolnego
punktu poboru wody zimnej lub cieptej musi spetnia¢ wymagania obowigzujgce dla wody

do picia i na potrzeby gospodarcze.

Calos¢ robét wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych cz.2. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, zeszyt 7 Warszawa, lipiec 2003 r. zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury.
5. WENTYLACJA MECHANICZNA
Na potrzeby higieniczno-sanitarne projektuje sie jeden uktad wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej.
Ukfad N1/W1 - sala gtéwna

e Nawiew: 2550m3/h
e Wywiew: 2550m?h
e Pd=200Pa

OBLICZENIA ILOSCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
Zatozenia projektowe:

Parametry powietrza nawiewanego:
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Zima: t, =20°C,
Lato: t =24 °C,

ILOSC POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

dla pomieszczenia sal - nie mniej niz 25m3/h na osobe

POWIE WYS | KUB | LICZ | NAWI | WYW
NAZWA OKO |ATUR| BA EW | IEW [KROT
L.P. RZCHN | . . ‘oz
POMIESZCZENIA A [m2] SC A OSO [ [m3/h | [m3/h | NOSC
m
[m] ([m3]| B ] ]
112,8
1. SALA B 35,82 | 3,15 3 20 500 | 500 4,4
109,6
2. SALA 209 34,8 3,15 ) 20 500 | 500 4,6
SALA A + 159,4
3. 50,63 | 3,15 30 750 | 750 4,7
INTROLIGATORNIA 8
4. DRUKARNIA 213 17,13 | 3,15 (53,96 10 250 | 250 4,6
169,4
5. SALA 205 53,78 | 3,15 ] 30 750 | 750 4,4
SUM
A 2750 | 2750

e Strumien powietrza wentylacyjnego przyjeto jako 100% powietrza swiezego

nawiewanego. Na podstawie bilansu strumieni powietrza wentylacyjnego trzeba

zorganizowac¢ wymiane powietrza w pomieszczeniach oraz przewidzie¢ montaz

kratek kontaktowych w pomieszczeniach z transferem powietrza z pomieszczenia

przylegtego — dotyczy sanitariatow/szatni.

Centrala wentylacyjna wyposazona w sekcje grzewczo-chtodzgcg wraz z

zewnetrznym agregatem do normowania temperatury przez caty rok. Dodatkowo

wyposazyC w nagrzewnice elektryczng — awaryjna.

Sie¢ kanatéw z blachy stalowej ocynkowanej typ: A/l, B/0. Wszystkie kanaty na

dachu izolowa¢ matami kauczukowymi wewnagtrz kanatow.
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Lokalizacje oraz strumienie powietrza wentylacyjnego przedstawiono w czesci
graficznej opracowania.

Do regulacji kazdego uktadu trzeba zastosowac przepustnice okragte
jednoptaszczyznowe.

Nie dopuszcza sie regulacji na zaworze wentylacyjnym.

Przed przystgpieniem do robét instalacyjnych trzeba sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci
poszczegodlnych elementdw na placu budowy. Dtugosci kro¢cdw przytgczeniowych
pod zawory wentylacyjne zwymiarowac¢ na budowie. Nalezy stosowac rozwigzania
montazowe proponowane przez producentow dostepnych na rynku. Elementy
stosowane ze stali ocynkowanej, obejmy instalacyjne z wktadkami EPDM.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane trzeba uszczelni¢ materiatem
elastycznym. Podwieszenia i podparcia instalacji wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-
26-25. Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.”

Wszystkie przewody wentylacyjne i urzgdzenia wewnagtrz obiektu trzeba
podwieszac¢ w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia
drgan z instalacji do konstrukciji.

Po zakonczeniu prac montazowych trzeba przeprowadzi¢ probe szczelnosci catej
instalacji wentylacyjnej. Prébe wykonaé wg normy PN-B/76001/1996 ,Przewody
wentylacyjne. Szczelnosé. Wymagania i badania.” Przewody wentylacyjne muszg
odpowiadac klasie szczelnosci A.

Po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych trzeba instalacje wentylacji
mechanicznej przedmuchac i poddac regulacji dokumentujgc jg protokotem
skutecznosci wentylacji.

Instalacje freonowg do agregatu grzewczo-chtodzgcego trzeba wykonaé z rur
miedzianych o $rednicach wskazanych przez producenta wg. zatgczonego
schematu. Rurociggi do zastosowan chtodniczych, preizolowanych. Wzdtuz
przewodow freonowych trzeba prowadzi¢ okablowanie zasilajgco-sterujgce (zakres
po stronie wykonawcy instalacji klimatyzacji) Zasilanie trzeba doprowadzi¢ z
rozdzielnicy elektrycznej — wg. projektu branzy elektryczne;j.

Instalacje chtodniczg trzeba podda¢ probie szczelnosci azotem technicznym
osuszonym na cisnienie 40 bar, nastepnie poddac osuszaniu prézniowym i napetni¢
czynnikiem ziebniczym R32A oraz podda¢ odbiorowi technicznemu zgodnie z

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
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INFORMACJE OGOLNE:

. Powietrze wentylacyjne prowadzone bedzie systemem kanatéw wentylacyjnych z

blachy stalowej ocynkowanej;

. Wszystkie przewody wentylacyjne z blachy stalowej prowadzi¢ w izolacji cieplnej z

mat kauczukowych

3. Przewody prowadzi¢ pod stropem pomieszczen oraz na poddaszu obiektu.

4. Na przejsciach instalacji kanatowej przez przegrody oddzielenia pozarowego trzeba

stosowac klapy p. poz EI120 — wyzwalacz termiczny;
Do nawiewu i usuwania powietrza wentylacyjnego z pomieszczen przewidziano
anemostaty, kratki nawiewne i wywiewne wyposazone w przepustnice regulacyjne —

systemowe;

. Doktadng lokalizacje anemostatow wentylacyjnych dostosowa¢ do technologii

stropu podwieszonego — zgodnie z aranzacjg wnetrza;
Przed montazem urzgdzen trzeba zapoznac¢ sie z instrukcjg montazu oraz DTR

urzadzenia;

. Nalezy wykonac¢ rewizje inspekcyjne na kanatach wentylacyjnych BI/Al

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
Wymagania techniczne Cobrti Instal Zeszyt 5. Pkt. 4.2.4;

Przed przystgpieniem do robét instalacyjnych trzeba sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci
poszczegodlnych elementdw na placu budowy. Dtugosci kroccodw przytgczeniowych

zwymiarowac na budowie;

10.Elementy nie ocynkowane, takie jak podpory i uchwyty, trzeba przygotowaé do

1.

malowania tzn. czysci¢ do 2 stopnia czystosci, a nastepnie malowac¢ farbg ftalowa,
podktadowa. Jako farbe nawierzchniowg trzeba stosowacé farbe ftalowg ogdlnego
stosowania;

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane trzeba uszczelni¢ materiatem
elastycznym. Podwieszenia i podparcia instalacji wykonaé zgodnie z BN-67/8865-
26-25. Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z ,Warunkami Technicznymi

wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.”;

12.Wszystkie przewody wentylacyjne i urzadzenia wewnatrz obiektu trzeba

podwieszac w sposob trwaly i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢
przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Wszystkie elementy
instalacji wentylacji (urzadzenia, przewody, izolacje) muszg by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych posiadajgcych Aprobate Techniczng ITB i

CNBOP;
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13.Po zakonczeniu prac montazowych trzeba przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catej

instalacji wentylacyjnej. Prébe wykonaé wg normy PN-B/76001/1996 ,Przewody
wentylacyjne. Szczelnosé. Wymagania i badania.” Przewody wentylacyjne muszg

odpowiadac klasie szczelnosci A;

14.Czynnosci zwigzane z eksploatacjg i konserwacjg trzeba wykonywaé zgodnie z

15.

instrukcjami  obstugi  dostarczanymi wraz z urzgdzeniami. Do usuwania
sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych przegladow i
remontdéw biezgcych urzgdzen trzeba wezwac uprawniony serwis. Przestrzegaé
okresowo sprawdzania stanu filtréw, w razie koniecznosci wymienic;

Po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych trzeba instalacje wentylacji
mechanicznej przedmuchaé i poddaé regulacji dokumentujac ja protokotem

skutecznosci wentylacji.

OPIS ROZWIAZANIA PROBLEMU HALASU:

W urzadzeniach wentylacyjnych hatasy sg wywotane gtéwnie przez wentylatory i
powietrze  przeptywajgce przewodami. W  zaprojektowanym urzgdzeniu
wentylacyjnym zachowano wymagane predkosci przeptywu powietrza w
przewodach i zatozono, ze urzadzenie =zostanie prawidlowo wykonane.

Maksymalna predkos¢ w kanale wentylacyjnym 4m/s.

OCHRONA PRZECIWDZWIEKOWA OBEJMUJE:

Zmniejszenie poziomu hatasu przenikajgcego przewodami wentylacyjnymi do
pomieszczenia osiggnieto poprzez zastosowanie tlumikéw akustycznych —
wigczonych kanatowo, za wentylatorem nawiewnym oraz przed wentylatorem
wywiewnym. wykonanie kanatdw o zmiennym przekroju zapewniajgcym utrzymanie

normatywnej predkosci powietrza w kanale.

WSKAZOWKI DOTYCZACE WYKONANIA, ROZRUCHU | EKSPLOATACJI
INSTALACJI WENTYLACYJNEJ:

Dla zapewnienia odpowiedniej szczelnosci potgczen stosowaC¢ mozliwie miekkag
uszczelke gumowg. Przejscia przez przegrody budowlane zaprojektowano w ten
sposob, aby miedzy sciankg a przegrodg pozostawat odstep co najmniej 100 mm

dla umozliwienia skrecenia potgczen. Poziome odcinki przewodow gtéwnych i
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odgatezionych muszg byc¢ W sposob trwaty przymocowane do konstrukcji
elementow budynku. Odstep miedzy miejscami umocowania nie powinien byc¢
wiekszy niz 4m. Wsporniki lub wieszaki stuzgce do mocowania przewodow muszg
mieC ksztatt zapewniajgcy sztywnos¢ przewodow. Przewody odgatezne muszg byc¢
rbwniez podwieszone. Wsporniki podwieszenia wykona¢ z odpowiednich

ksztattownikow.

6. WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI

e Nalezy wykonac rewizje inspekcyjne na kanatach wentylacyjnych BI/Al. Zgodnie z
~-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Wymagania
techniczne Cobrti Instal Zeszyt 5. Pkt. 4.2.4,;

e Przed przystgpieniem do robét instalacyjnych trzeba sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci
poszczegolnych elementow na placu budowy. Dtugosci kroccow przytgczeniowych
pod kratki, anemostaty oraz zawory wentylacyjne zwymiarowac na budowie;

e Przejscia instalacji przez przegrody budowlane trzeba uszczelni¢ materiatem
elastycznym. Podwieszenie i podparcia instalacji wykonaé¢ zgodnie z BN-67/8865-
26-25. Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.”;

e Wszystkie przewody wentylacyjne i urzgdzenia wewnatrz obiektu trzeba podwieszaé
w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalaciji
do konstrukcji. Wszystkie elementy instalacji wentylacji (urzgdzenia, przewody,
izolacje) muszg by¢ wykonane z materiatdw niepalnych posiadajacych Aprobate
Techniczng ITB i CNBOP;

e Po zakonczeniu prac montazowych trzeba przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catej
instalacji wentylacyjnej.  Prébe wykona¢ wg normy PN-B/76001/1996 ,Przewody
wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.” Przewody wentylacyjne muszg
odpowiadac klasie szczelnosci A;

e Urzadzenia wentylacyjne nie wymagajg statej obstugi i sg dozorowane okresowo. W
ujetych w projekcie rozwigzaniach zachowano odpowiednig ilo$¢ miejsca dla dostepu
dla obstugi urzgdzen;

e Czynno$ci zwigzane z eksploatacjg i konserwacjg trzeba wykonywac¢ zgodnie z
instrukcjami  obstugi  dostarczanymi wraz z urzgdzeniami. Do usuwania
sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych przeglgddw i
remontow biezacych urzadzen trzeba wezwaé uprawniony serwis. Przestrzegac

okresowo sprawdzania stanu filtréw, w razie koniecznosci wymienic;
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7.

z

Po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych trzeba instalacje wentylacji
mechanicznej przedmucha¢ i podda¢ regulacji dokumentujgc jg protokotem
skutecznosci wentylacji;

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty
i certyfikaty techniczne;

Strumienie powietrza dla poszczegdélnych otworéw nawiewnych jak i wywiewnych
zostaty wyszczegodlnione w czesci graficznej opracowania;

Wszelkie zmiany i odstepstwa trzeba uzgodnic z projektantem oraz inwestorem;

INSTALACJA GRZEWCZA | KLIMATYZACJA POMIESZCZEN

W sanitariatach zaprojektowano wymiane grzejnikdw na ptytowe stalowe

podtgczeniem bocznym. Grzejniki mocowac do scian za pomocg mocowan typowych,

zalecanych przez producenta.

Grzejnik majg zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu

zakonczenia robot wykonczeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie

jest mozliwe, zamiast grzejnika trzeba zainstalowac¢ grzejnikowy szablon montazowy

Y

otgczony z gatgzkami grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania

szczelnosci instalacji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane wodg, grzejnikowe

szablony montazowe majg by¢ wyposazone w odpowietrzenie miejscowe.

Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika trzeba tgczy¢ z gatgzkami grzejnikowymi
w sposéb umozliwiajgcy montaz i demontaz bez uszkodzenia gatgzek i naruszenia
wykonczenia przegrod budowlanych, w ktorych lub, na ktorych gatgzki te sg

prowadzone.

Uwaga: przy wymianie grzejnikdw trzeba wzig¢ pod uwage przysztg inwestycje

polegajgcg na catkowitej wymianie rurociggow.

KLIMATYZACJA

Zakres obejmuije:

- Lacznie 4 szt. urzadzen klimatyzacyjnych typu split.

Lokalizacja: pracownia trenera (potpietro), biuro (parter), serwerownia (2 pietro).
Opis jednostek typu split:

Moc: Projektowane sg urzgdzenia o mocy min. 2,5kW i 5,0kW.
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Zasilanie elektryczne:

e System zasilany z instalacji elektrycznej budynku, z osobnym zabezpieczeniem

nadmiarowo prgdowym dla klimatyzatora.
Sterowanie:
e Pilot zdalnego sterowania
Testy i uruchomienie

e Po zakonczeniu instalacji przewidziane sg testy szczelnosci i proba rozruchowa, w

celu sprawdzenia wydajnosci oraz funkcjonalnosci systemu.

8. INFORMACJA NA TEMAT BIOZ

Prace wykonawcze zwigzane z realizacjg inwestycji nie stwarzajg zadnego z
zagrozen wymienionych w Prawie budowlanym. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Prace instalacyjne sanitarne wykonywane
bezposrednio na budowie : - roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko
upadku z wysokosci ponad 1,0 m mozliwos¢ upadku z wysokosci oséb i narzedzi.
Wszystkie roboty budowlane trzeba wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP oraz normami i przepisami odbioru technicznego dla danego rodzaju robot
,Dziennik Ustaw nr 47 poz. 401 z dnia 06. 02. 2003 r Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych. Przed przystgpieniem do wykonywania robot szczegdlnie
niebezpiecznych pracownicy muszg byC przeszkoleni przez kierownika robot i
zapoznani z przewidywanymi zagrozeniami i organizacyjne, zapobiegajgce
zagrozeniom. Podczas wykonywania robét budowlanych — pracownicy zobowigzani sg
do stosowania srodkow ochrony indywidualnej i dostosowanych do charakteru robét.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy petni
kierownik robdét i mistrz budowy, stosownie do zakresu obowigzkéw. Przy realizaciji
pozostatych elementéw budowlanych trzeba zachowaé uniwersalne zasady
bezpieczenstwa obowigzujgce na budowie. Szczegdlng ostroznosé trzeba zachowac
przy wykonywaniu prac budowlanych w poblizu instalacji elektrycznych - mozliwos¢

porazenia prgdem.
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9. WYTYCZNE BRANZOWE
BRANZA BUDOWLANA

Nalezy wykona¢ przekucia na trasach prowadzenia kanatdéw wentylacyjnych,
uwzgledniajgc 50 mm zapas na izolacje termiczng oraz wolng przestrzen niezbedng
do montazu instalacji kanatowej. Wolng przestrzen po zakonczeniu montazu trzeba
wytozy¢ wetng mineralng i zatynkowaé¢ lub w przypadku przejs¢ dachowych
wykonac obrébke dekarska.

Nalezy wykona¢ otworowanie w scianie dla czerpni i dwoch wyrzutni.

Wykona¢ otwory i uszczelni¢ przejscia piondw kanalizacyjnych przez dach.

Nalezy wykonac rewizje w suficie podwieszanym do elementéw regulacyjnych.

BRANZA ELEKTRYCZNA

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie w energie elektryczng do wszystkich urzgdzen
grzewczych, wentylacyjnych Uwzgledniajgc ich lokalizacje w obiekcie, zgodnie z
czescig graficzng opracowania. Dodatkowo kazdy obwdd trzeba zabezpieczyé
odpowiednim wytgcznikiem nadmiarowo prgdowym oraz réznicowo prgdowym.

Elementy instalacji kanatowej na dachu podtgczy¢ do instalacji uziemiajace;j.

10.UWAGI KONCOWE

Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834 z
pbézniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017r. (z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie — tekst jednolity Dz.U.2017, poz. 2285)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, Tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe;

Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogow ogolnych i szczegdlnych
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci z zachowaniem
przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
(Dz.U.97.129.844; Dz.U.02.91.811)

Instalacje wykonang z zastosowaniem przewodow metalowych, a takze metalowg
armature oraz urzgdzenia w instalacji wykonanej z materiatéw nie

przewodzgcych pradu elektrycznego trzeba objaé elektrycznymi
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potgczeniami wyréwnawczymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:
1999.

Zmiany rozwigzan projektowych wynikajgce z dostawy urzgdzen na budowe muszg
by¢ uzgodnione z Projektantem i Zamawiajgcym

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i
deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne
atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy

Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod statym nadzorem
0s6b uprawnionych.

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowac¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych i
podobnymi uregulowaniami.

Wszystkie elementy muszg by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja.
Wykonawca powinien zweryfikowa¢ poprawnos¢ doboréw urzgdzen przed
zamowieniem, w razie rozbieznosci trzeba skontaktowac sie z Projektantem.
Wszystkie wbudowane produkty muszg spetniaC wymagania polskich
przepisbw i obowigzujgcych norm, w tym w szczegolnosci przepisow ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).
Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji trzeba zapozna¢ sie z
dokumentacjg innych branz oraz z catoscig dokumentacji branzy sanitarne;.
Koordynacje realizacji trzeba wykona¢ bezposrednio na budowie przed
montazem, w razie watpliwosci trzeba skontaktowac sie z Projektantem.
Montaz urzgdzen i armatury trzeba dokona¢ zgodnie z instrukcjig w DTR
producenta.

Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.

Wszystkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce
muszg by¢ uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach
wprowadzanych w czasie wykonywania rob6t muszg byC¢ potwierdzone wpisem
Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach zmian

urzadzen i materiatdbw potwierdzone przez Projektanta

str. 84



Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowacé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji a w przypadku urzgdzenh i materiatow nie
mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Umiejscowienie przegrdod pozarowych — wg wytycznych ochrony przeciwpozarowe;j
dla projektowanego obiektu.

Za petne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza sie wszystko, co zostato

zapisane oraz narysowane.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg posiadaé odpowiednie

aprobaty i certyfikaty techniczne.

Wszelkie zmiany i odstepstwa trzeba uzgodni¢ z Inwestorem oraz projektantem.
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UWAGI:

1. WSZYSTKIE RYSUNKI | OPISY STANOWIA CALOSC
PROJEKTU I NALEZY JE ROZPATRYWAC LACZNIE.

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAC | KORYGOWAC
PODCZAS PROWADZENIA ROBOT
WYMAGANYCH PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA.

3. POMIEDZY MATERIALAMI O ROZNYCH WEASCIWOSCIACH
NALEZY STOSOWAC PRZEKLADKI IZOLACYJNE.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE OPARTE NAWYTYCZNYCH
OTRZYMANYCH OD INWESTORA.

7. WSZELKIE ZAUWAZONE BLEDY W PROJEKCIE POWINNY

BYC ZGLOSZONE PROJEKTANTOM LUB KIEROWNICTWU BUDOWY.

8. KOLEJNE PRZEKAZYWANE WERSJE NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA LUB JEGO CZESCI ZASTEPUJA
AUTOMATYCZNIE WSZYSTKIE WERSJE POPRZEDNIE |
TYLKO ONE MOGA BYC TRAKTOWANE JAKO AKTUALNA
DOKUMENTACJA BUDOWLANA.

9. POZA ROZWIAZANIAMI PRZYJETYMI W NINIEJSZYM
PROJEKCIE WYKONAWCE OBOWIAZUJE STOSOWANIE
WSZYSTKICH NORM PANSTWOWYCH | BRANZOWYCH,
INNYCH PRZEPISOW WYKONAWCZYCH ORAZ ZASAD
WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

10. WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIALY | TECHNOLOGIE
MUSZA POSIADAC STOSOWNE ATESTY | DOPUSZCZENIA
DO STOSOWANIA W POLSCE.

LEGENDA:
o - ZAWOR ODCINAJACY

a R - REWIZJAKANALIZACI

& - PRZEPLYWOWY PODGRZEWACZ WODY O MOCY 1,5 kW

k5IOZI - WPUST KANALIZACJI SANITARNEJ

(OH - WPUST KANALIZACJI SANITARNEJ

COLPI WOJCIECH PRIYBYLA

NIP : 7542972909

UL. OZIMSKA 63A/LOK.2 TEL: 781 266 813

PROJEKTINADZOR 45-348 OPOLE PROJEKT@COLPLPL
Obiekt: BUDYNEK SZKOLNY Data opracowania:
Ades: | UL. STRUGA 16A, 45-073 OPOLE; 12.2024
DZIALKANR EWID. 10/31; T Toa
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 166101_1; OBREB: 0103 OPOLE rrys: a2
) IS1 [1:50
Nezwarysunki: - GCHEMAT INSTALACJI WOD-KAN —
Inwestor: | GMINA - MIASTO OPOLE INSTALACJE
UL. RYNEK 1A, 45-015 OPOLE SANITARNE
o
Temat: | PRZEBUDOWA SANITARIATOW | PRZEGROD WEWNETRZNYCH NA a;aRo JEKT
POTRZEBY DOSTEPNOSCI OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI TECHNICZNY
WRAZ Z REMONTEM SAL DYDAKTYCZNYCH W BUDYNKU SZKOLNYM

Projektant: Uprawnienia budowlane: Podpis:

mgr inz. Wojciech Przybyta OPL/1357/PWBS/17

Sporzadzit: Podpis:

Bartosz Janowicz
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1. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTOW, KTOREGO
ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W
ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI
SKALKULOWANIA | ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU | ZA ZGODA
PROJEKTANTA ORAZ INWESTORA;

3.WSZYSTKIE ELEMENTY PROJEKTOWE NALEZY ROZPATRYWAC W DOKUMENTACJI W
KONTEKSCIE WSZYSTKICH RYSUNKOW, KTORE DO TEGO ELEMENTU SIE ODNOSZAZ
UWZGLEDNIENIEM WSZYSTKICH OPISOW TECHNICZNYCH | ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ;
4.W PRZYPADKU WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM | POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI ORAZ STANEM
ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z PROJEKTANTEM;

5.WSZYSTKIE MATERIALY WYKORZYSTANE W PROJEKCIE, ROZWIAZANIA TECHNICZNE |
URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA PPOZ. | BHP; POSIADAC
ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE |
UZYTKOWANIU ZGODNYM Z FUNKCJA OBIEKTU;

6.UWAGI | OPISY W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU SA INTEGRALNA CZESCIA
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

*KRATKI NAWIEWNE/WYWIEWNE ORAZ URZADZENIA WENTYLACYJNE MONTOWAC
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

*KANALY WENTYLACYJNE IZOLOWAC ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

*KOLOR ELEMENTOW WIDOCZNYCH TAKICH JAK NAWIEWNIKI, WYWIEWNIKI,

CZERPNIE | WYRZUTNIE NALEZY UZGODNIC Z ARCHITEKTEM.

*PRZEJSCIA KANALOW WENTYLACYJINYCH PRZEZ PRZEGRODY O ODPORNOSCI
OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI60 LUB REIB0, NALEZY WYPOSAZYC W KLAPY
PRZECIWPOZAROWE O ODPORNOSCI OGNIOWEJ ROWNEJ PRZEGRODZIE.

*ZWRACAC SZCZEGOLNA UWAGE NA ODPOWIEDNI MONTAZ KLAP P. POZ., ZGODNIE Z ICH
DOKUMENTACJA TECHNICZNA,
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INFORMACJE OGOLNE “MIEJSCA PRZEJSC KANALOW WENTYLACYJINYCH PRZEZ $CIANY | STROPY NALEZY

ODPOWIEDNIO USZCZELNIC.

*KANALY WENTYLACYJNE PODWIESZAC DO KONSTRUKCJI BUDYNKU STOSUJAC
STANDARDOWE ZAWIESIA. ROZSTAW ZAWIES| ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI.
W PRZYPADKU MONTAZU SUFITOW PODWIESZANYCH ZAPEWNIC OTWORY REWIZYJNE,
UMOZLIWIAJACE DOSTEP DOPRZEPUSTNIC REGULACYJNYCH | OTWOROW
REWIZYJNYCH W KANALACH.

W KANALACH WENT. NALEZY ZAMONT. ODPOWIEDNIA ILOSC KLAP REWIZYJINYCH
UMOZLIWIAJACYCH CZYSZCZENIE INSTALACJI, ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
*NALEZY UNIEMOZLIWIC DOSTEP 0SOB NIEUPOWAZNIONYCH DO URZADZEN |
ELEMENTOW REGULACYJNYCH LUB WYKONAWCZYCH (STEROWNIKI ETC.)

+PRZED | ZA URZADZENIAMI WYTWARZAJACYMI DRGANIA NALEZY

ZASTOSOWAC KROCCE ELASTYCZNE

*WSZYSTKIE ZAINSTALOWANE URZADZENIA | MATERIALY MUSZA POSIADAC
ODPOWIEDNIE ATESTY | DOPUSZCZENIA

+UKLADY CHLODNICZE WYPOSAZYC W AUTMATYKE. STEROWNIK PRZEWODOWY.
ELEKTRONICZNY ZAWOR ROZPREZNY ORAZ ZESTAW KONTROLNY.

*ROZPATRYWAC tACZNIE Z INNYMI BRANZAMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
*WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA PISEMNEJ ZGODY PROJEKTANTA.

UWAGI:

WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI MUSZA BYC NOWE W 1 KLASIE JAKOSCI PODANE
WYMIARY ORAZ ILOSCI: NAWIEWNIKOW, DYSZ, KRATEK, PRZEWODOW
WENTYLACYJNYCH KLAP P. POZ, POZOSTALYCH URZADZEN ORAZ ELEMENTOW
INSTALACJI WENTYLACJI SA ORIENTACYJNE | NIE STANOWIA PODSTAWY DO
WYKONANIA INSTALACJI.

PODLACZENIE KRATEK WENTYLACYJNYCH ZGODNIE Z ARANZACA POMIESZCZEN.

LEGENDA:
mmm - kanat wentylacyjny prostokatny
- kanat wentylacyjny typu spiro
=

- przepustnica regulacyjna

- klapa ppoz. na instalacji wentylacji

- zawory wentylacyjne nawiewne/wywiewne o wydajnosci i $rednicy zg. z rysunkiem

B0mh]  20mh

2200 2200 . . . . U, .
- == - kratki wentylacyjne nawiewne/wywiewne o wydajnosci i $rednicy zg. z rysunkiem

UL OZIMSKA 63A/LOK.2 TEL: 781 266 813

I COLPI WOJCIECH PRIYBYtA NIP : 7542972909

PROJEKT I NADZOR 45-380POLE PROJEKTE@COLPI.PL

Oviekt: | BUDYNEK SZKOLNY

Adres: | UL. STRUGA 16A, 45-073 OPOLE;
DZIALtKANR EWID. 10/31;
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 166101_1; OBREB: 0103 OPOLE

Data opracowania:

12.2024

Nazwarysunku: [INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Nrrys.: Skala:

IS2 |1:100

nwestor: | MIASTO OPOLE
UL. RYNEK 1A, 45-015 OPOLE

Branza :

INSTALACJE
SANITARNE

Temat: | PRZEBUDOWA SANITARIATOW | PRZEGROD WEWNETRZNYCH NA
POTRZEBY DOSTEPNOSCI OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI
WRAZ Z REMONTEM SAL DYDAKTYCZNYCH W BUDYNKU SZKOLNYM

Faza -
Faza

PROJEKT
TECHNICZNY
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Sporzadzit: Podpis:
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UWAGI:

1. WSZYSTKIE RYSUNKI | OPISY STANOWIA CALOSC
PROJEKTU | NALEZY JE ROZPATRYWAC tACZNIE.
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAC | KORYGOWAC

PODCZAS PROWADZENIA

ROBOT

WYMAGANYCH PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA.
3. POMIEDZY MATERIALAMI O ROZNYCH WELASCIWOSCIACH

NALEZY STOSOWAC PRZE

KLADKI IZOLACYJNE.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE OPARTE NAWYTYCZNYCH
OTRZYMANYCH OD INWESTORA.
7. WSZELKIE ZAUWAZONE BLEDY W PROJEKCIE POWINNY
BYC ZGLOSZONE PROJEKTANTOM LUB KIEROWNICTWU BUDOWY.

8. KOLEJNE PRZEKAZYWANE WERSJE NINIEJSZEGO

OPRACOWANIALUB JEGO

CZESCI ZASTEPUJA

AUTOMATYCZNIE WSZYSTKIE WERSJE POPRZEDNIE |

TYLKO ONE MOGA BYC TRAKTOWANE JAKO AKTUALNA
DOKUMENTACJA BUDOWLANA.

9. POZA ROZWIAZANIAMI PRZYJETYMI W NINIEJSZYM

PROJEKCIE WYKONAWCE OBOWIAZUJE STOSOWANIE
WSZYSTKICH NORM PANSTWOWYCH | BRANZOWYCH,
INNYCH PRZEPISOW WYKONAWCZYCH ORAZ ZASAD
WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.
10. WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIALY | TECHNOLOGIE
MUSZA POSIADAC STOSOWNE ATESTY | DOPUSZCZENIA

DO STOSOWANIA W POLSCE.
LEGENDA
@ — PION NAPOWIETRZAJACY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
POPROWADZONY NA DACH
@ — PION INSTALACJI ZIMNEJ WODY UZYTKOWEJ
g PION INSTALACJI GORA
/S — PION INSTALACJI ZEJSCIE W DOL
e PION INSTALACJI GORA/DOL

ROZPROWADZENIE INSTALACJI ZGODNIE Z RYSUNKIEM 151

|

PROJEKT I NADZOR

COLPI WOJCIECH PRIYBYLA
UL OZIMSKA 63A/LOK.2
45-368 OPOLE

NIP : 7542972909
TEL: 781 266 813
PROJEKTG@COLPI.PL

oveit | BUDYNEK SZKOLNY

Data opracowania:

Adres: | UL. STRUGA 16A, 45-073 OPOLE;
DZIALKANR EWID. 10/31;

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 166101_1; OBREB: 0103 OPOLE

12.2024

Nrrys.: Skala:

Nazwa rysunku: RZUT SANITARIATOW MESKICH

PARTER - PIONY WOD-KAN

1S3 |1:50

Branza :

Inwestor: | GMINA - MIASTO OPOLE
UL. RYNEK 1A, 45-015 OPOLE

INSTALACJE
SANITARNE

Faza:

Temat: | PRZEBUDOWA SANITARIATOW | PRZEGROD WEWNETRZNYCH NA PROJEKT

POTRZEBY DOSTEPNOSCI OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI TECHNICZNY
WRAZ Z REMONTEM SAL DYDAKTYCZNYCH W BUDYNKU SZK!

OLNYM

Projektant:

mgr inz. Wojciech Przybyta

Uprawnienia budowlane:

OPL/1357/PWBS/17

Podpis:

Sporzadzit:

Bartosz Janowicz

Podpis:
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UWAGI:

1. WSZYSTKIE RYSUNKI | OPISY STANOWIA CALOSC
PROJEKTU | NALEZY JE ROZPATRYWAC tACZNIE.

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAC | KORYGOWAC
PODCZAS PROWADZENIA ROBOT
WYMAGANYCH PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA.

3. POMIEDZY MATERIALAMI O ROZNYCH WELASCIWOSCIACH
NALEZY STOSOWAC PRZEKLADKI IZOLACYJNE.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE OPARTE NAWYTYCZNYCH
OTRZYMANYCH OD INWESTORA.

7. WSZELKIE ZAUWAZONE BLEDY W PROJEKCIE POWINNY
BYC ZGLOSZONE PROJEKTANTOM LUB KIEROWNICTWU BUDOWY.

8. KOLEJNE PRZEKAZYWANE WERSJE NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA LUB JEGO CZESCI ZASTEPUJA
AUTOMATYCZNIE WSZYSTKIE WERSJE POPRZEDNIE |
TYLKO ONE MOGA BYC TRAKTOWANE JAKO AKTUALNA
DOKUMENTACJA BUDOWLANA.

9. POZA ROZWIAZANIAMI PRZYJETYMI W NINIEJSZYM
PROJEKCIE WYKONAWCE OBOWIAZUJE STOSOWANIE
WSZYSTKICH NORM PANSTWOWYCH | BRANZOWYCH,
INNYCH PRZEPISOW WYKONAWCZYCH ORAZ ZASAD
WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

10. WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIALY | TECHNOLOGIE
MUSZA POSIADAC STOSOWNE ATESTY | DOPUSZCZENIA

DO STOSOWANIA W POLSCE.
LEGENDA:
@ — PION NAPOWIETRZAJACY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
POPROWADZONY NA DACH
@ — PION INSTALACJI ZIMNEJ WODY UZYTKOWEJ
g PION INSTALACJI GORA
/S — PION INSTALACJI ZEJSCIE W DOL
e PION INSTALACJI GORA/DOL

ROZPROWADZENIE INSTALACJI ZGODNIE Z RYSUNKIEM 151

COLPI WOJCIECH PRIYBYLA NIP : 7542972909
UL OZIMSKA 63A/LOK.2 TEL: 781 266 813

PROJEKT I NADZOR 45380POLE PROJEKT@COLPLPL

Obiekt BU DYNEK SZKOLNY Data opracowania:

Adres: | UL. STRUGA 16A, 45-073 OPOLE; 12.2024
DZIALKANR EWID. 10/31; —Tom
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 166101_1; OBREB: 0103 OPOLE s 2

Nazwaysunku: RZUT SANITARIATOW MESKICH IS4 11:50

PIETRO 1 - PIONY WOD-KAN Branza :

Inwestor: | GMINA - MIASTO OPOLE INSTALACJE
UL. RYNEK 1A, 45-015 OPOLE -SANITARNE

Temat: | PRZEBUDOWA SANITARIATOW | PRZEGROD WEWNETRZNYCHNA | PROJEKT
POTRZEBY DOSTEPNOSCI OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI TECHNICZNY
WRAZ Z REMONTEM SAL DYDAKTYCZNYCH W BUDYNKU SZKOLNYM

Projektant: Uprawnienia budowlane: Podpis:

mgr inz. Wojciech Przybyta OPL/1357/PWBS/17

Sporzadzit: Podpis:

Bartosz Janowicz
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UWAGI:

1. WSZYSTKIE RYSUNKI | OPISY STANOWIA CALOSC
PROJEKTU | NALEZY JE ROZPATRYWAC tACZNIE.

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAC | KORYGOWAC
PODCZAS PROWADZENIA ROBOT
WYMAGANYCH PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA.

3. POMIEDZY MATERIALAMI O ROZNYCH WELASCIWOSCIACH
NALEZY STOSOWAC PRZEKLADKI IZOLACYJNE.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE OPARTE NAWYTYCZNYCH
OTRZYMANYCH OD INWESTORA.

7. WSZELKIE ZAUWAZONE BLEDY W PROJEKCIE POWINNY
BYC ZGLOSZONE PROJEKTANTOM LUB KIEROWNICTWU BUDOWY.

8. KOLEJNE PRZEKAZYWANE WERSJE NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA LUB JEGO CZESCI ZASTEPUJA
AUTOMATYCZNIE WSZYSTKIE WERSJE POPRZEDNIE |
TYLKO ONE MOGA BYC TRAKTOWANE JAKO AKTUALNA
DOKUMENTACJA BUDOWLANA.

9. POZA ROZWIAZANIAMI PRZYJETYMI W NINIEJSZYM
PROJEKCIE WYKONAWCE OBOWIAZUJE STOSOWANIE
WSZYSTKICH NORM PANSTWOWYCH | BRANZOWYCH,
INNYCH PRZEPISOW WYKONAWCZYCH ORAZ ZASAD
WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

10. WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIALY | TECHNOLOGIE
MUSZA POSIADAC STOSOWNE ATESTY | DOPUSZCZENIA

DO STOSOWANIA W POLSCE.
LEGENDA:
@ — PION NAPOWIETRZAJACY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
POPROWADZONY NA DACH
@ — PION INSTALACJI ZIMNEJ WODY UZYTKOWEJ
g PION INSTALACJI GORA
/S — PION INSTALACJI ZEJSCIE W DOL
e PION INSTALACJI GORA/DOL

ROZPROWADZENIE INSTALACJI ZGODNIE Z RYSUNKIEM 1S1

COLPI WOJCIECH PRIYBYLA NIP : 7542972909
UL OZIMSKA 63A/LOK.2 TEL: 781 266 813

PROJEKT I NADZOR 45380POLE PROJEKT@COLPLPL

Obiekt BU DYNEK SZKOLNY Data opracowania:

Adres: | UL. STRUGA 16A, 45-073 OPOLE; 12.2024
DZIALKANR EWID. 10/31; — T
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 166101_1; OBREB: 0103 OPOLE s 2

Nazva ysunk: RZUT SANITARIATOW MESKICH IS5 |1:50

PIETRO2 - PIONY WOD-KAN Branza :

Inwestor: | GMINA - MIASTO OPOLE INSTALACJE
UL. RYNEK 1A, 45-015 OPOLE -SANITARNE

Temat | PRZEBUDOWA SANITARIATOW | PRZEGROD WEWNETRZNYCHNA | PROJEKT
POTRZEBY DOSTEPNOSCI OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI TECHNICZNY
WRAZ Z REMONTEM SAL DYDAKTYCZNYCH W BUDYNKU SZKOLNYM

Projektant: Uprawnienia budowlane: Podpis:

mgr inz. Wojciech Przybyta OPL/1357/PWBS/17

Sporzadzit: Podpis:

Bartosz Janowicz
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UWAGI:

1

. WSZYSTKIE RYSUNKI | OPISY STANOWIA CALOSC
PROJEKTU | NALEZY JE ROZPATRYWAC tACZNIE.

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAC | KORYGOWAC

PODCZAS PROWADZENIA ROBOT
WYMAGANYCH PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA.

3. POMIEDZY MATERIALAMI O ROZNYCH WELASCIWOSCIACH

NALEZY STOSOWAC PRZEKLADKI IZOLACYJNE.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE OPARTE NAWYTYCZNYCH

OTRZYMANYCH OD INWESTORA.

7. WSZELKIE ZAUWAZONE BLEDY W PROJEKCIE POWINNY

BYC ZGLOSZONE PROJEKTANTOM LUB KIEROWNICTWU BUDOWY.

8. KOLEJNE PRZEKAZYWANE WERSJE NINIEJSZEGO

OPRACOWANIA LUB JEGO CZESCI ZASTEPUJA
AUTOMATYCZNIE WSZYSTKIE WERSJE POPRZEDNIE |
TYLKO ONE MOGA BYC TRAKTOWANE JAKO AKTUALNA
DOKUMENTACJA BUDOWLANA.

9. POZA ROZWIAZANIAMI PRZYJETYMI W NINIEJSZYM

PROJEKCIE WYKONAWCE OBOWIAZUJE STOSOWANIE
WSZYSTKICH NORM PANSTWOWYCH | BRANZOWYCH,
INNYCH PRZEPISOW WYKONAWCZYCH ORAZ ZASAD
WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

10. WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIALY | TECHNOLOGIE

MUSZA POSIADAC STOSOWNE ATESTY | DOPUSZCZENIA

DO STOSOWANIA W POLSCE.
LEGENDA:
@ — PION NAPOWIETRZAJACY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
POPROWADZONY NA DACH
@ — PION INSTALACJI ZIMNEJ WODY UZYTKOWEJ
g PION INSTALACJI GORA
/S — PION INSTALACJI ZEJSCIE W DOL
e PION INSTALACJI GORA/DOL

ROZPROWADZENIE INSTALACJI ZGODNIE Z RYSUNKIEM 151

COLPI WOJCIECH PRIYBYLA NIP : 7542972909
UL OZIMSKA 63A/LOK.2 TEL: 781 266 813

PROJEKT I NADZOR 45380POLE PROJEKT@COLPLPL

Obiekt BU DYNEK SZKOLNY Data opracowania:
Adres: | UL. STRUGA 16A, 45-073 OPOLE; 12.2024
DZIALKANR EWID. 10/31; o
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 166101_1; OBREB: 0103 OPOLE s e
Nezwarysunku: RZUT SANITARIATOW DAMSKICH IS6  [1:50
PARTER - PIONY WOD-KAN Brlalrllzg'l'ALA CIE
Inwestor: | GMINA - MIASTO OPOLE
UL. RYNEK 1A, 45-015 OPOLE FazAN'TARNE
Temat | PRZEBUDOWA SANITARIATOW | PRZEGROD WEWNETRZNYCHNA | PROJEKT
POTRZEBY DOSTEPNOSCI OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI TECHNICZNY
WRAZ Z REMONTEM SAL DYDAKTYCZNYCH W BUDYNKU SZKOLNYM

Projektant:

mgr

Uprawnienia budowlane: Podpis:

inz. Wojciech Przybyta OPL/1357/PWBS/17

Sporzadzit:

Bartosz Janowicz

Podpis:
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UWAGI:

1

. WSZYSTKIE RYSUNKI | OPISY STANOWIA CALOSC
PROJEKTU | NALEZY JE ROZPATRYWAC tACZNIE.

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAC | KORYGOWAC

PODCZAS PROWADZENIA ROBOT
WYMAGANYCH PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA.

3. POMIEDZY MATERIALAMI O ROZNYCH WELASCIWOSCIACH

NALEZY STOSOWAC PRZEKLADKI IZOLACYJNE.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE OPARTE NAWYTYCZNYCH

OTRZYMANYCH OD INWESTORA.

7. WSZELKIE ZAUWAZONE BLEDY W PROJEKCIE POWINNY

BYC ZGLOSZONE PROJEKTANTOM LUB KIEROWNICTWU BUDOWY.

8. KOLEJNE PRZEKAZYWANE WERSJE NINIEJSZEGO

OPRACOWANIA LUB JEGO CZESCI ZASTEPUJA
AUTOMATYCZNIE WSZYSTKIE WERSJE POPRZEDNIE |
TYLKO ONE MOGA BYC TRAKTOWANE JAKO AKTUALNA
DOKUMENTACJA BUDOWLANA.

9. POZA ROZWIAZANIAMI PRZYJETYMI W NINIEJSZYM

PROJEKCIE WYKONAWCE OBOWIAZUJE STOSOWANIE
WSZYSTKICH NORM PANSTWOWYCH | BRANZOWYCH,
INNYCH PRZEPISOW WYKONAWCZYCH ORAZ ZASAD
WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

10. WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIALY | TECHNOLOGIE

MUSZA POSIADAC STOSOWNE ATESTY | DOPUSZCZENIA

DO STOSOWANIA W POLSCE.
LEGENDA:
@ — PION NAPOWIETRZAJACY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
POPROWADZONY NA DACH
@ — PION INSTALACJI ZIMNEJ WODY UZYTKOWEJ
g PION INSTALACJI GORA
/S — PION INSTALACJI ZEJSCIE W DOL
e PION INSTALACJI GORA/DOL

ROZPROWADZENIE INSTALACJI ZGODNIE Z RYSUNKIEM 151

COLPI WOJCIECH PRIYBYLA NIP : 7542972909
UL OZIMSKA 63A/LOK.2 TEL: 781 266 813

PROJEKT I NADZOR 45380POLE PROJEKT@COLPLPL

Obiekt BU DYNEK SZKOLNY Data opracowania:

Adres: | UL. STRUGA 16A, 45-073 OPOLE; 12.2024
DZIALKANR EWID. 10/31; — T
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 166101_1; OBREB: 0103 OPOLE s 2

Nazva rysunk: RZUT SANITARIATOW DAMSKICH IS7 |1:50

PIETRO 1 - PIONY WOD-KAN Branza :

Inwestor: | GMINA - MIASTO OPOLE INSTALACJE
UL. RYNEK 1A, 45-015 OPOLE -SANITARNE

Temat | PRZEBUDOWA SANITARIATOW | PRZEGROD WEWNETRZNYCHNA | PROJEKT
POTRZEBY DOSTEPNOSCI OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI TECHNICZNY
WRAZ Z REMONTEM SAL DYDAKTYCZNYCH W BUDYNKU SZKOLNYM

Projektant:

mgr

Uprawnienia budowlane: Podpis:

inz. Wojciech Przybyta OPL/1357/PWBS/17

Sporzadzit:

Bartosz Janowicz

Podpis:
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UWAGI:

1

. WSZYSTKIE RYSUNKI | OPISY STANOWIA CALOSC
PROJEKTU | NALEZY JE ROZPATRYWAC tACZNIE.

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAC | KORYGOWAC

PODCZAS PROWADZENIA ROBOT
WYMAGANYCH PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA.

3. POMIEDZY MATERIALAMI O ROZNYCH WELASCIWOSCIACH

NALEZY STOSOWAC PRZEKLADKI IZOLACYJNE.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE OPARTE NAWYTYCZNYCH

OTRZYMANYCH OD INWESTORA.

7. WSZELKIE ZAUWAZONE BLEDY W PROJEKCIE POWINNY

BYC ZGLOSZONE PROJEKTANTOM LUB KIEROWNICTWU BUDOWY.

8. KOLEJNE PRZEKAZYWANE WERSJE NINIEJSZEGO

OPRACOWANIA LUB JEGO CZESCI ZASTEPUJA
AUTOMATYCZNIE WSZYSTKIE WERSJE POPRZEDNIE |
TYLKO ONE MOGA BYC TRAKTOWANE JAKO AKTUALNA
DOKUMENTACJA BUDOWLANA.

9. POZA ROZWIAZANIAMI PRZYJETYMI W NINIEJSZYM

PROJEKCIE WYKONAWCE OBOWIAZUJE STOSOWANIE
WSZYSTKICH NORM PANSTWOWYCH | BRANZOWYCH,
INNYCH PRZEPISOW WYKONAWCZYCH ORAZ ZASAD
WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

10. WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIALY | TECHNOLOGIE

MUSZA POSIADAC STOSOWNE ATESTY | DOPUSZCZENIA

DO STOSOWANIA W POLSCE.
LEGENDA:
@ — PION NAPOWIETRZAJACY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
POPROWADZONY NA DACH
@ — PION INSTALACJI ZIMNEJ WODY UZYTKOWEJ
g PION INSTALACJI GORA
/S — PION INSTALACJI ZEJSCIE W DOL
e PION INSTALACJI GORA/DOL

ROZPROWADZENIE INSTALACJI ZGODNIE Z RYSUNKIEM 151

COLPI WOJCIECH PRIYBYLA NIP : 7542972909
UL OZIMSKA 63A/LOK.2 TEL: 781 266 813

PROJEKT I NADZOR 45380POLE PROJEKT@COLPLPL

Obiekt BU DYNEK SZKOLNY Data opracowania:

Adres: | UL. STRUGA 16A, 45-073 OPOLE; 12.2024
DZIALKANR EWID. 10/31; — T
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 166101_1; OBREB: 0103 OPOLE s 2

Nezvaysunku. RZUT SANITARIATOW DAMSKICH IS8 |1:50

PIETRO 2 - PIONY WOD-KAN Branza:

Inwestor: | GMINA - MIASTO OPOLE INSTALACJE
UL. RYNEK 1A, 45-015 OPOLE -SANITARNE

Temat | PRZEBUDOWA SANITARIATOW | PRZEGROD WEWNETRZNYCHNA | PROJEKT
POTRZEBY DOSTEPNOSCI OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI TECHNICZNY
WRAZ Z REMONTEM SAL DYDAKTYCZNYCH W BUDYNKU SZKOLNYM

Projektant:

mgr

Uprawnienia budowlane: Podpis:

inz. Wojciech Przybyta OPL/1357/PWBS/17

Sporzadzit:

Bartosz Janowicz

Podpis:




BRANZA ELEKTRYCZNA - PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA PRZEBUDOWA SANITARIATOW | PRZEGROD

ZAMIERZENIA WEWNETRZNYCH NA POTRZEBY DOSTEPNOSCI

BUDOWLANEGO | OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI WRAZ Z
REMONTEM SAL DYDAKTYCZNYCH W BUDYNKU
SZKOLNYM

ADRES UL. STRUGA 16A, 45-073 OPOLE

INWESTYCJI DZIALKA NR EWID. 10/31;

| KATEGORIA JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 166101_1

OBIEKTU OBREB: 0103 OPOLE

BUDOWLANEGO |ID: 166101_1.0103.AR_52.10/31;
KATEGORIA OBIEKTU - IX

ZAMAWIAJACY GMINA MIASTO OPOLE
UL. RYNEK 1A, 45-015 OPOLE
ODBIORCA: ZESPOL SZKOL. ZAWODOWYCH IM.
STANISLAWA STASZICA W OPOLU UL. A. STRUGA
16A, 45-073 OPOLE

w5 PROBUD

PROJEKTOWA

45-760 OPOLE UL. WROBLEWSKIEGO 27
NIP 7542940654 email: biuro@trozmarynowski.pl
tel. +48 664 166 460



mailto:biuro@trozmarynowski.pl
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1. Oswiadczenie projektanta
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

Niniejszy projekt techniczny pt.

PRZEBUDOWA SANITARIATOW | PRZEGROD WEWNETRZNYCH NA
POTRZEBY DOSTEPNOSCI OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI WRAZ Z
REMONTEM SAL DYDAKTYCZNYCH W BUDYNKU SZKOLNYM

Zlokalizowany:

45-073 Opole ul. Andrzeja Struga 16A

ktérego inwestorem jest:

Gmina Miasto Opole
ul. Rynek 1A
45-015 Opole

zostat sporzgdzony prawidtowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z
obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w
dokumentacji projektowej dokonane bez zgody, zwalniajg projektanta od

odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanej zmiany.

Opole, grudzien 2024
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1. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej oraz
teletechnicznej dla wybranych pomieszczeh biurowych, sal dydaktycznych i
sanitariatow w Zespole Szkoét Zawodowych (ZSZ) im. Stanistawa Staszica w Opolu.
W zakres projektowanej instalacji wchodzg: wewnetrzne linie zasilajgce do
projektowanych rozdzielnic, rozdzielnice elektryczne, instalacja zasilania klimatyzacji,
instalacja gniazd, instalacja oswietlenia w tym oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne
oraz okablowanie strukturalne i trasy kablowe. Ponadto opracowanie obejmuje
demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej. Projekt sporzgdzono na podstawie
ustalen z inwestorem oraz w oparciu o aktualnie obowigzujgce polskie normy i
przepisy.
2. Podstawa opracowania
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725,
834, 1222.)
2. Rozporzgdzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2024 r. poz. 726)
3. Norma N SEP E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
Projektowanie i budowa.
4. PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — ochrona przed porazeniem elektrycznym.
5. PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego — oprzewodowanie.
6. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnosc¢ prgdowa dtugotrwata przewodéw.
7. PN-HD 60364-6:2016-071 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Sprawdzanie.
8. H. Markiewicz: Instalacje elektryczne, WNT Warszawa 2008.
9. Musiat E.: Obcigzalnos¢ cieplna oraz zabezpieczenia nadprgdowe przewodow
i kabli. Miesiecznik SEP ,Informacje o normach i przepisach elektrycznych”.
2008, nr 107, s. 3-41.
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3. Gtéwne zatozenia projektowe

e Oswietlenie w pomieszczeniach biurowych bedzie sterowane recznie za
pomocg tgcznikdw pojedynczych lub podwadjnych, natomiast w sanitariatach
za pomocg opraw oswietleniowych wyposazonych w czujniki obecnosci,

e W sanitariatach oraz dla sterowania rolet projektuje sie instalacje elektryczng
podtynkowa,

e W salach dydaktycznych instalacje gniazd wtyczkowych zaprojektowano w
formie natynkowej, wykorzystujgc modutowe rozwigzania systemowe,
natomiast instalacje oswietleniowg (przewody, tgczniki) w formie podtynkowej,

e W salach dydaktycznych oraz sanitariatach projektuje sie osobne
podrozdzielnice (osobng dla kazdego pomieszczenia),

e Do centrali rekuperacji przewiduje sie odrebng podrozdzielnice,

e Projektowane podrozdzielnice zasili¢ za pomocg nowych linii zasilajgcych
wyprowadzonych z gtéwnych rozdzielnic elektrycznych znajdujgcych sie na
poszczegoblnych poziomach budynku.

4. Roboty budowlane remontowe
4.1. Przygotowanie do robot
Przed przystgpieniem do robét zabezpieczy¢ podtogi, parapety, okna, meble oraz
inny sprzet przed ewentualnym zniszczeniem, zachlapaniem lub uszkodzeniem.
Wykonawca zobowigzany jest do wyniesienia czesci sprzetéw znajdujgcych sie w
pomieszczeniach objetych remontem do tymczasowo wyznaczonych pomieszczen,
ktére bedg przeznaczone na ich przechowanie na czas remontu.
4.2. Demontaze
Projektuje sie demontaz:

e Opraw os$wietleniowych

e Gniazd wtyczkowych, tgcznikdw oswietleniowych

e (Czesciowo kabli i przewodow

5. lIstniejgca instalacja elektryczna

Istniejgce rozdzielnice gtéwne zlokalizowane na poszczegdlnych pietrach budynku
oraz kable je zasilajgce nie sg przystosowane do zwiekszenia poboru mocy w
zwigzku z projektowanym zamierzeniem. Na podstawie wymagania inwestora
modernizacja rozdzielnic oraz linii zasilajgcych zostaty wylgczone z niniejszego

projektu. W celu dobrania odpowiednich kabli oraz rozdzielnic konieczne jest
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przeprowadzenie szczegotowej analizy parametrow obcigzenia a nastepnie
wykonanie instalacji rozdzielczej. Przed podtgczeniem projektowanych kabli
zasilajgcych trzeba zmodernizowac istniejgce rozdzielnice oraz piony kablowe z

uwagi na to, iz nie sg przystosowane do zwiekszonego przesytu mocy.

6. Projektowana instalacja elektryczna i teletechniczna
6.1. Trasy kablowe
Trasy w pomieszczeniach biurowych oraz salach dydaktycznych
W pomieszczeniach biurowych oraz salach dydaktycznych trasy kablowe wykonaé za
pomocg modutowego systemu natynkowego. Kanaty instalacyjne rozprowadzi¢
zgodnie z rys. E-1.1 — E-1.15. Projektuje sie kanaty instalacyjne z PCW o wymiarach
150x50 mm. Wewnatrz kanatow stosowacC przegrody w celu oddzielenia kabli
elektrycznych od teletechnicznych. W celu potgczenia kanatéow instalacyjnych
stosowacC dedykowane przez producenta tgczniki, zakrety, tuki oraz zakonczenia. Po
utozeniu wszystkich przewoddéw kanat instalacyjny zabezpieczy¢ przy pomocy
dedykowanej pokrywy.
W pomieszczeniu biurowym nr 1 — Pracownia Instruktoréw projektuje sie gniazdo
typu ,floorbox”, do ktérego doprowadzi¢ przewody w bruzdach podtogowych.
Trasy w sanitariatach
W sanitariatach damskich oraz meskich projektuje sie instalacje podtynkowsa.
Przewody prowadzi¢ w bruzdach wykonanych w poziomie oraz pionie, zabrania sie
prowadzenia przewodéw po skosach. Minimalna wymagana grubos¢ tynku
przykrywajgcego przewody wynosi 5 mm. Przewody mocowaé¢ w bruzdach za
pomocg uchwytéw dedykowanych dla danego typu przewodow, np. dla przewodu
typu YDYZo 3x2,5 zalecany uchwyt to USMO-10.
Kanaty majg sie charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

e Odpornosc¢ na rozprzestrzenianie ognia — nie rozprzestrzeniajg ognia, po

odjeciu zrodta ognia materiat listwy nie podtrzymuje palenia,

e Stopien ochrony minimum P40,

e Sposdb zdejmowania pokrywy — tylko za pomocg narzedzi,

e Stopien ochrony przed uderzeniem — IK07,

e Materiat: Twarde PCW.
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Trasy dla linii zasilajacych
Trasy kablowe wyprowadzi¢ z gtéwnych rozdzielnic zasilajgcych znajdujgcych sie na
korytarzach oraz wprowadzi¢ do projektowanych podrozdzielnic. Trasy wykonac za
pomocg kanatow instalacyjnych 40x60 mm. Przewiduje sie uktadanie pojedynczych
kabli zasilajgcych w kanatach kablowych.
Po wykonaniu przejs¢ kablowych przez Sciany i stropy oraz po wprowadzeniu
kanatdow kablowych, przejscia kablowe w kazdym przypadku uszczelni¢ masg
uszczelniajgcg ogniochronna.
Trasy zewnetrzne
Trasy zewnetrzne wykona¢ za pomocg koryta kablowego ocynkowanego ogniowo
typu 50H42. Koryta przymocowac do elewacji budynku. Do tgczenia koryt kablowych
stosowac¢ dedykowane przez producenta fgczniki, zakrety, tuki oraz zakonczenia. Po
utozeniu wszystkich kabli koryto zabezpieczy¢ przy pomocy dedykowanej pokrywy
oraz zastosowaC dedykowane zapinki. Koryto uziemi¢ z dwdch stron za pomocag
przewodu typu HO7V-K 6 mm?.
Koryta stosowane na elewacji majg sie charakteryzowac nastepujgcymi parametrami:
e Materiat: stal ocynkowana,
e Grubos¢ materiatu — minimum 0,5 mm,

e Zabezpieczenie powierzchni — ocynk ogniowy.

6.2. Linie zasilajgce podrozdzielnice

Projektuje sie linie zasilajgce podrozdzielnice (PR) wykonane kablami
bezhalogenowymi typu N2XH-J 5x4 mm?, N2XH-J 5x6 mm? oraz N2XH-J 5x10 mm?
0,6/1 kV. Linie wyprowadzi¢c z rozdzielnic gtownych zlokalizowanych na
poszczegolnych pietrach i wprowadzi¢ do projektowanych rozdzielnic. Kable utozy¢ w
kanatach instalacyjnych zwyktych, tzw. halogenowych. Kable podtgczy¢ bezposrednio
pod zaciski wytgcznika gtdbwnego oraz do szyn N i PE projektowanych rozdzielnic.
Linie zasilajgce uktada¢ w kanatach instalacyjnych pojedynczo.

Linie zasilajgcg do rozdzielnicy PR1 — Pokdj Instruktoréw przeprowadzi¢ czesciowo

po zewnetrznej elewacji budynku szkoty w korycie kablowym ocynkowanym 50H42.

6.3. Rozdzielnice elektryczne

Projektowane rozdzielnice elektryczne PR1 — PR14 zlokalizowa¢ zgodnie z czescig
rysunkowg projektu (rys. E-1.1 — E-1.19). Wielkos¢ oraz typ rozdzielnicy dobraé
wedtug przyjetych zatozehn w czesci rysunkowej (rys. E-2 — E-9.1). Projektuje sie
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rozdzielnice w obudowie z tworzywa sztucznego w wykonaniu natynkowym (sale
dydaktyczne) o stopniu ochrony co najmniej IP41 oraz podtynkowym (sanitariaty).
Wewnatrz  rozdzielnic projektuje sie  wytgczniki nadprgdowe, wylgczniki
réznicowopradowe, wytgczniki réznicowoprgdowe z cztonem nadprgdowym oraz
lampki kontrolne. Wszystkie aparaty wewnagtrz rozdzielnicy oznakowac¢ trwale za
pomocg oznacznikow zgodnie ze schematem elektrycznym oraz nanie$¢ na
obudowe trwate oznaczenie informujgce o nazwie i numerze rozdzielnicy.

Do centrali rekuperacji projektuje sie osobng podrozdzielnice oznaczong na
schemacie elektrycznym jako PR15. Rozdzielnica w formie natynkowej ze stopniem

ochrony co najmniej IP41.

6.4. Rozdzielnice teletechniczne

Projektuje sie jedng gtdbwng szafe dystrybucyjng oznaczong na planach MDF1 oraz
pie¢ szaf dystrybucyjnych posrednich oznaczonych IDF1-IDF5. Szafa gtéwna
zostanie zlokalizowana w serwerowni natomiast pozostate szafy w pomieszczeniach
biurowych oraz salach dydaktycznych. Szafy umiesci¢ w miejscach wskazanych na
rys. E-1 — E-1.15. W przypadku braku lokalizacji szaf dystrybucyjnych w danym
pomieszczeniu, przewody typu UTP wyprowadzi¢ z szafy dystrybucyjnej gtdwnej
zlokalizowanej w serwerowni oraz doprowadzi¢ do poszczegodlnych punktow
gniazdowych. Potgczenia miedzy szafg dystrybucyjng gtéwng a szafami posrednimi
wykona¢ kablami Swiattowodowymi 12J SM zgodnie z rys. E-3.

Szafy dystrybucyjne posrednie bedg szafami wiszgcymi, projektuje sie montaz na
wysokosci 2,20 m. Szafa dystrybucyjna gtéwna bedzie szafg stojgca. Z raciji
koniecznosci wykonania czesciowo trasy kablowej po zewnetrznej scianie budynku w
celu wykonania instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej w pomieszczeniu nr 1 —
Pracownia Instruktoréw projektuje sie Swiattowdd zewnetrzny 12J SM odporny na
warunki atmosferyczne. Swiattowdd utozyé wewnatrz budynku w kanatach
instalacyjnych typu PCW, natomiast po zewnetrznej stronie ukfada¢ w korycie
kablowym ocynkowanym po przeciwlegtej stronie do kabla 230 V. Po utozeniu oraz
zabezpieczeniu kabli koryto zamkng¢ poprzez natozenie pokrywy dedykowanej do

danego koryta kablowego ocynkowanego, oraz odpowiednio zabezpieczyC.
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6.5. Typy kabli i przewoddéw

Obwody zasilajgce wykonac kablami typu:

N2XH-J 5x4 mm?0,6/1 kV — dla obwodow zasilajgcych

N2XH-J 5x6 mm?0,6/1 kV — dla obwodow zasilajgcych

N2XH-J 5x10 mm?0,6/1 kV — dla obwodéw zasilajgcych

Kabel swiattowodowy 12J SM — dla obwodéw sieci teletechniczne;j

Kabel swiattowodowy 12J SM zewnetrzny — dla obwodow sieci teletechnicznej
Obwody odbiorcze wykona¢ przewodami typu:

YDYzo 3x1,5 mm?lub 4x1,5 mm?450 V / 750 V — dla obwoddw oswietlenia YDYzo
5x1,5 mm?450 V / 750 V — dla obwodow rolet

YDYZzo 3x2,5 mm?450 V / 750 V — dla obwoddw gniazdowych

YDYzo 3x6 mm?450 V / 750 V — dla obwodu gniazdowego 32A

Kabel kat. 6A F/FTP B2ca:
e (Czestotliwos¢ 700MHz (kat. 6A)
e Przekroczenie norm EN 50173-1:201807, EN 50173-1:2018, ISO/IEC
11801:2017
e Euroklasa B2ca
e 25-letnia gwarancja producenta
e Powtoka zewnetrzna LSOH
e Pary indywidualnie ekranowane + ogdlny ekran
e Srednica zew. - 7,5 mm (+/- 0,5mm)
e Aplikacje:
e 10GBase-T 10 Gigabit Ethernet
e Composite Video
e POE, PoE+, 4PPoE

Moduty keystone kat. 6A:

e Obstuga czestotliwosci przekraczajgcym wymagania kat. 6A

e Typ zlgcza RJ45

e Zgodno$¢ z normami EN 50173-1:2018-07, EN 50173-1:2018, ISO/IEC
11801:2017, ANSI/TIA-568.0-D / 1-D / 2-D, PN-EN IEC 60603-7:2021-07

e W petni ekranowana obudowa (STP)

e Zintegrowana ostona przeciwkurzowa

e Beznarzedziowy montaz
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e 25-letnia gwarancja producenta

e Aplikacje:

e 10GBase-T 10 Gigabit Ethernet

e PoE, PoE+, 4PPoE i Power over HDBaseT (POH) aplikacja do 100 W
e |EEE 802.3 bt Type 4PoE ++ (4PPoE) 100W

Dodatkowo:
Dla okablowania wymagane jest wykonanie pozytywnych pomiaréw certyfikowanym

miernikiem, co umozliwi uzyskanie certyfikacji oraz 25-letniej gwarancji producenta.

Uwaga: do kazdego gniazda komputerowego doprowadzi¢ osobny kabel UTP kat. 6,
oznacza to, ze do podwojnego gniazda komputerowego doprowadzone bedg 2

osobne przewody UTP kat. 6.

6.6. Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V oraz gniazd sieciowych LAN

W pomieszczeniach biurowych oraz salach dydaktycznych projektuje sie instalacje
gniazd w formie modutowych rozwigzan systemowych prowadzonych w kanatach
instalacyjnych. Gniazda wtykowe 230 V 16 A projektuje sie w formie gniazd
modutowych w kanale instalacyjnym w postaci gniazda pojedynczego o stopniu
ochrony |P40. Natomiast w sanitariatach meskich oraz damskich projektuje sie
gniazda podtynkowe, oraz puszki podtynkowe tgczeniowe. W sanitariatach stosowaé
gniazda o stopniu ochrony minimum |1P44.

W kanatach instalacyjnych projektuje sie gniazda pojedyncze. W przypadku
oznaczenia na rzucie gniazda wtykowego podwdjnego przewiduje sie montaz dwdéch
modutowych gniazd pojedynczych. Stosowal gniazda ze stykami ochronnymi z
przestonami otworéw prgdowych. Kolor gniazd ustali¢ z Zamawiajgcym.

Gniazda komputerowe montowane w kanale instalacyjnym umiejscowione pod
biurkami montowa¢ w formie gniazd komputerowych katowych, w pozostatych
przypadkach montowac gniazda zwykte.

W przypadku gniazd komputerowych dopuszcza sie stosowanie gniazd podwodjnych,
przy czym w takim przypadku wymaga sie doprowadzenia dwoch osobnych
przewodow typu UTP kat. 6.

Przewody w kanatach instalacyjnych prowadzi¢ oddzielnie, oznacza to, ze przewody
elektryczne 230 V prowadzi¢ po jednej stronie kanatu, natomiast przewody typu UTP
po drugiej stronie, przewody oddzieli¢ dedykowang przegrodg do kanatéw

instalacyjnych.
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6.7. Instalacja oswietleniowa

W pomieszczeniach biurowych projektuje sie montaz nowych opraw oswietleniowych
typu LED o wymiarach 60x60 cm. Natomiast w sanitariatach projektuje sie oprawy
oswietleniowe typu LED o srednicy 11 cm. Wszystkie oprawy montowac¢ w systemie
nastropowym. Dla pomieszczen biurowych przewidziano natezenie oswietlenia na
poziomie 500 Ix. Oprawy bedg wyposazone w system automatycznego sciemniania,
ktéry dopasuje natezenie oswietlenia danej oprawy w zaleznosci od ilosci Swiatta
naturalnego. Dzieki temu oprawy nie bedg swiecity z petng mocg, gdy nie jest to
wymagane. Powyzszy zapis nie dotyczy opraw w sanitariatach. Sterowanie
oswietleniem bedzie odbywato sie w sposob reczny lub automatyczny za pomocag
czujnika obecnosci. Projektuje sie fgczniki pojedyncze oraz podwodjne w
pomieszczeniach biurowych. W sanitariatach projektuje sie oprawy z mozliwoscig
sterowania za pomocg czujnika obecnosci.

Ponizej podano dane techniczne oswietlenia podstawowego:

A1 — Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP40, IKO5, UGR<19, T=4000K,
Ra>90, strumien po przejsciu przez zespot optyczny=4000Im, pobdr mocy 36W, 2
klasa ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego biatego,
dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego
PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF:
65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosé: 60000h (L80B20),
cos®=0,96, uktad zasilajgcy: zasilacz LED, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN
60598-2-22, EN 62471.

A.2 — Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP40, IKO5, UGR<19, T=4000K,
Ra>90, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =4000Im, pobdér mocy 36W, 2
klasa ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego biatego,
dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego
PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF:
65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosé: 60000h (L80B20),
cos®=0,96, uktad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym
SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia swiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany
sensor, dostosowujgcy strumien Swietiny oprawy w zaleznosci od ilosci Swiatta
naturalnego, powodujgcy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz

zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40%; sterowanie oprawg oparte na klasycznych
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tgcznikach oswietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urzgdzen sterujgcych
takich jak panel, zasilacz, router itp., zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-
22, EN 62471.

B.1 — Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP65, IKO5, UGR<22, Ra>80, T=4000K;
ENEC, oprawa wyposazona w 4-stopniowg, reczng regulacje strumienia swietlnego i
mocy: krok 1 - 5000Im / 34W, krok 2 - 4400Im / 29W, krok 3 - 3850Ilm / 24W, krok 4 -
3080Im / 19W, montaz nastropowy, nascienny lub za pomocg zwieszakéw; obudowa
z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035;
uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu
stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy olsnienie; odbtysnik stalowy,
paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu
wzmacnianego wioknami szklanymi; uktad zasilajgcy: zasilacz LED z wyj$ciem
napieciowym SELV, wyposazony w dwa dwustanowe przetgczniki, pozwalajgce na
prace w jednym z czterech trybdw mocy i strumienia, cos@>=0,98, temperatura
pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 65000h; stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM,;
zywotnosc¢: 72000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodnosc¢ z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04,
EN62471, Certyfikat ENEC.

C.1 - Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, 1IP42, UGR<25, T=3000K, Ra>80,
IKO5, strumien po przejsciu przez zespot optyczny=2700Im, pobdr mocy 25W, typ
downlight, montaz nastropowy, obudowa wykonana z poliweglanu, ramka biata,
dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilajgcy: oddzielny,
elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV, zywotnos¢ 30000h, klasa
energetyczna E, temperatura pracy: -20°C + +40°C.

C.2 - Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, 1P42, UGR<25, T=3000K, Ra>80,
IKOS, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny=2250Im, pobdér mocy 30W, typ
downlight, montaz nastropowy, obudowa wykonana z poliweglanu, ramka biata,
dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilajgcy: oddzielny,
elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV, zywotnos$¢ 30000h, klasa
energetyczna E, temperatura pracy: -20°C + +40°C.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne umiesci¢ w miejscach pokazanych na rys. E-1.2 — E-1.19. Czas
podtrzymania dla oswietlenia awaryjnego wynosi 1 h. Przewiduje sie réwniez

oswietlenie ewakuacyjne z piktogramem.
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Ponizej podano dane techniczne oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego:

EW1 — Oprawa ewakuacyjna LED, jednostronna, z piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa
ochronnosci, montaz: nascienny, dwuzadaniowa z mozliwoscig wyboru pracy jedno- i
dwuzadaniowej, z funkcjg centraltest; akumulator o zywotnoéci do 10 lat z czasem
tadowania 12h, regulowany czas autonomii: 1h, 2h, 3h, 8h; wielokolorowa dioda LED
sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, btgd baterii lub Zrodta sSwiatta, praca bez
btedéw); obudowa: biaty poliweglan RAL 9003; uktad optyczny: soczewki PMMA,
catkowite odbicie wewnetrzne; klosz: przezroczysty poliweglan; strumien Swietiny
oprawy: 300Ilm (tryb awaryjny) oraz 250Im (tryb sieciowy); widocznos$¢ piktogramu:
25m; oprawa wyposazona w zdejmowalng puszke instalacyjng wyposazong w
wewnetrzng poziomice, wyjmowalng listwe zaciskowg do zasilania rowniez
przelotowego, interfejs modutéw komunikacyjnych oraz gniazdo opcjonalnego
dodatkowego akumulatora, pozwalajgcego zwiekszyC strumien w trybie awaryjnym
do 50%; podigczenie do zasilania wewnagtrz puszki instalacyjnej, bez otwierania
klosza i odbty$nika oprawy; temperatura pracy: +5°C + +40°C, zgodnos¢ z normami
EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034.
EW2 - Oprawa ewakuacyjna LED, dwustronna, z piktogramem umieszczonym na
ptytce poliweglanowej, IP65, IK0O7, 2 klasa ochronnosci, montaz: nastropowy;
dwuzadaniowa z mozliwoscig wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcjg
centraltest; akumulator z zywotnos$cig do 10 lat z czasem tadowania 12h, regulowany
czas autonomii: 1h, 2h, 3h, 8h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy
oprawy (tadowanie, btgd baterii lub zrodfa Swiatta, praca bez btedéw); obudowa: biaty
poliweglan RAL 9003; uktad optyczny: soczewki PMMA, catkowite odbicie
wewnetrzne; klosz: przezroczysty poliweglan; strumien swietiny oprawy: 1000Im (tryb
awaryjny) oraz 250Im (tryb sieciowy); oprawa wyposazona w zdejmowalng puszke
instalacyjng wyposazong w wewnetrzng poziomice, wyjmowalng listwe zaciskowg do
zasilania rowniez przelotowego, interfejs modutow komunikacyjnych oraz gniazdo
opcjonalnego dodatkowego akumulatora, pozwalajgcego zwiekszy¢ strumien w trybie
awaryjnym do 50%; podtgczenie do zasilania wewnatrz puszki instalacyjnej, bez
otwierania klosza i odbtysnika oprawy; temperatura pracy: +5°C + +40°C, zgodnos¢
z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222,
EN 62034.

AW1 — Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnoéci, montaz: nastropowy;

dwuzadaniowa z mozliwoscig wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcjg
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centraltest; akumulator z zywotnos$cig do 10 lat z czasem tadowania 12h, regulowany
czas autonomii: 1h, 2h, 3h, 8h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy
oprawy (tadowanie, btgd baterii lub zrodta Swiatta, praca bez btedéw); obudowa: biaty
poliweglan RAL 9003; uktad optyczny: soczewki PMMA, catkowite odbicie
wewnetrzne; klosz: przezroczysty poliweglan; strumien swietiny oprawy: 1000Im (tryb
awaryjny) oraz 250Im (tryb sieciowy); oprawa wyposazona w zdejmowalng puszke
instalacyjng wyposazong w wewnetrzng poziomice, wyjmowalng listwe zaciskowg do
zasilania rowniez przelotowego, interfejs modutéw komunikacyjnych oraz gniazdo
opcjonalnego dodatkowego akumulatora, pozwalajgcego zwiekszy¢ strumien w trybie
awaryjnym do 50%; podtgczenie do zasilania wewnatrz puszki instalacyjnej, bez
otwierania klosza i odbtysnika oprawy; temperatura pracy: +5°C + +40°C, zgodnos¢
z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222,
EN 62034.

6.8. System alarmowo-przywotawczy

Instalacje alarmowo-przywotawczg zamontowa¢ w toaletach przeznaczonych dla
0s6b niepetnosprawnych zlokalizowanych na parterze, pierwszym i drugim pietrze.
Gtéwng centrale alarmowg zamontowac¢ w sekretariacie znajdujgcym sie na parterze
budynku w miejscu widocznym i dostepnym zgodnie z ustaleniami z inwestorem.
Centrale zasili¢ przewodem typu YDY o przekroju minimalnym 3x1,5 mm?450 / 750 V
nastepnie przewdd zakonczyC wtyczkg i podtgczy¢ do najblizszego gniazda
wtykowego. Odejscia z centrali do poszczegolnych sanitariatow wykonac przewodem
typu YTDY o przekroju minimalnym 4x0,5 mm?.

Uwaga: Nie prowadzi¢ przewoddw alarmowych rownolegle do kabli napieciowych.
Lokalne sygnalizatory akustyczno-optyczne zainstalowaé na zewnatrz pomieszczen,
nad drzwiami. Przycisk resetujgcy z diodg sygnalizacyjng LED umozliwiajgcy lokalne
skasowanie alarmu powinien zostac zlokalizowany wewnatrz pomieszczenia w
miejscu umozliwiajgcym uzycie go z wozka inwalidzkiego oraz WC. Sufitowy
przetgcznik ciegnowy wyposazony w sznur pociggowy z dwoma uchwytami oraz
diodg sygnalizacji zadziatania LED instalowac na suficie w sposdb umozliwiajgcy

uzycie z poziomu muszli WC oraz z podtogi w poblizu tej muszli.
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8. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa — przed dotykiem bezposrednim czesci czynnych bedgcych
pod napieciem — zostanie zapewniona przez izolacje podstawowg kabli i przewodéw
a takze poprzez obudowy urzadzen elektroenergetycznych.

Ochrona przy uszkodzeniu — przy dotyku posrednim — zostanie zapewniona poprzez
samoczynne wytgczenie zasilania oraz stosowanie obudéw wykonanych w Il klasie
ochronnosci. Samoczynne wylgczenie zasilania zrealizowane zostanie za pomocg
wytgcznikow nadprgdowych, wytgcznikow roznicowoprgdowych oraz wytgcznikow
roznicowoprgdowych z cztonem nadprgdowym. Projektuje sie wytgczniki nadprgdowe
0 zdolnosci zwarciowej 6 kA oraz wytgczniki roznicowoprgdowe typu A 30 mA.

W sanitariatach stosowac potgczenia wyréwnawcze dla armatury i wypustow wody
tylko i wytgczenie jezeli rury zasilajgce sg wykonane z metalu. W przypadku rur z
tworzyw sztucznych nie wykonywacé potaczen wyréwnawczych dla w/w urzadzen.
Obudowy szaf teletechnicznych potgczy¢ z przewodem PE.

Catosc instalaciji elektrycznej wykona¢ w ukfadzie sieci TN-S.

9. Osprzet

Wszystkie uzyte materiaty oraz urzgdzenia muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci
CE. W instalacji odbiorczej stosowac przewody o izolacji 450 V / 750 V oraz kable o
izolacji 0,6 / 1 kV. Wszystkie rozwigzania muszg by¢ zgodne z rozwigzaniami

systemowymi producentoéw danego osprzetu.

10. Uwagi koncowe

e \Wykonac sprawdzenie odbiorcze instalacji elektrycznej zgodnie z normg PN-
HD 60364-6:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.
Protokoty ze sprawdzen dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej

e Oznakowac trwale kazde gniazdo 230 V oraz RJ 45

e Oznakowac trwale zabezpieczenia w rozdzielnicach gtéwnych przewidziane
dla projektowanych rozdzielnic

e Oznakowanie gniazd nanie$¢ w dokumentacji powykonawczej

e \Wykona¢ dokumentacje powykonawczg, ktdrg przekaza¢ inwestorowi

e \Wykonawca zobowigzany jest do skonsultowania kazdej ewentualnej zmiany

w stosunku do niniejszego opracowania z projektantem oraz z inwestorem
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e W rozdzielnicach pozostawic rezerwe miejsca w ilosci 30%

11. Obliczenia techniczne

11.1. Dobér linii zasilajacych

Dobor ze wzgledu na dtugotrwatg obcigzalnosé prgdowg

Obliczenia dla najgorszych przypadkow:

1) Pokdj Instruktoréw

p 8,5

= = 13,634
V3-cosp-Uy 3:0,90-0,4

IB:

Wspétczynnik jednoczesnosci — 0,70

Ip=1 -0,7=13,63 -0,7=9544A

Dobrano kabel typu N2XH-J 5x4 mm?, ktérego dopuszczalna obcigzalno$é wynosi 35

A (dla utozenia w kanale zamknietym).

Wobec powyzszego, warunek zostat spetniony:

954A<354A

2) Sala A + Introligatornia

P 21,5

= =3448 A
V3-cosg-Uy +3-090-04

I =

Wspodtczynnik jednoczesnosci — 0,80

Ip =15 -08=34,48 -0,8=27,584
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Dobrano kabel typu N2XH-J 5x10 mm?, ktérego dopuszczalna obcigzalno$é wynosi
60 A (dla utozenia w kanale zamknietym).
Wobec powyzszego, warunek zostat spetniony:
27,58 A<60A

Dobér ze wzgledu na dziatanie prgdu przetezeniowego

iﬂs NS

I, <1,45I,
IB — prad obliczeniowy
IN — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego
12 — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego

1) Pokdj Instruktoréw
954A<20A<354A

32A=<50,75A

Warunki doboru ze wzgledu na skutki przecigzen sg spetnione.

2) Sala A + Introligatornia
2758 A<32A<87A
51,2A<87A

Warunki doboru ze wzgledu na skutki przecigzen sg spetnione.
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Dobdr ze wzgledu na spadek napiecia

U — 100P1
| — dtugosc¢ kabla
y — konduktywnos¢ zyt
S — przekrdj przewodu

1) Pokoj Instruktorow

100 - (8500 - 0,70) - 55
AU,=  55-4-4002  =0,93%

Maksymalny dopuszczalny spadek napiecia linii zasilajgcej wynosi 3% — wobec tego

warunek doboru zostat spetniony.

2) Sala A + Introligatornia

100 - (21500 - 0.80) - 10
AUy, = 55 - 10 - 400? =0,20%

Maksymalny dopuszczalny spadek napiecia linii zasilajgcej wynosi 3% — wobec tego

warunek doboru zostat spetniony.

111



13.3. Dobdr linii zasilajgcych — tabela zbiorcza

.. Urz. N
Nazwa obwodu | P L | ki | Ib Typ (I Przekroj - gap |, | TSl | TS ) LAST g ALy, | AUss
Lp. przewodu | zyty P16 [, 1,451, Iz Cu 3%
CB- ,
[W] [A] - [A] - [mm2] | [A] | ;4o |[A]| D" | [A] [A] | [m] [%]

1 . POkO], 8500 | 13,63 | 0,70 | 9,54 4 35 F 20| Tak 32 Tak 50,75 55 55 10,93 Tak
instruktoréow 5x4

2 _ Pokéj Hosn0 | 82 [ 070 | 617 4 35 | F |20| Tak | 32 | Tak | 5075 | 14 | 55 | 0,15| Tak
wicedyrektorow 5x4

3 Sala B 15200 24,38 | 0,80 | 19,50 5x6 6 44 F 25| Tak 40 Tak 63,8 29 55 10,67 Tak

4 Sala 209 14500 23,25 | 0,80 | 18,60 5x6 6 44 F |25| Tak 40 Tak 63,8 25 | 55 | 0,55 Tak

5 . SﬂaAﬁ-. 21500| 34,48 | 0,80 | 27,58 10 60 F 32 Tak 51,2 Tak 87 10 55 10,20 Tak
introligatornia 5x10

6 Serwerownia |10000| 16,04 | 1,00 | 16,04 5x10 10 60 F |32| Tak | 51,2 Tak 87 10 | 55 | 0,11 Tak

7 Drukarnia 7000 | 11,23 | 0,80 | 8,98 5x4 4 35 F 20| Tak 32 Tak 50,75 15 55 | 0,24 Tak

8 Sala 205 18500 | 29,67 | 0,80 | 23,74 5x6 6 44 F |25| Tak 40 Tak 63,8 15 | 55 | 0,42 Tak

9 Sanitariaty |44 | 30 47 | 0,80 | 24,38 6 44 | F |25| Tak | 40 | Tak | 63,8 | 50 | 55 |1,44| Tak
damskie 5x6

10 Rekuperacja |18200( 29,19 | 1,00 | 29,19 5x10 10 60 F |32| Tak | 51,2 Tak 87 30 | 55 [0,62 Tak

Obcigzalnosc¢ prgdowa dtugotrwata zgodnie z normg PN-HD 60364-5-52:2011.

Przyjeto utozenie kabli sposobem B2 — pojedyncze kable wielozytowe w zamknietych kanatach instalacyjnych na scianie murowane;j.

Dla powyzszych warunkow kabel N2XH-J charakteryzuje sie obcigzalnoscig pragdowg diugotrwata:

S [mm?] I2[A]
5x4 35
5x6 44
5x10 60
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(1) Rozdzielnica PR1 - pokdj instruktorow
A r _I +RG parter A
| -Q-PR1 zL' 201 g6 |
D02
- 3 63A -
L1,12,13 NXH-J 5xd | |
L 4
55m L J
B -Q1 - — — B
\©O 634
3
L1 L2 L3 L1 L2
[ 4 4 L 4 4 L 4
C C
-H1 3 -F1 -F2 -F3 -F4 -F5
LK-BZ-3K B16 B16 B16 B16 B16
® )g( 30mA % 30mA )g( 30mA % 30mA %( 30mA
— HERTX teA HEREX tea HBED A TN tpA H teA -
- - - - -
D D
E E
N L L L 4 L 4 L L 4
- N1 N2 N3 N4 - N5 -
” / ” ” /
Zasilanie Gniazda 1.6 Gniazda 1.5 Zasilanie klimatyzacji Gniazdo 1.1,1.2,1.3,1.4 Floorbox
E| Opis Blat roboczy Blat roboczy Gniazda ogélne, IDF F
Moc [KW] - 2 2 25 1 1
Przewsd N2XH-J 5x4 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5
0,6/1kV 450/750V 450/750V 450/750V 450/750V 450/750V
ME A OLTA Branza: Data opracowania: Tytut rysunku: Projekt: SKALA
G v Elektryczna 11.2024 Schemat rozdzielnicy PR1 - pokdj instruktorow Przebudowa sanitariatéw i przegréd wewnetrznych na potrzeby -
- — dostepnosci oséb z niepetnosprawnosciami wraz z remontem sal
Projektant: Nr uprawnien: Nr rys.
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A A
B B
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C C
o] -F7 T8 Y e
% 30mA é—— B )g( 30mA
— |_$1_+ typ A . 6KA |_$1_+N typ A 1
- -
D D
E E
>Ne
/C
>
— N6 » N8 . -
Oswietlenie Oswietlenie ewakuacyjne Rolety
F F
0,1 0,1 0,2
YDYzo 4x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYZo 5x1,5
450/750V 450/750V 450/750V
ME A OLTA Branza: Data opracowania: Tytut rysunku: Projekt: SKALA
G v Elektryczna 11.2024 Schemat rozdzielnicy PR1 - pokdj instruktorow Przebudowa sanitariatéw i przegréd wewnetrznych na potrzeby
Prolektant: N —— dostepnosci oséb z niepetnosprawnosciami wraz z remontem sal
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S OT‘—'—|—'—'—|OO Soaloolo oot oo Stopieri ochrony: IK08
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=
D N A Y Y O I A llo$¢ modutow: 36 D
[O)©)]
Szerokos¢: 387 mm
— Wysoko$¢: 387 mm —
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E E
F F
M A A Branza: Data opracowania: Tytut rysunku: Projekt: SKALA
EG VOLT Elektryczna 11.2024 Elewacja rozdzielnicy PR1 Przebudowa sanitariatéw i przegréd wewnetrznych na potrzeby 1:5
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1 [ 2 [ 3 4 5 [ 6 7 8 9 10
(2) Rozdzielnica PR2 - biuro wicedyrektorow
A r _I +RG parter A
| -Q-PR2 zL' 201 g6 |
D02
- 3 63A -
L1,12,13 NXH-J 5xd | |
L 4
14m L J
B -Q1 - — — B
\©O 634
3
L1 L2 L3 L1 L2
[ 4 L 4 L 4 L 4 L 4
C C
-H1 3 -F1 -F2 -F3 -F4 -F5
LK-BZ-3K B16 B16 B16 B16 B6
® )g( 30mA % 30mA )g( 30mA % 30mA %( 30mA
— HERTX teA HEREX tea HEBED A TN tpA H teA -
- - - - -
D D
E E
N L 4 L 4 . 4 . 4 L 4
- N1 N2 N3 N4 - N5 -
” / ” ” /
Zasilanie Gniazda 2.1,2.2,2.3 Gniazda 2.4, 2.5,2.6 Zasilanie klimatyzacji Oswietlenie Rolety
E| Opis Drukarka, IDF, biurko Biurka F
Moc [KW] - 2 1 25 0.1 02
Przewsd N2XH-J 5x4 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 4x1,5 YDYzo 5x1,5
0,6/1kV 450/750V 450/750V 450/750V 450/750V 450/750V
ME A OLTA Branza: Data opracowania: Tytut rysunku: Projekt: SKALA
G V Elektryczna 11.2024 Schemat rozdzielnicy PR2 - pokdj wicedyrektorow Przebudowa sanitariatéw i przegréd wewnetrznych na potrzeby
dostepnosci oséb z niepetnosprawnosciami wraz z remontem sal N
rrys.
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(3) Rozdzielnica PR3 - sala B
A r _I +RG Il pietro A
| -Q-PR3 zL 254 46 |
D02
- 3 63A -
L1,12.13 N2XH) 516 | |
L 4
29m L J
B -Q1 - — — B
\©O 634
3
L1 L2 L3 L1 L2
[ 4 L 4 L 4 L 4 L 4 L 4
C C
-H1 3 -F1 -F2 -F3 -F4 -F5
LK-BZ-3K B16 B16 B16 B16 B16
® )g( 30mA % 30mA )g( 30mA % 30mA %( 30mA
— HERTX teA HEREX tea HEBED A TN tpA H teA -
- - G D) —-CD -
D D
E E
N L 4 L 4 . 4 . 4 L 4 . 4
>
— N1 N2 N3 N4 - N5 -
” / ” ” /
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Przewsd N2XH-J 5x6 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5
0,6/1kV 450/750V 450/750V 450/750V 450/750V 450/750V
ME A OLTA Branza: Data opracowania: Tytut rysunku: Projekt: SKALA
G V Elektryczna 11.2024 Schemat rozdzielnicy PR3 - sala B Przebudowa sanitariatéw i przegréd wewnetrznych na potrzeby -
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Zasilanie Gniazda 8.8, 8.7, 8.6 Gniazda 8.5 Gniazda 8.5A Gniazda 8.4 Gniazda 8.2
E| Opis Stoly introligatorskie Zszywarka drutem Gilotyna elektryczna Stot warsztatowy, prasa Oklejarka F
Moc [KW] - 1 15 18 22 26
Przewsd N2XH-J 5x6 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5
0,6/1kV 450/750V 450/750V 450/750V 450/750V 450/750V
ME A OLTA Branza: Data opracowania: Tytut rysunku: Projekt: SKALA
G V Elektryczna 11.2024 Schemat rozdzielnicy PR8 - sala 205 Przebudowa sanitariatéw i przegréd wewnetrznych na potrzeby -
- — dostepnosci oséb z niepetnosprawnosciami wraz z remontem sal
Projektant: Nr uprawnien: Nr rys.
dydaktycznych w budynku szkolnym
www.megavolta.pl | Mateusz tyczko OPL/1824/PWBE/20 E-8
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(8) Rozdzielnica PR8 - sala 205
A A
B B
L3 L1 L2 L3 L1 L2
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-F6 -F7 -F8 -F9 F10 -F11
B16 B16 B16 B6 B6
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>
- N6 /. N7 /. N8 /. N9 /. N5 /. -
Gniazda 8.3, 8.1 Gniazda 8.13, 8.12, 8.11 Gniazda 8.9, 8.10 Oswietlenie Oswietlenie ewakuacyjne Rolety
F Bigdwka, drukarka bokéw Biurko, zszywacz, ekran Drukarka, stanowiska komp. F
14 1 1 0,1 0,1 0,2
YDYzo 3x2,5 YDYZo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 4x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 5x1,5
450/750V 450/750V 450/750V 450/750V 450/750V 450/750V
ME A OLTA Branza: Data opracowania: Tytut rysunku: Projekt: SKALA
G V Elektryczna 11.2024 Schemat rozdzielnicy PR8 - sala 205 Przebudowa sanitariatéw i przegréd wewnetrznych na potrzeby -
Prolektant: N —— dostepnosci oséb z niepetnosprawnosciami wraz z remontem sal
rojextant: r uprawnien: dydaktycznych w budynku szkolnym 'Ersryi'
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Mateusz tyczko

OPL/1824/PWBE/20
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(8) Rozdzielnica PR8 - sala 205
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-F12 -F13
B32 B16
% 30mA )g( 30mA
- |—EE1—+ typ A TN typ A ||
- -
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>—e
>
|| N5 /. /. -
Gniazdo 32A 230V G18.4 Gniazda G18.5
F Urzadzenie do prod. broszur Urzadzenie do prod. broszur F
6 2
YDYzo 3x6 YDYzZo 3x2,5
450/750V 450/750V
ME A OLTA Branza: Data opracowania: Tytut rysunku: Projekt: SKALA
G V Elektryczna 11.2024 Schemat rozdzielnicy PR8 - sala 205 Przebudowa sanitariatéw i przegréd wewnetrznych na potrzeby -
Prolektant: N —— dostepnosci oséb z niepetnosprawnosciami wraz z remontem sal
rojextant: r uprawnien: dydaktycznych w budynku szkolnym 'Er8ry;
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Stopien ochrony: P41

Stopien ochrony: IK08
Prad znamionowy: 63 A

Rodzaj: Natynkowa

E [ O llo$¢ modutow: 48 E
Szeroko$¢: 297 mm
] Wysoko$¢: 659 mm ]
Gtebokos¢: 119 mm
F F
M A A Branza: Data opracowania: Tytut rysunku: Projekt: SKALA
EG VOLT Elektryczna 11.2024 Elewacja rozdzielnicy PR8 Przebudowa sanitariatéw i przegréd wewnetrznych na potrzeby 1:5
- — dostepnosci oséb z niepetnosprawnosciami wraz z remontem sal
Projektant: Nr uprawnien: Nr rys.
dydaktycznych w budynku szkolnym
www.megavolta.pl | Mateusz tyczko OPL/1824/PWBE/20 E-8.3
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Sanitariat meski - PR9, PR10, PR11
A r _I +RG parter / | pietro / Il pietro A
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6kA 6kA 6kA 6kA BkA 6kA
1 1 1 1 1 1
E E
N L
|| N1 ° —
” / / ” ” /
Zasilanie Puszka 9.1 Puszka 9.2 Puszka 9.3 Gniazdo 9.4 Oswietlenie podstawowe |  Oswietlenie awaryjne
E| Opis Podgrzewacz wody 1 Podgrzewacz wody 2 Podgrzewacz wody 3 Suszarka do rak F
Moc [kW] 45 45 45 1,9 0,1 0,1
Przewsd N2XH-J 5x6 YDYzo0 3x2,5 YDYzo0 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo0 3x1,5 YDYzo 3x1,5
0,6/1kV 450/750V 450/750V 450/750V 450/750V 450/750V 450/750V
ME A OLTA Branza: Data opracowania: Tytut rysunku: Projekt: SKALA
G V Elektryczna 11.2024 Schemat rozdzielnic PR9, PR10, PR11 - sanitariaty Przebudowa sanitariatéw i przegréd wewnetrznych na potrzeby -
Projektant: Nr uprawnien: meskie dostepnosci oséb z niepetnosprawnosciami wraz z remontem sal Nrrys,
dydaktycznych w budynku szkolnym
www.megavolta.pl | Mateusz tyczko OPL/1824/PWBE/20 E-9
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B B
Klasa izolacji: Il
| PRY, PR10, PR11 ) |
Stopien ochrony: IP41
Stopien ochrony: IK08
C C
-Q1 ﬂ‘ -F2 -F2.1-F2.2-F2.3-F24-F25 -F3 Prad Znamionowy: 125A
O 0O 0O=0 O O 0O|0|0|0[0|0|0 .
. = Rodzaj: Podtynkowa
=== iﬂ$$$ el ese modutow: 18
0 0 0lHo o o ol|ojolojolojo o
= Szeroko$¢: 420 mm
D L, D
Wysokos¢: 230 mm
Gtebokos¢: 79 mm
E E
F F
M A A Branza: Data opracowania: Tytut rysunku: Projekt: SKALA
EG Ve LT Elektryczna 11.2024 Elewacja rozdzielnic PR9, PR10, PR11 Przebudowa sanitariatéw i przegréd wewngtrznych na potrzeby 1:5
Protektant: N — dostepnosci oséb z niepetnosprawnosciami wraz z remontem sal
rojektant: ruprawnien: dydaktycznych w budynku szkolnym NF rys.
www.megavolta.pl | Mateusz tyczko OPL/1824/PWBE/20 E-9.1
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Sanitariat damski - PR12, PR13, PR14
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|| N1 ° 1
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Zasilanie Puszka P12.1 Puszka P12.1 Puszka P12.2 Puszka P12.5 Gniazdo 12.4 Oswietlenie Oswietlenie awaryjne
E| Opis Podgrzewacz wody 1 Podgrzewacz wody 2 Podgrzewacz wody 3 Podgrzewacz wody 4 Suszarka do rak F
Moc [kW] 45 45 45 45 1,9 0,1 0,1
Przewsd N2XH-J 5x6 YDYzo0 3x2,5 YDYzo0 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYz0 3x2,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5
0,6/1kV 450/750V 450/750V 450/750V 450/750V 450/750V 450/750V 450/750V
ME A OLTA Branza: Data opracowania: Tytut rysunku: Projekt: SKALA
G V Elektryczna 11.2024 Schemat rozdzielnic PR12, PR13, PR14 - sanitariaty Przebudowa sanitariatéw i przegréd wewnetrznych na potrzeby -
- — damskie dostepnosci oséb z niepetnosprawnosciami wraz z remontem sal
Projektant: Nr uprawnien: Nr rys.
dydaktycznych w budynku szkolnym
www.megavolta.pl | Mateusz tyczko OPL/1824/PWBE/20 E-10
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Klasa izolacji: Il
| PR12, PR13, PR14 J |
Stopien ochrony: IP41
Stopien ochrony: IK08
C C
-Q1 ﬂ‘ -F2 -F2.1-F2.2-F2.3-F2.4-F2.5-F2.6 -F3 Prad Znamlonowy: 125 A
O 0O 0O=0 O O 0O|0|0|0[0|0|0|0 .
. = Rodzaj: Podtynkowa
cee| | BEpereeE | [0 wostmonion 1
0 0 0lHo o o ol|ojojojoloo]o o
= Szeroko$¢: 420 mm
D L, D
Wysokos¢: 230 mm
Gtebokos¢: 79 mm
E E
F F
M A A Branza: Data opracowania: Tytut rysunku: Projekt: SKALA
EG Ve LT Elektryczna 11.2024 Elewacja rozdzielnic PR12, PR13, PR14 Przebudowa sanitariatéw i przegréd wewngtrznych na potrzeby 1:5
Protektant: N — dostepnosci oséb z niepetnosprawnosciami wraz z remontem sal
rojektant: ruprawnien: dydaktycznych w budynku szkolnym NF rys.
www.megavolta.pl | Mateusz tyczko OPL/1824/PWBE/20 E-10.1
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Centrala rekuperacyjna - PR15
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Zasilanie Agregat Centrala Zasilanie gniazd serwisowych
Opis F
Moc [kW] 52 13 02
Przewsd N2XH-J 5x10 3x HO7V-K 1x2,5
0,6/1kV
ME A OLTA Branza: Data opracowania: Tytut rysunku: Projekt: SKALA
G V Elektryczna 11.2024 Schemat rozdzielnicy PR15 - rekuperacja Przebudowa sanitariatéw i przegréd wewnetrznych na potrzeby -
- — dostepnosci oséb z niepetnosprawnosciami wraz z remontem sal
Projektant: Nr uprawnien: Nr rys.
dydaktycznych w budynku szkolnym
www.megavolta.pl | Mateusz tyczko OPL/1824/PWBE/20 E-11
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ME A oLTA Branza: Data opracowania: Tytut rysunku: Projekt: SKALA

G V Elektryczna 11.2024 Elewacja rozdzielnicy PR15 Przebudowa sanitariatéw i przegréd wewnetrznych na potrzeby 1:5
- — dostepnosci oséb z niepetnosprawnosciami wraz z remontem sal
Projektant: Nr uprawnien: Nr rys.
dydaktycznych w budynku szkolnym
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A . . A
Przyktadowe rozwigzanie systemu alarmowo-przywotawczego
ya ° // ® Vi
LRALA 47YEY 47veY PRZEWOD ALARMOWY
np. YTDY 4x0,5
B . g B
4
PRZELACZNIK
SUFITOWY
. . *|| sveNALIZATOR @©
C 2 AKUSTYCZNO-OPTYCZNY *® . C
1 - [
230 VAC
—| o CENTRALKA ALARMOWA —
. Z PRZYCISKIEM RESETU
3 ﬁ 1.Zworka RESET — zatgcza/wylacza
PRZYCISK RESETUJACY przycisk Reset na panelu
D (zainstalowad w miejscu umoiliwiajgcym 2. Zworka MODE - zmiana trybu D
uzycie z wozka inwalidzkiego oraz WC) sygnalizacji alarmowej
3
- ry -
. —

|| : 0.1mgy -
F F

ME A oLTA Branza: Data opracowania: Tytut rysunku: Projekt: SKALA

G V Elektryczna 11.2024 Przyktadowe rozwigzanie systemu alarmowo- Przebudowa sanitariatéw i przegréd wewnetrznych na potrzeby -
Projektant: Nr uprawnien: przywotawczego dostepnosci oséb z niepetnosprawnosciami wraz z remontem sal NF Ty,
dydaktycznych w budynku szkolnym
www.megavolta.pl | Mateusz tyczko OPL/1824/PWBE/20 E-12




SZKIC ORIENTACYJNY
RZUT POLPIETRA

+

1 PRACOWNIA
INSTRUKTOROW

33,32m2| Wykfadzina
RPC\L

Hmin=250cm

X2

612}

H=270cm
1.1. ZAPLECZE SOCJA

Gmoda po

60xT60cm

It
L

Komox

na odzlez trer

Szafa Jocjalng ubrani
nerska

Twa

11.37m2 _I_I H=270cm H=270cm
/ I 1.2. PRZEDSNIONE| 1.3. POM. INSTRUKTOROW
) | ISZATNIAS 54 . 16,35m2

zafa 50x480cm
Hmin=2!

4

LEGENDA

—x1
—x2

GE]
vl

1 gniazdo pojedyncze z uziemieniem 16A 230V montowane w modutowym korycie kablowym

2 gniazda pojedyncze z uziemieniem 16A 230V montowane w modutowym korycie kablowym

Rozdzielnica natynkowa w drugiej klasie ochronnosci, stopien ochrony P41

Modutowe natynkowe kanaty kablowe 150x50

1 gniazdo komputerowe katowe pojedyncze montowane w modutowym korycie kablowym

1 gniazdo komputerowe katowe podwéjne montowane w modutowym korycie kablowym

Jednostka wewnetrzna klimatyzatora typu split o mocy 2kW

Doprowadzenie zasilania do jednostki zewnetrznej klimatyzacji

Keystone w puszcze podtynkowej do podtgczenia urzadzenia (WiFi-AP)

Szafa dystrybucyjna posrednia

Puszka podtogowa gniazd zasilajgcych z uziemieniem 230V

Biuro projektowe

MEGAVOLTA

Glogowska 22/22 www.megavolta.pl

Mateusz Lyczko ~ 45-315 Opole
Tytut rysunku Rozmieszczenie gniazd i tras kablowych Data Podpis | Nr rys.
Obiekt ZSZ im. Stanistawa Staszica w Opolu E-1.1
budowlany przy ul. Struga 16A 11.2024 Skala
Nr uprawnien
Projektant Mateusz tyczko 1:100

OPL/1824/PWBE/20




SZKIC ORIENTACYJNY
RZUT POLPIETRA

1

PRACOWNIA
INSTRUKTOROW

33,32m?

wyktadzina
RPC\L

—

Blat roboczy

Szafa Jocjaind ubranipwa
na odzfez trengrska

Hmin=250cm

Gmoda po

Komox

| HB70cm

=
N

. PRZEDSNIONEH
ISZATNIA 5,54m)|

0cm
in=2!

1.3. POM. INSTRUKTOROW

LEGENDA

=
EW2

Oprawa LED (600x600) 36W
IP40 T=4000K UGR<19 CRI>90

Oprawa LED (600x600) 36W
IP40 T=4000K UGR<19 CRI>90 AutoDimmer

Oprawa LED (671x170) 19-34W
IP65 T=4000K UGR<22 CRI>80

tacznik oswietleniowy pojedynczy

tacznik oswietleniowy podwadjny

tacznik zaluzjowy 2-przyciskowy 2NO

Awaryjna oprawa oswietleniowa LED 6W
IP65 T=4000K

Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem 4W
IP65 T=4000K

Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna 6W
IP65 T=4000K

Biuro projektowe

MEGAVOLTA  Glogowska 22/22

45-315 Opole

Mateusz tyczko

www.megavolta.pl

Tytut rysunku

Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych

Data | Podpis | Nr rys.

Obiekt ZSZ im. Stanistawa Staszica w Opolu E-1.2

budowlany przy ul. Struga 16A 11.2024 Skala
Nr uprawnien

Projektant Mateusz Lyczko 1:100

OPL/1824/PWBE/20




LEGENDA

SZKIC ORIENTACYJNY —/—[x'] 1 gniazdo pojedyncze z uziemieniem 16A 230V montowane w modutowym korycie kablowym

. Raut POLPIETRA |
z PARTERU

Sl +[X2 2 gniazda pojedyncze z uziemieniem 16A 230V montowane w modutowym korycie kablowym

ELEWACJA ZACHODNIA

<
H
El

PR1 Rozdzielnica natynkowa w drugiej klasie ochronnosci, stopien ochrony P41

Modutowe natynkowe kanaty kablowe 150x50

‘ —/—[)(‘] 1 gniazdo komputerowe katowe pojedyncze montowane w modutowym korycie kablowym

2 POMIESZCZENIE — —/—[)Q 1 gniazdo komputerowe kgtowe podwojne montowane w modutowym korycie kablowym
BIUROWE %B?\
N
18,75m? vary\I\(tadzma I IDF4 gg Jednostka wewnetrzna klimatyzatora typu split o mocy 2kW

G2}

X2 2.

G2)

Doprowadzenie zasilania do jednostki zewnetrznej klimatyzacji

YT ¥

Jowana neka
eks kughenfy

|| H=315cm Keystone w puszcze podtynkowej do podtgczenia urzadzenia (WiFi-AP)

o

K2
62|

Szafa dystrybucyjna posrednia

i
7y

Puszka podtogowa gniazd zasilajgcych z uziemieniem 230V

1 x2 K2.

Sy

Szafa 120x40cm
=250cm

Hmin:
X
X

lkalia

il
929
gy

MEGAVOLTA  Glogowska 22/22

Biuro projektowe www.megavolta.pl

45-315 Opole
Tytut rysunku Rozmieszczenie gniazd i tras kablowych Data Podpis | Nr rys.
Obiekt ZSZ im. Stanistawa Staszica w Opolu E-1.3
budowlany przy ul. Struga 16A 11.2024 Skala
Nr uprawnien
j Mateusz tyczko .
Projektant 4 OPL/1824/PWBE/20 1:100




ELEWACJA WSCHODNIA

LEGENDA

Oprawa LED (600x600) 36W
IP40 T=4000K UGR<19 CRI>90

Oprawa LED (600x600) 36W
IP40 T=4000K UGR<19 CRI>90 AutoDimmer

Oprawa LED (671x170) 19-34W
IP65 T=4000K UGR<22 CRI>80

SZKIC ORIENTACYJINY
RZUT POLPIETRA |
PARTERU ELEWACJA POLUDNIOWA

tacznik oswietleniowy pojedynczy

ELEWACJA ZACHODNIA

tacznik oswietleniowy podwadjny

tacznik zaluzjowy 2-przyciskowy 2NO

Awaryjna oprawa oswietleniowa LED 6W

IP65 T=4000K

2 POMIESZCZENIE
BIUROWE

SIS
B Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem 4W

19,75m: | Wyktadzina flaraifor
EW1 P65 T=4000K

RPC\L

= Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna 6W
EW2 IP65 T=4000K

Wbudowana vpeka
na aneks kughenny

H=315cm

\

Szafa 120x40cm
250cm

Hmin:

MEGAVOLTA  Glogowska 22/22

Biuro projektowe 45.315 Opole www.megavolta.pl
Tytut rysunku Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych Data Podpis | Nr rys.
Obiekt ZSZ im. Stanistawa Staszica w Opolu E-1.4
budowlany przy ul. Struga 16A 11.2024 Skala
Nr uprawnien
Projek Mateusz tyczko .
rojektant y OPL/1824/PWBE/20 1:100




SZKIC ORIENTACYJNY

RzZUT 2

PIETRA

ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA WSCHODNIA

Llllﬂ%

SALAB

35,82m?

wyktadzina
RC\L

ELEWACJA ZACHODNIA

ET]

G39 x4
<G MUY, w| g 20l @
QMH&&%&&%&
IDF3 -
e H=315cm

=K
=3 2 [h
Hwm
S s X4

LEGENDA

—/—[)('] 1 gniazdo pojedyncze z uziemieniem 16A 230V montowane w modutowym korycie kablowym

+[X2 2 gniazda pojedyncze z uziemieniem 16A 230V montowane w modutowym korycie kablowym

PR1 Rozdzielnica natynkowa w drugiej klasie ochronnosci, stopien ochrony P41

Modutowe natynkowe kanaty kablowe 150x50

—/—[)(‘] 1 gniazdo komputerowe katowe pojedyncze montowane w modutowym korycie kablowym

—/—[)Q 1 gniazdo komputerowe katowe podwéjne montowane w modutowym korycie kablowym

ET Keystone w puszcze podtynkowej do podtgczenia urzgdzenia (WiFi-AP)

IDF5 | Szafa dystrybucyjna posrednia

BOX Puszka podtogowa gniazd zasilajgcych z uziemieniem 230V

Biuro projektowe

MEGAVOLTA  Glogowska 22/22

45-315 Opole

www.megavolta.pl

Tytut rysunku Rozmieszczenie gniazd i tras kablowych Data Podpis | Nr rys.

Obiekt ZSZ im. Stanistawa Staszica w Opolu E-1.5

budowlany przy ul. Struga 16A 11.2024 Skala
Nr uprawnien

Projektant Mateusz Lyczko 1:100

OPL/1824/PWBE/20




LEGENDA

Oprawa LED (600x600) 36W
SZKIC ORIENTACYJNY IP40 T=4000K UGR<19 CRI>90
RZUT 2 PIETRA

ELEWACJA POLUDNIOWA

b Hlﬂ%

3 |saaB

Oprawa LED (600x600) 36W
IP40 T=4000K UGR<19 CRI>90 AutoDimmer

Oprawa LED (671x170) 19-34W
IP65 T=4000K UGR<22 CRI>80

ELEWACJA WSCHODNIA
ELEWACJA ZACHODNIA

tacznik oswietleniowy pojedynczy

tacznik oswietleniowy podwadjny

35,82m2| wyktadzina
PC\L

tacznik zaluzjowy 2-przyciskowy 2NO

Awaryjna oprawa oswietleniowa LED 6W
IP65 T=4000K

|[||\\ Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem 4W
EW1  I1P65 T=4000K

- ] = Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna 6W
EW2 IP65 T=4000K

e

GILOTYNA S\GUKA

m
=
o

1>

PROOFER

MEGAVOLTA  Glogowska 22/22

Biuro projektowe | \ 4 ~teusz tyczko 45315 Opole

www.megavolta.pl

Data | Podpis | Nr rys.

Tytut rysunku Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych
Obiekt ZSZ im. Stanistawa Staszica w Opolu E-1.6
budowlany przy ul. Struga 16A 11.2024 Skala

Nr uprawnien

; Mateusz tyczko :
Projektant ¥ OPL/1824/PWBE/20 1:100




ELEWACJA WSCHODNIA

SZKIC ORIENTACYJNY
RZUT 2 PIETRA

ELEWACJA POLUDNIOWA

TR

4 | sALA209

34,80m2| Wyktadzina
RPC\L

ELEWACJA ZACHODNIA

™

G4,

l

1

= Hws
Y 2 e

LETTERPRI

e

ss

[ xa
(x4

bt
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- x)
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: - x)
| a

Gniazda do

przeni
7NNV

lesienia

;J[_
I

41
8

K412
G415

=
18 A

A

K413
G4.16

4 1A
8

Kd.14
G4.17

K415
G4.18

K416
G419

e tet

LEGENDA

PR1

BOX

1 gniazdo pojedyncze z uziemieniem 16A 230V montowane w modutowym korycie kablowym

2 gniazda pojedyncze z uziemieniem 16A 230V montowane w modutowym korycie kablowym

Rozdzielnica natynkowa w drugiej klasie ochronnosci, stopien ochrony P41

Modutowe natynkowe kanaty kablowe 150x50

1 gniazdo komputerowe katowe pojedyncze montowane w modutowym korycie kablowym

1 gniazdo komputerowe katowe podwéjne montowane w modutowym korycie kablowym

Keystone w puszcze podtynkowej do podtgczenia urzgdzenia (WiFi-AP)

Szafa dystrybucyjna posrednia

Puszka podtogowa gniazd zasilajgcych z uziemieniem 230V

Biuro projektowe

MEGAVOLTA  Glogowska 22/22

www.megavolta.pl

45-315 Opole
Tytut rysunku Rozmieszczenie gniazd i tras kablowych Data Podpis | Nr rys.
Obiekt ZSZ im. Stanistawa Staszica w Opolu E-1.7
budowlany przy ul. Struga 16A 11.2024 Skala
Nr uprawnien
j Mateusz tyczko .
Projektant 4 OPL/1824/PWBE/20 1:100




SZKIC ORIENTACYJNY
RZUT 2 PIETRA

ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA WSCHODNIA

:

ELEWACJA ZACHODNIA

SALA 209

34,80m?

wyktadzina
RPC\L

EKRAN

150

SNAUCZYCIEL

LEGENDA

=
EW2

Oprawa LED (600x600) 36W
IP40 T=4000K UGR<19 CRI>90

Oprawa LED (600x600) 36W
IP40 T=4000K UGR<19 CRI>90 AutoDimmer

Oprawa LED (671x170) 19-34W
IP65 T=4000K UGR<22 CRI>80

tacznik oswietleniowy pojedynczy

tacznik oswietleniowy podwadjny

tacznik zaluzjowy 2-przyciskowy 2NO

Awaryjna oprawa oswietleniowa LED 6W
IP65 T=4000K

Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem 4W
IP65 T=4000K

Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna 6W
IP65 T=4000K

Biuro projektowe

MEGAVOLTA
Mateusz tyczko

Glogowska 22/22
45-315 Opole

www.megavolta.pl

Tytut rysunku

Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych

Data | Podpis | Nr rys.

Obiekt ZSZ im. Stanistawa Staszica w Opolu E-1.8

budowlany przy ul. Struga 16A 11.2024 Skala
Nr uprawnien

Projektant Mateusz Lyczko 1:100

OPL/1824/PWBE/20




LEGENDA

;%ITCZOSENRT:CWNY —/—[x'] 1 gniazdo pojedyncze z uziemieniem 16A 230V montowane w modutowym korycie kablowym

ELEWACJA POLUDNIOWA

/A WSCHODNIA

2 gniazda pojedyncze z uziemieniem 16A 230V montowane w modutowym korycie kablowym

ELEWACJA ZACHODNIA
>
N

PR1 Rozdzielnica natynkowa w drugiej klasie ochronnosci, stopien ochrony P41

Modutowe natynkowe kanaty kablowe 150x50
5 SALA"A"
ORAZ INTROLIGATORNIA

7 X1 1 gniazdo komputerowe katowe pojedyncze montowane w modutowym korycie kablowym
50,63mz| Wyktadzina

PCV

—/—[)Q 1 gniazdo komputerowe katowe podwéjne montowane w modutowym korycie kablowym

//i"l Keystone w puszcze podtynkowej do podtgczenia urzgdzenia (WiFi-AP)
{ -
o = : i & H
— I%I — “x' P Il.}_ril T IDF5 | Szafa dystrybucyjna posrednia
PR5 1
ZSZYWRC. -
| BOX Puszka podtogowa gniazd zasilajgcych z uziemieniem 230V
5.4-PRACOWNIA "A" POW.
| 38,092
\\
] H=315cm
2 155
4 FHes7 s
2 s Y, X7
4 }Hesu : 2 b
4 YA ess 4 }Hes519 | H=315cm
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. ) MEGAVOLTA  Giogowska 22/22
Biuro projektowe 9 / www.megavolta.pl

Mateusz Lyczko ~ 45-315 Opole

Data | Podpis | Nr rys.

Tytut rysunku Rozmieszczenie gniazd i tras kablowych
Obiekt ZSZ im. Stanistawa Staszica w Opolu E-1.9
budowlany przy ul. Struga 16A

11.2024 Skala

Nr uprawnien

; Mateusz tyczko :
Projektant ¥ OPL/1824/PWBE/20 1:100




1

OTWOR %ZWIOWY
X205C

SZKIC ORIENTACYJNY
RZUT 2 PIETRA

ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA WSCHODNIA
ELEWACJA ZACHODNIA

5 SALA"A"
ORAZ INTROLIGATORNIA

50,63mz| Wykladzina
PCV

NASWIETLA SCIENNE
H=230cm

PUSTAK SZKLANY
500x60cm

I T TTTTTTFE [T T TT
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LEGENDA

=
EW2

Oprawa LED (600x600) 36W
IP40 T=4000K UGR<19 CRI>90

Oprawa LED (600x600) 36W
IP40 T=4000K UGR<19 CRI>90 AutoDimmer

Oprawa LED (671x170) 19-34W
IP65 T=4000K UGR<22 CRI>80

tacznik oswietleniowy pojedynczy

tacznik oswietleniowy podwadjny

tacznik zaluzjowy 2-przyciskowy 2NO

Awaryjna oprawa oswietleniowa LED 6W
IP65 T=4000K

Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem 4W
IP65 T=4000K

Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna 6W
IP65 T=4000K

Biuro projektowe MEGAVOLTA Glogowska 22/22 www.megavolta |
Mateusz tyczko 45315 Opole mes P

Tytut rysunku Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych Data Podpis | Nr rys.
Obiekt ZSZ im. Stanistawa Staszica w Opolu E-1.10

budowlany przy ul. Struga 16A 11.2024 Skala

Nr uprawnien
Projek Mateusz tyczko .

rojektant y OPL/1824/PWBE/20 1:100




ELEWACJA WSCHODNIA

SZKIC ORIENTACYJNY
RZUT 2 PIETRA

ELEWACJA POLUDNIOWA

b 111 l:n

7 | DRUKARNIA 213

CV.

17,13m?| Wyktadzina
P

ELEWACJA ZACHODNIA

N

— ...

T
[ 1 N
1 PR7 ]
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76 FH(x2 !
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LEGENDA

PR1 Rozdzielnica natynkowa w drugiej klasie ochronnosci, stopien ochrony P41

Modutowe natynkowe kanaty kablowe 150x50

ET Keystone w puszcze podtynkowej do podtgczenia urzgdzenia (WiFi-AP)

IDF5 | Szafa dystrybucyjna posrednia

BOX Puszka podtogowa gniazd zasilajgcych z uziemieniem 230V

1 gniazdo pojedyncze z uziemieniem 16A 230V montowane w modutowym korycie kablowym

2 gniazda pojedyncze z uziemieniem 16A 230V montowane w modutowym korycie kablowym

1 gniazdo komputerowe katowe pojedyncze montowane w modutowym korycie kablowym

1 gniazdo komputerowe katowe podwéjne montowane w modutowym korycie kablowym

Biuro projektowe

MEGAVOLTA

Glogowska 22/22
45-315 Opole

www.megavolta.pl

Tytut rysunku Rozmieszczenie gniazd i tras kablowych Data Podpis | Nr rys.
Obiekt ZSZ im. Stanistawa Staszica w Opolu E-1.11
budowlany przy ul. Struga 16A 11.2024 Skala
Nr uprawnien
Projektant Mateusz Lyczko 1:100

OPL/1824/PWBE/20




ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

SZKIC ORIENTACYJNY
RZUT 2 PIETRA

ELEWACJA POLUDNIOWA

7 | DRUKARNIA 213

17,13m?| Wyktadzina
PCV

SZAHASZAFA | SZAFA

ACO-TNAC

J
>
N

URZADZENIE
DRUKUJACE

PRODUKCYJNE

ISKOPLOTER

ER

STOJA
NA RO

PLOTER

%
W

Y

LEGENDA

Oprawa LED (600x600) 36W
IP40 T=4000K UGR<19 CRI>90

Oprawa LED (600x600) 36W
IP40 T=4000K UGR<19 CRI>90 AutoDimmer

Oprawa LED (671x170) 19-34W
IP65 T=4000K UGR<22 CRI>80
tacznik oswietleniowy pojedynczy

tacznik oswietleniowy podwadjny

tacznik zaluzjowy 2-przyciskowy 2NO

Awaryjna oprawa oswietleniowa LED 6W
IP65 T=4000K

Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem 4W
EW1  I1P65 T=4000K

= Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna 6W
EW2 IP65 T=4000K

Biuro projektowe

MEGAVOLTA  Glogowska 22/22

45.315 Opole www.megavolta.pl
Tytut rysunku Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych Data Podpis | Nr rys.
Obiekt ZSZ im. Stanistawa Staszica w Opolu E-1.12
budowlany przy ul. Struga 16A 11.2024 Skala
Projektant Mateusz Lyczko OPD: ;J;::/Vr:/i;r;/m 1:100




LEGENDA

—/—[)('] 1 gniazdo pojedyncze z uziemieniem 16A 230V montowane w modutowym korycie kablowym

SZKIC ORIENTACYJNY
RZUT 2 PIETRA
+[X2 2 gniazda pojedyncze z uziemieniem 16A 230V montowane w modutowym korycie kablowym

ELEWACJA POLUDNIOWA

—/—[32A gniazdo pojedyncze z uziemieniem 32A 230V

ELEWACJA ZACHODNIA

PR1 Rozdzielnica natynkowa w drugiej klasie ochronnosci, stopier ochrony IP41

8 SALA 205 e MOdutowe natynkowe kanaty kablowe 150x50
53,78m2| Wyktadzina . . X
3 PovV X1 1 gniazdo komputerowe katowe pojedyncze montowane w modutowym korycie kablowym

+|:x2 1 gniazdo komputerowe katowe podwojne montowane w modutowym korycie kablowym

= - - - - ™ B - - - - - Keystone w puszcze podtynkowej do podigczenia urzadzenia (WiFi-AP)
3 r‘l* IDF5 | Szafa dystrybucyjna posrednia
o S s W
z BOX Puszka podtogowa gniazd zasilajgcych z uziemieniem 230V
a7 R
G86 -,{igz
css
H=2 Gom
cga |2 x2 A ka6
33 X2 cp12
) 2 X2 ol
S = S = S =
< & < & < &
Biuro projektowe MEGAVOLTA Gtogowska 22/22 www.megavolta |
/ i prol 45315 Opole -meg P
Tytut rysunku Rozmieszczenie gniazd i tras kablowych Data Podpis | Nrrys.
Obiekt ZSZ im. Stanistawa Staszica w Opolu E-1.13
budowlany przy ul. Struga 16A

11.2024 Skala

Nr uprawnien

; Mateusz tyczko :
Projektant 4 OPL/1824/PWBE/20 1:100




LEGENDA

Oprawa LED (600x600) 36W
IP40 T=4000K UGR<19 CRI>90

SZKIC ORIENTACYJNY
RZUT 2 PIETRA

ELEWACJA POLUDNIOWA

Oprawa LED (600x600) 36W
IP40 T=4000K UGR<19 CRI>90 AutoDimmer

Oprawa LED (671x170) 19-34W
IP65 T=4000K UGR<22 CRI>80

ELEWACJA WSCHODNIA
ELEWACJA ZACHODNIA

tacznik oswietleniowy pojedynczy

8 [sALA205 tgcznik oswietleniowy podwajny

53,78me| Wykladzina
PCV

tacznik zaluzjowy 2-przyciskowy 2NO

Awaryjna oprawa oswietleniowa LED 6W
IP65 T=4000K

WA

A%

1A%

Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem 4W
EW1  I1P65 T=4000K

= Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna 6W
EW2 IP65 T=4000K

k

H=315cm

A2

2ZSZYWARK)
DRUTEM
=~

GILOTYNA
ELEKTRYCZNA
EKRAN

K BIGOWKA

DRUKARKA -
STOL PRAS OKLEJARKA BOKOW
WARSZTATOWY ! ﬁ ! 1 SZAFKA-

]
X BIURKO

l
/T V!J MEGAVOLTA  Glogowska 22/22

( Biuro projektowe Mateusz LYCZkO 45.315 Opole www.megavolta.pl
Tytut rysunku Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych Data Podpis | Nr rys.
Obiekt ZSZ im. Stanistawa Staszica w Opolu E-1.14

budowlany przy ul. Struga 16A 11.2024 Skala

Nr uprawnien

; Mateusz tyczko :
Projektant ¥ OPL/1824/PWBE/20 1:100




ELEWACJA WSCHODNIA

SZKIC ORIENTACYJNY
RZUT 2 PIETRA

ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA ZACHODNIA

O |SERWEROWNIA
4,70m? | Wyktadzina
PCV

REI'120

\__WYKONANIE SCIANY WEWNETRZNEJ REI120

ROZDZIELAJACEJ POMIESZCZENIA

LEGENDA

PR1

—_

BOX

1 gniazdo pojedyncze z uziemieniem 16A 230V montowane w modutowym korycie kablowym

2 gniazda pojedyncze z uziemieniem 16A 230V montowane w modutowym korycie kablowym

Rozdzielnica natynkowa w drugiej klasie ochronnosci, stopien ochrony P41

Modutowe natynkowe kanaty kablowe 150x50

1 gniazdo komputerowe katowe pojedyncze montowane w modutowym korycie kablowym

1 gniazdo komputerowe katowe podwéjne montowane w modutowym korycie kablowym

Keystone w puszcze podtynkowej do podtgczenia urzgdzenia (WiFi-AP)

Szafa dystrybucyjna gtéwna

Puszka podtogowa gniazd zasilajgcych z uziemieniem 230V

Biuro projektowe

MEGAVOLTA  Glogowska 22/22

45315 Opole www.megavolta.pl

Tytut rysunku

Rozmieszczenie gniazd i tras kablowych

Data | Podpis | Nr rys.

E-1.15

Obiekt ZSZ im. Stanistawa Staszica w Opolu
budowlany przy ul. Struga 16A 11.2024 Skala
Nr uprawnien
j Mateusz tyczko .
Projektant 4 OPL/1824/PWBE/20 1:100




SZKIC ORIENTACYJNY
RZUT 2 PIETRA

ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

T

O | SERWEROWNIA
4,70m? | Wykladzina
PCV

MONTAZ DRZWI P.POZ EI60

ﬁ\
2
| ]

\ REI 120

\__WYKONANIE SCIANY WEWNETRZNEJ REI120

ROZDZIELAJACEJ POMIESZCZENIA

LEGENDA

=
EW2

Oprawa LED (600x600) 36W
IP40 T=4000K UGR<19 CRI>90

Oprawa LED (600x600) 36W
IP40 T=4000K UGR<19 CRI>90 AutoDimmer

Oprawa LED (671x170) 19-34W
IP65 T=4000K UGR<22 CRI>80

tacznik oswietleniowy pojedynczy

tacznik oswietleniowy podwadjny

tacznik zaluzjowy 2-przyciskowy 2NO

Awaryjna oprawa oswietleniowa LED 6W
IP65 T=4000K

Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem 4W
IP65 T=4000K

Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna 6W
IP65 T=4000K

Biuro projektowe

MEGAVOLTA

Glogowska 22/22

www.megavolta.pl

45-315 Opole
Tytut rysunku Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych Data Podpis | Nr rys.
Obiekt ZSZ im. Stanistawa Staszica w Opolu E-1.16
budowlany przy ul. Struga 16A 11.2024 Skala
Nr uprawnien
j Mateusz tyczko .
Projektant y OPL/1824/PWBE/20 1:100




RZUT SANITARIATOW

RZUT SANITARIATOW

weskion personeLy- [ Ps [ | [ 02 [Gese wesKicH personeLy - [ s [T | [0 [FRRee™
& 2,22m% TERAKOTA 14,22m*l TERAKOTA & 2,22m* TERAKOTA 14,22m% TERAKOTA
[~ = L, 5 . i [ N — P _ ]
/X P I A pm———— ey
F N LEGENDA
b 550 a5 G 550 —/—[p/)ﬂ 1 gniazdo pojedyncze p/t z uziemieniem 16A 230V
P17 L THH L
T O P71.3 puszka p/t do podtgczenia przeptywowego podgrzewacza wody
— 5 — Rozdzielnica natynkowa w drugiej klasie ochronnosci, stopient ochrony
- C. - PR1J 1pgs
L“‘ T: 'LT B °\J N~ 8 Oprawa os$wietleniowa LED 25W
L % e = IP42 T=3000K, oprawa uruchamiana przez czujnik obecnosci
i Hoodo — C & 2 I _>
r l | I alj | X I 2 Oprawa o$wietleniowa LED 30W
— 1 _ IP42 T=3000K, oprawa uruchamiana przez czujnik obecnosci
rii2QfJorr1s N C.2 —
' H=315cm I w H=31 L ) AW1 Awaryjna oprawa o$wietleniowa LED 6W
~ ~ C.1 ~ = IP65 T=4000K
pix DA o4
sy ) hd Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem 4W
I s x| | mi EW1 x|l | EW1  IP65 T=4000K
>~ ) Hooo H iR
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I8 ©
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|
| KOMUNIKACJA 1 KOMUNIKACJA
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| L] B AL [ ]
- Biuro projektowe MEGAVOLTA Glogowska 22/22 www.megavolta |
prel Mateusz tyczko 45315 Opole mes P
Tytut rysunku  |Rozmieszczenie gniazd, tras kablowych i o$wietlenia Data Podpis | Nr rys.
Obiekt ZSZ im. Stanistawa Staszica w Opolu E-1.17
budowlany przy ul. Struga 16A 11.2024 Skala
Nr uprawnien
Projektant Mateusz Lyczko 1:100
) y OPL/1824/PWBE/20




SANITARIAT SANITARIATY | RZUT SANITARIATOW SANITARIAT SANITARIATY | RZUT SANITARIATOW
P3| PERSONELU M2| meskIE MESKICH | PERSONELU - P3| PERSONELU M2| mEsKIE MESKICH | PERSONELU -
b.22m?| TERAKOTA 4,280 TERAKOTA 1 PIETRO D, 22m? TERAKOTA 4,28n'TERAKOTA 1PIETRO

() p— ines " | e e
- J
|
| LEGENDA
5,50 ) ) N
PI0.7 —/—[p/)ﬂ 1 gniazdo pojedyncze p/t z uziemieniem 16A 230V
~ ~ ~ O P71.3 puszka p/t do podtgczenia przeptywowego podgrzewacza wody
] — PR11 Rozdzielnica natynkowa w drugiej klasie ochronnosci, stopient ochrony
L — — 1P41
! A N C.1 .
13 ffoooo —N — o Oprawa o$wietleniowa LED 25W
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Zatacznik nr 1 — informacja BiOZ

1.

Wprowadzenie

Inwestycja w ramach projektu ,Utworzenie i funkcjonowanie Branzowego
Centrum Umiejetnosci”. Planowane prace obejmujg dostosowanie pomieszczen
do potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami, a takze remont sal dydaktycznych
oraz sanitariatow.

Cel i zakres prac

Celem prac budowlanych jest przystosowanie przestrzeni dla oséb z
niepetnosprawnosciami oraz zapewnienie odpowiednich warunkéw do nauki w
Branzowym Centrum Umiejetnosci. Zakres robot obejmuje:

1) przebudowe sanitariatow na potrzeby oso6b z niepetnosprawnosciami,

2) wymiane pionéw kanalizacyjnych i c.o0. w sanitariatach,

3) wykonaniu $ciany wewnetrznej wydzielajgcej serwerownie,

4) przebudowe uktadu funkcjonalnego,

5) powiekszenie otworéw drzwiowych umozliwiajgcych dostep osobom
Z niepetnosprawnosciami,

6) likwidacje progéow w drzwiach,

7) wykonanie instalacji elektrycznych wraz z zakupem niezbednych materiatow
budowlanych, montaz na wymaganych wysokosciach wtgcznikow Swiatet,
demontaz istniejgcych w podtodze sali gniazd elektrycznych, montaz nowych
gniazd elektrycznych,

8) wykonanie instalacji teletechnicznej,
9) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacja,

10)wykonanie instalacji wod-kan. podpie¢ do umywalek w wybranych salach,
11)remont sal dydaktycznych,

12)montaz stolarki drzwiowej,

13)prace remontowe szpachlowanie ubytkéw gtadzig gipsowa,
14)wykonanie prac malarskich po uprzednim przygotowaniu powierzchni,
15)montaz 4 szt. klimatyzatordw,

16)montaz opraw oswietleniowych i zaréwek,

17)roboty wykonczeniowe posadzek, montaz wyktadzin, po uprzednim

uzupetnieniu ubytkdw po zdemontowanych gniazdach i wyrownaniu posadzki.
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Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystagpi¢ podczas realizacji robét:
3. Roboty budowlane

Zachowac bezpieczne warunki prowadzenia robot budowlanych przez
pracownikow posiadajgcych stosowne uprawnienia ze szczegolnym
uwzglednieniem dla: ewentualnych prac spawalniczych (transport i
przechowywanie sprzetu, jego sprawnos¢, uprawnienia, warunki prowadzenia

robét, zabezpieczenie przeciwpozarowe procesow spawalniczych);

Pracownikom trzeba zapewni¢ odpowiednig odziez ochronng i wyposazenie ich
w bezpieczne, sprawne technicznie oraz dopuszczone do stosowania w

budownictwie maszyny i urzgdzenia wtasciwe dla danego rodzaju robét;
4. Roboty wykonczeniowe

Zachowac¢ warunki bezpiecznego prowadzenia robot wykonczeniowych, z
zachowaniem wymogéw BHP w budownictwie ze szczegoinym

uwzglednieniem:
1) kolejnosci i koordynacji prac wykonczeniowych;

2) prac prowadzonych z uzyciem materiatow tatwo zapalnych (farby,

rozpuszczalniki, kleje);

3) prac prowadzonych z uzyciem materiatéw trujgcych (farby, mat. izolacyjne,

rozpuszczalniki, kleje);

4) prac prowadzonych z uzyciem specjalistycznego sprzetu (palniki, szlifierki,

roboty izolacyjne, malowanie natryskowe)

5. Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw

przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych
Podstawowym aktem prawnym obowigzujgcym i okreslajgcym zakres szkolenh
pracownikow w zakresie BHP jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia

06-02-2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19 )

Kazdy pracownik biorgcy udziat w procesie budowlanym ma spetniac

wymagania stawiane pracownikom przez obowigzujgce przepisy BHP, a w
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1)
2)

4)

6.1.

szczegolnosci:
posiada¢ wazne badania lekarskie;

posiadac¢ badania i uprawnienia specjalistyczne stosowne do wykonywanej

pracy;
by¢ ubranym i wyposazonym stosownie do wykonywanej pracy;
by¢ okresowo szkolonym w zakresie przepisow BHP;

W przypadku prowadzenia prac szczegodlnie niebezpiecznych, do ktérych

nalezy m.in.:
prace na wysokosci;

przed ich rozpoczeciem przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow,
przypominajgcy najwazniejsze zagrozenia i warunki bezpiecznego prowadzenia

prac w danym obiekcie (zgodnie z w/w rozporzgdzeniem).

Wskazania dotyczace srodkoéw technicznych i organizacyjnych,
Zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen.
Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych

prac trzeba stosowac nastepujgce srodki techniczne:

Prawidtowo funkcjonujgce urzgdzenia elektryczne posiadajgce aktualne
badanie skutecznos$ci zerowania oraz wyposazone w prawidtowo dziatajgce

wytaczniki awaryjne;

Urzadzenia sygnalizujgce o zagrozeniu:

-wskazniki przecigzenia, wytgczniki krancowe (dzwig, wycigg budowlany);
-wskazniki nadmiernego stezenia substancji (np. gaz);

- wskazniki przegrzania urzgdzenia, wytgczniki termiczne ( wiekszos¢

elektronarzedzi, spawarki elektryczne);
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- Urzadzenia sterownicze:
- dostepnosc i ksztatt urzgdzen sterowania (ergonomiczny ksztatt,koordynacja
regulacji z innym sygnatem np. stuchowym)
- urzgdzenia i systemy zapewniajgce samoczynna regulacje optymalnych i
bezpiecznych warunkoéw pracy — dotyczy gtéwnie specjalistycznych urzgdzen

elektrycznych, w ktérych urzgdzenia wewnetrzne nie dopuszczajg do zmiany

warunkéw pracy;
6.2. Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych

prac trzeba stosowaé nastepujgce srodki organizacyjne:

ustalenie prawidtowej technologii wykonania robot wynikajgcych z

dokumentacji projektowej;

- przyjecie optymalnej, zgodnej z przepisami i technologia metody

realizacyjnej;

- zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikowanych, posiadajgcych

stosowne
— uprawnienia i badania pracownikéw

- wyposazenie pracownikdw w sprawne, dopuszczone do stosowania

maszyny i narzedzia;

- optymalny dobdr i podziat na grupy pracownikéw (optymalne wielko$ci

brygad, podziat obowigzkow);
- zapewnienie wiasciwej organizacji czasu pracy (godziny pracy, przerwy,
- ewentualne przesuniecia czasu pracy i przerw poszczegolnych brygad);
7. Organizacja placu budowy

- Zabezpieczenie terenu budowy: Teren budowy bedzie ogrodzony i

oznakowany, aby zapewni¢ bezpieczenstwo oséb postronnych.

— Dostepnosc¢: Zapewnienie dostepu do budynku dla oséb z
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niepetnosprawnosciami oraz dla pracownikow budowy. Trzeba wyznaczy¢

strefy dla pieszych oraz pojazdow.

— Miejsce na sktadowanie materiatéw: Wyznaczenie odpowiednich miejsc do

sktadowania materiatow budowlanych z zachowaniem zasad BHP.
8. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

- Szkolenia BHP: Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w pracach
budowlanych muszg przejs¢ szkolenie BHP, ktére bedzie dotyczyto m.in.
uzycia sprzetu, zasad pracy na wysokosci oraz postepowania w sytuacjach

awaryjnych.

- Wyposazenie w $rodki ochrony osobistej (SOO): Zapewnienie pracownikom
odpowiednich SO0, takich jak kaski, rekawice, okulary ochronne, obuwie

ochronne, maseczki.

- Przestrzeganie norm BHP: Regularne kontrole przestrzegania zasad BHP

na placu budowy.
9. Zarzadzanie ryzykiem

- ldentyfikacja ryzyka: Analiza potencjalnych zagrozen, takich jak upadki
z wysokosci, porazenia pragdem elektrycznym, wypadki przy uzyciu narzedzi

oraz sprzetu budowlanego.

- Zarzadzanie sytuacjami awaryjnymi: Opracowanie planu dziatania
w sytuacjach awaryjnych, w tym wykorzystanie istniejgcego planu

ewakuacji w szkole oraz wskazanie miejsc zbiorki.
10. Ochrona srodowiska

- Gospodarka odpadami: Zapewnienie segregacji i wlasciwego usuwania

odpadow budowlanych oraz pozostatosci po pracach remontowych.

- Minimalizacja hatasu i zanieczyszczen: ograniczenie hatasu i

zanieczyszczenh powietrza podczas prowadzonych prac.
11. Zakonczenie prac

- Odbidr kohcowy: Przeprowadzenie koncowego odbioru wykonanych prac,

sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej oraz protokotéw odbioru.
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12.

13.

- Zabezpieczenie budynku: Upewnienie sig, ze wszystkie urzgdzenia i
instalacje sg sprawne oraz w petni funkcjonalne przed oddaniem budynku

do uzytku.
Dokumentacja

Wszelkie dokumenty dotyczgce realizacji prac budowlanych, w tym raporty
z kontroli BHP, bedg gromadzone i archiwizowane zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.
Podsumowanie

Plan BIOZ ma na celu zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy oraz
ochrony zdrowia dla wszystkich uczestnikdéw procesu budowlanego w ramach
inwestycji dotyczgcej utworzenia Branzowego Centrum Umiejetnosci w
dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowan. Realizacja projektu bedzie
odbywac sie zgodnie z zasadami BHP, a takze z uwzglednieniem potrzeb oséb

Z niepetnosprawnosciami.

Prace budowlane beda prowadzone w obrebie czynnej placowki
oswiatowej, co wigze sie z koniecznoscig zachowania szczegolnej

ostroznosci i scistego przestrzegania przepiséow BHP.

Trzeba zapewnié¢ odpowiednie srodki ochrony zaréwno dla pracownikéw,
jak i dla os6b przebywajacych w obiekcie, w tym uczniéw, nauczycieli oraz

personelu administracyjnego.

Wymaga sie zastosowania odpowiednich zabezpieczen, takich jak strefy
wytaczone z uzytkowania, wyrazne oznakowanie obszaréw roboczych

oraz kontrola dostepu do stref zagrozonych.

Prace trzeba organizowaé¢ w spos6b minimalizujgcy ryzyko wypadkéow

oraz zakiécen w funkcjonowaniu placéwki.
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