PROBUD TOMASZ ROZMARYNOWSKI 45-760 OPOLE ul. Wréblewskiego 27

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 Tynkowanie
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45431200-9 Kiladzenie glazury
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sanitariatéw i przegrod wewnetrznych na potrzeby dostepnosci oséb niepetnosprawnych wraz
z remontem sal dydaktycznych w budynku szkolnym.

ADRES INWESTYCJI  : ul. Struga 16A 45-073 Opole dziatka nr. ewid. 10/31

INWESTOR ;' GMINA MIASTO OPOLE

ADRES INWESTORA  : ul. Rynek 1A 45-015 Opole

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz.Marian Moleda (ogéinobudowlana)

DATA OPRACOWANIA :30.11.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

30.11.2024

e

in2. Marian Moleda
48-200 PRUDNIK, ul. Mierostawskiego 8
Upr. w zakr. § 5 ust. 2 §6 ust. 3
§7 1813 ust. 1 pkt 1i2
Rozp. MG'150S z dn. 20.02.1973r
Nr ewnd. 173/87/Op

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Szkota Opole 6.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
KOSZTORYS INWESTORSKI
1/45400000- |STO-01 LAZIENKA MESKA , DLA NIEPELNOSPR. i PERSONELU - PARTER
1
1.1 SST-02-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNPnRPD [SST-02-1 |Demontaz lustra szt.
d.1.|E 22-52¢
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2|KNR 4-01 |SST-02-1 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m?2
d.1./0330-06 wie cementowo-wapiennej- dla stelaza WC
1
0,60*1,20*2 m?2 1,440
RAZEM 1,440
3|KNR 4-01 |SST-02-1 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cemento- |m?2
d.1.|0348-02 wo-wapiennej - scianki kabin WC
1
1,10*2,20*2 m?2 4,840
1,10*3,20 m?2 3,520
0,89*3,20 m?2 2,848
1,96*2,20<minus drzwi >-0,70*2,00*2 m?2 1,512
RAZEM 12,720
4/KNR 4-01 |SST-02-1 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - na- szt.
d.1.|0354-03 Swietle
1
<naswietle 1,10*1,00>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR 4-01 |SST-02-1 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni |szt.
d.1.|0354-07 do 2 m2 - o$cieznice drzwiowe do kabin
1
<drzwi do kabin>0,70*2,00*2 szt. 2,800
<drzwi wejsciowe>0,80*2,00*2 szt. 3,200
<pozostate>0,70*2,00*1 szt. 1,400
RAZEM 7,400
6|KNR 4-01 |SST-02-1 |Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- |m
d.1.|/0331-06 mentowo-wapiennej
1
2,002 m 4,000
RAZEM 4,000
7|KNR 19-01 |[SST-02-1 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1.|0832-04
1
1,35*2,00*2 m?2 5,400
1,20*2,00 m?2 2,400
RAZEM 7,800
8/KNR 4-01 |SST-02-1 |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.1.|0819-15
1
(3,25+2,76+2,57+1,86+0,86)*3,20<minus okna>-(1,20*2,00)-(1,35* m?2 29,460
2,00)<minus drzwi>-(0,80%2,00)
(2,78+1,86)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)~(2,00*2,00)<minus drzwi>|m2 21,196
-(0,90*2,00)-(0,80*2,00)
(2,43+0,80)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)<minus drzwi>-(0,70*2,00)|m? 18,172
RAZEM 68,828
9/KNR 4-01 [SST-02-1 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, fila- |m?2
d.1.|/0701-06 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
poz.8 m2 68,828
RAZEM 68,828
10|KNR 4-01 |SST-02-1 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.|0811-07
1
(3,25*1,86)+(0,90*2,57) m?2 8,358
2,78*1,86 m?2 5,171
2,43*0,80 m?2 1,944
RAZEM 15,473
11/KNR 4-01 |SST-02-1 |Usunigcie z parteru budynku gruzu m3
d.1.|0106-04
1
poz.6*0,30*0,20*1,15 m3 0,276
poz.2*0,15*1,15 m3 0,248
poz.3*0,10*1,15 m3 1,463
poz.8*0,01*1,15 m3 0,792
poz.9%0,015*1,15 m3 1,187
poz.10*0,01*1,15 m3 0,178
<umywalki, miski ustepowe>1 m3 1,000
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RAZEM 5,144
12|KNR 4-01 |SST-02-1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1./0108-11 na odlegtos¢ 9 km
1/0108-12
poz.11 m3 5,144
RAZEM 5,144
13 SST-02-1 |Optata utylizacyjna - przyjecie gruzu na wysypisko m3
d.1.|analiza in-
1|dywidualna
poz.11 m3 5,144
RAZEM 5,144
1.2 SST-02-2 |ROBOTY BUDOWLANE
14/KNR 4-01 |SST-02-2 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem m3
d.1.|/0313-02 bruzd dla belek
2
1,20%0,27*0,25 m3 0,081
RAZEM 0,081
15/KNR AT-44 |SST-02-2 |Nadproza typu "L" m bel-
d.1.|/0301-01 ki
2
1,20*3 m bel- 3,600
ki
RAZEM 3,600
16/KNR 4-01 [SST-02-2 |Wykonanie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cemento- |m
d.1.|0708-01 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm
2
(1,20+2,00+2,00)*2 m 10,400
RAZEM 10,400
17|KNR 4-01 |SST-02-2 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m
d.1./0708-02 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm
2
1,20+2,00+2,00 m 5,200
RAZEM 5,200
18|KNR 0-27 |SST-02-2 |Scianki dziatowe budynkdw wielokondygnacyjnych o gr. 8,0 cm z pus- |m?2
d.1./0165-01 takéw ceramicznych P+W (pidro i wpust)
2
0,80*3,20 m?2 2,560
RAZEM 2,560
19|KNR-W 2- |SST-02-2 |Tynki cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach - podtoze m2
d.1./02 0814-01 pod licowanie ptytkami
2
(3,25+2,76+2,57+1,86+0,68+0,90)*3,20<minus okna>-(1,20*2,00)- m?2 31,764
(1,35*2,00)<minus drzwi>-(0,80*2,00)
(2,78+1,86)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)~(2,00*2,00)<minus drzwi>|m2 21,196
-(0,90*2,00)-(0,80*2,00)
(2,43+0,80)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)<minus drzwi>-(0,80*2,00)|m? 17,972
RAZEM 70,932
20(KNR-W 2- |SST-02-2 |Tynki wewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na osciezach|m?2
d.1.|02 0816-04 otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 25 cm
2
<okna>((1,20+2,00)*2*0,25)+((1,35+2,00)*2*0,25)+<drzwi>((2,00+ m?2 4,475
0,80+2,00)*0,25)
<okna>((1,10+1,00)*2*0,25)+((2,00+2,00)*2*0,25)+< drzwi>((2,00+ m?2 5,475
0,90+2,00)+(2,00+0,80+2,00))*0,25
<okna>((1,10+1,00)*2*0,25)+< drzwi>((2,00+0,80+2,00)*0,25) m?2 2,250
RAZEM 12,200
21|NNRNKB [SST-02-2 |((z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.1.|202 1134- pionowe
2|02
poz.19 m2 70,932
poz.20 m2 12,200
RAZEM 83,132
22|KNR-W 2- [SST-02-2 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm |m?2
d.1./02 0840-07 na zaprawie klejowej
2
poz.21 m2 83,132
RAZEM 83,132
23|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.1./202 1130~ jacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
2|02 m2
(3,25*2,76) m?2 8,970
2,78*1,90 m?2 5,282
2,78*0,80 m?2 2,224
RAZEM 16,476
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24|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie  |m?2
d.1.|202 1134- poziome
2|01
poz.23 m2 16,476
RAZEM 16,476
25|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.1./202 2806- 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
2|06 niach o pow.ponad 10 m2
15,473 m?2 15,473
RAZEM 15,473
26({NNRNKB |SST-02-2 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptyta- [m2
d.1.|202 2702- mi z widkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug.
2|01 60 cm
15,473 m?2 15,473
RAZEM 15,473
27|\NNRNKB |SST-02-2 |(z.Il) naswietla state fabrycznie wykonczone o pow. 1.0-1.2 m2 m2
d.1./202 1019-
2|06
1,10*1,00 m?2 1,100
RAZEM 1,100
28|KNR-W 2- [SST-02-2 |[Scianki i przegrody ptycinowe i ptytowe petne m?2
d.1.|02 1029-01
2
2,76*2,00 m?2 5,520
1,10*2,00 m?2 2,200
0,95*2,00 m?2 1,900
RAZEM 9,620
29|KNR-W 2- |SST-02-2 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnagtrzlokalowych i wejsciowych do lo- |szt.
d.1./02 1025-03 kalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30(KNR-W 2- |SST-02-2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycz- |m?2
d.1./02 1022-01 nie wykonczone
2
0,90*2,00*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
31/KNR-W 2- |SST-02-2 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnagtrzlokalowych i wejsciowych do lo- |szt.
d.1./02 1025-03 kalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR-W 2- |SST-02-2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycz- |m?2
d.1./02 1022-01 nie wykonczone
2
0,80*2,00 m?2 1,600
RAZEM 1,600
1.3 WYPOSAZENIE
33 Zakup i montaz lustra 60 cm x45 cm - wp. projektu szt
d.1.|analiza in-
3|dywidualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
34 Zakup i montaz : Porecz $cienna tukowa 70 cm, stata, Srednica: 32 szt
d.1.|analiza in- mm. Stal nierdzewna,
3|dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
35 Zakup i montaz : Porecz $cienna tukowa 70 cm, uchylna, Srednica: 32 |szt
d.1.|analiza in- mm. Stal nierdzewna,
3|dywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
36 Zakup i montaz : Porecz $cienno podtogowa przy W.C. Srednica: 30 [szt
d.1.|analiza in- mm. Stal nierdzewna
3|dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
37 Zakup i montaz Dozownik mydta -STALOWY:pojemnosé: 0,5 L, mate- |szt
d.1.|analiza in- riat: stal nierdzewna 304 grubo$c¢: 0,8 mm \wymiary: - wysokos$¢: 20
3|dywidualna cm, - szerokos$¢: 9,5 cm, gtebokosé: 10,5 cm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
38 Zakup i montaz Pojemnik na papier WC do kabin : Stal nierdzewna 304 |szt
d.1.|analiza in- szczotkowana Matowa, Wymiary pojemnika :wysokos$¢ 260 mm szero-
3|dywidualna kos$¢ 240 mm gtebokos¢ 110 mm - ¢

-4-
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3 szt 3,000
RAZEM 3,000
39 Zakup i montaz szczotki do WC pojemniki na szczotki WC - Wykonane |szt
d.1.|analiza in- z : stal nierdzewna chromowana Rozmiary : szer. 10cm/wys. 50cm/gt.
3|dywidualna 12cm ,Kolory : szary , do kazdej kabiny
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
40 Zakup i montaz Podajnik Papieru do rgk-Materiat: Stal nierdzewna 304 |szt
d.1.|analiza in- szczotkowana-Matowa Pojemnos$¢: 250 listkow, Wymiary podajnika:
3|dywidualna wysokosc¢ 20,5 cm; szeroko$¢ 26 cm; gtebokos¢ 12 cm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
41 Zakup i montaz Kosz na reczniki papierowe: stal nierdzewna, wymiary: |szt
d.1.|analiza in- - wysokos$¢: 45 cm, - szerokos¢: 30 cm, gtebokosé: 20 cm
3|dywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
42 Zakup i montaz Dozownik ptynu dezynfekujgcego -STALOWY:pojem- szt
d.1.|analiza in- nos¢: 0,5 L, materiat: stal nierdzewna 304 grubo$¢: 0,8 mm \ wymiary: -
3|dywidualna wysokosc¢: 20 cm, - szerokosé: 9,5 cm, gtebokos$¢: 10,5 cm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
43 Zakup i montaz Suszarki elektr. do rgk -STALOWY:: temperatura 55 st. |szt
d.1.|analiza in- czas suszenia 30 sek, stal nierdzewna 304 grubosc¢: 0,8 mm \ wymiary:
3|dywidualna - wysokos¢: 31 cm, - szeroko$¢: 27 cm, gtebokosé: 23 cm -
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 STO-01 LAZIENKA MESKA , DLA NIEPELNOSPR. i PERSONELU - | PIETRO
2.1 SST-02-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
44|KNPnRPD |SST-02-1 |Demontaz lustra szt.
d.2.|E 22-52¢
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
45/KNR 4-01 |SST-02-1 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m?2
d.2.|/0330-06 wie cementowo-wapiennej- dla stelaza WC
1
0,60*1,20*2 m?2 1,440
RAZEM 1,440
46|KNR 4-01 |SST-02-1 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cemento- |m?2
d.2./0348-02 wo-wapiennej - $cianki kabin WC
1
1,10*2,20*3 m?2 7,260
2,76*2,20<minus drzwi >-0,70*2,00*3 m?2 1,872
RAZEM 9,132
47|KNR 4-01 |SST-02-1 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - na- szt.
d.2.|0354-03 Swietle
1
<naswietle 1,10*1,00>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48|KNR 4-01 |SST-02-1 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni |szt.
d.2./0354-07 do 2 m2 - oscieznice drzwiowe do kabin
1
<drzwi do kabin>0,70*2,00*3 szt. 4,200
<drzwi wejsciowe>0,80*2,00*3 szt. 4,800
<pozostate>0,70*2,00*2 szt. 2,800
RAZEM 11,800
49/KNR 4-01 |SST-02-1 |Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- |m
d.2./0331-06 mentowo-wapiennej
1
2,002 m 4,000
RAZEM 4,000
50|KNR 4-01 [SST-02-1 |Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie |m
d.2.|0331-07 cementowo-wapiennej
1
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
51/KNR 19-01 |SST-02-1 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.2.|0832-04
1
2,00*2,00*2 m?2 8,000
1,20*2,00 m?2 2,400
RAZEM 10,400
52|KNR 4-01 |SST-02-1 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.2.|0819-15

Norma PRO Wersja 4.72a Nr seryjny: 6041




Szkota Opole 6.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
(3,25+2,80)*2*3,20<minus okna>-(1,20*2,00)~(2,00*2,00)<minus drzwi>|m2 30,720
-(0,80*2,00)
(2,78+1,90)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)~(2,00*2,00)<minus drzwi>|m2 21,452
-(0,90*2,00)-(0,80*2,00)
(2,78+0,79)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)<minus drzwi>-(0,70*2,00)|m? 20,348
RAZEM 72,520
53|KNR 4-01 |SST-02-1 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, fila- |[m2
d.2.|/0701-06 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
poz.52 m2 72,520
RAZEM 72,520
54|KNR 4-01 |SST-02-1 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.2.|0811-07
1
3,25*2,80 m?2 9,100
2,78*1,90 m?2 5,282
3,03*0,80 m?2 2,424
RAZEM 16,806
55|KNR 4-01 [SST-02-1 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.2.|0106-04
1
poz.49*0,30*0,20%1,15 m3 0,276
poz.50*0,42*0,20%1,15 m3 0,193
poz.45*0,15*1,15 m3 0,248
poz.46*0,10*1,15 m3 1,050
poz.52*0,01*1,15 m3 0,834
poz.53*0,015*1,15 m3 1,251
poz.54*0,01*1,15 m3 0,193
<umywalki, miski ustepowe>1 m3 1,000
RAZEM 5,045
56|KNR 4-01 [SST-02-1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.2.|0108-11 na odlegtos¢ 9 km
1/0108-12
poz.55 m3 5,045
RAZEM 5,045
57 SST-02-1 |Optata utylizacyjna - przyjecie gruzu na wysypisko m3
d.2.|analiza in-
1|dywidualna
poz.55 m3 5,045
RAZEM 5,045
2.2 SST-02-2 |ROBOTY BUDOWLANE
58/KNR 4-01 |SST-02-2 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem m3
d.2.|0313-02 bruzd dla belek
2
1,20%0,42*0,25 m3 0,126
1,20%0,27*0,25 m3 0,081
RAZEM 0,207
59|KNR AT-44 |SST-02-2 |Nadproza typu "L" m bel-
d.2.|/0301-01 ki
2
1,20*3 m bel- 3,600
ki
1,20%4 m bel- 4,800
ki
RAZEM 8,400
60|KNR 4-01 |SST-02-2 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m
d.2./0708-01 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm
2
(2,00+1,00+2,00)*4 m 20,000
RAZEM 20,000
61|KNR 4-01 [SST-02-2 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m
d.2.|/0708-02 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm
2
2,00+1,00+2,00 m 5,000
RAZEM 5,000
62|KNR 4-01 |SST-02-2 |Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m
d.2.|0708-03 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm
2
2,00+1,00+2,00 m 5,000
RAZEM 5,000
63|KNR-W 2- [SST-02-2 |Tynki cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach - podtoze m?2
d.2./02 0814-01 pod licowanie ptytkami
2|analogia
(3,25+2,80)*2*3,20<minus okna>-(1,20*2,00)-(2,00*2,00)<minus drzwi>|m?2 30,720

-(0,80*2,00)

Norma PRO Wersja 4.72a Nr seryjny: 6041




Szkota Opole 6.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
(2,78+1,90)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)~(2,00*2,00)<minus drzwi>|m2 21,452
-(0,90*2,00)-(0,80*2,00)
(2,78+0,79)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)<minus drzwi>-(0,80*2,00)|m? 20,148
RAZEM 72,320
64|KNR-W 2- |SST-02-2 |Tynki wewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na osciezach|m?2
d.2.|02 0816-04 otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 25 cm
2
<okna>((1,20+2,00)*2*0,25)+((2,00+2,00)*2*0,25)+<drzwi>((2,00+ m?2 4,800
0,80+2,00)*0,25)
<okna>((1,10+1,00)*2*0,25)+((2,00+2,00)*2*0,25)+< drzwi>((2,00+ m?2 5,475
0,90+2,00)+(2,00+0,80+2,00))*0,25
<okna>((1,10+1,00)*2*0,25)+< drzwi>((2,00+0,80+2,00)*0,25) m?2 2,250
RAZEM 12,525
65|NNRNKB  [SST-02-2 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.2.|1202 1134- pionowe
2|02
poz.63 m2 72,320
poz.64 m2 12,525
RAZEM 84,845
66|KNR-W 2- [SST-02-2 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm |m?2
d.2./02 0840-07 na zaprawie klejowej
2
poz.65 m2 84,845
RAZEM 84,845
67|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.2.|202 1130~ jacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
2|02 m2
3,25*2,80 m?2 9,100
2,78*1,90 m?2 5,282
3,03*0,80 m?2 2,424
RAZEM 16,806
68/NNRNKB [SST-02-2 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.2.|1202 1134- poziome
2|01
poz.67 m2 16,806
RAZEM 16,806
69|NNRNKB [SST-02-2 |((z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m?2
d.2.|202 2806- 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
2|06 niach o pow.ponad 10 m2
16,578 m?2 16,578
RAZEM 16,578
70|NNRNKB [SST-02-2 ((z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptyta- |[m2
d.2./202 2702- mi z widkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o diug.
2|01 60 cm
16,578 m?2 16,578
RAZEM 16,578
71|NNRNKB [SST-02-2 |((z.ll) naswietla state fabrycznie wykonczone o pow. 1.0-1.2 m2 m?2
d.2.|202 1019-
2|06
1,10*1,00 m?2 1,100
RAZEM 1,100
72|KNR-W 2- [SST-02-2 [Scianki i przegrody ptycinowe i ptytowe petne m2
d.2.|02 1029-01
2
2,80*2,00 m?2 5,600
1,04*2,00 m?2 2,080
1,10*2,00 m?2 2,200
RAZEM 9,880
73|KNR-W 2- [SST-02-2 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lo- |szt.
d.2.|02 1025-03 kalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
74|KNR-W 2- |SST-02-2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz- |m?2
d.2.{02 1022-01 nie wykonczone
2
0,90*2,00*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
75|KNR-W 2- [SST-02-2 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lo- |szt.
d.2.|02 1025-03 kalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76|KNR-W 2- [SST-02-2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz- |m?2
d.2.{02 1022-01 nie wykonczone
2
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0,80*2,00 m?2 1,600
RAZEM 1,600
2.3 WYPOSAZENIE
77 Zakup i montaz lustra 60 cm x45 cm - wp. projektu szt
d.2.|analiza in-
3|dywidualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
78 Zakup i montaz : Porecz $cienna tukowa 70 cm, stata, Srednica: 32 szt
d.2.|analiza in- mm. Stal nierdzewna,
3|dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
79 Zakup i montaz : Porecz $cienna tukowa 70 cm, uchylna, Srednica: 32 |szt
d.2.|analiza in- mm. Stal nierdzewna,
3|dywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
80 Zakup i montaz : Porecz $cienno podtogowa przy W.C. Srednica: 30 |szt
d.2.|analiza in- mm. Stal nierdzewna
3|dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
81 Zakup i montaz Dozownik mydta -STALOWY:pojemnosc¢: 0,5 L, mate- |szt
d.2.|analiza in- riat: stal nierdzewna 304 grubos¢: 0,8 mm \wymiary: - wysokosé: 20
3|dywidualna cm, - szerokos¢: 9,5 cm, gtebokos¢: 10,5 cm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
82 Zakup i montaz Pojemnik na papier WC do kabin : Stal nierdzewna 304 |szt
d.2.|analiza in- szczotkowana Matowa, Wymiary pojemnika :wysokos$¢ 260 mm szero-
3|dywidualna kos¢ 240 mm gtebokosé 110 mm - ¢
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
83 Zakup i montaz szczotki do WC pojemniki na szczotki WC - Wykonane |szt
d.2.|analiza in- z : stal nierdzewna chromowana Rozmiary : szer. 10cm/wys. 50cm/gt.
3|dywidualna 12cm ,Kolory : szary , do kazdej kabiny
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
84 Zakup i montaz Podajnik Papieru do rgk-Materiat: Stal nierdzewna 304 |szt
d.2.|analiza in- szczotkowana-Matowa Pojemnosé: 250 listkow, Wymiary podajnika:
3|dywidualna wysokos$¢ 20,5 cm; szerokos¢ 26 cm; gtebokos$¢ 12 cm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
85 Zakup i montaz Kosz na reczniki papierowe: stal nierdzewna, wymiary: |szt
d.2.|analiza in- - wysokos¢: 45 cm, - szeroko$¢: 30 cm, glebokosé: 20 cm
3|dywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
86 Zakup i montaz Dozownik ptynu dezynfekujagcego -STALOWY:pojem- |szt
d.2.|analiza in- nos¢: 0,5 L, materiat: stal nierdzewna 304 grubos¢: 0,8 mm \ wymiary: -
3|dywidualna wysokos$¢: 20 cm, - szerokosé: 9,5 cm, glebokosé: 10,5 cm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
87 Zakup i montaz Suszarki elektr. do rgk -STALOWY: temperatura 55 st. |szt
d.2.|analiza in- czas suszenia 30 sek, stal nierdzewna 304 grubo$¢: 0,8 mm \ wymiary:
3|dywidualna - wysokos$¢: 31 cm, - szerokos¢: 27 cm, gtebokos¢: 23 cm -
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 STO-01 LAZIENKA MESKA , DLA NIEPELNOSPR. i PERSONELU - Il PIETRO
3.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
88|/KNPNRPD |SST-02-1 |Demontaz lustra szt.
d.3.|E 22-52¢
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
89|KNR 4-01 |[SST-02-1 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m?2
d.3./0330-06 wie cementowo-wapiennej- dla stelaza WC
1
0,60*1,20*2 m?2 1,440
RAZEM 1,440
90(KNR 4-01 |SST-02-1 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cemento- |m?2
d.3.|0348-02 wo-wapiennej - scianki kabin WC
1
1,10*2,20*3 m?2 7,260
2,76*2,20<minus drzwi >-0,70*2,00*3 m?2 1,872
RAZEM 9,132
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91|KNR 4-01 [SST-02-1 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - na- szt.
d.3.|0354-03 Swietle
1
<naswietle 1,10*1,00>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92|KNR 4-01 |SST-02-1 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni |szt.
d.3.|0354-07 do 2 m2 - o$cieznice drzwiowe do kabin
1
<drzwi do kabin>0,70*2,00*3 szt. 4,200
<drzwi wejsciowe>0,80*2,00*3 szt. 4,800
<pozostate>0,70*2,00*2 szt. 2,800
RAZEM 11,800
93|KNR 4-01 [SST-02-1 |Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- |m
d.3.|/0331-06 mentowo-wapiennej
1
2,002 m 4,000
RAZEM 4,000
94|KNR 4-01 |SST-02-1 |Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie |m
d.3./0331-07 cementowo-wapiennej
1
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
95/KNR 19-01 [SST-02-1 |Zabezpieczenie stolarki folig m?2
d.3.|0832-04
1
2,00*2,00*2 m?2 8,000
1,20*2,00 m?2 2,400
RAZEM 10,400
96|KNR 4-01 |SST-02-1 |Rozebranie wykfadziny Sciennej z plytek m?2
d.3.|0819-15
1
(3,25+2,80)*2*3,20<minus okna>-(1,20*2,00)-(2,00*2,00)<minus drzwi>|m?2 30,720
-(0,80*2,00)
(2,78+1,90)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)-(2,00*2,00)<minus drzwi>|m?2 21,452
-(0,90*2,00)-(0,80*2,00)
(2,78+0,79)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)<minus drzwi>-(0,70*2,00)|m? 20,348
RAZEM 72,520
97|KNR 4-01 [SST-02-1 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, fila- |[m2
d.3./0701-06 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
poz.96 m2 72,520
RAZEM 72,520
98|KNR 4-01 [SST-02-1 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.3.|0811-07
1
3,25*2,80 m?2 9,100
2,78*1,90 m?2 5,282
2,78*0,79 m?2 2,196
RAZEM 16,578
99|KNR 4-01 |SST-02-1 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.3.|0106-04
1
poz.93*0,30*0,20%1,15 m3 0,276
poz.94*0,42*0,20%1,15 m3 0,193
poz.89*0,15%1,15 m3 0,248
poz.90*0,10*1,15 m3 1,050
poz.96*0,01*1,15 m3 0,834
poz.97*0,015*1,15 m3 1,251
poz.98*0,01*1,15 m3 0,191
<umywalki, miski ustepowe>1 m3 1,000
RAZEM 5,043
100|KNR 4-01 |SST-02-1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.3./0108-11 na odlegto$¢ 9 km
1/0108-12
poz.99 m3 5,043
RAZEM 5,043
101 SST-02-1 |Optata utylizacyjna - przyjecie gruzu na wysypisko m3
d.3.|analiza in-
1|dywidualna
poz.99 m3 5,043
RAZEM 5,043
3.2 SST-02-2 |ROBOTY BUDOWLANE
102|KNR 4-01 |SST-02-2 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem m3
d.3.|0313-02 bruzd dla belek
2
1,20%0,42*0,25 m3 0,126
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1,20%0,27*0,25 m3 0,081
RAZEM 0,207
103|KNR AT-44 |SST-02-2 |Nadproza typu "L" m bel-
d.3.|/0301-01 ki
2
1,20*3 m bel- 3,600
ki
1,20%4 m bel- 4,800
ki
RAZEM 8,400
104 /KNR 4-01 |SST-02-2 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m
d.3.|0708-01 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm
2
(2,00+1,00+2,00)*4 m 20,000
RAZEM 20,000
105|KNR 4-01 |SST-02-2 |Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m
d.3./0708-02 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm
2
2,00+1,00+2,00 m 5,000
RAZEM 5,000
106/ KNR 4-01 |SST-02-2 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m
d.3./0708-03 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm
2
2,00+1,00+2,00 m 5,000
RAZEM 5,000
107|KNR-W 2- |SST-02-2 |Tynki cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach - podtoze m2
d.3./02 0814-01 pod licowanie ptytkami
2|analogia
(3,25+2,80)*2*3,20<minus okna>-(1,20*2,00)~(2,00*2,00)<minus drzwi>|m2 30,720
-(0,80*2,00)
(2,78+1,90)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)~(2,00*2,00)<minus drzwi>|m?2 21,452
-(0,90*2,00)-(0,80*2,00)
(2,78+0,79)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)<minus drzwi>-(0,80*2,00)|m? 20,148
RAZEM 72,320
108|KNR-W 2- [SST-02-2 |Tynki wewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na o$ciezach|m?2
d.3./02 0816-04 otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 25 cm
2
<okna>((1,20+2,00)*2*0,25)+((2,00+2,00)*2*0,25)+<drzwi>((2,00+ m?2 4,800
0,80+2,00)*0,25)
<okna>((1,10+1,00)*2*0,25)+((2,00+2,00)*2*0,25)+< drzwi>((2,00+ m?2 5,475
0,90+2,00)+(2,00+0,80+2,00))*0,25
<okna>((1,10+1,00)*2*0,25)+< drzwi>((2,00+0,80+2,00)*0,25) m?2 2,250
RAZEM 12,525
109|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.3./202 1134- pionowe
2|02
poz.107 m2 72,320
poz.108 m?2 12,525
RAZEM 84,845
110|KNR-W 2- |SST-02-2 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm |m?2
d.3./02 0840-07 na zaprawie klejowej
2
poz.109 m2 84,845
RAZEM 84,845
111|NNRNKB  [SST-02-2 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.3./202 1130~ jacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
2|02 m2
3,25*2,80 m?2 9,100
2,78*1,90 m?2 5,282
2,78*0,79 m?2 2,196
RAZEM 16,578
112|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.3./1202 1134- poziome
2|01
poz.111 m2 16,578
RAZEM 16,578
113|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m?2
d.3.|202 2806- 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
2|06 niach o pow.ponad 10 m2
16,578 m?2 16,578
RAZEM 16,578
114|NNRNKB |SST-02-2 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptyta- |m?2
d.3./202 2702- mi z widkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o diug.
2|01 60 cm
3,25*2,80 m?2 9,100
2,78*1,90 m?2 5,282
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2,78*0,79 m?2 2,196
RAZEM 16,578
115|NNRNKB |SST-02-2 |(z.Il) naswietla state fabrycznie wykonczone o pow. 1.0-1.2 m2 m?2
d.3.|202 1019-
2|06
1,10%1,00 m?2 1,100
RAZEM 1,100
116|KNR-W 2- |SST-02-2 |Sciankii przegrody ptycinowe i ptytowe petne m2
d.3.|/02 1029-01
2
2,80*2,00 m?2 5,600
1,04*2,00 m?2 2,080
1,10*2,00 m?2 2,200
RAZEM 9,880
117|KNR-W 2- |SST-02-2 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lo- |szt.
d.3./02 1025-03 kalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
118|KNR-W 2- |SST-02-2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz-|m?2
d.3.{02 1022-01 nie wykonczone
2
0,90*2,00*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
119|KNR-W 2- |SST-02-2 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lo- |szt.
d.3./02 1025-03 kalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
120|KNR-W 2- |SST-02-2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz-|m?2
d.3.{02 1022-01 nie wykonczone
2
0,80*2,00 m?2 1,600
RAZEM 1,600
3.3 WYPOSAZENIE
121 Zakup i montaz lustra 60 cm x45 cm - wp. projektu szt
d.3.|analiza in-
3|dywidualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
122 Zakup i montaz : Porecz $cienna tukowa 70 cm, stata, Srednica: 32 szt
d.3.|analiza in- mm. Stal nierdzewna,
3|dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
123 Zakup i montaz : Porecz $cienna tukowa 70 cm, uchylna, Srednica: 32 |szt
d.3.|analiza in- mm. Stal nierdzewna,
3|dywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
124 Zakup i montaz : Porecz $cienno podtogowa przy W.C. Srednica: 30 |szt
d.3.|analiza in- mm. Stal nierdzewna
3|dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
125 Zakup i montaz Dozownik mydta -STALOWY:pojemnosc¢: 0,5 L, mate- |szt
d.3.|analiza in- riat: stal nierdzewna 304 grubos¢: 0,8 mm \wymiary: - wysokosé: 20
3|dywidualna cm, - szerokos¢: 9,5 cm, gtebokos¢: 10,5 cm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
126 Zakup i montaz Pojemnik na papier WC do kabin : Stal nierdzewna 304 |szt
d.3.|analiza in- szczotkowana Matowa, Wymiary pojemnika :wysoko$¢ 260 mm szero-
3|dywidualna kos¢ 240 mm gtebokosé 110 mm - ¢
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
127 Zakup i montaz szczotki do WC pojemniki na szczotki WC - Wykonane |szt
d.3.|analiza in- z : stal nierdzewna chromowana Rozmiary : szer. 10cm/wys. 50cm/gt.
3|dywidualna 12cm ,Kolory : szary , do kazdej kabiny
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
128 Zakup i montaz Podajnik Papieru do rgk-Materiat: Stal nierdzewna 304 |szt
d.3.|analiza in- szczotkowana-Matowa Pojemnos¢: 250 listkow, Wymiary podajnika:
3|dywidualna wysokos$¢ 20,5 cm; szeroko$¢ 26 cm; gtebokos$¢ 12 cm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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129 Zakup i montaz Kosz na reczniki papierowe: stal nierdzewna, wymiary: |szt
d.3.|analiza in- - wysokos$¢: 45 cm, - szerokos¢: 30 cm, gtebokosé: 20 cm
3|dywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
130 Zakup i montaz Dozownik ptynu dezynfekujgcego -STALOWY:pojem- szt
d.3.|analiza in- nos¢: 0,5 L, materiat: stal nierdzewna 304 grubos¢: 0,8 mm \ wymiary: -
3|dywidualna wysokosc¢: 20 cm, - szerokosé: 9,5 cm, gtebokos¢: 10,5 cm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
131 Zakup i montaz Suszarki elektr. do rgk -STALOWY:: temperatura 55 st. |szt
d.3.|analiza in- czas suszenia 30 sek, stal nierdzewna 304 grubosc¢: 0,8 mm \ wymiary:
3|dywidualna - wysokos$¢: 31 cm, - szeroko$¢: 27 cm, glebokosé: 23 cm -
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4 STO-01 LAZIENKA DAMSKA , DLA NIEPELNOSPR. i PERSONELU - PARTER
4.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
132|KNPnRPD |SST-02-1 |Demontaz lustra szt.
d.4.|E 22-52¢
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
133|KNR 4-01 [SST-02-1 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m2
d.4.|0330-06 wie cementowo-wapiennej- dla stelaza WC
1
0,60*1,20*2 m?2 1,440
RAZEM 1,440
134|KNR 4-01 |SST-02-1 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cemento- |m?2
d.4./0348-02 wo-wapiennej - $cianki kabin WC
1
1,10*2,20*3 m?2 7,260
2,79*2,20<minus drzwi >-0,70*2,00*3 m?2 1,938
RAZEM 9,198
135|KNR 4-01 |SST-02-1 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - na- szt.
d.4.|0354-03 Swietle
1
<naswietle 1,10*1,00>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
136|KNR 4-01 |SST-02-1 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni |szt.
d.4./0354-07 do 2 m2 - oscieznice drzwiowe do kabin
1
<drzwi do kabin>0,70*2,00*3 szt. 4,200
<drzwi wej$ciowe>0,80*2,00*3 szt. 4,800
RAZEM 9,000
137|KNR 4-01 |SST-02-1 |Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- |m
d.4.|/0331-06 mentowo-wapiennej
1
2,002 m 4,000
RAZEM 4,000
138/KNR 4-01 |SST-02-1 |Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie |m
d.4./0331-07 cementowo-wapiennej
1
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
139|KNR 19-01 |SST-02-1 |Zabezpieczenie stolarki folig m?2
d.4.|0832-04
1
0,70*2,00 m?2 1,400
1,40*2,00 m?2 2,800
RAZEM 4,200
140|KNR 4-01 |SST-02-1 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.4.|0819-15
1
(3,16+3,45)*2*3,20<minus okna>-(1,40*2,00)<minus drzwi>-(0,80*2,00)|m2 37,904
(2,38+2,16)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)-(0,70*2,00)<minus drzwi>|m2 23,356
-(0,80*2,00)-(0,80*2,00)
(2,15+0,79)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)<minus drzwi>-(0,90*2,00)|m? 15,916
RAZEM 77,176
141|KNR 4-01 [SST-02-1 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, fila- |m?2
d.4.|/0701-06 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
poz.140 m?2 77,176
RAZEM 77,176
142|KNR 4-01 |SST-02-1 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.4.|/0811-07
1
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(3,16*3,45) m?2 10,902
(2,38*2,16) m?2 5,141
(2,15%0,79) m?2 1,699
RAZEM 17,742
143|KNR 4-01 |SST-02-1 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.4.|0106-04
1
poz.137*0,30*0,20*1,15 m3 0,276
poz.138*0,42*0,20*1,15 m3 0,193
poz.133*0,15*1,15 m3 0,248
poz.134*0,10*1,15 m3 1,058
poz.140*0,01*1,15 m3 0,888
poz.141*0,015%1,15 m3 1,331
poz.142*0,01*1,15 m3 0,204
<umywalki, miski ustepowe>1 m3 1,000
RAZEM 5,198
144/KNR 4-01 |SST-02-1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.4.|/0108-11 na odlegtos¢ 9 km
1/0108-12
poz.143 m3 5,198
RAZEM 5,198
145 SST-02-1 |Optata utylizacyjna - przyjecie gruzu na wysypisko m3
d.4.|analiza in-
1|dywidualna
poz.143 m3 5,198
RAZEM 5,198
4.2 SST-02-2 |ROBOTY BUDOWLANE
146|KNR 4-01 |SST-02-2 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem m3
d.4.|/0313-02 bruzd dla belek
2
1,20%0,42*0,25 m3 0,126
1,20%0,27*0,25 m3 0,081
1,20%0,18*0,25 m3 0,054
RAZEM 0,261
147|KNR AT-44 |SST-02-2 |Nadproza typu "L" m bel-
d.4.|/0301-01 ki
2
1,20*3 m bel- 3,600
ki
1,20%4 m bel- 4,800
ki
1,20%2 m bel- 2,400
ki
RAZEM 10,800
148/KNR 4-01 |SST-02-2 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m
d.4.|0708-01 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm
2
(2,00+1,00+2,00)*6 m 30,000
2,00+1,00+2,00 m 5,000
RAZEM 35,000
149/KNR 4-01 |SST-02-2 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m
d.4.|/0708-02 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm
2
2,00+1,00+2,00 m 5,000
RAZEM 5,000
150/KNR 4-01 |SST-02-2 |Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy cemento- |m
d.4./0708-03 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm
2
2,00+1,00+2,00 m 5,000
RAZEM 5,000
151|KNR-W 2- |SST-02-2 |Tynki cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach - podtoze m?2
d.4./02 0814-01 pod licowanie ptytkami
2|analogia
(3,16+3,45)*2*3,20<minus okna>-(1,40*2,00)<minus drzwi>-(0,80*2,00)|m2 37,904
(2,38+2,16)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)~(0,70*2,00)<minus drzwi>|m?2 23,356
-(0,80*2,00)-(0,80*2,00)
(2,15+0,79)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)<minus drzwi>-(0,90*2,00)|m? 15,916
RAZEM 77,176
152|KNR-W 2- [SST-02-2 |Tynki wewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na o$ciezach|m?2
d.4.|02 0816-04 otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 25 cm
2
<okna>((1,40+2,00)*2*0,25)+<drzwi>((2,00+0,80+2,00)*0,25) m?2 2,900
<okna>((1,10+1,00)*2*0,25)+((0,70+2,00)*2*0,25)+< drzwi>((2,00+ m?2 4,825
0,90+2,00)+(2,00+0,80+2,00))*0,25
<okna>((1,10+1,00)*2*0,25)+< drzwi>((2,00+0,90+2,00)*0,25) m?2 2,275
RAZEM 10,000
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153|NNRNKB [SST-02-2 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie  |m2
d.4.|1202 1134- pionowe
2|02
poz.151 m?2 77,176
poz.152 m2 10,000
RAZEM 87,176
154|KNR-W 2- [SST-02-2 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm |m?2
d.4.|02 0840-07 na zaprawie klejowej
2
poz.153 m?2 87,176
RAZEM 87,176
155|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.4./202 1130- jacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
2|02 m2
(3,16*3,45) m?2 10,902
(2,38*2,16) m?2 5,141
(2,15%0,79) m?2 1,699
RAZEM 17,742
156/ KNNR-W 2 [SST-02-2 |Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod ptytki z  |m?2
d.4.\W1103-02 kamieni sztucznych - doptata za kazdy 1.0 mm grubosci, lecz nie wie-
2 cej jak do 10 mm grubosci - dodatek 3 mm
poz.155 m?2 17,742
RAZEM 17,742
157|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.4.|1202 1134- poziome
2|01
poz.155 m2 17,742
RAZEM 17,742
158|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m?2
d.4.|1202 2806- 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
2|06 niach o pow.ponad 10 m2
poz.155 m?2 17,742
RAZEM 17,742
159|NNRNKB |SST-02-2 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptyta- |m?2
d.4./202 2702- mi z widkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o diug.
2|01 60 cm
(3,16*3,45) m?2 10,902
(2,38*2,16) m?2 5,141
(2,15%0,79) m?2 1,699
RAZEM 17,742
160{NNRNKB |SST-02-2 |(z.ll) naswietla state fabrycznie wykonczone o pow. 1.0-1.2 m2 m?2
d.4.|202 1019-
2|06
1,10%1,00 m?2 1,100
RAZEM 1,100
161|KNR-W 2- [SST-02-2 |Scianki i przegrody ptycinowe i ptytowe petne m2
d.4.|/02 1029-01
2
3,15*2,00 m?2 6,300
0,95*2,00 m?2 1,900
1,10*2,00 m?2 2,200
RAZEM 10,400
162|KNR-W 2- |SST-02-2 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lo- |szt.
d.4.|02 1025-03 kalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
163|KNR-W 2- |SST-02-2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz-|m?2
d.4.|02 1022-01 nie wykonczone
2
0,90*2,00*1 m?2 1,800
RAZEM 1,800
164|/KNR 2-02 [SST-02-2 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchnido2 m2 |m2
d.4.|1204-03
2
0,90*2,00*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
4.3 WYPOSAZENIE
165 Zakup i montaz lustra 60 cm x45 cm - wp. projektu szt
d.4.|analiza in-
3|dywidualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
166 Zakup i montaz : Porecz $cienna tukowa 70 cm, stata, Srednica: 32 szt
d.4.|analiza in- mm. Stal nierdzewna,
3|dywidualna
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
167 Zakup i montaz : Porecz $cienna tukowa 70 cm, uchylna, Srednica: 32 |szt
d.4.|analiza in- mm. Stal nierdzewna,
3|dywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
168 Zakup i montaz : Porecz $cienno podtogowa przy W.C. Srednica: 30 |szt
d.4.|analiza in- mm. Stal nierdzewna
3|dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
169 Zakup i montaz Dozownik mydta -STALOWY:pojemnosé: 0,5 L, mate- |szt
d.4.|analiza in- riat: stal nierdzewna 304 grubo$¢: 0,8 mm \wymiary: - wysokos$¢: 20
3|dywidualna cm, - szerokos$¢: 9,5 cm, gtebokosé: 10,5 cm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
170 Zakup i montaz Pojemnik na papier WC do kabin : Stal nierdzewna 304 |szt
d.4.|analiza in- szczotkowana Matowa, Wymiary pojemnika :wysokos$¢ 260 mm szero-
3|dywidualna kos$¢ 240 mm gtebokos¢ 110 mm - ¢
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
171 Zakup i montaz szczotki do WC pojemniki na szczotki WC - Wykonane |szt
d.4.|analiza in- z : stal nierdzewna chromowana Rozmiary : szer. 10cm/wys. 50cm/gt.
3|dywidualna 12cm ,Kolory : szary , do kazdej kabiny
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
172 Zakup i montaz Podajnik Papieru do rgk-Materiat: Stal nierdzewna 304 |szt
d.4.|analiza in- szczotkowana-Matowa Pojemnos$¢: 250 listkow, Wymiary podajnika:
3|dywidualna wysokos$c¢ 20,5 cm; szeroko$¢ 26 cm; gtebokos¢ 12 cm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
173 Zakup i montaz Kosz na reczniki papierowe: stal nierdzewna, wymiary: |szt
d.4.|analiza in- - wysokos$¢: 45 cm, - szerokos¢: 30 cm, gtebokosé: 20 cm
3|dywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
174 Zakup i montaz Dozownik ptynu dezynfekujgcego -STALOWY:pojem- szt
d.4.|analiza in- nos¢: 0,5 L, materiat: stal nierdzewna 304 grubos¢: 0,8 mm \ wymiary: -
3|dywidualna wysokos$c¢: 20 cm, - szerokosé: 9,5 cm, gtebokos¢: 10,5 cm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
175 Zakup i montaz Suszarki elektr. do rgk -STALOWY:: temperatura 55 st. |szt
d.4.|analiza in- czas suszenia 30 sek, stal nierdzewna 304 grubosc¢: 0,8 mm \ wymiary:
3|dywidualna - wysokos$¢: 31 cm, - szeroko$¢: 27 cm, gtebokosé: 23 cm -
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5 STO-01 LAZIENKA DAMSKA , DLA NIEPEENOSPR. i PERSONELU - | PIETRO
5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
176|KNPnRPD |SST-02-1 |Demontaz lustra szt.
d.5.|E 22-52¢
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
177/KNR 4-01 [SST-02-1 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m2
d.5.|0330-06 wie cementowo-wapiennej- dla stelaza WC
1
0,60*1,20*2 m?2 1,440
RAZEM 1,440
178/KNR 4-01 |SST-02-1 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cemento- |m?2
d.5./0348-02 wo-wapiennej - $cianki kabin WC
1
1,10*2,20*3 m?2 7,260
2,79*2,20<minus drzwi >-0,70*2,00*3 m?2 1,938
RAZEM 9,198
179|KNR 4-01 |SST-02-1 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - na- szt.
d.5.|0354-03 Swietle
1
<naswietle 1,10*1,00>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
180|KNR 4-01 |SST-02-1 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni |szt.
d.5./0354-07 do 2 m2 - oscieznice drzwiowe do kabin
1
<drzwi do kabin>0,70*2,00*3 szt. 4,200
<drzwi wejsciowe>0,80*2,00*3 szt. 4,800
RAZEM 9,000
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181/KNR 4-01 |SST-02-1 |Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- |m
d.5.|0331-06 mentowo-wapiennej
1
2,002 m 4,000
RAZEM 4,000
182|KNR 4-01 |SST-02-1 |Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie |m
d.5./0331-07 cementowo-wapiennej
1
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
183|KNR 19-01 |SST-02-1 |Zabezpieczenie stolarki folig m?2
d.5.|0832-04
1
0,70*2,00 m?2 1,400
1,40*2,00 m?2 2,800
RAZEM 4,200
184|KNR 4-01 |SST-02-1 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.5.|0819-15
1
(3,16+3,45)*2*3,20<minus okna>-(1,40*2,00)<minus drzwi>-(0,80*2,00)|m2 37,904
(2,38+2,16)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)~(0,70*2,00)<minus drzwi>|m2 23,356
-(0,80*2,00)-(0,80*2,00)
(2,15+0,79)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)<minus drzwi>-(0,90*2,00)|m? 15,916
RAZEM 77,176
185/KNR 4-01 [SST-02-1 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, fila- |m?2
d.5.|/0701-06 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
poz.184 m?2 77,176
RAZEM 77,176
186|KNR 4-01 |SST-02-1 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.5.|0811-07
1
(3,16*3,45) m?2 10,902
(2,38*2,16) m?2 5,141
(2,15%0,79) m?2 1,699
RAZEM 17,742
187|KNR 4-01 |SST-02-1 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.5.|0106-04
1
poz.181*0,30*0,20*1,15 m3 0,276
poz.182*0,42*0,20*1,15 m3 0,193
poz.177*0,15*1,15 m3 0,248
poz.178*0,10*1,15 m3 1,058
poz.184*0,01*1,15 m3 0,888
poz.185*0,015%1,15 m3 1,331
poz.186*0,01*1,15 m3 0,204
<umywalki, miski ustepowe>1 m3 1,000
RAZEM 5,198
188|KNR 4-01 |SST-02-1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.5./0108-11 na odlegtos¢ 9 km
1/0108-12
poz.187 m3 5,198
RAZEM 5,198
189 SST-02-1 |Optata utylizacyjna - przyjecie gruzu na wysypisko m3
d.5.|analiza in-
1|dywidualna
poz.187 m3 5,198
RAZEM 5,198
5.2 SST-02-2 |ROBOTY BUDOWLANE
190|KNR 4-01 |SST-02-2 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem m3
d.5.|/0313-02 bruzd dla belek
2
1,20%0,42*0,25 m3 0,126
1,20%0,27*0,25 m3 0,081
1,20%0,18*0,25 m3 0,054
RAZEM 0,261
191|KNR AT-44 |SST-02-2 |Nadproza typu "L" m bel-
d.5.|/0301-01 ki
2
1,20*3 m bel- 3,600
ki
1,20%4 m bel- 4,800
ki
1,20%2 m bel- 2,400
ki
RAZEM 10,800
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192|KNR 4-01 |SST-02-2 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m
d.5.|0708-01 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm
2
(2,00+1,00+2,00)*6 m 30,000
2,00+1,00+2,00 m 5,000
RAZEM 35,000
193|KNR 4-01 |SST-02-2 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m
d.5.|0708-02 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm
2
2,00+1,00+2,00 m 5,000
RAZEM 5,000
194|KNR 4-01 |SST-02-2 |Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cemento- |m
d.5./0708-03 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm
2
2,00+1,00+2,00 m 5,000
RAZEM 5,000
195|KNR-W 2- |SST-02-2 |Tynki cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach - podtoze m?2
d.5./02 0814-01 pod licowanie ptytkami
2|analogia
(3,16+3,45)*2*3,20<minus okna>-(1,40*2,00)<minus drzwi>-(0,80*2,00)|m2 37,904
(2,38+2,16)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)~(0,70*2,00)<minus drzwi>|m2 23,356
-(0,80*2,00)-(0,80*2,00)
(2,15+0,79)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)<minus drzwi>-(0,90*2,00)|m? 15,916
RAZEM 77,176
196 KNR-W 2- [SST-02-2 |Tynki wewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na o$ciezach|m?2
d.5.|02 0816-04 otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 25 cm
2
<okna>((1,40+2,00)*2*0,25)+<drzwi>((2,00+0,80+2,00)*0,25) m?2 2,900
<okna>((1,10+1,00)*2*0,25)+((0,70+2,00)*2*0,25)+< drzwi>((2,00+ m?2 4,825
0,90+2,00)+(2,00+0,80+2,00))*0,25
<okna>((1,10+1,00)*2*0,25)+< drzwi>((2,00+0,90+2,00)*0,25) m?2 2,275
RAZEM 10,000
197|NNRNKB  [SST-02-2 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie  |m2
d.5.|1202 1134- pionowe
2|02
poz.195 m?2 77,176
poz.196 m2 10,000
RAZEM 87,176
198|KNR-W 2- [SST-02-2 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm |m?2
d.5.|02 0840-07 na zaprawie klejowe;j
2
poz.197 m?2 87,176
RAZEM 87,176
199|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.5./202 1130- jacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
2|02 m2
(3,16*3,45) m?2 10,902
(2,38*2,16) m?2 5,141
(2,15%0,79) m?2 1,699
RAZEM 17,742
200|NNRNKB [SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.5.|1202 1134- poziome
2|01
poz.199 m?2 17,742
RAZEM 17,742
201|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.5./202 2806- 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
2|06 niach o pow.ponad 10 m2
poz.199 m2 17,742
RAZEM 17,742
202|NNRNKB [SST-02-2 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptyta- |m2
d.5.|1202 2702- mi z widkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug.
2|01 60 cm
(3,16*3,45) m?2 10,902
(2,38*2,16) m?2 5,141
(2,15%0,79) m?2 1,699
RAZEM 17,742
203|NNRNKB |SST-02-2 |(z.ll) naswietla state fabrycznie wykonczone o pow. 1.0-1.2 m2 m2
d.5.|202 1019-
2|06
1,10*1,00 m?2 1,100
RAZEM 1,100
204|KNR-W 2- |SST-02-2 |Scianki i przegrody ptycinowe i ptytowe petne m?2
d.5.|02 1029-01
2
3,15*2,00 m?2 6,300
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0,95*2,00 m?2 1,900
1,10*2,00 m?2 2,200
RAZEM 10,400
205|KNR-W 2- |SST-02-2 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lo- |szt.
d.5./02 1025-03 kalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
206|KNR-W 2- |SST-02-2 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz-|m2
d.5./02 1022-01 nie wykonczone
2
0,90*2,00*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
207|KNR 2-02 |SST-02-2 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchnido2 m2  |m?2
d.5./1204-03
2
0,90*2,00 m?2 1,800
RAZEM 1,800
5.3 WYPOSAZENIE
208 Zakup i montaz lustra 60 cm x45 cm - wp. projektu szt
d.5.|analiza in-
3|dywidualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
209 Zakup i montaz : Porecz $cienna tukowa 70 cm, stata, Srednica: 32 szt
d.5.|analiza in- mm. Stal nierdzewna,
3|dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
210 Zakup i montaz : Porecz $cienna tukowa 70 cm, uchylna, Srednica: 32 |szt
d.5.|analiza in- mm. Stal nierdzewna,
3|dywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
211 Zakup i montaz : Porecz $cienno podtogowa przy W.C. Srednica: 30 |szt
d.5.|analiza in- mm. Stal nierdzewna
3|dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
212 Zakup i montaz Dozownik mydta -STALOWY:pojemnosc¢: 0,5 L, mate- |szt
d.5.|analiza in- riat: stal nierdzewna 304 grubos¢: 0,8 mm \wymiary: - wysokosé: 20
3|dywidualna cm, - szerokos¢: 9,5 cm, gtebokos¢: 10,5 cm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
213 Zakup i montaz Pojemnik na papier WC do kabin : Stal nierdzewna 304 |szt
d.5.|analiza in- szczotkowana Matowa, Wymiary pojemnika :wysoko$¢ 260 mm szero-
3|dywidualna kos¢ 240 mm gtebokosé 110 mm - ¢
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
214 Zakup i montaz szczotki do WC pojemniki na szczotki WC - Wykonane |szt
d.5.|analiza in- z : stal nierdzewna chromowana Rozmiary : szer. 10cm/wys. 50cm/gt.
3|dywidualna 12cm ,Kolory : szary , do kazdej kabiny
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
215 Zakup i montaz Podajnik Papieru do rgk-Materiat: Stal nierdzewna 304 |szt
d.5.|analiza in- szczotkowana-Matowa Pojemnos¢: 250 listkow, Wymiary podajnika:
3|dywidualna wysokos$¢ 20,5 cm; szerokos¢ 26 cm; gtebokos$¢ 12 cm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
216 Zakup i montaz Kosz na reczniki papierowe: stal nierdzewna, wymiary: |szt
d.5.|analiza in- - wysokos¢: 45 cm, - szeroko$¢: 30 cm, glebokosé: 20 cm
3|dywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
217 Zakup i montaz Dozownik ptynu dezynfekujagcego -STALOWY:pojem- |szt
d.5.|analiza in- nos¢: 0,5 L, materiak: stal nierdzewna 304 grubos¢: 0,8 mm \ wymiary: -
3|dywidualna wysokos$¢: 20 cm, - szerokos¢: 9,5 cm, glebokosé: 10,5 cm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
218 Zakup i montaz Suszarki elektr. do rgk -STALOWY: temperatura 55 st. |szt
d.5.|analiza in- czas suszenia 30 sek, stal nierdzewna 304 grubo$¢: 0,8 mm \ wymiary:
3|dywidualna - wysokos$¢: 31 cm, - szerokos¢: 27 cm, gtebokos¢: 23 cm -
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 STO-01 LAZIENKA DAMSKA , DLA NIEPELNOSPR. i PERSONELU - Il PIETRO
6.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
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219|KNPnRPD [SST-02-1 |Demontaz lustra szt.
d.6.|E 22-52¢
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
220(KNR 4-01 |SST-02-1 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m?2
d.6.{0330-06 wie cementowo-wapiennej- dla stelaza WC
1
0,60*1,20*2 m?2 1,440
RAZEM 1,440
221|KNR 4-01 |SST-02-1 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cemento- |m?2
d.6.|0348-02 wo-wapiennej - Scianki kabin WC
1
1,10*2,20*3 m?2 7,260
2,79*2,20<minus drzwi >-0,70*2,00*3 m?2 1,938
RAZEM 9,198
222|KNR 4-01 |SST-02-1 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - na- szt.
d.6.|0354-03 Swietle
1
<naswietle 1,10*1,00>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
223|KNR 4-01 |SST-02-1 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni |szt.
d.6.|0354-07 do 2 m2 - o$cieznice drzwiowe do kabin
1
<drzwi do kabin>0,70*2,00*3 szt. 4,200
<drzwi wejsciowe>0,80*2,00*3 szt. 4,800
RAZEM 9,000
224|KNR 4-01 |SST-02-1 |Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- |m
d.6./0331-06 mentowo-wapiennej
1
2,002 m 4,000
RAZEM 4,000
225|KNR 4-01 |SST-02-1 |Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie |m
d.6.|0331-07 cementowo-wapiennej
1
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
226|KNR 19-01 |SST-02-1 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.6.|0832-04
1
0,70*2,00 m?2 1,400
1,40*2,00 m?2 2,800
RAZEM 4,200
227|KNR 4-01 |SST-02-1 |Rozebranie wykfadziny Sciennej z ptytek m2
d.6.|0819-15
1
(3,16+3,45)2*3,20<minus okna>-(1,40*2,00)<minus drzwi>-(0,80*2,00)|m2 37,904
(2,38+2,16)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)-(0,70*2,00)<minus drzwi>|m?2 23,356
-(0,80*2,00)-(0,80*2,00)
(2,15+0,79)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)<minus drzwi>-(0,90*2,00)|m? 15,916
RAZEM 77,176
228/KNR 4-01 |SST-02-1 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, fila- |m?2
d.6./0701-06 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
poz.227 m2 77,176
RAZEM 77,176
229|KNR 4-01 |SST-02-1 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.6.|0811-07
1
(3,16*3,45) m?2 10,902
(2,38%2,16) m?2 5,141
(2,15%0,79) m?2 1,699
RAZEM 17,742
230|KNR 4-01 |SST-02-1 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.6.|0106-04
1
poz.224*0,30*0,20*1,15 m3 0,276
poz.225*0,42*0,20*1,15 m3 0,193
poz.220*0,15*1,15 m3 0,248
poz.221*0,10*1,15 m3 1,058
poz.227*0,01*1,15 m3 0,888
poz.228*0,015%1,15 m3 1,331
poz.229*0,01*1,15 m3 0,204
<umywalki, miski ustepowe>1 m3 1,000
RAZEM 5,198
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231|KNR 4-01 |SST-02-1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.6./0108-11 na odlegtos¢ 9 km
1/0108-12
poz.230 m3 5,198
RAZEM 5,198
232 SST-02-1 |Optata utylizacyjna - przyjecie gruzu na wysypisko m3
d.6.|analiza in-
1|dywidualna
poz.230 m3 5,198
RAZEM 5,198
6.2 SST-02-2 |ROBOTY BUDOWLANE
233|KNR 4-01 |SST-02-2 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem m3
d.6.|0313-02 bruzd dla belek
2
1,20%0,42*0,25 m3 0,126
1,20%0,27*0,25 m3 0,081
1,20%0,18*0,25 m3 0,054
RAZEM 0,261
234|KNR AT-44 |SST-02-2 |Nadproza typu "L" m bel-
d.6.|/0301-01 ki
2
1,20*3 m bel- 3,600
ki
1,20%4 m bel- 4,800
ki
1,20%2 m bel- 2,400
ki
RAZEM 10,800
235|KNR 4-01 |SST-02-2 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- |m
d.6.|0708-01 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm
2
(2,00+1,00+2,00)*6 m 30,000
2,00+1,00+2,00 m 5,000
RAZEM 35,000
236|KNR 4-01 |SST-02-2 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- |m
d.6.|0708-02 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm
2
2,00+1,00+2,00 m 5,000
RAZEM 5,000
237|KNR 4-01 |SST-02-2 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- |m
d.6./0708-03 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm
2
2,00+1,00+2,00 m 5,000
RAZEM 5,000
238|KNR-W 2- |SST-02-2 |Tynki cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach - podtoze m?2
d.6./02 0814-01 pod licowanie ptytkami
2
(3,16+3,45)*2*3,20<minus okna>-(1,40*2,00)<minus drzwi>-(0,80*2,00)|m2 37,904
(2,38+2,16)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)~(0,70*2,00)<minus drzwi>|m2 23,156
-(0,90*2,00)-(0,80*2,00)
(2,15+0,79)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)<minus drzwi>-(0,90*2,00)|m? 15,916
RAZEM 76,976
239|KNR-W 2- |SST-02-2 |Tynki wewnetrzne cementowe kat. || wykonywane recznie na o$ciezach|m?2
d.6.|02 0816-04 otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 25 cm
2
<okna>((1,40+2,00)*2*0,25)+<drzwi>((2,00+0,80+2,00)*0,25) m?2 2,900
<okna>((1,10+1,00)*2*0,25)+((0,70+2,00)*2*0,25)+< drzwi>((2,00+ m?2 4,825
0,90+2,00)+(2,00+0,80+2,00))*0,25
<okna>((1,10+1,00)*2*0,25)+< drzwi>((2,00+0,90+2,00)*0,25) m?2 2,275
RAZEM 10,000
240|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.6.|1202 1134- pionowe
2|02
poz.238 m?2 76,976
poz.239 m2 10,000
RAZEM 86,976
241|KNR-W 2- |SST-02-2 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm |m?2
d.6.|02 0840-07 na zaprawie klejowej
2
poz.240 m?2 86,976
RAZEM 86,976
242INNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.6./202 1130- jacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
2|02 m2
(3,16*3,45) m?2 10,902
(2,38*2,16) m?2 5,141
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(2,15%0,79) m?2 1,699
RAZEM 17,742
243|NNRNKB [SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.6.|1202 1134~ poziome
2|01
poz.242 m?2 17,742
RAZEM 17,742
244|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.6./202 2806- 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
2|06 niach o pow.ponad 10 m2
poz.242 m2 17,742
RAZEM 17,742
245|NNRNKB  [SST-02-2 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptyta- |m2
d.6.|1202 2702- mi z widkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug.
2|01 60 cm
(3,16*3,45) m?2 10,902
(2,38%2,16) m?2 5,141
(2,15%0,79) m?2 1,699
RAZEM 17,742
246|NNRNKB |SST-02-2 |(z.ll) naswietla state fabrycznie wykonczone o pow. 1.0-1.2 m2 m2
d.6.|202 1019-
2|06
1,10*1,00 m?2 1,100
RAZEM 1,100
247|KNR-W 2- |SST-02-2 |Scianki i przegrody ptycinowe i ptytowe petne m?2
d.6.|02 1029-01
2
3,15*2,00 m?2 6,300
0,95*2,00 m?2 1,900
1,10*2,00 m?2 2,200
RAZEM 10,400
248|KNR-W 2- |SST-02-2 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lo- |szt.
d.6./02 1025-03 kalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
249|KNR-W 2- |SST-02-2 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz-|m?2
d.6./02 1022-01 nie wykonczone
2
0,90*2,00*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
250(KNR 2-02 |SST-02-2 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchnido2 m2 |m?2
d.6./1204-03
2
0,90*2,00 m?2 1,800
RAZEM 1,800
6.3 WYPOSAZENIE
251 Zakup i montaz lustra 60 cm x45 cm - wp. projektu szt
d.6.|analiza in-
3|dywidualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
252 Zakup i montaz : Porecz $cienna tukowa 70 cm, stata, Srednica: 32 szt
d.6.|analiza in- mm. Stal nierdzewna,
3|dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
253 Zakup i montaz : Porecz $cienna tukowa 70 cm, uchylna, Srednica: 32 |szt
d.6.|analiza in- mm. Stal nierdzewna,
3|dywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
254 Zakup i montaz : Porecz $cienno podtogowa przy W.C. Srednica: 30 |szt
d.6.|analiza in- mm. Stal nierdzewna
3|dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
255 Zakup i montaz Dozownik mydta -STALOWY:pojemnosc¢: 0,5 L, mate- |szt
d.6.|analiza in- riat: stal nierdzewna 304 grubos¢: 0,8 mm \wymiary: - wysokosé: 20
3|dywidualna cm, - szerokos¢: 9,5 cm, gtebokos¢: 10,5 cm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
256 STO-01 Zakup i montaz Pojemnik na papier WC do kabin : Stal nierdzewna 304 |szt
d.6.|analiza in- |SST-02-1 |szczotkowana Matowa, Wymiary pojemnika :wysoko$¢ 260 mm szero-
3|dywidualna kos¢ 240 mm gtebokosé 110 mm - ¢
3 szt 3,000
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RAZEM 3,000
257 Zakup i montaz szczotki do WC pojemniki na szczotki WC - Wykonane |szt
d.6.|analiza in- z : stal nierdzewna chromowana Rozmiary : szer. 10cm/wys. 50cm/gt.
3|dywidualna 12cm ,Kolory : szary , do kazdej kabiny
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
258 Zakup i montaz Podajnik Papieru do rgk-Materiat: Stal nierdzewna 304 |szt
d.6.|analiza in- szczotkowana-Matowa Pojemnos$¢: 250 listkow, Wymiary podajnika:
3|dywidualna wysokos$c¢ 20,5 cm; szeroko$¢ 26 cm; gtebokos¢ 12 cm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
259 Zakup i montaz Kosz na reczniki papierowe: stal nierdzewna, wymiary: |szt
d.6.|analiza in- - wysokos$¢: 45 cm, - szerokos¢: 30 cm, gtebokosé: 20 cm
3|dywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
260 Zakup i montaz Dozownik ptynu dezynfekujgcego -STALOWY:pojem- szt
d.6.|analiza in- nos¢: 0,5 L, materiat: stal nierdzewna 304 grubos¢: 0,8 mm \ wymiary: -
3|dywidualna wysokosc¢: 20 cm, - szerokosé: 9,5 cm, gtebokos$¢: 10,5 cm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
261 Zakup i montaz Suszarki elektr. do rgk -STALOWY:: temperatura 55 st. |szt
d.6.|analiza in- czas suszenia 30 sek, stal nierdzewna 304 grubosc¢: 0,8 mm \ wymiary:
3|dywidualna - wysokos$¢: 31 cm, - szeroko$¢: 27 cm, gtebokosé: 23 cm -
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7 STO-01 PRACOWNIA TRENERSKA
7.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
262 SST-02-1 |Rozebranie $cianki z pustakéw szklanych m2
d.7.|wycena in-
1|dywidualna
3,36*2,30<minus drzwi >-0,80*2,00 m?2 6,128
RAZEM 6,128
263 SST-02-1 |Demontaz boazerii drewnianych ptytowych lub z listewek m?2
d.7.|wycena in-
1|dywidualna
<Pomieszczenie instruktorow>(4,90+4,90+3,36)*1,60 m2 21,056
<Zaplecze socjalne>(3,84+2,89)*2*1,60 m?2 21,536
<Przedsionek, szatnia> (1,73+1,73+3,36)*1,60 m2 10,912
RAZEM 53,504
264|KNR 19-01 |SST-02-1 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.7.|0832-04
1
1,40*2,00*2 m?2 5,600
RAZEM 5,600
265|KNR 4-01 |SST-02-1 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, fila- |m2
d.7.|/0701-06 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
<pod licowanie sciany dla brodzika>4 m2 4,000
RAZEM 4,000
266|KNR 4-01 |SST-02-1 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.7.|0818-05
1
<Pomieszczenie instruktor6w>16,35 m?2 16,350
<Zaplecze socjalne>11,37 m2 11,370
<Przedsionek, szatnia> 5,54 m?2 5,540
RAZEM 33,260
267|KNR 4-01 |SST-02-1 |Usunigcie z budynku gruzu m3
d.7.|0106-04
1
poz.262*0,15*1,15 m3 1,057
poz.263*0,012*1,15 m3 0,738
poz.265*0,015*1,15 m3 0,069
poz.266*0,01*1,15 m3 0,382
RAZEM 2,246
268|KNR 4-01 |SST-02-1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.7./0108-11 na odlegtos¢ 9 km
1/0108-12
poz.267 m3 2,246
RAZEM 2,246
269 SST-02-1 |Optata utylizacyjna - przyjecie gruzu na wysypisko m3
d.7.|analiza in-
1|dywidualna
poz.267 m3 2,246
RAZEM 2,246
7.2 SST-02-2 |ROBOTY BUDOWLANE
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270/KNR 4-01 |SST-02-2 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem m3
d.7.|/0313-02 bruzd dla belek
2
1,20%0,27*0,25*2 m3 0,162
RAZEM 0,162
271|KNR AT-44 |SST-02-2 |Nadproza typu "L" m bel-
d.7.|/0301-01 ki
2
1,20%3*2 m bel- 7,200
ki
RAZEM 7,200
272|KNR 4-01 |SST-02-2 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- |m
d.7./0708-01 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm
2
(2,00+1,00+2,00)*6 m 30,000
RAZEM 30,000
273|KNR 4-01 |SST-02-2 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- |m
d.7.|/0708-02 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm
2
2,00+1,00+2,00*2 m 7,000
RAZEM 7,000
274|KNR-W 2- |SST-02-2 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lo- |szt.
d.7./02 1025-03 kalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
275|KNR-W 2- |SST-02-2 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz-|m?2
d.7./02 1022-01 nie wykonczone
2
0,90*2,00*3 m?2 5,400
RAZEM 5,400
276|KNR 2-02 [SST-02-2 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm  |m?2
d.7.|/0121-03
2
3,36*2,30<minus drzwi>-1,00*0,85 m?2 6,878
RAZEM 6,878
277|KNR-W 2- |SST-02-2 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. |1l wykonywane recznie na $cianach i m?2
d.7.|02 0803-03 stupach
2
(3,36*3,15<minus drzwi>-1,00*2,00)*2 m?2 17,168
RAZEM 17,168
278|KNR-W 2- |SST-02-2 |Tynki cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach - podtoze m2
d.7./02 0814-01 pod licowanie ptytkami
2
<pod licowanie $ciany dla brodzika>4 m2 4,000
RAZEM 4,000
279|NNRNKB [SST-02-2 |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.7.|1202 1134- pionowe
2|02
poz.277 m?2 17,168
RAZEM 17,168
280(KNR-W 2- |SST-02-2 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm |m?2
d.7./02 0840-05 na zaprawie klejowej
2
poz.265 m2 4,000
RAZEM 4,000
281|NNRNKB [SST-02-2 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.7.|202 1130~ jacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
2|02 m2
<Pomieszczenie instruktorow>16,35 m?2 16,350
<Zaplecze socjalne>11,37 m?2 11,370
<Przedsionek, szatnia> 5,54 m2 5,540
RAZEM 33,260
282|KNR-W 2- |SST-02-2 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- |m?2
d.7.|02 1123-02 lonowe
2
poz.281 m2 33,260
RAZEM 33,260
283|KNR-W 2- |SST-02-2 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin ru- |m2
d.7.|02 1123-04 lonowych
2
poz.281 m?2 33,260
RAZEM 33,260
284|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.7.|1202 1134- pionowe
2|02
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poz.286 m2 126,504
RAZEM 126,504
285|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.7.|1202 1134-
2|01
poz.287 m?2 33,260
RAZEM 33,260
286|KNR-W 2- |SST-02-2 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.7./02 2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
2
<Pomieszczenie instruktorow>(4,90+3,36)*2*3,15 m?2 52,038
<Zaplecze socjalne>(3,84+2,89)*2*3,15 m2 42,399
<Przedsionek, szatnia> (1,73+3,36)*2*3,15 m2 32,067
RAZEM 126,504
287|KNR-W 2- |SST-02-2 |Gfadzie jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.7./02 2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
2
<Pomieszczenie instruktorow>16,35 m?2 16,350
<Zaplecze socjalne>11,37 m?2 11,370
<Przedsionek, szatnia> 5,54 m2 5,540
RAZEM 33,260
288|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.7.|1202 1134- pionowe
2|02
poz.286 m2 126,504
RAZEM 126,504
289|NNRNKB [SST-02-2 |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.7.|1202 1134- poziome
2|01
poz.287 m?2 33,260
RAZEM 33,260
290|KNKRB 2 |SST-02-2 |Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjng dwukrotnie m2
d.7./1402-03
2
poz.286+p0z.287 m2 159,764
RAZEM 159,764
8 STO-01 POMIESZCZENIE BIUROWE
8.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
291|KNR 19-01 |SST-02-1 |Zabezpieczenie stolarki folig m?2
d.8.|0832-04
1
1,40*2,00*1 m?2 2,800
RAZEM 2,800
292|KNR 4-01 |SST-02-1 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.8.|0818-05
1
<Pomieszczenie biurowe>19,75 m?2 19,750
RAZEM 19,750
293|KNR 4-01 |SST-02-1 |Usunigcie z budynku gruzu m3
d.8.|0106-04
1
poz.292*0,005*1,15 m3 0,114
RAZEM 0,114
294/KNR 4-01 |SST-02-1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.8./0108-11 na odlegtos¢ 9 km
1/0108-12
p0z.293 m3 0,114
RAZEM 0,114
295 SST-02-1 |Optata utylizacyjna - przyjecie gruzu na wysypisko m3
d.8.|analiza in-
1|dywidualna
p0z.293 m3 0,114
RAZEM 0,114
8.2 SST-02-2 |ROBOTY BUDOWLANE
296|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.8./1202 1134- poziome
2|01
<Pomieszczenie biurowe>19,75 m2 19,750
RAZEM 19,750
297|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajagce z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.8./202 1130- jacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
2|02 m2
<Pomieszczenie biurowe>19,75 m?2 19,750
RAZEM 19,750
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298|KNR-W 2- |SST-02-2 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- |m2
d.8.|02 1123-02 lonowe
2
19,75 m?2 19,750
RAZEM 19,750
299|KNR-W 2- |SST-02-2 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin ru- |m?2
d.8./02 1123-04 lonowych
2
19,75 m?2 19,750
RAZEM 19,750
300{NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.8./1202 1134- pionowe
2|02
poz.302 m?2 58,527
RAZEM 58,527
301|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m2
d.8./1202 1134- poziome
2|01
poz.303 m2 19,750
RAZEM 19,750
302|KNR-W 2- |SST-02-2 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.8./02 2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
2
<Pomieszczenie biurowe>(5,97+3,32)*2*3,15 m2 58,527
RAZEM 58,527
303|KNR-W 2- |SST-02-2 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.8./02 2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
2
<Pomieszczenie biurowe>19,75 m?2 19,750
RAZEM 19,750
304|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.8./1202 1134- pionowe
2|02
poz.302 m?2 58,527
RAZEM 58,527
305/NNRNKB  |SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m2
d.8./1202 1134- poziome
2|01
poz.303 m2 19,750
RAZEM 19,750
306/KNKRB 2 |SST-02-2 |Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjng dwukrotnie m?2
d.8.|1402-03
2
p0z.302+p0z.303 m2 78,277
RAZEM 78,277
9 STO-01 SALAB
9.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
307|KNR 19-01 |SST-02-1 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.9.|0832-04
1
1,40*2,00*2 m?2 5,600
RAZEM 5,600
308/KNR 4-01 |SST-02-1 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.9.|0818-05
1
<Sala B>5,97*6,03 m?2 35,999
RAZEM 35,999
309|KNR 4-01 |SST-02-1 |Usunigecie z budynku gruzu m3
d.9.|0106-04
1
poz.308*0,005*1,15 m3 0,207
RAZEM 0,207
310/KNR 4-01 |SST-02-1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.9./0108-11 na odlegtos¢ 9 km
1/0108-12
poz.309 m3 0,207
RAZEM 0,207
311 SST-02-1 |Optata utylizacyjna - przyjecie gruzu na wysypisko m3
d.9.|analiza in-
1|dywidualna
poz.309 m3 0,207
RAZEM 0,207
9.2 SST-02-2 |ROBOTY BUDOWLANE
312|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m2
d.9./1202 1134- poziome
2|01

-25-

Norma PRO Wersja 4.72a Nr seryjny: 6041




Szkota Opole 6.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
<Sala B>5,97*6,03 m?2 35,999
RAZEM 35,999
313|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.9./1202 1130~ jacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
2|02 m2
<Sala B>5,97*6,03 m?2 35,999
RAZEM 35,999
314|KNR-W 2- |SST-02-2 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- |m?2
d.9.|02 1123-02 lonowe
2
35,999 m?2 35,999
RAZEM 35,999
315|KNR-W 2- |SST-02-2 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin ru- |m2
d.9.|02 1123-04 lonowych
2
35,999 m?2 35,999
RAZEM 35,999
316|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m2
d.9./1202 1134- pionowe
2|02
poz.318 m2 75,600
RAZEM 75,600
317|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.9.|1202 1134- poziome
2|01
poz.319 m?2 35,999
RAZEM 35,999
318/KNR-W 2- |SST-02-2 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.9./02 2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
2
<Sala B>(5,97+6,03)*2*3,15 m?2 75,600
RAZEM 75,600
319|KNR-W 2- |SST-02-2 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.9.|02 2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
2
<Sala B>5,97*6,03 m?2 35,999
RAZEM 35,999
320|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m2
d.9./1202 1134- pionowe
2|02
poz.318 m2 75,600
RAZEM 75,600
321|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.9.|1202 1134- poziome
2|01
poz.319 m?2 35,999
RAZEM 35,999
322|KNKRB 2 |SST-02-2 |Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjng dwukrotnie m2
d.9./1402-03
2
poz.318+poz.319 m2 111,599
RAZEM 111,599
9.3 SST-02-2 |WYPOSAZENIE
323 Zakup i montaz : tawek pojedynczych szt
d.9.|analiza in-
3|dywidualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
324 Zakup i montaz : tawek podwadjnych szt
d.9.|analiza in-
3|dywidualna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
10 STO-01 SALA 209
10.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
325|KNR 19-01 |SST-02-1 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.|0832-04
10.1
1,40*2,00*2 m?2 5,600
RAZEM 5,600
326|KNR 4-01 |SST-02-1 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.|0818-05
10.1
<Sala 209>5,97*5,86 m?2 34,984
RAZEM 34,984
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327|KNR 4-01 |SST-02-1 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, fila- |m2
d.|0701-06 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
10.1
<pod licowanie sciany dla umywalki>4 m2 4,000
RAZEM 4,000
328 KNR 4-01 |SST-02-1 |Usunigecie z budynku gruzu m3
d.|0106-04
10.1
poz.326*0,005%1,15 m3 0,201
poz.327*0,015*1,15 m3 0,069
RAZEM 0,270
329|KNR 4-01 |SST-02-1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.|0108-11 na odlegtos¢ 9 km
10.1|/0108-12
poz.328 m3 0,270
RAZEM 0,270
330 SST-02-1 |Optata utylizacyjna - przyjecie gruzu na wysypisko m3
d.|analiza in-
10.1|dywidualna
poz.328 m3 0,270
RAZEM 0,270
10.2 SST-02-2 |ROBOTY BUDOWLANE
331|KNR-W 2- |SST-02-2 |Tynki cementowe kat. || wykonywane recznie na $cianach - podtoze m?2
d.|02 0814-01 pod licowanie ptytkami
10.2
<pod licowanie $ciany dla umywalki>4 m2 4,000
RAZEM 4,000
332|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.[202 1134- pionowe
10.2|02
poz.331 m2 4,000
RAZEM 4,000
333|KNR-W 2- |SST-02-2 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm |m?2
d.|02 0840-05 na zaprawie klejowej
10.2
p0z.331 m2 4,000
RAZEM 4,000
334|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.[202 1134- poziome
10.2|01
<Sala 209>5,97*5,86 m?2 34,984
RAZEM 34,984
335|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.|202 1130- jacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
10.2|02 m2
<Sala 209>5,97*5,86 m?2 34,984
RAZEM 34,984
336|/KNR-W 2- |SST-02-2 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- |m?2
d.|02 1123-02 lonowe
10.2
34,984 m?2 34,984
RAZEM 34,984
337|KNR-W 2- |SST-02-2 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin ru- |m2
d.|02 1123-04 lonowych
10.2
34,984 m?2 34,984
RAZEM 34,984
338|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m2
d.[202 1134- pionowe
10.2|02
poz.340 m2 71,159
RAZEM 71,159
339|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.[202 1134- poziome
10.2|01
poz.341 m?2 34,984
RAZEM 34,984
340|KNR-W 2- |SST-02-2 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.|02 2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
10.2
(<Sala 209>(5,97+5,96)*2*3,15)<minus ptytki>-4,00 m?2 71,159
RAZEM 71,159
341|KNR-W 2- |SST-02-2 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.|02 2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
10.2
<Sala 209>5,97*5,86 m?2 34,984
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RAZEM 34,984
342|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.[202 1134- pionowe
10.2|02
poz.340 m?2 71,159
RAZEM 71,159
343|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m2
d.[202 1134- poziome
10.2|01
poz.341 m2 34,984
RAZEM 34,984
344 KNKRB 2 |SST-02-2 |Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjng dwukrotnie m?2
d.|1402-03
10.2
poz.340+poz.341 m2 106,143
RAZEM 106,143
10.3 SST-02-2 |WYPOSAZENIE
345 Zakup i montaz : tawek pojedynczych szt
d.|analiza in-
10.3|dywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
346 Zakup i montaz : tawek podwdjnych szt
d.|analiza in-
10.3|dywidualna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
1 STO-01 SALA "A" ORAZ INTROLIGATORNIA
11.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
347 SST-02-1 |Rozebranie $cianki z pustakéw szklanych m?2
d.|wycena in-
11.1|dywidualna
5,14*2,30<minus drzwi >-0,90*0,80 m?2 11,102
RAZEM 11,102
348|KNR 19-01 |SST-02-1 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.|0832-04
11.1
1,40*2,00*3 m?2 8,400
RAZEM 8,400
349|KNR 4-01 |SST-02-1 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.|0818-05
111
<Sala A>6,75%6,01 m?2 40,568
<Introligatornia>2,83*4,44 m2 12,565
RAZEM 53,133
350/KNR 4-01 |SST-02-1 |Usunigcie z budynku gruzu m3
d.|0106-04
111
poz.347*0,15*1,15 m3 1,915
poz.349*0,005%1,15 m3 0,306
RAZEM 2,221
351/KNR 4-01 |SST-02-1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.|0108-11 na odlegtos¢ 9 km
11.1|/0108-12
poz.350 m3 2,221
RAZEM 2,221
352 SST-02-1 |Optata utylizacyjna - przyjecie gruzu na wysypisko m3
d.|analiza in-
11.1|dywidualna
poz.350 m3 2,221
RAZEM 2,221
11.2 SST-02-2 |ROBOTY BUDOWLANE
353|/KNR 2-02 [SST-02-2 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm  |m2
d.|0121-03
11.2
5,14*2,30<minus drzwi >-0,90*0,80 m?2 11,102
2,83*3,15 m?2 8,915
RAZEM 20,017
354 /KNR-W 2- |SST-02-2 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i m?2
d.|02 0803-03 stupach
11.2
(5,14*2,30<minus drzwi >-0,90*0,80)*2 m?2 22,204
2,83*3,15*2 m?2 17,829
RAZEM 40,033
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355|KNR-W 2- |SST-02-2 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lo- |szt.
d.|02 1025-03 kalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8
11.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
356|KNR-W 2- |SST-02-2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz-|m?2
d.|02 1022-01 nie wykonczone
11.2
0,90*2,00*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
357|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.[202 1134- pionowe
11.2|02
poz.354 m?2 40,033
RAZEM 40,033
358|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.|202 1130- jacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
11.2|02 m2
<Sala A>6,75"6,01 m?2 40,568
<Introligatornia>2,83*4,44 m2 12,565
RAZEM 53,133
359|KNR-W 2- |SST-02-2 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- |m?2
d.|02 1123-02 lonowe
11.2
poz.358 m2 53,133
RAZEM 53,133
360|KNR-W 2- |SST-02-2 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin ru- |m2
d.|02 1123-04 lonowych
11.2
poz.358 m?2 53,133
RAZEM 53,133
361/NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m2
d.[202 1134- pionowe
11.2|02
poz.363 m2 126,189
RAZEM 126,189
362|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.[202 1134- poziome
11.2]01
poz.364 m?2 53,133
RAZEM 53,133
363|KNR-W 2- |SST-02-2 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.|02 2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
11.2
<Sala A>(6,75+6,01)*2*3,15 m?2 80,388
<Introligatornia>(2,83+4,44)*2*3,15 m2 45,801
RAZEM 126,189
364|KNR-W 2- |SST-02-2 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.|02 2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
11.2
<Sala A>6,75"6,01 m?2 40,568
<Introligatornia>2,83*4,44 m2 12,565
RAZEM 53,133
365|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie  |m?2
d.[202 1134- pionowe
11.2|02
poz.363 m2 126,189
RAZEM 126,189
366|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.[202 1134- poziome
11.2]01
poz.364 m?2 53,133
RAZEM 53,133
367|KNKRB 2 |SST-02-2 |Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjng dwukrotnie m2
d.|1402-03
11.2
poz.363+poz.364 m2 179,322
RAZEM 179,322
11.3 SST-02-2 |WYPOSAZENIE
368 Zakup i montaz : tawek pojedynczych szt
d.|analiza in-
11.3|dywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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369 Zakup i montaz : tawek podwdjnych szt
d.|analiza in-
11.3|dywidualna
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
12 STO-01 SERWEROWNIA
12.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
370/KNR 4-01 |SST-02-1 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.|0818-05
121
<Serwerownia>1,40"2,81 m?2 3,934
RAZEM 3,934
371/KNR 4-01 |SST-02-1 |Usunigcie z budynku gruzu m3
d.|0106-04
121
poz.370*0,005%1,15 m3 0,023
RAZEM 0,023
372|KNR 4-01 |SST-02-1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.|0108-11 na odlegtos¢ 9 km
12.1|10108-12
poz.371 m3 0,023
RAZEM 0,023
373 SST-02-1 |Optata utylizacyjna - przyjecie gruzu na wysypisko m3
d.|analiza in-
12.1|dywidualna
poz.371 m3 0,023
RAZEM 0,023
12.2 SST-02-2 |ROBOTY BUDOWLANE
374|KNR 2-02 |SST-02-2 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gruboséci 12 cm  |m?2
d.|0121-03
12.2
2,81*3,15 m?2 8,852
RAZEM 8,852
375|KNR-W 2- |SST-02-2 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i m2
d.|02 0803-03 stupach
12.2
2,81*3,15%2, m?2 17,703
RAZEM 17,703
376|KNR 2-02 |SST-02-2 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchnido2 m2  |m?2
d.|1204-03
12.2
0,90*2,00 m?2 1,800
RAZEM 1,800
377\NNRNKB  |SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m2
d.[202 1134- poziome
12.2]|01
poz.374 m2 8,852
<Serwerownia>(1,40+2,81)*3,15 m2 13,262
RAZEM 22,114
378|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.|202 1130- jacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
12.2|02 m2
<Serwerownia>1,40*2,81 m?2 3,934
RAZEM 3,934
379|KNR-W 2- |SST-02-2 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- |m2
d.|02 1123-02 lonowe
12.2
poz.378 m2 3,934
RAZEM 3,934
380|KNR-W 2- |SST-02-2 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin ru- |m2
d.|02 1123-04 lonowych
12.2
poz.378 m2 3,934
RAZEM 3,934
381|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.[202 1134- pionowe
12.2|02
poz.374 m2 8,852
<Serwerownia>(1,40+2,81)*3,15 m2 13,262
RAZEM 22,114
382|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.[202 1134- poziome
12.2|01
poz.384 m2 3,934
RAZEM 3,934
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383|KNR-W 2- |SST-02-2 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.|02 2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
12.2
poz.374 m2 8,852
<Serwerownia>(1,40+2,81)*3,15 m2 13,262
RAZEM 22,114
384|KNR-W 2- |SST-02-2 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.|02 2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
12.2
<Serwerownia>1,40%2,81 m2 3,934
RAZEM 3,934
385|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie  |m2
d.[202 1134- pionowe
12.2|02
poz.383 m2 22,114
RAZEM 22,114
386|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.[202 1134- poziome
12.2|01
poz.384 m2 3,934
RAZEM 3,934
387|KNKRB 2 |SST-02-2 |Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjng dwukrotnie m2
d.|1402-03
12.2
poz.383+p0oz.384 m2 26,048
RAZEM 26,048
13 STO-01 DRUKARNIA 213
13.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
388|KNR 19-01 |SST-02-1 |Zabezpieczenie stolarki folig m?2
d.|0832-04
13.1
1,40*2,00 m?2 2,800
RAZEM 2,800
389|KNR 4-01 |SST-02-1 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.|0818-05
13.1
<Drukarnia 213>5,97*2,89 m?2 17,253
RAZEM 17,253
390|KNR 4-01 |SST-02-1 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, fila- |m2
d.|0701-06 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
131
<pod licowanie $ciany dla umywalki>4 m2 4,000
RAZEM 4,000
391/KNR 4-01 |SST-02-1 |Usunigcie z budynku gruzu m3
d.|0106-04
13.1
poz.389*0,005%1,15 m3 0,099
poz.390*0,015*1,15 m3 0,069
RAZEM 0,168
392|KNR 4-01 |SST-02-1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.|0108-11 na odlegtos¢ 9 km
13.1|/0108-12
p0z.391 m3 0,168
RAZEM 0,168
393 SST-02-1 |Optata utylizacyjna - przyjecie gruzu na wysypisko m3
d.|analiza in-
13.1|dywidualna
p0z.391 m3 0,168
RAZEM 0,168
13.2 SST-02-2 |ROBOTY BUDOWLANE
394 |KNR-W 2- |SST-02-2 |Tynki cementowe kat. || wykonywane recznie na $cianach - podtoze m?2
d.|02 0814-01 pod licowanie ptytkami
13.2
<pod licowanie $ciany dla umywalki>4 m2 4,000
RAZEM 4,000
395|NNRNKB  |SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m2
d.[202 1134- pionowe
13.2|02
poz.394 m2 4,000
RAZEM 4,000
396|KNR-W 2- |SST-02-2 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm |m?2
d.|02 0840-05 na zaprawie klejowej
13.2
poz.394 m2 4,000
RAZEM 4,000
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397|NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.[202 1134- poziome
13.2]01
<Drukarnia 213>5,97*2,89 m?2 17,253
RAZEM 17,253
398/NNRNKB |SST-02-2 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.|202 1130- jacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
13.2|02 m2
<Drukarnia 213>5,97*2,89 m?2 17,253
RAZEM 17,253
399|KNR-W 2- |SST-02-2 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- |m2
d.|02 1123-02 lonowe
13.2
<Drukarnia 213>5,97*2,89 m?2 17,253
RAZEM 17,253
400|KNR-W 2- [SST-02-2 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin ru- |m?2
d.|02 1123-04 lonowych
13.2
poz.399 m2 17,253
RAZEM 17,253
401|NNRNKB [SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie  |m2
d.[202 1134- pionowe
13.2|02
poz.403 m?2 51,818
RAZEM 51,818
402|NNRNKB  [SST-02-2 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.[202 1134- poziome
13.201
poz.404 m2 17,253
RAZEM 17,253
403|KNR-W 2- |SST-02-2 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.|02 2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
13.2
(<Drukarnia 213>(5,97+2,89)*2*3,15)<minus ptytki>-4,00 m?2 51,818
RAZEM 51,818
404|KNR-W 2- [SST-02-2 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |[m?2
d.|02 2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
13.2
<Drukarnia 213>5,97*2,89 m?2 17,253
RAZEM 17,253
405|NNRNKB  [SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie  |m2
d.[202 1134- pionowe
13.2|02
poz.403 m?2 51,818
RAZEM 51,818
406|NNRNKB [SST-02-2 |((z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.[202 1134- poziome
13.2|01
poz.404 m2 17,253
RAZEM 17,253
407|KNKRB 2 [SST-02-2 |Malowanie podiozy gipsowych farbg emulsyjng dwukrotnie m?2
d.|1402-03
13.2
poz.403+poz.404 m2 69,071
RAZEM 69,071
14 STO-01 SALA 205
14.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
408|KNR 19-01 |SST-02-1 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.|0832-04
14.1
1,40*2,00*3 m?2 8,400
RAZEM 8,400
409|KNR 4-01 [SST-02-1 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.|0818-05
141
<Sala 205>5,97*9,06 m?2 54,088
RAZEM 54,088
410/KNR 4-01 [SST-02-1 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.|0106-04
14.1
poz.409*0,005*1,15 m3 0,311
RAZEM 0,311
411|KNR 4-01 [SST-02-1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.|0108-11 na odlegtos¢ 9 km
14.1|10108-12
poz.410 m3 0,311
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RAZEM 0,311
412 SST-02-1 |Optata utylizacyjna - przyjecie gruzu na wysypisko m3
d.|analiza in-
14.1|dywidualna
poz.410 m3 0,311
RAZEM 0,311
14.2 SST-02-2 |ROBOTY BUDOWLANE
413|NNRNKB  [SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie  |m2
d.[202 1134- poziome
14.2|01
<Sala 205>5,97*9,06 m?2 54,088
RAZEM 54,088
414|NNRNKB  [SST-02-2 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.|202 1130- jacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
14.2|102 m2
<Sala 205>5,97*9,06 m?2 54,088
RAZEM 54,088
415|KNR-W 2- |SST-02-2 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- |m2
d.|02 1123-02 lonowe
14.2
<Sala 205>5,97*9,06 m?2 54,088
RAZEM 54,088
416|KNR-W 2- [SST-02-2 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin ru- |m?2
d.|02 1123-04 lonowych
14.2
<Sala 205>5,97*9,06 m?2 54,088
RAZEM 54,088
417|NNRNKB  |SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie  |m2
d.|202 1134- pionowe
14.2|102
poz.419 m?2 94,689
RAZEM 94,689
418|NNRNKB [SST-02-2 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.[202 1134- poziome
14.2|01
poz.420 m2 54,088
RAZEM 54,088
419|KNR-W 2- |SST-02-2 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.|02 2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
14.2
<Sala 205>(5,97+9,06)*2*3,15 m?2 94,689
RAZEM 94,689
420|KNR-W 2- [SST-02-2 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.|02 2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
14.2
<Sala 205>5,97*9,06 m?2 54,088
RAZEM 54,088
421|NNRNKB [SST-02-2 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie  |m2
d.[202 1134- pionowe
14.2|102
poz.419 m?2 94,689
RAZEM 94,689
422|NNRNKB  [SST-02-2 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.[202 1134- poziome
14.2|01
poz.420 m2 54,088
RAZEM 54,088
423|KNKRB 2 [SST-02-2 |Malowanie podiozy gipsowych farbg emulsyjng dwukrotnie m?2
d.|1402-03
14.2
p0z.419+poz.420 m2 148,777
RAZEM 148,777
15 STO-01 KOMINY-DACH
15.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
424|KNR 4-01 [SST-02-1 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, m2
d.|0535-07 kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
15.1
0,60*0,25*2 m?2 0,300
0,85*0,25*3 m?2 0,638
RAZEM 0,938
425|KNR 4-01 |[SST-02-1 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa |m?2
d.|0519-06
15.1
0,60*0,35*2 m?2 0,420
0,85*0,35*3 m?2 0,893
RAZEM 1,313
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426|KNR 4-01 |SST-02-1 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa|m?2
d.|0519-07
15.1
0,60*0,35*2 m?2 0,420
0,85*0,35*3 m?2 0,893
RAZEM 1,313
427|KNR 4-01 [SST-02-1 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z m2
d.|0209-01 betonu zwirowego o grubosci do 10 cm
15.1
<betonowa ptyta dachowa>0,55*0,30*2 m2 0,330
<betonowa ptyta dachowa>0,80*0,30*3 m2 0,720
RAZEM 1,050
428 KNR 4-01 [SST-02-1 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.|0106-04
15.1
poz.426*0,005*5*1,15 m3 0,038
poz.427*0,1*1,15 m3 0,121
RAZEM 0,159
429|KNR 4-01 [SST-02-1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.|0108-11 na odlegtos¢ 9 km
15.1|10108-12
poz.428 m3 0,159
RAZEM 0,159
430 SST-02-1 |Optata utylizacyjna - przyjecie gruzu na wysypisko m3
d.|analiza in-
15.1|dywidualna
poz.428 m3 0,159
RAZEM 0,159
15.2 SST-02-2 |ROBOTY BUDOWLANE
431 SST-02-2 | Trzony komindéw prostokatnych murowanych dwuprzewodowych z pus- |m3
d.|wycena in- takéw wentylacyjnych keramzytowych
15.2|dywidualna
<Kominy Sanitariaty meskie>0,50*0,25*3,00*2 m3 0,750
<Kominy Sanitariaty zenskich>0,75*0,25*3,00*3 m3 1,688
RAZEM 2,438
432|KNR-W 2- [SST-02-2 |Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach |m?2
d.|02 0904-01 ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
15.2
<Kominy Sanitariaty meskie>(0,50+0,25+0,50)*3,00*2 m?2 7,500
<Kominy Sanitariaty zenskie>(0,75+0,25+0,75)*3,00*3 m2 15,750
RAZEM 23,250
433|KNR 13-15 [SST-02-2 |Wykonanie mat z wetny mineralnej o gr. 100 mm w oplocie z siatki m2
d.|0801-04
15.2
<Kominy Sanitariaty meskie - poddasze>(0,60+0,35+0,60)*2,00*2 m?2 6,200
<Kominy Sanitariaty zenskie - poddasze>(0,85+0,35+0,85)*2,00*3 m2 12,300
RAZEM 18,500
434|KNR 4-01 [SST-02-2 |Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach, filarach, pilastrach m2
d.|0703-01
15.2
<Kominy Sanitariaty meskie - poddasze>(0,60+0,35+0,60)*2,00*2 m?2 6,200
<Kominy Sanitariaty zenskie - poddasze>(0,85+0,35+0,85)*2,00*3 m2 12,300
RAZEM 18,500
435|KNR 4-01 |[SST-02-2 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane recznie na podtozu z be- |m?2
d.|0715-07 tonu, zagruntowanych siatek, ptyt wirowo-cementowych na $cianach o
15.2 powierzchni podiogi do 5 m2
<Kominy Sanitariaty meskie - poddasze>(0,60+0,35+0,60)*2,00*2 m?2 6,200
<Kominy Sanitariaty zenskie - poddasze>(0,85+0,35+0,85)*2,00*3 m2 12,300
RAZEM 18,500
436|KNR 2-02 [SST-02-2 |Nakrywy attyk, Scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.|0219-05
15.2
<Kominy Sanitariaty meskie >(0,65*0,40)*2 m?2 0,520
<Kominy Sanitariaty meskie >(0,90*0,40)*3 m2 1,080
RAZEM 1,600
437|NNRNKB  [SST-02-2 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.[202 1134- poziome
15.2|01
<Kominy Sanitariaty meskie - poddasze>(0,60+0,35+0,60)*2,00*2 m?2 6,200
<Kominy Sanitariaty zenskie - poddasze>(0,85+0,35+0,85)*2,00*3 m2 12,300
RAZEM 18,500
438|KNR-W 2- [SST-02-2 |Malowanie tynkow zewnetrznych farbg akrylowg zawierajgca kwarc m2
d.|02 1519-05
15.2
<Kominy Sanitariaty meskie - poddasze>(0,60+0,35+0,60)*2,00*2 m?2 6,200
<Kominy Sanitariaty zenskie - poddasze>(0,85+0,35+0,85)*2,00*3 m2 12,300
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RAZEM 18,500
439|KNR AT-22 |[SST-02-2 |Obsadzenie drobnych elementéw w okladzinie ceramicznej - kratki szt.
d.|0102-05 wentylacyjne
15.2
<Kominy Sanitariaty meskie >12 szt. 12,000
<Kominy Sanitariaty zenskie >18 szt. 18,000
RAZEM 30,000
440|KNR 2-02 [SST-02-2 |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm szt.
d.|0513-01
15.2
<Kominy Sanitariaty meskie >6 szt. 6,000
<Kominy Sanitariaty zenskie >9 szt. 9,000
RAZEM 15,000
441|KNR 4-01 [SST-02-2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.2 szt.
d.|0206-03 m2 przy gtebokosci do 10 cm
15.2
<Wyrzutnia dachowa >1 szt. 1,000
<Czerpnia dachowa >1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
442|NNRNKB [SST-02-2 |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalng m?2
d.|202 0534-
15.2|01
<Kominy Sanitariaty meskie >1,5*2 m2 3,000
<Kominy Sanitariaty zenskie >2,00*3 m?2 6,000
<Wyrzutnia dachowa >2,50 m2 2,500
<Czerpnia dachowa >2,50 m2 2,500
RAZEM 14,000
443|KNR 4-01 |SST-02-2 |Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i oka-  |m2
d.|0530-02 péw z blachy ocynkowane;j
15.2
<Kominy Sanitariaty meskie >(0,60+0,35+0,60)*0,25*2 m2 0,775
<Kominy Sanitariaty meskie >(0,85+0,35+0,85)*0,25*3 m?2 1,538
<Woyrzutnia dachowa >3,14*0,75%0,25 m2 0,589
<Czerpnia dachowa >3,14*0,75*0,25 m2 0,589
RAZEM 3,491
16 STO-01 KORYTARZ PARTER PRZEDSIONEK
16.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
444\KNR 4-01 [SST-02-1 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.|0354-05
16.1
1,90*2,30 m?2 4,370
RAZEM 4,370
445|KNR 4-01 |[SST-02-1 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m?2
d.|0348-03 wo-wapiennej
16.1
(2,98*3,20)<minus drzwi>-(1,90*2,30) m?2 5,166
RAZEM 5,166
446|KNR 4-01 [SST-02-1 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.|0807-04
16.1
1,36*2,98 m?2 4,053
RAZEM 4,053
447|KNR 4-01 [SST-02-1 |Zerwanie cokolika cementowego m
d.|0804-08
16.1
(1,36+2,98)*2<minus drzwi>-(2*1,90) m 4,880
RAZEM 4,880
448/ KNR 4-01 [SST-02-1 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.|0106-04
16.1
poz.445*0,17*1,15 m3 1,010
poz.446*0,05%1,15 m3 0,233
RAZEM 1,243
449|KNR 4-01 [SST-02-1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |ms3
d.|0108-11 na odlegtos¢ 9 km
16.1|/0108-12
poz.448 m3 1,243
RAZEM 1,243
450 SST-02-1 |Optata utylizacyjna - przyjecie gruzu na wysypisko m3
d.|analiza in-
16.1|dywidualna
poz.448 m3 1,243
RAZEM 1,243
16.2 SST-02-2 |ROBOTY BUDOWLANE
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451|KNR 4-01 [SST-02-2 |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na m
d.|0705-05 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z osiat-
16.2 kowaniem siatkg cieto-ciggniong
<po rozebranej $ciance dziatowej>3,20+2,98+3,20 m 9,380
RAZEM 9,380
452|KNR 4-01 [SST-02-2 |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 15 cm na m
d.|0705-04 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z osiat-
16.2 kowaniem siatkg cieto-ciggniong
<po cokolikach>1,36+2,98-1,90+1,36 m 3,800
RAZEM 3,800
453|KNR 4-01 |SST-02-2 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-  |m2
d.[1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
16.2
<Czes¢ korytarza po przedsionku - $ciany>(1,36+2,98+1,36)*3,20<mi- |m?2 13,870
nus drzwi>-(1,90*2,30)
<Czes¢ korytarza po przedsionku - sufit>(1,36*2,98) m2 4,053
RAZEM 17,923
454|KNR 4-01 |[SST-02-2 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m?2
d.|1204-02 nych $cian
16.2
<Cze$¢ korytarza po przedsionku - $ciany>(1,36+2,98+1,36)*3,20<mi- |m?2 13,870
nus drzwi>-(1,90*2,30)
RAZEM 13,870
455|KNR 4-01 [SST-02-2 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m?2
d.|1204-01 nych sufitéw
16.2
<Czes¢ korytarza po przedsionku - sufit>(1,36*2,98) m2 4,053
RAZEM 4,053
456|KNR 4-01 |SST-02-2 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym |m2
d.|0803-01 miejscu z zatarciem na ostro
16.2
(1,36+0,17)*2,98 m?2 4,559
RAZEM 4,559
457|NNRNKB  [SST-02-2 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.[202 1134- poziome
16.2|01
poz.456 m2 4,559
RAZEM 4,559
458/ NNRNKB [SST-02-2 |((z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m?2
d.|202 2806- 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
16.2|06 niach o pow.ponad 10 m2
poz.456 m2 4,559
RAZEM 4,559
459|NNRNKB  [SST-02-2 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na m
d.|[202 2809- zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
16.2|04
poz.452 m 3,800
RAZEM 3,800
460|KNR 5-04 |[SST-02-2 |Instalacja elektryczna JESSG-3/2 samoczynnego zatgczania grzejni-  |ukiad.
d.|1122-02 kow 1x3 kW w obiektach z zerowaniem
16.2
1 uktad. 1,000
RAZEM 1,000
461 SST-02-2 |Montaz kurtyny powietrznej 3 kW z nagrzewnicg ukitad.
d.|wycena in-
16.2|dywidualna
1 uktad. 1,000
RAZEM 1,000

W

4

inz. Mari

Moleda

48-200 PRUDNIK, ul. Mierostawskiego 8

Upr. w 2akr. § 5 ust. 2 §6 ust. 3
§7:813 ust. 1 pkt 1i2

Rozp. MG'IS0S z dn. 20.02.1973r

Nr ewnd. 173/87/Op
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