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D.07.07.01. OSWIETLENIE ULICZNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru ro-
bét zwigzanych z wykonaniem wymiany zrodet §wiatla w oswietleniu drogowym w Gminie
Wielun.
1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja szczegétowa jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST

Niniejsza SST obejmuje swoim zakresem opracowania wymian¢ zrodet Swiatla
w oswietleniu drogowym w Gminie Wielun.

Projekt obejmuje swoim zakresem:
Linie napowietrzna oswietlenia ulicznego

1. Roboty demontazowe — demontaz opraw oswietleniowych i osprzetu znajdujacego si¢
w ztym stanie technicznym

2. Roboty montazowe — montaz opraw oswietleniowych i osprz¢tu ktéry podlega wy-
mianie,

3. Regulacja zamontowanych opraw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami, oraz z SST
D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

1.5.0gblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg pro-
jektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podane sg w SST D-M-00.00.00. Przed przystapieniem
do robot Wykonawca zgtosi do wtasciciela drogi fakt przystgpienia, w celu ustalenia wstep-
nego harmonogramu robét 1 uzyskania pozwolenia na zajgcie pasa drogowego. Fakt przysta-
pienia do robét nalezy zgtosi¢ réwniez do PGE Dystrybucja £.6dz Teren - Rejon Energetycz-
ny Betchatéw, celem zapewnienia nadzoru nad wykonywaniem rob6t w poblizu czynnych
urzadzen elektroenergetycznych i ustalenia ich wylaczen spod napigcia, uziemien, polecen na
prace lub nadzoru.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogdlne
Wymagania ogélne podano w SST D-M-00.00.00.

2.2.Stosowane materiaty

2.2.1. Wysiegniki typowe dla istniejagcych na stupach.

2.2.2. Oprawy o$wietleniowe zgodne z projektem.

2.2.3. Przewody do podlaczenia opraw YDY 3x2,5mm’

2.2.4. Zabezpieczenia obwodow zasilajacych w postaci wytacznikéw nadmiarowych
S301C4A lub wktadek bezpiecznikowych BiWtz 4A



3. SPRZET

Wykonawca przystepujac do wykonania robot winien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcego wlasciwg jakos¢ robot:

przyczepa 4t

dzwignik hydrauliczny przen. 250atm.

zespot pradotworezy 5,0kVA
Sprzet powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST D-M-00.00.00.

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do wykonywania sieci o$wietleniowej winien wykazac si¢ mozli-
woscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy do 5t

- samochdd dostawczy do 0,9t

- podno$nik montazowy PHM na samochodzie

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczegdlnych elementow.

Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom SST D-M-00.00.00.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne

Wymagania ogélne podano w SST D-M-00.00.00.

Prace zwigzane z wymiang opraw o$wietleniowych i zrédet §wiatla nie wymagaja wytaczenia
spod napigcia i nadzoru energetycznego przy prowadzeniu rob6t przy czynnych liniach n.n.
Przy planowaniu harmonograméw prac montazowych uwzgledni¢ przepisy wynikajace z
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegétowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

5.2.Zakres wykonywania rob6t

5.2.1. Roboty rozbiérkowe

Demontaz opraw ujeto w projekcie.

Materiaty rozbiérkowe nieprzydatne powinny by¢ usunigte poza teren budowy i przekazane
do utylizacji.

5.2.2. Montaz opraw o$wietleniowych

Po zamontowaniu wysiegnikéw na stupie nalezy ustawi¢ ich kierunki. Os wysiegnikéw opra-
wy powinna by¢ ustawiona prostopadle do osi ulicy.

Przed zamontowaniem opraw na wysi¢gnikach nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie i prawidtowos¢
podiaczenia. Oprawy montowac¢ na wysiegnikach w sposéb trwaly poprzez skrgcenie na Sruby
z podktadkami sprezynujacymi lub podobny umozliwiajacy ich wymiang. Przewody zasilaja-
ce powinny by¢ przytaczone do zaciskéw przytaczeniowych oprawy. Zrédta §wiatta nalezy
zatozy¢ do opraw po ich catkowitym zainstalowaniu, z zachowaniem Srodkoéw czystosci.
Banke¢ lampy i odbtys$nik oprawy dotyka¢ przez specjalne rgkawiczki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST D-M-00.00.00.
Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca uzyska od producentéw certyfikaty zgodnosci i
bezpieczenstwa stosowanych materialéw i urzadzen.



Elementy stupéw o$wietleniowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Oprawy po ich montazu podlegaja sprawdzeniu pod katem:

- doktadnosci ustawienia

- jakosci potaczen kabli i przewodow

- jakosci potaczen srubowych wysiggnikéw i opraw

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw

- nie dopuszcza si¢ uszkodzen mechanicznych

6. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00.
Jednostka obmiaru jest:

- Imb — przewody,

- 1szt — oprawy, wysiegniki, osprzet

- Img — dla sprz¢tu i srodkéw transportu

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00.

Przy przekazywaniu oswietlenia drogi do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostar-
czy¢ Inwestorowi nastepujace dokumenty:

- aktualng powykonawczg dokumentacj¢ projektowa

- protokéty z dokonanych préb i pomiaréw

- protokéty pomiaréw skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00.

Platno$¢ na podstawie jednostek obmiaru wg p.7 zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wyko-
nania robaét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz przewodami niepetnoizolowany-
mi.

PN-92/E-05009 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.

Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.

19.2. Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — czgsc V
Instalacje elektryczne wyd. 1988r.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i roz-
biérkowych Dz. U. Nr 13 z 10.04.1972r.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Rybczynski
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