Instalacja

Numer projektu : Wielun Il szpital tgcznik

Klient
Projektowat: . Kacper Kanownik
Data : 16.08.2024

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrédta oswietlenia. W rzeczywistosci mogg sie one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy o$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.



Obiekt

Instalacja :

Numer projektu : Wielun Il szpital tgcznik
Data 1 16.08.2024

Spis tresci

Strona tytutowa

Spis tresci

1 Dane oprawy

1. PHILIPS/2024-06-27 Eulumdat/1 ..., BGP281 T25 DN10P 1xLED22 L97@100kh/4000 ()
1.1.1  Arkusz danych

2 Szpital facznik

21 Skroét wynikow, Szpital tgcznik

2.1.1 Podglad wynikéw, Szpital tgcznik

—_—



Obiekt

Instalacja :
Numer projektu : Wielun Il szpital tgcznik
Data 1 16.08.2024

1 Dane oprawy

1.1 PHILIPS/2024-06-27 Eulumdat/1 ..., BGP281 T25 DN10P 1xLED22 L97@100kh/4000 ()
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: PHILIPS/2024-06-27 Eulumdat/1 B-Tilt = 0.00

BGP281 T25 DN10P 1xLED22 L97@100kh/4000

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw ;. 89% llos¢ 1

Skutecznos¢ swietlna : 163.17 Im/W Oznaczenie . LED22
Klasyfikacja : A30 |100.0% 10.0% L97@100kh/4000
CIE Flux Codes : 447598 100 89

Odblask : G*3/D6 Kolor Do

Moc 12 W Strum. sw. ;2200 Im

Strum. sw. ;1958 Im

Wymiary : 520 mm x 232 mm x 95 mm




Obiekt

Instalacja :
Numer projektu : Wielun Il szpital tgcznik
Data 1 16.08.2024

2  Szpital tacznik
2.1 Skrét wynikow, Szpital tgcznik
2.1.1 Podglad wynikéw, Szpital tacznik
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PHILIPS/2024-06-27 Eulumdat/1 B-Tilt = 0.00

1 Nr zamowienia

Wyposazenie

MyLumRow

Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Odlegtos¢ opraw :35.00m

Oprawa - wysuniecie :0.00m

Abs. Pozycja :0.00m

Pobér prgdu/km : 343 W/km

Droga

Szerokos¢é :3.50m  Jezdnia

Powierzchnia : R3, 9q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 3.5m (12 x 3 Punkty)
Em Emin
4.62 Ix 2.35Ix 0.51
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix

| Nazwa oprawy BGP281 T25 DN10P 1xLED22 L97@100kh/4000
11 x LED22 L97@100kh/4000 12 W / 2200 Im

Wspétcz. utrzymania
Wysokos$¢ (centrum foto.)

Klasa odblasku
Klasa natezenia swiatta

Ud

:0.80
:8.00m
:0.00°
: D6
:G*3




