Obiekt
Wymiana zrodel Swiatla w oSwietleniu drogowym w Gminie Wielun etap I- cz 2

Branza

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wielun (migedzy innymi ulice Kochelskiego, Zielona, Rolna, tacznik Wisniowa-
Szpitalna, Potockiego, Chryzantemowa, Stodolniana, Chopina, Rymarkiewicz,
Zolnierzy Nieztomnych, Przemystowa, Fabryczna, Warszawska, Roosevelta,
Gaszynska, Ogrodowa, Owocowa, Malinowa, Agrestowa, Dtugosza, Natkowskiej,
Adres obiektu: | Jasnorzewskiej, Urocza, o$. Armii Krajowej, Park Zwirki i Wigury, Skwer
Jagiellonczykow)

Gmina Wielun - Dabrowa (ul. Morgowa, Wroctawska, Dworska), Ruda (za i przed
przejazdem kolejowym, Czeresniowa, Pionieréw), Gaszyn (ul. Modrakowa,
Kamykowa), Kuréw ul. Kwiatowa, Sieniec k. Transbaru, Kadtub OSP, Matyszyn,

Urbanice
Inwestor - Gmina Wielun
' Pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun
Projektant mgr inz. Krzysztof Rybczynski

Spec.instal.i urz.elektr.
937/90, LOD/IE/2978/03

Wielun, wrzesien 2024r




Zawartos¢ opracowania

1. Oswiadczenie projektanta

2. Uprawnienia projektowe

3. Zaswiadczenie przynaleznosci do PIIB

4. Opis do projektu wykonawczego

5. Szczegotowa specyfikacja techniczna

6. Czg$¢ rysunkowa:

- Rys. E1. Wymiana zrédet $wiatta w obrebie Wielun ul. Kochelskiego,
Sejmu Czteroletniego — Wielun

- Rys. E2. Wymiana zrédet $wiatta w obrebie Wielun ul. Zielona i Rolna

- Rys. E3. Wymiana zrédet Swiatta w obrgbie Wielun tacznik ul. Wisniowa-Szpitalna,

- Rys. E4. Wymiana zrédet $wiatta w obrebie Wielun ul. Potockiego, Chryzantemowa,

- Rys. E5/1 Wymiana zrédet swiatta w obrebie Wielun ul. Stodolniana, Chopina,

- Rys. E5/2 Wymiana zrédet $wiatta w obrgbie Wielun ul. Stodolniana, Chopina,

- Rys. E6. Wymiana zrédet Swiatla w obrgbie Wielun ul. Rymarkiewicz

-Rys. E7. Wymiana zrédet $wiatta w obrebie Wielun ul. Zotnierzy Nieztomnych,

- Rys. E8. Wymiana zrédet Swiatta w obrgbie Wielun ul. Przemystowa,

- Rys. E9/1.Wymiana Zrédet §wiatta w obrebie Wielun ul. Fabryczna,

- Rys. E9/2.Wymiana zrédet swiatta w obrebie Wielun ul. Fabryczna,

- Rys. E10. Wymiana zrédet §wiatla w obrebie Wielun ul. Warszawska koto KPP,

- Rys. E11. Wymiana zrédet Swiatta w obrgbie Wielun ul. Roosevelta,

- Rys. E12. Wymiana zrédet §wiatla w obrebie Wielun ul. Gaszynska,

- Rys. E13. Wymiana zrédet swiatta w obrebie Wielun ul. Ogrodowa + tacznik
do Nadodrzanskiej

- Rys. E14. Wymiana zrédet swiatla w obrgbie Wielun ul. Owocowa,

- Rys. E15. Wymiana zrédet Swiatta w obrgbie Wielun ul. Malinowa,

- Rys. E16. Wymiana zrodet §wiatla w obrebie Wielun ul. Agrestowa,

- Rys. E17. Wymiana zrédet Swiatta w obrgbie Wielun ul. Diugosza,

- Rys. E18. Wymiana zrédet §wiatla w obrebie Wielun ul. Natkowskiej, Jasnorzewskiej,
Dabrowskie;,

- Rys. E19. Wymiana zrédet §wiatta w obrgbie Wielun ul. Urocza,

- Rys. E20. Wymiana zrédet swiatta w obrebie Ruda — za przejazdem PKP,

- Rys. E21. Wymiana zrédet §wiatla w obrebie Ruda — przed przejazdem PKP,

- Rys. E22. Wymiana zrédet Swiatta w obrgbie Dabrowa ul. Dworska,

- Rys. E23/1. Wymiana zrédet §wiatta w obrebie Ruda ul. Czeresniowa,

- Rys. E23/2. Wymiana zrédet swiatta w obrebie Ruda ul. Czere$niowa,

- Rys. E24. Wymiana zrédet §wiatla w obrebie Ruda ul. Pionieréw,

- Rys. E25. Wymiana zrédet Swiatla w obrgbie Gaszyn ul. Modrakowa,

- Rys. E26. Wymiana zrédet §wiatta w obrebie Gaszyn ul. Kamykowa,

- Rys. E27. Wymiana zrédet swiatla w obrebie Dabrowa ul. Morgowa,

- Rys. E28. Wymiana zrédet $§wiatta w obrebie Dabrowa ul. Wroctawska,

- Rys. E29. Wymiana zrdédet Swiatla w obrgbie Sieniec k. Transbaru,

- Rys. E30. Wymiana zrédet $§wiatta w obrebie Kuréw ul Kwiatowa,

- Rys. E31. Wymiana zrédet Swiatta w obrgbie Kadtub OSP

- Rys. E32. Wymiana zrédet §wiatla w obrebie Wielun Armii Krajowej,

- Rys. E33. Wymiana zrédet swiatla w obrebie Wielun ul. Agrestowa — parkingi,

- Rys. E34. Wymiana zrédet $wiatta w obrebie Wielun Park Zwirki i Wigury,

- Rys. E35. Wymiana zrédet swiatla w obrebie Wielun Skwer Jagiellonczykow.

- Rys. E36. Wymiana zrodet §wiatla w obrebie Matyszyn.
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7. Obliczenia techniczne



Wielun 25.09.2024r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. .34 ust.3 pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane, oswiadczam, ze projekt
budowlany:

Wymiana zrodet swiatta w oswietleniu drogcowym w Gminie Wielun etap [ — ¢z.
IT sporzadzony w lipcu 2024 dla:

Gmina Wielun
Pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun

jest kompletny oraz zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektowal : mgr inz. Krzysztof Rybczynski
upr.bud. 937/90, LOD/IE/2978/03



1. Stan istniejacy

Obecnie do os$wietlenia drég publicznych wykorzystane sa  wyeksploatowane i
nieefektywne oprawy z wysokopreznymi zrédtami Swiatla.

W Parku im. M. Katuzy teren o§wietlony jest oprawami znajdujacymi si¢ w dobrym
stanie technicznym wyposazonymi w wysokoprezne zrodta Swiatta.

Teren osiedla Wojska Polskiego oswietlony jest oprawami bedacymi w zlym stanie
technicznym (brak hermetyzacji opraw)

2. Wykonanie wymiany zrédel swiatla
Zakres modernizacji obejmuje:
- wymiang istniejacych wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw wysokopreznych na
nowoczesne oprawy ze zrédtami swiatta typu LED celem zwigkszenia efektywnosci
energetycznej oraz uzyskania wlasciwych parametrow oswietlenia;

- ewentualna wymiana przewodéw zasilajacych oprawy po ich przegladzie i stwierdzeniu
zlego stanu technicznego

- ewentualna wymiana zabezpieczen opraw po ich przegladzie. Nalezy zastosowac
wylaczniki nadmiarowe S301C4A lub wkiadki bezpiecznikowe BiWiz 4A

- wymiana wysiegnikOw wraz z osprzetem mocujagcym w przypadku stwierdzenia
uszkodzen wysiegnikow istniejacych;

3. Wymiana opraw
Do wykonania o$wietlenia zastosowac nastgpujace oprawy:

PHILIPS BGP282 T25 DM30P 1xLED180 L93 @100kh/4000-95W
PHILIPS BGP282 T25 DM30P 1xLED120 L95 @ 100kh/4000-60W
PHILIPS BGP282 T25 DM24P 1xLED100 L96 @ 100kh/4000 -50W
PHILIPS BGP281 T25 DM24P 1xLED80 L95@100kh/4000 - 41,5W
PHILIPS BGP281 T25 DM24P 1xLED60 .96 @100kh/4000-31,5W
PHILIPS BGP281 T25 DM65P 1xLEDSS5 L96@ 100kh/4000 -29W
PHILIPS BGP281 T25 DM24P 1xLED35 L97@100kh/4000 - 18,4W
PHILIPS BGP281 T25 DN10P 1xLED22 L.97@100kh/4000-12,2W
URB LTRN V 29W SYM PS 830-840 IP66 BK — 29W

Atlantis LED38, 2700K — 42W

Sa to oprawy ktoére zostaty zaprojektowane do wdrozen technologii LED na duzg skalg i
idealnie nadajg si¢ jako zamiennik technologii o§wietleniowych w miastach. Dzieki wysokiej
efektywnosci i niskim kosztom poczatkowym oprawa zapewnia szybki zwrot kosztow
inwestycji. Oprawy posiadajg skutecznos¢ swietlng zrodta swiatta 165 Im/W 1 skutecznos¢
$wietlng oprawy 147 Im/W.

Oprawy zamontowac¢ na istniejacych stupach. Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na stan wysiggnikow i przewodéw zasilajacych od ztacza stupowego do oprawy. W
przypadku stwierdzenia silnego skorodowania wysiegnikéw nalezy wymieni¢ je na nowe.
Podobnie w przypadku stwierdzenia uszkodzen przewodoéw zasilajacych lub nieprawidtowego
przekroju nalezy zainstalowaé nowe przewody o przekroju min. 2,5 mm® (np. YDY
3x2,5mm’ lub inny o podobnych parametrach).

Nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie opraw w zlaczu stupowym. Nalezy zastosowa¢ wytaczniki
nadmiarowe S301C4A lub wktadki bezpiecznikowe BiWtz 4A.

Sterowanie obwodami oswietlenia ulicznego pozostawi¢ bez zmian.



Na terenie osiedla Armii Krajowej i Skweru Jagielonhczykéw w Wieluniu zamontowane sa
oprawy na stupach aluminiowych. Oprawy znajduja si¢ w ztym stanie technicznym. Klosze
opraw sg zmatowione i ograniczajg efektywnos$¢ swiecenia. Oprawy sg rozhermetyzowane i w
czasie silnych opadéw wewnatrz zbiera si¢ woda powodujac liczne awarie. W zwigzku z
powyzszym oprawy nalezy wymieni¢ na nowe. Projektuje si¢ zamontowanie opraw URB
LTRN V 29W SYM PS 830-840 IP66 BK. Oprawy posiadajg skutecznos¢ swietlng 147
Im/W.

Na terenie parku Zwirki i Wigury zamontowane s3a oprawy znajdujace sic w zlym stanie
technicznym (popekane klosze, brak daszkéw). W zwiazku z powyzszym oprawy nalezy
wymieni¢ na nowe. Projektuje si¢ zamontowanie opraw Atlantis LED38, 2700K —Oprawy
posiadaja skutecznos¢ §wietlng 147 Im/W.

Uwaga:
Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami zawartymi w PBUE 1 PN-76/E-
05125.



