CZESC ELEKTRYCZNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny o§wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w
budynku SPZOZ w Szamotutach ul. Sukiennicza.

2. Bilans mocy

Bilans mocy obiektu po zamontowaniu o$wietlenia ewakuacyjnego pozostanie bez zmian.

3. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Projektuje si¢ o§wietlenie awaryjne umozliwiajgce ewakuacj¢ z klatek schodowych i korytarzy w razie
braku zasilania podstawowego. Zastosowano lampy awaryjne kierunkowe LED z modutami
autonomicznymi 3 h oraz lampy awaryjne LED z modutami autonomicznymi 3 h z optyka korytarzowg lub
pomieszczeniowg. Lampy nadzorowane poprzez centralke tgczaca si¢ z lampami bezprzewodowo. Centralke
umiesci¢ nalezy w poblizu szafy pigtrowej krosowniczej i wpiac¢ do sieci LAN. Nadzér odbywa si¢ poprzez
oprogramowanie na komputerze PC lub urzadzeniu mobilnym.

Zasilanie opraw wykonac¢ z najblizszych rozdzielni pigtrowych przewodami o NHXMH 3 x 1,5. Instalacje
prowadzi¢ w listwach PCV n/t lub w obrebie sufitu podwieszonego. Wykonawca przed ostatecznym
zamoOwieniem opraw upewni si¢ co mozliwosci sposobu montazu opraw a w szczegdlnosci co do
zastosowanych sufitow. Wymagania dla nat¢zenia o§wietlenia: drogi ewakuacyjne min 2 Ix, obreb urzadzen
P.POZ. 6 Ix, kottownia gazowa min 6 Ix, portiernia z centralg SAP min 6 Ix. Nalezy dostosowaé potozenie
opraw do rozmieszczenia urzadzen P.POZ.

W projekcie, zastosowano system centralnego monitorowania o$wietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego.
Zaprojektowano centralkg WLTOUCH bezprzewodowego systemu monitoringu o$wietlenia awaryjnego
Wireless Professional oraz autonomiczne oprawy awaryjne / ewakuacyjne dedykowane dla tego systemu od
firmy RP-Technik. Komunikacja pomigdzy panelem centralnym, a oprawami odbywa si¢ na drodze
bezprzewodowej, bez uzycia przewodowej magistrali komunikacyjne;.

Uwaga:

Nalezy wymieni¢ akumulatory w oprawach jesli czas $wiecenia oprawy spadnie ponizej 1h.

5. Srodki ochronne od porazen pradem elektrycznym

Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne szybkie wylgcznie zasilania.
Istniejgce wylaczniki instalacyjne powinny samoczynnie wyltaczy¢ zasilanie chronionego przed dotykiem
posrednim obwodu lub urzadzenia w taki sposob, aby w nastgpstwie zwarcie miedzy czg§cig czynng i czescig
przewodzaca dostgpna lub przewodem ochronnym tego obwodu albo urzadzenia, spodziewane napigcie
dotykowe przekraczajace 50V wartosci skutecznej pradu przemiennego powinno by¢ odtaczone tak szybko,
zeby nie wystapily ( przy jednoczesnym dotyku czgsci przewodzacych), niebezpieczne skutki patofizjologiczne
dla cztowieka.

Dla uktadu TN /TN-C-S, TN-S, TNC/ wszystkie czesci przewodzace dostgpne instalacji powinny by¢
przylaczone do uziemionego punktu zasilania za pomocg przewodoéw ochronnych. Uziemionym punktem
uktadu zasilania powinien by¢ punkt neutralny.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji przewodow.

6. Uwagi koncowe



Prace uznaje si¢ za zakonczone gdy wszystkie urzadzenia, instalacje i elementy wyposazenia ujgte w
projekcie oraz inne nie ujete, a niezbgdne ze wzgledow technicznych lub przepisow do prawidtowego dziatania
systemoOw sg zainstalowane, podtaczone, uruchomione, zaprogramowane, dziataja prawidlowo, personel jest
przeszkolony, wykonano badania kontrolne i dokonano niezbgdnych odbioréw przez instytucje zewnetrzne..
Nalezy spia¢ wszystkie systemy zasilania, sterowania i informacji wystepujace w obiekcie.

W wypadku wprowadzania zmian w projekcie, robot dodatkowych lub uzupetniajacych zgoda projektanta,
inspektora, inzyniera kontraktu nie decyduje o ptatnosciach ze strony inwestora i nie zwalnia wykonawcy z
dopetienia formalnos$ci zwigzanych z rozszerzeniem umowy i zmiany warunkow platnosci.
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