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. droga ewakuacji - POZAROWE ZABAZPIECZYC OGNIOWO DO
Dyzurka i ALUp UWAGE: j WYTRZYMALOSCI SCIANY
Pl lekarska | ﬁ N 1. Do doswietlenia sprzetu ppoz., w zaleznosci od typu pomieszczenia, nalezy przewidzie¢ oprawe: A
/7 — % — ALR Iu LRp — w pomieszczeniach o montazu do 2,50 m, OCHRONA OD PORAZEN
— I — — — ALU lub ALUp — w pomieszczeniach o montazu do 3,20 m,
AI_Al_l — ALS lub ALSp — w pomieszczeniach o montazu powyzej 3,20 m. - SZYBKIE WYLACZANIE
1 L 1 L 1 L 1 L 2. Wszystkie oprawy kierunkowe dostarczane sq wraz z kompletnym zestawemn piktoraméw podstawowych. 60-651 P P
P ! 3. Oprawy zewnetrzne: ZUHPWALTER LM koz:g/nﬁo
T — wersje —COOL: z zewnetrzng obudowq akumulatora do montazu wewngtrz budynku (dfugosé przewodu 1qczqcego . . ul. Maczka
= 1metr), Pracownia Projektowa tel. 602 11 58 78
LEGENDA - OPRAWY AWARYJNE DO CENTRALNEGO MONITORINGU — wersje —EHE: wyposazone w dodatkowy, wewnetrzny, ukfad grzejny.
OPRAWY EWAKUACYJNE — OSWIETLENIE DRGG EWAKUACYJUNYCH | PRZESTRZENI OTWARTYCH: AW4 oprawa awaryjna 3h, montaz nastropowy / nasclenny lub boczny. optyka uniwersalna, 4.6W, prostokqtna, LED, INWESTOR:
oprawa awaryjna 3h, na stropowa, optyka symetryczna szeroka, 3.7W, metalowa obudowa IK10, chloroodporna, ALU oprawa awaryjna 3h, nastropowa, z wymlennq optykq — optyka unlwersalnu, 34 W, okrqgta — srednica - KMBO13WL :::rnr:ﬁiv;ggoage;ngrlmrlng Wireless Pr 1P54, m pracy w tryble sleclowo—awaryjnym, _— X . TEMAT OPRACOWANIA:
AV¥1+ ILDRO23WL—IP65 ERT—LED.t l;;zprzewodowy ing Wireless Pr al, P65, zakres temp. —5 'C / +40 °C, mozliwost ° ILDL423WL opt. La?:rlgrvr/'o EGRWT(;;JEHE;m bezprzewodowy monitoring Wireless Pr 40, pracy w tryble Samodzielny Publiczny Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne Skala
pracy w trybie sisciowo—awaryjnym = oprawa awaryjna 3h, zewngtrzna — oSwistlenie wyjscia, montaz h tal budk LED, ieki i .
oprawa awaryjna 3h, na stropowa, optyka korytarzowa szeroka, 3.7W, metalowa cbudowa IK10, chleroodporna,| [ ALR oprawa awaryjna 3h, dostropowa, z wymiennq optykq — optyka symetryczna szeroka, 3.4 W, okrqgfa — ZW2 | zawo13w.~cooL fgf,’f;z :f;‘;‘,’;’wz:{_';‘,‘,’;‘lm"""q“;';:';?.a,”;:"f}i}gg‘;'- iPs5, zakres temp. —25 'c / +40'1C, mazlivost pracy w Zak'?: ;)Z;;l;k;tig;\:v otnel 1:100
A‘ng"' ILDFO23WL—IP65 ERT—LED.t I;g‘zprz‘ewrdowy ;‘ ing Wireless Professional, IP65, zakres temp. —5 °C / +40 °C, mozliwose ) P ILEL423WL opt. fjet(:uﬁ: ;loe?:mwé E(x;%[;nbezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP20/IP40, moZliwosé pracy ypym.
pracy w tryble sieclowo—awaryjnym —
oprawa awaryjna 3h, nastropowa, z wymiennq optykq — optyka symetryczna szeroka, 3.4W, okrqgta — Srednica oprawa awaryjna 3h, dostropowa, z wymlennq optykq — optyka korytarzowa szeroka, 3.4 W, okrqgta — OPRACOWAL.: PODPIS: B sa: |N
ALR  [1DL423W. opt. R |100mm, ERT=LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP40, mozliwosc pracy w tryble ALFp |iEL4z3WL opt. grednica 100mm, ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP20/IP40, mozliwos¢ pracy OPRAWY EWAKUACYJNE — KIERUNKI EWAKUACJI (WEWNETRZNIE PODSWIETLONE) Przemystaw Walter TEMAT RYSUNKU: ranza: rrys.
° sleciowo—awaryjnym e ad w trybie sieciowo—awaryjnym Upr. nr 7131/112/PW/2002 Rozmieszczenie opraw
ALF oprawa awaryjna 3h, nastropowa, z wymlennq optykq — optyka korytarzowu szeroka, 3.4 W, okrqgta — ALSp oprawa uwuryjna_ 3h, dostropowa, z wymiennq optykq — op-tyk? symetryczna quk-q ("spot™), 3.4 W, EW1 KMUGT3WL :2:::; 7e;?$2ﬁy?0\7§:‘;::?04.:;3‘/':"&'02,"‘:;;:‘;35:::;), Iru: or:‘i:l;i_rzr%r:?;srsn‘l,’r:':‘;:s:;::ﬁp;’?s,/t rr;:sdenny mar In2. Woldkech Podwlskd awaryjnych ewakuacyjnycl’ ELEKTR
e@o |'DL423WL opt. F | srednica 100mm, ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Pr P40, r pracy w ® ILEL423WL opt. okrggfa — srednica 100mm, ERT—LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP20/1P40, [ sleclowo—awarylny, zokres temp. —5 °C / +40 °C, akumulator LIFePO4 + zestaw plktogramdw podst. gr inZ. Woj )
tryble sleclowo—awaryhyrn mozliwosé pracy w trybie sieciowo—awaryjnym 285/76/Pw RZUT PARTERU Data:
ALS oprawa awaryjna 3h, nastropowa, z wymlennq optykq — optyka symetryczna wqska ("spot”), 3.4 W, ALUp oprawa awaryjna 3h, dostropowa, z wymiennq optykq — optyka symstryczna, 3.4 W, okrqgfa — Srednica EW1P [ kmuo1awL+kme %ngmflefgv? '(?:o‘.’°§3§'§§'§3§a35;’"@2?55;"?;“%?523; F::J:feg:;::;:f.r?glg: '«T‘,’L“‘;ic?é’:gfmf'yjny. aa:
> |1LDL423WL opt. S | okragta — srednica 100mm, ERT—LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professlonal, P40, motliwase o & ['LEL423WL opt. 100mm, ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP20/IP40, mozliwosé pracy w trybie - zakres temp. 5 *C / +40 *C, akumulator LIFePO4 + zestaw piktograméw podst. 08 2024
pracy w tryble sleclowo—awaryjnym Sieciowo—awaryjiym




