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21.10.2024

Bud. A(a) parter-informacja / Powierzchnie obliczeniowe (listy wspoétrzednych)

©) T200.06 m
, o . 19577
-132.74 -129.87 -128.01 m
Skala 1: 34
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
Z D S X Y 4
1 ROP -129.867 195.781 1.500 0.200 0.200 0.000 90.000 90.000
2  Gasnica -128.303 200.052  1.400 0.400 0.200 0.000 90.000 -90.000

.
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Szpital SP ZOZ w Szamotutach, ul. Sukiennicza 13 _ D | A I_ ux

21.10.2024
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Bud. A(a) parter-informacja / Scena swietina AW / Podsumowanie

7 7 T428m
10
/ \10
10 /12/_12\12
12 W
’ 12
10

10 12

10 12 12
\\12/ 10
10\ /

, . 0.00
0.00 473 m
Wysokosé pomieszczenia: 3.100 m, Wysokos¢é montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:56
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 11 6.62 14 0.596
Podtoga 20 11 5.58 14 0.503
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.246
Sciany (4) 50 8.02 0.02 42 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 9 x 7 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 3  RP Technik ILEL423WL Universal (1.000) 249 250 3.4

W sumie: 748 W sumie: 750 10.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.50 W/m? = 4.54 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.24 m?)

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

21.10.2024

Bud. A(a) parter-informacja / Scena swietina AW / Powierzchnie obliczeniowe
(zestawienie wynikow)

@ T200.06 m
, o 195.77
-132.74 -129.87 -128.01 m

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ Siatka
1 ROP pionowa 4x4
2 Gasnica pionowa 8x4

Podsumowanie wynikéw

Typ Liczba Srednia [Ix]
pionowa 2 10

E. Xl  E. . [x  E.,I[X

12 11 13

9.47 7.98 11
Min. [Ix] Maks. [Ix]
7.98 13

E

E

min

IE

min m

0.909
0.843

I E
0.78

Skala 1: 49

E . /E

min max

0.823
0.710

E . /E

min max

0.63

.

Strona 5



Szpital SP ZOZ w Szamotutach, ul. Sukiennicza 13

DIALuUx

21.10.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Bud. A(b) piwnica-wodomierz / Scena swietiha AW / Podsumowanie

< / T439m
10
8
K me
10 10 8
8 ~—
. —10
( 10 N\

, .~ 0.00

0.00 583 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.300 m, Wysokos$¢ montazu: 2.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:57
Wspotczynnik konserwacii: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.92 6.07 11 0.767
Podtoga 20 7.84 4.65 12 0.593
Sufit 70 0.02 0.00 0.05 0.165
Sciany (4) 50 5.49 0.13 23 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 9 x 7 Punkty Wspdétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]

1 3  RP Technik KMB0O13WL (1.000) 170 170 4.0

W sumie: 509 W sumie: 510 12.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.47 W/m? = 5.92 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.58 m?)
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Szpital SP ZOZ w Szamotutach, ul. Sukiennicza 13 _ D | A I_ ux

21.10.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Bud. A(b) piwnica-kottownia kondensat / Scena swietiha AW / Podsumowanie

N—7— jedm

/_7——\ I
, . 0.00
0.00 436 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.300 m, Wysokos$¢ montazu: 2.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:79
Wspotczynnik konserwacii: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 8.06 6.03 11 0.748
Podtoga 20 7.94 4.57 12 0.576
Sufit 70 0.02 0.00 0.05 0.171
Sciany (4) 50 5.15 0.12 19 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 6 x 9 Punkty Wspdétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 3  RP Technik KMB0O13WL (1.000) 170 170 4.0

W sumie: 509 W sumie: 510 12.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.45 W/m? = 5.61 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 26.53 m?)

.
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Szpital SP ZOZ w Szamotutach, ul. Sukiennicza 13 _ D | A I_ ux

21.10.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Bud. A(b) piwnica-kottownia pompownia / Scena swietina AW / Podsumowanie

\/7\/ [ 6.08 m
//—7
__\,,8/\8\_8__.
AN 10
o ()
10
10 10
\/ \
TN |
, . 0.00
0.00 426 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.300 m, Wysokos$¢ montazu: 2.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:79
Wspotczynnik konserwacii: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 8.07 6.08 11 0.753
Podtoga 20 7.97 4.71 12 0.590
Sufit 70 0.02 0.00 0.05 0.181
Sciany (4) 50 5.29 0.12 24 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 6 x 9 Punkty Wspdétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 3  RP Technik KMB0O13WL (1.000) 170 170 4.0
W sumie: 509 W sumie: 510 12.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.46 W/m? = 5.73 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.92 m?)

.
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Szpital SP ZOZ w Szamotutach, ul. Sukiennicza 13 _ D | A I_ ux

21.10.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Bud. A(b) piwnica-kottownia z droga ewakuacji / Powierzchnie obliczeniowe (listy

wspotrzednych)
T258.48 m
G) 1252.19
. 24954
-264.89 -25591m
Skala 1: 65
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y z D S X Y z
1  Gasnica -255.946 252.188  1.400 0.400 0.200 0.000  90.000 180.000

.
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Szpital SP ZOZ w Szamotutach, ul. Sukiennicza 13

DIALuUx

21.10.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Bud. A(b) piwnica-kottownia z drogg ewakuacji / Scena swietlna AW /

Podsumowanie
T894m
\ 18.44
18 T7.12
15
15
10 \
15
15 /
10 \ 15
/ 15—-/
" 2.37
10 /
To.s0
L 1 i -_O'OO
0.00 2.14 8.98m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.300 m, Wysokosé montazu: 2.300 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90

Wartosci Lux, Skala 1:115

Powierzchnia p [%] E, [x] Enin [IX] E max [X] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 12 6.41 17 0.520
Podtoga 20 11 4.39 17 0.390
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 50 9.93 0.04 139 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 9 x 9 Punkty Wspoditdziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 8 RP Technik ILDR023WL-IP65 (1.000) 240 3.7
W sumie: W sumie: 1920 29.6
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.40 W/m? = 3.24 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 74.01 m?)
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Szpital SP ZOZ w Szamotutach, ul. Sukiennicza 13 _ D | A I_ ux

21.10.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Bud. A(b) piwnica-kotlownia z drogg ewakuacji / Scena $wietina AW / Powierzchnie
obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T25848m

C)"z52.19

- T24954
-264.89 -255.91m
Skala 1: 102
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Eny Emin / Emax
1 Gasnica pionowa 7x5 16 8.51 19 0.542 0.441

.
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Szpital SP ZOZ w Szamotutach, ul. Sukiennicza 13

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

21.10.2024

Bud. A(b) piwnica-pom. techn. kotlowni z droga ewakuacji / Powierzchnie
obliczeniowe (listy wspoétrzednych)

T249.42 m

C) 244.79

24268

-264.89

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.

1

Etykieta

Gasnica

Pozycja [m]

-255.951 244789

Rozmiar [m]
Z D S
1.400 0.400 0.200

-255.94 m

Skala 1: 64

Rotacja [°]
X Y Z
0.000 90.000 180.000

.
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Szpital SP ZOZ w Szamotutach, ul. Sukiennicza 13 _ D | A I_ ux

21.10.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Bud. A(b) piwnica-pom. techn. kottowni z drogg ewakuacji / Scena swietina AW /

Podsumowanie
T6.74m
_/ 10 10 8 R
/ 12712 \ ™
% / \
/ 12 I
14\ 12
/ )
10 12
1 10
12 14 J 12
14
10 \ \/ J )
\
\12
\\ ,10/ /
T0.50
, . 0.00
0.00 8.95m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.300 m, Wysokosé montazu: 2.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:87
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 1 7.52 15 0.663
Podtoga 20 11 5.18 15 0.493
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 9.17 0.14 44 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 11 x 7 Punkty Wspoditdziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 6 RP Technik ILDR023WL-IP65 (1.000) 240 240 3.7

W sumie: 1440 W sumie: 1440 22.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.37 W/m? = 3.24 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 60.33 m?)

.
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Szpital SP ZOZ w Szamotutach, ul. Sukiennicza 13 _ D | A I_ ux

21.10.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Bud. A(b) piwnica-pom. techn. kottowni z drogg ewakuacji / Scena swietina AW /
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T249.42 m

G>"244.79

, 24268
-264.89 -255.94 m
Skala1:77
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em Emin / Emax
1 Gasnica pionowa 7x5 23 18 29 0.747 0.600

.
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Szpital SP ZOZ w Szamotutach, ul. Sukiennicza 13

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Bud. A(b) parter-rejestracja cz. 1 / Scena swietina AW / Podsumowanie

/—15—’“15 T285m
15 po—20 \15
/ 20
25— \
20 25 25 \
20
30———30\
2|5 r 30’ ) 25
20 25 30 ) 20
~——30 30 /
25 1
25&25// 58 15
20
T~ 20—//
15\15/15
, . 0.00
0.00 3.74m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:37
Wspotczynnik konserwacii: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 22 10 33 0.476
Podtoga 20 22 7.47 33 0.344
Sufit 70 0.28 0.00 64 0.016
Sciany (4) 50 3.61 0.38 13 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 9 x 7 Punkty Wspdétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2  RP-Technik ILEL423WL Spot (1.000) 217 250 3.4
W sumie: 433 W sumie: 500 6.8
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.64 W/m? = 2.95 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.65 m?)
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Szpital SP ZOZ w Szamotutach, ul. Sukiennicza 13 _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

21.10.2024

Bud. A(b) parter-rejestracja cz. 2 / Scena swietina AW / Podsumowanie

/ / T322m
30/\
/ d
///10
“ 1167
20
, , ~0.00
0.00 1.91 3.74m
Wysokosé pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢é montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:42
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 22 7.51 34 0.347
Podtoga 20 22 4.63 34 0.215
Sufit 70 0.34 0.01 132 0.020
Sciany (6) 50 423 0.27 18 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 9 x 7 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2  RP-Technik ILEL423WL Spot (1.000) 250 3.4
W sumie: W sumie: 500 6.8

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.76 W/m? = 3.50 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.99 m?)

.
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Szpital SP ZOZ w Szamotutach, ul. Sukiennicza 13

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

21.10.2024

Bud. A(b) parter-rejestracja cz. 3 / Scena swietiha AW / Podsumowanie

20

20

0 2°\
o

20

20¥20 /

0.00

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m,

Wspotczynnik

konserwaciji: 0.90

T162m

70.00

1.78 m

E min [IX]

15
13
0.03
0.57

Wartosci Lux, Skala 1:21

E max [X]

26
26
115
16

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Emin / Em
0.740
0.634
0.031

/

Wspdétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 21
Podtoga 20 21
Sufit 70 0.80
Sciany (4) 50 6.01
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 7 X 7 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1 RP-Technik ILEL423WL Spot (1.000)

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

® (Lampy) [Im] P [W]

W sumie:

250 3.4
250 3.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.18 W/m? = 5.72 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.88 m?)

.

Strona 17



