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1 : 1 | I 1. Do doswietlenia sprzetu ppoz., w zaleznosci od!typu pomieszczenia, nalezy przewidzie¢ oprawe:
i | AW1+ | \ | — ALR lub ALRp — w pomieszczeniach o molﬁtozu do 2,50 m,
1 (] 1 1 1 1 — ALU lub ALUp — w pomieszczeniach o montazu do 3,20 m,
1 | | — ALS lub ALSp — w pomieszczeniach o mohtazu powyzej 3,20 m.
g I | ‘ | ! 2. Wszystkie oprawy kierunkowe dostarczane sq wiaz z kompletnym zestawem piktoraméw podstawowych.
88
B2 [ | 1 1 ‘ 1 3. Oprawy zewnetrzne:
= & I 1 | 1 — wersje —COOL: z zewnetrznq obudowq akumulatora do montazu wewnqtrz budynku (diugosé przewcdu tqczgcego
S ‘ = 1metr)
N ,
LEGENDA - OPRAWY AWARYJNE DO CENTRALNEGO MONITORINGU I ) 1 i | = Wersje —EME: wyposazone w dodatkowy, wewnetrzny, ukfad grzejny.
_ R = = 1 o T HID PR P I |
OPRAWY EWAKUACYJUNE OSWIETLENIE I)Flﬁ(- EWAKUACYJINYCH T PRZESTRZENI OTWARTYCH? | | AW4 oprawa awarylna 3h, montaz néstropowy / nasclenny lub boczny, optyka uniwersalng, 4.6W, prostokqtna, LED
AW1+ INSNNNN oprawa awaryjna Sh.lna stropowa, optyka symetrycznd szeroka, o./W, metaiowa obudowa IK10, chioroodporna, ALU. oprawa awaryjia 3h, nastropowd, z wymiennq optykq — optyKa uhiwersaing, 3.4 W, okrqgfa 1 Srednica - KMBO13WL hzzprzlevzodolw:{g ggz:tonng Wirelbss Professional, P54, mozliwos¢ pracy w trybie sieciowo—awaryjiym,
@ [MDROZ3WL-IPe5 | ERT-LED, bzprzewoglowy mohitoring Wireless Professional, IP6S, zakres temp. —5 *C / +40 *C, mozlivos e |ILDL423WL opt. U | 100mm, ERT—LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP40, mozliwos¢ pracy w jtrybie grumuiator HFe
praey s inym Sieciowo—awarynym oprawa awaryjna 3h, zewngtrznb — oswistlenie wyjscia, montaz bud: LED,
AW2+ oprawa awaryjna 3h, na strobowa, optyka korytarzowa szeroka, 3.7W, metalowa obudowa IK10, chloroodporna, ALRp oprawa awaryjna 3h, dostropowa, z wymiennq optykq — optyka symetryczna szeroka, 3.4 W, iokrqafa — Zﬂz ZAWO13WL—COOL l::;;:;zewodowy momto:ng W'rel-ss mef;'selgr(‘;"l' IP65, zakres temp. —25 -c / +4o *C, mozliwo$¢ pracy w
A ILDFO23WL—IP65 ERT—LED,t !;;lzprzewodowy mohitoring Wireless Professional, IP65, zakres temp. —5 *C / +40 *C, mozliwos¢ ) ILEL423WL opt. R mf;«'ﬁ“ 1?07\"'. ERT—L;D. bezprzewodowy ing Wireless Pr I, IP20/IP40, pracy awaryinym.
pracy w tryble sieciowo—awaryjnym w trybie sieciowo—awaryjnym
ALR oprawa awaryjna 3h, nastropowa, z wymiennqg optykq — optyka symetryczna szeroka, 3.4W, okrqgfa — srednida ALF oprawa awaryjna 3h, dostropowa, z wymienng optykq — optyka korytarzowa szeroka, 3.4 W, okrqgfa —
ILDL423WL opt. R | 100mm, ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP40, mozliwos¢ pracy w iryble P |ILEL423WL opt. F | srednica 100mm, ERT-LED, bezpr y ing Wireless Pr |, IP20/IP40, mozliwos¢ pracy OPRAWY EWAKUACYJNE — KIERUNKI EWAKUACJI (WEWNETRZNIE PODSWIETLONE
L sieciowo—awaryjnym Racad w trybie sieciowo—awaryjnym
. " oprawa kierunkowa podswietlona wewnetrznie, 3h, Jedno— lub dwu—stronna, montaz nastropow; nascienn
ALF |ioiao3w opt F | SPrSWa u:rg(r)ym Zg"“r_ulx_szgop;wu. z w%m-ennq optykq —woplt)ku korytarzowa f;:rooku :;I .4 Vsl. okrqgta — ALSD |iLeL423w opt. S OEFGW;I G_WGEFYJZG‘ 3'1-1 ggstmvg{# EE Syr:'ennq op;wq - oplttY«T symetryczna waska ("spot”), 3.4 W, EW1 |kmuoiaw boczny / zwleszuny? VD=24m, 4.6W, EED, bezprzejvfodowy ing Wireless Pr i -u#.plP4);./tryb y
head P (,—r;h,:w;ec,o,:gr_n;wu,-yﬂw czprzewodowy ing Wireless Y » moliwosé pracy w [ : :,":ill?w:sc prr:c;‘\:uu i ybl':':l'eclowc_:—uv;uryehz’;:nuwo owy monltoring Wireless Professional, 1P20/1P40, - sleclowo—awaryjny, zakres temp. —5 *C / +40 °C, akumulator LIFePO4 + zestaw piktograméw podst.
— oprawa kierunkowa podswistlona wewnegtrznie, 3h, jedno— lub dwu—stronna, montaz dostropowy,
oprawa awaryjna 3h, nastropowa, z wymiennq optykq - opt)ku symetryczna wqska ("spot") 3.4 W, ALU oprawa awaryjna 3h, dostropowa, z wymiennq optykq — optyka symetryczna, 3.4 W, okrqgfa — srednica EW1 VD=24m, 4.6W, LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP43, tryb sleclowo—awar:
AI;S ILDL423WL opt. S 8':5?:3'“;4 _tr yir'zdr;::g' Jgglnarzarszn'l;nLED. bezpr ing Wireless Pr IP40, mozliwos¢ ) P |iLEL423WL opt. U lglz:rlr;r:‘;_EaRvL—rl;E);mbezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP20/IP40, mozliwos¢ pracy w trybie -p KMUOT3WL+KME zakres temp. -5 'C‘ / +’;O i, ukzlmulutor LiI?eP04 + zestaw piktoérum&v;/ pcy:lst. .
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doswietli¢ urzadzenia P.POZ. wg ostatecznej
rzeczywistej lokalizacji

WYMAGANIA dla o$wietlenia
awaryjnego/ewkuacyjnego ( wg operatu):
drogi ewakuacyjne - - min 2 Ix

obreb urzadzen P.POZ. -- min 6 Ix

kotlownia gazowa -- 6 Ix

UWAGA

przed ostatecznym zamowieniem opraw nalezy
upewni¢ sie co do koncowych decyzji o rodzaju
sufitow/stropow w poszczegodlnych
pomieszczeniach

UWAGI:

1. Instalacje do lamp awryjnych
wykona¢ przewodem NHXMH 3 x
1’

powadzonym p/t, gtdwne ciagi na
istniejgcych korytach

2.0bwody wyprowadzi¢ z TE
pietrowej wg schematu

3. Rozmiesci¢ lampy awaryjne przy
gasnicach, hydrantach, przyciskach,
centralach wg rzeczywistego
rozmieszczenia
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