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L doswi¢tli¢ urzadzenia P.PQ;T wg ostatecznej
Sala Sala Sala Salgrzeczywistej lokalizacji Gabinet
chorych chorych chorych chorych Wi MAWKERKE 2 oswidtlenia Zabiegowy
awaryjnego/ewkuacyjnegd ( wg operatu):
drpgi ewAGRITESKmin|2 Ix
- | min 6 Ix

obreb urzadzen P.POZ.

UWAGI:

wN

Oprawy zewngtrzne:

Idrogali ewékuacjl

1. Do doswietlenia sprzetu ppoz., w zaleznosci od typu pomieszczenia, nalezy przewidzie¢ oprawe:
— ALR lub ALRp — w pomieszczeniach o montazu do 2,50 m,
— ALU lub ALUp — w pomieszczeniach o montazu do 3,20 m,
— ALS lub ALSp — w pomieszczeniach o montazu powyzej 3,20 m.
. Wszystkie oprawy kierunkowe dostarczane sq wraz z kompletnym zestawem piktoraméw podstawowych.

— wersje —COOL: z zewnegtrznq obudowq akumulatora do montazu wewngqtrz budynku (dfugosé¢ przewodu 1qczqcego

|
UWAGI:
1. Instalacje do lamp awryjnych

wykona¢ przewodem NHXMH 3 x

1,5

prowadzonym p/t, gtdwne ciagi na

istniejacych korytach
2.0bwody wyprowadzi¢ z TE
pigtrowej wg schematu

3. Rozmiesci¢ lampy awaryjne przy

WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ STREFY
POZAROWE ZABAZPIECZYC OGNIOWO DO
WYTRZYMALOSCI SCIANY

Oddziat Ginekologii

Oddziat Dzieciecy

Simod_zielny Publiczny

= 1metr), . .
— wersje —EHE: wyposazone w dodatkowy, wewnetrzny, ukfad grzejny. gasmcach, hydrantach, przyc1sl<ach,
centralach wg rzeczywistego
LEGENDA - OPRAWY AWARYJNE DO CENTRALNEGO MONITORINGU : g Y g
rozmie€szczenia
OPRAWY EWAKUACYUNE — OSWIETLENIE DROG EWAKUACYINYCH | PRZESTRZENI OTWARTYCH: AW4 oprawa awaryjna 3h, montaz nastropowy / nascienny lub boczny, optyka uniwersalna, 4.6W, prostokgtna, LED,
AW1+ oprawa awaryjna 3h, na stropowa, optyka symetryczna szeroka, 3.7W, metalowa obudowa IK10, chloroodporna, ALU oprawa awaryjna 3h, nastropowa, z wymiennq optykq — optyka uniwersalna, 3.4 W, okrqgfa — srednica Vv MBOTSWL bzzprzrvzodolgg ?&r'\ltorlng Wireless Professional, IP54, mozliwos¢ pracy w trybie sieciowo—awaryjnym,
B ILDRO23WL-IP65 ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP65, zakres temp. —5 °C / +40 °C, mozliwos¢ e ILDL423WL opt. 100mm, ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP40, mozliwos¢ pracy w trybie akumulator Lre
pracy w tryble sieciowo—awaryjnym sleclowo—awaryjnym ZW2 u oprawa awaryjna 3h, zewngtrzna — oSwistlenie wyjscia, montaz nascienny, 5.3W, metalowa obudowa, LED,
s o
oprawa awaryjna 3h, na stropowa, optyka korytarzowa szeroka, 3.7W, metalowa obudowa IK10, chloroodporna, oprawa awaryjna 3h, dostropowa, z wymiennq optykq — optyka symetryczna szeroka, 3.4 W, okrqgfa — — ZAWO13WL—COOL bez;:_crzev_ﬂot_iowy_monltqung Wireless Professional, IP65, zakres temp. —25 °C / +40 °C, mo2liwos¢ pracy w
AWZ* | 1.0F023W—1P65 | ERT-LED, bezprzewodowy moritoring Wisless Professional, IP6S, zakres temp. —5 'C / +40 *C, motiiwos¢ || ALRD | k143w opt. R | arechica 100mm, ERT—LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professionai, [P20/1P40, maiiwosé pracy iryble sieciowo-awaryinm, okumulator LiFePo4
pracy w tryble sleclowo—awaryjnym w tryble sleclowo—awaryjnym
ALR oprawa awaryjna 3h, nastropowa, z wymiennq optykq — optyka symetryczna szeroka, 3.4W, okrggta — srednig oprawa awaryjna 3h, dostropowa, z wymiennq optykq — optyka korytarzowa szeroka, 3.4 W, okrqgta —
s ILDL423WL opt. R ;f)ett):rlnorv:\é_EGRVL—rI;quDy.mbezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP40, mozliwos¢ pracy w tryble ALFp |iEL423WL opt. sreg’r;{i:u 100mm, ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP20/IP40, moZliwos€ pracy OPRAWY EWAKUACYJNE — KIERUNKI EWAKUACJI (WEWNETRZNIE PODSWIETLONE)
Racad w ie sieciowo—awaryjnym
. . 3 N - - oprawa kierunkowa podswietlona wewnetrznie, 3h, jedno— lub dwu—stronna, montaz nastropowy / nascienny
3h, nastropowa, z wymiennq optykq — optyka korytarzowa szeroka, 3.4 W, okrqgfa — rawa awaryjna 3h, dostropowa, z wymiennq optykq — optyka symetryczna wgska (“spot”), 3.4 W, EW1 —
ALF | \pLaz3wL o oprawa awervina P ymienng optyl : " ALS op yn g powa, ymiennq optykq P ymetryc: 9 POt ) d KMUO13WL boczny / zwieszany, VD=24m, 4.6W, LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP43, tryb
pt. F | srednica 100mm, ERT—LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP40, mozliwosé pracy w P | ILEL423WL opt. okrqgta — srednica 100mm, ERT—LED, bezprzewodowy toring Wireless Pr lonal, 1P20/1P40, -— - T .
Lo ad tryble sleclowo—awaryjnym ) mosiiwose pracy W tryble sleciowo—awaryjnym sleclowo—awaryjny, zakres temp. —5 °C / +40 °C, okumulator LIFePO4 + zestaw piktograméw podst.
- - oprawa kierunkowa podswietiona wewnetrznie, 3h, jedno— lub dwu—stronna, montaz dostropowy,
oprawa awaryjna 3h, nastropowa, z wymiennq optykq — optyka symetryczna wgska ("spot®), 3.4 W, oprawa awaryjna 3h, dostropowa, z wymiennq optykq — optyka symetryczna, 3.4 W, okrqgta — srednica EW1 VD=24m, 4.6W, LED, b d itoring Wireless Professlional, IP43, t Teclowo—
AISS ILDL423WL opt. S :l:;g:);l{g’ :r yiri:d:::i Jeg:r:;rs?n'l’yr—nLED. bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP40, mozliwosc ALGUP ILEL423WL opt. La?:rlgrvr/':;—iRvL_r;JEn[;;m bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP20/IP40, moZiwosé pracy w tryble -P KMUO13WL+KME B t.emp. _-5 'C' /Girir;erg: ::‘{mmu::;oror IjlgePOr: e:su;&:si ﬁ(r;:éramé;l ;oy?:ls:.ac owo—awaryjny,

dktad Opieki Zdrowotnej
UWAGA w Szamotutach
przed ostatecznym zamowieniem opraw nalezy
upewni¢ sie co do koncowych decyzji o rodzaju
sufitow/stropow w poszczegolnych
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