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awaryjnego/ewkuacyjnego ( wg operatu):
____________ droga ewakuacji j;. ‘ O d dzi a,f WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ STREFY drogi ewakuacyjne - - min 2 Ix
POZAROWE ZABAZPIECZYC OGNIOWO DO - 7 :
SAe obreb urzadzen P.POZ. -- min 6 Ix
UWAGL: Wewn Qtrz ny WYTRZYMALOSCI SCIANY UWAGA . .
przed ostatecznym zamowieniem opraw nalezy

1. Do doswietlenia sprzetu ppoz., w zaleznosci od typu pomieszczenia, nalezy przewidzie¢ oprawe:
— ALR lub ALRp — w pomieszczeniach o montazu do 2,50 m,

upewni¢ sie co do koncowych decyzji o rodzaju
sufitow/stropow w poszczegolnych

— ALU lub ALUp — w pomieszczeniach o montazu do 3,20 m,
— ALS lub ALSp — w pomieszczeniach o montazu powyzej 3,20 m. i i X X L,
2. Wszystkie oprawy kierunkowe dostarczane sq wraz z kompletnym zestawem piktoraméw podstawowych. SamOdZIe/ny Z;jt;/mznyk ” UWAGI: pomleszczenlach OCHRONA OD PORAZEN
3. Oprawy zewngtrzne: Zaktad Opieki Zdrowotnej 1. Instalaci lamp awryinych
— wersje —COOL: z zewngtrznq obudowq akumulatora do montazu wewngtrz budynku (dtugo$é przewodu tqczqcego . sta %CJ@ do p yjny - SZYBKIE WYLACZANIE
= Tmetr), w Szamotutach wykona¢ przewodem NHXMH 3 x TR
— wersje —EHE: wyposazone w dodatkowy, wewnetrzny, ukfad grzejny. 1,5 ZUHPWALTER ul. Maczka 16/60
rowadzonym p/t, glowne ciggi na Pracownia Projektowa :
LEGENDA - OPRAWY AWARYJNE DO CENTRALNEGO MONITORINGU ipstnieja{cyc}}l/kor)r/)ta’cﬁ ag ] tel. 602 1158 78
OPRAWY EWAKUACYJINE — OSWETLENIE DROG EWAKUACYJINYCH | PRZESTRZENI OTWARTYCH: AW 4 oprawa awaryjna 3h, montaz nastropowy / nasclenny lub boczny, optyka uniwersalna, 4.6W, prostokgtna, LED ZObWOdy Wypl‘OWﬁdZié z TE
oprawa awaryha 3h, na stropawa, optyka symetryczna szeroka, 3.7W, metalowa obudowa IK10, chloroodpomal [ A U oprawa awaryha 3h, nastropowa, z wymiennq optykq — optyka uniwersalna, 3.4 W, okrqgta — srednica 50 :ﬁzfxleuzggoggeggzltonng Wireless Profeasional, IP54, mozliwosC pracy w trybie sisciowo—awaryiym, pi@trowej wg schematu w TEMAT OPRACOWANIA:
AW+ |1 pro23wL-IP65 ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP65, zakres temp. —5 *C / +40 *C, mozliwosé ° ILDL423WL opt. U | 100mm, ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Pr IP40, pracy w trybie Y2, . Samodzielny Publiczny Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne Skala
a pracy w trybie sleclowo—awaryjnym sieciowo—awaryjnym oprawa awaryjna 3h, zewngtrzna — oswietlenle wyjscla, montaz nascienny, 5.3W, metalowa obudowa, LED, 3. Rozmiescic lampy awaryjne przy L .
oprawa awaryjna 3h, na stropowa, optyka korytarzowa szeroka, 3.7W, metalowa obudowa IK10, chloroodporna oprawa awaryjna 3h, dostropowa, z wymiennq optykq — optyka symetryczna szeroka, 3.4 W, okrqgta — ZW 2 ZAWO13WL—COOL [ bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP65, zakres temp. —25 'C / +40 'C, mozliwos¢ pracy w asnicach. hvdrantach. przyciskach Zakfad Opieki Zdrowotnej 1:100
AW2+ \LDFO23WL—IP65 ERT—LED, bezprzewo'dowy monltorl'ng Wireless Professional, IPGé. Zakres temp. =5 °C / +40 :C. mo2liwose ALQRp ILEL423WL opt. R | srednica 100mm, ERT—LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP20/IP40, mozliwos¢ pracy tryble sieclowo-awaryjaym, akumulator LIFeP04 g > 1y ’ p y ’ w Szamotutach
-a- pracy w tryble sleclowo—awaryjnym w trybie sieciowo—awaryjnym centralach wg rzeczyw1stego
oprawa awaryjna 3h, nastropowa, z wymiennq optykq — optyka symetryczna szeroka, 3.4W, okrqgfa — srednida ALF oprawa awaryjna 3h, dostropowa, z wymienng optykq — optyka korytarzowa szeroka, 3.4 W, okrqgta — rozmieszczenia OPRACOWAL.: PODPIS: i
ALR |iDLa23w opt. R | 100mm, ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP40, mozliwos¢ pracy w tryble P |ILEL423WL opt. F [ srednica 100mm, ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP20/1P40, mozliwost pracy OPRAWY EWAKUACYJUNE — KIERUNKI EWAKUACJI (WEWNETRZNIE PODSWIETLONE) Przemystaw Walter TEMAT RYSUNKU: Branza: Nr rys.
L4 sleciowo—awaryjnym acad w tryble sieciowo—awaryjnym Upr. nr 7131/112/PW/2002 - -
. N . ” I— PE— oprawa awaryina 3h, dostropowa, z wymiennq optyka — optyka symetryczna waska ("spot™), 3.4 W, EW1 oprawa klerunkowa podswietiona wewnetrznie, 3h, Jedno— lub dwu—stronna, montaZ nastropowy / nasclenny Rozmieszczenie opraw ELEKTR
oprawa awaryjna 3h, nastropowa, z wymiennq of — optyka korytarzowa szeroka, 3.4 W, okrqgia — , ] - , 3.4 W, b i VD=24m, 4.6W, LED, b d ltoring Wireless Professional, IP43, . L L. - -
ALF | ypi423wm opt. F sfednicu 100¥nm. ERT-LED, %ezprxewo{lrgwy rgon'i)torir?g Wirgless Professional, IP40, mozliwosé pruchy w ALSP |ieLaz3wL opt. S okrqgta — srednica 100mm, ERT—LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP20/1P40, R s;g::g{am:smnymms temp. —5 *C +e:grfngkzvrglu;:$ f,',.—';go,,ri’i:s(;: es;&nc:améw odﬁ mar inz. Wojciech Podwdjski awaryjnych ewakuacyjnych
-0 Inica 1C - ° yiny, p. / 3 piktog p
trybie sieciowo—awaryjnym mozliwos¢ pracy w tryble sleciowo—awaryjnym 285/76/Pw RZUT I PlETRA 5
jna 3h, nast I tyk tyk t ka ("spot”), 3.4 W, ALU oprawa awaryjna 3h, dostropowa, z wymlenng optykq — optyka symetryczna, 3.4 W, okrggta — srednica EW1p | kmuo13wL+KME %mgfmk'e;u gvboﬁnpog:;g:;fc:d::;nrgtor:lr{::r'lnzhWI’:;I‘::; rll‘é’f,‘él{éiif"m‘%‘ @;?(gltec?::goz:g}]ny Data:
oprawa awaryjna 3h, nastropowa, z wymiennq optykq — optyka symetryczna wqska ("spot”), 3 4 M N + = ., 4.6W, s ) ) — o
AI;S ILDL423WL opt. S | okrqgta — Srednica 100mm, ERT—LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP40, mozliwos¢ ) P |iEL423W opt. U 1?0"""" ERT-LED, bezprzewodowy monftoring Wireless Professional, IP20/IP40, mozliwos¢ pracy w tryble — zokres temp. —5 *C / +40 °C, akurnulator LiFePO4 + zestaw piktograméw podst. 08 2024
pracy w trybie sieciowo—awaryjnym sleclowo—awaryjnym




