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1. Do doswietlenia sprzetu ppoz., w zaleznosci od typu pomieszczenia, nalezy przewidzie¢ oprawg:
LRp — w pomieszczeniach o montazu do 2,50

rozbudowa TE pigtrowej
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Wewnetrzny

— ALU lub ALUp — w pomieszczeniach o montazu do 3,20 m,
— ALS lub ALSp — w pomieszczeniach o montazu powyZej 3,20 m. 3 3
2. Wszystkie oprawy kierunkowe dostarczane sq wraz z kompletnym zestawem piktoraméw podstawowych. SamodZIe/ny Pub//czny AG
3. Oprawy zewnetrzne: L. . UW I: omieszczeniach 1N
— wersje —COOL: z zewnetrznq obudowq akumulatora do montazu wewnqtrz budynku (dfugos¢ przewodu fgczqcego Zaktad Opieki Zdrowotnej . 1 : h p OCHRONA OD PORAZEN
= 1metr) Ssamotutach L. Instalacje do lamp awryjnyc - SZYBKIE WYLACZANIE
— wersje —EHE: wyposazone w dodatkowy, wewnetrzny, ukfad grzejny. w Szamotufac wykonac' przewodem NHXMH 3 x
1,5 o
prowa}dzonym p/t, gléwne ciagi na ZUHPWALTER 60-651 Poznan
istniejgcych korytach _ . ul. Maczka 16/60
LEGENDA - OPRAWY AWARYJNE DO CENTRALNEGO MONITORINGU | 2.0bwody Wypf}?wadllc z TE Pracownia Projektowa tel. 602 1158 78
. pietrowe)] wg schematu
OPRAWY EWAKUACYJUNE — OSWIETLENIE DROG EWAKUACYJUNYCH | PRZESTRZENI OTWARTYCH: AW4 B0t :pruwu uv:;:ryjm Z‘Shitmlc:)nt%I nlustro’gov;y /| nuléci"e:nsnz lub ?loczny, optyka tt.lr%ersa‘ln?, 4.6W, prcj:stokqtna. LED, 3 ROZlnieéCié ]a]npy awaryjne przy
oprawa awaryjna 3h, na stropowa, optyka symetryczna szeroka, 3.7W, metalowa obudowa IK10, chloroodporna, oprawa awaryjia 3h, nastropowa, z wymiennq optykq — optyka uniwersalna, 3.4 W, okrqgia — srednica - ezprzewodowy monitoring Wireless Frotessional, + mozliwos¢ pracy w tryble sieclowo—awaryjnym, . . INWESTOR: :
AV¥1+ ILDRO23WL—IP65 ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP65, zakres temp. —5 *C / +40 °C, moZliwosé AI;U ILDL423WL opt. U 180mm, ERTZ,I:ED. bezprzew%dowy morﬁ?oring WiFr,er:ss Pro?esy:ionul, IP40, mozliwosé prucgy w trybie ckumulator LIFePO4 gasmcach, hydrantach, przyCISkach, —S dzielny Publi TE MAT OPRACO‘}N ANIA
pracy w tryble sleclowo—awaryjnym sleclowo—awaryjnym ZW2 L ' oprawa awaryjna 3h, zewnetrzna — oswietlenie wyjscia, montaz nascienny, 5.3W, metalowa obudowa, LED, centra]ach Wg rZeCZyWiStegO amoadzielny Publiczny Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne Skala
ZAWO13WL—COOL bezprzewodowy monltoring Wireless Professional, IP65, zakres temp. —25 °C / +40 *C, mozliwost pracy w Zaktad Opieki Zdrowotnej 1:100
oprawa awaryjna 3h, na stropowa, optyka korytarzowa szeroka, 3.7W, metalowa obudowa IK10, chloroodporna, oprawa awaryjna 3h, dostropowa, z wymlennq optykq — optyka symetryczna szeroka, 3.4 W, okrqgfa — _ . . .
AW2+ ILDFO23WL—IP85 ERT—LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP65, zakres temp. —5 *C / +40 °C, mozliwos¢ AL@RP ILEL423WL opt. R | érednica 100mm, ERT—-LED, bezprzewodowy itoring Wireless Pr jonal, IP20/IP40, mozliwosé pracy - tryble sleclowo—awaryjym, akumulator LIFeP04 rozmieszczenia w Szamotutach
@ pracy w tryble sleciowo—awaryjnym w trybie sieciowo—awaryjnym
oprawa awaryjna 3h, nastropowa, z wymiennq optykq — optyka symetryczna szeroka, 3.4W, okrqgta — srednid oprawa awaryjna 3h, dostropowa, z wymiennq optykq — optyka korytarzowa szeroka, 3.4 W, okrqgta — OPRACOWAL: PODPIS:
ALR |ipLazawe opt. R | 100mm, ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP40, mozliwos¢ procy w trybie ALFD |iLEL423wL opt. F [ srednica 100mm, ERT-LED, bezprzewodowy toring Wireless Professional, IP20/IP40, mozliwosé pracy OPRAWY EWAKUACYJUNE — KIERUNKI EWAKUACJI (WEWNETRZNIE POD§WIETLONE) : B za: N
L4 sleclowo—awaryjnym Rod w tryble sleclowo—awaryjnym Przemystaw Walter TEMAT RYSUNKU: ranza: rrys.
- - oprawa klerunkowa podswietlona wewnetrznie, 3h, jedno— lub dwu—stronna, montaz nastropowy / nasclenny Upr. nr 7131/112/PW/2002 Rozmieszczenie opraw
ALF \LDLAZ3WL opt. F oprgwla a:/&l;yha ZaEr;a.TntsEgop:wa. z W)émlennq o?tt)A;q —mopltyku korytar_zowc Is;:goka. 3._4 W, okrqgta — ALSp LEL423WL ont. S oprawa awaryhu. 3h, dostropowa, z wymiennq optykq — op-tykr:'a symetryczna quk.u ("spot”), 3.4 W, EW1 |kmuo13wL boczny / zwleszany, VD=24m, 4.6W, LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP43, tryb — . . - h K " ELEKTR
-0 opt. Srednica mm, —LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Fr b pracy w ry opt. okrqgfa — srednica 100mm, ERT—LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP20/IP40, - sieciowo—awaryjny, zakres temp. —5 *C / +40 *C, akumulator LiFePO4 + zestaw piktograméw podst. mgr inZ. Wojciech Podwdjski awaryjnych ewakuacyjnych
tryble sleclowo—awaryjnym mozliwosé pracy w trybie sieciowo—awaryjnym 285/76/Pw RZUT IV P|ETRA
oprawa awaryjna 3h, nastropowa, z wymiennq optykq — optyka symetryczna wgska (“spot”), 3.4 W, oprawa awaryjna 3h, dostropowa, z wymiennq optykq — optyka symetryczna, 3.4 W, okrqgta — srednica EW1 %ru;:mkie;u gvl;otuEDpot?Swietlonudwewngtrz_r:ie._ Jthecllno—’Jubf duu _sf"fgﬂg' Tontu_z dostropowy, Data:
ALS |11pL423W. opt. S | okragla  Sradnica 100mm, ERT-LED, bezprzewsdowy montoring Wirelass Professional, P40, mozii ALUP 161423 opt. U |100mm, ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wisiess Professional, IP20/IP40. moziwos¢ pracy w trybie P |KMUDIIWLKME | VD=24 e r P04 - Zorten Staoramoy Dot CWoTawaryiny
pracy w tryble sleciowo—awaryjnym Sieciowo—awaryjnym 08 2024

WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ STREFY ©breb urzadzen P.POZ. -- min 6 Ix

POZAROWE ZABAZPIECZYC OGNIOWO DO

WYTRZYMALOSCI SCIANY

UWAGA

przed ostatecznym zamowieniem opraw nalezy
upewni¢ sie co do koncowych decyzji o rodzaju

sufitow/stropow w poszczegolnych

awaryjnego/ewkuacyjnego (wg operatu):
drogi ewakuacyjne - - min 2 Ix




