
UWAGI:
1. Instalację do lamp awryjnych
wykonać przewodem NHXMH 3 x
1,5
prowadzonym   p/t, główne ciągi na
istniejących korytach
2.Obwody wyprowadzić z TE
piętrowej wg schematu
3. Rozmieścić lampy awaryjne przy
gasnicach, hydrantach, przyciskach,
 centralach wg rzeczywistego
rozmieszczenia

droga ewakuacji
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TEMAT RYSUNKU:

Rozmieszczenie opraw

awaryjnych ewakuacyjnych

RZUT I PIĘTRA

TEMAT OPRACOWANIA:
Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne

UWAGA
przed ostatecznym zamówieniem opraw należy
upewnić się co do końcowych decyzji o  rodzaju
sufitów/stropów w poszczególnych
pomieszczeniach OCHRONA OD PORAŻEŃ

          - SZYBKIE WYŁĄCZANIE

WYMAGANIA dla oświetlenia
awaryjnego/ewkuacyjnego ( wg operatu):
drogi ewakuacyjne - - min 2 lx
obręb urządzeń P.POŻ. --  min 6 lx

doswietlić urządzenia P.POŻ. wg ostatecznej
rzeczywistej lokalizacji
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