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. 5 H-- — ] 1. Do doswietlenia sprzetu ppoz., w zaleznosci od typu pomieszczenia, nalezy przewidzie¢ oprawg:
e £l g — ALR lub ALRp — w pomieszczeniach o montazu do 2,50 m,
2 g - — ALU lub ALUp — w pomieszczeniach o montazu do 3,20 m, n M
L ?;" & I — — — ALS lub ALSp — w pomieszczeniach o montazu powyzej 3,20 m. Ud d Zlal;
g 2. Wszystkie oprawy kierunkowe dostarczane sq wraz z kompletnym zestawem piktoraméw podstawowych. -
= B | I | I | I | I 3. Oprawy zewngtrzne: . . ZU H PWALTER 60-651 Poznan
] — wersje —COOL: z zewnetrzng obudowq akumulatora do montazu wewngtrz budynku (dtugosé przewodu 1qczqcego PO"’OZ n Iczy . - ul. Maczka 16/60
: = imetr), _ ) Pracownia Projektowa tel. 602 11 58 78
LEGENDA - OPRAWY AWARYJNE DO CENTRALNEGO MONITORINGU — wersje —EHE: wyposazone w dodatkowy, wewnetrzny, ukfad grzejny. O d d Zla "’
OPRAWY EWAKUACYJNE — OSWIETLENIE DROG EWAKUACYJUNYCH | PRZESTRZENI OTWARTYCH: ina 3h, taz nast ci lub b . opt i Ina, 4.6W, tokqtna, LED, |
oprawa awaryjna 3h, na stropowa, optyka symetryczna szeroka, 3.7W, metalowa obudowa IK10, chloroodporna, oprawa awaryjna 3h, nastropowa, z wymiennq optykq — optyka uniwersalna, 3.4 W, okrqgfa — Srednica Aﬂ4 KMBOT3WL gg;ggs:xg%?inmm;nﬁﬁg %ﬁrglu:ssmg::gsgogzhcﬁgz ;Ot":zzgréyp::&yw : ‘:’_";:I :rs:ier::uiowo_uw;?; ;n‘q " INWESTOR: . . TEMAT OPRACOWANIA
AV¥1‘“ ILDRO23WL—IP65 | ERT—LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professlondl, IP65, zakres temp. —5 °C / +40 *C, mozliwose AI;U ILDL4Z3WL opt. U | 100mm, ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP40, moiiwosé pracy w trybie akumulator LiFePO% N OWO rOd kowy Samodzielny Publiczny Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne Skala
pracy w tryble sleciowo—awaryjnym sieciowo—awarynym oprawa awaryjna 3h, zewngtrzna — oswietlenle wyjscia, montaz nasclenny, 5.3W, metalowa obudowa, LED, Zaktad Opieki Zd tnej .
oprawa awaryjna 3h, na stropowa, optyka korytarzowa szeroka, 3.7W, metalowa obudowa IK10, chloroodporna oprawa awaryjna 3h, dostropowa, z wymiennq optykq — optyka symetryczna szeroka, 3.4 W, okrqgfa — Zﬂz ZAWOTSWL~COO0L bezprzewodowy monitoring Wireless Professiondl, IP65, zokres temp. —25 *C / +40 *C, mozliwos¢ pracy w S dzielny Publi ° a\IIII Sz‘zemcl)tular((:f\:vo J 1:100
A_vxg"' ILDFO23WL—IP65 ERT-LED, be'zprz'ew;;dowy monljt_lorl'ng Wireless Professional, IP65, zakres temp. —5 °C / +40 “C, mozliwose AL@Rp ILEL423WL opt. R sre:ir;an 100mm, ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP20/IP40, mozliwose pracy tryble sieciowo—awaryjnym, akumulator LiFePO4 GI’IIZ;) dZIe nyk UdICZI')y
pracy w trybie sleciowo—awaryjnym W iryble sieciowo—awaryjpym Zakta Ople i Zdri OWOtHEj .
OPRACOWAL: PODPIS:
jna 3h, t , i 1 — opt: t ka, 3.4W, okrqggta — Sredni oprawa awaryjna 3h, dostropowa, z wymiennq optykq — optyka korytarzowa szeroka, 3.4 W, okrqgfa — . e -
ALR | ioLe2awe opt. R ?85?;-";.“5;{{{30. be;:rsz;:%?i::y zm:mﬁ:\": Vfl,lgdy::s Pr:?es)ksl:nZ{nIeP’;y&m:ozslzI:g;g pracy owr?tgr;ble T ALFp |iELa23m opt. F | srednica 100mm, ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP20/IP40, mozliwosé pracy OPRAWY EWAKUACYJUNE — KIERUNKI EWAKUACJ (WEWNETRZNIE PODSWIETLONE) Erzemﬁ?m%ﬂf\?vr/zoog TEMA.T RYSUNKU- Branza: | Nrrys.
O sleclowo—awaryjnym e ad w tryble sieclowo—awaryjnym w Szamotutach pr.nr Rozmieszczenie opraw ELEKTR
- - Ki ki dswietl trznie, 3h, jedno— lub dwu—sti 5 taz t Sci " -
ALF oprawa awaryjna 3h, nastropowa, z wymlennq optykq — optyka koryturzowa szeroka, 3'4 W, okrqgta — ALSp LLELA23WL opt. S oprawa uwuryhu- 3h, dostropowa, z wymiennq optykq — op_tyk? symetryczna quk:a ("spot”), 3.4 W, EW1 |kmuotawL :cp,:;:; / °;,?e;2ﬂy?°w:;4;?°4;%"fg§n:ezp,,efo.;':wy I"Jnoni:::'in?; r‘:;vr;rr:lzesrsn:’r’l_oczes:;i;ﬁp&v?s'/"r;g cenny mgr inz. Wojciech Podwojski awaryjnych ewakuacyjnym
ol ILDL423WL opt. F grednica 100mm, ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Pr | , mo: pracy w ) opt. uqugh — Srednica 100_mm_. E_RT—LED. be_zprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP20/IP40, - sleclowo—awaryjny, zakres temp. —5 °C / +40 °C, akumulator LIFePO4 + zestaw plktograméw podst. 285/76/Pw RZUT Il PIETRA
tryble sleclowo—aworyhym moZliwo§€é pracy w trybie sieciowo—awaryjnym 4E; Data:
, n n ki ki dswiet! trznie, 3h, Jedno— lub dwu-—st 3 taz dost h .
ALS oprawa awaryhia 3h, nastropowa, z wymlenng optykq — optyka syrnetryczna quku e spot') 3.4 W ALUp LEL4ZIN ont. U oprawa awaryjna 3h, dostropowa, z wymiennq optykq — optyka symetryczna, 3.4 W, okrqgfa — Srednica EW1p MU 3WLAKME %m;’:m. e;qu.OVII.%D?Obe;lp:z:vr/‘gd:v?;mrg:::R oer.lng lereelggs . :J wu—sf rom}g. T’% az dos rfzgx.yyhy,
® ILDL423WL opt. S | okrqgta — srednica 100mm. ERT—-LED, bezprzewodowy itoring Wireless Pr P40, mozliwose [-) opt. 100mm, ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP20/1P40, moziiwos¢ pracy w tryble — zakres temp. —5 "C / +40 °C, akumulator LiFePO4 + zestaw plktograméw podst. 08 2024
pracy w tryble sleciowo—awaryjnym sieciowo—awaryjnym




