Szkota rodzenia
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LEGENDA - OPRAWY AWARYJNE DO CENTRALNEGO MONITORINGU ]

OPRAWY EWAKUACYJINE — OSWIETLENIE DROG EWAKUACYJNYCH | PRZESTRZENI OTWARTYCH:

><k‘_ * | iLoRo23WL-1P65

oprawa aweryjna 3h, na stropowa, optyka symetryczna szeroka, 3.7W. metalowa obudowa IK10, chloroodporna,
ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP65, zakres temp. —5 °C / +40 °C, mozliwosc
pracy w trybie sieciowo—awaryjnym

AW2+ -
ms | |ILOFO23WL-IPE5

oprawa aweryjna 3h, na stropowa, optyka korytarzowa szeroka, 3.7W, metalowa obudowa IK10, chloroodporna,
ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP65, zakres temp. —5 *C / +40 *C, mozliwoSE
pracy w tryble sieciowo—awaryjnym

>_m_N ILDL423WL opt. R

oprawa awaryjna 3h, nastropowa, z wymienng optykq — optyka symetryczna szeroka, 3.4W, okrqgta — srednida
100mm, ERT—LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP40, mozliwos¢ pracy v tryble
sleciowo—awaryjnym

ALF ILDL423WL opt. F

oprawa awaryjna 3h, nastropowa, z wymiennq optykq — optyka korytarzowa szeroka, 3.4 W, okrggfa —
Srednica 100mm, ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP40, mozliwose pracy w
tryble sleciowo—awaryjnym

>_ﬂm ILDL423WL opt. S

oprawa awaryjna 3h, nastropowa, z wymienng optykq — optyka symetryczna wgska ("spot™), 3.4 W, KLAP
okrqgia — Srednica 100mm, ERT—LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP40, modiwos¢
pracy w tryble sleciowo—awaryjnym

>_0.C ILDL423WL

opt. U

oprawa awaryjna 3h, nastropowa, z wymiennq optykq — optyka uniwersalna, 3.4 W, okrqgta — srednica
100mm, ERT—LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP40, mozliwos¢ pracy w trybie
sieciowo—awaryjnym

ILEL423WL opt.
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oprawa awaryjna 3h, dostropowa, z wymiennq optykq — optyka symetryczna szeroka, 3.4 W, okrqgfa —
srednica 100mm, ERT—LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP20/IP40, mo#iwosé pracy
w trybie sieciowo—awaryjhym
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oprawa aweryjna 3h, dostropowa, z wymiennq optykq — optyka korytarzowa szeroka, 3.4 W, okrqgta —
srednica 100mm, ERT—LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP20/IP40, moZiwos¢ pracy
w trybie sieciowo—awaryjrym

>_.0mu ILEL423WL opt.
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aprawa awaryjna 3h, dostropowa, z wymiennq optykq — optyka symetryczna wgska ("spot™), 3.4 W,
okrggia — srednica 100mm, ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP20/1P40,
moz2liwoSE pracy w trybie sieciowo—awaryjnym
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aprawa awaryjna 3h, dostropowa, z wymiennq optykq — optyka symetryczna, 3.4 W, okrqgta — &rednica
100mm, ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP20/IP40, moZiwose pracy w tryble
sieciowo—awaryjnym

>E\_. KMBO13WL

oprawa aweryjna 3h, montaz =nmu‘cuo<\< / nascienny lub uonn_._«_ optyka uniwersalna, 4.6W, prostokqtna, LED,
bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP54, r pracy w trybie sieclowo—awaryjhym,
akurmulator LiFePO4

ZW2 | zAwo13WL-CooL

oprawa awaryjna 3h, zewnetrzna — ofwietlenie wyjscia, montaz nascienny, 5.3W, metalowa obudowa, LED,
bezprzewodowy monlitoring Wireless Professional, IP65, zakres temp., —25 °C / +40 'C, mozliwos¢ pracy w
trybie sieciowo—awaryjnym, akumulator LiFePD4

OPRAWY

EWAKUACYJINE — KIERUNKI EWAKUACJI (WEWNETRZNIE PODSWIETLONE)

EW1 | kmuotaw

oprawa kierunkowa podswietlona wewngtrznie, 3h, jedno— lub dwu—stronna, montaz nastropowy / nascienny
boczny / zwieszany, VD=24m, 4.6W, LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP43, tryb
sleclowo—awaryjny, zakres temp. —5 °C / +40 °C, akumulator LIFePO4 + zestaw plktograméw podst.

EW1
YWIP [ KMUOI3WL+KME

oprawa kigrunkowa podswietlona wawnetrznie, 3h, jedno— lub dwu—stronna, montaZ dostropowy,
VD=24m, 4.6W, LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professiond, IP43, tryb sieclowo—awaryhy,
zakres temp. =5 °C / +40 *C, akumnulator LiFePO4 + zestaw piktograméw podst.

UWAGI:

1. Do doswietlenia sprzetu ppoz., w zaleznosci od typu pomieszczenia, nalezy przewidzie¢ oprawe:
— ALR lub ALRp — w pomieszczeniach o montazu do 2,50 m,
— ALU lub ALUp — w pomieszczeniach o montazu do 3,20 m,
— ALS lub ALSp — w pomieszczeniach o montazu powyzej 3,20 m.

G

Wszystkie oprawy kierunkowe dostarczane sq wraz z kompletnym zestawem piktoraméw podstawowych.
Oprawy zewngtrzne:

— wersje —COOL: z zewnetrzng obudowg ckumulatora do montazu wewnqtrz budynku (dfugosé przewodu tqczqcego

1metr),

— wersje —EHE: wyposazone w dodatkowy, wewngtrzny, uktad grzejny.

droga ewakuacji
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S amodzielny Publiczny
Zaktad Opieki
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UWAGI:

1. Instalacje do lamp awryjnych
wykona¢ przewodem NHXMH 3 x
1,5

prowadzonym p/t, gtdbwne ciagi na
istniejacych korytach

2.0bwody wyprowadzi¢ z TE
pictrowej wg schematu

3. Rozmiesci¢ lampy awaryjne przy
gasnicach, hydrantach, przyciskach,
centralach wg rzeczywistego
rozmieszczenia

doswietli¢ urzadzenia P.POZ. wg ostatecznej
rzeczywistej lokalizacji

WYMAGANIA dla o$§wietlenia
awaryjnego/ewkuacyjnego ( wg operatu):
drogi ewakuacyjne - - min 2 Ix

obreb urzadzen P.POZ. -- min 6 Ix

WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ STREFY
POZAROWE ZABAZPIECZYC OGNIOWO DO
WYTRZYMALOSCI SCIANY

UWAGA

przed ostatecznym zamowieniem opraw nalezy
upewni¢ si¢ co do koncowych decyzji o rodzaju
sufitow/stropéw w poszczegolnych

pomieszczeniach OCHRONA OD PORAZEN
- SZYBKIE WYLACZANIE
60-651 Poznan
NCI_U<<>_I|_|m_N ul. Maczka 16/60
Pracownia Projektowa tel. 602 1158 78
INWESTOR: TEMAT OPRACOWANIA:
Samodzielny Publiczny Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne Skala
Zaktad Opieki Zdrowotnej 1:100
w Szamotutach
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