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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiot niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace realizacji robét
budowlanych i instalacyjnych polegajacych na Rozbidrka i budowa fragmentéw sieci oswietlenia parkowego
i sieci monitoringu oraz budowa przytgczy elektroenergetycznych nN dla toalety i fontanny na dz. nr
4533/239, obreb 0009 Jezowe, 181203_2.0009 Jezowe, w ramach inwestycji pn: ,Modernizacja parku
gminnego w miejscowosci Jezowe, gmina Jezowe” — budowa utwardzenia, obiektéw matej architektury,
oswietlenia, monitoringu, toalety modutowej, fontanny modutowej, na dziatce nr ewid.4533/239 potozonej
w obrebie ewidencyjnym 0009 Jezowe, Gmina Jezowe.

Adres inwestycji: dz. 4533/239, obreb 0009 Jezowe, Park gminny w Jezowem, 37-430 Jezowe.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza  specyfikacja  bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich roboét instalacyjnych elektrycznych przewidzianych w projekcie. Zawierajg prace
zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i robotami wykonczeniowymi.

1.3 Zakres robo6t objetych specyfikacijg

w ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot

budowlanych i instalacyjnych elektrycznych:

- Budowa linii kablowej o$wietlenia parku YAKXS 0,6/1kV 4x35 mm? o tacznej dtugoéci 97 m, w tym
przewiertu sterowanego rurg RHDPEp 75 mm w miejscu skrzyzowania projektowanej linii kablowej z
alejkami o dtugosci 12 m.

- Zabezpieczenie kabla oswietleniowego rurg ostonowg DVK 75 mm pod projektowanymi alejkami, na
dtugosci 4m.

- Montaz 3 stupdéw aluminiowych anodowanych oswietlenia parku h=4m, wyposazonych w ztgcza 1ZK z
zabezpieczeniami D01 gG min 2A, na fundamentach betonowych, wraz z oprawami oswietleniowymi typu
LED max 50 W.

- Wciagniecie do rur stupdw przewoddéw YDY 450/750V 3x2,5 mm? lub YDY 450/750V 4x2,5 mm? oraz
skretki zelowane;.

- Zabudowa uziemienia stupéw na catej dtugosci trasy kablowej przy zastosowaniu bednarki ocynkowane;.

- Zabudowa rozdzielnicy elektrycznej TE z oprzyrzgdowaniem przy skrzynce pomiarowej SP Tauron dla
potrzeb zasilania monitoringu,

- Zabudowa studni kablowych SK-1 i SK-2 dla potrzeb kanalizacji teletechnicznej i zabezpieczenie pokryw.

- Budowa kanalizacji kablowej dla sieci monitoringu wizyjnego rurami ostonowymi DVK 75 mm o facznej
dtugosci 119 m.

- Budowa kanalizacji kablowej dla sieci monitoringu wizyjnego rurami ostonowymi DVR 50 mm o facznej
dtugosci 3 m.

- Budowa kanalizacji kablowej dla sieci monitoringu wizyjnego w formie przewiertow sterowanych rurami
ostonowymi RHDPEp 75 mm w miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji kablowej z
drzewami/chodnikami/alejkami/$ciezkami —tgczna dtugosé: 148 m.

- Zabudowa w kanalizacji kablowej linii kablowej zasilajacej typu YKY 0,6/1kV 3x6 mm? o dt. 265 m oraz
kabla $wiattowodowego OS2 zewnetrznego Z-XOTktsdD SM 24J 9/125 PE o dt. 276 m oraz kabli
teletechnicznych zelowanych ziemnych typu U/UTP 4x2x0,54 kat. 6a o dt. 20 m.

- Zabudowa na studni kablowej SK-1 szafki teletechnicznej SCCTV typu SZK 12U lub
réwnowaznej z wyposazeniem.

- Montaz na projektowanym stupie 2 kamer monitoringu.

- Prace taczeniowe, pomiary skutecznosci ochron przeciwporazeniowych.

- Zasypanie rowow kablowych i wykopdw oraz renowacja trawnikow.

Rozwigzania  techniczne stanowigce podstawe do wykonania robdt sg przedstawione

w projekcie technicznym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i aktualnie
obowigzujacymi przepisami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt




Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podane sg w dalszej czesci niniejszej Specyfikacji
Technicznej. Specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonaniem elementéw oswietlenia i
monitoringu obiektéw sportowych i wszystkich robdt pomocniczych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania robdt, zgodnosci z umowg, projektem technicznym, pozostatymi punktami SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw wymaga akceptacji pisemnej
Inspektora Nadzoru.

1.6. Dokumentacja, ktdrg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja  przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna
z zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i dostarczenia Swiadectw jakosci producentéw materiatéw
wyszczegdlnionych w dalszej czesci opracowania.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatédw i ich rodzaju.

Wykaz materiatéw podstawowych:

- kabel YKY 0,6/1kV 3x6 mm?2.

- kabel YAKXS 0,6/1kV 4x35 mm?>.

- kabel $wiattowodowy OS2 zewnetrzny Z-XOTktsdD SM 24J 9/125 PE.

- kabel ziemny zelowany U/UTP 4x2x0,54 kat. 6a.

- przewdd YDY 450/750V 3x2,5 mm? lub YDY 450/750V 3x2,5 mm2.

- rura DVK 75 mm niebieska.

- rura ostonowa DVR 50 mm.

- rura RHDPEp 75 mm.

- dtawnice czopowe EK-186/75.

- studnie kablowe SK-1, SK-2.

- rozdzielnica elektryczna dla potrzeb monitoringu typu 1P-X z wyposazeniem.

- piasek drobnoziarnisty.

- folia kablowa niebieska, grubos¢ 0,2 mm, szerokos¢ 40 cm.

- oznacznik kablowy PVC.

- izolacyjne ztgcze sintur: bezpiecznikowe 1ZK-4-01.

- jw. zfacze fazowe I1ZK-4-02.

- jw. ztgcze zerowe 1ZK-4-03.

- stup aluminiowy anodowany h =4 m, okragty, grubos¢ $cianki min. 4 mm.

- fundament betonowy prefabrykowany.

- bednarka ocynkowana ogniowo 30x4 mm.

- oprawa oSwietleniowa typ LED, max. 50 W ze sterownikiem DALI.

- szafka teletechniczna SZK 12U przystosowana do montazu na studzience kanatowej SK-1
lub rownowazna z wyposazeniem.

- mufa swiattowodowa MINI FOSC 3+1 do 24J lub réwnowazna.

- kamera monitoringu IPC2324SB-DZK-10 4MP 2,7-13,5mm/IR50/IP67/PoE lub réwnowazna.

- wspornik do montazu kamery na stupie.

- peszel 16/11.

- obejmy COT37/T1 + klamerki spinajgce COT36/G11.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie

technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych (PN lub BN) oraz

przepisom dotyczacym budowy urzgdzen elektrycznych.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci, np. aparatéw i osprzetu

elektrycznego, kabli, urzadzen prefabrykowanych itp. nalezy dostarczac ze swiadectwami jakosci, kartami

gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych).

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu niezbednego do wykonania robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do prac instalacyjnych elektrycznych:
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- elektronarzedzia.

- przyrzady pomiarowe.

Rodzaje sprzetu uzywanego do prac budowlanych:

- koparka.

- ciggnik kotowy.

- samochdéd dostawczy.

- samochéd skrzyniowy.

- samochdd ciezarowy samowytadowczy.

- przyczepa do przewozu kabli.

- maszyna przewiertowa.

Sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BiOZ
zostang przez Inspektora Nadzoru niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu:

Do transportu nalezy stosowa¢ pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport
i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BiOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. WYKONAWSTWO ROBOT

Zasady ogdlne wykonania robot.

Oznaczniki kablowe

Na oznacznikach umiesci¢ nalezy trwate napisy zawierajgce:

- symbol i numer ewidencyjny kabla.

- oznaczenie kabla.

- znak uzytkownika.

- wykonawce robdt.

- rok utoZenia kabla.

- oznaczniki kablowe dla kabli teletechnicznych nalezy umiesci¢ w studniach kablowych.

Przytgczenie przewoddw energetycznych (Zyt kabla)

Miejsca podfaczen iyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjg. Ponadto nalezy zachowaé nastepujgce wymagania:

- zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej dla prawidtowego potaczenia
z zaciskiem.

- koniec zyty wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig oddzielenia sie poszczegdlnych drutéw
lub skretek np. przez koncéwke lub zaprasowang tulejke (dopuszcza sie zakoriczenia z dobrze
ocynowanym konicem w przypadku przewodow z zytami Cu).

- dtugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przytgczenie ich do
dowolnego zacisku.

- konce zyt przewodéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych nalezy izolowa¢d i
unieruchomic.

- nalezy zatozy¢ oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiatu izolacyjnego.

- zyty ochronne powinny by¢ oznaczone zgodnie z Polskg Norma.

Uktadanie kabli i rur ostonowych w ziemi.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych do celéw robot elektrycznych i teletechnicznych nalezy uzyskac
zezwolenie na prowadzenie robdt ziemnych od Uzytkownika.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy doktadnie zapoznad sie z wtasciwg dokumentacjg, jak rowniez z
dokumentacjg znajdujgcych sie w poblizu budowli, instalacji itp., aby w czasie wykonania robdt ziemnych nie
spowodowac uszkodzenia istniejgcych podziemnych instalacji.

Wymagane jest geodezyjne wyznaczenie tras kablowych dla oswietlenia i monitoringu przez uprawnionego
geodete.

W przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu ziemnego do istniejgcych podziemnych instalacji
elektrycznych (kabli), instalacji sanitarnych i innych urzadzen, sposéb wykonania prac zabezpieczajgcych
nalezy uzgodni¢ z odpowiednim przedstawicielem jednostki eksploatacyjnej te urzagdzenia i wykonac pod jego
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nadzorem.

Kable prowadzone w ziemi nalezy uktadac zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004, a rurociag teletechniczny
zgodnie z norma ZN-96/TPSA-013. W ziemi, w miejscach kolizji z pozostatym uzbrojeniem terenu kabel nalezy
ostania¢ rurg DVK 75 mm. W miejscach skrzyzowan z alejkami/drzewami nalezy wykonaé przewierty
sterowane, przy uzyciu rury RHDPEp 75 mm.

Rurocigg kablowy monitoringu musi zabezpiecza¢ zaciggniety do niego kabel Swiattowodowy przed
uszkodzeniami mechanicznymi na catej dtugosci ciggu. Rury w gruncie powinny byé prowadzone tagodnymi
tukami. Prawidtowe ich utozenie powinno zostaé potwierdzone badaniami szczelnosci oraz kalibracja
rurociggdw wykonanymi po zakonczeniu prac montazowych.

Oznakowania kablowe wykona¢ opaskami z PCW o tresci uzgodnionej z Uzytkownikiem. Ostony rurowe nalezy
uszczelni¢ dfawnicami czopowymi i piankg CP-660. Po wykonaniu zasadniczych robdt, utozeniu rur
ostonowych i wciggnieciu kabli nalezy zasypa¢ wykop gruntem pochodzacym z danego wykopu z ubijaniem
warstwowym grubosci do 20 cm.

Monta?z studni kablowych oraz stupow oswietleniowych:

Wykop pod stupy oraz studnie kablowe powinno poprzedzaé usuniecie ziemi rodzimej do gtebokosci 20 cm,
na powierzchni o wymiarach bokdéw zwiekszonych o 1m od obrysu wykopu. Wykop wykonac recznie lub
koparka z waskogabarytowym nabierakiem, przyjmujac wymiary dna i gtebokos¢ wykopu, okreslone w
tablicach poszczegdlnych fundamentow. Wykopy wykonywac z 20% odchyleniem $cian bocznych od pionu.
Zasypywanie powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 20-30 cm z zageszczeniem gruntu. Po zasypaniu
wykopu nalezy rozsypa¢ grunt rodzimy przy fundamencie stupa/studni kablowej. Po zamontowaniu studni i
rur ostonowych, do kanalizacji teletechnicznej nalezy wciggna¢ kable zasilajace, Swiattowodowe oraz
przewody UTP. Zastosowana technologia uktadania kabla $wiattowodowego w rurociggu kablowym musi
zapewni¢ utozenie kabla bez uszkodzen i naruszania zewnetrznych oston ochronnych. Wytrzymatosc
wzdtuzna kabla uktadanego na przejsciach pod alejkami musi by¢ taka, aby mozliwe byto utozenie kabla na
catej szerokosci przejscia w jednym odcinku fabrykacyjnym, bez narazenia na niedopuszczalne naprezenia
wtdkien swiattowodowych.

Pozostate elementy kanalizacji kablowej zamontowac zgodnie z dokumentacja projektowa.

Na caty zakres prac wymagana jest inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét jest stwierdzenie zatozonej jakosci wykonanych robdt. Wykonawca ma obowigzek
wykonania petnych badan i pomiaréw w zakresie sprawdzenia ciggtosci zyt, zgodnosci faz, pomiaru rezystancji
izolacji, pomiaru skutecznosci ochrony przed porazeniem, a w przypadku linii teletechnicznej pomiaru
ciggtosci linii oraz ttumiennosci i wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i
realizacji robét z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami SST.

Przed przystgpieniem do badan i préb Wykonawca powinien powiadomic Inspektora Nadzoru o ich terminie
i zakresie. Po wykonaniu prac i préb pomiarowych Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan w formie
protokotéw i uzyskuje akceptacje Inspektora Nadzoru.

Roboty zanikajgce wymagaja odbioréw czesciowych poprzez pisemne powiadomienie Inspektora Nadzoru.
Kontynuacja dalszych prac wymaga pisemnej akceptacji ze strony Inspektora Nadzoru.

Pomiar skutecznosci ochron przeciwporazeniowych

Po wykonaniu sieci kablowej nalezy pomierzy¢é impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia szybkiego
wytgczenia zasilania. Wyniki pomiaréw nalezy zamiescic w protokole pomiarowym ochrony

przeciwporazeniowe;.

Pomiar linii teletechnicznych

Po wykonaniu kanalizacji kablowych i utozeniu kabli dla monitoringu nalezy wykona¢ pomiary linii
teletechnicznych a wyniki zamiesci¢ w protokole pomiarowym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek dla badan materiatow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu wykazania odpowiedniego poziomu wykonawstwa robét.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary, badania materiatéw i jakosci robdt z czestotliwoscig
zapewniajacag stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosc sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, dla wszystkich zastosowanych urzadzen pomiarowych i
sprzetu badawczego (wazne legalizacje, prawidtowos¢ kalibracji, spetnienie wymogéw norm okreslajacych
procedury badan).

Inspektor bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inspektor
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pdzniej niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot.

Podstawg dokonywania obmiardw okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji,
jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét Jednostkami obmiarowymi sg: 1m, 1m?3, 1szt,
1 komplet, 1 zestaw.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Odbidr robdét polega na sprawdzaniu wymiardéw, typdw materiatéw, i wynikow badan pomiarowych.
Podstawg ptatnosci s3 ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji
i zawartych w wycenionym przez wykonawce, przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony
jest wich opisie.
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z rodzajem robét normy polskie (PN, N SEP-E) oraz branzowe (BN), a
w szczegolnosci:
- Rozporzadzenie MGPIB z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
- PN-92/E-08106 stopnie ochrony.
- PN-91/E-05009/01 instalacje elektryczne.
- PN-92/E-05009/41 ochrona przeciwporazeniowa.
- PN-93/E-05009/61 sprawdzenie odbiorcze.
- PN-90/E-05023 oznaczenia barw.
- PN-76/E-05125 linie kablowe.
- N SEP-E-004 linie kablowe.
- PN-83/E-06305/00+15 elektryczne oprawy oswietleniowe.
- PN-92/E-05009/54 uziemienia i przewody ochronne.

Numer normy Tytut normy

PN-92/E-08106 stopnie ochrony
PN-91/E-05009/01 instalacje elektryczne
PN-92/E-05009/41 ochrona przeciwporazeniowa
PN-93/E-05009/61 sprawdzenie odbiorcze
PN-90/E-05023 oznaczenia barw

PN-76/E-05125 linie kablowe
PN-83/E-06305/00+15 elektryczne oprawy oswietleniowe
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Numer normy

Tytut normy

PN-92/E-05009/54

uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60038/1999
PN-IEC 6000028

Napiecia znormalizowane IEC.

PN-EN 61293:2000
IDT EN 61293:1994
IDT IEC 1293:1994

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczgcymi zasilania elektrycznego. Wymagania
bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-56:1999
IDT IEC 364-5-56:1980
+AMD1:1998

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
wybor wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000
IDT IEC60364-6-61:1986
+AMD1:1993+AMD?2:1997

Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704:1999
IDT IEC 60364-7-704:1989

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na

+AMD1:1999 terenie budowy i rozbidrki.
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady  elektryczne w  obiektach
Zmiany elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania

PN-E-04700:1998/Az1:2000

pomontazowych badan odbiorczych

PN-91/E-0510
IDT IEC 449:1973

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

PN-90/E-05029
IDT IEC 757:1983

Kod do oznaczania barw

PN-92/E-05031
IDT IEC 536:1976

Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z
punktu widzenia ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

PN-E-05032:1994
IDT IEC 1140:1992

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne
aspekty instalacji i urzadzen.

PN-92/E-08106
IDT EN 60529:1991
IDT IEC 529:1989

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-88/E-08501
Poprawki Bl 2/90 poz. 9.
Zmiany Bl 5/92 poz. 22.

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-93/N-50191
EQV IEC 50 (191):1990

Stownik terminologiczny elektryki. Niezawodnos¢, jakosc
ustugi.

PN-E-05033:1994
IDT IEC 1200-52:1993

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-E-01002:1997

Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-92/E-01200.03
IDT IEC 617-3:1983

Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i
osprzet taczeniowy.

PN-91/E-04160.00

Przewody elektryczne. Metody badan. Postanowienia ogdlne.

PN-90/E-05023
IDT IEC 446:1989

Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych
barwami lub cyframi.

PN-IEC 309-1+AC:1996
IDT IEC 309-
1:1998+AC:1992

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych.
Wymagania ogdlne.

PN-84/E-06310
Zmiany Bl 11/87 poz. 100.

Oprawy do oswietlenia pomieszczen przemystowych

PN-79/E-06314

Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

PN-90/E-01035

Technika sSwietlna. Terminologia.

PN-84/E-02035

Urzadzenia elektroenergetyczne. Oswietlenie elektryczne
obiektéw energetycznych

PN-84/E-02033

Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-71/E-02034
Zmiany BI 7/75 poz. 65.

Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych,
kolejowych i portowych oraz dworcow i Srodkéw transportu
publicznego.
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Numer normy

Tytut normy

PN-70/E-79100

Zmiany BI 9/71 poz.113
BI 6/75 poz. 56,

BI 5/76 poz. 45,

Bl 11-12/77 poz. 96.

Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-E-79100:2001

Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-87/E-90050
Zmiany BI 1/90 poz. 1,
BI 9/91 poz. 59.

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
ukfadania na state. Ogdlne wymagania i badania.

PN-87/E-90070
Zmiany Bl 7/93 poz. 48

Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do maszyn
i aparatow elektrycznych. Wymagania i badania.

PN-91/E-90100

Poprawki Bl 4/92 poz. 19,
ZmianyPN-E-
90100/A1:1996

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
odbiornikéw ruchomych i przenosnych. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-76/E-90250

Zmiany Bl 12/86 poz.95,
BI 7/88 poz. 83
PN-76/E-90250/Az3:1999

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powtoce metalowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 23/40 kV. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-76/E-90251
Zmiany Bl 8-9/84 poz. 59,
Bl 7/88 poz.83

Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powtoce
metalowej. Kable o powtoce otowianej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 23/40 kV

PN-76/E-90300

Zastgpiona czesciowo przez
PN-93/E-90400

w czesci dotyczacej kabli o
izolacji i powtoce
polwinitowej, na napiecie
znam. nie przekraczajgce
3,6/6 kV

Zmiany BI 3/80 poz. 13,

BI 8/81 poz. 71,

BI 9/83 poz. 57,

Bl 5/84 poz. 25,

Bl 10/84 poz. 73,

Bl 11-12/85 poz. 93,

Bl 1/86 poz. 1,

BI 7/88 poz. 83.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z
tworzyw termoplastycznych, na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 18/30 kV Ogélne wymagania i badania.

PN-83/E-93152
Poprawki Bl 3/84 poz. 12,
Bl 6/84 poz. 38

taczniki instalacyjne powszechnego uzytku. taczniki
podtynkowe do 16 A, 250 V

PN-IEC 60364-1:2000
IDT IEC 60364-1:1992

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000
IDT IEC 60364-3:1993 +
AMD1:1996 + AMD2:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
ogolnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000
IDT IEC 364-4-41:1992
+AMD1:1996 +AMD2:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999
IDT IEC 364-4-42:1980

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999
IDT IEC 364-4-43:1977 +
AMD1:1997

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.
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Numer normy

Tytut normy

PN-IEC 60364-4-45:1999
IDT IEC 364-4-45:1984

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem
napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999
IDT IEC 364-4-46:1981

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i
faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999
IDT IEC 364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajace]j bezpieczeristwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999
IDT IEC 364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony
zapewniajace]j bezpieczerstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999
IDT IEC 364-4-442:1993 +
AMD1:1995 + AMD2:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443:1999
IDT IEC 364-4-443:1995 +
MD1:1998

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami  atmosferycznymi  lub
faczeniowymi.

PN-88/B-01039

Wymiary obrzezy wnek dla elektroenergetycznych urzgdzen
rozdzielczych.

PN-IEC 60364-4-482:1999
IDT IEC 364-4-482:1982

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w
zaleznosci  od  wptywow  zewnetrznych.  Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000
IDT IEC 364-5-51:1997

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-53:2000
IDT IEC 364-5-53:1994 +
AC:1996

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537:1999
IDT IEC 364-5-537:1981
+ AMD1:1989:1996

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1998
IDT IEC 364-5-54:1980

+ AMD1:1982 Errata N
1/2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999
IDT IEC 364-5-56:1980 +
AMD1:1998

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000
IDT IEC 364-6-61:1986
+AMD1:1993 +AMD2:1997

Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-90/E-06401.01

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet
do kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV.
Postanowienia ogdlne.

PN-76/E-05125
Zmiana Bl 1-2/79 poz. 2,
BI4/81 poz.29.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-90/E-08117

Elektryczne  urzadzenia  przeciwwybuchowe. Oprawy
oswietleniowe. Wymagania i badania.
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Numer normy

Tytut normy

PN-IEC 674-1:1998
IDT IEC 674-1:1980

Folie z tworzyw sztucznych do celéw elektrycznych.
Terminologia i wymagania ogdlne.

PN-IEC 364-703:1993
IDT IEC 364-4-481:1993

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobér srodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych. Wybdér Srodkéw
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

PN-91/E-05010
IDT IEC 449:1973

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.

PN-E-50033:1994
IDT IEC 1200-52:1993

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 61024-1-1:2001
IDT IEC 61024-1-1:1993

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
Wybdr poziomdéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1:2001
IDT IEC 61312-1:1995

Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogdlne.

PN-E-90500-1:2001
IDT HD 21.1 53:1997

Przewody o izolacji polwinylowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 450/750 V. Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 10807:2001
IDT EN 1SO 10807:1996
IDT EN 1SO 10807:1994

Przewody rurowe. Faliscie gietkie przewody metalowe do
ochrony przewoddw elektrycznych w  atmosferach
zagrozonych wybuchem.

PN-IEC 60364-5-523:2001
IDT IEC60364-5-523:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa
dtugotrwata przewoddw.

PN-EN 60076-1:2001

Transformatory. Wymagania ogdlne.

PN-86/E-05003.01
Poprawki Bl 2/91 poz. 9.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogolne.

PN-86/E-05003.02

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
podstawowa.

PN-89/E-05003.03

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
obostrzona.

PN-92/E-05003.04

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
specjalna.

PN-90/E-05030/01

Ochrona katodowa

PN-94/E-05204

Ochrona przed elektrycznoscia statyczng

PN-86/E-08120

Elektryczne przyrzady pomiarowe. Wymagania i badania
dotyczace bezpieczenstwa.

PN-80/C-89205
Zmiany Bl 1/90 poz. 1.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

N SEP-E-004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Opracowat:

Bogustaw Nogiec
Nr uprawnien: 104/97

Izba nr: MAP/IE/0090/15

Specjalnos¢ w zakresie sieci, instalacji, urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych
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