Przekrdj przez nawierzchnie zwirowo-gliniastg
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Przekroj przez nawierzchnie z kostki betonowej
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Deski betonowe imitujgce drewno, wym. 120x22,5x4 cm

Podsypka wyréwnujaca grubosci z piasku o frakcji ziarna

do 2mm, gr. 5 cm

Podbudowa z kruszyw: warstwy gorne kliniec (frakcja 4-31,5
= warstwa dobrze zaklinowana stanowigca przygotowanie
pod warstwy wierzchnie); warstwy dolne tuczen (frakcja 30
-60); podbudowa stabilizowana i ubijana warstwami

- zaktada sie osiggniecie 1s=0,96, gr. 25 cm

Geowtdknina filtracyjno-separacyjna wodoprzepuszczalna
120g/m2

Grunt rodzimy

Przekroj przez nawierzchnie z desek betonowych
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Obrzeze betonowe,
wym. 6x20x100 cm

tawa betonowa
Grunt rodzimy
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Ptyty betonowe w kolorze onyx, wym. 60x60x6 cm

Przekrdj przez nawierzchnie z ptyt betonowych
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Podsypka wyréwnujaca grubosci z piasku o frakcji ziarna
do 2mm, gr. 5cm

Podbudowa z kruszyw: warstwy gérne kliniec (frakcja 4-31,5
= warstwa dobrze zaklinowana stanowigca przygotowanie
pod warstwy wierzchnie); warstwy dolne tuczen (frakcja 30
-60); podbudowa stabilizowana i ubijana warstwami

- zaktada sie osiggniecie 1s=0,96, gr. 25 cm

Geowtéknina filtracyjno-separacyjna wodoprzepuszczalna
120g/m2

Grunt rodzimy
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Miat kamienny oraz drobny kliniec jako warstwa wierzchnia;
kruszywa o ostrych krawedziach zapewniajace dobre
klinowanie sie nawierzchni - frakcja 2-8, gr. 5 cm
Podbudowa z klinca - frakcja 4-16,

- zaktada sie osiggniecie 1s=0,96, gr. 5 cm

Podbudowa z kruszyw: warstwy gérne kliniec (frakcja 4-31,5
= warstwa dobrze zaklinowana stanowigca przygotowanie
pod warstwy wierzchnie); warstwy dolne tluczen (frakcja
30-60); podbudowa stabilizowana i ubijana warstwami

- zaktada sie osiggniecie 1s=0,96, gr. 25 cm

Geowtoknina filtracyjno-separacyjna wodoprzepuszczalna
120g/m2

Grunt rodzimy
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Kostka betonowa w kolorze szarym i grafitowym,
wym. 10x20x6 cm

Podsypka wyréwnujaca grubosci z piasku o frakcji ziarna

do 2mm, gr. 5 cm

Podbudowa z kruszyw: warstwy gérne kliniec (frakcja 4-31,5
= warstwa dobrze zaklinowana stanowigca przygotowanie
pod warstwy wierzchnie); warstwy dolne ttuczen (frakcja 30
-60); podbudowa stabilizowana i ubijana warstwami

- zaktada sie osiggniecie 1s=0,96, gr. 25 cm

Geowtdknina filtracyjno-separacyjna wodoprzepuszczalna
120g/m2

Grunt rodzimy
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