1.Podstawa opracowania:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. Dz.U. z dn. 10.07.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. Dz.U. nr 47 poz. 401
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,

¢ Projekt budowlany.

2.Zakres robot dla projektowanej inwestycji budowlanej:
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarne;j,
wodociggu w ramach zadania: MODERNIZACJA PARKU GMINEGO W MSC. JEZOWE,
GM. JEZOWE.

3.Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

¢ Przygotowanie i oznakowanie terenu,

e Geodezyjne wytyczenie trasy sieci 1 przytaczy,

e Wykonanie wykopow kontrolnych, lokalizujacych istniejagce podziemne uzbrojenie,
e Wykonanie wykopu pod sie¢ i przytacza wraz z deskowaniem i rozparciem,

e Wykonanie podsypki wraz z zageszczeniem,

e UloZenie rurociggéw wraz z uzbrojeniem,

e Wykonanie proby szczelnosci,

e Wykonanie obsypki wraz z zageszczeniem,

e Zasypanie wykopow,

e Doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

4.Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem sieci i przylaczy prowadzone beda w pasie
drog i terenie gminnym. W obszarze obj¢tym opracowaniem wystepuje podziemne uzbrojenie.
W rejonie skrzyzowan prace prowadzi¢ pod nadzorem i zgodnie z zaleceniami wtasciciela dane;j
sieci. Roboty wykonywa¢ recznie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Przy wykonaniu

wszystkich skrzyzowan wykopy nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacja uzbrojenia.



5.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:
Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem sieci 1 przytaczy prowadzone beda
w wykopach. Zagrozenie moze powodowaé zawalenie si¢ $cian wykopu, wpadnigcie
pracownika do wykopu, uderzenie pracownika tyzka koparki, najechanie pracownika koparka.
Zagrozenie stanowi takze uszkodzenie istniejagcego podziemnego uzbrojenia oraz ruch
pojazddw 1 pieszych na ulicy. Inne zagrozenia wystepujace podczas prac instalacyjnych:
e Porazenie pracownika pradem elektrycznym, co zwigzane jest z uzywaniem
elektronarzedzi,
e Uraz ciala lub oczu podczas cig¢cia rur,

e Uraz ciala podczas uzywania narzedzi spalinowych.

6.Informacja o wyznaczeniu miejsca prowadzenia robot budowlanych:
Teren budowy nalezy odgrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Konieczne jest
wywieszenie tablicy informacyjnej oraz tablic ostrzegawczych. Wykop zabezpieczy¢ tasma

ostrzegawczg a w porze wieczorowo-nocnej odpowiednio o§wietlic.

7.Wskazania do instruktazu BHP dla pracownikow:

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg zosta¢ przeszkoleni stanowiskowo
w zakresie BHP. Podczas szkolenia nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia. Pracownikéw nalezy przeszkoli¢ pod katem stosowania $rodkow

ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.

8. Wskazania Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom
podczas wykonywania robot w strefie szczegolnego zagrozenia zdrowia:
Zasady BHP podczas wykonywania robdt w zakresie wykonania projektowanej sieci
1 przytaczy kanalizacji deszczowej oraz wodociagu:
e Na placu budowy nalezy zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje oraz droge
ewakuacji podczas ewentualnego zagrozenia,
e Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania projektowanej

instalacji oraz technologii montazu rur danego Producenta,



Wykonywanie wykopow w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego powinno
by¢ poprzedzone wyznaczeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci
w jakiej moga by¢ one wykonywane,

Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywac sposobem
wylacznie recznym,

Wykop bez zabezpieczen mozna wykonywa¢ do glebokosci 1m (dla gruntu
zwartego). Dla glgbszych wykopdw stosowaé zabezpieczenia z bali drewnianych
i stalowych rozpdr,

Niedozwolone jest przebywanie pracownikéw pomigdzy $ciang wykopu,
a koparka,

W celu zapewnienia niezbednej asekuracji nalezy ustali¢ rodzaj robot, ktore musza
wykonywa¢ co najmniej dwie osoby,

W porze wieczorowo-nocnej zastosowaé odpowiednie oswietlenie,

Operatorzy maszyn budowlanych (koparek, spychow) muszg posiadac
odpowiednie uprawnienia,

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez, obuwie robocze,

Podczas prowadzenia robot w pasie drogowym pracownicy muszg by¢ wyposazeni
w kamizelki odblaskowe,

Zabronione jest przebywanie na budowie oséb nieupowaznionych,

Scisle przestrzegaé zasad obstugi urzadzen,

Urzadzi¢ odpowiednie stanowisko sktadowania materiatow,

Nie przemieszcza¢ materiatow ponad ludzmi,

Nalezy urzadzi¢ pomieszczenie socjalne 1 umie$ci¢ w nim wykaz zawierajacy
adresy 1 numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, Strazy Pozarnej
i Policji. W pomieszczeniu tym udostepni¢ takze aktualne instrukcje BHP
dotyczace udzielania pierwszej pomocy, obslugi maszyn 1 urzadzen technicznych
oraz instrukcje wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikow.



