Informacja b.i o.z.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DO
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIADLA::

Opracowanie dokumentacji techniczng w ramach zadania pn. Mo-
dernizacja parku gminnego w msc. Jezowe, gm. Jezowe

1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego

Nazwa: Budowa obiektow matej architektury w miejscu
publicznym, budowa toalety modutowej, budowa
fontanny  modutowej w ramach  zadania:
.,Modernizacja parku gminnego w msc. Jezowe,
Gm. Jezowe”

Identyfikator dziatki: 181203_2.0009.4533/239,
181203_2.0009.4533/237,
181203_2.0009.4533/238,
181203_2.0009.4533/240

1.2 Nazwa inwestora oraz jego adres
Nazwa: Gmina Jezowe
Adres: 37-460 Jezowe 136 A

1.3  Imie i nazwisko oraz adres projektanta w branzy architektury krajobrazu
Imie i nazwisko: ~ mgr. inz. arch. kraj. Magdalena Feil-Bereta

Imie i nazwisko:  mgr. inz. arch. kraj. Damian Mytych
Adres: ul. Lipowa 3/24, 30-702 Krakéw

Krakow, 05.2024



INFORMACJA BIOZ

1.Podstawa opracowania
» Ustawa z dnia z 07 lipca 1994r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2003r Nr 207 p0z.2016

z pOzniejszymi zmianami/;

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120 poz.1126/.;

* Nowelizacja ustawy o odpadach z dnia 11 marca 2006r. /Dz. U. z 2005r. nr 175 poz.
1458/ oraz rozporzadzeniem o wzorach dokumentow stosowanych na potrzeby
ewidencji odpadéw /Dz. U. z 2006r. nr 30 poz. 213.

2. Przedmiot, rodzaj i zakres robot

Istotg projektowanego zamierzenia budowlanego jest wykonanie rob6t budowlanych
dotyczacych realizacji budowy obiektdw matej architektury w miejscu publicznym,
budowy toalety modutowej, budowy fontanny modutowej o powierzchni opracowania
36 193,00 m?2 wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchni
zwirowo-gliniastej, nawierzchni z ptyt betonowych, nawierzchni z desek betonowych
imitujgcych drewno, nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych, nawierzchni
bezpiecznej poliuretanowej wylewanej oraz nasadzen zieleni na terenie parku
gminnego w miejscowosci Jezowe.

Inwestycje zlokalizowano na catej dziatce ew. nr 4533/239 oraz czesciowo na
dziatkach ew. nr 4533/237, 4533/238, 4533/40 w miejscowosci Jezowe.

Ponadto nalezy zachowaé nastepujgcg kolejnosé¢: roboty przygotowawcze, roboty
budowlane, montaz, roboty zieleniarskie, posprzgtanie terenu rob6t z odwiezieniem

ziemi i odpaddw na najblizsze wysypisko.

2.1. Zakres robot
» Oznaczenie terenu jako placu budowy, ustawienie tablicy informacyjnej,

» Zabezpieczenie terenu budowy przed wtargnieciem na teren prac dzieci



i 0séb niepowotanych,

» Zabezpieczenie istniejgcych obiektdéw narazonych na zniszczenie w trakcie
trwania prac budowlanych, transportu lub sktadowania materiatéw,

» Zabezpieczenie 26 drzew na czas budowy,

» Roboty przygotowawcze polegajgce na recznym usunieciu darniny,

» Wycinka 30 drzew niewymagajgcych pozwolenia na wycinke,

* Usuniecie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wylewanej wraz
z obrzezem i podbudowg, usuniecie czesci nawierzchni zwirowo-gliniaste;
wraz obrzezem i podbudowg, usuniecie nawierzchni betonowej wraz
z podbudowa.

» Demontaz o$miu urzadzen zabawowych, czterech urzadzen sitowych oraz
elementéw wyposazenia terenu oraz 26 latarni parkowych,

» Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza,

» Wykonanie taw betonowych pod obrzeza chodnikowe,

* Utozenie obrzezy chodnikowych 6x20x100 cm

» Wykonanie fundamentéw pod obiekty matej architektury, toalete modutowa,
fontanne modutowa.

» Wykonanie podbudowy pod utwardzong nawierzchnie z kostki betonowe;j

» Wykonanie podbudowy pod utwardzong nawierzchnie zwirowo-gliniasta,

» Wykonanie podbudowy pod utwardzong nawierzchnie z ptyt betonowych,

» Wykonanie podbudowy pod utwardzong nawierzchnie z desek betonowych,

» Wykonanie podbudowy pod utwardzong nawierzchnie bezpieczng
poliuretanowg wylewana,

» Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego i grafitowego,

» Wykonanie nawierzchni zwirowo-gliniastej,

» Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych,

» Wykonanie nawierzchni z desek betonowych,

* Wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wylewane;j.

» Wykonanie uzupetnienia istniejgcej nawierzchni zwirowo-gliniastej o gr. 3 cm
» Dostarczenie ziemi urodzajnej pod maty przerostowe o gr. 7 cm,

* Roztozenie biowtdkniny pod nawierzchnie z mat gumowych,

» Wykonanie bezpiecznej nawierzchni z mat gumowych absorbujgcych upadek
» Montaz obiektéw matej architektury,

» Utozenie obrzeza stalowego,



* Roztozenie agrowtokniny scidtkujgcej,
» Wykonanie nasadzen krzewodw.
» Wysciotkowanie krzewéw,

» Wykonanie trawnikéw

2.2. Rodzaj robét

roboty przygotowawcze;
roboty budowlane (wykonanie fundamentéw);
roboty monterskie;

roboty zieleniarskie.

3. ELEMENTY ZAGODPODAROWANIA TERENU mogace stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Plac budowy znajduje sie bezposrednio przy drodze publicznej oraz 21,65 m
od najblizszy zabudowan mieszkalnych.

W poblizu placu budowy zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej

Zaktada sie, ze roboty budowlane bedg wykonywane bez wytgczania obiektow

otaczajgcych z eksploatacji.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA podczas realizacji robét rozbiérkowych

potracenia pracownika tadunkiem ( wykonanie wykopow)
okaleczenia wystajgcymi ostrymi, zabrudzonymi elementami;
ryzyko naruszenia art. 5 prawa budowlanego w zakresie poszanowania

uzasadnionych intereséw osoéb trzecich.

5. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE miejsc prowadzenia robét budowlanych

Wydzieli¢ i oznakowac nalezy:

strefy niebezpieczne w szczegélnosci zwroci¢ uwage na prace wykonywane
w poblizu linii energetycznej, sieci telekomunikacyjnej oraz sieci kanalizaciji

sanitarnej

strefy pracy maszyn i urzadzen (miedzy innymi zasieg ruchomych czesci

sprzetu);



wyzej wymienione strefy wydzieli¢ i oznakowaé zaleznie od rejonu i czasu ich
wystgpienia oraz rodzaju zastosowanego sprzetu. Nalezy zastosowac tablice
bhp w zakresie obstugi maszyn urzagdzen i elektronarzedzi oraz o pracach

na wysokosci, tadmy; barierki i szarfy ostrzegawcze oraz informacje pisemna.

Strefy zagrozenia nalezy wydzieli¢ za pomoca tasm z tworzywa sztucznego

w sposob widoczny i jednoznaczny.

6. WSKAZANIA SPOSOBU INSTRUKTAZU pracownikow i organizacji robot

w strefach szczego6lnego zagrozenia

Przed rozpoczeciem budowy kierownik rob6t powinien:

Zwréci¢ uwage na zatrudnienie pracownikdw zgodnie z ich wyksztatceniem
zawodowym i uprawnieniami do prowadzenia prac budowlanych
i instalacyjnych. Prowadzi¢ wzmozony nadz6r a wykonanie powierzyé
sprawdzonym i doswiadczonym pracownikom,

Udzieli¢ instruktazu stanowiskowego dla zatrudnionych na obiekcie robotnikéw
ze szczegblnym uwzglednieniem zapoznania pracownikéw ze specyfikg
prowadzonych rob6t oraz z podstawowymi wymogami bhp, jakich muszg
przestrzega¢ na budowie, zapoznac¢ z zabezpieczeniami i srodkami ochrony
osobistej, udzielaniem pierwszej pomocy oraz podstawowymi zasadami
higieny i kultury pracy,

Przestrzega¢ zasad bhp oraz przewidywac powstanie zagrozen,
Zorganizowacé, w razie potrzeby, pierwszg pomoc,

Bezwzglednie przestrzegaé trzezwosci pracownikéw,

Przestrzega¢ na placu budowy podstawowych zasad ochrony osobistej jak
kaski, odpowiednie obuwie, okulary, maski i rekawice ochronne,

Pilnowa¢ kultury pracy,

Oznakowac teren robo6t tablicami informacyjnymi,

Utrzyma¢ porzadek na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatow
budowlanych, sktadowania materiatéw i narzedzi oraz wywozenia gruzu,
Uzywa¢ narzedzi i urzadzen posiadajgcych odpowiednia klase

bezpieczenstwa i zgodnie z ich przeznaczeniem.



7. SPOSOB PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW,
wyrobéw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.
« Materiaty takie nie wystgpia.

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE w strefach szczegolnego

zagrozenia.

Zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii poprzez:
» okresli¢ miejsca i sposéb oznaczenia drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych,
e zgromadzi¢ na placu budowy podstawowy sprzet p. Poz.,

» posiada¢ apteczke ze Srodkami pierwszej pomocy.
9. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI budowy oraz innych dokumentow.

Przechowywanie dokumentacji rob6t oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe;
eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych dziennik robdt, dokumenty
dopuszczenia do eksploatacji urzgdzen/ powinny by¢ w pomieszczeniu. Na budowie
obowigzujg ponadto standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw

socjalno-bytowych i BHP.



