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1.1 Informacja BIOZ
Nazwa zamierzenia

budowlanego:

W ramach zadania:

Adres inwestycji:

Numery dziatek

Obreb i jednostka
ewidencyjna:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Nazwa inwestora:

Projektant:

Sprawdzajqcy:

Data opracowania:

Strona Tytutowa

Budowa fragmentow sieci oswietlenia parkowego i sieci monitoringu na dz. nr
4533/239, obreb 0009 Jezowe, 181203_2.0009 Jezowe.

,Modernizacja parku gminnego w miejscowosci Jezowe, gmina Jezowe” —
budowa utwardzenia, obiektéw matej architektury, oswietlenia, monitoringu,
toalety modutowej, fontanny modutowej, na dziatce nr ewid.4533/239 potozone;j
w obrebie ewidencyjnym 0009 Jezowe, Gmina Jezowe.

Park gminny w Jezowem, 37-430 Jezowe

4533/239

0009 Jezowe,
181203_2.0009 Jezowe

XXVI

Gmina Jezowe
Jezowe 136a
37-430 Jezowe

Bogustaw Nogiec

Nr uprawnien: 104/97

Izba nr: MAP/IE/0090/15

Specjalno$é w zakresie sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Zbigniew Les$niak

Nr uprawnieri: MAP/0052/PBE/18

Izba nr: MAP/IE/0403/18

Specjalno$é w zakresie sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Maj 2024



1.1.1 Zakres robét

- budowa fragmentu sieci oswietleniowej parku wraz z stupami oswietleniowymi i oprawami LED.
1.2 Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

W rejonie planowanych robdét budowlanych wystepujg nastepujgce obiekty:

- drogi gminne,

- sieci elektroenergetyczne kablowe nN,

- sieci elektroenergetyczne kablowe i napowietrzne SN,

- sieci wodociggowe,

- sieci gazowe.

1.1.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

- sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN,
- sieci elektroenergetyczne kablowe i napowietrzne SN,
1.1.4 Wykaz przewidywanych zagrozen przy realizacji robét budowlanych:

- Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym w przypadku robét wykonywanych pod lub w poblizu
przewodow linii elektroenergetycznych nN i SN,

- Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym w przypadku robot tgczeniowych,

- Zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- Zagrozenie wpadniecia do wykopow/przysypania ziemig,

- Zagrozenie przerwania sieci gazowej i wybuchu,

- Zagrozenie przerwania sieci wodociggowej - podtopienia.

1.1.5 Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Prace szczegdlnie niebezpieczne (prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego)
wystepujace przy planowanym zamierzeniu budowlanym to prace wykonywane przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych, przy wytgczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych, urzadzeniach
elektroenergetycznych lub uziemionych w taki sposdb, ze zadne z uziemien — uziemiaczy nie jest widoczne z
miejsca pracy oraz przy wykonywaniu préb i pomiaréw, z wytgczeniem prac wykonywanych stale przez
upowaznionych pracownikéw w ustalonych miejscach.

W zaleznosci od zastosowanych metod i sSrodkdéw zapewniajgcych bezpieczedstwo przewiduje sie
nastepujgcy podziat prac przy urzgdzeniach i instalacjach elektrycznych:

- przy wytgczonym napieciu,
- w poblizu napiecia,
- pod napieciem.

Prace przy wytaczonym napieciu to prace przy urzgdzeniach i instalacjach oddzielonych od czesci zasilajacych
( pod napieciem) przerwg izolacyjng. Za przerwe izolacyjng uwaza sie:

- otwarte zestyki tacznika w odlegtosci w Polskiej Normie lub w dokumentacji producenta,
- wyjete wktadki bezpiecznikowe,
- zdemontowane czesci obwodu zasilajgcego,

- przerwanie ciggtosci potgczenia obwodu zasilajgcego w tgcznikach w obudowie zamknietej, stwierdzone w
sposob jednoznaczny na podstawie potozenia wskaznika odwzorowujgcego otwarcie wytgcznika.

Prace w poblizu napiecia to prace wykonywane przy:
- linii napowietrznej do 1Kv w odlegtosci powyzej 0,3m do 0,7m,

- urzgdzeniach 1-30Kv w odlegtosci 0,6m do 1,4m.



Prace w poblizu napiecia powinny byé wykonywane przy uzyciu srodkéw ochronnych odpowiednich do
wystepujgcych warunkdw pracy.

Prace pod napieciem to prace wykonywane przy:
- linii napowietrznej do 1Kv w odlegtosci do 0,3m,
- urzadzeniach 1-30Kv w odlegtosci do 0,6m.

Prace pod napieciem nalezy wykonywac zgodnie z wtasciwg technologia pracy z zastosowaniem wymaganych
narzedzi i sSrodkdw ochronnych, okreslonych w instrukcjach wykonywanych prac. Pracownicy powinni by¢
poinstruowani, ze:

- ww. prace mogg by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby pod bezposrednim nadzorem
wyznaczonych w tym celu 0sdb,

- przy pracach tych nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki zabezpieczajace.

Ponadto instruktaz pracownikéw powinien zawierac:

- imienny podziat pracy,

- harmonogram (kolejnos$¢) wykonywania zadan,

- szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach,
- wykaz srodkéw ochrony indywidualne;j.

Przed rozpoczeciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz zawierajacy ww. elementy. Roboty
budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen jak réwniez posiadaé
aktualng wiasciwg grupe BHP rowniez bez ograniczen. Wykonujgcy roboty réwniez powinni posiadaé
aktualne grupy BHP.

1.1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Srodki techniczne:

1) $rodki ochrony indywidualnej

- odziez ochronna ($rodki ochrony gtowy oraz konczyn)

- srodki ochrony przed upadkiem z wysokosci,

2) odpowiednie narzedzia pracy z aktualnymi $wiadectwami badan i trwale oznakowane,

3) odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych,

4) odpowiedni do zakresu wykonywanych robét, certyfikowany sprzet mechaniczny.

Srodki organizacyjne:

- powierzenie prac odpowiednio wyszkolonym pracownikom z aktualnymi swiadectwami kwalifikacyjnymi
- przeprowadzenie instruktazu,

- zapewnienie facznosci na i z placem budowy.

- W rejonie pasa drogowego postepowanie wg zalecen Projektu Organizacji Ruchu Zastepczego.
1.1.7 Uwagi koricowe:

Catos¢ prac wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy i polskie normy oraz pod nadzorem.

Przed przystgpieniem do prac kierownik robét generalnego wykonawcy ma obowigzek zweryfikowaé, czy
prace przy przebudowie sieci napowietrznej SN na dziatce objetejinwestycjg, objete osobnym opracowaniem
projektowym, zostaty zakonczone i ze istniejaca infrastruktura SN nie zagraza bezpieczerstwu i zdrowiu
pracownikom wykonawcy. Do czasu wykonania ww. przebudowy niemozliwa jest zabudowa projektowanych
urzadzen pozostajgcych w kolizji/zblizeniu w odniesieniu do istniejgcej sieci elektroenergetycznej SN.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych.



W oparciu o ww. przepisy i dokumenty kierownik budowy przygotuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwany dalej planem BiOZ

Catosc prac elektro-montazowych i pomiarowych powierzyé¢ nalezy uprawnionemu wykonawcy.

Planowane prace, w tym prace z uzyciem sprzetu mechanicznego, w poblizu linii napowietrznych nN i SN, a
takze wytaczenia linii wymagajg uzgodnienia i zgtoszenia w odpowiednim Rejonie Dystrybucji TD S.A./PGE
Dystrybucja S.A. Na czas wyfaczenia napiecia w sieci zapewni¢ ciggtos¢ dostaw energii dla odbiorcéw przy
uzyciu agregatow pradotwdrczych.
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1.2 Kopia odpisu protokotu z narady koordynacyjnej ZUD.



