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1. CZESC OPISOWA

1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projekt obejmuje budowe fragmentu sieci o$wietlenia parku oraz budowe fragmentu sieci monitoringu w zwigzku z
budowg obiektow matej architektury w ramach modernizacji Parku gminnego w Jezowem.

Rodzaj obiektu: Sie¢ elektroenergetyczna kablowa oswietleniowa nN oraz sie¢ monitoringu,

Kategoria obiektu: Kategoria XXVI — sieci.

1.2 Stan istniejacy zagospodarowania dziatki lub terenu

Dziatka nr 4533/239 znajduje sie w terenie w ktérym nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, natomiast funkcjonalnie, stanowi przestrzen zieleni urzadzonej — parkowej. Dziatka zajmuje
powierzchnie 3,6344 ha i uzytkowana jest jako Park Gminny, ktéry obecnie planowany jest do remontu, przebudowy
i ponownego zagospodarowania. Potozona jest w potudniowej czesci wsi, po potudniowej stronie rzeki Gtebokiej nr
ewid. 3731 oraz po pétnocnej stronie drogi gminnej nr ewid.4533/220, na obszarze terendéw ustugowo-sportowych.
Teren parku graniczy od strony poétnocnej z terenem rzeki Gtebokiej, a z pozostatych trzech stron z drogami
gminnymi. W sasiedztwie projektowanej inwestycji po stronie wschodniej i zachodniej, za drogami gminnymi
znajduja sie tereny ustugowe i obiekty sportowe, od strony pdétnocnej za rzeka i po stronie potudniowej za droga
gminng znajduja sie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, ustalony jest tad przestrzenny,
ktéry nie ulegnie zmianie w wyniku zamierzone] inwestycji, ktéra nie bedzie miata wptywu na funkcje terenu,
poniewaz Park Gminny na wnioskowanej dziatce istnieje od dawna.

Na dziatce nr 4533/239, znajduje sie sie¢ oswietlenia parkowego, nalezagca do Gminy Jezowe, zasilana z zestawu
ztaczowo - pomiarowego, zlokalizowanego w zachodniej czesci parku. Zestaw jest z kolei zasilony ze stacji trafo nr
S5-1562. Na dziatce znajduje sie takze fragment sieci monitoringu sktadajgcy sie z szafy dostepowej, okablowania
oraz 4 kamer. Dziatka uzbrojona jest nadto w sie¢ elektroenergetyczng nN i SN, wodociggowgq oraz kanalizacyjna.
Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna SN podlega rozbidrce, a jej miejsce powstang fragmenty sieci
kablowo — napowietrznej SN, ktore nie bedg kolidowaé z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Przebudowa
sieci SN nie stanowi przedmiotu niniejszego postepowania.

Dla inwestycji pn: Budowa Parku Gminnego w ramach zadania: ,Modernizacja Parku Gminnego w miejscowosci
Jezowe, gmina Jezowe” — budowa utwardzenia terenu, obiektéw matej architektury, os$wietlenia, monitoringu,
toalety modutowe;j i fontanny modutowej na dziatce nr ewid.4533/239, potozonej w obrebie ewidencyjnym 0009
Jezowe, gmina Jezowe wydano decyzje o warunkach zabudowy nr GK.6730.21.2024 z dn. 28.03.2024 r.

1.2.1 Informacja o obiekcie budowlanym podlegajacym budowie lub rozbiérce

Na dziatce nr 4533/239, obr. 0009 Jezowe, projektuje sie budowe fragmentu sieci kablowej oswietlenia parkowego
oraz budowe fragmentu sieci monitoringu w postaci kanalizacji kablowej z kablami swiattowodowymi oraz
zasilajgcymi nN, kamerami oraz szafami teletechnicznymi. Na dziatce istniejg juz sieci oswietlenia i monitoringu,
podlegajace rozbidrce, ktdra nie stanowi jednak przedmiotu niniejszego opracowania, zgodnie z art. 31 ust. 1a Prawa
Budowlanego.

Zgodnie z rysunkiem nr 1 trasa kabla oswietleniowego zostanie poprowadzona od projektowane] skrzyni
oswietleniowe] SO, zlokalizowanej przy istniejgcym zestawie ztgczowo-pomiarowym w zachodniej czesci parku,
zasilanym ze stacji transformatorowej PGE Dystrybucja nr S5-1562. Szafe SO nalezy zasili¢ kablem YKXS 4x10 mma2.
Z szafy SO, zgodnie ze schematem ideowym zasilania i PZT nalezy wyprowadzi¢ obwody zasilajgce projektowane
latarnie oswietleniowe kablami YKXS 5x16mm?2 (obw. 1-4) oraz YKY 3x2,5mm?2 (obw. 5-6).

Zasilanie dla projektowanej szafy monitoringu, oznaczonej symbolem LPD réwniez zostanie wyprowadzone z
istniejacego zestawu ztgczowo pomiarowego ZZP, za posrednictwem kabla YKY 5x4 mm?. W szafie LPD zabudowane
zostang zabezpieczenia nadmiarowo — pragdowe B20A 1P i wyprowadzony kabel zasilajacy typu YKY 3x2,5 mm? w
strone kolejnych szaf SCCTV. Kazda szafa ma by¢ zasilona niezaleznie. Zasilanie kamer projektuje sie w technologii
PoE (Power over Ethernet), przy uzyciu skretki zelowanej U/UTP 4x2x0,54 kat. 6A relacji szafki SCCTV — kamery. Szafy
monitoringu zostang ze sobg skomunikowane kablami swiattowodowymi ze wzgledu na znaczne odlegtosci miedzy
nimi, a szafg dostepowg LPD. Kamery nalezy zamontowa¢é na stupach wskazanych na schematach i PZT.

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

1.3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie:



- budowe linii kablowych o$wietleniowych nN przewodem typu YAKXS 5x16mm? oraz YKY 3x2,5 mm?z polietylenu,
o czarnym kolorze powtoki, od projektowanej szafy SO w strone poszczegdlnych latarni,

- budowe 68 nowych stanowisk stupowych os$wietleniowych wysokich z zintegrowanymi oprawami LED.
Przewidziano stupy dekoracyjne aluminiowe, anodowane, malowane fabrycznie przez producenta farbami
proszkowymi, o maksymalnej wysokosci nieprzekraczajgcej 4m.

- budowe 23 nowych stanowisk stupowych, oswietleniowych, o parametrach analogicznych do ww. stupow, o
mniejszej wysokosci wynoszacej 1,2 m.

- budowe kanalizacji kablowej dla potrzeb monitoringu w postaci rury ostonowej DVK 75mm/RHDPEp 75 mm i DVR
50 mm, studni kablowych betonowych typu SK-1, kabli $wiattowodowych SM 4J/81/121/24) G.657A1 zewnetrznych
PE 1,5kN A-DQ(ZN)B2Y, kabli U/UTP kat. 6a oraz kabli elektroenergetycznych nN wspomnianych powyzej.
Dodatkowymi elementami kanalizacji beda szafki teletechniczne monitoringu SCCTV i LPD do zabudowy na studni
SK-1 oraz kamery zlokalizowane na stupach.

1.3.2 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow
W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw.

1.3.3 Uktad komunikacyjny
Oprdcz istniejgcych alejek parkowych, w ramach modernizacji parku powstang dodatkowe ciggi piesze, jednak nie
stanowig one przedmiotu niniejszego opracowania.

1.3.4 Sposéb dostepu do drogi publicznej

a) teren inwestycji ma dostep do drég gminnych nr ewid.4533/220, 4533/237 i 4533/240,

b) zjazd na teren inwestycji z drogi nr ewid.4533/237.

1.3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

- Dane techniczne projektowanego fragmentu linii elektroenergetycznej kablowej oswietleniowej nN (obw. 1-4):

Parametr Opis

Relacja linii kablowej Szafa SO — obw 1-4.
Typ kabla YAKXS 5x16mm?
Dtugosé przewodu 1923 m

Napiecie znamionowe izolacji 0,6/1 kv

Napiecie znamionowe robocze 0,4 kV

Orientacyjna masa kabla 609 kg/1km

Srednica maksymalna zewnetrzna 19,5 mm

Materiat zyty Al

Materiat izolacji Polietylen usieciowany

- Dane techniczne projektowanego fragmentu linii elektroenergetycznej kablowej oswietleniowej nN (obw. 5-6):

Parametr Opis

Relacja linii kablowej Szafa SO — obw 5-6.
Typ kabla YKY 3x2,5mm?
Dtugos¢ przewodu 275 m

Napiecie znamionowe izolacji 0,6/1 kv

Napiecie znamionowe robocze 0,4 kV
Orientacyjna masa kabla 184 kg/1km
Srednica maksymalna zewnetrzna 10,6 mm

Materiat zyty Al

Materiat izolacji Polietylen

- Dane techniczne projektowanych stupéw oswietlenia parkowego wysokich:

Parametr Opis

Typ stupa Stup oswietleniowy parkowy
Wysokos¢ stupa 4m

Rodzaj materiatu Aluminium

Masa stupa 20,8 kg




Typ oprawy

LED, zintegrowana - moc 36W

Fundament

Betonowy, prefabrykowany

- Dane techniczne projektowanych stupéw oswietlenia parkowego niskich:

Parametr Opis

Typ stupa Stup oswietleniowy parkowy
Wysokos¢ stupa 1,2m

Rodzaj materiatu Aluminium

Masa stupa 5,8 kg

Typ oprawy LED, zintegrowana - moc 11,5W
Fundament Betonowy, prefabrykowany

Dane techniczne projektowanej kanalizacji kablowej TT typu DVR 75 mm
Parametr Opis
Typ rury ostonowej DVR 75mm

Typ rury ostonowej w miejscach przewiertéw sterowanych

RHDPEp 75 mm

Rodzaj materiatu

Polietylen HDPE

Kolor

Niebieski

Dtugos¢ kanalizacji

870 m

- Dane techniczne projektowanej kanalizacji kablowej TT typu DVR 50 mm:

Parametr Opis
Typ rury ostonowej DVR 50mm
Rodzaj materiatu Polietylen HDPE
Kolor Niebieski
Dtugos¢ kanalizacji 750 m

- Dane techniczne projektowanych studni kablowych SK1:
Parametr Opis
Typ studni SK-1
Wymiary studni (dt. x sz. x wys. w cm) 64 x 64 x 70
Waga SK1: 250 kg

Rodzaj materiatu

Beton zbrojony

- Dane techniczne szafy teletechnicznej monitoringu LPD/SCCTV:

Parametr Opis

Typ rozdzielnicy Do montazu na studni SK-1
Wymiary (dt. x sz. x wys. w cm) 61x61x86,4

Rodzaj materiatu Poliester termoutwardzalny
Kolor Biaty

Fundament Montaz na studni SK-1

Wyposazenie

Zgodne ze schematem

- Dane techniczne projektowanego fragmentu linii Swiattowodowej kablowej SM 4J/8)/12)/24) G.657A1

zewnetrzne PE 1,5kN A-DQ(ZN)B2Y:

Parametr Opis

Relacja linii kablowej Szafa LPD — szafy SCCTV

Typ kabla SM 41/8)/12)/24) G.657A1 zewnetrzne PE 1,5kN
A-DQ(ZN)B2Y

Liczba wtdkien 4/8/12/24

Dtugosé przewodu 895 m

Orientacyjna masa kabla 30 kg/1km

Srednica maksymalna zewnetrzna 5,8 mm




Materiat izolacji Polietylen

- Dane techniczne projektowanego fragmentu linii teletechnicznej kablowej U/UTP 4x2x0,54 kat. 6a:

Parametr Opis

Relacja linii kablowej szafy SCCTV - kamery
Typ kabla U/UTP 4x2x0,54 kat. 6a
Liczba zyt 6,5

Dtugos¢ przewodu 1090 m

Orientacyjna masa kabla 25 kg/1km

Srednica maksymalna zewnetrzna 6,5 mm

Materiat izolacji Polietylen

- Dane techniczne projektowanych kamer:

Parametr Opis

Typ Tubowa IP

Zasilanie PoE 802.3af, 12VDC
Rozdzielczos¢ 4Mpx 2560x1440 (True 2.5k)
Kat nagrywania 98° ~ 28°

Interface sieciowy 10/100 Mb/s

Klasa szczelnosci P67

Pobdr mocy 11w

Waga 1,035kg

1.3.6 Projektowane uksztattowanie terenu i zieleni

W zakresie planowanej inwestycji nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu lub zmiany w zieleni, natomiast
projektowane trasy kablowe pod istniejgcymi alejkami oraz tawkami, a takze w bezposrednim sasiedztwie drzew, w
odlegtosci mniejszej niz 1m od ich korony, nalezy wykonaé przewiertem sterowanym pod ich systemem
ukorzenienia, przy uzyciu rury ostonowej RHDPEp 75 mm. W sytuacji, gdy zastosowanie maszyny przewiertowej nie
jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robét i moze stanowic zagrozenie dla bezpieczenstwa robot jak i
mogtoby powodowa¢ uszkodzenia mechaniczne pnia i bryty korzeniowej drzew znajdujgcych sie na terenie
inwestycji, drzewa te nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas trwania prac. W takiej sytuacji nalezy sie stosowacé
do nastepujacych zasad:

- prace wokodt pni drzew wykonywad recznie, w mozliwie jak najkrétszym czasie, w formie wykopdéw wasko
przestrzennych, oraz w taki sposéb by nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

- wykopy wasko przestrzenne o szerokosci 40-50 cm, wykonywac recznie w odlegtosci minimum 2 m od pobocznicy
pni drzew,

- zabezpieczy¢ system korzeniowy przed ewentualnymi uszkodzeniami, skaleczeniami, stratg wody w przypadku
odkrycia bryty korzeniowej,

- zabronione jest przecinanie korzeni o $rednicy ponad 1 cm, wszystkie grube korzenie nalezy pozostawia¢ w wykopie
nieuszkodzone, obtozone wilgotnym torfem lub specjalistyczng mieszanka i owiniete jutg do czasu zasypania
wykopu,

- nie dopusci¢ do przesuszenia warstwy gleby, gdzie znajdujg sie korzenie od strony pnia drzewa - w trakcie
prowadzenia prac niedopuszczalne jest przesuszenie systemu korzeniowego drzew,

- przy wypetnianiu wykopu nalezy zachowac¢ naturalnie wystepujgcg warstwowosé gleby, przy czym wierzchnia
warstwe nalezy wykonac ze specjalistycznego podtoza ogrodniczego lub innej mieszanki stymulujgcej wzrost i rozwéj
nowych korzeni,

- unika¢ sktadowania materiatow budowlanych i ciezkiego sprzetu budowlanego, a takie lokalizowania
tymczasowych drdg dojazdowych w zblizeniu do pni drzew, co moze skutkowaé nadmiernym zageszczeniem gruntu
i miazdzeniem korzeni podpowierzchniowych, powodujac ich zamieranie,

- zabrania sie sktadowania ziemi z wykopu w odlegtosci mniejszej niz 2 m od pobocznicy pni drzew,

- zabrania sie postoju pojazdéw na terenach trawnikéw.



Przed przystgpieniem do prac budowlanych wazne jest zabezpieczenie wierzchniej warstwy gleby tak aby mozna
byto jg ponownie roztozy¢ po zakonczeniu prac. Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4 Zestawienie powierzchni

1.4.1 Powierzchnia zabudowy istniejacych obiektéw budowlanych
Powierzchnia zabudowy istniejgcych sieci monitoringu i o$wietleniowej wynosi sumarycznie 30 m2.

1.4.2 Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych
Powierzchnia zabudowy projektowanych urzadzen wyniesie 115 m?.

1.4.3 Powierzchnia drog, parkingéw, placéw i chodnikéow
Nie dotyczy.

1.4.4 Powierzchnia biologicznie czynna

Nie dotyczy.

1.4.5 Powierzchnia innych czesci terenu

Nie dotyczy.

1.5 Informacje i dane

1.5.1 informacja o ograniczeniach wynikajacych z zagospodarowania terenu

Projektowane elementy sieci osSwietleniowej oraz kanalizacji kablowej monitoringu znajdujg sie w obszarze, ktéry
nie posiada miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego, dla ktérego wydana zostata decyzja o warunkach
zabudowy. Ww. urzadzenia techniczne projektowane sg zgodnie z zapisami tejze decyzji, a w szczegdlnosci w
zakresie:

- warunkow i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego i przestrzeni publicznych,

- ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

- zdrowia ludzi,

- ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdtczesnej,

- obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,

- wymagan dotyczgcych ochrony intereséw osdéb trzecich,

- ochrony obiektéw budowlanych na terenach goérniczych oraz narazonych na niebezpieczenstwo powodzi i
zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

1.5.2 Informacja o ochronie konserwatorskiej

Projektowane fragmenty sieci zlokalizowany sg poza terenem dziedzictwa kulturowego, zabytkdéw oraz débr kultury,
ktory nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz gminnej ewidencji zabytkow. Nie jest, zatem objety ochrong
konserwatorska i nie wymaga uzgodnienia z miejskim/wojewddzkim konserwatorem zabytkéw.

1.5.3 Informacje okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Projektowane obiekty budowlane znajdujg sie poza terenem gérniczym, na ktérym nie wystepuje wptyw eksploatacji
gorniczej. Znajdujg sie tez poza obszarami zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych.

1.5.4 Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Projektowane obiekty budowlane nie majg wptywu na srodowisko naturalne oraz higiene i zdrowie uzytkownikow i
nie wymagajg postepowania oceniajgcego w tej materii.

1.6 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
robét budowlanych

Przed przystgpieniem do prac kierownik robét generalnego wykonawcy ma obowigzek upewnié sie, ze sie¢
elektroenergetyczna napowietrzna SN, ktérej przebudowa realizowana jest w ramach oddzielnego postepowania w
istocie zostata przebudowana, a istniejgce urzadzenia techniczne nie powodujg ograniczen w kontekscie realizacji
przedmiotowej inwestycji. Do czasu wykonania przebudowy niemozliwa jest zabudowa projektowanych urzgdzen
pozostajgcych w kolizji/zblizeniu w odniesieniu do istniejgcej sieci. Co wiecej nalezy dokonaé¢ demontazu istniejgcych
elementdw sieci oswietleniowej i monitoringu, w tym stupow z oprawami i kamer.



Nastepnie mozna przystgpi¢ do realizacji budowy sieci oswietlenia parku, przytagczy nN dla toalety i fontanny oraz
budowy fragmentu sieci monitoringu wizyjnego. Wszystkie projektowane linie kablowe dla potrzeb oswietlenia
nalezy wykonaé kablem typu YAKXS 5x16 mm2 oraz YKY 3x2,5 mm2. Toaleta i fontanna zasilone zostang kolejno
kablem YKY 5x4mm2 i YKY 3x2,5mm2 Dla potrzeb monitoringu zasilanie nalezy wykorzystac kabel YKY 5x4 mm2 dla
szafy LPD oraz YKY 3x2,5mm2 dla pozostatych szafek SCCTV. Jesli chodzi z kolei o kable teletechniczne, ze wzgledu
na duze odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami sieci, nalezy zabudowad kable swiattowodowe SM
4)/8)/12)/24) G.657A1 zewnetrzne PE 1,5kN A-DQ(ZN)B2Y oraz kabel zewnetrzny U/UTP kat. 6a. Za pomoca linii
Swiattowodowych nalezy potaczy¢ szafe LPD z szafkami SCCTV*. Zadaniem kazdej z szafek SCCTV bedzie integracja
do 7 kamer po protokole IP. Zasilanie kamer projektuje sie w technologii PoE (Power over Ethernet) wykonanych
skretka zelowang U/UTP 4x2x0,54 kat. 6a.

System monitoringu wizyjnego ma obejmowac obszar terenu parku w sposéb uzgodniony z zarzadcg wg rysunku
zagospodarowania terenu. Do systemu monitoringu dobrano zewnetrzne kamery IP stacjonarne tubowe 4Mpix.
Kamery nalezy zabudowaé na wskazanych stupach oswietleniowych.

Kable teletechniczne, w tym kable zasilajgce nalezy zabudowa¢ w kanalizacji kablowej z rur typu DVK75, DVK50 oraz
studni kablowych SK-1. Projekt zawiera estymowang ilos¢ studni SK-1, finalna ilo$¢ studni powinna by¢
zweryfikowana przez wykonawce systemu, w oparciu o analize istniejgcego stanu terenu na placu budowy i
spodziewanych dystorsji zwigzanych z promieniem giecia kabla swiattowodowego. Dystrybucja kabli o okreslonej
ilosci widkien odbywac sie bedzie poprzez zastosowanie muf swiattowodowych BPEO-S1.5-FDP-DROP N501846A
(lub réwnowaznych). Lokalizacje rurociggu oraz studzienek kablowych przedstawiono na rys PZT.

Sygnat wizyjny z kamer zamontowanych na terenie parku bedzie rejestrowany lokalnie wedtug wytycznych inwestora
na projektowanym rejestratorze, wyposazonym w 4 dyski HDD o maksymalnej pojemnosci 10TB. Rejestrator
zostanie zamontowany w szafie LPD.

Kable oswietleniowe oraz zasilajgce dla pozostatych urzadzen na catej trasie nalezy prowadzi¢ w wykopie
waskoprzestrzennym na gtebokosci min 70 cm. W miejscu skrzyzowania tych kabli z istniejgcymi alejkami/sciezkami
nalezy w miare mozliwosci wykona¢ przewiert sterowany przy zastosowaniu rury ostonowej RHDPEp 75 mm. W
przypadku swiattowodu dla monitoringu, a takze kabla zasilajgcego skrzynki SCCTV oraz skretki zelowanej, kable
zabezpieczad rurg ostonowg DVK 75mm lub DVR 50 mm na catej dtugosci. W miejscach projektowanych przewiertéow,
podobnie jak w przypadku kabli o$wietleniowych, nalezy uzy¢ rur RHDPEp 75 mm.

Dla celéw os$wietlenia zastosowane zostajg stupy aluminiowe o wysokos$ci 4,0 m i 1,2 m na fundamentach
prefabrykowanych betonowych z zintegrowanymi oprawami oswietleniowymi. Wneka kablowa stupéw o wys. 4m
wyposazona zostaje w tablice bezpiecznikowe, natomiast stupy niskie wyposazone sg w listwy tgczeniowe. Do
stupéw wysokich przelotowych wprowadzone zostajg dwa kable (do stupow rozgateznych trzy, a kraricowych jeden)
zasilajgce typu YAKXS 0,6/1kV 5x16 mm2 . Stupy wyposazone sg fabrycznie w kable zasilajgce dla opraw, ktére w
przypadku stupéw wysokich nalezy zabezpieczy¢ wktadkami bezpiecznikowymi topikowymi 6A. Stupy niskie nie sg
wyposazone w dodatkowe zabezpieczenia.

Do projektowanych stupach, na ktérych zamontowane zostang kamery monitoringu, nalezy zabudowa¢ przewody
U/UTP do podtgczenia kamer, a nastepnie na wysokosci ok. 3,9 m wyprowadzi¢ kabel na zewnatrz stupa przez otwor
przygotowany przez producenta, pod wspornik kamery. Dla potrzeb monitoringu nalezy zabudowad rozdzielnice TE
oraz szafe SCCTV z wyposazeniem zgodnym z schematami zatgczonymi do czesci rysunkowej opracowania.

Na etapie projektowania dokonano oceny podtoza gruntowego w oparciu o zasady z normy PN-81/B-03020 metodg
przyjeta powszechnie w budownictwie linii elektroenergetycznych sredniego i niskiego napiecia, polegajaca na
doborze parametrow geotechnicznych na podstawie praktycznych doswiadczen z budowy tego typu obiektéw. W
przypadku niniejszej inwestycji mamy do czynienia z gruntem prostym. Wszystkie prace montazowe muszg by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika — Roboty ziemne — wymagania ogdlne”.
Wykopy pod fundamenty wykonac sprzetem mechanicznym lub recznie. Przed przystgpieniem do wykopow nalezy
sprawdzi¢, czy w strefie planowanego wykopu nie znajdujg sie urzadzenia podziemne. Ewentualne kolizje nalezy
usung¢ lub istniejgce urzadzenia podziemne odpowiednio zabezpieczyé. W miejscach skrzyzowan/kolizji z innymi
sieciami podziemnymi, drzewami a takze pod projektowanymi alejkami, kabel zabezpieczyé rurg ostonowa
DVK/RHDPEp 75 mm.

Wykop pod stupy oraz studnie kablowe powinno poprzedza¢ usuniecie ziemi rodzimej do gtebokosci 20 cm, na
powierzchni o wymiarach bokéw zwiekszonych o 1m od obrysu wykopu. Jak wspomniano powyzej wykop wykonac¢
recznie lub koparka z waskogabarytowym nabierakiem, przyjmujgc wymiary dna i gtebokos¢ wykopu, okreslone w
tablicach poszczegdlnych fundamentéow. Wykopy wykonywac¢ z 20% odchyleniem $cian bocznych od pionu.
Zasypywanie powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 20-30 cm z zageszczeniem gruntu. Po zasypaniu wykopu
nalezy rozsypa¢ grunt rodzimy przy fundamencie stupa/studni kablowej. Ochrone elementéw aluminiowych i
betonowych stanowiska stupowego nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-E-05100-1:1998. Fundament nalezy
dodatkowo zabezpieczyé masg asfaltowa. Przed ustawieniem stupa na fundamencie nalezy przeprowadzi¢ jego



montaz w pozycji lezgcej, instalujgc osprzet i oprawe. Stup ustawi¢ na fundamencie recznie lub za pomocg dzwigu i
wykona¢ posadowienie.

Projektowany kabel oswietleniowy, jak wspomniano powyzej, nalezy uktadac na gtebokosci minimum 0,7 m liczac
od powierzchni ziemi. Przy stupach kraricowych oraz szafie oswietleniowej SO wykonac system uziomow poziomych
przy uzyciu bednarki ocynkowanej 30x4 mm, ktdrg nalezy nastepnie podtgczy¢ do zaciskdw uziemiajacych stupdw
oraz szyny PEN w przypadku szafy SO.

Trasy kablowe oswietlenia i kanalizacji monitoringu na catej dtugosci nalezy przykry¢ folig z tworzywa grubosci 0,5
mm w odpowiednim kolorze. Po utozeniu kabla i zabudowie bednarki, a takze kanalizacji, a przed zasypaniem rowéw,
nalezy wykonaé powykonawczy pomiar geodezyjny i zgtosi¢c kable do odbioru przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przy wejsciach kabla do rur ostonowych stosowaé oznaczniki kablowe zawierajace trwate napisy
oznaczajace: rok utozenia kabla, typ kabla, relacje kabla, uzytkownika kabla. Prace nalezy skoordynowac¢ z pracami
przy budowie obiektéw matej architektury.

Wszystkie projektowane studnie nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieuprawnionych pokrywami
dodatkowymi typu PIOCH. W momencie zgtoszenia gotowosci do odbioru prac elementy zeliwne lub stalowe
(kotnierz ramy i obramowanie pokrywy) wszystkich studni budowanych/rozbudowywanych w ramach zadania nalezy
pomalowac farbg antykorozyjng (np. asfaltowg). Osadnik studni nalezy uzupetni¢ o zwir. Typ ramy i pokrywy studni
powinien by¢ dobrany do miejsca montazu (rama wzmocniona, lekka).

Projektowane trasy kablowe pod istniejgcymi alejkami oraz fawkami, a takze w bezposrednim sgsiedztwie drzew, w
odlegtosci mniejszej niz 1m od ich korony, nalezy wykonaé przewiertem sterowanym pod ich systemem
ukorzenienia, przy uzyciu rury ostonowej RHDPEp 75 mm. W sytuacji, gdy zastosowanie maszyny przewiertowej nie
jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robét i moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczeristwa robét jak i
mogtoby powodowac uszkodzenia mechaniczne pnia i bryly korzeniowej drzew znajdujgcych sie na terenie

inwestycji, drzewa te nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas trwania prac. Poniewaz cato$é problematyki dla

budowy przedmiotowego fragmentu sieci oswietlenia parku zostata zawarta w niniejszym projekcie

zagospodarowania terenu, do opracowania nie zatgczono projektu architektoniczno-budowlanego i projektu

technicznego, zgodnie z art. 34 ust. 3b Prawa Budowlanego.

1.7 Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 3 pkt. 20) Prawa budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) wyznaczono obszar
oddziatywania w otoczeniu projektowanej inwestycji na podstawie przepiséw odrebnych, ktére potencjalnie
mogtyby wprowadzaé zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji w petni zawiera sie w granicach terenu przeznaczonego pod
inwestycje, tj. dziatki nr 4533/239, obreb nr 0009 Jezowe w Jezowem. Obszar ten zaznaczono na rysunku projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu (rys. 1).

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz sSrodkéw tgcznosci. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep
Swiatta dziennego do budynkoéw zlokalizowanych na objetych inwestycjg i sgsiednich dziatkach, zgodnie z §13
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami). Rozwigzania techniczne,
usytuowanie obiektdw oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg takze ucigzliwos$ci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i
gleby, zgodnie z §11 ust.2 ww. Rozporzadzenia.

Jezeli idzie o ochrone intereséw osob trzecich, zgodnie z art. 5 ust. 1, pkt 3) i 9) Prawa budowlanego obiekt zostat
zaprojektowany, zapewniajgc mozliwos¢ utrzymania jego wtasciwego stanu technicznego oraz poszanowanie
wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesdow tych oséb. Realizacja przedmiotowej
inwestycji nie powoduje, bowiem ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania
obiektu budowlanego. Dodatkowo przedmiotowa inwestycja nie wptywa i nie wywotuje zadnych ograniczen w
zagospodarowaniu terenow sgsiednich, w tym zabudowy.

Lokalizacja linii kablowych nie koliduje z ograniczeniami w zagospodarowaniu terenu zawartymi w pozostatych
przepisach odrebnych, a w szczegdlnosci przepisach przedstawionych w ponizszej analizie.



Analiza obszaru oddziatywania obiektu:

Lp.| Przepisy Przepis/
art. 5
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi ust. 1,
zmianami) pkt 3) i

9)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny art. 11

2 | odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2022 poz. 1225 z ust. 2,
pozniejszymi zmianami). art. 13
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r. w nie

3 | sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadajg budowle kolejowe i ich dotvez
usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987 z pdzniejszymi zmianami) yezy
Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996r. w sprawie warunkéw .

. s . . . . . . . nie

4 | technicznych, jakim powinny odpowiadajg obiekty budowlane nie bedgce budynkami, stuzgce dotves
obronnosci panstwa i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 711 z pdzniejszymi zmianami) yezy
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkdéw nie

5 | technicznych, jakim powinny odpowiadajg budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie dotves
(Dz. U. z 2007r., Nr 86, p0z.579) yezy
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r. w sprawie nie

6 | warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadajg morskie budowle hydrotechniczne i dotves
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645) yezy

7 | Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze (Dz.U. 2022 poz. 1235 z pdzniejszymi zmianami) A nie

ntvezv
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998r. w sprawie nie

8 | przepisdw techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 859 z dotves
pdZniejszymi zmianami) vezy
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunkéw

9 technicznych, jakim powinny odpowiadajg bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe nie
dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie dotyczy
(Dz.U. 2014 poz. 1853 z pdzniejszymi zmianami)

10 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw nie
technicznych, jakim powinny odpowiadajg sieci gazowe (Dz. U. z 2013r., poz. 640) dotyczy
Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001r. w sprawie warunkéw nie

11| technicznych, jakim powinny odpowiadajg strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. dotves
U. Nr 132, poz. 1479 z pdzn. zmianami) yezy

12 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst jedn. Dz.U. 2020 nie
poz. 1947 z pdiniejszymi zmianami) dotyczy
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie okreslenia, .
. . L nie

13| jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) dotves
wydane na podstawie art.5 ustawy 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych yezy

14 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 z pdzniejszymi nie
zZmianami) dotyczy
Ustawa z dnia 7 maja 1999r. o ochronie terendw bylych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz.U. nie

15 . . .

2015 poz. 2120 z pdzn. zmianami) dotyczy

16 Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1941 z pdzn. nie
zmianami) dotyczy
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jadrowego, nie

17| przypadkow wykluczajgcych mozliwo$é uznania terenu za spetniajgcy wymogi lokalizacji dotves
obiektu jadrowego oraz w sprawie wymagan dotyczgcych raportu lokalizacyjnego dla yezy
obiektu jadrowego (Dz. U. z 2012r., poz. 1025)
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18 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 z pdzin. nie
zmianami) dotyczy

19 Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie nie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112 z pézn. zmianami) dotyczy
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003r. w sprawie

20 bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnatrz zaktadowym oraz obrocie nie
materiatéw wybuchowych, w tym wyrobdw pirotechnicznych (Dz.U. 2016 poz. 262 z pdzn. dotyczy
zmianami)

21| Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 z pdzniejszymi zmianami) dort];/?:zy

2 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie sktadowisk odpadéw nie
(Dz.U. 2022 poz. 1902 z pdzniejszymi zmianami) dotyczy

23| Ustawazdnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2022 poz. 2625 z pdzniejszymi zmianami) dort]\l/izy
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w nie

24| sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. dotves
U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami) yezy

25 Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2023 poz. 602 z pdzin. nie
zZmianami) dotyczy
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewoéw, elementéw ochrony nie

26| akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu

L . P . . . dotyczy

urzadzania i utrzymywania zaston odsniezanych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz.U. 2020
poz. 1247 z pdzniejszymi zmianami)

27 Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz. nie
840 z pdzniejszymi zmianami) dotyczy

)8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i nie
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003r., Nr 47, poz. 401) dotyczy

29 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w nie
zakresie drég publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162 z pdzniejszymi zmianami) dotyczy
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2 CZESC RYSUNKOWA.

2.1 Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu (rys. nr 1)

2.2 Mapa ewidencyjna gruntow (rys. nr 2)

2.3 Schemat ideowy sieci oSwietlenia — stan projektowany (rys. nr 3)

2.4 Schemat strukturalny sieci monitoringu (rys. nr 4)

2.5 Schemat ideowy szafy oswietlenia parku SO (rys. nr 5)

2.6 Profile projektowanych stupéw oswietleniowych oraz kabli elektroenergetycznych nN z
uwzglednieniem ich zagtebienia (rys. nr 6)

2.7 Elewacja i wyposazenie szafy LPD (rys. nr 7)

2.8 Widok projektowanej szafki CCTV z wyposazeniem (rys. nr 8)

2.9 Przekrdj poprzeczny przez réw kablowy (rys. nr 9)
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3.3 Kserokopia uprawnien i zaswiadczenia MOIIB projektanta sprawdzajgcego
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3.1 Oswiadczenie projektanta

Bogustaw Nogiec

(imie i nazwisko)

Upr. nr 104/97

(nr uprawnien)
MAP/IE/0090/15

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pdézniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

Rozbiérka i budowa fragmentdw sieci oswietlenia parkowego i sieci monitoringu oraz budowa przytaczy
elektroenergetycznych nN dla toalety i fontanny na dz. nr 4533/239, obreb 0009 Jezowe, 181203_2.0009 Jezowe.

W ramach zadania:
,Modernizacja parku gminnego w miejscowosci Jezowe, gmina Jezowe” - budowa utwardzenia, obiektéw matej
architektury, oswietlenia, monitoringu, toalety modutowej, fontanny modutowej, na dziatce nr ewid.4533/239
potozonej w obrebie ewidencyjnym 0009 Jezowe, Gmina Jezowe.
sporzagdzony w maju 2024 roku
dla: Gmina Jezowe

Jezowe 136a

37-430 Jezowe

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jednoczesnie informuje, ze:

X SPRAWDZENIA PROJEKTU DOKONAL.

Imie i nazwisko Numer uprawnien lub numer decyzji o
nadaniu uprawnien budowlanych

Zbigniew Lesniak Upr. nr: MAP/0052/PBE/18

Krakéw, 24.05.2024

(miejscowosc i data) (pieczeé wraz z podpisem)
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