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Krakéw dn. 07.05.2024

Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany

mgr inz. arch. Michal Matejczyk
Numer uprawnien

upr. nr 2/11/SLOKK
specjalnos¢ architektoniczna

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane,

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy,

oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

Budowa obiektéow matej architektury w miejscu publicznym, budowa toalety
modutowej, budowa fontanny modutowej w ramach zadania: ,Modernizacja parku
gminnego w msc. Jezowe, Gm. Jezowe”

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
l.dz. 155/SLOKK/2011 Katowice, dnia 2,9, OG +.2011r.

sygnatura akt: OKK/UP/B/29/10/11

DECYZJA 2/11/SLOKK

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p62n. zm.),art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 7 ust. 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn.
zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, Zze
Pan
mgr inz. arch.  Michat Krzysztof Matejczyk

syn Krzysztofa, urodzony 7 paZdziernika 1983 roku w Opolu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje si¢
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, kiéry
wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwaliﬁkacnne]SlgththzbyAziimRP w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski

dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidio B

s
drinz. arch. Zygmunt Konopka /j(‘z%ﬁeﬂ Ld

dr hab. inz. arch. Jan Pallado j’q\s \6) \
mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk /m < / %)
mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski " \é ﬂiz /Vi/ /. Z/L/\'

dr inz. arch. Michat Tomanek

drinz. arch. Jerzy Witeczek
Otrzymuja;

1. Michat Matejczyk, 34-325 todygowice, ul Strazac ka 16
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

1)  Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane,
2) okregowa rada Izby Architektow.

3. aa.

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11 Tel: 32 25 30127 Fax: 3225 30682 E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl http://www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon 017466395-00139 Konto: PKO BPS.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315



IZBA ARCHITEKTOW

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MICHAL KRZYSZTOF MATEJCZYK
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2/11/SLOKK,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1768.

Czionek czynny od: 12-10-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-01-2024 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1768-C39A-F7B9-2CA8-FCB3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

1.1. Przedmiot opracowania:

Zadanie obejmuje budowe obiektow matej architektury w miejscu publicznym, budowe
toalety modutowej, budowe fontanny modutowej o powierzchni opracowania 36 193,00 m?
wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchni zwirowo-gliniastej,
nawierzchni z ptyt betonowych, nawierzchni z desek betonowych imitujgcych drewno,
nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych, nawierzchni bezpiecznej poliuretanowe;j
wylewanej oraz nasadzen zieleni na terenie parku gminnego w miejscowosci Jezowe.
Inwestycje zlokalizowano na catej dzialce ew. nr 4533/239 oraz czesciowo na dziatkach
ew. nr 4533/237, 4533/238, 4533/40 w miejscowosci Jezowe.

Projektuje sie obiekty matej architektury sktadajgce sie trzynastu urzgdzen zabawowych,
zestawu do street workoutu. Ponadto projektuje sie gotowg toalete modutowag
dwustanowiskowg oraz gotowg posadzkowg fontanne modutowg. Dodatkowo projektuje sie
elementy wyposazenia terenu skfadajgce sie z szesciu pagorkow do przeskokow, trzech
tablic z regulaminem, dwéch tawek z oparciem tuk, pieé¢dziesieciu osmiu tawek z oparciem
prostych, szesnastu koszy na smieci, szesciu lezakow miejskich, stolika z krzesetkami, zagla
przeciwstonecznego, dwéch tawko-hustawek, dwunastu pergoli pojedynczych, urzgdzenia
solarnego oraz minirampy.

Projektuje sie utwardzenie terenu wykonane z kostki betonowej koloru szarego i grafitowego
o gr. 6 cm, otoczone obrzezem betonowym o wym. 6x20x100 cm. Projektuje sie wykonanie
utwardzenia placu gtdwnego wykonane z nawierzchni z betonowych ptyt, otoczone
obrzezem betonowym o wym. 6x20x100 cm. Dodatkowo projektuje sie utwardzenie terenu
wykonane z nawierzchni zwirowo-gliniastej otoczone obrzezem betonowym o wym.
6x20x100 cm oraz utwardzenie terenu wykonane z desek betonowych imitujgcych drewno,
otoczone obrzezem betonowym o wym. 6x20x100 cm. Ponadto wierzchnig warstwe
istniejgcej nawierzchni zwirowo-gliniastg nalezy uzupetni¢ o gr. 3 cm. Pod czescig urzadzen
placu zabaw, pod istniejgcg tyrolkg oraz pod zestawem do street workotu projektuje sie
wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych, natomiast pod pozostatg czescig
urzadzen zabawowych projektuje sie nawierzchnie bezpieczng wylewang poliuretanowg w
kolorze turkusowym i zielonym, otoczong obrzezem betonowym o wym. 6x20x100 cm.
Projektuje sie rowniez wykonanie miasteczka ruchu drogowego wraz z montazem trzydziestu
czterech znakéw drogowych oraz wykonanie gier plenerowych na czesci projektowanej
nawierzchni z kostki betonowe;j.

Dopetnieniem projektu jest wykonanie nasadzen 9032 krzewdw oraz 121 drzew, wykonanie
trawnika z siewu, montaz obrzeza stalowego pomiedzy trawnikiem a projektowanymi
rabatami. Ponadto projektuje sie roztozenie agrowodtkniny Scidtkujgcej pomiedzy roslinami

i wysciétkowanie powierzchni miedzy nimi. Dodatkowo projektuje sie wykonanie pieciu
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niewielkich wzniesienn obsadzonych roslinnoscig. Przed przystgpieniem do realizacji zadania

nalezy usung¢ czes¢ nawierzchni zwirowo-gliniastej wraz z obrzezem betonowym, betonowy

plac wraz z podbudowg, bezpieczng nawierzchnie poliuretanowg. Ponadto nalezy usungé

osiem urzgdzen zabawowych, cztery urzgdzenia sitowni zewnetrznej, pergole, dwa kosze na

Smieci, tablice z regulaminem, dwadziescia szes¢ latarni parkowych oraz wycigé¢ trzydziesci

drzew niewymagajgcych pozwolenia na wycinke. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ dwadziescia

sze$¢ drzew na czas budowy.

1.2. Kody robét wedtug Wspédlneqo Stownika Zaméwien:

KOD CPV 45233250-6
KOD CPV 45233161-5
KOD CPV 45112723-9
KOD CPV 37440000-4
KOD CPV 45100000-8
KOD CPV 45111200-0

KOD CPV 45111291-4
KOD CPV 45113000-2
KOD CPV 45112210-0
KOD CPV 45111300-1
KOD CPV 77310000-6
KOD CPV 77314100-5
KOD CPV 77211400-6

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych
Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
Dostawa i montaz sitowni plenerowych
Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty na placu budowy

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty rozbiorkowe

Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych
Ustugi w zakresie trawnikéw

Ustugi wycinania drzew

1.3. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora.

2. Mapa do celéw projektowych, skala: 1:500

3. Wizja w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.

4. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku

5. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko

6. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 r. poz.1679 t.j.)

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

8. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie


http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-ogrodnicze

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U 2022 r. poz. 12251,.)

9. Literatura — wydania producentéw materiatéw

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU:
2.1. Stan istniejacy:

Dziatka ewidencyjna nr 4533/239 jest obecnie czesciowo zagospodarowana jako teren
Zielony.

Dziatki ewidencyjne nr 4533/237, 4533/238, 4533/240 sg dziatkami drogowymi.

Teren przewidziany pod inwestycje jest obecnie zagospodarowany jako park gminny, ktéry

zostanie zmodernizowany.

2.2. Istniejaca infrastruktura techniczna i drogowa

Dziatka ew. nr 4533/239 posiada dostep do drogi publicznej, ktorg stanowia dziatki ew.
nr 4533/237, 4533/238, 4533/240

Dziatka nr 4533/239 jest zlokalizowana na obszarze zabudowanym.

Teren opracowania znajduje sie w zasiegu uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej oraz
elektrycznej, ktéra zostanie zmodernizowana i nie bedzie wychodzita w Kkolizje
z projektowanymi elementami. Szczegodtowe informacje o ukladzie uzbrojenia terenu
przedstawia mapa do celow projektowych. Istniejgce uzbrojenie terenu nie koliduje

z projektowanym zagospodarowaniem terenu i zostaje w catosci przyjete bez zmian.

2.2.1. Infrastruktura kanalizacji sanitarnej:

- nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci poziome i pionowe do przewoddw istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej, urzgdzen i obiektéw infrastruktury technicznej.

- w przypadku uszkodzenia przewoddéw kanalizacyjnych przy prowadzeniu prac ziemnych
Inwestor bedzie ponosi¢ koszty zwigzane z usunieciem awarii.

- W razie koniecznosci zabezpieczenia przewodow kanalizacji deszczowej koszty z tym
zwigzane ponosi¢ bedzie Wykonawca.

- przed przystgpieniem do budowy nalezy powiadomic¢ pisemnie o terminie rozpoczecia robét
budowlanych.

- roboty w obrebie wodociagu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem branzowym wtasciciela sieci

wodociggowe;.



3. INFORMACJE | DANE:

3.1. Miejscowy Plan Zagospodarowania terenu:

Teren przewidziany pod inwestycje nie jest objety MPZP.

3.2. Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkéw, ochrony konserwatorskiej

i dziedzictwa kulturoweqo:

Dziatka inwestycyjna nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorskg (nie jest
wpisana do rejestru zabytkdow, nie jest tez ujeta w gminnej ewidencji zabytkéw) oraz nie jest

zabudowana obiektami wpisanymi do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow.

3.3. Informacje na temat terenu goérniczeqo:

Dziatka inwestycyjna nie jest potozona jest na terenie Gorniczym.

3.4. Okreslenie wplywu inwestycji na sSrodowisko naturalne:

Projektowane obiekty matej architektury, zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na  sSrodowisko oraz szczegdotowych — uwarunkowan — zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu oddziatywaniu na srodowisko,
nie zaliczajg sie do obiektéw moggcych znaczgco oddziatywacé na srodowisko naturalne oraz
nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymagajgcych sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na

srodowisko.

3.5. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Na terenie nie wystepujg zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia. Inwestycja nie wptynie znaczgco na
zmiane srodowiska i krajobrazu. Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem objetym
jakimkolwiek programem ochrony przyrody — najblizsza odlegtosé od strefy ochrony Natura
2000 (Puszcza Sandomierska PLB180005) wynosi ok. 1,64 km. Inwestycja nie bedzie
wykracza¢ poza granice dziatki przedmiotowej inwestycji. Poziom hatasu w ramach terenu
po projektowanym zainwestowaniu bedzie analogiczny jak dla terenéw rekreacji zwigzanej z
pobytem dzieci i mtodziezy.

Uzytkowanie obiektu nie bedzie miato negatywnego oddziatywania na srodowisko.
Projektowany obiekty nie emitujg zanieczyszczen gazowych, hatasu, wibracji i innych
zaktocen. Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie majg wptywu na

drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne oraz sg zgodne


http://n2k-ws.gdos.gov.pl/wyszukiwarkaN2k/webresources/pdf/PLB180005

z obowigzujgcymi przepisami i obowigzujgcymi Normami Polskimi (lub normami
réwnowaznymi).

Odpadki gospodarcze beda nietoksyczne. Po zgromadzeniu bedg wywozone przez Zaktad
Ustug Komunalnych na wysypisko. Zasieg ucigzliwosci miesci sie w granicach dziatki
inwestycyjnej.

Ochrona intereséw 0s0b trzecich: projektowana inwestycja nie narusza interesow 0sob
trzecich, poniewaz nie pozbawi ich: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
Zz wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkoéw tgcznosci ani dostepu

Swiatta dziennego do pomieszczen na pobyt ludzi.

3.6. Uwarunkowania zwigzane z dostepem dla os6b niepetnosprawnych oraz oséb ze

szczegolnymi potrzebami:

Projektowany teren inwestycji jest dostepny dla oséb ze specjalnymi potrzebami — uktad
komunikacyjny zapewnia bezposredni dostep wszystkich atrakcji. Zapewnia swobodne
poruszanie sie po terenie dzieci, mam z wézkami, oséb starszych oraz niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich.

Nawierzchnie projektowanych ciggdw pieszych sg wykonczone jako nawierzchnie
antyposlizgowe — z betonowej kostki o mikrofazach, z ptyt betonowych, z desek betonowych,
z nawierzchni zwirowo-gliniastej oraz nawierzchni bezpiecznych.

Szerokosci wszystkich projektowanych ciggéow pieszych majg szeroko$s¢ min 1,62 m oraz
2,12 m wraz obrzezem betonowym, co umozliwia swobodne zawracanie os6b poruszajgcych

sie na wbzkach inwalidzkich.

3.7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej:

Projektowana inwestycja nie przewiduje realizacji obiektu budowlanego przeznaczonego do
uzytecznosci publicznej, w ktorym przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania
w strefie pozarowej ponad 50 osoéb.

W zwigzku z planowang inwestycjg brak koniecznosci zapewnienia drég pozarowych czy tez
zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode,

Projekt zaktada wytgcznie budowe obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz

z dedykowanym utwardzeniem w ramach strefy objetej opracowaniem.

3.8. Informacja o obszarze oddzialywania inwestyciji:

Obszar oddziatywania zostat ustalony zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane — Art. 3 ust. 20.
Dla przedmiotowej inwestycji podstawowymi przepisami prawa w oparciu o ktére zostat

okreslony obszar oddziatywania sg: ,Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
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warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” z dnia 12
kwietnia 2002r.(Dz. U. 2022 r. poz. 1225 t.j.).

Obszar oddziatywania zawiera si¢ w catosci obrebie dziatki inwestycyjnej nr 4533/239.
Dziatki sgsiednie nie sg objete obszarem oddziatywania — tj. po przeprowadzeniu analiz nie
zachodzg przestanki aby ujgc je obszarem oddziatywania.

Planowana inwestycja nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu terenéw sgsiednich
biorgc pod uwage dopuszczenia i ograniczenia zawarte w obowigzujgcych przepisach
technicznych w budownictwie dotyczgcych stref rekreacyjnych — szczegdlnie pod katem
mozliwosci lokalizacji nowej zabudowy na dziatkach sasiednich czy tez lokalizacji miejsc
postojowych lub miejsc gromadzenia odpadéw statych (przy uwzglednieniu mozliwosci ich
lokalizowania na dziatkach sgsiednich w normatywnych odlegtosciach od tych granic).

Projektowana inwestycja nie spowoduje powstania emisji (promieniowanie, inne emisje).

3.9. Inwentaryzacja zieleni:

Inwentaryzacje zieleni wykonano wg stanu na miesigc luty 2024 roku. Na planie mapy do
celéw projektowych przedstawiono usytuowanie istniejgcych drzew. Kazdy egzemplarz
drzewa zostat oznaczony kolejnym numerem (od 1 do 577). Rdéwnoczesnie opracowanie
zawiera tabelaryczne zestawienie zinwentaryzowanej szaty roslinnej, obejmujgce
nastepujgce parametry: numer porzadkowy, okreslenie gatunku — odmiany (w jezyku polskim
i po tacinie), dla drzew obwdd pnia (mierzony tasma na wysokosci 1,3 m od ziemi), obwéd na
wysokosci 5 cm od ziemi, srednica korony, wysokos¢ oraz dla uwagi odnosnie ich posuszu
i stanu zdrowotnego i znakoéw szczegdlnych.

Zielen wysoka ka reprezentowana jest przez gatunki drzew lisciastych i iglastych.

Zinwentaryzowane gatunki drzew reprezentowane sg przez: dgb bezszyputkowy (Quercus
petraea), lipa drobnolistna (Tilia cordata), klon jawor (Acer pseudoplatanus), brzoza
brodawkowata (Betula Pendula), sosna czarna (Pinus nigra), grusza pospolita (Pyrus

communis),

Tab.1. Zestawienie zinwentaryzowanego materiatu roslinnego

< ™ 3
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przechyt w strone
1 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,00 0,66 8 13 wschodnia, porosty
2 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 3,00 1,30; 1,20 8 20 liczne odrosty
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dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,81

1,48

20

porosty, przechyt w
strone potnocna,
przyciete gatezie na
wysokosci 1.8 m

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,90

1,49

18

porost, przyciete gatezie
od strony pétnocne;j,
potamane gatezie,
ubytki w korze

lipa drobnolistna

Tilia cordata

1,43

0,64, 0,65

15

porosty, zwisajgce
gatezie

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,90

0,59

15

przechyt w strone
zachodnig, gatezie nisko
zwisajg

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,00

0,76

15

potamane gatezie

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,86

1,33

10

25

asymetryczna korona,
przechyt w strone
potudniowg, potamane
gatezie

klon jawor

Acer
pseudoplatanus

0,89

0,47

15

kolumnowy pokréj,
potamane gatezie,
porosty

10

klon jawor

Acer
pseudoplatanus

0,90

0,40

15

kolumnowy pokrdj

11

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,30

0,88

25

asymetryczna korona,
przechyt w strone
potnocng, potamane
gatezie

12

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,42

0,76

20

asymetryczna korona,
przechyt w strone
potnocng

13

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,82

1,34

10

25

stan dobry

14

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,93

151

10

25

stan dobry

15

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

2,60

2,15

10

20

liczne odrosty, $lady po
cieciu

16

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,89

0,58

18

przechyt w strone
potudniowa,
asymetryczna korona,
porosty

17

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,90

0,65

18

ubytki w korze, odrosty

18

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,40

0,26

11

przechyt w strone
potudniowg, potamane
gatezie

19

lipa drobnolistna

Tilia cordata

1,65

0,85

14

silne odrosty,
asymetryczna korona,
potamane gatezie,

20

dab bezszyputkowy

Tilia cordata

2,30

1,58

10

25

asymetryczna korona,
potamane gatezie,
porosty, ubytki w korze

21

dab bezszyputkowy

Tilia cordata

1,59

1,16

10

25

potamane gatezie,
ubytki w korze,
asymetryczna korona,
porost

22

dab bezszyputkowy

Tilia cordata

1,61

1,46

10

26

ubytki w korze,
potamane gatezie, rany
po cieciu, asymetryczna
korona
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Acer

ubytki w korze, porosty,
plamy na korze,

23 | klon jawor 1,07 0,64 7 11 .
pseudoplatanus potamane gatezie, rany
po cieciu
przechyt w strone
zachodnig, ubytki w

24 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,75 0,53 5 12 Korze, asymetryczna
korona
przechyt w strone
zachodnig,

25 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,10 0,74 6 14 asymetryczna korona,
potamane gatezie
prosty, asymetryczna
korona, przechyt w

26 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,47 0,30 5 12 strone potudniowa,
ubytki w korze
przechyt w strone

27 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,50 0,32 5 12 potudniows
przechyt w strone

28 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,52 0,32 4 11 potudniowa

29 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,10 0,76 7 15 asymetryczna korona

30 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 2,06 1,14 8 20 liczne odrosty, ubytki w

a yp y P ' ' korze, potamane gatezie
asymetryczna korona,

31 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,40 0,95 8 20 polamane gatezie

. ubytki w korze,

32 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 3,09 1,26; 1,07 12 25 polamane gatezie

33 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,40 0,90 10 20 potamane gatezie

34 | lipa drobnolistna Tilia cordata 1,98 1,45 12 27 potamane gatezie

. . - potamane gatezie,
35 | lipa drobnolistna Tilia cordata 1,40 1,14 8 26 asymetryczna korona
. Acer I

36 | klon jawor pseudoplatanus 2,60 1,59 10 27 porosty, rany po cieciu

37 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,70 0,50 6 15 stan dobry
przechyt w strone

38 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,36 0,25 3 12 potudniowa, stan dobry
przechyt w strone

39 | dagb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,60 0,36 4 12 potudniowa, stan dobry

40 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,24 0,93 10 20 asymetryczna korona

41 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,70 0,54 6 17 jasne plamy na korze

42 | dgb bezszyputkowy | Tilia cordata 0,24 0,13 3 5 rany po ciecid, pr_zechy#
w stone wschodnig
potamane gatezie,
asymetryczna korona,

43 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,30 0,17 3 7 przechyt w strone
potudniowg
potamane gatezie,

44 | dagb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,95 0,66 7 20 asymetryczna korona,
ubytki w korze
ubytki w korze,

45 | dagb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,26 0,86 8 24 potamane galezie

46 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,70 0,40 4 13 rany po cieciu

47 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,93 0,64 9 24 polamane gatezie,

asymetryczna korona
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brzoza

48 brodawkowata Betula Pendula 0,90 0,52 6 20 stan dobry

49 |Drzoza Betula Pendula 0,62 0,60 7 19 stan dobry

brodawkowata

50 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,93 0,80 10 18 mech na pniu,
asymetryczna korona,
liczne odrosty, mech,

51 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,75 1,55 13 20 polamane gatezie
rany po cieciu, przechyt

52 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,70 0,48 5 12 w strone zachodnia

53 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,74 0,44 7 12 stan dobry

54 | lipa drobnolistna Tilia cordata 1,57 1,51 7 12 stan dobry
asymetryczna korona,

55 | dagb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,87 1,35 13 20 mech, polamane galezie

56 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,61 0,53 5 15 stan dobry

57 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,52 0,35 3 12 polamane gatezie,
asymetrycznea korona

58 | dagb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,99 0,57 5 16 asymetryczna korona

59 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,40 0,27 3 10 stan dobry
potamane gatezie,

60 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,07 0,69 8 25 ubytki w korze

61 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,62 0,51 5 23 svolgpzaene gatezi, ubytki

62 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,70 0,52 7 20 mech, pr.zechy’f w strone
zachodnig

63 | dagb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,05 0,78 8 19 potamane gatezie
potamane gatezie,

64 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,10 0,63 8 21 ubytki w korze,
asymetryczna korona
potamane gatezie,

65 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,72 0,54 5 19 ubytki w korze

66 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,66 0,56 6 19 stan dobry

67 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,58 0,44 6 19 stan dobry
potamane gatezie,

68 | dagb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,87 0,55 7 19 asymetryczna korona
jasne plamy na korze,

69 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,44 0,32 5 17 przechyt w strone
wschodnig

70 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,76 0,56 5 18 stan dobry

71 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,54 0,42 7 20 stan dobry

72 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,53 0,39 6 20 jasne plamy na korze
potamane gatezie,

73 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,54 0,59 4 22 odrosty, ubytki w korze

74 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,05 0,77 5 22 potamane gatezie

75 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,92 0,70 6 23 potamane gatezie

76 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,62 0,47 4 18 porosty
porosty, przechyt w

77 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,70 1,49 14 25 strone wschodnia, rany
po cieciu

78 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,40 0,23 3 7 mech, ubytki w korze

79 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,64 0,28; 0,32 7 20 rany po cieciu
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80 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,61 1,35 10 25 stan dobry
dziura w pniu, dtuga i
gteboka, ciggnaca sie

81 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,59 0,41 7 10 od samego poziomu
gleby

82 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,63 1,23 12 25 stan dobry

83 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,97 0,47; 0,43 6 20 przechyt w strong
wschodnig

84 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,00 0,64 5 20 rany po cieciu

85 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,55 0,40 5 20 stan dobry
duzy ubytek w korze,

86 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,55 0,47 4 12 rany po wycieciu,
powyginany pien
duze ubytki w korze,

87 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,30 0,20 3 11 pr'zechy’f w strone
potnocng, asymetryczna
korona

88 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,50 0,38 6 15 asymetryczna korona

89 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,45 0,36 6 15 stan dobry

90 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,55 0,44 4 20 ubytki w korze

91 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,80 0,54 6 25 potamane gatezie

92 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,77 1,40 8 25 potamane gatezie

93 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,42 0,30 4 15 stan dobry

94 | dagb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,41 0,35 4 16 potamane gatezie
potamane gatezie,

95 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,85 0,69 6 20 ubytki w korze
potamane gatezie,

96 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,60 0,48 6 20 ubytki w korze,
asymetryczna korona

97 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,30 1,18 8 20 potamane gatezie,

98 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,76 0,62 7 18 polamane gatezie,
asymetryczna korona

99 | lipa drobnolistna Tilia cordata 1,02 0,68 8 20 stan dobry

100 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,60 0,46 6 20 potamane gatezie

101 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,71 0,49 6 20 stan dobry

102 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,83 0,54 5 15 potamane gatezie

103 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,75 0,55 7 20 stan dobry

104 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,76 0,61 6 20 potamane gatezie

105 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,38 1,02 10 20 stan dobry
dziura po ucietej gatezi

106 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 2,00 1,48 10 25 na wysokosci 1,50 m,
potamane gatezie

107 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,74 0,56 7 20 polamane gatezie, jasne

plamy na korze

15




108 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,23 0,95 8 25 potamane gatezie

109 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,56 0,48 6 15 stan dobry

110 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,30 0,94 8 20 stan dobry

111 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,83 0,61 8 20 stan dobry
potamane gatezie,

112 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,75 0,55 7 18 ubytki w korze

113 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,24 0,96 8 20 potamane gatezie
jasne plamy na korze,

114 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,42 0,29 5 10 duzy ubytek w korze

115 | lipa drobnolistna Tilia cordata 1,00 0,76 7 25 stan dobry

116 | lipa drobnolistna Tilia cordata 1,23 0,96 10 25 asymetryczna quona|
potamane gatezie
przechyt w strone

117 | lipa drobnolistna Tilia cordata 1,32 0,87; 0,92 8 25 potudniowg, potamane
gatezie
utamany jeden pien,

118 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,50 0,15 4 5 ubytki w korze

119 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,13 0,95 8 25 potamane gatezie
przechyt w strone
potnocng, asymetryczna

120 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,86 0,65 6 20 korona, polamane
gatezie
potamane gatezie,

121 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,65 1,15 12 25 ubytki w korze

122 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,67 1,31 13 25 ubytki w korze

123 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,77 0,73 6 20 potamane gatezie

124 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,99 0,75 7 20 potamane gatezie
potamane gatezie,

125 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,80 1,30 12 25 pasozyt w postaci
jemioty

126 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,64 0,52 6 20 stan dobry

127 | lipa drobnolistna | Tilia cordata 076 0,50 6 20 dziura po ubytku, rany
po cieciu

128 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,84 0,62 7 20 potamane gatezie

129 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,55 1,14 8 25 stan dobry
asymetryczna korona,

130 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,61 0,38 5 15 ubytki w korze, jasne
plamy na korze

131 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,84 0,60 6 20 potamane gatezie

132 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,77 0,66 8 25 potamane gatezie
ubytek po cieciu, jasne

133 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,50 0,41 7 20 plamy na korze

134 | lipa drobnolistna Tilia cordata 1,53 1,18 10 25 ubytek w korze, .
potamane gatezie

135 | lipa drobnolistna | Tilia cordata 0,84 0,75 7 20 ubytki w korze,
asymetryczna korona

136 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,77 0,58 6 25 potamane gatezie
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potamane gatezie,

137 | lipa drobnolistna Tilia cordata 1,00 0,87 10 25
asymetryczna korona

138 | lipa drobnolistna | Tilia cordata 1,80 1,10; 1,09 13 20 porosty, powyginane |
potamane gatezie

139 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,30 1,00 8 20 potamane gatezie
jasne plamy na korze,

140 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,48 1,18 10 20 potamane galezie
asymetryczna korona,

141 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,30 1,00 8 25 ubytki w korze,
potamane gatezie

142 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,69 0,60 6 17 porosty, asymetryczne
dziura po pniu, wygiety

143 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,73 0,60 6 16 pien, porosty, ubytki w
korze
przechyt w strone

144 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,33 1,36 8 20 potudniowg, potamane
gatezie

145 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,32 0,23 4 10 stan dobry

146 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 2,20 1,75 10 25 potamane gatezie

147 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,65 0,56 6 15 Eg:ggt’ jasne plamy na
ubytki w korze,

148 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,66 0,46 6 16 polamane gatezie
potamane gatezie, w
pniu znajduja sie dziura

149 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,70 0,50 6 14 na wylot - na wysokosci
0,20 m
mocne odrosty,

150 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,31 0,81 7 20 asymetryczna korona
jasne plamy na korze,

151 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,49 1,19 13 25 asymetryczna korona,
powykrecany pien
jasne plamy na korze,

152 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,96 0,67 6 15 polamane galezie

153 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,43 1,22 7 25 potamane gatezie

154 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 2,18 1,60 10 25 gg:gzsg’ potamane
potamane gatezie,

155 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,72 1,35 12 25 asymetryczna korona

156 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,91 0,63 7 20 dziura w pniu
mocne pekniecie wzdtuz
pnia, ktére ma ponad

157 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,84 0,61 7 20 2,00 m diugosci, korniki,
drzewo do usuniecia

158 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,82 0,68 7 20 ;gggl;:épo’famane
przechyt w strone

159 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,02 0,77 6 20 potnocna

160 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,10 0,80 8 20 stan dobry

161 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,43 0,33 6 15 stan dobry

162 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,88 0,64 6 20 cienki drut opleciony

wokot pnia
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porosty, przechyt w

163 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,00 0,90 8 20 strone péinocna
rany po cieciu,

164 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,67 0,54 8 20 polamane gatezie
przechyt w strone
pétnocng, porost, jasne

165 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,70 1,45 12 25 plamy na Korze, ubytki w
korze

166 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,80 1,96 10 25 Eg:grs];y’ asymetryczna

167 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,28 0,80 8 15 Eg:gzty’ dziury i ubytki w
potamanie gatezi, jasne

168 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 2,30 1,88 15 25 plamy na korze
jasne plamy na korze,
przechyt w strone

169 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,87 0,60 6 15 potnocna, asymetryczna
korona

170 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,86 0,68 6 18 ggti?t;ne gatezie, liczne

171 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,16 0,86 6 25 potamane gatezie
jasne plamy na korze,

172 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,40 0,33 8 25 przechyt w strone
potudniowg
dziura w pniu, przechyt

173 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,80 1,21 14 28 W strong potudniowg

174 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,00 0,24 6 20 stan dobry

Acer porosty, przechyt w

175 | dgb bezszyputkowy seudoplatanus 1,20 0,97 7 20 strone potudniowa,

P P asymetryczna korona
brzoza potamane gatezie,

176 brodawkowata Betula Pendula 1,70 1,12 7 20 czarny grzyb w miejscu
ucietych gatezi i pni
porosty, potamane

177 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 2,26 1,98 12 30 gatezie, ubytki w korze
przechyt w strone

. . - wschodnig, porosty,

178 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,90 0,76 10 20 ubytki w korze,
potamane gatezie

179 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,94 1,65 10 25 gg:;zsitg' potamane
przechyt w strone

180 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,43 0,33 5 10 potnocng, jasne plamy
na korze
potamane gatezie,

181 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 2,53 1,94 13 25 asymetrycznea korona,
ubytki w korze

182 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,76 0,55 6 15 stan dobry

183 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,92 0,65 6 15 potamane gatezie

184 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,30 1,07 8 20 potamane gatezie

185 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,83 1,46 8 20 potamane gatezie,
porosty

186 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,54 1,16 10 23 gg;gzsitg‘ potamane

187 | lipa drobnolistna Tilia cordata 1,63 1,26 12 25 ubytki w korze

188 | lipa drobnolistna Tilia cordata 1,32 1,05 10 25 rude zabarwienia i

ubytki w korze
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potamane gatezie,

189 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,00 0.68 7 20 ubytki w korze
190 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,06 0,80 6 20 stan dobry
191 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,94 0,75 6 20 potamane gatezie
192 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,84 0,67 5 20 polamane gatezie,
porosty
193 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,93 0,75 5 20 potamane gatezie
194 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,92 0,70 6 20 ubytki w korze, .
potamane gatezie
potamane gatezie,
195 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,80 0,63 7 20 ubytki w korze, zotty
wykwit piankowy
196 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,77 0,63 6 23 stan dobry
przechyt w strone
197 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,50 0,37 6 25 potnocng, asymetryczna
korona
potamane gatezie,
198 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,55 0,32 5 15 ubytki w korze
ubytki w korze,
199 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,40 0,82 7 20 polamane gatezie
200 | lipa drobnolistna Tilia cordata 1,20 0,80 8 25 polamane gatezie,
asymetryczna korona
przechyt w strone
201 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,61 0,44 6 20 potudniowa,
asymetryczna korona
Acer asymetryczna korona,
202 | klon jawor seudoplatanus 1,24 0,92 10 25 ubytki wkorze,
P P potamane gatezie
203 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,75 0,56 7 15 stan dobry
asymetryczna korona,
204 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,53 0,40 6 15 potamane gatezie,
porosty
205 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,60 0,50 6 15 potamane gatezie
przechyt w strone
206 | lipa drobnolistna Tilia cordata 1,06 0,83 10 25 wschgqu, pc_)’famane
gatezie, ubytki w korze,
asymetryczna korona
gatezie korony mocno
207 | lipa drobnolistna Tilia cordata 1,26 1,03 10 25 powyginane i potamane,
ubytki w korze
. . - potamane gatezie,
208 | lipa drobnolistna Tilia cordata 1,15 0,92 10 25 ubytki w korze
209 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,76 0,57 6 25 asymetryczna korona
wytamane pnie, ktore
pozostawity $lad przy
podstawie drzewa,
210 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 2,20 1,06 12 20 polamane gatezie,
ubytki w korze, przechyt
w strone zachodnig
potamane gatezie,
211 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,26 0,84 10 25 ubytki wkorze
potamane gatezie,
212 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,30 1,06 10 25 ubytki wkorze
potamane gatezie,
213 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,27 0,87 12 25 asymetryczna korona,

ubytki w korze
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214

lipa drobnolistna

Tilia cordata

1,45

1,03

20

asymetryczna korona,
ubytki w korze,
potamane gatezie

215

lipa drobnolistna

Tilia cordata

1,20

1,07

25

odrosty, potamane
gatezie

216

lipa drobnolistna

Tilia cordata

1,50

1,34

10

27

asymetryczna korona,
potamane gatezie

217

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,12

0,67

20

przechyt w strone
wschodnig

218

lipa drobnolistna

Tilia cordata

1,29

0,97

20

asymetryczna korona,
potamane gatezie,
ubytki w korze, porosty

219

lipa drobnolistna

Tilia cordata

1,69

1,20

18

potamane gatezie,
ubytki w korze

220

lipa drobnolistna

Tilia cordata

1,10

0,75

17

pasozyt w postaci
jemioty, skecony pien,
odrosty, przechyt w
strone potudniowg

221

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,53

0,38

20

stan dobry

222

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,69

0,44

20

stan dobry

223

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

2,00

1,54

10

25

przechyt w strone
potudniowg, potamane
gatezie, ubytki i rude
plamy na korze

224

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,87

0,67

20

asymetryczna korona

225

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,58

1,14

10

25

przechyt w strone
potnocng, ubytki w
korze, potamane gatezie

226

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,34

1,16

10

20

potamane gatezie,
ubytki wkorze

227

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,20

0,77

20

przechyt w strone
potudniowa,
asymetryczna korona,
potamane gatezie

228

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,86

1,62

10

25

porosty, asymetryczna
korona, ubytki w korze

229

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,04

0,73

20

asymetryczna korona,
ubytki wkorze

230

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,00

0,62; 0,47

15

potamane gatezie,
asymetryczna korona

231

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,36

0,99

20

przechyt w strone
zachodnig, potamane
gatezie, odrosty

232

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

2,30

1,66

15

25

potamane gatezie,
asymetryczna korona,
porosty

233

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

2,00

1,56

10

20

porosty, ubytki w korze,
asymetryczna korona

234

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,10

0,82

20

ubytek na pniu,
asymetryczna korona

235

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,24

0,71

20

potamane gatezie,
asymetryczna korona

236

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,45

0,98

20

potamane gatezie,
asymetryczna korona

237

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,62

0,60

15

stan dobry

20




238

lipa drobnolistna

Tilia cordata

1,90

1,63

20

przechyt w strone
potudniows,
asymetryczna korona

239

lipa drobnolistna

Tilia cordata

0,57

0,58

15

bardzo mocno przyciety
od pétnocy przez
sgsiadowanie z linig
wysokoego napigcia,
asymetryczna korona

240

lipa drobnolistna

Tilia cordata

0,90

0,60

15

bardzo mocno przyciety
od poétnocy przez
sgsiadowanie z linig
wysokoego napiecia,
asymetryczna korona,
porosty

241

lipa drobnolistna

Tilia cordata

0,95

0,70

20

stan dobry

242

lipa drobnolistna

Tilia cordata

0,95

0,67

20

porosty, asymetryczna
korona, potamane
gatezie

243

lipa drobnolistna

Tilia cordata

1,10

0,57

20

asymetryczna korona

244

lipa drobnolistna

Tilia cordata

1,11

0,66; 0,68

20

potamane gatezie,
asymetryczna korona,
przechyt w strone
potudniowg

245

lipa drobnolistna

Tilia cordata

1,20

0,96

20

potamane gatezie,
asymetryczna korona,
przechyt w strone
potudniowg

246

lipa drobnolistna

Tilia cordata

1,17

0,70; 0,69

15

przechyt w strone
ponocng, porosty

247

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,50

1,12

20

stan dobry

248

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,12

0,86

20

asymetryczna korona

249

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

2,21

1,84

10

25

asymetryczna krona,
przechyt w strone
potoudniowg

250

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,02

0,82

20

przechyt w strone
potudniowg, porosty

251

brzoza
brodawkowata

Betula Pendula

1,20

0,90

10

stan dobry

252

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,98

0,94

20

porosty, potamane
gatezie

253

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,98

0,75

20

przechyt w strone
potudniowg

254

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,48

0,95

20

przechyt w strone
potudniowa,
asymetryczna krona

255

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,12

0,81

20

przechyt w strone
potudniowa,
asymetryczna krona

256

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,66

1,30

10

21

potamane gatezie,
ubytki w korze,

257

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,96

0,76

25

przechyt w strone
wschodnia,
asymetryczna korona

258

sosna czarna

Pinus nigra

0,95

0,79

15

przechyt w strone
potudniowa,
asymetryczna korona
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przechyt w strone
potudniows,

259 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,55 0,30; 0,18 5 10 asymetryczna korona,
potamane gatezie

260 E:ggzsvkowata Betula Pendula 1,20 0,78 7 20 asymetryczna korona
asymetryczna krona,

261 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,70 0,50 6 20 przechyt w strone
potoudniowg
przechyt w strone

262 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,24 0,89 8 20 wschodnig,
asymetryczna korona
przechyt w strone

263 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,72 0,55 6 20 wschodnig, porosty,
potamane gatezie

264 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,77 0,52 7 20 asymetryczna k(_)rona|
potamane gatezie

brzoza przechyt w strone

265 brodawkowata Betula Pendula 0,98 0,50 5 20 zachodnig,
asymetryczna krona
przechyt w strone

266 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,85 0,62 8 20 potudniowa
przechyt w strone

267 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,85 0,62 8 20 potudniowa

268 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,55 0,33 6 15 stan dobry
przechyt w strone

269 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,67 0,50 7 10 wschodnig

270 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,57 0,35 7 15 stan dobry

271 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,76 0,53 7 20 stan dobry
potamane gatezie,

272 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,46 1,12 12 25 asymetryczna korona

273 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 2,05 1,72 10 25 odrosty, ubytki w korze
przechyt w strone

274 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,90 0,50 10 15 potnocna
potamane gatezie,

275 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,00 0,80 10 20 ubytki w korze
przechyt w strone

276 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,80 0,62 6 21 wchodnig
przechyt w strone

277 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,48 1,02 6 20 potudniowg, potamane
gatezie

278 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,20 0,93 6 20 stan dobry

279 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,34 1,16 7 20 stan dobry

280 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,09 0,99 8 20 duzy ubytek w korze

281 | lipa drobnolistna Tilia cordata 1,00 0,77 6 20 asymetryczna korona

282 | lipa drobnolistna | Tilia cordata 1,40 0,89 8 o0 | Potamane galezie,
asymetryczna korona

283 | lipa drobnolistna Tilia cordata 1,25 1,10 7 20 stan dobry

284 | lipa drobnolistna Tilia cordata 1,50 1,20 8 20 stan dobry
asymetryczna korona,

285 | lipa drobnolistna Tilia cordata 1,40 1,10 8 25 przechyt w strone

wschodnig
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przechyt w strone

286 | lipa drobnolistna Tilia cordata 1,60 1,50 10 20 .
zachodnig, odrosty
ubytki w korze,
287 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,90 0,76 6 20 spruchniaty pien, do
usunigcia
przechyt w strone
288 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,19 0,80 7 20 wschodnig
289 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,18 0,93 7 25 ubytki w korze
290 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,98 0,92 7 25 dziupla
porosty, asymetryczna
291 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,09 0,80 8 25 korona, potamane
gatezie
porosty, asymetryczna
292 | lipa drobnolistna Tilia cordata 1,06 0,90 7 25 korona, potamane
gatezie
przechyt w strone
293 | lipa drobnolistna Tilia cordata 1,02 0,80 7 25 zachodnig, ubytki w
korze
294 | lipa drobnolistna Tilia cordata 1,34 1,00 8 20 potamane gatezie
przechyt w strone
. . - wschodnig, ubytki w
295 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,96 0,67 7 25 Korze, asymetryczna
korona
296 | lipa drobnolistna Tilia cordata 1,35 0,91 7 15 pr'zechy’f w strone
potnocng, odrosty
297 | lipa drobnolistna Tilia cordata 1,37 1,20 8 20 stan dobry
298 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 2,15 1,57 10 25 gg’;irgtane gatezie,
odrosty, przechyt w
299 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,60 1,43 10 25 strone pétnocna,
potamane gatezie
asymetryczna korona,
300 | lipa drobnolistna Tilia cordata 1,18 1,07 12 25 potamane gatezie,
ubytki w korze
przechyt w strone
301 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,56 0,39 5 10 potudniows, ubytki w
korze
302 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,72 0,54 7 15 stan dobry
303 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,65 0,43 8 15 stan dobry
304 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,26 0,17 3 5 przechy’f W strong
potudniowg
305 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,51 0,37 6 20 asymetryczna korona
306 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,25 0,20 3 10 stan dobry
307 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,65 0,48 7 20 stan dobry
potamane gatezie,
308 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,65 0,46 7 20 ubytki w korze
potamane gatezie,
309 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,87 0,62 6 20 ubytki w korze
potamane gatezie,
310 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,87 0,65 6 20 asymetryczna korona
311 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,63 1,45 12 25 kora odrywa SIQ.Od pnia,
potamane gatezie
312 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,44 0,32 6 15 stan dobry
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ubytki w korze,
potamane gatezie,

313 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,99 1,42 12 25 przechyt w strone
potudniowg
przechyt w strone
314 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,30 0,20 3 10 potudniowa
potamane gatezie,
315 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,60 0,38 6 15 pr'zechy’f w stone
pétnocng, asmetryczna
korona
przechyt w strone
316 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,90 0,66 7 20 potudniowa
317 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,68 0,54 8 20 gg:gzsitg‘ potamane
318 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,16 0,82 7 20 asymetryczna korona
potamane gatezie,
319 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,57 0,41 6 18 ubytki w korze
potamane gatezie,
320 | dagb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,57 0,40 6 18 ubytki w korze
321 | dagb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,70 0,50 6 20 asymetryczna korona
322 | dagb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,05 0,83 10 25 potamane gatezie
323 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,59 0,40 6 20 potamane gatezie
odrosty, potamane
324 | dagb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,67 0,47 6 20 gatezie, przechyt w
strong zachodnig
ubytki w korze,
325 | dagb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,40 0,96 8 25 polamane gatezie
326 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,20 0,80 7 20 ubytki w korze
327 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,35 1,16 8 25 asymetryczna k(_)rona,
potamane gatezie
potamane gatezie,
przechyt w strone
328 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,99 1,56 12 25 potudniowa,
asymetryczna kora
potamane gatezie,
329 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,71 1,26 10 25 asymetryczna krona
330 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,00 0,69 8 20 asymetryczna korona
bardzo mocno przyciety
od pétnocy przez
331 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,61 0,45 8 20 sgsiadowanie z linig
wysokoego napiecia,
asymetryczna korona
bardzo mocno przyciety
od pétnocy przez
sgsiadowanie z linig
332 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,58 0,93 6 20 wysokoego napiecia,

asymetryczna korona,
spruchniaty pien - do
usunigcia
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333

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,10

0,82

20

bardzo mocno przyciety
od poétnocy przez
sgsiadowanie z linig
wysokoego napiecia,
asymetryczna korona,
ubytki w korze,
potamane gatezie

334

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,20

0,87

20

bardzo mocno przyciety
od poétnocy przez
sgsiadowanie z linig
wysokoego napiecia,
asymetryczna korona

335

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,89

0,54

20

spruchniate, przechyt w
strone pétnocna, ubytki
w korze

336

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,60

1,20

20

stan dobry

337

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,59

1,03

20

stan dobry

338

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

2,00

1,64

25

ubytki w korze,
potamane gatezie

339

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,88

0,63

15

przechyt w strone
potudniowg

340

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,57

1,09

15

przechyt w strone
potudniowg

341

lipa drobnolistna

Tilia cordata

1,35

1,08

20

potamane gatezie,
porosty, odrosty,
asymetryczna korona

342

lipa drobnolistna

Tilia cordata

1,29

1,10

20

zerwana kora, potamane
gatezie, porosty

343

lipa drobnolistna

Tilia cordata

0,80

0,51

20

odrosty, przechyt w
strone pétnocng,
potamane gatezie

344

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,20

0,90

20

ubytki w korze, porosty,
potamane gatezie

345

lipa drobnolistna

Tilia cordata

0,55

0,40

20

potamane gatezie,
asymetryczna korona

346

lipa drobnolistna

Tilia cordata

0,55

0,37

20

potamane gatezie,
asymetryczna korona

347

lipa drobnolistna

Tilia cordata

0,92

0,62

20

porosty, potamane
gatezie

348

lipa drobnolistna

Tilia cordata

0,66

0,43

19

stan dobry

349

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,53

1,14

25

potamane gatezie,
porosty

350

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,77

1,36

10

25

porosty, odrosty,
potamane gatezie

351

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,70

1,42

10

25

porosty, potamane
gatezie, przechyt w
strone potudniowa, rude
plamy na korze

352

brzoza
brodawkowata

Betula Pendula

1,90

1,48

28

potamane gatezie, duze
ubytki w korze

353

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,47

1,25

10

25

dziura w pniu, potamane
gatezie, szare plamy na
korze

354

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,53

0,38

10

przechyt w strone
pétnocng, ubytki w
korze, odrosty,
potamane gatezie

25




355

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,74

0,59

20

ubytki w korze,
potamane gatezie,
asymetryczna korona

356

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,08

0,77

20

asymetryczna korona,
potamane gatezie

357

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,90

0,62

20

stan dobry

358

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,70

0,63

15

potamane gatezie,
asymetryczna korona

359

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,02

0,56

20

odrosty, ubytki w korze,
potamane i powyginane
gatezie

360

lipa drobnolistna

Quercus petraea

0,88

0,72

25

potamane gatezie,
ubytki w korze

361

lipa drobnolistna

Quercus petraea

0,52

0,40

15

stan dobry

362

lipa drobnolistna

Quercus petraea

0,50

0,40

15

potamane gatezie,
ubytki w korze

363

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,92

0,54

20

potamane gatezie,
ubytki w korze, dziura w
pniu

364

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,65

0,39

15

dziura w pniu, potamane
gatezie, ubytki w korze,
asymetryczna korona

365

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,67

1,22

10

25

ubytki w korze,
potamane gatezie,
asymetryczna korona,
ubytki w korze

366

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,62

0,46

15

odrosty, przechyt w
strone wschodnig,
potamane gatezie,
ubytki w korze

367

klon jawor

Acer
pseudoplatanus

2,30

1,92

13

28

potamane gatezie,
ubytki w korze,
asymetryczna korona

368

lipa drobnolistna

Tilia cordata

0,70

0,57

15

odrosty, asymetryczna
korona, przechyt w
strone pétnocng

369

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,66

0,72

15

odrosty, asymetryczna
korona, przechyt w
strone poétnocng

370

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,80

0,56

10

odrosty, asymetryczna
korona

371

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

2,35

1,83

15

28

ubytek na pniu,
potamane gatezie

372

lipa drobnolistna

Tilia cordata

0,87

0,51

20

przechyt w strone
potudniowg, skecony
pien, potamane gatezie

373

lipa drobnolistna

Tilia cordata

0,86

0,64

20

potamane gatezie,
przechyt w strone
potnocng, asymetryczna
korona

374

lipa drobnolistna

Tilia cordata

1,24

0,50; 0,57

20

potamane gatezie,
przechyt w strone
zachodnig,
asymetryczna korona,
ubytki w korze

375

lipa drobnolistna

Tilia cordata

0,63

0,47

20

stan dobry

376

lipa drobnolistna

Tilia cordata

0,73

0,47

20

potamane gatezie,
ubytki w korze

377

lipa drobnolistna

Tilia cordata

0,75

0,66

20

dziura w pniu, ubytki w
korze
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378 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,50 0,37 6 15 stan dobry

379 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,70 0,49 7 20 potamane gatezie

380 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,76 0,75 7 20 potamane gatezie,
asymetryczna krona
powyginany pien,

381 | klon jawor Tilia cordata 0,56 0,38 6 15 | Potamane gatezie,
asymetryczna korona,
ubytki w korze

382 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,49 0,98 8 20 odrosty, ubytki w korze,
potamane gatezie

383 | dagb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,64 0,47 6 15 stan dobry

384 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,79 0,55 6 20 ubytki w korze
potamane gatezie,

385 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,45 0,35 6 10 ubytki w korze

386 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,53 0,43 6 15 stan dobry
przechyt w strone

387 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,35 0,22 3 10 wschodnig, potamane
gatezie
potamane gatezie,

388 | dagb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,34 1,13 9 25 ubytki w korze

389 | dagb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,10 0,88 8 25 asymetryczna k(_Jrona,
potamane gatezie
przechyt w strone

390 | dagb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,65 1,37 8 25 wschodnig, porosty,
potamane gatezie

391 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,20 0,83 8 20 ubytki w korze, odrosty

392 | dagb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,80 0,56 7 15 stan dobry

393 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,43 0,36 6 10 stan dobry
przechyt w strone
wschodnig, potamane

394 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,98 0,64 7 20 galezie, asymetryczna
korona
przechyt w strone

brzoza potudniowa,

395 brodawkowata Betula Pendula 1,86 1,22 8 25 asymetryczna korona,
potamane gatezie
potamane gatezie,

396 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,15 0,75 6 20 ubytki w korze
potamane gatezie,

397 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,30 0,80 7 15 ubytki w korze

398 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0.62 0,38 6 20 stan dobry
potamane i

399 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,44 0,86 8 20 powykrecane gatezie
pekniecie w pniu od
poziomu gleby do

400 | lipa drobnolistna Tilia cordata 1,71 1,35 10 25 wysol_«osm 1,20 m,
ubytki w korze,
potamane gatezie, biate
plamy na korze

401 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,58 0,43 6 15 stan dobry

402 | lipa drobnolistna | Tilia cordata 1,35 1,02 7 o0 | odrosty, polamane

gatezie, ubytki w korze
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403

lipa drobnolistna

Tilia cordata

0,54

0,42

20

stan dobry

404

lipa drobnolistna

Tilia cordata

0,75

0,62

20

potamane gatezie,
ubytki w korze

405

lipa drobnolistna

Tilia cordata

0,39

0,18

wrosniety w ciato obce,
odrosty

406

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,70

0,22, 0,12

10

asymetryczna korona

407

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,62

0,41

20

przechyt w strone
zachodnig, odrosty,
wygiety pien,
asymetryczna korona

408

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,67

0,41

20

odrosty, ubytki w korze

409

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,33

0,87

10

20

potamane gatezie,
ubytki w korze, odrosty

410

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,60

0,40

20

potamane gatezie,
odrosty, ubytki w korze

411

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,37

0,31

15

przechyt w strone
zachodnig, potamane
gatezie, odrosty, ubytki
w korze

412

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,60

0,57

20

peknigcia w korze,
potamane gatezie

413

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,72

0,53

20

stan dobry

414

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,65

0,52

20

asymetryczna korona,
potamane gatezie

415

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,28

1,04

10

25

potamane gatezie,
asymetryczna korona,
odrosty, przechyt w
strone wschodnig

416

lipa drobnolistna

Tilia cordata

0,68

0,50

20

stan dobry

417

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,10

0,83

25

potamane gatezie,
ubytki w korze,
asymetryczna korona

418

lipa drobnolistna

Tilia cordata

0,54

0,41

20

odrosty, potamane
gatezie, przechyt w
strone pétnocng

419

lipa drobnolistna

Tilia cordata

0,54

0,45

20

odrosty, przechyt w
strone pdtnocna,
potamane i powyginane
gatezie

420

lipa drobnolistna

Tilia cordata

0,64

0,45

20

asymetryczna korona,
potamane gatezie,
ubytki w korze, przechyt
w strone potnocng

421

lipa drobnolistna

Tilia cordata

1,43

0,76; 0,69

20

odrosty, potamane
gatezie, pekniecie w
pniu od poziomu gleby
do 0,60 m

422

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,39

0,29

15

ubytki w korze

423

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,02

0,47, 0,49

10

odchodzgca kora,
potamane gatezie

424

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,00

0,74

20

potamane gatezie,
ubytki w korze

425

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,70

0,62

15

przechyt w strone
potnocng, potamane
gatezie
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porosty, potamane
gatezie, ubytki w korze,

426 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,75 1,42 10 20 przechyt w strone
zachodnig
asymetryczna korona,

427 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,27 0,89 10 25 porosty, potamane
gatezie, ubytki w korze

428 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,40 1,15 10 25 Sg;atrkri]ane gatezie,
potamane gatezie, rude

429 | dagb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,00 0,83 8 20 zabarwienie kory
potamane gatezie, rude

430 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,10 0,82 8 20 zabarwienie kory
potamane gatezie,

431 | dagb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,09 0,90 10 25 porosty, asymetryczna
korona
dziura w pniu po

432 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,58 0,45 6 20 wyrwanej gatezi

433 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,75 0,38 6 15 odrosty, ubytek w korze,
potamane gatezie
infekcja grzybicza,

434 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,81 0,67 7 20 ubytki w korze
odrosty, potamane
gatezie, mocne

435 | dagb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,72 0,55 8 20 pekniecie w korze od
poziomu gleby do 1.20
m
potamane gatezie,

436 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,99 0,76 9 20 ubytki w korze, infekcja
grzybicza

437 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,61 0,40 6 15 spekana kora
przechyt w strone

. ) - potudniowg, potamane

438 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,54 0,43 6 20 gatezie, asymetryczna
korona

439 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,55 0,42 6 15 stan dobry
potamane gatezie,

440 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,97 0,78 8 25 ubytki w korze,
asymetryczna korona

441 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,40 0,32 5 10 stan dobry
potamane gatezie,

442 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,39 1,12 10 25 ubytki w korze, porosty
potamane gatezie,

443 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,64 0,47 6 15 ubytki w korze

444 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,90 0,63 8 10 potamane gatezie
przechyt w strone

445 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,62 0,47 5 15 zachodnig, potamane
gatezie, odrosty
ubytki w korze,

446 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,47 0,36 6 15 polamane gatezie

447 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,59 0,43 7 20 potamane gatezie

448 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,91 0,72 8 20 ubytki w korze

449 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,72 0,53 6 17 gg:gzsitg‘ potamane

450 | dagb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,99 0,75 8 25 potamane gatezie,

ubytki w korze
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451

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,05

0,74

20

potamane gatezie,
asymetryczna korona

452

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,99

0,71

20

potamane gatezie,
asymetryczna korona

453

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,76

0,49

20

stan dobry

454

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,85

0,57

20

potamane gatezie,
ubytki w korze

455

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,69

0,51

20

potamane gatezie,
asymetryczna korona

456

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,95

0,73

20

potamane gatezie,
ubytki w korze

457

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,98

0,70

20

przechyt w strone
pétnocng

458

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,40

1,10

20

potamane gatezie,
bardzo mocno przyciety
od zachodu przez
sgsiadowanie z linig
wysokoego napiecia

459

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,55

1,29

20

rude i jasne plamy na
korze, potamane
gatezie, bardzo mocno
przyciety od zachodu
przez sgsiadowanie z
linig wysokoego
napigcia

460

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,74

0,46

20

asymetryczna korona,
bardzo mocno przyciety
od zachodu przez
sgsiadowanie z linig
wysokoego napiecia

461

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,72

0,56

22

stan dobry

462

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,74

0,50

20

stan dobry

463

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

2,40

0,83

25

mocno wystajgce
korzenie ponad poziom
gleby, potamane
gatezie, ubytki w korze

464

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,58

0,46

15

porosty, potamane
gatezie, bardzo mocno
przyciety od zachodu
przez sgsiadowanie z
linig wysokoego
napigcia

465

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,72

0,55

20

bardzo mocno przyciety
od zachodu przez
sgsiadowanie z linig
wysokoego napiecia

466

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,78

0,34

10

bardzo mocno przyciety
od zachodu przez
sgsiadowanie z linig
wysokoego napiecia

467

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,77

0,58

20

potamane gatezie,
asymetryczna korona,
bardzo mocno przyciety
od zachodu przez
sgsiadowanie z linig
wysokoego napigcia

468

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,76

0,59

20

potamane gatezie,
asymetryczna korona
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469

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,82

0,57

20

stan dobry

470

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,68

0,52

20

stan dobry

471

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,38

0,93

20

asymetryczna korona,
przechyt w strone
zachodnia, bardzo
mocno przyciety od
zachodu przez
sgsiadowanie z linig
wysokoego napigcia

472

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,16

1,14

10

27

przechyt w strone
pétnocng, potamane
gatezie

473

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,17

0,81

20

porosty

474

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,35

0,90

25

bardzo mocno przyciety
od wschodu przez
sgsiadowanie z linig
wysokoego napigcia,
porosty, potamane
gatezie

475

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,76

0,34

15

bardzo mocno przyciety
od wschodu przez
sgsiadowanie z linig
wysokoego napigcia,
porosty

476

sosna czarna

Pinus nigra

1,10

0,84

20

wyschnieta, 100%
posuszu, przechyt w
strone wchodnig, do
usunigcia

477

sosna czarna

Pinus nigra

1,05

0,88

20

stan dobry

478

sosna czarna

Pinus nigra

1,00

0,85

20

asymetryczna korona,
potamane gatezie

479

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,52

1,10

20

potamane gatezie,
porosty

480

lipa drobnolistna

Tilia cordata

0,94

0,75

15

porosty, owady w
szparach kory, biate
plamy na korze, rany po
cieciu

481

brzoza
brodawkowata

Betula Pendula

1,30

0,97

20

wygiety gorna czgs¢
pnia, przechyt w strone
potnocng

482

lipa drobnolistna

Tilia cordata

1,14

0,87

20

asymetryczna korona,
bardzo mocno przyciety
od pétnocy przez
sgsiadowanie z linig
wysokoego napiecia,
porosty, potamane
gatezie

483

grusza pospolita

Pyrus communis

1,42

1,02

20

bardzo mocno przyciety
od péinocy przez
sgsiadowanie z linig
wysokoego napigcia,
asymetryczna korona,
dziura po pniu, odrosty
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484

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,92

0,66

20

odpadajgca duzymi
ptatami kora na
wysokosci 0,60 m,
porosty, bardzo mocno
przyciety od pétnocy
przez sgsiadowanie z
linig wysokoego
napigcia

485

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,31

0,87

25

ubytki w korze, porosty,
asymetryczna korona,
potamane gatezie

486

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,10

0,84

20

porosty, duzy ubytek
kory na pniu,
asymetryczna korona,
bardzo mocno przyciety
od poétnocy przez
sgsiadowanie z linig
wysokoego napigcia

487

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,30

1,15

20

asymetryczna korona,
porosty, bardzo mocno
przyciety od potnocy
przez sgsiadowanie z
linig wysokoego
napigcia

488

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,85

0,80

20

widoczne rany po cieciu
na 1,50 m

489

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,96

0,73

20

potamane gatezie,
asymetryczna korona,
bardzo mocno przyciety
od pétnocy przez
sgsiadowanie z linig
wysokoego napiecia

490

lipa drobnolistna

Tilia cordata

0,86

0,77

20

dziura po pniu,
asymetryczna korona,
potamane gatezie

491

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,44

1,05

20

ubytki w korze,
potamane gatezie,
asymetryczna korona

492

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,43

1,05

25

ubytki w korze,
potamane gatezie,
asymetryczna korona,
odrosty

493

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,36

1,06

25

asymetryczna korona,
potamane gateze, ubytki
w korze

494

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,12

0,78

25

odrosty, potamane
gatezie

495

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,34

1,04

20

asymetryczna korona,
bardzo mocno przyciety
od potudnia przez
sgsiadowanie z linig
wysokoego napigcia

496

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,61

1,36

20

potamane gatezie,
ubytki wkorze, bardzo
mocno przyciety od
potudnia przez
sgsiadowanie z linig
wysokoego napigcia

32




497

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,49

1,16

25

asymetryczna korona,
potamane gatezie,
bardzo mocno przyciety
od potudnia przez
sgsiadowanie z linig
wysokoego napigcia

498

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,99

0,78

20

asymetryczna korona,
bardzo mocno przyciety
od potudnia przez
sgsiadowanie z linig
wysokoego napigcia

499

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,70

0,49

20

stan dobry

500

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,67

0,49

15

stan dobry

501

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,11

0,78

20

duze ubytki w korze,
porosty, spruchniaty
pien, do usuniecia

502

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

2,04

1,60

12

28

odrosty, potamane
gatezie, rude
zabarawienia na korze

503

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,61

0,46

10

porosty, przechyt w
strone potudniowg

504

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,60

1,39

10

25

potamane gatezie,
asymetryczna korona,
rude zabarwienie kory

505

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,28

1,10

25

odrosty, asymetryczna
korona, potamane
gatezie

506

lipa drobnolistna

Tilia cordata

0,32

0,26

10

rany po cieciu, przechyt
w strone potudniowa,
ubytki w korze

507

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,73

0,55

20

ubytki w korze

508

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,22

0,92

20

przechyt w strone
wschodnig, ubytki w
korze, przyciety od
potudnia przez
sgsiadowanie z linig
wysokoego napigcia

509

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,04

0,76

20

asymetryczna korona,
porosty

510

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,26

1,15

10

20

potamane, powyginane
gatezie

511

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,24

1,18

10

25

asymetryczna korona,
potamane gatezie

512

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,60

1,12

10

25

potamane gatezie,
ubytki w korze

513

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,47

0,40

10

stan dobry

514

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,68

1,30

10

25

asymetryczna korona,
potamane gatezie

515

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,80

0,58

15

potamane gatezie, rany
po cieciu, ubytki w
korze, przyciety od
potudnia przez
sgsiadownianie z linig
wysokiego napiecia
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516

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,89

1,20

13

25

asymetryczna korona,
bardzo mocno przyciety
od potudnia przez
sgsiadowanie z linig
wysokoego napigcia

517

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,02

0,80

20

przechyt w strone
potudniows, porosty

518

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,03

0,83

20

stan dobry

519

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,74

0,55

20

porosty, asymetryczna
korona

520

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,97

0,38; 0,44

10

porosty, rany po cieciu,
potamane gatezie

521

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,78

0,61

15

porosty, ubytki w korze,
przyciety od potudnia
przez sgsiadowanie z
linig wysokoego
napigcia

522

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,65

0,49

10

odrosty, asymetryczna
korona, bardzo mocno
przyciety od potudnia
przez sgsiadowanie z
linig wysokoego
napigcia

523

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

2,70

1,20; 1,12

15

przechyt w strone
potudniowsg, porosty,
przyciety od zachodu
przez sgsiadowanie z
linig wysokoego
napiecia

524

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,60

0,45

25

porosty, przyciety od
zachodu przez
sgsiadowanie z linig
wysokoego napigcia

525

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,85

0,72

15

asymetryczna korona,
porosty, potamane
gatezie, przyciety od
zachodu przez
sgsiadowanie z linig
wysokoego napiecia

526

lipa drobnolistna

Tilia cordata

1,12

1,00

25

asymetryczna korona,
porosty

527

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,90

1,56

10

25

potamane gatezie,
odrosty

528

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,90

0,75

20

odorsty, potamane
gatezie

529

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

0,53

0,44

15

przechyt w strone
potudniowg, porosty

530

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,98

1,42

25

odrosty

531

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,01

0,82

20

wygieta gérna czesé
pnia, odrosty, porosty

532

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,33

1,05

20

odrosty, porosty

533

dab bezszyputkowy

Quercus petraea

1,11

0,83

20

porosty, powyginane i
potamane gatezie

534

lipa drobnolistna

Tilia cordata

1,44

1,08

25

stan dobry
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odrosty, dziura po pniu,
porosty, asymetryczna
korona, przyciety od

535 | lipa drobnolistna Tilia cordata 1,88 1,23 6 20
wschodu przez
sgsiadowanie z linig
wysokoego napigcia
porosty, potamane

536 | lipa drobnolistna Tilia cordata 1,20 1,05 6 20 gatezie, asymetryczna
korona
przechyt w strone

537 | brzoza Betula Pendula 1,32 1,01 6 25 wschodnig, ubytki w

brodawkowata korze, asymetryczna
korona

538 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,72 0,54 6 20 gg;gzsitg‘ potamane

539 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,90 0,70 7 15 gg{gzsg’ potamane
potamane gatezie,
przyciety od wschodu

540 | lipa drobnolistna Tilia cordata 1,06 0,90 8 20 przez sgsiadowanie z
linig wysokoego
napiecia

brzoza porosty, potamane

541 brodawkowata Betula Pendula 1,33 1,00 7 25 gatezie
rude zabarwienia,

542 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,83 1,42 10 25 odrosty, potamane
gatezie, ubytki w korze
potamane gatezie,

543 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 2,36 1,64 12 25 ubytki w korze, rude
zabarwienie kory

544 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,85 0,63 6 10 porosty, ubytki w korze
przechyt w strone

545 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,64 1,06 8 20 polnocna, porosty
porosty, potamane

546 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,20 0,93 5 10 gatezie, asymetryczna
korona

547 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,57 0,45 5 10 stan dobry

548 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,52 0,38 5 10 stan dobry

549 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,91 0,66 6 20 biate plamy na korze
przechyt w strone

550 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,90 0,73 6 15 zachodnig, mocno
wygiety pien

551 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,92 0,68 6 20 stan dobry

552 | lipa drobnolistna Tilia cordata 1,46 1,31 8 25 potamane gatezie
porosty, potamane
gatezie, ubytki w korze,

553 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,88 0,65 8 20 przechyt w strone
zachodnig

554 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,51 0,41 6 15 stan dobry
potamane gatezie,
ubytki w korze, przyciety

555 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,64 1,35 15 25 od wschodu przez

sgsiadowanie z linig
wysokoego napigcia
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asymetryczna korona,
przyciety od wschodu

556 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,39 1,18 8 25 przez sgsiadowanie z
linig wysokoego
napiecia

557 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,89 1,50 10 28 potamane gatezie

558 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,62 0,44 7 10 stan dobry
ubytki w korze, przechyt

559 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,94 0,70 7 15 w strone pétnocna
potamane gatezie,

560 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 2,47 1,73 15 14 ubytki w korze
ubytki w korze,

561 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,05 0,61 6 15 potamane galezie

562 | lipa drobnolistna Tilia cordata 1,00 0,76 7 20 zwisajgce nisko gatezie

563 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,84 0,60 6 20 stan dobry

564 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,46 1,25 10 20 stan dobry

565 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,46 1,25 10 20 stan dobry
potamane gatezie,

566 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 2,21 1,75 15 25 ubytki w korze

567 | brzoza Betula Pendula 2,05 1,40 8 25 | Potamane galezie,

brodawkowata ubytki w korze

568 | lipa drobnolistna Tilia cordata 1,59 1,24 8 20 odros_ty, potamane
gatezie

569 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,90 1,43 10 25 potamane gateze,
porosty
nisko zwisajgce gatezie,

570 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 2,15 1,70 8 20 porosty, potamane
gatezie

571 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,70 1,07 6 15 stan dobry
ubytki w korze,

572 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,95 1,24 10 25 potamane gatezie,
porosty
porosty, potamane

573 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 1,53 1,15 8 20 gatezie, odrosty
ubytki w korze,

574 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,95 0,85 6 10 asymetryczna korona
ubytki w korze,

575 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 2,14 1,65 12 25 polamane gatezie,

576 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 2,32 1,36 10 28 svolr(%r;ine gateze, ubytki
dziura po utamane;j

577 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 1,68 1,61 12 25 gatezi w pniu, potamane

gatezie, ubytki w korze
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3.10. Gospodarka drzewostanem

Projekt gospodarki drzewostanem sporzgdzono na podstawie inwentaryzacji szaty roslinnej -
jej sktadu gatunkowego oraz wytycznych do sporzgdzanego projektu zagospodarowania

terenu.

Do usuniecia przewidziano tacznie 30 drzew niewymagajgce pozwolenia na wycinke ze
wzgledu na wielkos¢ obwodu pnia na wysokosci 5 cm o numerach inwentaryzacyjnych: 18,
26, 38, 42, 43, 59, 69, 78, 87, 89, 93, 94, 114, 145, 172, 180, 304, 306, 312, 314, 386, 387,
393, 405, 411, 422, 441, 446, 506, 513 , w tym:

Zgodnie z nowelizacjg ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627, z p6zn. zm.)
drzewa wymagajg pozwolenia na wycinke gdy obwod pnia drzew mierzonych na wysokoSci 5

cm przekracza okreslone warto$ci, tj.:

80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego,

50 cm - w przypadku pozostatych gatunkéw drzew.

Tab.2. Zestawienie drzew przewidzianych do usuniecia
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przechyt w strone
18 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,40 0,26 4 11 potudniowg, potamane
gatezie
prosty, asymetryczna
korona, przechyt w
26 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,47 0,30 5 12 strone potudniowa,
ubytki w korze
przechyt w strone
38 | dagb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,36 0,25 3 12 poludniowa, stan dobry
42 | dagb bezszyputkowy | Tilia cordata 0,24 0,13 3 5 rany po cieciu, pr_zechy’f
w stone wschodnig
potamane gatezie,
asymetryczna korona,
43 | dagb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,30 0,17 3 7 przechyt w strone
potudniowg
59 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,40 0,27 3 10 stan dobry
jasne plamy na korze,
69 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,44 0,32 5 17 przechyt w strone
wschodnig
78 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,40 0,23 3 7 mech, ubytki w korze
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duze ubytki w korze,
przechyt w strone

87 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,30 0,20 11 .
pdtnocng, asymetryczna
korona
89 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,45 0,36 15 stan dobry
93 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,42 0,30 15 stan dobry
94 | dagb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,41 0,35 16 potamane gatezie
jasne plamy na korze,
114 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,42 0,29 10 duzy ubytek w korze
145 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,32 0,23 10 stan dobry
jasne plamy na korze,
172 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,40 0,33 25 przechyt w strone
potudniowg
przechyt w strone
180 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,43 0,33 10 potnocng, jasne plamy
na korze
304 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,26 0,17 5 przech_yl w strong
potudniowg
306 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,25 0,20 10 stan dobry
312 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,44 0,32 15 stan dobry
przechyt w strone
314 | dagb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,30 0,20 10 potudniowa
386 | dagb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,53 0,43 15 stan dobry
przechyt w strone
387 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,35 0,22 10 wschodnig, potamane
gatezie
393 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,43 0,36 10 stan dobry
. ) - wro$niety w ciato obce,
405 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,39 0,18 8 odrosty
przechyt w strone
zachodnig, potamane
411 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,37 0,31 15 gatezie, odrosty, ubytki
w korze
422 | dab bezszyputkowy | Quercus petraea 0,39 0,29 15 ubytki w korze
441 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,40 0,32 10 stan dobry
ubytki w korze,
446 | dagb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,47 0,36 15 polamane gatezie
rany po cieciu, przechyt
506 | lipa drobnolistna Tilia cordata 0,32 0,26 10 w strone potudniowa,
ubytki w korze
513 | dgb bezszyputkowy | Quercus petraea 0,47 0,40 10 stan dobry
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4. CZESC PROJEKTOWA

4.1. Stan projektowany

— Usuniecie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wylewanej wraz z obrzezem
i podbudowa, usuniecie czesci nawierzchni zwirowo-gliniastej wraz obrzezem
i podbudowg, usuniecie nawierzchni betonowej wraz z podbudowa.

— Demontaz osmiu urzgdzen zabawowych tj. zestaw zabawowy duzy, bujak 2 osobowy,
hustawka bocianie gniazdo, hustawka wahadtowa - 2 szt., bujak na sprezynie, zestaw
sprawnos$ciowy, karuzela.

— Demontaz czterech urzadzen sitowni zewnetrznej tj. biegacz, orbitrek,
tawka/prostownik plecéw, wyciskanie siedzac.

— Demontaz elementdéw wyposazenia terenu tj. drewniana pergola, kosz na smieci — 2
szt., tablica z regulaminem, latarnia parkowa — 26 szt.

— Wykonanie pieciu wzniesieh w postaci niskich gérek o wys. 60 cm, grunt do usypania
gorek nalezy wykorzystaé z mas ziemnych uzyskanych z korytowania pod
projektowane nawierzchnie.

— Projektuje sie obiekty matej architektury tj. zestaw zabawowy statek dla dzieci
starszych, zestaw sprawnosciowy linarium, hustawka 2 modutowa (cztery siedziska
ptaskie), hustawka 2 modutowa (bocianie gniazdo, dwa siedziska kubetkowe),
hustawka mama i dziecko, trampolina — 2 szt., hustawka wagowa, zestaw zabawowy
dla dzieci niepetnosprawnych, karuzela, zestaw zabawowy dla dzieci mtodszych, bujak
na sprezynie, bujak na sprezynie 4 osobowy, zestaw do street workotu.

— Projektuje sie elementy wyposazenia terenu tj. pagorki do przeskokéw — 6 szt.,
tablica z regulaminem — 3 szt., tawka z oparciem tuk — 2 szt., tawka z oparciem prosta
— 58 szt., kosz na $mieci — 16 szt., lezak miejski — 2 szt., stolik z krzesetkami, zagiel
przeciwstoneczny, tawko-hustawka — 2 szt., pergola pojedyncza drewniana — 12 szt.,
urzgdzenie solarne, minirampa.

— Projektuje sie montaz gotowej toalety modutowej dwustanowiskowej oraz montaz
gotowej fontanny modutowe;j.

— Projektuje sie utwardzenie terenu w postaci Sciezek pieszych wykonane z kostki
betonowej koloru szarego i grafitowego gr. 6 cm, otoczone obrzezem betonowym
o wym. 6x20x100 cm, Ponadto projektuje sie sciezki piesze wykonane z nawierzchni
zwirowo-gliniastej otoczone obrzezem betonowym o wym. 6x20x100 cm.

— Projektuje sie utwardzenie placu wykonane z nawierzchni z ptyt betonowym,
otoczone obrzezem betonowym o wym. 6x20x100 cm, dodatkowo projektuje sie
utwardzenie terenu w postaci Sciezki pieszej wykonane z betonowych desek
imitujgcych drewno, otoczone obrzezem betonowym o wym. 6x20x100 cm.

— Dla urzadzen zabawowych tj. nr 6 — trampolina — 2 szt., nr 7 — hustawka wagowa,
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urzadzenie nr 8 — zestaw dla dzieci niepetnosprawnych, nr 9 — karuzela, nr 10 — zestaw
zabawowy dla dzieci mtodszych nr 11 — bujak na sprezynie, nr 12 — bujak na sprezynie
4 osobowy, projektuje sie nawierzchnie bezpieczng poliuretanowag wylewang ze strefg
upadku HIC = 1,50 m
— Dla urzadzenia zabawowego tj. nr 1 — zestaw zabawowy statek dla dzieci starszych
projektuje sie nawierzchnie bezpieczng poliuretanowg wylewang ze strefg upadku HIC
=270m
— Dla urzgdzeh zabawowych tj. nr 2 — zestaw sprawnosciowy linarium, nr 3 — hustawka
2 modutowa (cztery siedziska pfaskie), nr. 4 — hustawka 2 modutowa (bocianie
gniazdo, dwa siedziska kubetkowe), nr 5 — hustawka mama i dziecko, istniejgcej tyrolki
oraz dla zestawu do street workotu projektuje sie nawierzchnie bezpieczng z mat
przerostowych o wym. 100x150x2,3 cm ze strefg upadku HIC = 3,40m
- wykonanie miasteczka ruchu drogowego o wym. 27x16 m oraz gier plenerowych
ti. twister, klasy potrojne, rakieta, planety i galaktyka, kalkulator, chinczyk
z prefabrykowanej masy termoplastycznej wraz z pionowymi znakami drogowymi

— Projektuje sie montaz obrzeza stalowego pomiedzy trawnikiem a projektowanymi
rabatami,
— Projektuje montaz agrotkaniny Sciétkujgcej pomiedzy projektowanymi roslinami,
— Projektuje wysciotkowanie terenu pomiedzy projektowanymi roslinami,
— Wykonanie nasadzen 9032 krzewéw/bylin/traw ozdobnych oraz 121 drzew.

— Wykonanie trawnika z siewu.

Ogoélnym  zalozeniem jest stworzenie ogolnodostepnego terenu  rekreaci
i odpoczynku w parku gminnym w miejscowosci Jezowe. Zagospodarowanie terenu
w ww. elementy zapewni ogélne uporzgdkowanie dziatki oraz uksztattowanie jej uktadu

przestrzennego.

4.2. Dane liczbowe

- powierzchnia opracowania — 36 193,00 m2

- powierzchnia warstwy EPDM koloru zielonego - 88,40 m2

- powierzchnia warstwy EPDM koloru turkusowego - 308,30m2

- powierzchnia nawierzchni wylewanej poliuretanowej HIC do 1,50 m - 242,70 m2
- powierzchnia nawierzchni wylewanej poliuretanowej HIC do 2,70 - 154,00 m2

- powierzchnia nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych - 451,40 m2

- powierzchnia kostki betonowej koloru szarego - 1 717,60 m2

- powierzchnia kostki betonowej koloru grafitowego - 116,90 m2

40



- powierzchnia nawierzchni zwirowo gliniastej - 362,00 m2

- powierzchnia nawierzchni zwirowo gliniastej do uzupetnienia na gtebokosci 3 cm - 585,60 m2
- powierzchnia nawierzchni z ptyt betonowych o wym. 60x60 cm - 146,80 m2
- powierzchnia nawierzchni z desek betonowym o wym. 120x22,5 cm - 124,30 m2
- powierzchnia trawnika - 27 249,60 m2

- powierzchnia nawierzchni bezpiecznej wylewanej poliuretanowej do usuniecia - 204,60 m2
- powierzchnia nawierzchni zwirowo-gliniastej do usuniecia - 267,80 m2

- powierzchnia nawierzchni betonowej do usunigecia - 111,20 m2

- powierzchnia agrowtdkniny pod rosliny - 2 829,00 m2

- powierzchnia roslin do wy$ciotkowania - 2 829,00 m2

- dtugos¢ obrzeza stalowego - 1036,80 m

- dtugo$¢ obrzeza betonowego o wym. 6x20x100 cm - 2 239,80 m

- dtugos¢ obrzeza betonowego do usuniecia - 393,40 m

- ilo$¢ projektowanych urzadzen zabawowych- 13 szt.

- ilos¢ projektowanych zestawow do street workoutu - 1 szt.

- ilo$¢ projektowanych pagorkéw do przeskokow - 6 szt.

- ilos¢ projektowanych tablic z regulaminem - 3 szt.

- ilos¢ projektowanych tawek z oparciem tuk - 2 szt.

- ilos¢ projektowanych tawek z oparciem prosta - 58 szt.

- ilo$¢ projektowanych koszy na $mieci - 16 szt.

- ilos¢ projektowanych lezakéw miejskich - 2 szt.

- ilo$¢ projektowanych stolikdw z krzesetkami - 1 szt.

- ilos¢ projektowanych zagli przeciwstonecznych - 1 szt

- ilos¢ projektowanych tawko-hustawek - 2 szt.

- ilos¢ projektowanych pergoli pojedynczych - 12 szt.

- ilos¢ projektowanych urzgdzeh solarnych - 1 szt.

- ilos¢ projektowanych miasteczek ruchu drogowego - 1 szt.

- ilos¢ znakow drogowych miasteczek ruchu drogowego - 34 szt.

- ilos¢ projektowanych drzew - 121 szt.

- ilos¢ projektowanych krzewdw - 9 032 szt.

- ilos¢ drzew przewidzianych do zabezpieczenia na czas budowy - 26 szt.

- ilos¢ urzadzen zabawowych do usuniecia - 8 szt.

- ilo$¢ urzadzen sitowni zewnetrznej do usuniecia - 4 szt.

- ilos¢ pergoli do usuniecia - 1 szt.

- ilo$¢ koszy na Smieci do usunigcia - 2 szt.

- ilos¢ tablic z regulaminem do usuniecia - 1 szt.

- ilos¢ latarni parkowych do usunigcia - 26 szt.
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4.3. Wykaz obiektow matej architektury:

1. Zestaw zabawowy statek dla dzieci starszych

Elementy sktadowe:

- zjezdzalnia otwarta ze $lizgiem wykonanym ze stali
nierdzewnej z burtami z ptyty HDPE, odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych z podestu
wysokos$ci 120 cm min. 1 szt.

-zjezdzalnia otwarta ze $lizgiem wykonanym ze stali
nierdzewnej z burtami z ptyty HDPE, odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych z podestu
wysokosci 150 cm min. 1 szt.

- zjezdzalnia tubowa wykonana ze stali nierdzewnej
Z podestu wysokosci 180 cm min. 1 szt.

- komin linowy do wspinania o wysokosci 270 cm
min. 1 szt.

- drabinka linowa min. 1 szt.

- drabinka stalowa min. 1 szt.

- pionowa lina do wspinania z koralikami min. 1 szt.

- duza sko$na siatka linowa do wspinania min. 1 szt.

- Scianka wspinaczkowa skosna z kamieniami
wspinaczkowymi min. 1 szt.

- Scianka wspinaczkowa pionowa z otworami
wspinaczkowymi min. 1 szt.

- pionowa $cianka linowa wspinaczkowa na dziobie
statku min. 1 szt.

- przejscie tunelowe z rury dwusciennej wykonanej
Z polipropylenu min. 1 szt.

- mostek skosny min. 1 szt.

- tablica do rysowania min. 2 szt.

- luneta do obserwacji min. 3 szt.

- podest kapitariski na wysokosci 210 cm min. 1 szt.

- panel z bulajem wykonanym z poliweglanu min. 1
szt.

- panel manipulacyjny liczydto min. 2 szt.

- panel manipulacyjny "kota zebate" min. 1 szt.

- balkonik min. 2 szt.

- panel manipulacyjny labirynt min. 2 szt.

- panel manipulacyjny ster z mapg skarbéw min. 1
szt.

- panel z rybkg i matym oknem z poliweglanu min. 1
szt.

- panel mapa skarbow min. 1 szt.

- panel ze skrzynig skarbow min. 1 szt.

- panel edukacyjny muzyczny bebenki min. 1 szt.

- ster z ptyty HDPE min. 1 szt.

- 3 maszty o réznej wysokoS$ci z zaglami, flagami
i bocianim gniazdem

- panel armata min. 4 szt.

- osfony z poliweglanu z frezem o$miornicy min. 2
szt. jedna duza, druga mniejsza

- siedzisko linowe min. 2 szt.

Rzut

14
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- schodki 6 stopniowe wykonane z antypo$lizgowej,
trwatej, wodoodpornej ptyty HPL, odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych z podestu 120
cm min. 1 szt.

- papuga z ptyty HDPE min. 2 szt.

Wymiary urzadzenia: maks. 11,50 x 5,90 x 6,45 m
Strefa bezpieczenstwa: maks. 14,00 x 9,90 m
(wymiary urzgdzenia mogg sie roéznic¢ do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 270 cm
Kotwienie na gruncie pfaskim na gtebokosci 80/70
cm, beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Materiaty:

- Konstrukcja stalowa o profilu min. 80 x 80 mm
cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub ze
stali nierdzewnej,

- Podesty/platformy oraz $cianki wspinaczkowe
wykonane z antyposlizgowej, trwatej,wodoodpornej
ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

- Ostony wykonane z pilyty HDPE odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami
z piyty HDPE, odpornej na dziatanie
warunkow atmosferycznych,

- Zjezdzalnia tubowa wykonana ze stali nierdzewnej,
Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z ptyty
HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

- Tablice do rysowania wykonane z trwatej,
wodoodpornej sklejki lub ptyty HPL odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Okna labiryntu wykonane z poliweglanu, kulka
z tworzywa sztucznego,

- Bulaje wykonane z poliweglanu,

- Luneta wykonana ze stali nierdzewnej oraz ptyty
HDPE, odpornej na dziatanie =~ warunkow
atmosferycznych,

- Flagi i stery wykonane z ptyty HDPE, odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Tunel z rury dwusciennej wykonanej
z polipropylenu,

- Trwate kamienie wspinaczkowe wykonane z zywicy
poliestrowej i wypetniaczy mineralnych,

- Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone
trwatymi elementami z tworzywa sztucznego, stali
nierdzewnej lub aluminium,

- tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,
uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow,

- Drazki, porecze ze stali nierdzewne;j,

Przyktadowy fundament:

PROFIL STALOWY

POZIOM TERENU
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04
’ ’

04 02

04

Ostateczny fundament zgodny
z zaleceniami producenta
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- Sruby ze stali nierdzewnej ilub $ruby zakryte
plastikowymi kapslami,

- Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane
z gumy lub polipropylenu,

- Kolorystyka urzgdzenia: szary, zotty, niebieski

2. Zestaw sprawnosciowy linarium

Elementy sktadowe urzgdzenia:.

- przejscie linowe poziome zabezpieczone linami
z obu stron min. 1 szt.

- przejscie linowe poziome z uchwytami do trzymania
min. 1 szt.

- Przejscie linowe uko$ne obustronnie. Zftozone z
min. 6 lin z mini podestami.

- pionowy tunel linowy min. 1 szt.

Wymiary urzgdzenia: maks. 7,22 x 6,25 x 2,23 m
Strefa bezpieczenstwa: maks. 10,30 x 9,38 m
(wymiary urzgdzenia mogg sie roznic¢ do 10 %)
Wysokos$¢ swobodnego upadku: maksimum 200 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70
cm, beton klasy min. B-20

Urzgdzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Materiaty:

- Konstrukcja stalowa o profilu min. 100 x 100 mm
cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub
cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

- Podesty/platformy wykonane z antyposlizgowe;j,
trwatej, wodoodpornej ptyty HPL, odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tagczone
trwatymi elementami z tworzywa sztucznego, stali
nierdzewnej lub aluminium,

- Lancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,
uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow,

- Drazki ze stali nierdzewnej,

- Uchwyty z tworzywa sztucznego,

- Szczeble z tworzywa sztucznego,

- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub
Sruby ze stali nierdzewnej,

- Bezpieczne zaslepki z polipropylenu,

- Kolorystyka urzgdzenia: szary, zielony, niebieski

———————

8,25
938

Wizualizacja:

Przyktadowy fundament:

PROFIL STALOWY

POZIOM TERENU
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Ostateczny fundament zgodny
z zaleceniami producenta

44




3. Hustawka 2 modulowa (cztery siedziska
plaskie)

Wymiary urzadzenia: maks. 6,61 x 1,95 x 2,40m
Strefa bezpieczenstwa: maks. 5,89 x 7,40 m
(wymiary urzgdzenia mogg sie roznic do 10 %)
Wysokos$¢ swobodnego upadku: maksimum 130 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70/60
cm, beton klasy min. B-20

Urzgdzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Materiaty:

- Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali
nierdzewnej lub stalowa cynkowana ogniowo i
malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i
malowana proszkowo,

- Elementy konstrukcyjne stalowe cynkowane
ogniowo i malowane proszkowo lub cynkowane
proszkowo

i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej,

- Atestowane, bezpieczne siedziska,

- tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,
uniemozliwiajgce zakleszczenie palcéw,

- Zawiesia ze stali nierdzewnej,

- Sruby ze stali nierdzewnej ilub $ruby zakryte
plastikowymi kapslami,

- Bezpieczne zaslepki na gorze drgzka, wykonane
z ptyty HDPE, odpornej na

dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Kolorystyka urzgdzenia: szary, zielony

Przyktadowy fundament:

PROFIL STALOWY

POZIOM TERENU
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Ostateczny fundament zgodny
z zaleceniami producenta
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4. Hustawka wahadiowa 2 modutowa (bocianie
gniazdo, dwa siedziska kubetkowe)

Wymiary urzadzenia: maks. 6,15 x 1,95 x 2,40 m
Strefa bezpieczenstwa: maks. 5,45 x 7,40 m
(wymiary urzgdzenia mogg sie roéznic¢ do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 130 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70/60
cm, beton klasy min. B-20

Urzgdzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Materiat:

- Konstrukcja o profilu min. 80 x 80 mm ze stali
nierdzewnej lub stalowa cynkowana ogniowo
i malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo
i malowana proszkowo,

- Elementy konstrukcyjne
ognhiowo

i malowane proszkowo lub cynkowane proszkowo
i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej,

- Atestowane, bezpieczne siedziska,

- tancuchy ze stali nierdzewnej,
uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow,
- Zawiesia ze stali nierdzewnej,

- Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte
plastikowymi kapslami,

- Bezpieczne zaslepki na gérze dragzka, wykonane
z plyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

- Kolorystyka urzgdzenia: szary, zielony.

stalowe cynkowane

kalibrowane,

74

Wizualizacja:
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Przyktadowy fundament:
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Ostateczny fundament zgodny
z zaleceniami producenta
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5. Hustawka mama i dziecko

Wymiary urzadzenia: maks. 1,95 x 2,50 x 2,40 m
Strefa bezpieczenstwa: maks. 7,35 x 1,75 m
(wymiary urzgdzenia mogg sie roznic do 10 %)
Wysokos$¢ swobodnego upadku: maksimum 175 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70/60
cm, beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Materiat:

- Konstrukcja o profilu min. 80 x 80 mm ze stali
nierdzewnej lub stalowa cynkowana ogniowo
i malowana proszkowo,

- Elementy konstrukcyjne
ogniowo

i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej,
- Atestowane, bezpieczne siedziska,

- tancuchy ze stali nierdzewnej,
uniemozliwiajgce zakleszczenie palcéw,
- Zawiesia ze stali nierdzewnej,

- Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte
plastikowymi kapslami,

- Bezpieczne zaslepki na gérze drgzka, wykonane
z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

- Kolorystyka urzgdzenia: szary, zielony.

stalowe cynkowane

kalibrowane,

Przyktadowy fundament:

POZIOM TERENY
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Ostateczny fundament zgodny
z zaleceniami producenta

6. Trampolina - 2 szt.
(montaz bez gumowego kotnierza)

Wymiary urzadzenia: maks. & 1,00 x 0,30 m

Strefa bezpieczenstwa: maks. & 4,00 m

(wymiary urzgdzenia mogg sie roznic¢ do 10 %)
Wysokos$¢ swobodnego upadku: maksimum 90 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 30 cm,
beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Materiaty:

- Konstrukcja wykonana z ocynkowanej ogniowo
stali, montowana pod powierzchnig gruntu,

- Krawedzie obtozone gumowym obrzezem SBR

Rzut:




przyklejanym do ramy konstrukcji lub bez obrzeza,

- Mata do skakania wykonana z poliamidowych
lameli, nawleczonych na line ze stali nierdzewnej,

- Mocowanie wewnatrz konstrukcji na wytrzymatych
ocynkowanych sprezynach,

- Kolorystyka urzgdzenia: szary, zielony

Wizualizacja:

Przykladowy fundament:

10,00
: _ -

Ostateczny fundament zgodny
z zaleceniami producenta

7. Hustawka wagowa

Wymiary urzgdzenia: maks. 2,40 x 0,39 x 0,81 m
Strefa bezpieczenstwa: maks. 4,40 x 2,39 m
(wymiary urzgdzenia mogag sie roznic¢ do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 60 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70/60
cm, beton klasy min. B-20

Urzgdzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej oraz stali
cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo,

- Elementy kolorowe wykonane z ptyty HDPE,
odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych,
- Siedziska/oparcia wykonane =z pityty HDPE,
odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Uchwyty ze stali nierdzewnej,

- Sruby ze stali nierdzewnej ilub $ruby zakryte
plastikowymi kapslami,

- Bezpieczne za$lepki na gorze konstrukcji wykonane
z gumy lub polipropylenu,

- Kolorystyka urzadzenia: szary, zielony, niebieski,
20tty.

Rzut:
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Przyktadowy fundament:

PROFL STALOWY

PODOM TERENY
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Bewn asy mn 820
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Ostateczny fundament zgodny
z zaleceniami producenta

8. Zestaw dla dzieci

niepetnosprawnych

zabawowy

Elementy sktadowe urzgdzenia:

- wieza z dachem dwuspadowym min. 1 szt.

- Szeroki podest umozliwiajgcy wjazd wozkiem min. 2
szt.

- panel muzyczny ksylofon min. 1 szt.

- panele manipulacyjne min. 6 szt. W tym labirynt
min. 1 szt., zegar min. 1 szt., bulaj min. 1 szt., ster z
lunetg min. 1 szt., liczydto min. 1 szt.

- elastyczne siedzisko min. 1 szt.

- gtuchy telefon min. 1 szt.

Wymiary urzgdzenia: maks. 5,45 x 6,60 x 2,35 m
Strefa bezpieczenstwa: maks. 8,45 x 9,60 m
(wymiary urzgdzenia mogg sie roznic¢ do 10 %)
Wysokos$¢é swobodnego upadku: maksimum 99 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70/60
cm, beton klasy min. B-20

Urzagdzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Materiaty:

- Konstrukcja stalowa o profilu min. 80 x 80 mm
cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub ze
stali nierdzewnej,

- Podesty/platformy wykonane z antyposlizgowej,
trwatej, wodoodpornej piyty HPL, odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Dachy i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej
na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z piyty
HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

- Okna labiryntu wykonane z poliweglanu, kulka
z tworzywa sztucznego,

Rzut:
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Przyktadowy fundament:
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- Bulaje wykonane z poliweglanu,

- Ksylofon wykonany z rur aluminiowych, ptyty HDPE,
odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych
oraz bezpiecznej, atestowanej gumy z tekstylnym
zbrojeniem,

- Luneta wykonana ze stali nierdzewnej oraz ptyty
HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych, "Gluchy telefon” -  kwiatki,
wykonany z ptyty HDPE odpornej na dziatanie
warunkoéw atmosferycznych; instalacja z tworzywa
sztucznego tgczaca dwa telefony ze stali
nierdzewnej, umozliwia komunikacje (instalowana
pod powierzchnig gruntu),

- Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone
trwalymi elementami z tworzywa sztucznego, stali
nierdzewnej lub aluminium,

- Atestowane, bezpieczne siedziska,

- tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,
uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow,

- Drazki, porecze ze stali nierdzewnej,

- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub
Sruby ze stali nierdzewnej,

- Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane
z gumy lub polipropylenu

- Kolorystyka urzgdzenia: szary, zielony, niebieski

Ostateczny fundament zgodny
z zaleceniami producenta

9. Karuzela

Wymiary urzadzenia: maks. & 1,50 x 0,68m

Strefa bezpieczenstwa: maks. @ 5,50

(wymiary urzgdzenia mogag sie roznic¢ do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 100 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70/60
cm, beton klasy min. B-20

Urzgdzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Materiat:

- Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo
i malowana proszkowo,

- Podesty/platformy wykonane z antyposlizgowej,
trwatej, wodoodpornej ptyty HPL, odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Porecze ze stali nierdzewnej,

- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub
Sruby ze stali nierdzewnej,

- Kolorystyka urzgdzenia: szary, zielony

1.5
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Wizualizacja:
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Przyktadowy fundament:
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Ostateczny fundament zgodny
z zaleceniami producenta

10. Zestaw zabawowy dla dzieci mlodszych

Elementy skladowe zestawu:

-wieza bez dachu z masztem min. 2 szt.

- podesty min. 2 szt. o wysokosci 59 cm oraz 90
cm

-zjezdzalnia z podestu na wysokos$ci 59 cm — min. 1
szt.

-schody na podest na wysoko$ci 59 cm — min. 1 szt.
-przejscie typu mostek ukosny z barierkami do
przechodzenia miedzy wiezami — min. 1 szt.
-elementy manipulacyjne min. 3 szt. w tym sklepik z
blatem z cyferkami, liczydto, gra dopasuj ksztatty,
-bulaj min. 2 szt.

-flagi min. 2 szt.

-ster min.2 szt.

Wymiary urzgdzenia: maks. 4,10 x 2,90 x 2,70 m
Strefa bezpieczenstwa: maks. 7,10 x 6,40

(wymiary urzgdzenia mogg sie roznic¢ do 10 %)
Wysokos$¢ swobodnego upadku: maksimum 90 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70/60
cm, beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Materiat:

- Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali
nierdzewnej lub stalowa cynkowanaogniowo i
malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i
malowana proszkowo,
- Balkony stalowe cynkowane ogniowo i malowane
proszkowo,

- Podesty/platformy oraz schody wykonane
z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej sklejki lub
ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

- Ostony wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej

Rzut:
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Wizualizacja:
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na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z
ptyty HDPE Iub HPL, odpornej na dziatanie
warunkow atmosferycznych,
- Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z ptyty
HDPE Ilub HPL, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

- Bulaje wykonane z poliweglanu,

- Flagi i stery wykonane z ptyty HDPE, odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone
trwatymi elementami z tworzywa sztucznego, stali
nierdzewnej lub aluminium,

- Drazki, porecze ze stali nierdzewnej,
Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub
Sruby ze stali nierdzewnej,

- Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane
z gumy lub polipropylenu

- Kolorystyka urzgdzenia: niebieski, zielony, szary.

Przykladowy fundament:

PROFIL STALOWY

POZIOM TERENU
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Ostateczny fundament zgodny
z zaleceniami producenta

11. Bujak na sprezynie
(Bujak w ksztafcie statku)

Wymiary urzgdzenia: maksimum 0,79 x 0,69 x 0,84
m

Strefa bezpieczenstwa: maksimum 3,79 x 3,87 m
(wymiary gabarytowe urzgdzenia mogag sie réznic¢ do
10 %)

Wysokos$¢ swobodnego upadku: maksimum 60 cm
Kotwienie na gruncie pfaskim na gtebokosci 70/60
cm, beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg 1176-1:2017-12

Materiat:

- Konstrukcja stalowa
i malowana proszkowo,

- Siedziska i ostony wykonane z ptyty HDPE,
odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Raczki z tworzywa sztucznego,

- Sprezyny stalowe piaskowane,

cynkowana proszkowo

fosforanowane

Rzut:

379

Wizualizacja:
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zelazowo i malowane proszkowo,

- Uchwyty ze stali nierdzewnej,

- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub
Sruby ze stali nierdzewnej,

- Kolorystyka urzagdzenia: bialy, czarny, niebieski,
pomaranczowy

Przyktadowy fundament:

PROFL STALOWY

PODOM TERENY

04 02
(=g
8

Bewn asy mn 820

07

07

Ostateczny fundament zgodny
z zaleceniami producenta

12. Bujak na sprezynie 4 osobowy

Wymiary urzgdzenia: maksimum 1,10 x 1,10 x 0,54
m

Strefa bezpieczenstwa: maksimum 4,10 x 4,10 m
(wymiary urzgdzenia mogg sie réznic do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 54 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 70/60
cm, beton klasy min. B-20

Urzgdzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Materiat:

- Konstrukcja stalowa
i malowana proszkowo,

- Elementy konstrukcji wykonane z piyty HDPE,
odpornej na warunki atmosferyczne,

- Siedziska wykonane z ptyty HDPE, odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych,
- Sprezyny stalowe piaskowane,
zelazowo i malowane proszkowo,

- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub
Sruby ze stali nierdzewnej,

- Kolorystyka urzgdzenia: zielony, czerwony.

cynkowana proszkowo

fosforanowane

Rzut:

Wizualizacja:

Przyktadowy fundament:
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Ostateczny fundament zgodny
z zaleceniami producenta
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13. Zestaw do Street Workout

Zestaw sktfada sie z elementow:

- faweczka prosta min. 1szt

- rura pionowa wspinaczkowa ze stali nierdzewnej
o $rednicy 38 mm. i grubos$ci 3mm min. 1 szt.

- trojkgtny uchwyt gimnastyczny( atestowane
uchwyty oraz fancuchy kalibrowane ze stali
nierdzewnej, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcéw
) min. 2 szt.

- porecze gimnastyczne rownolegte ze stali
nierdzewnej o $rednicy 38 mm min. 2 szt.

- drabinka pionowa skfadajgca si¢ z 6 szt. drgzkow
ze stali nierdzewnej o $rednicy 38 mm. i grubosci 3
mm min. 1 szt.

- drazki ze stali nierdzewnej
wysokoS$ciach min. 3 szt.

na réznych

Wymiary urzadzenia: maks. 4,89 x 4,53 x 3,47m
Strefa bezpieczenstwa: maks. 8,59 x 8,23 m
(wymiary urzgdzenia mogg sie réznic do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maks. 245 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci min. 100
cm,

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 16630:2015-06

Materiat:

Konstrukcja stalowa o profilu min. 100 x 100 mm
cynkowana proszkowo i malowana proszkowo
lub ze stali nierdzewnej, Trwate =zaslepki na
gorze konstrukgciji wykonane z  tworzywa
sztucznego.

- Aluminiowa tabliczka z instrukcjg c¢wiczen
przykrecona do ptyty HDPE, odpornej na
dziatanie warunkow atmosferycznych

- Siedziska/oparcia wykonane =z pilyty HPL,
odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych
- Drazki ze stali nierdzewnej o $rednicy 38 mm
utatwiajgce wygodny uchwyt podczas wykonywania
cwiczen.

- Atestowane uchwyty oraz tancuchy kalibrowane ze
stali nierdzewnej, uniemozliwiajgce zakleszczenie
palcow,

- Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte
plastikowymi kapslami,

- Kolorystyka urzadzenia: zielony, szary.

Rzut:
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Ostateczny fundament zgodny
zaleceniami producenta
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14. Pagoérki gumowe — 6 szt.

Wymiary urzadzenia:

-21,30x 0,60 m— 1 szt.

-20,70 x 0,35 m — 1 szt.

-20,50x 0,25 m - 2 szt.

-@0,40 x 0,20 m — 1 szt.

-@20,30x 0,15 m — 1 szt.

(wymiary obiektu mogg sie réznic do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maks. 60 cm

- Kazdy element jest wyprodukowany recznie
z wysokiej jakosci granulatu gumowego (EPDM). -
Na ramie z laminatu jest naktadana amortyzujgca
warstwa wykonana z mieszanki granulatu gumowego
SBR (granulat pochodzacy z recyklingu) oraz kleju
poliuretanowego.

- Gorna, kolorowa
z EPDM.

Kolorystyka pagorkdw do uzgodnienia
z Zamawiajgcym

warstwa wykonana jest

Wizualizacja:

o

Fundament:

PROFIL STALOWY

POZIOM TERENU
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Ostateczny fundament zgodny
zaleceniami producenta

15. Tablica z regulaminem — 3 szt.

Wymiary urzadzenia 0,10 x 0,6 x 1,80:

Wysokosé: 180 cm

(wymiary urzgdzenia mogag sie réznic do 10 %)

- Kotwienie na gruncie pfaskim na gtebokosci
minimum 60 cm, beton klasy min. B-20

Materiaty:

- stal malowana proszkowo na kolor RAL 7016;
- elementy ztgczne tj. Sruby, nakretki i
mocowania — nierdzewne. Wystajgce tby

Srub i nakretki zabezpieczone plastikowymi
zaslepkami

Tablice z regulaminem powinna zawiera¢ wszystkie
niezbedne informacje dotyczace bezpieczenstwa,
uzytkowania parku.

Ponadto nalezy zawrze¢ informacje o jednostce
projektujgcej park.

Wizualizacja:

Fundament:

PROFIL STALOWY

POZIOM TERENU
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Ostateczny fundament zgodny

zaleceniami producenta
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16. Lawka z oparciem tuk — 2 szt.

Wymiary urzgdzenia: maks. 2,21 x 1,61 x 0,81 m
(wymiary obiektu mogg sie rézni¢ do 10 %)
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm
cm, beton klasy min. C-20

Materiaty:

- Konstrukcja spawana pofgczona z drewnianymi
deskami.

- Spaw konstrukgcji blach stalowych o grubosci 10 i 4
mm, ze stali weglowej ocynkowanej i malowanej
proszkowo kolor RAL 7016 lub w catosci ze stali
nierdzewnej szlifowane;j.

- Siedzisko jak i oparcie tawki z zastosowaniem
desek drewnianych o przekroju prostokgtnym o
wymiarach 38 x 38 mm.

- tawka posiada 33 deski o dlugosci 1800 mm.
- Drewno europejskie iglaste impregnowane
i lakierowane dwukrotnie lub drewno egzotyczne
impregnowane i olejowane dwukrotnie.

- Wszystkie elementy matej architektury musza byc¢
odpowiednio zakotwiczone zgodnie z instrukcjami
technicznymi producenta.

- Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody
spowodowane  niedbatym  uzytkowaniem  lub
nieprzestrzeganiem instrukcji.

- Fundament wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta, natomiast kotwienie powinno by¢
minimum do strefy przemarzania gruntu.

Wizualizacja:

L "

Fundament:

PROFIL STALOWY

POZIOM TERENU

Ostateczny fundament zgodny
zaleceniami producenta

17. Lawka z oparciem prosta — 58 szt.

Wymiary urzadzenia: maks. 1,89 x 0,63 x 0,81 m
(wymiary obiektu moga sie rozni¢ do 10 %)
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm,
beton klasy min. C-20

Materiaty:

- Konstrukcja spawana potgczona z drewnianymi
deskami.

- Spaw konstrukcji blach stalowych o grubosci 4-8
mm, ze stali weglowej ocynkowanej i malowanej
proszkowo kolor RAL 7016 lub catosci ze stali
nierdzewnej

- Siedzisko jak i oparcie tawki z zastosowaniem
desek drewnianych.

- W siedzisku 19 desek o przekroju 84x38x450 mm.

- W oparciu 19 desek przekroju 84 x 38 x 310 mm.
- Drewno europejskie iglaste impregnowane
i lakierowane dwukrotnie lub drewno egzotyczne

Wizualizacja:
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impregnowane i olejowane dwukrotnie.

- Wszystkie elementy matej architektury musza by¢
odpowiednio zakotwiczone zgodnie z instrukcjami
technicznymi producenta.

- Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody
spowodowane  niedbatym  uzytkowaniem  lub
nieprzestrzeganiem instrukcji.

- Fundament wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta, natomiast kotwienie powinno byé¢
minimum do strefy przemarzania gruntu.

Fundament:

PROFIL STALOWY

POZIOM TERENU

Jo D
| Belon Kiasy min. 820
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Ostateczny fundament zgodny
zaleceniami producenta

18. Kosz na sSmieci — 16 szt.

Wymiary urzadzenia: maks. & 0,43 x 0,81 m
(wymiary urzgdzenia mogg sie roznic do £5 %)
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm,
beton klasy min. C-20

Materiaty:

- Konstrukcja spawana potgczona z drewnianymi
deskami.

- Spaw konstrukgji blach stalowych o grubosci 2 i 3
mm, ze stali weglowej ocynkowanej i malowanej
proszkowo kolor RAL 7016

- Kosz wyposazony w trzy pojemniki ze stali
ocynkowanej o grubosci 0,8 mm.

- Elementy drewniane kosza wykonane z desek
o przekroju prostokgtnym 40 x30 x 650 mm.

- Drewno europejskie iglaste impregnowane
i lakierowane dwukrotnie lub drewno egzotyczne
impregnowane i olejowane dwukrotnie.

- Wszystkie elementy matej architektury musza by¢
odpowiednio zakotwiczone zgodnie z instrukcjami
technicznymi producenta.

- Fundament wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta, natomiast kotwienie powinno by¢
minimum do strefy przemarzania gruntu.

Wizualizacja:

57




19. Lezak miejski — 6 szt.

Wymiary urzgdzenia: maks. & 0,43 x 0,81 m
(wymiary obiektu mogg sie rézni¢ do 10 %)
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 110 cm,
beton klasy min. C-20

Materiaty:

- Konstrukcja — blacha ze stali gr. 6mm
zabezpieczenie antykorozyjne — ocynk galwaniczny
- Powtoka lakiernicza konstrukcji — lakier proszkowy
kolor RAL 7016

- Drewno - deski z drewna jodtowego, impregnowane
i lazurowane nawierzchniowo

- Fundament wykona¢ zgodnie =z zaleceniami
producenta, natomiast kotwienie powinno by¢
minimum do strefy przemarzania gruntu.

Wizualizacja:

Fundament:
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Ostateczny fundament zgodny
zaleceniami producenta

20. Stolik z krzesetkami

Wymiary urzadzenia: maks. 2,02 x 1,81 x 0,75 m
(wymiary obiektu mogg sie réznic do 10 %)
Kotwienie poprzez przykrecenie do podtoza

Materiaty:
- Stalowa konstrukcja, potgczona siedziskami i
okrgglym stotem za pomocg nierdzewnych

elementow ztgcznych.

- Nosna konstrukcja spawana ze stalowych rur.
- Siedziska i blat: warstwowe  tworzywo
termoutwardzalne (HPL)

- Zabezpieczenie powierzchni: konstrukcja stalowa,
ocynkowana i malowana proszkowo.

- Kolorystyka:  odcienie  poliestrowych  farb
proszkowych, struktura gtadka matowa w kolorze
26ttym.

Wizualizacja:
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21. Zagiel przeciwstoneczny

Wymiary urzgdzenia: maks.7,70 x 7,70 x 4,20 m
(wymiary obiektu mogg sie réznic¢ do 10 %)
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80 cm,
beton klasy min. C-20

Materiaty:

- stalowe rury okragte bezszwowe, zabezpieczone
antykorozyjnie powtokami malarskimi lub ocynkiem
ogniowym

- state elementy mocujgce wykonane ze stalowych
prefabrykowanych czesci

- membrana PVC — kolor biaty, pokryta powtokg
PVDF

Wizualizacja:

Ostateczny fundament zgodny
zaleceniami producenta

22. Lawko-hustawka — 2 szt.

Wymiary urzadzenia: maks. 4,00 x 0,90 x 2,60
(wymiary obiektu mogag sie rézni¢ do 10 %)
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 65 cm,
beton klasy min. C-20

Materiaty:

- Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo
w kolorze RAL 7016
- Siedzisko z drewna,

- Drewno egzotyczne IROKO  olejowane
z barwnikiem lub bez,
- Zawiesia  wykonane ze stali kwasoodpornej

lakierowanej proszkowo RAL 7016,
- Lozysko ze stali kwasoodpornej,
- Sprezyna z linkg zabezpieczajgca

Wizualizacja:

Fundament:

59




23. Pojedyncza pergola — 12 szt.

Wymiary urzadzenia: maks. 2,75 x 0,24 x 2,60
(wymiary obiektu mogg sie rézni¢ do 10 %)
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 100 cm,
beton klasy min. C-20

Materiaty:

- Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo
w kolorze RAL 7016

- Drewno egzotyczne IROKO  olejowane
z barwnikiem lub bez,

Wizualizacja:

Fundament:
PROFIL STALOWY
POZIOM TERENU
g:— Beton dasy min. B20
-1,00

04
’ v

Ostateczny fundament zgodny
zaleceniami producenta

24. Urzadzenie solarne

Wymiary urzadzenia: maks. & 3,50 x ,05 m
(wymiary obiektu mogg sie réznic¢ do 10 %)
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 105 cm,
beton klasy min. C-20

Materiaty:

- Stalowa ze szklanym dachem, na miejscu instalacji
montowana za pomocg elementéw ztgcznych ze stali
nierdzewnej

- Zabezpieczenie powierzchni: Konstrukcja stalowa
ocynkowana i malowana piecowym lakierem
proszkowym

- Stup nosny: Stup nosny wykonany ze stalowej rury
okragtej oraz ze stalowej blachy. Stup nosny

zapewnia odprowadzenie wody.
- Struktura dachu: Spawana blacha stalowa.
- Pokrycie dachu: Laminowane ogniwa

fotowoltaiczne w szybach.

- Odwodnienie: Prowadzone nosnym stupem
z wypustem pod nawierzchnia do kanatu
Sciekowego.

Wizualizacja:
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- Urzadzenie w kolorze RAL 7016,
- Oswietlenie LED

Fundament:
+0,000
o Dhit
Y
A\

Ostateczny fundament zgodny
zaleceniami producenta

25. Minirampa

Wymiary urzgdzenia: maks. 7,93 x 3,66 x 0,95 m
(wymiary obiektu moga sig réznic¢ do 10 %)
Kotwienie poprzez montaz do nawierzchni.

Materiaty:

- Plyty nosne (konstrukcyjne) muszg by¢ wykonane
ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie
laminowanej o grubo$ci nie mniejszej niz 18 mm.
Moduty elementdéw muszg mie¢ otwory o srednicy
min. 12mm pomiedzy belkami. Otwory stuzg do
skrecania modutdbw ze sobg za pomocg Srub
galwanizowanych M12. Zewnetrzne otwory
elementdw majg dodatkowg funkcje wentylacji.
Widoczne Sruby muszg by¢é zakoniczone grzybkiem
- Na pilytach bocznych zewnetrznych paneli
konstrukcyjnych o gr. min. 18 mm musi zosta¢
zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubosci
min. 6mm w taki sposéb, aby powodowat swobodny
przeptyw powietrza przez element.

- Wszystkie panele boczne muszg by¢ umieszczone
na stopkach w celu wyeliminowania wchianiania
wilgoci przez elementy.

- Wkrety i $ruby znajdujgce sie po bokach
(konstrukcji) muszg by¢é przykrecone na réwno
z obiciem (przed przykreceniem otwory muszg by¢
rozwiercane i frezowane na maszynie numerycznej
CNC tak, aby febek sruby czy wkretu schowat sie).
— Belki konstrukcyjne muszg by¢ przykrecone do ptyt
nosnych za pomoca stalowo ocynkowanych wkretéw
typu Torx 6x140. Na koncu kazdej belki muszg
znajdowac sie minimum 2 wkrety.

- W elementach wyzszych niz 1 m i szerszych niz
1,8 m wymagany jest wlaz konserwacyjno-
inspekcyjny.

- Belki konstrukcyjne wykonane z drewna
swierkowego C24 czterostronnie struganego Ilub
impregnowanego o wymiarach min. 45 mm x 95 mm.
— W celu przedtuzenia plyty nosnej (konstrukcyjnej)

Rzut:

3,66

793

#

Wizualizacja:
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trzeba zastosowac fgczenie w ksztalt puzzle’a, aby
unikng¢ rozdzielenia sie elementow na skutek
duzych obcigzen i naprezen

- We wszystkich sekcjach o tukowym ksztatcie
warstwa podktadowa wykonana jest ze sklejki
ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o
grubosci nie mniejszej niz 9mm (dopuszcza sie
wykonanie z 10mm Polietylenu) i przykrecona do
konstrukcji za pomocg stalowo-ocynkowanych
wkretow typu Torx 5x60 lub 6x60.

- We wszystkich sekcjach o prostym ksztatcie
warstwa podktadowa wykonana jest ze sklejki
ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o
grubosci nie mniejszej niz 18mm (dopuszcza sie
wykonanie z 12mm Polietylenu) i przykrecona do
konstrukcji za pomocg stalowo-ocynkowanych
wkretow typu Torx 5x60 lub 6x60.

- Koncowg powierzchnig jezdng musi byé 6mm
profesjonalna mata RampLine Ilub  materiat
réownowazny

- Kolor maty HPL 6mm musi by¢ jasny. Nie
dopuszcza sie stosowanie koloru ciemnego Iub
czarnego poniewaz w okresach letnich rozgrzewa sie
do wysokich temperatur a uzytkownicy ktérzy sie
przewracajg narazeni sg ha poparzenia.

- min. 90% otworow pod wkrety musi byc¢
przewierconych i rozwierconych pod gtowki wkretow
za pomocg numerycznej maszyny CNC.

- min. 90% krawedzi w macie RampLine Ilub
rownowaznym materiale musi by¢ fazowanych przy
uzyciu numerycznej maszyny CNC

- Wszystkie gtéwki wkretow muszag by¢ zagtebione
w wierzchniej warstwie nawierzchni jezdnej na
maksymalnie 1 mm (gtéwki wkretéw nie moga
wystawaé ponad powierzchnie piyty).

- Ze wzgledu na rozszerzalnos¢ termiczng
materiatow, badz tez nierébwnosci podtoza, na ktérym
stoi element, na tagczeniach ptyt mogg wystepowac
szczeliny. W takim wypadku wszystkie takie miejsca
muszg zostaé zaslepione masg uszczelniajgco-
klejacg. Zaleca sie stosowanie jasnych mat HPL
w celu zmniejszenia rozszerzalnosci cieplne;.

- Elementy takie jak grindbox, z racji na ich
specyfike uzytkowania muszg by¢ dodatkowo
zabezpieczone z kazdej strony jezdnej matg HPL
o gr. min. 6mm.
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4.4. Toaleta modutowa

Gotowa modutowa toaleta dwustanowiskowa wraz z przewijakiem dla dzieci. Toalete
projektuje sie jako wolnostojgcy obiekt o konstrukcji stalowej, catkowicie ocynkowana
ogniowo (atest). Obiekt zostanie posadowiony na zelbetowym fundamencie,
wykonczona posadzka szczelnie wykladzing PCV wywinietg tagodnie na $ciany.
Dach i $ciany zewnetrzne z ptyt warstwowych poliuretanowych. Wewnetrzna
powierzchnia scian i sufitbw zmywalna z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze
biatym.

Budynek wyposazony w kompletng, wewnetrzng instalacje elektryczng tj. szafka,
zabezpieczenia oraz w kompletng wewnetrzng instalacie wod. - kan.
z wezem ze zlgczkg do sptukiwania podtogi. Oswietlenie wejscia oprawg IP 44
z czujnikiem zmierzchowym, odprowadzenie wody deszczowej na chodnik. Scianka
dziatowa z ptyt HPL na konstrukcji stalowej ocynkowanej z ukrytymi zawiasami ze
stali nierdzewnej bez mozliwosci nawiercania otworow w ptycie HPL. Wykonczenie
zewnetrzne obiektu z imitacji drewna. Toaleta zostanie podtgczona do projektowanej
sieci wod-kan. (odrebne opracowanie).

Wymiary zewnetrzne dla modelu: 2,42 m ( szer.) x 3,86 m (dt.) x 3,05m (wys.)

4.5. Fontanna modutowa

Gotowa modutowa fontanna zlokalizowana w centralnej czesci placu gtdwnego.
Projektuje sie jako fontanne posadzkowg o nawierzchni z piyt grantowych o wym.
50x50x5 cm, w ktérej zostang zamontowane reflektory diodowe wraz
z zespolonymi dyszami wodnymi. Pomiedzy kazdg ptyta znajdujg przerwy o szer. 5
mm, ktére odprowadzg wode do dolnej czesci fontanny. Nawierzchnia fontanny jest
w komplecie z catym osprzetem. Obiekt o wym. 3,54 x 3,54 x 0,50 m zostanie
posadowiony na zelbetowym fundamencie. Fontanna zostanie podtgczona do

projektowanej sieci wod-kan. (odrebne opracowanie)

4.6. Charakterystyka nawierzchni

4.6.1. Nawierzchnia z kostki betonowej

Zaprojektowano utwardzenie terenu wykonane z kostki betonowej w postaci Sciezek
pieszych o szerokosci 2,12 m wraz z obrzezami betonowymi oraz jako plac pod
miasteczkiem ruchu drogowego i pod minirampa.

Nawierzchnia utwardzona zostanie wykonana z bez fazowej kostki betonowej typu
Holland o gr 6 cm. w kolorze szarym i grafitowym, otoczona obrzezem betonowym
0 wym. 6x20x100 cm w Kkolorze szarym. Utozenie nawierzchni wykona¢ zgodnie

z dokumentacjg graficzng projektu.
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Projektuje sie spadek 1,0 % umozliwiajgcy odprowadzenie wody na teren zielony.

4.6.2.Nawierzchnia zwirowo-gliniasta

Zaprojektowano utwardzenie terenu w postaci $ciezek pieszych o szerokosci 1,62 m
wraz z obrzezem betonowym o nawierzchni z mialu kamiennego i drobnego klinca.
Projektowane utwardzenie terenu w postaci nawierzchni z mialu kamiennego oraz
drobnego klihca (warstwa wierzchnia o ostrych krawedziach zapewniajgcych dobre
klinowanie sie) frakcja 2-8 mm. Miat kamienny oraz drobny kliniec jako warstwa
wierzchnia; kruszywa o ostrych krawedziach;

Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg graficzng

Projektuje sie spadek 1,0 % umozliwiajgcy odprowadzenie wody na teren zielony.

4.6.3. Nawierzchnia zwirowo-gliniasta — uzupetnienie istniejgcej nawierzchni

Zaprojektowano uzupetnienie gérnej warstwy w istniejgcym utwardzeniu terenu. Nalezy
wykonac¢ uzupetnienie gornej warstwy nawierzchni, ktéra zostanie wykonana miatu
kamiennego oraz drobnego klinca o frakcji 2-8 mm o gr. 3 cm. Miat kamienny oraz

drobny kliniec jako warstwa wierzchnia; kruszywa o ostrych krawedziach.

4.6.4.Nawierzchnia ptyt betonowych

Zaprojektowano utwardzenie terenu w postaci placu gtdwnego o nawierzchni
z kwadratowych bezfazowych ptyt betonowych.

Nawierzchnia utwardzona zostanie wykonana z ptyt betonowych o wym. 50x50x4 cm
w kolorze onyx, otoczona obrzezem betonowym o wym. 6x20x100 cm w Kkolorze
szarym. Utozenie nawierzchni wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg graficzng projektu.

Projektuje sie spadek 1,0 % umozliwiajagcy odprowadzenie wody na teren zielony.

4.6.5.Nawierzchnia desek betonowych

Zaprojektowano utwardzenie terenu w postaci $ciezki pieszej tgczacej plac zabaw
z projektowanym placem o nawierzchni z desek betonowych imitujgcych drewno.
Nawierzchnia utwardzona zostanie wykonana z desek betonowych o wym.
120x22,5x4 cm, otoczona obrzezem betonowym o wym. 6x20x100 cm.

Projektuje sie spadek 1,0 % umozliwiajgcy odprowadzenie wody na teren zielony.

4.6.6. Nawierzchnia bezpieczna — maty przerostowe

Nawierzchnia pod urzgdzeniami zabawowymi tj. nr 2 — zestaw sprawnos$ciowy linarium,
nr 3 — hustawka 2 modutowa (cztery siedziska ptaskie), nr. 4 — hustawka 2 modutowa

(bocianie gniazdo, dwa siedziska kubetkowe), nr 5 — hustawka mama i dziecko,
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istniejagcg tyrolkg oraz pod zestawem do street workotu zostanie wykonana
z materiatéw syntetycznych, przepuszczalnych, uktadanych z mat gumowych 100 cm x
150 cm grubosci odpowiedniej do wspotczynnika HIC danego urzgdzenia — zgodnie
z wymogami normy PN-EN 1177+AC:2019-04, na ktérej zostang zamontowane
urzadzenia zabawowe oraz zgodnie z wymogami normy PN-EN 16630:2015-06, na
ktérej zostanie zamontowany zestaw do street workoutu

Grubos¢ nawierzchni bezpiecznej uzalezniona jest od wysokosci zamontowanych
urzadzen oraz zwigzanej z tym wysokosci swobodnego upadku — wynosi ona 2,3 cm
dla wysokosci swobodnego upadku 3,40 m.

Kolor nawierzchni — czarny.

POZOSTALE
MONTAZU
WGLEBIENIE
NALEZY
ZASYPAC
ZIEMIA DO
ROWNEGO
POZIOMU 2
BRZEGIEM

Réwna Maty POLY-EASI grubos¢ 23mm -kolor zielony, czarny

nawierzchnia

trawiasta
/dopuszcza sie
biowtdknine z
nasionami trawy/

Ziemia

urodzajna ULOZYC |
gr. min 7. cm
DOPASOWAC
DO BRZEGOW
KOLKI NALEZY
WBUACCO4
TE OCZKO NA
CALEJ
DLUGOSC!
BRZEGU

Przed montazem nawierzchni nalezy roztozy¢ biowtdkning z nasionami traw. Nalezy
uprzednio na catej powierzchni roztozy¢ warstwe urodzajng gleby (humus) minimalnej
grubosci 7 cm. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy odpowiednio zages$ci¢ przez ubicie

reczne oraz zniwelowac¢. Nastepnie nalezy roztozy¢ biowtdkning z nasionami traw.

4.6.7.Nawierzchnia bezpieczna wylewana poliuretanowa

Projektuje sie pod urzgdzeniami zabawowymi wykonanie nawierzchni bezpiecznej
poliuretanowej wylewanej w dwdch kolorach tj. turkusowy i zielony.

Nawierzchnia zostanie wykonana z bezspoinowej syntetycznej nawierzchni na bazie
granulatu gumowego i kleju poliuretanowego. Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa. Dolna
warstwa amortyzujgca wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu

SBR, natomiast gdérna warstwa uzytkowa to mieszanka kleju poliuretanowego
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i granulatu EPDM.

Pod urzadzeniami a takze w obrebie urzadzen, nalezy stosowa¢ nawierzchnie
odpowiedniej Krytycznej Wysokosci Upadku (okreslone wg normy PN-EN 1177+AC:2019-
04), co przektada sie na odpowiednig grubo$¢ warstwy nawierzchni:

- Grubos¢ nawierzchni bezpiecznej dla wysokosci swobodnego upadku do 1,5 m wynosi
minimum 5 cm.

- Grubos¢ nawierzchni bezpiecznej dla wysokosci swobodnego upadku do 2,7 m. wynosi
minimum 12,0 cm.

Finalna grubos¢ nawierzchni moze by¢ wieksza w zaleznosci od producenta nawierzchni.
Grubos¢ nawierzchni dla poszczegoélnych urzadzen:

— dla urzgdzen zabawowych tj. nr 6 — trampolina — 2 szt., nr 7 — hustawka wagowa,
urzadzenie nr 8 — zestaw dla dzieci niepetnosprawnych, nr 9 — karuzela, nr 10 — zestaw
zabawowy dla dzieci mtodszych nr 11 — bujak na sprezynie, nr 12 — bujak na sprezynie 4
osobowy, projektuje sie nawierzchnie bezpieczng wylewang poliuretanowg ze strefg upadku
HIC = 1,50 m.

— dla urzadzenia zabawowego tj. nr 1 — zestaw zabawowy statek dla dzieci starszych duzy,
projektuje sie nawierzchnie bezpieczng wylewang poliuretanowg ze strefg upadku HIC =
2,70 m.

Ukfad kolorystyczny nalezy wykona¢ zgodnie z graficzng czes$cig dokumentacji projektowej.

Projektuje sie spadek poprzeczny 1 % umozliwiajgcy odprowadzenie wody na teren zielony.

4.7. Miasteczko ruchu drogowego i gry podwoérkowe

Zaprojektowano miasteczko ruchu drogowego o wymiarach 27x16 m oraz gry podwérkowe
tj. twister, klasy potréjne, rakieta, planety i galaktyka, kalkulator, chinczyk.

Miasteczko ruchu drogowego oraz gry podwdrkowe zostang wykonane z prefabrykowanej
masy termoplastycznej, bedacej mieszaning pigmentéw, wypetniaczy, kruszywa, kulek
szklanych, substancji pomocniczych oraz syntetycznej zywicy organicznej. Premarki z masy
termoplastycznej odznaczajg sie dobrg przyczepnoscig do podtoza, wysokg odpornoscig na
Scieranie i wptyw warunkow atmosferycznych. Nie pekajg w czasie eksploatacji (nie dotyczy
mikropeknie¢, ktore stanowig naturalne starzenie sie termoplastu oraz pekniec
wystepujacych na spoinach i tgczach dylatacyjnych podtoza).

Przed aplikacjg nawierzchnie nalezy doktadnie oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen takich
jak: kurz, piasek, btoto, trawa, mech, plamy oleju, farba.

Po natozeniu primera, nalezy wykona¢ dodatkowg warstwe podktadowg z masy
chemoutwardzalnej  dwuskfadnikowej, w celu wyrdownania nawierzchni, przed
potozeniem premarkéw termoplastycznych. Masa chemoutwardzalna dwusktadnikowa

eliminuje nieréwnosci podtoza i wypetnia naturalne spoiny, na nawierzchni z Kkostki
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betonowej. Podktad grubowarstwowy z masy chemoutwardzalnej, nalezy naktada¢ recznie
np. szpachlg, rownomiernie pod catg powierzchnig gry (krawedzie gry nie mogg wystawac
poza podkiad). Zalecana grubosé¢ powitoki podktadu wynosi od 1,5-3,0 mm. Nie nalezy
naktada¢ masy przy widocznym zawilgoceniu powietrza lub podioza, w trakcie wystepowania

mgty lub rosy.

Warunki aplikacji:

Aplikacja premarkéow odbywa sie w miesigcach od kwietnia do pazdziernika, wytgcznie w
nastepujgcych warunkach: - na czyste i suche nawierzchnie, wolne od zanieczyszczen
mechanicznych i chemicznych, - przy temperaturze powietrza od 5 °C do 30 °C, - przy
temperaturze nawierzchni od 7 °C do 45 °C, - wilgotnos¢ powietrza nie moze przekroczyé
80%.

Warunkiem udzielenia gwarancji na nowej nawierzchni bitumicznej lub betonowej, jest jej

lezakowanie przez okres minimum 30 dni po utozeniu.

Ponadto projektuje sie 34 state znaki drogowe miasteczka ruchy drogowego. Lokalizacje

znakéw wykonac zgodnie z graficzng czescig dokumentacji projektowe;.

4.8. Charakterystyka terenéw zielonych.
4.8.1.Trawnik
Powierzchnia projektowanego trawnika — 27 249,60 m?

* teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

* ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona rowng warstwg wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

* siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, na zruszonej grabiami ziemia,

* na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

* po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana,

* trawnik nalezy podlewaé codziennie do momentu ukorzenienia sie.

4.8.2.Projektowane nasadzenia:

DRZEWA
Lp. Nazwa facinska Nazwa polska llo$¢ (szt.) Obwadd
l. Betula pendula brzoza brodawkowata 19 16-18 cm
'‘Doorenbos' '‘Doorenbos'
Il. Liriodendron tulipifera tulipanowiec amerykanski 1 16-18 cm
Il. Acer rubrum 'Red Sunset' | klon czerwony 'Red Sunset' 35 16-18 cm
V. Carpinus betulus grab pospolity 'Fastigiata' 66 16-18 cm
'Fastigiata’
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KRZEWY, BYLINY, TRAWY OZDOBNE
Lp. | Nazwa tacinska Nazwa polska llos¢ | Rozsta | Powierzchn | Pojemni
(szt) |wa(na |ia(m?* k
m?)

V. Taxus xmedia cis posredni "Hillii' 2556 | 4 639 C3
"Hillii’

\i Forsythia 'Maluch' | forsycja 'Maluch' 330 3 110 C2

VII. | Hosta 'Krossa funkia 'Krossa 415 5 83 Cc2
Regal' Regal’

VIII. | Hydrangea hortensja 1012 | 2 506 C3
paniculata 'Polar | bukietiowa 'Polar
Bear' Bear'

IX. Rosa réza MARATHON 1244 | 4 311 P13
MARATHON

X. Viburnum kalina bodnantska | 144 2 72 Cc2
xbodnantense '‘Dawn’
'‘Dawn’

XI. Prunus laurowisnia 798 2 399 C2
laurocerasus wschodnia 'Novita
'Novita'

XIl. | Syringa meyeri lilak Meyera 244 2 122 C2
'Palibin’ ‘Palibin’

XIll. | Miscanthus miskant chinski 508 2 254 C3
sinensis 'Malepartus'
'Malepartus'

XIV. | Stipa tenuissima | ostnica mocna 996 6 166 C2
'Pony Tails' 'Pony Tails'

XV. | Pinus mugo var. sosna gorska odm. | 322 2 161 C2
pumilio pumilio

XVI. | Euonymus trzmielina 452 4 113 P11
fortunei Forttune'a
'Coloratus' 'Coloratus’

4.8.3.Materiat roslinny

Drzewa, krzewy:

Zakupione i dostarczone sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ zgodne opracowanymi
przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich, posiada¢ prawidtowo uformowany  pokroj
charakterystyczny dla danego gatunku i odmiany, prawidtowo rozwiniety i zwarty system
korzeniowy, na ktérego korzeniach szkieletowych powinny wystepowaé korzenie drobne.
Rosliny sadzone z brytg korzeniowg powinny mieé¢ jg nieuszkodzong i prawidtowo

uformowana.

Wady uniemozliwiajgce sadzenie materiatu roslinnego:
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- gtebokie uszkodzenie mechaniczne roslin,
- objawy chorobowe,

- oznaki zerowania szkodnikéw,

- pekniecie lub martwica kory drzewa,

- uszkodzenie bryty korzeniowej,

- zniszczenie kory na korzeniach oraz czesciach naziemnych

4.8.4. Sadzenie drzew i krzewow:

Najlepiej sadzi¢ drzewa w okresie wiosennym (20 marzec — 15 kwiecien) lub jesiennym
(1 - 30 wrzesien) we wczesniej przygotowane doty, ktorych gtebokos¢ i szerokos¢ powinna
by¢ dostosowana do rozmiaru bryly korzeniowej sadzonego gatunku. Obok wykopanych
dotéw nalezy przygotowa¢ mieszanke ziemi kompostowej z hydrozelem. Pozwoli to na
stworzenie odpowiedniej struktury i dostarczenie niezbednej ilosci materiatu organicznego.
Gtebokosé sadzonych roslin nie moze by¢ nizsza niz 5 cm ponizej poziomu gruntu.
W przypadku uszkodzonych czesci korzeni nalezy je przycig¢ ostrym narzedziem a zwiniete

korzenie nalezy nieco rozluznic.

Drzewa po posadzeniu i zasypaniu mieszankg z hydrozelem nalezy przywigzac
do 3 palikéw (przed posadzeniem wkopanych w dotf). Nastepnie przy pniach utworzy¢é misy,
wysciotkowane torfem i korg sosnowg aby utrudni¢ wysychanie gleby. Nastepnie nalezy
obficie podla¢ drzewo i czynnosc¢ tg nalezy wykonaé podczas pierwszej wiosny i pierwszego

lata po posadzeniu.

4.8.5. Pielegnacja:

Zabiegi pielegnacyjne, przede wszystkim w pierwszym roku po posadzeniu, majg bardzo

istotny wplyw na dalszy rozwdj rodlin. Nalezg do nich:

- podlewanie swiezo posadzonych roslin oraz podlewanie co pewien czas

(w okresach suszy),

- hawozenie w okresie wiosennym, przed rozpoczeciem wegetaciji,

- ciecie, ktore nalezy wykonywac z uwzglednieniem wiasciwosci i cech drzew, w celu
zachowania indywidualnego charakteru i unikniecia znieksztatcen,

- odchwaszczanie gleby pod korong drzewa.

4.8.6. Obrzeze stalowe, agrowtdknina:

Projektowane rabaty wygrodzi¢ obrzezem stalowym utozy¢ agrowtdknine, Sciotkujacg w
kolorze brgzowym i wysypal kore o grubej frakcji 5-10 cm. Obrzeze stalowe

o wys. 125 mm, szer. 1,6 mm i di. 1000 mm, kotwione z uzyciem szesciu szpilek o dtugosci
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94 mm, ktére stanowig integralng czeS¢ obrzeza Krawedzie obrzeza powinny byc¢
zaokraglone. Obrzeza montowa¢ w rowie wykopanym na wysokos¢ danego obrzeza,
przyszpilic¢ kotwami. Agrowtéknina sciétkujgca minimum gr. 50 g/m? w kolorze brgzowo-

czarnym, odporna UV.

5. Zabezpieczanie drzew na czas budowy

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy pamieta¢ o zabezpieczaniu 26 drzew
znajdujgcych sie na terenie inwestycji, majgcym na celu unikniecia uszkodzenia ich koron,
pni oraz systeméw korzeniowych w czasie trwania prac. Drzewa przewidziane

do zabezpieczenia zostaly oznaczone w czesci graficznej dokumentacji projektowej.
5.1. Wymagania jakie powinny by¢ spetnione przy pracach w poblizu drzew:

e roboty prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ drzew i systemu korzeniowego,

e przed rozpoczeciem robot nalezy dokonac ogledzin istniejgcej zieleni,

e nalezy przyjaé, ze system korzeniowy drzewa pokrywa si¢ co najmniej z zasiegiem
jego korony, wobec tego w obrebie korony (1-2 m od obrysu korony drzewa lub
strefie wokot drzewa 4x4 m) nie powinno dopusci¢ sie do:

- wykonania placow sktadowych i drég dojazdowych,

- poruszania sie sprzetu mechanicznego,

- sktadowania materiatéw budowlanych (minimum 10 m od pnia drzewa),
- zmian poziomu gruntu.

e Zaleca sie na czas budowy ustawienie tabliczek informujgcych o szer. Strefy
ochronnej i zakazach sktadowania materiatow lub poruszania sie sprzetu,

o W przypadku przejazdu maszyn obok drzew nalezy stosowaé nawierzchnie
tymczasowe ze zwiru o gr. 20 cm,

o Dbaé¢ o rozluznianie i natlenianie zageszczonej gleby w obrebie systemu
korzeniowego drzew,

o Wszelkie wykopy w obrebie korony nalezy prowadzic¢ recznie ( zaleca sie metode ,air
spade” lub poprzez wyptukanie gleby) — w strefie ochronnej wytgcznie za pomocag
przecisku/przewiertu sterowanego,

e Unika¢ zmian poziomu gruntu w bezposrednim sgsiedztwie pnia drzewa,

e Pnie drzew zabezpieczy¢ migkkim materiatem ( tkanina jutowa maty stomiane
(4m2/na pien), stare opony, rurki drenarskie) oraz dodatkowo odeskowac¢ (do wys.
2,5-3m lub do pierwszych gatezi). Dolna cze$¢ kazdej deski powinna opierac sie na
podiozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno

by¢ otoczone opaskami z drutu ocynkowanego lub powlekanego lub tasmy stalowe;j
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ocynkowanej w odlegtosci wzajemnej co 40-60 cm,

o W przypadku uszkodzenia korzeni nalezy odcig¢ ich zniszczong czesé¢ czystym,
ostrym narzedziem i w razie koniecznosci (nie wszystkie gatunki wymagajg
zabezpieczenia ran) zabezpieczy¢ rane srodkiem grzybobdjczym,

o Podlewanie drzew wodag w ilosci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caty okres
trwania roboét, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan Inspektora
Nadzoru,

o Nie uzywac ziemi z wykopu do zasypek korzeni ze wzgledu na nieurodzajnos¢ i brak
préchnicy — zasypka jedynie kompostem lub ziemig urodzajna,

e Po zakonczeniu roboét nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczen drzew, obejmujgcy:
- rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewa,

- usuniecie materiatdbw zabezpieczajgcych,

- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.

5.2. Pielegnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robét budowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot powinny byé natychmiast poddane
zabiegom pielegnacyjnym.
Nalezy wykona¢ nastepujgce zabiegi pielegnacyjne uzaleznione od rodzaju uszkodzenia:
a) Przy uszkodzeniu korzeni:
- wykopac ciecia sanitarne korzeni pod kgtem prostym, dokonujgc ciecia tam, gdzie
zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),
- zabezpieczy¢ powierzchnie ran preparatem impregnujgcym,
- posypac glebg na biezgco zabezpieczone korzenie,
- zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,
dotychczasowa ziemie glebg bardziej zasobng,
b) przy uszkodzeniu gatezi:
- wykonywac ciecia gatezi o srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,
- zabezpieczy¢ natychmiast powstatg rane pod usunieciu zywej gatezi: o srednicy do
10 cm, zasmarowujgc w catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym,
o $rednicy
ponad 10 cm, zabezpieczajgc dwuskfadnikowo, tj. krawedzie rany (miejsca, z
ktérych
bedzie wyrastata tkanka zywa — kalus) i drewno czynne (pierscien o grubosci 1,50 -
2 cm) — $rodkiem o dziataniu powierzchniowym, a pozostatg czesé rany wewnatrz
pierécienia — srodkiem impregnujgcym,

¢) przy ubytkach powierzchniowych:
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- wygtadzi¢ i uformowac powierzchnie rany,
- uformowac krawedz rany (ubytku),
- zabezpieczy¢ calg powierzchnie rany, z tym ze swieze rany zabezpieczy¢ jedynie

przez zasmarowanie w catosci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym.

6. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe obiektow matej architektury w miejscu
publicznym, budowy toalety modutowej, budowe fontanny modutowej na dziatkach
ewidencyjnej nr 4533/239, 4533/237, 4533/238, 4533/240 zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz ze sztukg budowlana.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

» Oznaczenie terenu jako placu budowy, ustawienie tablicy informacyjnej,

» Zabezpieczenie terenu budowy przed wtargnieciem na teren prac dzieci

i 0s6b niepowotanych,

» Zabezpieczenie istniejgcych obiektdw narazonych na zniszczenie w trakcie trwania

prac budowlanych, transportu lub sktadowania materiatéw,

» Zabezpieczenie 26 drzew na czas budowy,

» Roboty przygotowawcze polegajgce na recznym usunieciu darniny,

* Wycinka 30 drzew niewymagajgcych pozwolenia na wycinke,

» Usuniecie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wylewanej wraz z obrzezem

i podbudowg, usuniecie czesci nawierzchni zwirowo-gliniastej wraz obrzezem

i podbudowg, usuniecie hawierzchni betonowej wraz z podbudows.

 Demontaz osmiu urzgdzen zabawowych, czterech urzadzen sitowych oraz

elementéw wyposazenia terenu oraz 26 latarni parkowych,

+ Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza,

» Wykonanie ftaw betonowych pod obrzeza chodnikowe,

 Utozenie obrzezy chodnikowych 6x20x100 cm

» Wykonanie fundamentéw pod obiekty matej architektury, toalete modutowa,

fontanne modutows.

» Wykonanie podbudowy pod utwardzong nawierzchnie z kostki betonowej

» Wykonanie podbudowy pod utwardzong nawierzchnie zwirowo-gliniastg,

» Wykonanie podbudowy pod utwardzong nawierzchnie z ptyt betonowych,

» Wykonanie podbudowy pod utwardzong nawierzchnie z desek betonowych,

» Wykonanie podbudowy pod utwardzong nawierzchnie bezpieczng poliuretanowg

wylewang,

» Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego i grafitowego,

» Wykonanie nawierzchni zwirowo-gliniaste;,
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* Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych,

» Wykonanie nawierzchni z desek betonowych,

* Wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wylewane;.

» Wykonanie uzupetnienia istniejgcej nawierzchni zwirowo-gliniastej o gr. 3 cm
* Dostarczenie ziemi urodzajnej pod maty przerostowe o gr. 7 cm,

* Roztozenie biowtdkniny pod nawierzchnie z mat gumowych,

» Wykonanie bezpiecznej nawierzchni z mat gumowych absorbujgcych upadek
» Montaz obiektoéw matej architektury,

+ Utozenie obrzeza stalowego,

* Roztozenie agrowtokniny scidtkujacej,

* Wykonanie nasadzen krzewow.

» Wyscidtkowanie krzewéw,

* Wykonanie trawnikow
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7. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC GRAFICZNA
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