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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Projekt obejmuje budowę fragmentu sieci oświetlenia parku oraz budowę fragmentu sieci monitoringu w związku z 

budową obiektów małej architektury w ramach modernizacji Parku gminnego w Jeżowem. 

Rodzaj obiektu: Sieć elektroenergetyczna kablowa oświetleniowa nN oraz sieć monitoringu, 

Kategoria obiektu: Kategoria XXVI – sieci. 

1.2 Stan istniejący zagospodarowania działki lub terenu 

Działka nr 4533/239 znajduje się w terenie w którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, natomiast funkcjonalnie, stanowi przestrzeń zieleni urządzonej – parkowej. Działka zajmuje 

powierzchnię 3,6344 ha i użytkowana jest jako Park Gminny, który obecnie planowany jest do remontu, przebudowy 

i ponownego zagospodarowania. Położona jest w południowej części wsi, po południowej stronie rzeki Głębokiej nr 

ewid. 3731 oraz po północnej stronie drogi gminnej nr ewid.4533/220, na obszarze terenów usługowo-sportowych. 

Teren parku graniczy od strony północnej z terenem rzeki Głębokiej, a z pozostałych trzech stron z drogami 

gminnymi. W sąsiedztwie projektowanej inwestycji po stronie wschodniej i zachodniej, za drogami gminnymi 

znajdują się tereny usługowe i obiekty sportowe, od strony północnej za rzeką i po stronie południowej za drogą 

gminną znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, ustalony jest ład przestrzenny, 

który nie ulegnie zmianie w wyniku zamierzonej inwestycji, która nie będzie miała wpływu na funkcję terenu, 

ponieważ Park Gminny na wnioskowanej działce istnieje od dawna.  

Na działce nr 4533/239, znajduje się sieć oświetlenia parkowego, należąca do Gminy Jeżowe, zasilana z zestawu 

złączowo - pomiarowego, zlokalizowanego w zachodniej części parku. Zestaw jest z kolei zasilony ze stacji trafo nr 

S5-1562. Na działce znajduje się także fragment sieci monitoringu składający się z szafy dostępowej, okablowania 

oraz 4 kamer. Działka uzbrojona jest nadto w sieć elektroenergetyczną nN i SN, wodociągową oraz kanalizacyjną. 

Istniejąca sieć elektroenergetyczna napowietrzna SN podlega rozbiórce, a jej miejsce powstaną fragmenty sieci 

kablowo – napowietrznej SN, które nie będą kolidować z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Przebudowa 

sieci SN nie stanowi przedmiotu niniejszego postępowania. 

Dla inwestycji pn: Budowa Parku Gminnego w ramach zadania: „Modernizacja Parku Gminnego w miejscowości 

Jeżowe, gmina Jeżowe” – budowa utwardzenia terenu, obiektów małej architektury, oświetlenia, monitoringu, 

toalety modułowej i fontanny modułowej na działce nr ewid.4533/239, położonej w obrębie ewidencyjnym 0009 

Jeżowe, gmina Jeżowe wydano decyzję o warunkach zabudowy nr GK.6730.21.2024 z dn. 28.03.2024 r. 

1.2.1 Informacja o obiekcie budowlanym podlegającym budowie lub rozbiórce 

Na działce nr 4533/239, obr. 0009 Jeżowe, projektuje się budowę fragmentu sieci kablowej oświetlenia parkowego 

oraz budowę fragmentu sieci monitoringu w postaci kanalizacji kablowej z kablami światłowodowymi oraz 

zasilającymi nN, kamerami oraz szafami teletechnicznymi. Na działce istnieją już sieci oświetlenia i monitoringu,  

podlegające rozbiórce, która nie stanowi jednak przedmiotu niniejszego opracowania, zgodnie z art. 31 ust. 1a Prawa 

Budowlanego.   

Zgodnie z rysunkiem nr 1 trasa kabla oświetleniowego zostanie poprowadzona od projektowanej skrzyni 

oświetleniowej SO, zlokalizowanej przy istniejącym zestawie złączowo-pomiarowym w zachodniej części parku, 

zasilanym ze stacji transformatorowej PGE Dystrybucja nr S5-1562. Szafę SO należy zasilić kablem YKXS 4x10 mm2.   

Z szafy SO, zgodnie ze schematem ideowym zasilania i PZT należy wyprowadzić obwody zasilające projektowane 

latarnie oświetleniowe kablami YKXS 5x16mm2 (obw. 1-4) oraz YKY 3x2,5mm2 (obw. 5-6). 

Zasilanie dla projektowanej szafy monitoringu, oznaczonej symbolem LPD również zostanie wyprowadzone z 

istniejącego zestawu złączowo pomiarowego ZZP, za pośrednictwem kabla YKY 5x4 mm2. W szafie LPD zabudowane 

zostaną zabezpieczenia nadmiarowo – prądowe  B20A 1P i wyprowadzony kabel zasilający typu YKY 3x2,5 mm2 w 

stronę kolejnych szaf SCCTV. Każda szafa ma być zasilona niezależnie. Zasilanie kamer projektuje się w technologii 

PoE (Power over Ethernet), przy użyciu skrętki żelowanej U/UTP 4x2x0,54 kat. 6A relacji szafki SCCTV – kamery. Szafy 

monitoringu zostaną ze sobą skomunikowane kablami światłowodowymi ze względu na znaczne odległości między 

nimi, a szafą dostępową LPD. Kamery należy zamontować na słupach wskazanych na schematach i PZT. 

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu 

1.3.1 Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje się: 
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- budowę linii kablowych oświetleniowych nN przewodem typu YAKXS 5x16mm2  oraz YKY 3x2,5 mm2 z polietylenu, 

o czarnym kolorze powłoki, od projektowanej szafy SO w stronę poszczególnych latarni, 

- budowę 68 nowych stanowisk słupowych oświetleniowych wysokich z zintegrowanymi oprawami LED. 

Przewidziano słupy dekoracyjne aluminiowe, anodowane, malowane fabrycznie przez producenta farbami 

proszkowymi, o maksymalnej wysokości nieprzekraczającej 4m. 

- budowę 23 nowych stanowisk słupowych, oświetleniowych,  o parametrach analogicznych do ww. słupów, o 

mniejszej wysokości wynoszącej 1,2 m. 

- budowę kanalizacji kablowej dla potrzeb monitoringu w postaci rury osłonowej DVK 75mm/RHDPEp 75 mm i DVR 

50 mm, studni kablowych betonowych typu SK-1, kabli światłowodowych SM 4J/8J/12J/24J G.657A1 zewnętrznych 

PE 1,5kN A-DQ(ZN)B2Y, kabli U/UTP kat. 6a oraz kabli elektroenergetycznych nN wspomnianych powyżej. 

Dodatkowymi elementami kanalizacji będą szafki teletechniczne monitoringu SCCTV i LPD do zabudowy na studni 

SK-1 oraz kamery zlokalizowane na słupach. 

1.3.2 Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się odprowadzania lub oczyszczania ścieków. 

1.3.3 Układ komunikacyjny 

Oprócz istniejących alejek parkowych, w ramach modernizacji parku powstaną dodatkowe ciągi piesze, jednak nie 

stanowią one przedmiotu niniejszego opracowania. 

1.3.4 Sposób dostępu do drogi publicznej 

a) teren inwestycji ma dostęp do dróg gminnych nr ewid.4533/220, 4533/237 i 4533/240, 

b) zjazd na teren inwestycji z drogi nr ewid.4533/237. 

1.3.5 Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu: 

- Dane techniczne projektowanego fragmentu linii elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej nN (obw. 1-4): 

Parametr Opis 

Relacja linii kablowej Szafa SO – obw 1-4. 

Typ kabla YAKXS 5x16mm2 

Długość przewodu 1923 m 

Napięcie znamionowe izolacji 0,6/1 kV 

Napięcie znamionowe robocze 0,4 kV 

Orientacyjna masa kabla 609 kg/1km 

Średnica maksymalna zewnętrzna 19,5 mm 

Materiał żyły Al 

Materiał izolacji Polietylen usieciowany 

 

- Dane techniczne projektowanego fragmentu linii elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej nN (obw. 5-6): 

Parametr Opis 

Relacja linii kablowej Szafa SO – obw 5-6. 

Typ kabla YKY 3x2,5mm2 

Długość przewodu 275 m 

Napięcie znamionowe izolacji 0,6/1 kV 

Napięcie znamionowe robocze 0,4 kV 

Orientacyjna masa kabla 184 kg/1km 

Średnica maksymalna zewnętrzna 10,6 mm 

Materiał żyły Al 

Materiał izolacji Polietylen 

 

 - Dane techniczne projektowanych słupów oświetlenia parkowego wysokich: 

Parametr Opis 

Typ słupa Słup oświetleniowy parkowy 

Wysokość słupa 4 m 

Rodzaj materiału Aluminium 

Masa słupa 20,8 kg 
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Typ oprawy LED, zintegrowana - moc 36W 

Fundament Betonowy, prefabrykowany 

 

- Dane techniczne projektowanych słupów oświetlenia parkowego niskich: 

Parametr Opis 

Typ słupa Słup oświetleniowy parkowy 

Wysokość słupa 1,2 m 

Rodzaj materiału Aluminium 

Masa słupa 5,8 kg 

Typ oprawy LED, zintegrowana - moc 11,5W 

Fundament Betonowy, prefabrykowany 

 

- Dane techniczne projektowanej kanalizacji kablowej TT typu DVR 75 mm 

Parametr Opis 

Typ rury osłonowej DVR 75mm 

Typ rury osłonowej w miejscach przewiertów sterowanych RHDPEp 75 mm 

Rodzaj materiału Polietylen HDPE 

Kolor Niebieski 

Długość kanalizacji 870 m 

 

- Dane techniczne projektowanej kanalizacji kablowej TT typu DVR 50 mm: 

Parametr Opis 

Typ rury osłonowej DVR 50mm 

Rodzaj materiału Polietylen HDPE 

Kolor Niebieski 

Długość kanalizacji 750 m 

 

- Dane techniczne projektowanych studni kablowych SK1: 

Parametr Opis 

Typ studni SK-1 

Wymiary studni (dł. x sz. x wys. w cm)  64 x 64 x 70 

Waga  SK1: 250 kg 

Rodzaj materiału Beton zbrojony 

 

- Dane techniczne szafy teletechnicznej monitoringu LPD/SCCTV: 

Parametr Opis 

Typ rozdzielnicy Do montażu na studni SK-1 

Wymiary (dł. x sz. x wys. w cm) 61 x 61 x 86,4 

Rodzaj materiału Poliester termoutwardzalny 

Kolor Biały 

Fundament Montaż na studni SK-1 

Wyposażenie Zgodne ze schematem 

 

- Dane techniczne projektowanego fragmentu linii światłowodowej kablowej SM 4J/8J/12J/24J G.657A1 

zewnętrzne PE 1,5kN A-DQ(ZN)B2Y: 

Parametr Opis 

Relacja linii kablowej Szafa LPD – szafy SCCTV 

Typ kabla SM 4J/8J/12J/24J G.657A1 zewnętrzne PE 1,5kN 
A-DQ(ZN)B2Y 

Liczba włókien 4/8/12/24 

Długość przewodu 895 m 

Orientacyjna masa kabla 30 kg/1km 

Średnica maksymalna zewnętrzna 5,8 mm 
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Materiał izolacji Polietylen 

 

- Dane techniczne projektowanego fragmentu linii teletechnicznej kablowej U/UTP 4x2x0,54 kat. 6a: 

Parametr Opis 

Relacja linii kablowej szafy SCCTV - kamery 

Typ kabla U/UTP 4x2x0,54 kat. 6a 

Liczba żył 6,5 

Długość przewodu 1090 m 

Orientacyjna masa kabla 25 kg/1km 

Średnica maksymalna zewnętrzna 6,5 mm 

Materiał izolacji Polietylen 

 

- Dane techniczne projektowanych kamer: 

Parametr Opis 

Typ Tubowa IP 

Zasilanie PoE 802.3af, 12VDC 

Rozdzielczość 4Mpx  2560x1440 (True 2.5k) 

Kąt nagrywania 98° ~ 28° 

Interface sieciowy 10/100 Mb/s 

Klasa szczelności IP67 

Pobór mocy 11W 

Waga 1,035kg 

 

1.3.6 Projektowane ukształtowanie terenu i zieleni 

W zakresie planowanej inwestycji nie przewiduje się zmiany ukształtowania terenu lub zmiany w zieleni, natomiast 

projektowane trasy kablowe pod istniejącymi alejkami oraz ławkami, a także w bezpośrednim sąsiedztwie drzew, w 

odległości mniejszej niż 1m od ich korony, należy wykonać przewiertem sterowanym pod ich systemem 

ukorzenienia, przy użyciu rury osłonowej RHDPEp 75 mm. W sytuacji, gdy zastosowanie maszyny przewiertowej nie 

jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót i może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót jak i 

mogłoby powodować uszkodzenia mechaniczne pnia i bryły korzeniowej drzew znajdujących się na terenie 

inwestycji, drzewa te należy odpowiednio zabezpieczyć na czas trwania prac. W takiej sytuacji należy się stosować 

do następujących zasad: 

- prace wokół pni drzew wykonywać ręcznie, w możliwie jak najkrótszym czasie, w formie wykopów wąsko 

przestrzennych, oraz w taki sposób by nie zaszły zmiany poziomu gruntu, 

- wykopy wąsko przestrzenne o szerokości 40-50 cm, wykonywać ręcznie w odległości minimum 2 m od pobocznicy 

pni drzew, 

- zabezpieczyć system korzeniowy przed ewentualnymi uszkodzeniami, skaleczeniami, stratą wody w przypadku 

odkrycia bryły korzeniowej, 

- zabronione jest przecinanie korzeni o średnicy ponad 1 cm, wszystkie grube korzenie należy pozostawiać w wykopie 

nieuszkodzone, obłożone wilgotnym torfem lub specjalistyczną mieszanką i owinięte jutą do czasu zasypania 

wykopu, 

- nie dopuścić do przesuszenia warstwy gleby, gdzie znajdują się korzenie od strony pnia drzewa - w trakcie 

prowadzenia prac niedopuszczalne jest przesuszenie systemu korzeniowego drzew, 

- przy wypełnianiu wykopu należy zachować naturalnie występującą warstwowość gleby, przy czym wierzchnią 

warstwę należy wykonać ze specjalistycznego podłoża ogrodniczego lub innej mieszanki stymulującej wzrost i rozwój 

nowych korzeni, 

- unikać składowania materiałów budowlanych i ciężkiego sprzętu budowlanego, a także lokalizowania 

tymczasowych dróg dojazdowych w zbliżeniu do pni drzew, co może skutkować nadmiernym zagęszczeniem gruntu 

i miażdżeniem korzeni podpowierzchniowych, powodując ich zamieranie, 

- zabrania się składowania ziemi z wykopu w odległości mniejszej niż 2 m od pobocznicy pni drzew, 

- zabrania się postoju pojazdów na terenach trawników. 
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Przed przystąpieniem do prac budowlanych ważne jest zabezpieczenie wierzchniej warstwy gleby tak aby można 

było ją ponownie rozłożyć po zakończeniu prac. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.4 Zestawienie powierzchni 

1.4.1 Powierzchnia zabudowy istniejących obiektów budowlanych  

Powierzchnia zabudowy istniejących sieci monitoringu i oświetleniowej wynosi sumarycznie 30 m2. 

1.4.2 Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektów budowlanych 

Powierzchnia zabudowy projektowanych urządzeń wyniesie 115 m2. 

1.4.3 Powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników  

Nie dotyczy. 

1.4.4 Powierzchnia biologicznie czynna 

Nie dotyczy. 

1.4.5 Powierzchnia innych części terenu 

Nie dotyczy. 

1.5 Informacje i dane 

1.5.1 informacja o ograniczeniach wynikających z zagospodarowania terenu 

Projektowane elementy sieci oświetleniowej oraz kanalizacji kablowej monitoringu znajdują się w obszarze, który 

nie posiada miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego, dla którego wydana została decyzja o warunkach 

zabudowy. Ww. urządzenia techniczne projektowane są zgodnie z zapisami tejże decyzji, a w szczególności w 

zakresie: 

- warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i przestrzeni publicznych, 

- ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 

- zdrowia ludzi, 

- ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

- obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, 

- wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich, 

- ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych oraz narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. 

1.5.2 Informacja o ochronie konserwatorskiej 

Projektowane fragmenty sieci zlokalizowany są poza terenem dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury, 

który nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków. Nie jest, zatem objęty ochroną 

konserwatorską i nie wymaga uzgodnienia z miejskim/wojewódzkim konserwatorem zabytków.  

1.5.3 Informacje określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego 

Projektowane obiekty budowlane znajdują się poza terenem górniczym, na którym nie występuje wpływ eksploatacji 

górniczej. Znajdują się też poza obszarami zagrożonymi osuwaniem się mas ziemnych. 

1.5.4 Informacja o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i 

zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami 

odrębnymi. 

Projektowane obiekty budowlane nie mają wpływu na środowisko naturalne oraz higienę i zdrowie użytkowników i 

nie wymagają postępowania oceniającego w tej materii.  

1.6 Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub 

robót budowlanych 

Przed przystąpieniem do prac kierownik robót generalnego wykonawcy ma obowiązek upewnić się, że sieć 
elektroenergetyczna napowietrzna SN, której przebudowa realizowana jest w ramach oddzielnego postępowania w 
istocie została przebudowana, a istniejące urządzenia techniczne nie powodują ograniczeń w kontekście realizacji 
przedmiotowej inwestycji. Do czasu wykonania przebudowy niemożliwa jest zabudowa projektowanych urządzeń 
pozostających w kolizji/zbliżeniu w odniesieniu do  istniejącej sieci. Co więcej należy dokonać demontażu istniejących 
elementów sieci oświetleniowej i monitoringu, w tym słupów z oprawami i kamer. 
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Następnie można przystąpić do realizacji budowy sieci oświetlenia parku, przyłączy nN dla toalety i fontanny oraz 
budowy fragmentu sieci monitoringu wizyjnego. Wszystkie projektowane linie kablowe dla potrzeb oświetlenia 
należy wykonać kablem typu YAKXS 5x16 mm2 oraz YKY 3x2,5 mm2. Toaleta i fontanna zasilone zostaną kolejno 
kablem YKY 5x4mm2 i YKY 3x2,5mm2 Dla potrzeb monitoringu zasilanie należy wykorzystać kabel YKY 5x4 mm2 dla 
szafy LPD oraz YKY 3x2,5mm2 dla pozostałych szafek SCCTV. Jeśli chodzi z kolei o kable teletechniczne, ze względu 
na duże odległości pomiędzy poszczególnymi elementami sieci, należy zabudować kable światłowodowe SM 
4J/8J/12J/24J G.657A1 zewnętrzne PE 1,5kN A-DQ(ZN)B2Y oraz kabel zewnętrzny U/UTP kat. 6a. Za pomocą linii 
światłowodowych należy połączyć szafę LPD z szafkami SCCTV*. Zadaniem każdej z szafek SCCTV będzie integracja 
do 7 kamer po protokole IP. Zasilanie kamer projektuje się w technologii PoE (Power over Ethernet) wykonanych 
skrętką żelowaną U/UTP 4x2x0,54 kat. 6a.  
System monitoringu wizyjnego ma obejmować obszar terenu parku w sposób uzgodniony z zarządcą wg rysunku 
zagospodarowania terenu. Do systemu monitoringu dobrano zewnętrzne kamery IP stacjonarne tubowe 4Mpix. 
Kamery należy zabudować na wskazanych słupach oświetleniowych. 
Kable teletechniczne, w tym kable zasilające należy zabudować w kanalizacji kablowej z rur typu DVK75, DVK50 oraz 
studni kablowych SK-1. Projekt zawiera estymowaną ilość studni SK-1, finalna ilość studni powinna być 
zweryfikowana przez wykonawcę systemu, w oparciu o analizę istniejącego stanu terenu na placu budowy i 
spodziewanych dystorsji związanych z promieniem gięcia kabla światłowodowego. Dystrybucja kabli o określonej 
ilości włókien odbywać się będzie poprzez zastosowanie muf światłowodowych BPEO-S1.5-FDP-DROP N501846A 
(lub równoważnych). Lokalizację rurociągu oraz studzienek kablowych przedstawiono na rys PZT. 
Sygnał wizyjny z kamer zamontowanych na terenie parku będzie rejestrowany lokalnie według wytycznych inwestora 
na projektowanym rejestratorze, wyposażonym w 4 dyski HDD o maksymalnej pojemności 10TB. Rejestrator 
zostanie zamontowany w szafie LPD. 
Kable oświetleniowe oraz zasilające dla pozostałych urządzeń na całej trasie należy prowadzić w wykopie 
wąskoprzestrzennym na głębokości min 70 cm. W miejscu skrzyżowania tych kabli z istniejącymi alejkami/ścieżkami 
należy w miarę możliwości wykonać przewiert sterowany przy zastosowaniu rury osłonowej RHDPEp 75 mm.  W 
przypadku światłowodu dla monitoringu, a także kabla zasilającego skrzynki SCCTV oraz skrętki żelowanej, kable 
zabezpieczać rurą osłonową DVK 75mm lub DVR 50 mm na całej długości. W miejscach projektowanych przewiertów, 
podobnie jak w przypadku kabli oświetleniowych, należy użyć rur RHDPEp 75 mm.  
Dla celów oświetlenia zastosowane zostają słupy aluminiowe o wysokości 4,0 m i 1,2 m na fundamentach 
prefabrykowanych betonowych z zintegrowanymi oprawami oświetleniowymi. Wnęka kablowa słupów o wys. 4m 
wyposażona zostaje w tablice bezpiecznikowe, natomiast słupy niskie wyposażone są w listwy łączeniowe. Do 
słupów wysokich przelotowych wprowadzone zostają dwa kable (do słupów rozgałęźnych trzy, a krańcowych jeden) 
zasilające typu YAKXS 0,6/1kV 5x16 mm2 . Słupy wyposażone są fabrycznie w kable zasilające dla opraw, które w 
przypadku słupów wysokich należy zabezpieczyć wkładkami bezpiecznikowymi topikowymi 6A. Słupy niskie nie są 
wyposażone w dodatkowe zabezpieczenia.  
Do projektowanych słupach, na których zamontowane zostaną kamery monitoringu, należy zabudować przewody 
U/UTP do podłączenia kamer, a następnie na wysokości ok. 3,9 m wyprowadzić kabel na zewnątrz słupa przez otwór 
przygotowany przez producenta, pod wspornik kamery. Dla potrzeb monitoringu należy zabudować rozdzielnicę TE 
oraz szafę SCCTV z wyposażeniem zgodnym z schematami załączonymi do części rysunkowej opracowania. 
Na etapie projektowania dokonano oceny podłoża gruntowego w oparciu o zasady z normy PN-81/B-03020 metodą 
przyjętą powszechnie w budownictwie linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, polegającą na 
doborze parametrów geotechnicznych na podstawie praktycznych doświadczeń z budowy tego typu obiektów. W 
przypadku niniejszej inwestycji mamy do czynienia z gruntem prostym. Wszystkie prace montażowe muszą być 
wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050:1999 „Geotechnika – Roboty ziemne – wymagania ogólne”. 
Wykopy pod fundamenty wykonać sprzętem mechanicznym lub ręcznie. Przed przystąpieniem do wykopów należy 
sprawdzić, czy w strefie planowanego wykopu nie znajdują się urządzenia podziemne. Ewentualne kolizje należy 
usunąć lub istniejące urządzenia podziemne odpowiednio zabezpieczyć. W miejscach skrzyżowań/kolizji z innymi 
sieciami podziemnymi, drzewami a także pod projektowanymi alejkami, kabel zabezpieczyć rurą osłonową 
DVK/RHDPEp 75 mm.  
Wykop pod słupy oraz studnie kablowe powinno poprzedzać usunięcie ziemi rodzimej do głębokości 20 cm, na 
powierzchni o wymiarach boków zwiększonych o 1m od obrysu wykopu.  Jak wspomniano powyżej wykop wykonać 
ręcznie lub koparką z wąskogabarytowym nabierakiem, przyjmując wymiary dna i głębokość wykopu, określone w 
tablicach poszczególnych fundamentów. Wykopy wykonywać z 20% odchyleniem ścian bocznych od pionu. 
Zasypywanie powinno być wykonane warstwami o grubości 20-30 cm z zagęszczeniem gruntu. Po zasypaniu wykopu 
należy rozsypać grunt rodzimy przy fundamencie słupa/studni kablowej. Ochronę elementów aluminiowych i 
betonowych stanowiska słupowego należy wykonać zgodnie z normą PN-E-05100-1:1998. Fundament należy 
dodatkowo zabezpieczyć masą asfaltową. Przed ustawieniem słupa na fundamencie należy przeprowadzić jego 
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montaż w pozycji leżącej, instalując osprzęt i oprawę. Słup ustawić na fundamencie ręcznie lub za pomocą dźwigu i 
wykonać posadowienie.  
Projektowany kabel oświetleniowy, jak wspomniano powyżej, należy układać na głębokości minimum 0,7 m licząc 
od powierzchni ziemi. Przy słupach krańcowych oraz szafie oświetleniowej SO wykonać system uziomów poziomych 
przy użyciu bednarki ocynkowanej 30x4 mm, którą należy następnie podłączyć do zacisków uziemiających słupów 
oraz szyny PEN w przypadku szafy SO.  
Trasy kablowe oświetlenia i kanalizacji monitoringu na całej długości należy przykryć folią z tworzywa grubości 0,5 
mm w odpowiednim kolorze. Po ułożeniu kabla i zabudowie bednarki, a także kanalizacji, a przed zasypaniem rowów, 
należy wykonać powykonawczy pomiar geodezyjny i zgłosić kable do odbioru przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przy wejściach kabla do rur osłonowych stosować oznaczniki kablowe zawierające trwałe napisy 
oznaczające: rok ułożenia kabla, typ kabla, relacje kabla, użytkownika kabla. Prace należy skoordynować z pracami 
przy budowie obiektów małej architektury. 
Wszystkie projektowane studnie należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych pokrywami 
dodatkowymi typu PIOCH. W momencie zgłoszenia gotowości do odbioru prac elementy żeliwne lub stalowe 
(kołnierz ramy i obramowanie pokrywy) wszystkich studni budowanych/rozbudowywanych w ramach zadania należy 
pomalować farbą antykorozyjną (np. asfaltową). Osadnik studni należy uzupełnić o żwir. Typ ramy i pokrywy studni 
powinien być dobrany do miejsca montażu (rama wzmocniona, lekka). 
Projektowane trasy kablowe pod istniejącymi alejkami oraz ławkami, a także w bezpośrednim sąsiedztwie drzew, w 

odległości mniejszej niż 1m od ich korony, należy wykonać przewiertem sterowanym pod ich systemem 

ukorzenienia, przy użyciu rury osłonowej RHDPEp 75 mm. W sytuacji, gdy zastosowanie maszyny przewiertowej nie 

jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót i może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót jak i 

mogłoby powodować uszkodzenia mechaniczne pnia i bryły korzeniowej drzew znajdujących się na terenie 

inwestycji, drzewa te należy odpowiednio zabezpieczyć na czas trwania prac. Ponieważ całość problematyki dla 

budowy przedmiotowego fragmentu sieci oświetlenia parku została zawarta w niniejszym projekcie 

zagospodarowania terenu, do opracowania nie załączono projektu architektoniczno-budowlanego i projektu 

technicznego, zgodnie z art. 34 ust. 3b Prawa Budowlanego. 

1.7 Informacje o obszarze oddziaływania obiektu 

Zgodnie z art. 3 pkt. 20) Prawa budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami) wyznaczono obszar 

oddziaływania w otoczeniu projektowanej inwestycji na podstawie przepisów odrębnych, które potencjalnie 

mogłyby wprowadzać związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. 

Obszar oddziaływania planowanej inwestycji w pełni zawiera się w granicach terenu przeznaczonego pod 

inwestycję, tj. działki nr 4533/239, obręb nr 0009 Jeżowe w Jeżowem. Obszar ten zaznaczono na rysunku projektu 

zagospodarowania działki lub terenu (rys. 1). 

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania 

z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp 

światła dziennego do budynków zlokalizowanych na objętych inwestycją i sąsiednich działkach, zgodnie z §13 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2022 poz. 1225 z późniejszymi zmianami). Rozwiązania techniczne, 

usytuowanie obiektów oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują także uciążliwości związanych z 

hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i 

gleby, zgodnie z §11 ust.2 ww. Rozporządzenia. 

Jeżeli idzie o ochronę interesów osób trzecich, zgodnie z art. 5 ust. 1, pkt 3) i 9) Prawa budowlanego obiekt został 

zaprojektowany, zapewniając możliwość utrzymania jego właściwego stanu technicznego oraz poszanowanie 

występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów tych osób. Realizacja przedmiotowej 

inwestycji nie powoduje, bowiem ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, 

kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania 

obiektu budowlanego. Dodatkowo przedmiotowa inwestycja nie wpływa i nie wywołuje żadnych ograniczeń w 

zagospodarowaniu terenów sąsiednich, w tym zabudowy. 

Lokalizacja linii kablowych nie koliduje z ograniczeniami w zagospodarowaniu terenu zawartymi w pozostałych 

przepisach odrębnych, a w szczególności przepisach przedstawionych w poniższej analizie. 
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Analiza obszaru oddziaływania obiektu: 

Lp. Przepisy Przepis/ 

ograniczen

1 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późniejszymi 
zmianami) 

art. 5 
ust. 1, 
pkt 3) i 

9) 

2 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2022 poz. 1225 z 
późniejszymi zmianami). 

art. 11 
ust. 2, 
art. 13 

3 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadają budowle kolejowe i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987 z późniejszymi zmianami) 

nie 
dotyczy 

4 
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadają obiekty budowlane nie będące budynkami, służące 
obronności państwa i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 711 z późniejszymi zmianami) 

nie 
dotyczy 

5 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadają budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2007r., Nr 86, poz.579) 

nie 
dotyczy 

6 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadają morskie budowle hydrotechniczne i 
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645) 

nie 
dotyczy 

7 Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze (Dz.U. 2022 poz. 1235 z późniejszymi zmianami) nie 
dotyczy 

8 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 859 z 
późniejszymi zmianami) 

nie 
dotyczy 

9 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadają bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe 
dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2014 poz. 1853 z późniejszymi zmianami) 

nie 
dotyczy 

10 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadają sieci gazowe (Dz. U. z 2013r., poz. 640) 

nie 
dotyczy 

11 
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadają strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 132, poz. 1479 z pózn. zmianami) 

nie 
dotyczy 

12 
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz.U. 2020 
poz. 1947 z późniejszymi zmianami) 

nie 
dotyczy 

13 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie określenia, 
jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) 
wydane na podstawie art.5 ustawy 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych 

nie 
dotyczy 

14 
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 z późniejszymi 
zmianami) 

nie 
dotyczy 

15 
Ustawa z dnia 7 maja 1999r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U. 
2015 poz. 2120 z pózn. zmianami) 

nie 
dotyczy 

16 
Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1941 z pózn. 
zmianami) 

nie 
dotyczy 

17 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu 
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, 
przypadków wykluczających możliwość uznania terenu za spełniający wymogi lokalizacji 
obiektu jądrowego oraz w sprawie wymagań dotyczących raportu lokalizacyjnego dla 
obiektu jądrowego (Dz. U. z 2012r., poz. 1025) 

nie 
dotyczy 
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18 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 z późn. 
zmianami) 

nie 
dotyczy 

19 
Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112 z późn. zmianami) 

nie 
dotyczy 

20 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrz zakładowym oraz obrocie 
materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz.U. 2016 poz. 262 z pózn. 
zmianami) 

nie 
dotyczy 

21 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 z późniejszymi zmianami) 
nie 

dotyczy 

22 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów 
(Dz.U. 2022 poz. 1902 z późniejszymi zmianami) 

nie 
dotyczy 

23 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2022 poz. 2625 z późniejszymi zmianami) 
nie 

dotyczy 

24 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 z późniejszymi zmianami) 

nie 
dotyczy 

25 
Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2023 poz. 602 z późn. 
zmianami) 

nie 
dotyczy 

26 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagań w zakresie 
odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony 
akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu 
urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżanych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz.U. 2020 
poz. 1247 z późniejszymi zmianami) 

nie 
dotyczy 

27 
Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz. 
840 z późniejszymi zmianami) 

nie 
dotyczy 

28 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r., Nr 47, poz. 401) 

nie 
dotyczy 

29 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162 z późniejszymi zmianami) 

nie 
dotyczy 
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2 CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 

2.1 Projekt zagospodarowania działki lub terenu (rys. nr 1)  

2.2 Mapa ewidencyjna gruntów (rys. nr 2)  

2.3 Schemat ideowy sieci oświetlenia – stan projektowany (rys. nr 3)  

2.4 Schemat strukturalny sieci monitoringu (rys. nr 4)  

2.5 Schemat ideowy szafy oświetlenia parku SO (rys. nr 5)  

2.6 Profile projektowanych słupów oświetleniowych oraz kabli elektroenergetycznych nN z  

uwzględnieniem ich zagłębienia (rys. nr 6)  

2.7 Elewacja i wyposażenie szafy LPD (rys. nr 7)  

2.8 Widok projektowanej szafki CCTV z wyposażeniem (rys. nr 8)  

2.9 Przekrój poprzeczny przez rów kablowy (rys. nr 9)    
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3. Dokumenty formalne  

3.1 Oświadczenie projektanta   

3.2 Kserokopia uprawnień i zaświadczenia MOIIB projektanta   

3.3 Kserokopia uprawnień i zaświadczenia MOIIB projektanta sprawdzającego   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

3.1 Oświadczenie projektanta 
 
Bogusław Nogieć 
(imię i nazwisko) 

Upr. nr 104/97   
(nr uprawnień) 

MAP/IE/0090/15 
(nr członkowski izby zawodowej) 

 

Oświadczenie projektanta 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z 

późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu:  

 

Rozbiórka i budowa fragmentów sieci oświetlenia parkowego i sieci monitoringu oraz budowa przyłączy 

elektroenergetycznych nN dla toalety i fontanny na dz. nr  4533/239, obręb 0009 Jeżowe, 181203_2.0009 Jeżowe. 

 

W ramach zadania: 

„Modernizacja parku gminnego w miejscowości Jeżowe, gmina Jeżowe” - budowa utwardzenia, obiektów małej 

architektury, oświetlenia, monitoringu, toalety modułowej, fontanny modułowej, na działce nr ewid.4533/239 

położonej w  obrębie ewidencyjnym 0009 Jeżowe, Gmina Jeżowe. 

 

sporządzony w maju 2024 roku  

 

dla:  Gmina Jeżowe 

Jeżowe 136a 

37-430 Jeżowe 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Jednocześnie informuję, że: 

 

 SPRAWDZENIA PROJEKTU DOKONAŁ: 

Imię i nazwisko Numer uprawnień lub numer decyzji o 

nadaniu uprawnień budowlanych 

Zbigniew Leśniak Upr. nr:  MAP/0052/PBE/18 

 

 

 

Kraków, 24.05.2024 

..................................................    .................................................. 

(miejscowość i data)     (pieczęć wraz z podpisem) 
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3.2 Kopia uprawnień i zaświadczenia MOIIB projektanta 
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3.3 Kserokopia uprawnień i zaświadczenia MOIIB projektanta sprawdzającego 

 


