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1.) PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:
-zlecenie wykonania projektu,
-uzgodnienia z inwestorem dotyczace zakresu opracowania oraz
zastosowanych materiatow,
-aktualna mapa do celéw projektowych,
-warunki techniczne wykonania przytacza wodociggowego wydane przez
ZGK,
-inwentaryzacja 1 pomiary w terenie,
-obowigzujace normy 1 wytyczne opracowania,

-obowigzujace katalogi.

2.) CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy przytacza
wodociggowego oraz budowy przytacza kanalizacji sanitarnej do
obiektow parku gminnego — toaleta oraz fontanna.
Zakres opracowania obejmuje:
- wlaczenie do sieci wodociggowej DN200mm,
- budowe przytacza wodociggowego z rur @63mm PE 100 szereg SDR11,
PN16,
- wpigcie do sieci kanalizacji sanitarnej DN200mm — poprzez istniejaca
studni¢ S1,
- budowe przytacza kanalizacji sanitarnej z rur ¥200-160mm PCV SN8
uzbrojonego w studnie rewizyjne.

W ramach opracowania nalezy takze wymieni¢ odcinek sieci kan. san.

tlocznej na rurociag PE 100 RC SDR17 PN10 DN110x6,6mm.



3.) OPIS TECHNICZNY
Przylgcze wodociggowe

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin w terenie oraz opracowane;j
mapy do celow projektowych ustalono istnienie uzbrojenia podziemnego.
Na terenie wystepuje wodociag, sieci energetyczne, kanaly kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, gazocigg. Mozliwe jest wystgpowanie na danym
terenie uzbrojeniai urzadzen podziemnych, ktore nie widniejg na uzyskane;j
mapie do celow projektowych 1 ktorych nie wykryto podczas wizji
lokalnej. Jezeli podczas prowadzenia rob6t zostanie wykryte niezaznaczone
na mapie urzadzenie lub uzbrojenie to nalezy bezzwlocznie wstrzymac
prace 1 wezwaé osobg uprawniong do pelnienia nadzoru nad pracami
instalacyjnymi.

Zadaniem = projektowanego  przylacza  wodociggowego  jest
doprowadzenie do obiektow wody zimnej. Zrodtem wody zimnej jest
wodocigg DN200mm. Projektowane przytacze wodociggowe wykonaé z
rur @63mm PE 100 szereg SDR 11, PN16 z atestem konstrukcyjnym.
Laczenie poprzez zgrzewanie. Wykonawca powinien posiada¢ wydruki
poszczegbdlnych zgrzewow. Projektowane przylacze wykonaé zgodnie
z norm3: PN-B-10725; PN-B-02863. Przed zasypaniem wykonanego
odcinka przylacza nalezy przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci wg
obowigzujacej normy. W trakcie proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztacza
zgrzewane badanego odcinka przylacza. Cisnienie probne wynosi 1,5 p.
ci$nienie roboczego lecz nie mniej niz 1,0MPa. Probe szczelnosci wykonac
zgodnie z normg PN-B-805. Po pomys$lnie przeprowadzonej préobie
szczelnosci wykonane przytacze winno by¢ dokladnie przeptukane
1 zdezynfekowane, a woda poddana badaniu w stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej. W przypadku stwierdzenia, ze woda nie nadaje si¢ do
celow bytowo — gospodarczych czynno$¢ powtarza¢ az do uzyskania
odpowiednich wynikéw. z siecig wykona¢ za pomocg uniwersalnej opaski
do nawiercania z odejSciem gwintowanym DN 200/2” 1 zabudowaniu
zasuwy z gwintem zewn./wewn. DN 27,

Projektowane przylacze wodociggowe wprowadzi¢ do studni
wodomierzowej gdzie zabudowaé¢ wodomierz gtowny DN20mm firmy
Diehl Metering z naktadka radiowa dostosowany do systemu ZGK.
Wodomierz zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uszkodzen. Montaz
wodomierza w studni za pomocg konsoli wodomierzowej. Liczydto
umiesci¢ w odpowiedniej pozycji aby odczyt nie byt utrudniony.
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Wodomierz wbudowa¢ do instalacji w taki sposdb, zeby istniata mozliwos¢
tatwego 1 szybkiego demontazu i1 montazu w warunkach eksploatacji.
Dodatkowo w sktad zestawu wodomierzowego wchodza dwa zawory
przelotowe grzybkowe przed 1 za wodomierzem, zawdr zwrotny
antyskazeniowy z mozliwo$cig nadzoru typu BA, zawor odcinajacy z
kurkiem spustowym oraz filtr siatkowy (montaz wg rysunkow).

Odcinek przylacza wody w pasie drogi nalezy ulozy¢ w rurze
ochronnej - przewiertowej 160 z plozami 1 manszetami. Przewody
uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 20cm
po zageszczeniu 1 warstwie 20cm zagegszczonego piasku ponad przewodem.
30cm nad przewodem ulozy¢ niebieskg tasme¢ PCV z wktadka metalowa.
Miejsce zabudowy zasuwy oznaczy¢ znormalizowang tabliczka
informacyjna.

Roboty ziemne przy wykonywaniu przytacza wodociggowego nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-B/10736; PN-B-06050. Wykop prowadzi¢
mechanicznie przy pomocy koparki w miejscach gdzie pozwalaja na to
warunki, glownie w wykopach wasko-przestrzennych, szalowanych.
Podczas wykonywania odkopu istniejacej sieci DN200mm 1 w miejscu
kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywa¢ sposobem
recznym. W miejscu odkopu istniejacej sieci DN200mm wykona¢ wykop
obiektowy o wymiarach: 2x1,5 oraz na glebokos¢ istniejacego wodociggu.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po probie szczelnosSci
przewodow wodociggowych. Roboty montazowe nalezy wykonywac ,,na
sucho” w odwodnionym 1 zaszalowanym wykopie.
Miejsca wykonywania robot ziemnych 1 montazowych nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez odpowiednie oznakowanie,
ustawienie barier 1 oswietlenie W czasie nocy.



Przylgcze kanalizacji sanitarnej

Zadaniem projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnego jest
odprowadzenie z obiektéw parku gminnego 1 dalej poprzez istniejaca siec
kanalizacyjng do gminnej oczyszczalni §ciekow. Projektowany przykanalik
sanitarny wykona¢ z rur 1 ksztattek ¥200-160mm PVC lite klasy SNS,
SDR34 typ cigzki taczonych za pomocg uszczelek gumowych. Odcinek
objety opracowaniem wlaczy¢ do istniejacej studni rewizyjnej S1
zabudowanej na kanale sanitarnym DN200mm.

Przytacze kanalizacji sanitarnej uktada¢ zgodnie z przebiegiem
pokazanym na mapie. Wykonany przylacz poddac probie szczelnosci —
zgodnie z wytycznymi producenta rur 1 z normg PN-EN 1610.

Przewody uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci co
najmniej 20cm po zageszczeniu 1 warstwie 30cm zageszczonego piasku
ponad przewodem. Uzbrojenie przylagcza stanowi¢ beda studzienki
rewizyjno-polaczeniowe prefabrykowane ¥425mm — zwienczy¢ je wlazem
D400. W przypadku planowanego wystapienia duzego obcigzenia nalezy
zastosowa¢ wilazy typu ciezszego. Rzedne wierzchu wlazu w studzience
nalezy dostosowac do terenu posesji.

Roboty ziemne przy wykonywaniu siggacza nalezy wykona¢ zgodnie
z normg PN-B/10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych”. Wykop prowadzi¢ mechanicznie przy
pomocy koparki w miejscach gdzie pozwalaja na to warunki, gtownie w
wykopach wasko- przestrzennych, szalowanych. Podczas wykonywania
odkopu istniejace] sieci
1 w miejscu kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac
sposobem recznym. W miejscach zlaczy kielichowych nalezy wykonywacé
dotki montazowe o glebokosci 10cm dla umozliwienia wepchnigcia bosego
konca rury w kielich. Powierzchnia podioza powinna by¢ zgodna
z zaprojektowanym spadkiem. Podczas prac montazowych nalezy zwrocic
uwage aby do wnetrza kielicha nie przedostat si¢ piasek. Jezeli w wykopie
pojawig si¢ mate 1losci wod gruntowych nalezy je odpompowac.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po probie szczelnosSci
przewodoéw. Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ ,na sucho”
w odwodnionym 1 zaszalowanym wykopie. Miejsca wykonywania robot
ziemnych 1 montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami przez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier
1 o$wietlenie w czasie nocy.



Uwagi koncowe:

przed rozpoczeciem prac ustali¢ termin wykonania projektowanych przytaczy

z ZGK,

przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim
wlascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie,

- prace budowlano-montazowe winna wykona¢ osoba lub instytucja posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

- wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z normami i przepisami BHP, za
przestrzeganie przepiséw BHP odpowiedzialny jest kierownik budowy,

- przy uktadaniu, tgczeniu rur, montowaniu wszelkich urzadzen zawartych w
projekcie nalezy korzysta¢ z instrukcji producentéw danych urzadzen,
materialow, rur,

- prace wykopowe prowadzi¢ tak, by zminimalizowac straty,

- po zakonczeniu robdt przywr6oci¢ pierwotny stan terenu,

- po wykonaniu projektowanego przytacza zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego dokonanie pomiarow powykonawczych utozonego
przytacza 1 zleci¢ uzupehienie mapy zasadniczej w Osrodku Dokumentacji

Geodezyjne;.



Zestawienie podstawowych materialow:
Przylacze wodociagowe:
- rurocigg $40mm PE RC SDR11, L=25m,
- rurocigg $63mm PE RC SDRI11, L=145m,
- trojnik PE $63/40 — 2kpl;
- redukcja PE $63/40 — 2kpl;
- typowa studnia wodomierzowa DNI1200mm z krggéw betonowych wraz
z wyposazeniem 1 armaturg wodomierzowag — wg rysunkow szczegdtowych —
kalk. Wtasna.
- opaska do nawiercania z odejsciem gwintowym ¢200/ 27— 1szt.,
- zasuwa gwintowana ¢2” — 3szt.,
- skrzynka + obudowa zasuwy — 3szt.;
- tasma ostrzegawcza PVC, L=170m,
- ztaczka przejsciowa PE — stal $63/ 2" - 5szt.
- przewiert rurg ochronng PE-RC $160mm L=14mb + 2 manszety + 10pt6z
dystansowych;
- projekt organizacji ruchu / zajecie pasa drogowego — kalk. Wtasna,;
- nadzor nad wpinka do sieci wod. — 1kpl;
- ptukanie — 1kpl;
- dezynfekcja — 1kpl;
- nadzory branzowe — 1kpl;
- obstuga geodezyjna — 1kpl;
- proba szczelnosci — 1kpl;
- badanie wody — 1kpl.

- przejscie szczelne — 4kpl.



Przylacze kanalizacji sanitarnej:
- rurocigg $200mm PVC SN8, L=100m,
- rurocigg $160mm PVC SN, L=30m,

- studnia inspekcyjna PP $425mm witaz D400 wraz z wyposazeniem — 8kpl;

- wpiecie do istn. studni rew. Na kan. san. — przebudowa kinety 1 dennicy w
studni + wymiana wlazu na D400 — 1kpl;

- wymiana istn. sieci ci$nieniowej kan. san. na rurocigg PE100 RC; SDR17;
PN10 @110x6,6mm; L=104mb + 2 lgczniki rurowo — rurowe DNI110mm
(glebokos¢ utozenia 1,7m)— kalk. Wtasna.

- nadzor nad wpinka do sieci kan. — 2kpl;

- plukanie — 2kpl;

- nadzory branzowe — 2kpl;

- obstuga geodezyjna — 2kpl;

- proba szczelnosci — 2kpl;

- badanie wody — 2kpl.

- przejscie szczelne — 2kpl.
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Oéwiadezenie o zapewnieniu odbioru Seickéw vraz o warunkach przylgezenia
obickiu do sieci kanalizacyjnej.

Zgodnie z art. 34, wst. 3 pkt. 34a Prawa Budowlanego, Zaklad Gospodarki
Komunalnej w Jerowem odwiadeza, ie zapewnia odbidr Scickéw i podaje
warunki techniczne dla nowo projektowancj inwestveji:

weBudowa Parku Gminnego w ramach zadania:  Modernizacja Parku
Gminnego w miejscownsei Jezowe — budowa utwardzenia terenu, obicktow
malej architckiury, oSwictlenia, monitoringu, toalety modulowej i fontanny
modutowej na dzialee nr ewid, 4533/239 polozonej w obr. ewid. 0009 Jeiowe,
gm. Jezowe™,

Do sieci kanalizacyine] dopuszeza she wprowadzmnie iciekaw bwtowych | nig moga one zwierad;
alejiw, thuszezdw wywohdaevch widoczng Blonke nn powierzehni scickdw, nadajocyeh odradajgey
mmpach, cinl phywigacyeh | zawiesiny latwo opadajoce]

Wiaczenic do kanalizcii winno nastapic do studzienk| o rzednyeh nizej podanyeh!, lub inne
studrienki znajdujecej sie w bliskim  spsfedziwie pod warunkiem wykonsnia prac  zgodnie
= obowiazufaeymi preepisam | znsadamt sxtuka budowlanej.

175,06
172,29

Ma wykonanic sieci kanalizacyjnej wykonad projekt tochniceny. Dokumentacie projektows vzgodnic
w FOGK Jebowe. Nastepnie projeki znwierajgey ftrase przebiegu siecl urpodnic Ha taradzie
koordynacvine] w Wydsiale Geodezji Starostwa Powiatowego (zachowad wlasciwg kelejnosc: 1 krok
uzgednienic w ZGK Jerowe, 2 krok — uzgodnienie w Starostwie Powistowym).Na preylaczenie

obiekiu do sieci kanalizacyjne] wykonad projekt technicany. Dokumentacje projcktows uzgodnid
w ZGK Jekowe,
Przylace wykonaé z rur kielichowych PVC DN2OO, min. SN4, ze scianka litg,
W przypadku kazdej zmiany kierunku na preyiaczy kanalizacyjnym wykonae studzienky rewizying
DNA00/425, skiadajocy sie ¢ kinety PVC, rury treonowej kerbowanej lub lite) o sztvwnodei
obwodows] SN4, swishiczone] teleskopowyin wiazem eliwnym,
Winczenie do studzienki nalesy dokonad pod nadzorem preedsiawiciela 20K Jelowe.
Wykonaé wymiang odcinka sicci kanalizacii thocenej ks, na dlugodel od rzeki (Jezdwka™ do studni
o rzgdnych:

175,06

172,29
Do wymiany odcinka sheci kanalizacii tlocznej uzyd rury PE 1080 RC SDRIT PNID DN 0166



Wykonanie instaloci kanalizacii nalezy zetosic do odbiory preez ZGK Jezows praed jej zasypanem,
Z wizyty praedstawiciels ZG K sporzadeic stosowny notatke,

Praed  zasypuniem  wykepu ne wykonamym prevlacen wykonsé pomiar  geodezviny  prese
uprawmionege geodete, Na podstawie wykonanyeh pomiardw sporzadzic mape Inwentury 2aci
geodezyine] nowo budowanego praviacz,

Ni wykonanie przvlaces wryskaé wseyvstkie niezbedne pozwolenia wlascicielizmrzadoow dzigleh.
placow, drdg, pebocey, chadnikow, itp.

- Ugyskanc pozwolenia wejscia w teren i umisszczenia projekiowanyeh urzadzen potwierdwié

slosownym oswhsdezeniom,

13 Stn paboczy, chodnika | drogi deprowadsé do stanu pierwotneso
b4, Wszystkie prace wykonad kosziem i staraniem Inwestora. W praevpadku uszkodzenia sieci knmalizci

It

17,

sanitarne] podezas proby whsczenia do nij projekiowanego praviacea, wszelkie koszv z tytulu
powstabe] awarii ponosi Inwestor.

W clagu stedmiu dni po podaceeniu instalacii do sieei kanalizacii erawitacyingj, naleky zelosié sip do
ZGK Jezowe celem spisinia umowy na zrzul sciekow,

Uwaga! Zabrania sig¢ odprowadzania wid opadowyeh do kanalizacji sanitarnej.

Waimosc warunkdw ustale sie na-2 lata.

( 5
iR A, Worrmniaki

Odéwiadezam, e zapoznalem sic z obowigekicm informacyjnvm obowigeujsovm w Zakladzie Gospodark |
Komunalngj w Jetowem winikejacym z Rozporzadzenia Partamenty Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwictnia
2006r. (RODHY),

Potwierdzam odbior, dnia ... T (A LA N e S
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(dwiadczenie o zapewnieniu dostaw wody oraz o warunkach preyvlaczenia
obiektu do sicci wodociggowej.

Zeodnie z art. 34, ust. 3 pkt. 34a Prawa Budowlanego, Zaklad Gospodarki
Komunalnej w Jeiowem oswiadeza, #e rzapewnia dostawe wody i podaje
warunki techniczne dia nowo projektowanej inwestycji:

+Budowa Parku Gminnego w ramach zadania:  Modernizacja Parku
Gminnege w micjscowosei Jeiowe — budowa wtwardzenia terenu, obicktow
malej architektury, o$wietlenia, monitoringu, toalety modulowej i fontanny
modulowej na deialee nr ewid. 4533239 polozonej w obr. ewid. 0009 Jezowe,

gm. Jekowe™,

d

Planowane rozpoczecie prac ustalic z 2GK Jetowe,

Wiaczenie do sieci wodociagowe] PVC, wol¥90 dokonut w obeenodel pricownika ZGE w leznwem

W celu potwierdzenia srednicy siec, naledy wykonac wykopy kontrolng,

Cidnienie wody w punkeie previgezenia winosi od 0,15 do 0,25 MPa,

Preylasz wodociagowy powinien byé wykonany 2 rur PE 50mm, SDR11, PN14. Szczepdlowy dobar

whasciwej srednicy rur PE powinien byé poprzedzony stosownymi obliczeniami. wykonanymi przez

UprawnioneEs projeklani

Nowy preyviscr wliervd do sieci wodoeiggowej popreez zustosowanie aparaly do nawicrcania pod

cidnientem (producent np. Jafar, AKWA, Hawle), Zamomtowac zsuwe odcinajges.

M previezy PE D32 min amoniowsd seuwe preydumowy (producent np, Jafar, AKWA, Hawle)

wriz » obudowa, swietczong skrzvnka uliczsa, Skreynke uliczng osadeic na piveie podkindowe)

1 dopasowad do posiomi terenw

P trasie nowo ulozonej rury, ok, 40 cm ponize] powierzchni terenu uloryd wime lokalizacyjny koloru

nichigskiego.

Lokalizacie zasowy ornaczyd zn pomocs sluminiowe] tabliczki koloru bislego oznaceonej litera [

(zasuwa domows). Tabliczks powinna byé umigjscowions na stale, na betonowym  shupku

ognaczemowym lub ogrodzeniu, w niedalekie) odleglodci od zasuwy

Zainstalowad wodomicrz ultradéwigkowy Diehl Metering 2 naktadia radiowa typ, dostosowany do

aktualnic obowiazujacego w ZGK systemu radiowego odezyiu wodomierzy. Wodomicrz winien by

dostosowany do planowanych pobordw ilosct wody,

Preed wodomierzem zamontowaé zawdr grayblowy, natomiast 28 wodomierzem Zamoniowad Zawor

odcinajgey oraz mawdr gwrotny antyskateniowy,

MNa wykonanie sieel wodoeiazowe] wykonaé projekt technicany, Dokumentacje projekiows uzgodnic

w ZGK Jerowe. Mastepnie projekt zawierajacy trase prechiegu sicol wemodnid na noradee

koordynacyinej w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego (zachowst whidciwa kalejnosc: | krok
urgodmenie w LOK Jedowe, 2 krok - urgodnienic w Starostwic Powintowym),
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12, Wiaczenie do wodocingu i wykonanie instalacji zewnetrenej naledy zzlosié do odbiory w £GK
Jezowe preed sasypaniem wykopu. 7 wizviy preedstawiciela ZGK sporzgdzic stiosownag notatke.

13, Przed zasypaniem wykapu na powstalym preyviaczn wykonat pomiar peodezyiny preer upmwnionego
geodetg. Sporzadzic mape inwentaryzacii geodezyinej nowo budowanego previacza.

14, Na wykonanic proylacza uzyskad wszystkic niezbedne pozwolenin wihnscicielizarendeow doalok,
plactw, drdg, poboczy, chodnikow, itp

15. Uzyskane poewolenis wejdcia w teren | umiesroeenia projektowanych urzadeen porwierdzid
stosownym oswiadezeniem,

1. Stan poboczy, chodnikdw, drég- doprowadzic do stenu pierwoinego.

17. Wezystkie prace wykonad kosetem i staraniem Inwestora, W preavpadky  uszkodzenia sieci
wodociagowe] padezas priby wliceenia do migi projektowanego preylacea, wizelkic kosety  tyiuly
powstale] wwarti ponosi Inwestor.

8. W chagu siedmiv dni po padisczeniv preyipezs do sieci wodocagowe) nabezy zefosic-sie do ZGK
w Jebowem celem zaplombowania wodomierza oraz spisania umowy na dostweg wody,

1%, Uwaga! Zabrania sie laczenia instalacii dostarczajacej wode # sieci wodoeiuowej innyini Fridfami
wody, w szezepilinosel 2 ujeciem wihzsnym

20. Obowigekiem Inwestora jest zabezpieczenic ublady  wodomierzowesn preed  uszkodzeniem!
POEmCoEenicm,

21, Wadnose warunkdw wstala si¢ na 2 lnta.

DYR
Zaklody Eor

mgr ias, .l's

Oéwindezam, 7e zaposnalem sie z obowigzkiem informaecyjnym obowianujacym w Zukladrie Gospodarki
Komunalnej w Jezowem wynikajacym 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego | Rudy (UE) 7 dnia 27 kwietnia
2016r, (RODO),

Potwicrdzam odhidn dmia ...
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INZYNIERQW

DECYZJA

MNa podstawie art, 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, arl. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz U, z 2016 r., poz. 290 z pdén, zm.), § 10§ § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury | Rozwaju z dnia 11 wrzesnia 2014 r, w sprawie samodziglnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustewy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa
Dz z 2016 r, poz. 1725 z poin. zm.), po ostaleniu, ze zostaly spefnione warunki
w zakresie przygelowania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
2 wynikiem pozylyvwenym
Pan Rafal Golas

mrigr inz. indynierii srodowiska
ur. dnia 09 grudnia 1989 w Tamowskich Gdrach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6594/PWBSM7T
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiekiu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi 2 obieklem
budowlanym, ‘akim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazows, wodociggowe
i kanalizacyjne

- sprawdzanie projekiow budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjinych elementdw budowlanych oraz nadzdér | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie konfroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Ma podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2074 r.
w sprawie samodzelnych funke)i technicznych w budownichwie - uprawniema ninigjsze uprawniag
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskang
specjalnosc.

UZASADNIENIE

Wowyniku pozytywnego postepowania kwaliflikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze zZnajomosci
process  budowlanego oraz prakiycznego zastosowania wiedzy technicene] wydame ninigjszych
uprawnien budowianych jest uzasadnione.

Od ninlejsze) decyz stuly prawo cdwofania do Krajows] Komigi Kwalifikacyinel Polsiief fzby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowey Komish Kwalifikacying) SIONB w Katowlcach w ferminie
14 dni od dnia jef doreczenia

Otrzymujg: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Rafal Golas ’
Jozefa Lompy 81 R i S
42-287 Lubsza magr ink. Pigtr Szatkowski

2. Okregowa Rada |zby

3. Giowny Inspektor 2.
Madzoru Budowlanego

4, ala.

Q.-?m Spizewski

mgr IEZhignlw Dzie z



INZYMIEROW

BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgmym:
SLK-DEI-KRB-UI4 *

Pan Rafal Golas o numerze ewidencyjnym SLK/IS/0052/17

adres zamieszkania ul. ). Lompy 81, 42-287 Lubsza

jest czfonkiemm Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze raswiadczenie jest waine do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygensrowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniuv 2023-07-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgoy Rady S'iqskiej Okregowe] Izhy Inzynierdw Budownictwa.

[Ezodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczgm (D U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym pocpisemn elektroniczrym wenyfikowanym przy pomocy waznego bwalifowsnego certyfikatu =5
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorscznymi.)

* ‘Wenyfikacie poprawnosd danych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery wenyfikscyjnego zaswisdoenia na
sronie Poiskiej kzby Indynierow Budowmictwa wwwepib.org.pl lub kontaktujgc sie z biuremn wiasciwej Okregowej lzby Infynientw
Budownictwa.
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