Standardy wykonczenia mieszkan SIM Sudety sp. z o.0.

. Wykonczenie mieszkan
1. Wykonczenie scian i sufitow (farby)

Po otynkowaniu pomieszczen na wszystkich scianach i sufitach nalezy potozy¢ gtadz
szpachlowg (bez scian tazienek).

W pokojach, korytarzach, garderobach - zastosowac farby akrylowe Il klasy odpornosci na
Scieranie. (matowe, pétmatowe).

W kuchniach i tazienkach zastosowac farby lateksowe charakteryzujgce sie wyzszg
odpornoscig na zmywanie i tworzace powtoki odporne na grzyby i wilgo¢. (pétmat lub
potpotysk). Zastosowac kolor biaty do wszystkich pomieszczen lub odcienie koloru biatego.

2. Panele podtogowe — w salonach, sypialniach, - zastosowaé panele podtogowe klasy
Scieralnosci minimum AC 4, w korytarzach i kuchniach klasy AC5. W Salonach potaczonych
z aneksami kuchennymi panele klasy minimum AC 5. Listwy przypodtogowe mdf
wilgocioodporne wys. do 10 cm laminowane odporne na uderzenia w kolorze paneli lub
biate. W lokalach gdzie jest przewidziane ogrzewanie podtogowe nalezy zastosowacd
podktady z polistyrenu charakteryzujgce sie wodoodpornoscia, pozwalajgce na bezstratny
transfer ciepta.

3. Wykonczenie tazienek- okreslenie PEI, E, R
Sciany - ptytki gresowe o wspétczynniku E wiekszym niz 3 % i mniejszym niz 10%

podtoga — ptytki podtogowe lub gres szkliwiony, antyposlizgowosé¢ R 10, dla lokali
przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych antyposlizgowosé klasy minimum R 11

Scieralnosé podtogi — Klasa minimum Il (PEI 3)

Do potozenia ptytek i gresbw w mieszkaniach stosowaé kleje o podwyzszonej klasie
elastycznosci

Wysokos$¢ utozenia ptytek na Scianach w tazienkach do wysokosci oscieznicy. Ptytki
uktadacé réwnolegle do Scian (nie w karo), kazdorazowo umieszczajac srodek ptytki lub fuge
miedzy ptytkami na srodku pomieszczenia. Wyklucza sie stosowanie ptytek o wymiarach
30x30 cm.

4. W pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym stosowac kleje elastyczne klasa C2

5. Wtazienkach dla osdb niepetnosprawnych zamontowac¢ uchwyty tazienkowe (kolor biaty
lub chrom).

6. Miska WC wiszgca z stelazem.

7. Wanna akrylowa z obudowa, baterig i syfonem. Kolor — biaty, ksztatt -prostokatny lub
kabina prysznicowa : materiat -szyby/drzwi szklane, profile aluminiowe, brodzik z syfonem i
odptywem. Bateria prysznicowa ze stuchawka. Niski brodzik. Mozna zastosowaé zamiennie
szklang scianke lub wanne z ostong prysznicows.



8. Umywalka z ceramiki sanitarnej z baterig i syfonem, pétpostument. Baterie stojgce
jednouchwytowe, stal chromowana. Napowietrzanie strumienia wody, gtowica
ceramiczna, min.7 lat gwarancji.

9. W kuchni ptyta indukcyjna z piekarnikiem. Zlewozmywak wpuszczany w blat, bateria
stojgca jednodzwigniowa, napowietrzanie strumienia wody, gtowica ceramiczna, min. 7 lat
gwarancji.

10. Drzwi wejsciowe do mieszkan z wizjerem, klasa wtamaniowosci minimum 3(RC3) klasa
eksploatacji srednia 2-3 , 2 zamki, system jednego klucza. Rama skrzydta wykonana z
klejonki drewna iglastego. Skrzydto z dodatkowym wzmocnieniem. Poszycie skrzydta z ptyty
MDF, okleina PCV. Wypetnienie skrzydta ptyta wiérowa otworowa. Oscieznica stalowa
katowa wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, wyposazona w trzy zawiasy
dajgce mozliwos¢ regulacji w trzech ptaszczyznach, prég z uszczelka. Trwata uszczelka
umieszczona wzdtuz oscieznicy i skrzydta.

11. Drzwi wewnetrzne -ramiak drewniany obtozony dwiema ptytami HDF/MDF, wypetnienie
skrzydta ptyta wiérowa otworowa, regulowana oscieznica dostosowana do wymiarow
otworéw drzwiowych, drzwi tazienkowe z przeszkleniem i podcieciem wentylacyjnym
(zamiennie tuleje wentylacyjne)

12. Tynki na klatce schodowej i komunikacji zlicowane z cokotem z ptytek.

Il. Wykonczenie klatek schodowych i innych czesci wspélnych:

1. Farby

Zastosowac farby lateksowe Il klasy odpornosci na $cieranie (mat, pétmat)
Zastosowac odcienie szarosci, bezu lub bieli.

2. Ptytki — klatki schodowe, schody i kottownie, pomieszczenia techniczne.

podtoga klatki schodowe i schody — ptytki podtogowe lub gres szkliwiony, antyposlizgowos¢
R 10, stopnice ryflowane. Zastosowa¢ kleje elastyczne klasy C2.

3. Komorki lokatorskie — ptytki podtogowe, Sciany otynkowane.
Ill. Wykonczenia zewnetrzne

Schody i podesty- ptytka gresowa mrozoodporna, R11-R13, wspoétczynnik nasigkliwosci
mniejszy niz 3% lub schody betonowe blokowe i kostka bez fazy z jednej linii wzorniczej
wybranego producenta. Stosowac kleje elastyczne, mrozoodporne klasy minimum C2,S2.

Elewacja - zastosowac tynk silikonowy.
IV. Przepisy

Standard wykonczenia mieszkan zostat opracowany w oparciu o przepisy ustawy o
finansowym wsparciu niektérych przedsiewzig¢ mieszkalnych z dnia 8 grudnia 2006 roku.



