Przystosowanie budynku Powiatowego Urzedu Pracy w tobzie doRldirxBb oséb z niepetnosprawnoscia

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz.

l

Razem

W ramach zadania zostanie wykonany remont platformy pionowej uzytuowanej wewnatrz budynku oraz wykonanie nowych po-
sadzek na podiogach wraz z wykonaniem oznakowania poziomego dla oséb niedowidzacych lub niewidomych.

Dostawa i montaz dzwigu osobowego

1.1 Montaz platformy pionowej wraz z robotani budowlanymi
1|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.1.1|0701-06 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - skucie zmurszatych tynkéw
1,56*1,8+1,47*1,8/2+1,47*1,8 m?2 6,777
RAZEM 6,777
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych w szybie windo- |m2
d.1.1/0504-01 wym
1,47*1,56 m?2 2,293
RAZEM 2,293
3|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych oraz konstrukcji schodow i Swietlikow stalo- |m
d.1.1{1306-01 wych
2,2+0,1+2,1 m 4,400
RAZEM 4,400
4/KNR 4-04 Rozebranie fragmentéw $cianek szybu wykonanych z cegty na zaprawie ce- |m3
d.1.1|0101-04 mentowo-wapiennej ponizej terenu - Scianek szybu bedgcych w ztym stanie
analogia technicznym (spekanych miejscami)
1,8*1,6+1,43*1,8/2 m3 4,167
RAZEM 4,167
5/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.1.1/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. lll - pogtebienie posadzki w podszybiu
1,67%1,56*0,24 m3 0,625
RAZEM 0,625
6|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-12,5 m3
d.1.1{1101-01
1,67%1,56*0,04 m3 0,104
RAZEM 0,104
7|KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci do 10 cm z transportem betonu zura- |m3
d.1.1{1918-01 wiem lub taczkami B-20
1,67%1,56*0,06 m3 0,156
RAZEM 0,156
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1.1]0290-02 browane o ér. do 7 mm
(1,67*14+1,56*15)*0,395/100 t 0,185
RAZEM 0,185
9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m?2
d.1.1|0604-05 pierwsza warstwa
1,67*1,56 m?2 2,605
RAZEM 2,605
10|KNR 2-02 Sciany kanatéw wewnatrz budynku z cegly grubosci 12 cm m2
d.1.1]0701-05
(1,67*2+1,57*2)*0,14+1,8*1,6+1,43*1,8/2 m?2 5,074
RAZEM 5,074
11/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1.1/1102-02 zatarte na gtadko
(1,67*2+1,57*2) m?2 6,480
RAZEM 6,480
12|KNR 2-02 Narozniki dtugosci 1,5 m z kgtownika 65x65x9 mm szt.
d.1.1]1217-02
1,57 szt. 1,570
RAZEM 1,570
13|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi gteboko penetrujgcymi - |[m2
d.1.1]202 1134-02 |powierzchnie pionowe
6,777 m?2 6,777
RAZEM 6,777
14|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na |[m2
d.1.1|/0711-06 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
1,56*1,8+1,47*1,8/2+1,47*1,8 m?2 6,777
RAZEM 6,777
15/|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.11202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
6,777+2,3%(4,8+1,8+3)+1,35%(2,76+1,21)/2+1,3*1,21+1,5*0,14 m?2 33,320
RAZEM 33,320
16|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcym - powierzchnie poziome |m2
d.1.1/202 1134-01
4,8*2,9 m?2 13,920
RAZEM 13,920
17|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1.1{1510-03 z.  |tozy gipsowych - klatki schodowe
sz.5.3
33,32+13,92+6,777 m?2 54,017
RAZEM 54,017
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18 Demontaz i utylizacja platformy pionowe;j kpl.
d.1.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19 Zakup i dostawa platformy pionowe;j kpl.
d.1.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20 Zabudowa platformy pionowe;j kpl.
d.1.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Roboty elektrycznezwigzane z podigczeniem platformy
21|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.1.2{1001-01
2,9+4,8+2,76 m 10,460
RAZEM 10,460
22|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci |otw.
d.1.2{1003-06 przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 25 mm
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1.2{1012-01
10,46 m 10,460
RAZEM 10,460
24|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie |m
d.1.2/0101-01
10,46 m 10,460
RAZEM 10,460
25|KNR 5-08 Przewdd wtynkowy tgczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe) m
d.1.2/0209-02 uktadany w tynku
10,46*2 m 20,920
RAZEM 20,920
26|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.1.2|0501-04 plastikowych lub kotwigcych na podtozu betonowym (ilos§¢ mocowan 2)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych do o$wietlenia pomiesz- |kpl.
d.1.2|0515-04 czen przemystowych-oprawy pytoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych z
odbtys$nikiem-przykrecane koncowe-2x20W
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.1.2|/0301-03 koéw plastikowych w podtozu betonowym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowych jednobie- |szt.
d.1.2|/0307-05 gunowych ,przyciskéw do przygotowanego podtoza
szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu- |szt.
d.1.2|/0309-05 nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|/KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.1.2{0901-01 pomiar
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli pomiar
d.1.2|0902-01 zwarciowej - pierwszy
pomiar 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wyltgcznika |pomiar
d.1.2|/0902-05 réznicowoprgdowego - pierwszy
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
2 Wykoanie posadzki z ptytek antyposlizgowych
34 Demontaz i ponowny montaz zabudowy PCV pomigdzy korytazem a salg ob- |kpl.
d.2|kalk. wkasna |stugi petentéw
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.2|0504-03
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17,3+21,8+26,5+17,7+13,6+8,2+11,6+7,7+21,1+21,8+30+13,1+13,5+4,7+9,8+ |[m2 253,500
2,5+8,2+4,4
RAZEM 253,500
36|/DC-20 0111 |Wyréwnywanie podktasdéw masami samopoziomujgcymi m2
d.2|01
293,10 m?2 293,100
RAZEM 293,100
37|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-|m2
d.2{1118-09 todg kombinowana, ptytki o wspdétczynniku antyposlizgowosci R9/10
17,3+21,8+26,5+17,7+13,6+8,2+11,6+7,7+21,1+21,8+30+13,1+13,5+4,7+9,8+ |[m2 253,500
2,5+8,2+4,4
RAZEM 253,500
38|KNR 2-02 Uktadanie listw przypodtogowych z PCV m
d.2(1111-06
17,22-0,9*5+1,45*2+0,5+2,8+3,46+2,66+6,1+2,7+4,7+1,7+3+4,05+1,5+2,2+ |m 221,210
0,7+0,6+1,3+10,3+1,7+3-5*0,9+3,4*2+6,51*2-0,9+6,51*2+4,45*2-0,9+0,65*2+
6,51*2+3,04*2+0,4*2-0,9+4,55*2+3*2-0,9*5+3,9*2+2,12*2-0,9+5,06*2+2,1*2-
0,9*2+2,67*2+2,9*2-0,9+4,6*2+4,6*2-0,9*2+5*2+2,1*2-0,9*4+8
RAZEM 221,210
3 Zakup petli indukcyjnej
39 zakup petli indukcyjneja szt
d.3|kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4 Zakup planu tyflograficznego
40 oplan tyflograficzny szt
d.4|kalk. wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
5 Zakup tabliczek brajlowskich
41 Zakup, dostawa i montaz tablicxzek informacyjnych w jezyku brajlowskim i pol- |szt
d.5|kalk. wlasna |skim
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
6 Dostawa $ciezek naprowadzajacych dla oséb niedowidzacych i stabowidzacych
42 Wykonanie oznakowania poziomego dla osob niedowidzagcych wraz z projek- |kpl.
d.6|kalk. wtasna |tem o dt. ok 30m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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