Nowy Sacz, styczen 2023r.

"Sporzgdzenie dokumentacji technicznej dla 13 obiektow architektury drewnianej
w celu ustalenia mozliwosci ich translokacji w ramach realizacji zadania inwestycyjnego
pn.: Budowa infrastruktury Parku Edukacyjnego ,, Branice”.
- ETAP I - ZAKRES 2 - opracowanie opinii koncowej

CHALUPA MIESZKALNA ORAZ ZIEMIANKA KAMIENNA

ul. Okrezna 6, 32 - 065 Krzeszowice
Dz. nr: 192, Obr. Os. Zbik, jedn. ewid.: Krzeszowice

OPINIA KONCOWA Z REKOMENDACJAMI

Przeprowadzone ogledziny obiektu pod wzgledem technicznym 1 mykologicznym
upowazniajg do sformutowania ponizszych uwag i wnioskow koncowych:

— Ogolny stan techniczny budynku mozna okresli¢ jako zty.

— Stwierdzono obecnos¢ owadow niszczacych drewno z gatunku Kotatek domowy oraz
Spuszczel pospolity.

— Stwierdzono obecno$¢ mchow.

— Stwierdzono obecnos¢ grzybéw domowych z gatunku grzyb domowy wiasciwy oraz grzyb
powtoczniak gtadki.

— Pokrycie dachu wykonane z dachowki betonowej kwalifikuje si¢ w catosci do odczyszczenia
z mchow 1 nawarstwien organicznych. Lokalnie nalezy wykona¢ w ramach uzupehienia
okoto 10% dachowek brakujacych.

— Konstrukcja dachu w dobrym stanie technicznym. Nalezy zniszczone elementy jak krokwie od
strony wschodniej i zachodniej podda¢ wymianie. Koncowki pozostatych krokwi pod okapem
w wiekszo$ci sg w dobrym stanie technicznym, wymagajg impregnacji profilaktycznej oraz
lokalnie uzupetnienia w postaci flekowania. Stwierdza si¢ do okoto 10% drewna krokwi
do wymiany.

— Belki $cian zachowane sg w dobrym stanie technicznym. Wymianie podlega w catosci belka
podwalinowa lezaca w bezposrednim kontakcie z cokotem, narozniki podwalin S$cian
potudniowo — wschodniej i poélnocno - wschodniej oraz kolejny rzad belek mocno
zawilgoconych i zgnitych od strony polocnej o szerokosci okoto 1,5 m w goérnej czesci
$ciany, gdzie stwierdzono zacieki z dachu. Stopien ich uszkodzenia kwalifikuje si¢ w 100%
do wymiany. Pozostate belki $cian wymagaja impregnacji. Stopien uszkodzenia belek
poddanych do wymiany to okoto 20%.

— Wewnatrz pomieszczenia $ciany piwnicy mury s3 w dobrym stanie technicznym, nie
wykazujg uszkodzen i spekan. Ztym stanem technicznym wykazuje si¢ wejscie do piwnicy
oraz podmurowka cokotu naroznika potudniowo — wschodniego i pétnocno — wschodniego,
gdzie Sciany murowane z kamienia utracity swg statecznosc.

— Stolarka drzwiowa w dostatecznym stanie technicznym.

— Drewniane elementy w [ stopniu zniszczenia oraz elementy zdrowe nalezy poddad
impregnacji metoda smarowania. W przypadku miejsc trudnodostepnych, takie elementy
nalezy zdemontowac¢, odgrzybi¢, zaimpregnowac i ponownie wbudowac.

— Drewniane elementy w II stopniu zniszczenia po odgrzybieniu i impregnacji moga by¢
czgsciowo wykorzystane w budownictwie ale wowczas, jezeli nie speinijg waznej funkcji
konstrukcyjnej po obliczeniach konstrukcyjnych spelniajgcych warunki nos$nosci
1 uzytkowania. Pozostawione elementy po poddanej ocenie nalezy starannie zaimpregnowac
impregnatem. Drewno o matych przekrojach, powinno zosta¢ usunigte i zutylizowane.

— Drewniane elementy w III stopniu zniszczenia nie nadajg si¢ zupelie do ponownego
wbudowania i podlegaja jak najszybszej utylizacji poprzez spalenie. Zagrzybione elementy
nalezy usuna¢ z zapasem min. 1,5 m poza obszar porazenia. Porazone elementy zaliczone do



tego stopnia to konstrukcja podwaliny $cian w naroznikach $ciany wschodniej, koncowki
krokwi czgsci zachodniej, belki $ciany w okolicach zacieku z dachu.

W zwiazku z powyzszym mozna pozytywnie rekomendowaé spichlerz zlokalizowany w przy
ul. Okrezna 6, 32 - 065 Krzeszowice, jako zdolny do translokacji na teren tworzonego Parku
Edukacyjnego ,,Branice”.

Informacje dodatkowe:
— Obiekt zlokalizowany przy drodze gminne;j.
— W bliskiej odlegtosci zlokalizowany budynek mieszkalny.
— Latwa mozliwo$¢ demontazu i skladowania materialu na dzialce z podzialem na stopnie
zniszczenia.
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