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Opis stopnia porazenia elementéw budynku

1. Przedmiot i zakres oceny.
1.1. Przedmiot oceny:

Opracowanie dokumentacji technicznej obiektéw architektury drewnianej zlokalizowanych
w Krakowie i okolicach w celu ustalenia mozliwosci ich translokacji. Obiekty objete przedmiotem
zamowienia zostang wykorzystane w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa infrastruktury
Parku Edukacyjnego ,,Branice”.

Przedmiotem oceny jest spichlerz zlokalizowany w Krzeszowicach na dziatce nr 192, obr. Os. Zbik

Jedn. ewid.: Krzeszowice. Obiekt jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow.

1.2. Zakres oceny.

Oceng objeto elementy konstrukcyjne jak: Sciany, strop, wiezba dachowa, a takie poszycie $cian,
stolarka okienna i drzwiowa oraz pokrycie dachu.
Opracowanie obejmuje:

— opis stanu istniejgcego Obiektu (sposdb posadowienia, konstrukcja Scian, wypetnienie, strop
i dach) wraz z dokumentacjg fotograficzng i rysunkows,

— ocena stanu technicznego Obiektu,

— ocena stanu mykologicznego obiektu, w tym rozpoznanie zagrozenia, jakie stanowig wilgod,
grzyby, plesn i owady wraz z okresleniem przyczyn wystgpienia biokorozji i sposobdw pozbycia sie
jej,

— opis dokonanych odkrywek i badan,

— ocena stopnia zuzycia poszczegdlnych elementéw konstrukcji Obiektu (fundament, sciany, stropy,
pokrycie, elewacje) wraz z oszacowaniem w jakim stopniu materiat z rozbiorki moze by¢
wykorzystany do rekonstrukcji Obiektu.

1.3. Cel oceny.
Celem opracowania jest dokonanie oceny technicznej obiektu pod wzgledem mozliwosci jego

translokacji obejmujgce ustalenie przyczyn i stopnia porazenia elementow budynku przez korozje.

Przedstawiona ocena stopnia zuzycia poszczegdlnych elementdéw konstrukcji obiektu (fundament,
Sciany, stropy, pokrycie, elewacje) pozwoli oszacowaé, w jakim stopniu materiat moze by¢ ponownie
wykorzystany do odbudowy pod katem translokacji obiektu.

2. Podstawa opracowania.
2.1. Podstawy formalne:

2.1.1. Zlecenie inwestora.

2.2. Podstawy prawne:
2.2.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.”Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020r. nr 1333 w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Ustawy z pdzn. zmianami);

2.2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie ,Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 7 czerwca
2019, poz. 1065 z pdin. zmianami);

2.2.3.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdzn.
zmianami).

2.3. Zrédta danych metodycznych:




2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

2.3.10.
2.3.11.
2.3.12.
2.3.13.

PN — 71/H- 04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci korozyjnej
srodowiska;

PN — 80/B — 01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Klasyfikacja i okreslenie
srodowiska.

PN — 80/H — 97080 Ochrona przed korozjg — wytyczne ogdlne.

PN — 80/H — 97080 — 02 Ochrona przed korozjg — systemy ochronne.

Uwagi dotyczgce sporzadzania orzeczen mykologiczno — budowlanych. Autor Zygmunt
Stramski. Wroctaw 1988. Stowarzyszenie Mykologéw Budownictwa;

Wytyczne zabezpieczenia przed przeciekami i przemarzaniem $cian zewnetrznych

i wielkowymiarowych prefabrykatéw wykonanych w budynkach mieszkalnych. Warszawa
1972.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

Czes¢ | wyd. Katalogéw i Cennikdw. Warszawa 1972.

Instrukcja ITB Warszawa 1969r. w sprawie powierzchniowego zabezpieczania drewna
budowlanego;

Instrukcja MGK wydanie IV Warszawa 1970r. w sprawie impregnacji drewna i odgrzybiania
budynkéw;

PN — 76/C — 0490 Srodki ochrony drewna — ogdélne wymagania i badania;

PN —81/B — 03150 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych;

PN — 80/H — 97080 — 02 Ochrona przed korozjg — wytyczne ogdlne;

PN — 80/Z — 08052 Ochrona pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki wystepujace
w procesie prac odgrzybieniowych.

2.4. 7rédta danych merytorycznych:

24.1.

24.2.
2.4.3.
24.4.

Ogledziny obiektu w grudniu 2022r., podczas ktérej dokonano szczegdtowych ogledzin
elementow jak $Sciany, wiezba dachowa, a takie poszycie $cian, stolarki drzwiowej oraz
pokrycia dachu.

Przeprowadzone wywiady z wtascicielem obiektu.

Karta obiektu - zatgcznik nr 2 do Umowy Nr BZS.263.40.2022 z dnia 12.10.2022 .
Dokumentacja fotograficzna.

2.5. Literatura:

Praca zbiorowa pod redakcjg J. Wazny, J. Karys: Ochrona budynkéw przed korozjg
biologiczng. Arkady, Warszawa 2001 r.

Maciej Rokiel: Poradnik — Hydroizolacje w budownictwie. Medium, Warszawa 2009 r.

Alicja B. Strzelczyk, Joanna Karbowska — Berent: Drobnoustroje i owady niszczgce zabytki i ich
zwalczanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikotaja Kopernika, Torun 2004 r.

3. Dane charakterystyczne.

3.1. Dane o budynku.

Budynek zostat wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow.

Spichlerz jest w konstrukcji zrebowej z wydzielonym we wnetrzu niewielkim korytarzem, z ktérego

wchodzi do przestrzeni, gdzie przechowywano zboze w wydzielonych sgsiekach. Pod spichlerzem znajduje

sie piwniczka na produkty okopowe. Dach pokryty dachdwka cementowg, pierwotnie stoma(strzechg).

Budynek osadzony na podmuréwce kamiennej, od strony wschodniej podpiwniczony. Piwniczka

kolebkowa z kamieni na zaprawie glinianej. Od strony zachodniej pod dachem przymocowana jest

Kapliczka Maryjna, z kopig w $rodku. Wiek budynku okresla sie na przetom lat 80/90 XIX w.



Sprzyjajaca lokalizacja — spichlerz potozony jest przy drodze od strony ul. Okreznej, okoto 30 km od
przysztego Parku Edukacyjnego , Branice”.

Fundamenty — podmuréwka z kamienia murowanego na zaprawie wapienno-glinianej.
Sciany zewnetrzne — drewniane, z bala taczonego na ztacza ciesielskie.

Sciany wewnetrzne — drewniane, z bala fgczonego na ztacza ciesielskie.

Podtogi — deska.

Dach - dwuspadowy, konstrukcji drewnianej krokwiowo — jetkowej. Kat nachylenia dachu wynosi 45
stopni, kryty dachdwka betonowa koloru popielatego.

Stolarka drzwiowa - drzwi wejsciowe drewniane.

Obrobki blacharskie - brak.

Rynny dachowe i rury spustowe — brak.

4. Ogledziny i stwierdzone uszkodzenia.
4.1. Ogledziny zewnetrzne budynku.

Budynek jest w ztym stanie technicznym z powodu duzych uszkodzen murowanej podmurowki
w okolicy wejscia do piwnicy. Ugiecia budynku oraz odchylenia $cian od pionu s3 bardzo duze, od strony
wschodniej znajdujg sie dodatkowe prowizoryczne podparcia z drewnianych kotkdw, warstw cegiet.
Podwaliny $cian od strony wschodniej mocno zaatakowane korozjg biologiczng oraz z ubytkami.

Dach ugiety, z zapadnieciem fragmentu pokrycia dachu wraz z tatami do $rodka budynku.

Stan techniczny budynku grozi katastrofg z powodu utraty statecznosci Scian fundamentowych
a w konsekwencji Scian parteru od strony wschodniej oraz dachu.

Sciany budynku z widoczng obecnoécig grzyba IV grupy szkodliwosci, aktualnymi zaciekami woda
opadowg oraz lokalnie nieaktywnymi otworami zerowisk owadéow. Drewniane elementy elewacji noszg
oznaki dawnego opalenia na skutek pozaru.

Pokrycie dachu porosniete intensywnie mchami, z uszkodzeniami pokrycia przez gatezie pobliskiego
drzewa. Skrajne deski okapdéw bocznych poluzowane, odpadniete.
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Fot.[1] Elewacja p6tnocno — zachodnia. Fot. autor.
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Fot.[2] Elewacja wschodnia. Fot. autor.



Fot.[3] Elewacja potudniowa. Fot. autor.

4.2. Ogledziny wewnetrzne budynku.

Sciany w pasie podwaliny zaatakowane korozja biologiczna.

Destrukcja Sciany od strony wschodniej zaatakowana grzybem z | grupy szkodliwosci Il stopien
zniszczenia w stanie aktywnym z powodu przecieku dachu.

Konstrukcja wiezby dachowej w dobrym stanie technicznym.

Fot.[4] Wyglad wnetrza budynku. Fot. autor.
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Fot.[7] Piwniczka kamienna. Fot. autor.

5. Zidentyfikowane utwory korozji biologicznej i ich charakterystyka.
Po dokonaniu ogledzin, stwierdzono wystepowanie kilku odmian korozji biologicznej, réznych

rozmiaréw i w réznych stadiach rozwoju.

5.1. Grzyby domowe.

Grzyby stanowig najliczniejszg grupe organizmow nalezgcych do plechowcdw, rozwijajgcych sie
w drewnie, a takze w materiatach drewnopochodnych.

Grzyby domowe sg najbardziej szkodliwe. Powodujg na duzych powierzchniach silny i szybki rozktad
materiatow celulozowych. Objawom zagrzybienia towarzyszy duza wilgotnos¢ otoczenia i podtoza.

Wydzielone przez grzyby kwasy organiczne lotne substancje toksyczne oraz milionowe ilosci
zarodnikdw wytworzonych przez grzyby w okresie owocowania powodujg silne skazenie powietrza
w mikro srodowisku. Zapachy te dziatajg draznigco na drogi oddechowe.

Jednym z rozpoznanych gatunkéw grzyba jest grzyb domowy wtasciwy (Serpula lacrymans) z | grupy
szkodliwosci — stan rozwoju aktywnego. Najbardziej pospolity grzyb domowy.

Grzyb ten rozwija sie w miejscach o wilgotnosci drewna 27 — 30 %, ale moze rozwijac sie w drewnie
o wilgotnosci nawet ponizej 20% powodujac silny i szybki rozktad drewna na duzych powierzchniach.
Atakuje drewno gatunkow iglastych i lisciastych powodujgc rozktad drewna o charakterze zgnilizny
brunatnej, charakteryzujgcej sie pryzmatycznymi spekaniami zaréwno w kierunku podtuznym jak
i poprzecznym wtdkien.

Zaatakowane miejsca to podtogi drewniane i legary podtdég na gruncie, podwaliny $cian oraz strop.
Stopien porazenia na wskazanych fragmentach oceniany jest w 100 % zniszczenia przez grzyby, brak
wytrzymatosci konstrukcyjnej.



Fot.[8] Podwaliny scian zewnetrznych. Widoczna zgnilizna brunatna wywotana przez

grzyba domowego wtasciwego (Serpula lacrymans). Fot. autor.

! r 4 o S 3 -
Fot.[9] Podwaliny $cian zewnetrznych. Widoczna zgnilizna brunatna wywotana przez
grzyba domowego wtasciwego (Serpula lacrymans). Fot. autor.
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Fot. autor.
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Fot.[11] Deski podbicia okapu - widoczne uszkodzenie zgnilizng brunatng wywotana przez
grzyby domowe. Fot. autor.
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Fot.[12] Zwienczenie $ciany pdtnocnej w okolicach uszkodzenia dachu. Widoczna zgnilizna brunatna

wywotana przez grzyba domowego wtasciwego (Serpula lacrymans). Fot. autor

Innym rozpoznanym gatunkiem grzyba jest grzyb powtoczniak gtadki (Corticium laeve) jeden
z najczesciej wystepujacych grzybéw domowych z IV grupy szkodliwo$ci — stan rozwoju aktywnego.
S3 to grzyby mato szkodliwe, powodujgce staby, powierzchniowy rozktad drewna. Rozwijajg sie w duzej
wilgotnosci, a w przypadku jej braku obumieraja. Wptywajg znaczagco na estetyke obiektu. Przy
elementach o niewielkich przekrojach jak np. deskowanie, przy dtugotrwatym wystepowaniu powodujg
z czasem ubytki masy sukcesywnie usuwane przez deszcz i $nieg.

Obecnos¢ tego grzyba stwierdzono lokalnie na deskach podbicia dachu, koricdwkach krokwi, belkach
Scian od strony pétnocnej, na deskowaniu Sciany szczytowej elewacji wschodniej oraz na podwalinie
$ciany naroznika potudniowo-wschodniego.

12
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Fot.[13] Elewacja pdtnocna. Widoczny rozwdj grzyba powtoczniaka gtadkiego (Corticium laeve)
Fot. autor.

Fot.[14] Elewacja wschodnia. Widoczny rozwdj grzyba powtoczniaka gtadkiego (Corticium laeve)
Fot. autor.
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Fot.[15] EIewaCJa pétnocna. Widoczny rozwdj grzyba powlocznlaka gtadkiego (Cort7c1um laeve)

Fot. autor.
5.2 Mchy.

Mchy nalezgce do wyzszych rodlin zielonych tworzacych wyksztatcone systemy chwytnikow,
oddziatujgce chemicznie przez wytworzone kwasy organiczne, mechanicznie przez rozluznienie masy

i fizycznie przez utrzymywania statego zawilgocenia nawet w okresach silnego nastonecznienia.
Stwierdzone miejsce porazenia - pokrycie dachowe.

4; 2

Fot.[16] Pokrycie dachowe porazone mchami. Fot. autor.
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5.3. Owady - techniczne szkodniki drewna.
W trakcie dokonywanych ogledzin budynku stwierdzono réowniez zerowiska owadzie w drewnianych

elementach.

Otwory wylotowe elipsowate o Srednicy okoto 6 mm wskazujg na gatunek najbardziej

szkodliwego Spuszczela pospolitego — Hylotrupes bajulus. Obecnos¢ swiezej maczki Swiadczy o stanie
aktywnym owada, ale jest tez znaczna czes¢ otwordw swiadczagcym o braku owadéw.

Owad ten uznawany jest za najwazniejszego szkodnika elementéw drewnianych budynkéw i budowli.
Najwieksze zniszczenia wykonuje w swej fazie larwalnej, gdzie w zaleznosci od wartosci odzywczej drewna
moze rozwija¢ sie od 2 do 18 lat jedno pokolenie. Srednio przyjmuje sie jego cykl zycia na 3-6 lat.
Zerowiska larw wypetnione s3 maczka i odchodami larw. Larwy w zaleznosci od stopnia rozwoju niszcza
drewno zaréwno wczesne jak i pédzne co znacznie wptywa na spadek jego wytrzymatosc. Stwierdzone
wystepowanie otworéw owadzich to lokalnie na elementach konstrukcji $ciany potudniowej w dolnej
czesci Sciany. Sg to uszkodzenia nie majgce obecnie wpltywu na spadek wytrzymatosci konstrukgcji,
wystepujg w okoto 10% obiektu i przewiduje sie w tych miejscach zabiegi zwalczajace, w pozostatych
miejscach zaleca sie impregnacje profilaktyczng drewna.

Innym z rozpoznanych gatunkéw owada i rdwnoczesnie nalezgcym do najgrozniejszych szkodnikow
elementéw drewnianych budynkéw jest Kotatek domowy (Anobium punctatum). Rozwija sie
w wyrobionym drewnie gatunkéw iglastych i lisciastych. Zeruje gtéwnie w bielu. Gatunek ten opanowuje
gtéwnie wnetrza budynkéw ze wzgledu na duze mrozy. Rozwija sie w zawilgoconym i zagrzybionym
drewnie gatunkow iglastych, rzadziej lisciastych, przyspieszajgc niszczenie powodowane przez grzyby.

Kofatek domowy w drewnie rozwija sie przez kilka pokolen. Cykl rozwojowy jednego pokolenia trwa
1-3, czasami nawet do 7 lat w zaleznosci od sprzyjajagcych warunkéw. Owady drazg chodniki srednicy
3-4 mm najczesciej w drewnie wczesnym (miekkim). Chrzgszcze wygryzajg sie przez otwory o Srednicy
0,7-2,2 mm. Zaatakowane drewno czasami posiada bardzo rozlegte zniszczenia. Jest to skutek
wystepowania znacznych koloni owaddéw przez kilka pokolen. Ostatecznie moze dojs¢ do catkowitego
zniszczenia drewna, ktore dla kotatka domowego ma wartos¢ pokarmowa.

Larwy kofatka domowego wykazujg reakcje tylko na niektdre substancje czynne i fizyczne czynniki
dezynfekcji drewna. Najmniej odporne sg larwy mtode, Swiezo wylegniete.

Srodki solne zawierajgce zwiagzki boru nie do korica spetnig swoje zadanie, natomiast $rodki
zawierajgce chlorowane weglowodory sg zupetnie nieskuteczne. Larwy kotatka domowego wykazujg duzg
wrazliwos$¢é na dziatanie wysokich temperatur.

Zaatakowane elementy to gtéwnie s$ciany w pasie przyziemia porazone wczesniej przez grzyby.
Zidentyfikowane otwory owaddéw znajdujg sie w wiekszosci w obszarze drewna podlegajgcego wymianie
i utylizacji z powodu porazenia grzybami, dla pozostatej czesci drewna przewiduje sie czynnosci zwigzane
ze zwalczaniem szkodnika.
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Fot.[17] Spuszczel pospolity — Hylotrupes bajulus- zaatakowane lokalnie belki Sciany potudniowej.
Wysyp Swiezej maczki drzewnej $wiadczy o aktywnosci owadéw. Fot. autor.

Fot.[18] Spuszczel pospolity — Hylotrupes bajulus- zaatakowane lokalnie belki $ciany potudniowe].
Wysyp Swiezej maczki drzewnej swiadczy o aktywnosci owaddw. Widoczne réwniez mniejsze otwory
zerowisk owada Kotatka domowego (Anobium punctatum) z brakiem obecnosci owada. Fot. autor.
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Fot.[19] Spuszczel pospolity — Hylotrupes bajulus- opuszczone otwory owadzie w belkach Sciany
potudniowej. Fot. autor.

6. Okreslenie przyczyn wystepujacych zniszczen.

Bezposrednig przyczyng wystepowania niszczenia obiektu jest jego zty stan techniczny konstrukcji

z powodu rozsypania sie murowanej z kamienia Sciany fundamentowe;j.
W kolejnym przypadku to uszkodzenia korozjg biologiczng jak przedostajgca sie woda opadowa
powodujgca zacieki na elementach drewnianych jak krokwie, taty, murtaty, zwiefczenia $cian, co ma
réwniez swe skutki widoczne na $cianach z belek budynku. Przelewajgca sie woda deszczowa przez
nieszczelnosci w pokryciu dachu powoduje stworzenie dogodnych warunkdw rozwojowych dla grzybow
domowych. Opalenie elementéw budynku bedace skutkiem pozaru przyczynily sie w znacznej czesci do
zabezpieczenia drewna przed grzybami i owadami.
Przyczyng przedostawania sie wody opadowej to uszkodzenia w pokryciu dachu, ktére nie zostato na
biezgco uzupetnione i zwieksza swoj zakres destrukcji, uszkodzenie przez gatezie pobliskiego drzewa,
ktére pod wptywem wiatru niszczy krawedz okapu jak deski okapowe, dachéwki, faty.
Kolejne przyczyny postepujacej degradacji to btedy eksploatacyjne jak brak kontroli stanu technicznego,
brak biezgcych napraw uszkodzonych elementdéw, brak okresowego powtarzania impregnacji drewna,
wtasciwej konserwacji elementéw konstrukcyjnych scian i wiezby dachowe;j.

Brak kontroli w zakresie biezgcego sprawdzania stanu technicznego pokrycia dachowego,
oraz wtasciwe] eksploatacji budynku.

7. Whnioski.

Obiekt jest obecnie w ztym stanie technicznym. Konieczne jest jak najszybsze podjecie dziatan
zabezpieczajacych przed dostepem oséb, oraz zabezpieczeniem przed zawaleniem sie obiektu, w dalszej
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kolejnosci do podjecia praz remontowych poniewaz grozi mu postepujgca destrukcja gtdwnie w poziomie
posadowienia, Sciany wschodniej oraz dachu czesci wschodniej i zachodniej.

Po dokonaniu ogledzin mozna stwierdzi¢, ze z powodu znacznego zniszczenia drewna konstrukcja
Scian z bala po poprawie konstrukcji budynku nadaje sie do dalszej eksploatacji. Wyjgtek stanowiag
uszkodzenia lokalne $cian i dachu w aktywnym rozwoju grzybéw domowych. Drewno w tych przypadkach
utracito zupetnie witasciwosci konstrukcyjne, destrukcja jest postepujaca i kwalifikuje porazone elementy
do natychmiastowego usuniecia i utylizacji, pozostawienie w obecnym stanie powoduje powiekszanie
zasiegu rozwoju grzyba.

Przystepujac do usuniecia zagrozenia nalezy zwrdci¢ uwage na wytrzymatos¢ konstrukcji. Usuniete
elementy nalezy zastgpi¢ wbudowujagc nowe, impregnowane, a pozostawione po dokonaniu oceny
doktadnie zaimpregnowac.

Miejsca wystepowania zniszczen, zasieg oraz stopien destrukcji przedstawiony zostat w schemacie
mykologicznym.

8. Zalecenia.

Zaleca sie jak najszybciej przystapi¢ do doraznych dziatan zabezpieczajgcych obiekt przed katastrofg
a nastepnie do prac naprawczych. W nastepnej kolejnosci nalezy usung¢ zniszczone elementy, wymienié
je na nowe oraz profilaktycznie zaimpregnowac pozostate elementy obiektu.

8.1 Pokrycie dachu.
Pokrycie dachu wykonane z dachéwki betonowej kwalifikuje sie w catosci do odczyszczenia z mchow

i nawarstwien organicznych. Lokalnie nalezy wykona¢ w ramach uzupetnienia okoto 10% dachdwek
brakujgcych.

8.2 Konstrukcja dachu.

Nalezy zniszczone elementy jak krokwie od strony wschodniej i zachodniej podda¢ wymianie. Z racji,
iz zostat zlokalizowany grzyb domowy w aktywnej fazie rozwoju nalezy wymieni¢ rowniez elementy
w promieniu do okoto 1,5 m zapasu drewna zdrowego. KoAcdwki pozostatych krokwi pod okapem
w wiekszosci sg w dobrym stanie technicznym, wymagajg impregnacji profilaktycznej oraz lokalnie
uzupetnienia w postaci flekowania.

Stwierdza sie do okoto 10% drewna krokwi do wymiany.

8.3 Konstrukcja $cian.
Belki $cian zachowane sg w dobrym stanie technicznym. Wymianie podlega w catosci belka

podwalinowa lezgca w bezposrednim kontakcie z cokotem, narozniki podwalin $cian potudniowo -
wschodniej i pétnocno - wschodniej oraz kolejny rzad belek mocno zawilgoconych i zgnitych od strony
pdétnocnej o szerokosci okoto 1,5 m w gérnej czesci Sciany, gdzie stwierdzono zacieki z dachu. Stopien ich
uszkodzenia kwalifikuje sie w 100% do wymiany. Pozostate belki Scian wymagajg impregnacji zwalczajgcej
grzyby IV grupy szkodliwosci, jak réwniez w przypadku aktywnych zerowisk owaddéw. Pozostatg czesc
elementéw nalezy poddac impregnacji profilaktycznej. Stopien uszkodzenia belek poddanych do wymiany
to okoto 20%.

8.4 Stolarka drzwiowa.

Stolarke drzwiowa nalezy poddac renowacji poprzez odczyszczenie z nawarstwien organicznych
i poddac¢ impregnacji profilaktyczne;j.
Elementy okué nalezy pozostawic istniejgce po wczesniejszym odczyszczeniu i pomalowaniu.
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8.5 Sciany murowane piwnicy oraz cokét.

Wewnatrz pomieszczenia Sciany piwnicy mury sg w dobrym stanie technicznym, nie wykazuja
uszkodzen i spekan. Ztym stanem technicznym wykazuje sie wejscie do piwnicy oraz podmurdéwka cokotu
naroznika potudniowo — wschodniego i pétnocno — wschodniego, gdzie $ciany murowane z kamienia
utracity swa statecznosé.

Zaleca sie odizolowanie drewnianych elementéw sciany o cokotu papa.

Po uptywie czasu waznosci ekspertyzy tj. 6 miesiecy zaleca sie doktadnie obejrze¢ kazdy element
drewniany oraz sklasyfikowac go przyporzadkowujac réznym stopniom zniszczenia:

Stopien | — drewno catkowicie zdrowe lub noszace stabe powierzchniowe oznaki korozji. Zaleca sie
doktadng impregnacje, w przypadku miejsc trudnodostepnych, takie elementy nalezy zdemontowad,
odgrzybi¢, zaimpregnowacd i ponownie wbudowac. Elementy zaliczone do | stopnia to deskowanie okapu,
deskowanie $cian szczytowych bez ubytkéw w strukturze, porazone powierzchniowo przez grzyba
powtoczniaka gtadkiego (Corticium laeve).

Stopien Il — drewno lekko porazone, ale bez oznak zniszczenia lub ostabienia struktury do gtebokosci nie
wiekszej niz 3 cm. Widoczne oznaki drobnego spekania powierzchniowego. Drewno takie po odgrzybieniu
i impregnacji moze by¢ czesciowo wykorzystane w budownictwie, ale wowczas, jezeli nie spetnia waznej
funkcji konstrukcyjnej po obliczeniach konstrukcyjnych spetniajgcych warunki nosnosci i uzytkowania.
Pozostawione elementy po poddanej ocenie nalezy starannie zaimpregnowaé impregnatem. Drewno
o matych przekrojach, jak deskowanie, faty, listwy boazeryjne, itp. powinno zosta¢ usuniete
i zutylizowane. Porazone elementy zaliczone do tego stopnia to konstrukcja $cian, koncéwki krokwi,
fragmenty murtat w okolicach zacieku nad wejsciem poétnocnym w odlegtosci do 1,5 m poza obszar
zlokalizowanej destrukgji (lll stopnia), deskowanie Scian szczytowych, deski okapowe.

Stopien Ill — drewno porazone ze zniszczeniem w gtgb struktury drewna powyzej 3-4 cm. Powierzchnia ma
kolor brunatny i posiada liczne spekania pryzmatyczne, tatwo sie rozpada. Drewno w takim stanie nie
nadaje sie zupetnie do ponownego wbudowania i podlega jak najszybszej utylizacji poprzez spalenie.
Zagrzybione elementy nalezy usungc¢ z zapasem min. 1,5 m poza obszar porazenia. Przystepujac do oceny
obszaru usuniecia porazonych elementéw nalezy w trakcie ingerencji w konstrukcje wykonywaé prace
przy statej kontroli osoby posiadajgcej uprawnienia konstrukcyjno-budowlane oraz mykologa.
Pozostawione elementy po poddanej ocenie nalezy starannie zaimpregnowac. Porazone elementy
zaliczone do tego stopnia to konstrukcja podwaliny $cian w naroznikach $ciany wschodniej, korncéwki
krokwi czesci zachodniej, belki sciany w okolicach zacieku z dachu.

Kolejnym bardzo wainym elementem w ocenie stopnia destrukcji jest forma zagrzybienia, ktéra
moze wystgpi¢ jako proces aktywny i proces zahamowany. Okreslenie tego procesu pozwoli podjgc
decyzje, jak pilne nalezy podjgé roboty odgrzybieniowe co wptywa na dalszy proces destrukcji catego
obiektu.

Proces aktywny wyrdznia sie ciggtym zwiekszaniem obszaru uszkodzen, towarzyszy temu najczesciej
wystepowanie takich utwordow jak grzybnia na powierzchni materiatu, sznury lub owocniki grzyba, czesto
wyczuwalna jest charakterystyczna won stechlizny.

W mniej sprzyjajgcych warunkach rozwojowych proces moze zosta¢ zahamowany.
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Proces zahamowany moze powstaé przy likwidacji zawilgocenia jak np. usunieciu zaciekéw. Utwory
grzyba sg wéweczas zaschniete i niewidoczne. Ponowne dostarczenie wilgoci wznawia proces rozwojowy
grzyba.

Przed przystgpieniem do wykonywania zabiegdw dezynfekcyjnych i dezynsekcyjnych powierzchnie
drewna zaréwno starego jak i nowego nalezy bardzo dokfadnie oczysci¢ z wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen, resztek kory i tyka. Nastepnie nalezy usunac¢ zniszczone warstwy drewna do osiggniecia
drewna catkowicie zdrowego. Prace te wykonuje sie przy uzyciu szczotek drucianych, a przy wiekszych
zniszczeniach przy uzyciu siekiery.

Poddana ocenie konstrukcja obiektu przedstawia wszystkie trzy stopnie destrukcji drewna i w dwdch
procesach rozwoju.

Podczas prowadzenia robdt majacych za zadanie pozostawienie elementéw i wbudowanie nowych
lub uzupetnienie przez flekowanie zaréwno nowe elementy jak i pozostawione nalezy bezwzglednie
zaimpregnowac. Miejsca w styku z murowanym cokotem odizolowaé papg dwukrotnie.

W przypadku przystgpienia do prac remontowych lub rozbidrkowych zwigzanych z translokacjg
nalezy prowadzi¢c pod nadzorem oséb posiadajgcych stosowne uprawnienia (konserwatorskie,
konstrukcyjne i mykologiczne).

Do znacznego procesu i skali destrukcji przyczynit sie:

brak wtasciwego uzytkowania obiektu,

brak biezgcej konserwacji,

brak przeprowadzanych biezgcych remontoéw,

niewtasciwe zabiegi pielegnacyjne pobliskiego drzewa.

Z biegiem lat korozja biologiczna poczynita duze zniszczenia zagrazajac takze samej konstrukcji
obiektu. W zwigzku z powyzszym nalezy w trybie pilnym przystgpi¢ do robét remontowych.

Aby chroni¢ budowle przed korozjg biologiczna i zawilgoceniem nalezy jg racjonalnie eksploatowac
i konserwowaé. Systematycznie kontrolowac i powtarzac zabiegi impregnacyjne.

Dokonywac okresowych kontroli sprawdzenia stanu technicznego elementéw budynku.

Czes¢ drewnianych elementdw nadaje sie do usuniecia i utylizacji (okoto 40%), pozostate elementy
nalezy poddaé zabiegom impregnacyjnym. Aby poprawnie wykonac¢ zabiegi impregnacyjne w wiekszosci
przypadkéw nalezatoby zastosowaé metode dtugotrwatej kapieli, a wiec nalezatoby dany element
rozebraé poddac ocenie, zaimpregnowad i ponownie wbudowac. W wiekszosci ocenianych elementéw sg
one wyeksponowane, a pozostawione bez wifasciwej impregnacji mogg spowodowaé dalsze
rozprzestrzenianie sie destrukcji réwniez na nowo wbudowane elementy pogarszajgc w przysztosci
warunki higieniczno-sanitarne pomieszczen czy z czasem ponowne ostabianie konstrukc;ji.

Uwaga:

Brak podjecia natychmiastowych dziatann prowadzi do nieuchronnej postepujacej destrukcji, tym
samym coraz to mniej zachowujac budynek w oryginale.
W przypadku powstania watpliwosci czy niejasnosci nalezy zwrdci¢ sie o pomoc do autora
niniejszego opracowania celem wyjasnienia lub informacji.
Opinia jest wazna 6 miesiecy.
Opracowat:

mgr inz. Marek Fijatkowski
Krakéw, grudzien 2022 r.
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2. ZALACZNIKI.

1.
2.
3.

Szkic mykologiczny
Swiadectwo Polskiego Stowarzyszenia Mykologéw Budownictwa.

Uprawnienia budowlane.
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