OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
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Zlecenie Inwestora.

Uzgodnienia branzowe

Projekt architektoniczno — budowlany.

Obowigzujace przepisy i normy.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy instalacji

elektrycznej.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

1. Rozdzielnica RR rozdziatu WLZ

2. Rozdzielnia rozbudowy RE

3. Instalacja elektryczna oswietlenia podstawowego rozbudowy
4. Instalacje gniazd wtykowych rozbudowy

5. Zasilanie urzgdzen rozbudowy

6.
7
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Instalacja elektryczna o$wietlenia awaryjnego rozbudowy

. Instalacje o$wietlenia ewakuacyjno — kierunkowego rozbudowy
. Instalacja elektryczna przeciwporazeniowa i potgczen wyrownawczych
. Instalacja odgromowa

0.Instalacja oddymiania klatki schodowe]

3.0GOLNE DANE ELEKTROENERGETYCZNE

1.

Napiecie zasilania sieci: 400/230VAC; 50HZ;.

2. Zasilanie budynku istniejgce

3. Zasilanie projektowanych instalacji wykonac¢ policznikowo z istniejgcych

urzadzen rozdzielczych przewidzianych do rozbudowy
i nowoprojektowanych.

4. Moc przytgczeniowa istniejgca bez zmian.

5. System ochrony od porazen — szybkie wytaczenie w uktadzie sieci: TN-S.




4.ROZWIAZANIA TECHNICZNE
4.1. ZASILANIE

Zasilanie projektowanej rozbudowy wykona¢ poprzez rozdziat policznikowego
WLZ za wytacznikiem gtéwnym prgdu WG. Za wytgcznikiem WG zabudowac
rozdzielnice rozdziatu WLZ RR. Z rozdzielnicy RR wyprowadzi¢ zasilanie
istniejacej rozdzielnicy gtownej TG istniejgcym WZ i zasilanie rozdzielnicy TE

projektowanej rozbudowy kablem ziemnym NYYJ-5x16mm2.

4.2. ROZDZIELNICE

Projektowane rozdzielnice RR | RE zabudowa¢ w miejscach wskazanych na
planach instalacji.

Rozdzielnice w wykonaniu wnekowym i nasciennym o zabudowie modutowe;j
z drzwiami w kolorze biatym.
Instalacje prowadzi¢ w korytkach i drabinkach kablowych nad sufitem
podwieszanym i pod tynkiem w rurkach instalacyjnych RLHF oaz w tynku.
Wykonac¢ rozbudowe istniejgcych rozdzielnic w przypadku potrzeby zasilania
projektowanych obwodoéw oswietlenia awaryjnego w czesci obiekiu nie
podlegajgcej przebudowie i rozbudowie, przewody zasilajgce dla tych

instalacji prowadzi¢ w listwach elektroinstalacyjnych bezhalogenowych.

4.3.TRASY KABOWE
Trasy kablowe wykona¢ nad sufitami podwieszanymi na bazie Kkoryt
kablowych mocowanych do $cian i sufitbw, pod tynkiem w rurach
instalacyjnych i w tynku
Nad sufitem podwieszanym stosowac przewody bezhalogenowe typu N2XH,
Na konstrukcji sufitéw przewody prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych RLHF.
Przejscia tras kablowych przez przegrody oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ masg ognioodporng w klasie przegrody pozarowe.

4.4.INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Oswietlenie wykona¢ z zastosowaniem opraw oswietleniowych LED. Oprawy
dobra¢ zgodnie z wymogami normy oswietleniowej.
Sterowanie oswietleniem reczne wytgczniki natynkowe i podtynkowe oraz

czujniki ruchu.



Wszystkie oprawy zasilane przewodem N2XH-J-3x1,5mm? dla sufitéw
podwieszanych i YDYZo-3x1,5mm? dla pozostatych.

W  pomieszczeniu  kottowni nalezy  wykona¢ nowe  oswietlenie
z zastosowaniem opraw przemystowych, zasilanie opraw wykonac

w nawigzaniu do istniejgcego obwodu oswietleniowego.

4.5.0SWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACYJNE KIERUNKOWE

Oswietlenie awaryjne na gtownych ciggach komunikacyjnych wykonaé
z uzyciem odrebnych opraw awaryjnych LED dobranych zgodnie z wymogami
normy i ekspertyzy pozarowej. Wg ekspertyzy pozarowej o$wietlenie awaryjne
kottowni wykonac¢ na poziomie 3Ix a oswietlenie korytarza pietra tgcznie z
drogg ewakuacyjng do wyjécia z budynku w istniejgcej czesci na poziomie
10Ix.

Zatgczanie oswietlenia nastepuje automatycznie po zaniku gtéwnego napiecia
zasilania.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe wykona¢ w oparciu o oprawy
ciemne z zasobnikiem 1 godzinnym.

Zasilanie oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego dla czesci budynku nie
objetej rozbudowg nalezy wykonaé przez dobudowanie w odpowiednich
rozdzielniach strefowych odptywéw na bazie wylgcznikédw instalacyjnych
S301-6A-B

4.6. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH | ZASILANIE URZADZEN

Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych wykona¢ w catoéci przewodem
3x2,5mm?2. Stosowaé gniazda z bolcem ochronnym 3 stykowe. Przewody
prowadzi¢ jak instalacje oswietleniowa.

Zasilanie i poditgczenie wszystkich urzgdzen wykonaé¢ zgodnie z wymogami

producenta i DTR urzadzenia.

4.7. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA.
Instalacje odgromowg wykona¢ na dachu projektowanej rozbudowy. Zwody
poziome wykona¢ jako podwyzszone na wspornikach klejonych do pokrycia
dachu i uchwytach gasiorowych drutem ocynkowanym @8mm i potgczyé

z istniejgcg instalacjg odgromowg na budynku. Zwody odprowadzajgce
3



wykona¢ drutem ocynkowanym @8 w rurach odgromowych pod warstwag
docieplenia. Zaciski kontrolne mocowac¢ na wysokosci 1m w obudowach do
elewaciji lub w obudowach gruntowych.

Wokét projektowanej rozbudowy wykonaé uziom otokowy i potgczyc
z istniejgcym uziemieniem otokowym budynku.

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiar kontrolny
rezystancji uziemienia i zatozy¢ metryke urzgdzenia piorunochronnego -

rezystancja uziemienia mniejsza od 10Q.
4.8.0CHRONA OD PORAZEN
Projektowana instalacja w wykonaniu TN-S.

Szybkie wytgczenie w uktadzie TN-S.

Ochrona podstawowa

W rozdzielnicach oraz instalacjach ochrone podstawowg stanowi izolacja
zastosowanych przewoddéw, obudowy, izolacja aparatow elektrycznych.

Ochrona dodatkowa

W rozdzielnicach oraz instalacjach ochrone dodatkowg stanowi samoczynne
wytgczenie zasilania realizowane przez wytagczniki nadmiarowoprgdowe
oraz wytgczniki roznicowoprgdowe instalowane indywidualnie dla poszczegoinych
obwodow odbiorczych w tablicy rozdzielcze.

Potaczenia wyrbwnawcze

W pomieszczeniach wykona¢ potgczenia wyréwnawcze, do instalacji potgczen
wyrownawczych podtaczy¢ wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne scian
sufitow, rurociggdbw wodnych i C.O, kanatébw wentylacyjnych, oraz wszystkie
elementy przewodzace nie znajdujgce sie w normalnych warunkach pod
napieciem.

Dodatkowo nalezy wykona¢ potgczenie wyréwnawcze — miejscowe.

Po wykonaniu instalacji nalezy potwierdzi¢ pomiarem stan izolacji przewodoéw,
rezystancje uziemien, skutecznos¢ ochrony p. porazeniowej oraz czas

wytgczenia wytgcznikdéw réznicowo pradowych.



Wszystkie prace dotyczgce w szczegblnosci ochrony p. porazeniowej wykonaé

szczegOlnie starannie zgodnie z PN, PB, BPH, ochrony p.poz.

5. INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWE.J.
5.1 WSTEP

5.1.1 Podstawa opracowania

v Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332);

v' PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta

v" PN-EN 12101-2 - Systemu rozprzestrzeniania dymu i ciepta Cze$¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace klap dymowych.

v" Obowigzujgce normy i przepisy budowy urzgdzen elektrycznych,

v Instrukcje, DTR i wytyczne producentéw instalowanych urzadzen,

5.1.2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji oddymiania klatki
schodowe;.

5.2. OPIS

5.2.1. Zasada dzialania

Instalacja oddymiania klatki schodowej ma za zadanie odprowadzenie dymu i
ciepta z drogi ewakuacyjnej jakg stanowi klatka schodowa.

W przypadku wykrycia dymu przez czujki zlokalizowane na klatce schodowe;j
informacja ta zostanie przestana do centrali oddymiania. Zadziatanie centrali
spowoduje, ze zostanie za pomocag sitownika elekirycznego otwarta klapa
oddymiajgca w potfaci dachu nad klatkg schodowg oraz uruchomiony sygnalizator.
Uaktywnienie centrali oddymiajgcej moze by¢ rowniez spowodowane przyciskami
oddymiania. W celu zapewnienia prawidtowe] pracy systemu oddymiania
pozarowego klatki schodowej nalezy zapewni¢ doptyw Swiezego powietrza w

momencie uruchomienia systemu.

UWAGA: W celu zapewnienia prawidtowej pracy systemu oddymiania pozarowego
klatki schodowej nalezy zapewni¢ doptyw $Swiezego powietrza w momencie
uruchomienia systemu poprzez otwarcie i zablokowanie (w pozycji otwartej) drzwi
wyjsciowych budynku.

Z uwagi na to nalezy odpowiednio przeszkoli¢ personel oraz zainstalowaé na



drzwiach wyjsciowych uchylnych, mechaniczne blokady pozwalajgce na ich
zablokowanie w pozyciji ,stale otwarte” .

5.2.2. Elementy systemu

Centrale sterujgca oddymianiem zlokalizowano na ostatniej kondygnacji w
obszarze klatki schodowej. Reczne sterowanie systemem zapewniono przyciskami
oddymiania. Element detekcyjny stanowig czujki optyczne dymu zainstalowane w
obszarze klatki schodowej. Do sygnalizacji uruchomienia oddymiania zastosowano

sygnalizator. Rozmieszenie elementow i schemat blokowy na rysunkach.

UWAGA: Klapa oddymiajgca zostata dobrana w czesci architektoniczno-
budowlane;.

5.2.3. Okablowanie systemowe i trasy kablowe

Podtaczenie przyciskow oddymiania wykonac¢ przewodem HTKSH PH90 3x2x0,8
mm?.

Do zasilania sitownikéw i sygnalizatora zastosowaé¢ przewéd HDGs 3x1,5 mm?
PH90, dla linii czujek przewdéd YnTKSY 1x2x0,8 mm?2. Zasilanie centrali wykonaé
przewodami HDGs 3x1,5 mm2 PH90 z rozdzielni gtéwnej sprzed wytgcznika
pozarowego. Potaczenia przewodow tylko za pomocg kostek ceramicznych w
puszkach typu PIP-1A. Instalacje wykona¢ podtynkowo lub w korytkach kablowych
nad stropem. Wszystkie przewody PH90 muszg by¢ mocowane certyfikowanymi
uchwytami do podtoza. Przejscia przez stropy

i Sciany zabezpieczy¢ rurkami ochronnymi, a w przypadku $cian i stropéw
oddzielenia pozarowego uszczelni¢ masami o odpornosci ogniowej. Montaz catosci

instalacji zgonie z wytycznymi producenta i DTR urzgdzen.

5.3. UWAGI KONCOWE

Instalacje systemu oddymiania powierzy¢ mozna jedynie profesjonalnej firmie,

posiadajgcej autoryzacje producenta aparatury, aby byta gwarancja, iz system
bedzie zainstalowany, oprogramowany, uruchomiony i zostang dokonane
wszystkie niezbedne testy zgodnie z podstawowymi dokumentami typu DTR
producentow. Zaleca sie aby wykonawca posiadat certyfikat ustug w zakresie
instalacji oddymiania.

Przekazanie instalacji uzytkownikowi budynku powinno nastgpic¢ protokolarnie wraz

z przekazaniem petnej dokumentacji systeméw, dostepnej dla organdéw kontroli.



Drugi egzemplarz dokumentacji systemu powinien znajdowac sie u uprawnionego

instalatora, z ktérym Uzytkownicy budynkdéw zawrg umowe na konserwacje.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca wraz z dokumentacjg powykonawczg powinien
przekaza¢ wymagane prawem dokumenty na wszystkie zainstalowane urzgdzenia

(urzadzenia bez waznych certyfikatow nie mogg by¢ przekazane do eksploatacji).

Przed rozpoczeciem instalacji nalezy dokfadnie zapozna¢ sie z niniejszym
projektem,

a w szczegolnosci przeczyta¢ wszystkie uwagi zawarte na rysunkach. Starannie
uktada¢ przewody, aby nie naruszyC izolacji i nie przekroczyé minimalnego
promienia ich giecia. Zaleca si¢ montaz urzgdzen wg DTR producentow z
uwzglednieniem wszystkich uwag zawartych w niniejszym projekcie oraz w

warunkach technicznych.

Odlegtosci czujek od Scian i innych przeszkdéd bocznych i w pionie ku dotowi nie
powinna by¢ mniejsze od 0,5 m. Od kratek wentylacyjnych /nawiewu i wyciggu/ 1,5
m. Przyciski reczne montowa¢ na wysokosci 1,5m. Przejscia kabli przez stropy i
oddzielenia pozarowe uszczelni¢ do odpornosci ogniowej réwnej odpornosci
ogniowej przegrody. Dokumentacja powykonawcza powinna mie¢ naniesione
uaktualnione trasy przebiegéw kabli w zwigzku z potencjalng mozliwoscig zmian

architektury badz technologii pomieszczen.

5.4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa materiatu Jedn. |llosé

1. |Centrala oddymiania szt. 1

2. | Akumulator 12V/3,2Ah szt. 2

3. |Przycisk oddymiania szt. 2

4. | Czujka optyczna dymu z gniazdem szt. 5

5. |Wskaznik zadziatania szt. 2

6. |Sygnalizator szt. 1

7. | Puszka potgczeniowa PH90 szt. 1

8. |Przewdd YnTKSY 1x2x0,8 mb zgodnie z
przedmiarem

9. | Przewéd HTKSH 3x2x0,8 mb zgodnie z
przedmiarem

10. | Przewdd HDGs 3x1,5 mb zgodnie z
przedmiarem

11. | Trasy kablowe mb zgodnie z
przedmiarem




